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Expert 2200

Dernier né de la gamme Expert de BaByliss,
I'Expert 2200 offre une performance de séchage
de 2200 DryWatts, équivalente a celle des séche-
cheveux 2200W du marché (taux de séchage de
5.2 g/min, mesures effectuées sur base établie
de la Norme Internationale IEC61855 Edition
1.0), pour une consommation d'énergie réelle de
1600W. Il permet de faire jusqu’a 25% d'économie
d'énergie ! Léger et silencieux, il est doté des
caractéristiques techniques suivantes :
- Performance de séchage 2200W (consommation
d'énergie 1600W)
- 3 vitesses/températures (1)
- Touche air frais : fixe la coiffure pour un effet
longue durée (2)
- Filtre arriere amovible (3)
- Anneau de suspension (4)
. Concentrateur (5)
. Diffuseur modulable (6)

La technologie lonic : les ions générés par le séche-
cheveux neutralisent I'électricité statique qui
apparait parfois dans les cheveux lors du séchage.
En outre, l'efficacité des soins capillaires sans rincage
estrenforcée : les cheveux sont plus lisses, plus doux
et plus brillants.

UTILISATION

Le concentrateur permet de diriger le flux d‘air
avec précision, il est particulierement recommandé
pour le lissage et la mise en forme des cheveux.
Aidez-vous pour cela d'une brosse a brushing
ronde. Commencez par les meches du dessous
en relevant les autres avec une pince. Positionnez
le séche-cheveux muni du concentrateur
perpendiculairement a la brosse et déroulez la
meéche sélectionnée de la racine vers les pointes.

Le diffuseur permet de sécher les cheveux
naturellement.Modulable, il est constitué de deux
parties qui peuvent étre employées séparément ou
combinées, afin d’adapter le flux d'air a vos envies.
Pendant le séchage, modelez la chevelure avec les
doigts pour donner du volume. Ne brossez pas les
cheveux afin de conserver l'effet naturel. Utilisez
le diffuseur pour les cheveux permanentés, secs,
délicats ou fragilisés. Avec le diffuseur, la vitesse
recommandée est « | ».

L'Expert 2200 de BaByliss offre 3 niveaux de vitesse/
température:

0 A4 Séchage et coiffage des cheveux
T° élevée i o .
mouillés, épais et bouclés
o Séchage et coiffage des cheveux
T° moyenne .
mouillés, normaux
Séch t coiffage des ch
T° basse échage et coiffage des cheveux
humides, fins et abimés
ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre séche-
cheveux et de prolonger la durée de vie du moteur,
nous vous conseillons de nettoyer régulierement
la grille arriére avec une brosse souple et seéche.

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

ENGLISH

Expert 2200

The most recent addition to the BaByliss
Expert range, the Expert 2200 delivers a drying
performance of 2200 DryWatts, equivalent to
that of 2200W dryers on the market (same drying
rate of 5.2 g/min, measurements on the basis of
IEC61855 Edition 1.0 standard), with an actual
energy consumption of 1600W. It consumes as
little as possible — economizing on energy by up
to 25%! Lightweight and quiet, it has the following
features:
«Drying power of 2200W (actual energy
consumption of 1600W)
« 3 speeds/temperatures (1)
« Cool air button: sets the hairstyle for a long-
lasting effect (2)
« Removable rear filter (3)
« Suspension ring (4)
« Concentrator (5)
- Adjustable diffuser (6)

lonic technology: the ions generated by the hair
dryer neutralise any static electricity that can
build up in the hair when using a dryer. Moreover,
leave-in hair care products become more effective
making hair smoother, softer and shinier.

USE

The concentrator lets you direct the airflow
precisely, it is especially recommended for
straightening and shaping hair. Use around styling
brush for help. Begin with the hair underneath
by clipping the rest of the hair to the top of the
head. Hold the hairdryer with concentrator at right
angles to the brush and unroll the hair from the
roots to the tips.

The diffuser dries the hair naturally. It is adjustable,
being made up of two parts that can be used either
separately or combined, to adapt the airflow to
your desires. During drying, shape the hair with
your fingers to create volume. Do not brush the
hair so as to maintain the natural effect. Use the
diffuser for permed, dry, fine or damaged hair. The
recommended speed to use with the diffuser is ‘I'.

BaByliss Expert 2200 has 3 speed/temperature
settings:

HighT® Drying and styling wet hair, thick
and curly
Medium T° Drying and styling wet hair,
normal
Low T Drying and styling damp hair, fine
and damaged

MAINTENANCE

To preserve your hairdryer’s efficiency and extend
the life of the motor, we recommend cleaning the
rear grille regularly using a soft, dry brush.

DEUTSCH

Expert 2200

Das jlingste Mitglied der Expert-Familie von BaByliss,
der Expert 2200, bietet eine Trockenleistung
von 2200 DryWatts, was derjenigen eines
handelsiiblichen Haartrockners von 2200W entspricht
(Trocknungsquotient von 5,2 g/min, Messungen
erfolgt auf Grundlage der internationalen Norm
IEC61855 Edition 1.0), aber bei einem tatsachlichen
Stromverbrauch von 1600W. Dadurch werden bis zu
25% Energie eingespart! Er ist leicht, leise und verfligt
iber die folgenden technischen Eigenschaften:

« Trockenleistung 2200W (Energieverbrauch 1600W)

+ 3 Geschwindigkeits-/Temperaturstufen (1)

- Kaltlufttaste: fixiert die Frisur, damit sie lange halt (2)

« Ruckseitiger Filter abnehmbar (3)

» Aufhdngedse (4)

- Zentrierduse (5)

« Modulierbarer Diffusor (6)

Die lonic-Technologie: die von dem Haartrockner
generierten lonen neutralisieren die statische
Elektrizitat, die manchmal wéhrend des Trocknens
auf dem Haar entsteht. Uberdies wird dadurch die
Wirkung von Leave-in-Pflegeprodukten verstarkt:
das Haar wird glatter, geschmeidiger und gldnzender.

GEBRAUCH

Mit der Zentrierduise kann der Luftstrom prazise gelenkt
werden;sie ist besonders empfehlenswert fur das Glatten
und Formen des Haars. Nehmen Sie hierfiir eine runde
Brushingblirste zur Hilfe. Beginnen Sie mit den unteren
Strahnen und heben die anderen mit einer Klemme
an. Den mit der Zentrierdiise versehenen Haartrockner
quer zur Biirste halten und die jeweilige Strdhne von den
Waurzeln in Richtung Spitzen abrollen.

Mit dem Diffusor kann wird das Haar ganz natdirlich
getrocknet. Er ist modulierbar, denn er besteht
aus zwei Teilen, die jedes fir sich oder zusammen
eingesetzt werden kénnen, um den Luftstrom
genau an lhre Wiinsche anzupassen. Formen Sie
das Haar wahrend des Trocknens mit den Fingern,
um ihm Volumen zu verleihen. Biirsten Sie das Haar
nicht, damit der natlrliche Effekt bestehen bleibt.
Verwenden Sie den Diffusor fir dauergewelltes,
trockenes, empfindliches oder briichiges Haar. Die
empfohlene Geschwindigkeit mit Diffusor ist «I».

Expert 2200 von BaByliss bietet 3 Geschwindigkeits/
Temperaturstufen:

Trocknen und Frisieren von
Hohe T° nassem dickem oder
lockigem Haar

Trocknen und Frisieren von

Mittlere T°
nassem normalem Haar
Trocknen und Frisieren von
Niedrige T° feuchtem feinem und
beschadigtem Haar
PFLEGE

Um die volle Leistungsféhigkeit des Haartrockners zu
erhalten, sollte das Gitter auf der Ruickseite regelmaBig
gereinigt werden. Mit einer weichen Biirste Haare und
Staubpartikel entfernen.

NEDERLANDS

Expert 2200

De jongste telg uit de Expert-lijn van BaByliss,
de Expert 2200, heeft een droogvermogen van
2200 DryWatts, gelijk aan een standaard 2200W
haardroger (droogvermogen 5,2 g/min, metingen
uitgevoerd op basis van de internationale
IEC61855-norm Editie 1.0), maar dan met een
energieverbruik van 1600W. Hiermee kan tot
25% energie bespaard worden! De haardroger
is licht en stil en heeft de volgende technische
productkenmerken:

- Droogvermogen 2200W (Energieverbruik 1600W)
-3 snelheden/temperaturen (1)

» Koudeluchtknop fixeert het kapsel voor lange
tijd (2)

. Afneembare achterfilter (3)

-Ophangring (4)

- Concentrator (5)

- Flexibele diffusor(6)

De lonic technologie: de ionen die door de
haardroger worden gegenereerd neutraliseren de
statische elektriciteit die in het haar kan ontstaan
tijdens het drogen. Ook wordt hierdoor de
werking van haarverzorgingsproducten die niet
worden uitgespoeld, versterkt: het haar is gladder
en zachter en glanst meer.

GEBRUIK

Het concentratoropzetstuk maakt het mogelijk de
luchtstroom heel precies te richten, het is
bijzonder aanbevolen voor het gladstrijken en in
vorm brengen van het haar. Maak daarbij gebruik
van een ronde brushingborstel. Beginnen met
de onderste haarlokken en de volgende lokken
oplichten met een knijper. Plaats de van het
concentratoropzetstuk vooziene haardroger
loodrecht op de borstel en rol de geselecteerde
haarlok af van de wortel naar de haarpunten toe.

Met de diffusor kan het haar op een natuurlijke
manier gedroogd worden. De diffusor is flexibel
omdat hij bestaat uit twee delen die apart of samen
gebruikt kunnen worden zodat de luchtstroom
aangepast kan worden aan uw wensen. Breng het
haar met uw vingers in model terwijl u het met de
diffusor droog blaast. Het haar niet borstelen, zodat
het natuurlijke effect behouden blijft. Gebruik
de diffusor voor haar dat gepermanent, droog,
kwetsbaar of broos is. De adviessnelheid voor
gebruik met de diffusor is « I ».

Expert 2200 van BaByliss biedt 3 snelheids/
temperatuurniveaus:

Drogen, in vorm brengen
van dik en gekruld
vochtig haar

Hoge temp.

Drogen en in vorm
brengen van normaal
vochtig haar

Matige temp.

Drogen en in vorm
brengen van fijn en bes-
chadigd vochtig haar

Lage temp.

ONDERHOUD

Om het volle rendement van de haardroger te
behouden moet u het achterrooster regelmatig
schoonmaken. Een soepele en droge borstel
gebruiken om haren en stof te verwijderen.

ITALIANO

Expert 2200

Ultimo nato dellagamma Expert di BaByliss, Expert

2200 offre prestazioni di asciugatura di 2200

DryWatts, equivalenti a quelle degli asciugacapelli

2200W del mercato (tasso di asciugatura di 5,2

g/min; misure eseguite sulla base della Norma

Internazionale IEC61855 Edizione 1.0), per un

consumo di energia reale pari a 1600 W. Permette

di risparmiare fino al 25% di energia! Leggero e

silenzioso, & dotato delle seguenti caratteristiche

tecniche:

-Prestazioni di asciugatura 2200W (Consumo
energetico 1600W)

-3 velocita/temperature (1)

« Pulsante aria fresca: fissa l'acconciatura per un
effetto di lunga durata (2)

- Filtro posteriore amovibile (3)

- Gancio ad anello (4)

- Concentratore (5)

« Diffusore modulabile (6)

La tecnologia lonic: gli ioni generati
dall’asciugacapelli neutralizzano I'elettricita
statica che appare talvolta sui capelli durante
I'asciugatura. Viene inoltre rafforzata l'efficacia
delle cure capillari senza risciacquo: i capelli sono
piu lisci, morbidi e luminosi.

UTILIZZO

Il concentratore, che permette di dirigere il flusso
d’aria con precisione, & ideale per la lisciatura e la
messa in piega dei capelli. Per questa operazione,
aiutatevi con una spazzola rotonda per brushing.
Cominciare dalla ciocche della parte inferiore,
rialzando le altre con una pinza. Posizionare
I'asciugacapelli munito di concentratore
perpendicolarmente alla spazzola e svolgere la
ciocca scelta dalla radice verso le punte.

Il diffusore permette di asciugare i capelliin modo
naturale. Modulabile, e costituito di due parti,
che possono essere impiegate separatamente
o combinate, al fine di adottare il flusso d’aria
di vostro piacimento. Durante l'asciugatura,
modellare la capigliatura con le dita per conferire
volume. Non spazzolare i capelli, in modo da
mantenere |'effetto naturale. Utilizzare il diffusore
per capelli permanentati, secchi, delicati o fragili.
Con il diffusore, la velocita raccomandata e “|”.

Expert 2200 di BaByliss offre 3 velocita/temperature:

Asciugatura e
acconciatura di capelli
bagnati, spessi e a riccioli
ampi

T° elevata

Asciugatura e
T° media acconciatura di capelli
bagnati, normali

Asciugatura e
T° bassa acconciatura di capelli
umidi, fini e rovinati

MANUTENZIONE

Alfine dimantenere tutta l'efficacia dell'asciugacapelli,
pulire regolarmente la griglia posteriore. Utilizzare
una spazzolina morbida e asciutta per eliminare
capelli e polvere.

ESPANOL

Expert 2200

Ultima incorporacién a la gama Expert de Babyliss,

Expert 2200 ofrece unas prestaciones de secado de

2200 DryWatts, equivalente a la de los secadores

de 2200 W del mercado (tasa de secado de 5,2

g/min, mediciones realizadas sobre la base de la

Norma Internacional IEC61855 Edicion 1.0), con

un consumo real de energia de 1600 W. jPermite

ahorrar hasta un 25% de energia! Ligero y silencioso,

sus caracteristicas técnicas son las siguientes:

-Prestaciones de secado 2200W (Consumo de
energia 1600W)

- 3 velocidades/temperaturas (1)

+Tecla de aire frio: fija el peinado para lograr un
efecto de larga duracién (2).

« Filtro trasero extraible (3)

- Anilla para colgar (4)

. Concentrador (5)

« Difusor modulable (6).

La tecnologia lonic: los iones generados por el
secador neutralizan la electricidad estatica que
a veces aparece en el cabello durante el secado.
Ademas, refuerza la eficacia de los productos
capilares sin aclarado: el cabello queda mas liso,
mas suave y mas brillante.

UTILIZACION

El concentrador permite dirigir el flujo de
aire con precisién y esta especialmente
recomendado para alisar y peinar el
cabello. Puede ayudarse con un cepillo de
brushing redondo. Empiece por los mechones de
la parte inferior, sujetando el resto con una pinza.
Coloque el secador provisto del concentrador
perpendicularmente al cepillo y vaya repasando el
mechodn seleccionado desde la raiz hacia las puntas.

El difusor permite secar el cabello de forma natural.
Es modulable, es decir, esta formado por dos partes
que se pueden utilizar juntas o por separado para
adaptar el flujo de aire a sus deseos. Durante el
secado, moldee el cabello con las manos para darle
volumen. No se cepille el pelo, para conservar el
efecto natural. Utilice el difusor para cabello
permanentado, seco, delicado o fragil. Si utiliza el
difusor, la velocidad recomendada es «I».

Expert 2200 de BaByliss ofrece 3 niveles de
velocidad/temperatura:

secado, peinado del
cabello mojado grueso
y rizado

Temp. elevada

secado y peinado del

PORTUGUES

Expert 2200

Membro mais recente da gama Expert da BaByliss,

o Expert 2200 oferece uma eficiéncia de secagem

de 2 000 DryWatts, equivalente a dos secadores

de cabelo de 2 000 W do mercado (coeficiente de

secagem de 5,2 g/min, medicdo efectuada pelo

método estabelecido na Norma Internacional

IEC61855, primeira edi¢do), com um consumo de

energia efectivo de 1 600 W. Permite economizar

até 25% de energia! Leve e silencioso, possui as

seguintes caracteristicas técnicas:

- Eficiéncia de secagem 2200W (consumo de
energia 1600W)

+ 3 velocidades/temperaturas (1)

- Tecla de ar frio: fixa o penteado para um efeito
duradouro (2)

« Filtro traseiro amovivel (3)

- Anel de suspenséo (4)

- Concentrador (5)

- Difusor modulavel (6)

Atecnologia lonic: os ides projectados pelo secador
de cabelo neutralizam a electricidade estética que
por vezes surge nos cabelos durante a secagem.
Além disso, reforca a eficacia dos cuidados capilares
que ndo necessitam de enxaguar: os cabelos ficam
mais lisos, mais macios e mais brilhantes.

UTILIZACAO

O concentrador permite dirigir o fluxo de ar
com precisdo, é particularmente recomendado
para alisar e dar forma ao cabelo. Para tanto, use
uma escova de “brushing” redonda. Comece
pelas madeixas inferiores levantando as outras
com uma pinga. Posicione o secador munido do
concentrador perpendicularmente a escova e
desenrole a madeixa seleccionada da raiz para as
pontas.

O difusor permite secar naturalmente o cabelo.
Modulavel, é constituido por duas partes que
podem ser utilizadas separada ou conjuntamente,
a fim de adaptar o fluxo de ar aos seus desejos.
Durante a secagem, passe os dedos pela cabeleira
para dar volume. Nao escove os cabelos para
conservar o efeito natural. Utilize o difusor nos
cabelos com permanente, secos, delicados
ou fragilizados. Com o difusor, a velocidade
recomendada é «I».

O secador Expert 2200 da BaByliss oferece 3 niveis
de velocidade/temperatura:

Secagem e penteado de
T° alta cabelos molhados, grossos e
encaracolados

Expert 2200

Den sidste tilfojelse til Babyliss’ ekspertsortiment,

Expert 2200, tilbyder en torrekraft pa 2200

DryWatts, svarende til de 2200-W-harterrere,

der er pa markedet (samme torrekapacitet pa

5,2 g/min, malt pa grundlag af den geeldende

internationale standard IEC61855, version 1.0),

men med et reelt energiforbrug pa 1600 W. Dette

er ensbetydende med en energibesparelse pa

25 %. Den er let og stejsvag og er udstyret med

felgende tekniske egenskaber:

« Torrekraft 2200W (Energiforbrug 1600W)

- 3 hastigheder/temperaturer (1)

« Friskluftsknap: fikserer frisuren, sa den holder
lenge (2)

- Aftageligt badfilter (3)

« Ophaengningsring (4)

« Koncentrator (5)

- Justerbar spreder (6)

lonic teknologien: De ioner, der dannes af
hartarreren, neutraliserer den statiske elektricitet,
der undertiden fremkommer i haret, nar det torres.
Endvidere forbedres effekten af harplejeprodukter,
der ikke er skyllet ud: hdret bliver glattere, blgdere
og mere skinnende.

ANVENDELSE

Koncentrationsanordningen ger det muligt
at dirigere luftstrammen med praecision. Den
anbefales specielt til glatning og formgivning
af hdret. Benyt en rund berste hertil. Begynd
med de nederste lokker, mens de andre faestnes
med en klemme. Anbring hérterrerne med
koncentrationsanordningen vinkelret pd borsten
og rul den valgte lok op fra roden med spidsen.

Sprederen gor det muligt at terre haret naturligt.
Sprederen er justerbar, idet den bestar af to dele,
som kan anvendes hver for sig eller samlet for at
opna den luftstream, du gnsker. Form haret med
fingrene under terringen for at give det fylde.
Borst ikke haret, sa du bevarer den naturlige effekt.
Brug sprederen til permanentkrollet, tort, fint eller
beskadiget har. Den anbefalede hastighed med
sprederen er «l».

Expert 2200 fra BaByliss tilbyder 3 hastigheds/
temperaturniveauer:

Hoj terring og frisering af fug-
temperatur tigt, tykt og krellet har

terring og frisering af

Middel temperatur fugtigt, normalt har

Temp. media cabello mojado normal T média Secagem e penteado de'
cabelos molhados, normais
' secado y’peinado del Secagem e penteado de
Temp. baja cabello hiimedo, finoy T° baixa cabelos htimidos, finos e
estropeado estragados
MANTENIMIENTO MANUTENCAO

Con el fin de que el secador mantenga toda su
eficacia, limpie regularmente la rejilla trasera.
Utilice un cepillo suave y seco pararetirar el cabello
y el polvo.

A fim de conservar toda a eficacia do secador de
cabelo, limpe com regularidade o filtro posterior.
Utilize uma escova macia e seca para retirar restos
de cabelo e sujidade.

terring og frisering af
fugtigt, fint og beskadi-
get har

Lav
temperatur

VEDLIGEHOLDELSE

For at bevare en effektiv harterrer, skal gitteret
bagtil regelmaessigt rengeres. Anvend en blgd og
tor borste til fiernelse af hdr og stev.



SVENSKA

Expert 2200

Nytillskottet i Expert-sortimentet fran BaByliss,

Expert 2200, erbjuder torkprestanda pa 2 000

DryWatts, motsvarande den for hartorkar pa

marknaden med 2 000 W (torkeffekt pa 5,2 g/min,

uppmatt enligt internationell standard IEC 61855,

utgava 1.0), med en faktisk energiférbrukning pa

1600 W.Detger upptill 25 % lagre energiférbrukning!

Den &r latt och tyst och har féljande tekniska

specifikationer:

- Torkeffekt 2200W (energidtgang 1600W)

- 3 hastigheter/temperaturinstallningar (1)

- Knapp for friskluft: fixerar frisyren sa att den haller
sig langre (2)

- Borttagbart bakre filter (3)

-Upphéngningsogla (4)

- Munstycke (5)

- Flexibelt munstycke (6)

lonic-teknologi: Jonerna som skapas av harfonen
neutraliserar den statiska elektricitet som ibland
uppstar i haret nar du fonar. Dessutom forstarks
effekten av leave in-produkter sa att haret blir
slatare, mjukare och blankare.

ANVANDNING

Koncentratorn gor det mojligt att rikta luftstralen
med hog precision och rekommenderas sarskilt for
att slata ut har och forma frisyrer. Som hjélp kan du
med fordel anvdanda en rund fonborste. Borja med
de undre slingorna genom att lyfta upp de andra
med en tang. Hall hartorken med koncentrator
vinkelrdtt mot borsten och rulla upp denslinga du
arbetar med fran rétterna ut mot topparna.

Med hjélp av munstycket kan haret torkas pa ett
naturligt satt. Det &r flexibelt och bestar av tva
delar som kan anvandas var for sig eller tillsammans
for att anpassa luftflodet enligt egna 6nskemal.
Forma héret med fingrarna under torkningen for
att ge det volym. Borsta inte haret sa behaller det
sitt naturliga utseende. Anvand munstycket for
permanentat, torrt, kdnsligt och skadat har. Med
munstycke rekommenderar vi hastighet |.

Expert 2200 fran BaByliss arbetar med 3 hastighets/
temperaturnivaer :

torkning och foning av
HogT° fuktigt, tjockt och lockigt
hér
R torkning och foning av
Medelhog T fuktigt normalt har
torkning och féning av
LagT° fuktigt, tunt och skadat
hér
UNDERHALL

For att hartorken ska halla sin effektivitet lange bor
det bakre gallret rengéras regelbundet. Anvand en
mjuk borste for att ta bort har och damm.

Expert 2200

Det nyeste tillegget i BaByliss’ Expert-serie: Expert

2200 leverer en torkeeffekt pa 2200 DryWatts, noe

som tilsvarer 2200 W pa standard harterkere pa

markedet (samme torkehastighet pa 5,2 g/min.,

malinger pa grunnlag av internasjonal standard

IEC61855 Edition 1.0), med et faktisk stramforbruk

pa 1600 W. Den lar deg spare opp til 25 % energi!

Den er lett og stillegdende og har felgende

egenskaper:

« Torkeeffekt 2200W (Stramforbruk 1600W)

- 3 hastigheter/temperaturer (1)

- Kaldluftsknapp: lager til frisyren for en langvarig
effekt (2)

« Avtagbart filter bak (3)

- Opphengsring (4)

« Konsentrator (5)

- Justerbar luftspreder (6)

lonic teknologi: lonene som skapes av harterkeren
noytraliser den statiske elektrisiteten som
iblant oppstar i haret nar du fgner det. Dessuten
forsterkes effekten av harpleie uten skylling slik at
haret blir glattere, mykere og mer skinnende.

BRUK

Konsentratoren gjer det mulig & dirigere
luftstrommen med presisjon. Den anbefales
spesielt til glatting og frisering av héret. Benytt en
rund brushing-berste til dette. Begynn med haret
pa undersiden, ved a lgfte resten av haret med
en klype. Hold hartgrkeren med konsentratoren
loddrett pa barsten og rull ut den valgte harlokken
fra roten og ut mot tuppene.

Luftsprederen terker héret naturlig. Den er
justerbar, og er bygget opp av to deler som kan
brukes enten hver for seg eller sammen for a
tilpasse luftstrammen etter smak og behag. Mens
du terker haret kan du forme haret med fingrene
for & skape volum. lkke berst haret for a beholde en
naturlig effekt. Bruk luftsprederen til permanent,
tort, fint eller skadet har. Anbefalt hastighet for &
bruke med luftsprederen er «I».

Expert 2200 fra BaByliss har 3 hastighet/
temperatur:

o Terking og frisering av vatt,
HoyT tykt og krollete har
Middels T° Terking og fr|ser|nng av vatt,
normalt har
o Terking og frisering av vatt,
LavT tynt og skadet har

VEDLIKEHOLD

Rengjer regelmessig harter- kerens bakre rist for &
bevare dens effektivitet. Bruk en myk og terr borste
for & fierne har og stov.

Expert 2200

BaBylissin Expert-malliston viimeisin tulokas,

Expert 2200, tarjoaa 2200 DryWatts kuivaustehon,

mikd vastaa markkinoilla olevien 2200 Watin

hiustenkuivainten tehoa (kuivausaste 5,2 g/min,

mittaukset on suoritettu kansainvaliseen normiin

IEC61855 Edition 1.0 pohjautuen). Hiustenkuivaimen

todellinen energiankulutus on 1600 W, mika

mahdollistaa jopa 25 % energiansaaston! Kevyt ja

hiljainen hiustenkuivain on varustettu seuraavilla

teknisilla ominaisuuksilla:

« Kuivausteho 2200W (Energiankulutus 1600 W)

+ 3 nopeutta/lampétilaa (1)

- Kylmapuhallin-painike: kiinnittaa kampauksen
pidempaan (2)

« Irrotettava takasuodin (3)

- Kiinnityskoukku (4)

« lImankeskitin (5)

« Saadeltdva hajotin (6)

lonic-teknologia: hiustenkuivaajan synnyttamat
jonit poistavat staattista sahkoa, jota saattaa
syntyd hiuksiin kuivauksen aikana. Lisaksi
huuhtelemattomien hiustenhoitoaineiden
tehokkuus kasvaa: hiukset ovat sileammat,
pehmedmmat ja kiiltdvammat.

KAYTTO

Muotoilusuuttimen ansiosta ilmavirran voi
suunnata todella tarkasti ja siksi se soveltuu
erityisesti hiusten suoristamiseen ja kampausten
muotoilemiseen. Pyored foodniharja on hyva
apuvaéline. Aloita alemmista hiuksista nostamalla
ylemmat pois tielta klipsilla. Pida hiustenkuivainta
muotoilusuutin kohtisuorassa harjaan ndhden ja
vedakasiteltavidhiuksiarullaavallaliikkeelldjuurista
latvoja kohti.

Hajottimen avulla voit kuivata hiukset
luonnollisesti. Saadeltava hajotin koostuu
kahdesta osasta, joita voi kdyttdd yhdessa tai
erikseen ilmavirran muokkaamiseksi tarpeidesi
mukaan. Muotoile kuivauksen aikana hiuksia
sormillasi niiden kohottamiseksi. Ald harjaa hiuksia
sdilyttadksesi niiden luonnollisen tyylin. Kayta
hajotinta permanentatuissa, kuivissa, hauraissa
tai ohuissa hiuksissa. Hajottimen kdyton aikana on
suositeltavaa kadyttdd nopeutta «I».

Babylisin Expert 2200 kuivaajassa on 3 nopeus/
lampodtasoa:

kosteiden, paksujen ja ki-
haroiden hiusten kuivaus
ja foonaus

Suuri T°

kosteiden normaalien
hiusten kuivaus ja
foonaus

Keskisuuri T°

kosteiden, ohuiden ja
vahingoittuneiden hius-
ten kuivaus ja foonaus

Alhainen T°

HOITO

Hiustenkuivaimen teho sdilyy pidempédén, kun
puhdistat takaritilan sdanndllisesti. Kayta hiusten
ja polyn puhdistamiseen pehmeéa harjaa.

EANHNIKA

Expert 2200

Televutaio Snuiovpynua NG ykapag Expert tng BaByliss,

70 Expert 2200 mpoo@épel anddoon oTEYyVWHATOG OTA

2200 DryWatts, 10o80vaun He auTr Twv 0E0OVAp TwV

2200W tng ayopdg (Babudc oteyvwpatog 5,2 g/min,

oUWV PE TIG HETPAOELG TToU SlevepyriBnkav otn Bdon

mou kaBopifovtal amd 1o SieBvég mpotumo IEC61855

£kdoon 1.0), yla TNV TPAYHATIKN KATAVAAWON EVEPYELAG

ota 1600W. Emtpémetal e§olkovopunon eVEPYELOG HEXPL

25%! EAa@pV kal aB6puo, S1aBéTel Ta TapaKATW TEXVIKA

XAPAKTNPIOTIKE:

« Am6doon oTeyvwHatog 2200W (katavaAwaon evépyelag
1600W).

« 3 TaxUTNTEG/BEPUOKPATiEC (1)

« Koupmi Yuxpou aépa: PIEGPELTO XTEVIOHUA YIa ATTOTEAEC A
JE peyan Sidpketa (2).

« ATooTiWpevo Tiow @iktpo (3)

- Kpikog avaptnong (4)

« ZTOHI0 GLUYKEVTPWONG aépa (5)

« METATPEMOUEVOG OUYKEVTPWTAG agpa (6).

Texvoloyia lonic: Ta 16vta ta omoia dnuioupyouvtal
and To CECOUAP UELWVOUV TOV OTATIKO NAEKTPIOUO
mou ep@avifetal ota PHaAAld Katd tn SldpKela Tou
OTEYVWHATOG. EMmA£oV, EVIOXVETAL N AMTOTEAECUATIKOTNTA
NG MEPImOINONG TWV HAaANMWY Xwpi¢ Aovaolpo: Ta paANd
yivovtal mo oTIATIVA, To amaAd Kat 1o Aapmepa.

XPHZH

To oTéHI0 ouYKEVTPWONG aépa Sivel tn Suvatdtnta va
KATEUBUVETE TN porj Tou aépa PE akpifela Kat cuvioTaTal
181ai{TEPA Y10 TO ICIWHA KALTO YOPUAEPIoHA TWV HAANIWV. X'
auto Ba oag BonOroel pia otpoyyuln Bouptoa. Apxilete
UE TIC TOVPEG amd Tn BAcn Tou Ke@aAloL mdvovTag TIg
UTTONOLITTEG e éva KA. TomoBeTe(Te TO OTEYVWTAPA TWV
HaAAwy, 6mou éxete BANEL TO OTOUIO CUYKEVTPWONG
aépa, kABeTa 0Tn BoupToa Kal EETUNIYETE TNV TOVPA aATTO
N pifa mPOG TIG AKPEG.

Me TOV OUYKEVTPWTH aépa UMOPEITE VA OTEYVWVETE
Ta poAAa Sivovtag éva @uotkd amotéleopa. Eival
UETATPEMOUEVOG YIOTI amoTeleital amd Svo TuRpata
Ta omoia pmopoUv va xpnotgomoinfouv exwplotd
o€ ouvSuLAOHO, £€TCL WOTE VA TTPOCAPUOLETE TNV
por Tou aépa mou embupeite. Katd tn Sidpkeia Tou
OTEYVWHATOG, SOUAEVETE Ta HOANA PE Ta SdyTUAa yia va
Swoete 6yko. Mnv BoupTtoilete Ta paANd woTe £TOL va
SlaTNPrOETE TO PUOIKO ATTOTENECHA. XPNOIUOTIOLEITE TOV
OUYKEVTPWTH O€ HOANA pE meppavavt, Enpd, evaiodnta
1 TaAamwpnuéva. Me Tov CUYKEVTPWTH, N TaXVTNTA TTOU
ouviotatal givat n «l».

O Expert 2200 tng BaByliss diaBétel tpelg Pabuideg
TaxutnTac/Oeppokpaaiag:

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHA TWV
paAAwv mou givat Bpeypéva,
XOVTPA Kall e PITOUKAEG

O©° uPnAn

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHA TWV
paNNwv Tou givat Bpeypéva,
KOVOVIKG

©° peoaia

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHD TWV
pawv mou givat uypd, Aemta
Kal TEOTPappéVa

©° xapunA

2YNTHPHZH

Ma va dlatnproete OAN TNV AMOTEAECUATIKOTNTA
TOU OTEYVWTAPA TwV HaANMWY, kaBapileTe TAKTIKA
TO Tow PiATPO. Me pia paiakn kal oteyvn BovpTtoa
AQALPEITE TIG TPIXES KAl T OKOUTISAKIA.

MAGYAR

Expert 2200

A BaByliss Expert termékcsalad legutobbi

terméke, az Expert 2200 szaritasi teljesitménye

2200 DryWatt, ami a piacon kaphat6 2200 W-os

hajszéritoknak felel meg (5,2 g/perc szaritasi

mennyiség, az IEC61855 nemzetkdzi szabvany

1.0 kiadvanyan alapulé mérések szerint), 1600

W tényleges energiafogyasztas mellett. Akar

25%-0s energia-megtakaritast tesz lehetévé! A

konnyu és halk készilék a kovetkezé miiszaki

tulajdonsagokkal rendelkezik:

« Szaritasi teljesitmény 2200W (Energiafelhasznalas
1600W)

« 3 sebesség- és hémérsékletkapcsold (1)

- Hideg levegé gomb: régziti és tartossa teszi a
frizurat (2)

- Kivehet6 hatso sz(iré (3)

« Tartogydrd (4)

« Sz(ikitd (5)

- Moduldris diffuzor (6)

Az lonic technoldgia: a hajszarité altal eléallitott
ionok k6zémbositik a szaritds kozben a hajon
gyakran megjelené statikus elektromossagot.
Noveli tovédbba a kioblités nélkuli hajapold
szerek hatékonysagat: a haj simabb, lagyabb és
csillogdbb lesz.

HASZNALAT

A szlikitével pontosan irdnyithaté a levegé
aramlasa, ami kiiléndsen ajanlott a haj simitasakor
és formdazasakor. Ek6zben hasznéljon egy henger
alaku befésil6 kefét. Kezdje az alsé tincsekkel, a
tobbieket emelje fel és tlizze meg egy csipesszel.
A sz(kitovel ellatott hajszaritot tartsa a kefére
merdlegesen, és a kivalasztott hajtincset a hajtétdl
a hajvégek iranyaba tekerje le.

A diffuzor természetes hajszaritast tesz lehet6vé.
A moduldris diffuzor két, kiilon-kilon vagy egytt
is hasznalhaté részbdl all, hogy tetszése szerint
szabdlyozhassa a légaramlast. A szaritas alatt
formazza ujjaival a hajat, igy fokozza a dus hatast.
Ne kefélje ki a hajat, hogy megdrizze a természetes
jellegét. A diffuzort dauerolt, széraz, kényes vagy
érzékeny hajra hasznalja. A diffuzorral az ajanlott
sebesség , 1"

A BaByliss Expert 2200 3 sebesség- és
hémérsékletfokozattal rendelkezik:

POLSKI

Expert 2200

Suszarka do wtoséw Expert 2200 to najnowszy

produkt gamy Expert firmy BaByliss. Moc suszenia

2200 DryWatts odpowiada suszarkom o mocy 2200

W dostepnych na rynku (wspétczynnik szybkosci

suszenia wynosi 5,2 g/min; pomiar wykonany na

podstawie miedzynarodowej normy |IEC61855

Wersja 1.0). przy zuzyciu energii 1600 W. Dzieki

niej, zuzycie energii zmniejszy sie o 25%! Lekkie i

ciche urzadzenie posiada nastepujaca specyfikacje

techniczna:

« Moc suszenia 2200W (Zuzycie energii 1600W)

« 3 predkosci/temperatury (1)

« Przycisk zimnego powietrza: utrwala fryzure i
zapewnia dtugotrwaty efekt (2)

« Wyjmowany filtr tylny (3)

« Zawieszka (4)

« Koncentrator (5)

« Dyfuzor modularny (6)

Technologia lonic: wytwarzane przez suszarke jony
zapobiegaja elektryzowaniu sie wtoséw podczas
suszenia. Ponadto, zastosowana technologia
wzmacnia dziatanie niesptukiwanych srodkéw do
pielegnacji wloséw: wiosy stajg sie bardziej gtadkie,
miekkie i btyszczace.

OBSLUGA

Koncentrator umozliwia precyzyjne kierowanie
strumienia powietrza; zalecany jest w szczegélnosci
do wygtadzania i uktadania wtoséw. Aby utatwic
uktadanie mozna uzy¢ okragtej szczotki. Nalezy
rozpocza¢ od dolnych kosmykéw, podpinajac
pozostate witosy spinka. Ustawi¢ suszarke z
koncentratorem prostopadle do szczotki i rozwing¢
wybrany kosmyk od jego nasady po korcéwki.

Dyfuzor zapewnia naturalne suszenie wtosow.
Modularny, poniewaz sktada sie z dwéch czesci,
ktére mozna zastosowac oddzielnie lub razem, aby
dostosowac strumien powietrza do swoich potrzeb.
Podczas suszenia, modelowac fryzure palcami, aby
zwiekszy¢ jej objetos¢. Nie szczotkowac wiosow,
aby zachowac naturalny efekt. Stosowac dyfuzor
do witoséw po trwatej, suchych, delikatnych lub
wrazliwych. Uzywajac dyfuzora, zaleca sie ustawic
predkosc na 1"

Expert 2200 marki BaByliss posiada 3 poziomy
predkosci/ temperatury suszenia:

Nedves, vastag szalu és
go6ndor haj szaritasa és
formazasa

Magas hémérséklet

Nedves normal haj szarita-

Kozepes hémérséklet . .
sa és formazésa

Nedves, vékony szalu és
toredezett haj széritasa és
formazasa

Alacsony hémérséklet

KARBANTARTAS

A hajszarito teljes hatékonysdaganak megérzése
érdekében a hatsé racsot rendszeresen meg kell
tisztitani. Puha, szaraz kefével tavolitsa el beldle a
hajat és a port.

Suszenie i modelowanie
witoséw mokrych, gestych
i kreconych

T° wysoka

Suszenie i modelowanie
wioséw mokrych, nor-
malnych

T° $rednia

Suszenie i modelowanie
wioséw wilgotnych, cien-
kich i zniszczonych

T° niska

KONSERWACJA

Aby suszarka zachowata swojg skutecznos¢ nalezy
regularnie czysci¢ tylng siatke. Za pomoca miekkiej,
suchej szczotki usunac wtosy i kurz.

Illlllllﬁﬂﬂﬂillllllll

Expert 2200

Posledni vyrobek fady Expert od BaByliss,

vysousec¢ vlast Expert 2200 nabizi vykon suseni

2200 DryWatts, ktery odpovida vykonu 2200W

normalné dostupnych vysousecd (mira vysouseni:

52 g/min; méfeni provddéna na zéakladé

mezinarodni normy IEC61855 Edice 1.0), pfi

skutecné spotiebé energie 1600W. Usetii az 25 %

energie! Vysousec je lehky a tichy, jeho technické

charakteristiky jsou nasledujici:

« Vykon suseni 2200W (spotfeba energie 1600W)

+ 3 rychlosti/teploty (1)

« Tlacitko pro studeny vzduch: dlouhodobé zafixuje
cely Uces (2)

« Zadni odnimatelny filtr (3)

« Suspenzacni krouzek (4)

« Zasobnik (5)

- PrizpUsobitelny difuzér (6)

Technologie lonic: ionty generované fénem
neutralizuji statickou elektfinu, ktera se obcas
objevuje na viasech pfi fénovani. Navic je posilena
ucinnost vlasové péce bez oplachovani: vlasy jsou
hladsi, jemnéjsi a lesklejsi.

POUZITI

Usmérnovac umoznuje piesné nasmérovani proudu
vzduchu. Doporucuje se zejména pro vyhlazovani
a tvarovani vlast. Za timto ucelem pouzijte kulaty
kartac pro brushing. Za¢néte se spodnimi prameny,
ostatni zvednéte sponkami. Vysouse¢ s ndstavcem
usmérnovace umistéte kolmo na kartac a odvirte
pramen od kofink( smérem ke koneckam vlasa.

Difuzér vysusi vlasy a doda jim prirozeny objem.
Lze ho ptizplsobit, nebot sestava ze dvou casti,
které |ze pouzivat samostatné nebo spolecné, aby
vam proud vzduchu piesné vyhovoval. BEhem
suseni tvarujte vlasy pomoci prstd, abyste ucesu
dodali objem. Vlasy nekartacujte, aby si zachovaly
ptirozeny vzhled. Difuzér pouzivejte pro vlasy po
trvalé, suché, jemné nebo poskozené vlasy. Pfi
pouziti difuzéru doporucujeme rychlost ,1".

Expert 2200 BaByliss nabizi 3 rychlostmi/ teplotami:

Vysouseni a ¢esani
hustych a kudrnatych
mokrych vlast

Vysoka teplota

Vysouseni a ¢esani
normalnich mokrych
vlasti

Stredni teplota

PYCCKUN

Expert 2200

MocnepHAa HoBuHKa B ramme Expert ot BaByliss, ¢eH
Expert 2200 obecneumBaeT NpOV3BOANTENbHOCTb CYLIKU,
paBHylo 2200 DryWatts, 4to ABnAeTCA 3KBMBaNEHTOM
NPOV3BOANTENBHOCTY  CYLIECTBYIOWMNX  Ha  PblHKe
deHoB MowHOCTbIo 2200W (ko3ddnumneHT cywkn 4.8 r/
MUWH, 3aMmepbl npou3BefeHbl Ha 6ase MexayHapofaHbIX
HopmaTmBoB |EC61855, um3pganue 1.0) npu peanbHOM
notpebneHnn 3sHeprum 1600W. 3To nOMOXeT Bam
COKOHOMUTb 25% 3Heprum! Jlerknit 1 GecymHbli, deH
obnagaet cneayioWrMmn XxapakTeprucTnKamu:

« MowwHocTb cywku 2200W (MoTpebnexue sHepruv 1600W)
« 3 cKopoCTH/TemnepaTypHbIX pexuma (1)

«KHOMKa xonofgHoro Bo3Ayxa: 3akpennaeT yknaaky Ana
JonrocpoyHoro sddekTa (2)

« CbeMHbIN 3agHUN GunbTp (3)

« Koneyko ans noagelwmnsanmns (4)

« KoHueHTpatop (5)

« Mopynupyembiii anddysop (6)

TexHonorus noHusauuu lonic: reHeprpyemble ¢peHOM VOHbI
HelTpanu3yloT cTaTuyeckoe 3NeKTPUYecTBo, KoTopoe
MOXeT 06pa30BbIBaTLCA B Macce BONOC B NPOLiecce CyLIKN.
Kpome Toro, ycunuaetca 3¢p$eKTUBHOCTb BO3AENCTBNA
npenapaTos ANA yxofa 3a BONOCAMW, NPUMeHAeMbIX 6e3
OnonacknBaHUA : BONOCHI CTAHOBATCA Gonee rnafKumu,
MATKUMI 11 BRecTALNMI.

MOJZIb3OBAHUE AMMAPATOM

KoHueHTpaTop No3BoNAET HanpaBuUTb BO3AYLLHbIA NOTOK
C 60/bLION TOYHOCTbIO; €ro NCMONb30BaHNe 0COBEHHO
peKoMeHAyeTCA ANsA pasrnaxuBaHua N yKNaaKu BoaoC.
Bam B 3TOM NoMoOXeT Kpyrias wueTka. HauHnute ¢ HUXKHUX
npagen, NPUNOAHAB BCE OCTasbHbIE C MOMOLLbIO 3a>KUMOB.
Pacnonoxute ¢peH C KOHLEHTPATOPOM NepreHAUKYIAPHO
weTke; nponanTech GeHoM Mo BCeli NpAAN, packpyumsas
ee, OT KOpHeil ;0 KOHYMKOB BOJIOC.

Tnddysop nNo3BonAeT BbICYWNTb BONOCHI €CTECTBEHHbBIM
ob6pasom. Moaynupyembiii auddy3op cocTonT U3 ABYX
371EMEHTOB, KOTOPbIE MOTYT UCMONb30BATLCA OTAENBHO UM
B COYETaHWM APYT C APYrOM, Y4TO NO3BOUT afanTnpoBaTh
BO3/lyWHbII MOTOK MO BaleMy XenaHuio. B npouecce
CyLUKM YK/aAblBaiiTe BOMOCH NasbLamu, YTo6bl NPUAATL UM
o6bem. He pacyecbliBaiiTe BONOCI, 3TO MO3BOMNT COXPAHUTDL
ecTecTBeHHbI 3¢ dekT. Bocnonb3yittech anddysopom ana
CYLUKU BOJIOC C MEPMaHEHTHOM 3aBNBKOM, CYXUX, TOMKMX
unu ocnabnerHbix Bonoc. Mpu nonb3osaHun anddysopom
peKOMeHlyeTCA BKIUaTb CKOPOCTb « | ».,

Annapat Expert 2200 ¢upmbl BaByliss npeanaraet 3
TemnepaTypHbIX PEXINMa/CKOPOCTU:

Vysouseni a ¢esani
jemnych a narusenych
mokrych vlast

Nizka teplota

UDRZBA

Aby byla zajisténa pIna Gc¢innost vysousece, Cistéte
pravidelné jeho zadni mfizku. Pro odstranénivlasd
a nedistot pouzijte jemny suchy kartacek.

ANA CyWKN 1 YKnagkn
MOKPbIX, F'yCTbIX 1 BbIOLNXCA
BOnocC

Bbicokaa T°

ANA CYyWKN 1 YKNagkn
MOKPbIX BONIOC, HOPMalbHbIX
Bonoc

CpepHaa T°

ANA CYWKN 1 YKNagkn
BNaXHbIX BONIOC, TOHKUX N
BpeXAEeHHbIX BONOC

Huskaa T°

yxop

[na npepoxpaHeHUs nNonHon 3¢ppekTMBHOCTU deHa
peKomMeHAYyeTCs perynsapHo oumwatb 3agHUn GUAbTP.
Bocnonb3yinTecb MATKOW CyXOWi WEeTOYKOWN ANna yaaneHus
BOJIOC U NbINN.

DeH ana cywkn

MpownssopuTtens: BABYLISS SARL

99 AseHto Apuctup bpran

92120, MoHpyx, ®paHuua

®akc 33(0) 1465647 52

CpenaHo B Kutae

[lata npousBoAcTBa (Heaens, roa): CM. Ha ToBape

TURKCE

Expert 2200

Expert de BaByliss serisinin son Urlini Expert

2200, 1600 W'lik gercek enerji tiketimi igin

piyasadaki 2200 W’hk (Kurutma orani 52 g/

dakika, IEC61855 Edition 1.0 Uluslararasi Normu

bazinda gerceklestirilen Slctimler) sa¢ kurutma

makinelerininkine  esdeger 2200 DryWatts

glicinde bir kurutma performansi sunmaktadir.

% 25'e kadar enerji tasarrufu saglar! Hafif ve sessiz

olup, asagidaki teknik 6zelliklere sahiptir:

«Kurutma performansi 2200W (Enerji tiketimi
1600W)

« 3 hiz/sicaklik (1)

« Soguk hava diigmesi: uzun sireli bir etki icin sa¢
seklini sabitler (2)

« Cikarilabilir arka filtre (3)

« Aski halkasi (4)

- Toplayici (5)

- Modyler difiizor (6)

lonic teknoloji: sa¢ kurutma makinelerinin
Urettikleri iyonlar, sa¢ kurutma esnasinda bazen
saclarda gorilen statik elektrigi notrlestirmektedir.
Ayrica durulama yapilmayan sag bakim Griinlerinin
etkisi desteklenir: saclar daha diiz, daha yumusak
ve daha parlak.

KULLANIM

Yogunlastirici hava akiminin belirgin bir sekilde
yonlendirilmesini saglar, saclarin diizlestirilmesi ve
sekillendirilmesi icin 6zellikle 6nerilir. Bunun igin
yuvarlak bir fén cekme fircasi kullanin. Ust kissmdaki
saclari bir toka ile kaldirarak altta kalan saglardan
baslayin. Yogunlastiricili sa¢ kurutma makinesini
fircaya dikey olarak yerlestirin ve sa¢ tutamini
koklerden uglara dogru fircadan kaydirin.

Diftizor saclarin dogal bir sekilde kurutulmasini
saglar. Moduler difiizér, hava akisini isteginize
gore ayarlamak amaciyla ayri olarak veya birlikte
kullanilabilen iki kissmdan olusmaktadir. Kurutma
esnasinda, saglara hacim kazandirmak icin
parmaklarinizla sekil verin. Dogal gorinimuni
korumak amaciyla saclari fircalamayin. Diflizord,
permali, kuru, hassas veya yipranmis saglar icin
kullanin. Diflizor ile 6nerilen hiz « I » hizidir.

Babyliss Expert 2200 bilirkisisi 3 hiz/sicaklik seviyesi
sunmaktadir:

Islak, kalin ve dalgali
saglarin kurutulmasi ve
ekillendirilmesi

Yiksek Sicakhk®

Islak, normal saglarin
kurutulmasi ve ekillen-
dirilmesi

Orta Sicakhk®

Nemli, ince telli ve
yipranmis saglarin
kurutulmasi ve ekillen-
dirilmesi

Diistik Sicakhk®

BAKIM

Sa¢ kurutma makinesinin etkisinin korunmasi
icin, arka i1zgarasini diizenli olarak temizleyin. Sa¢
kalintilarini ve tozlari temizlemek icin yumusak ve
kuru bir firca kullanin.

ithalatgi Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve
Tic.AS.

istiklal Cad. Odakule Is Merkezi. Kat: 7/A 34430
Beyoglu - istanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanim Omrii: 7 yil



