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ENGLISH

Base and stand assembly:

1. Take out the base and stand parts from the box.

2. Turn the height adjustor counterclockwise, and draw the steel tube out of the stand. Then turn the height
adjustor clockwise to secure it.

3. Insert the stand into the base, fit the screw nut to the stand from the bottom of the base and fasten it.

4. Adjust the height to meet you requirements for the fan’s height.

Fan head and column assembly:

1. Unscrew the knob on the bottom of the fan body.

2. Put the extension column into the hole of the fan body, then tighten the knob to secure it.

3. Remove the spinner and the plastic nut from the front side of the motor shaft and then tighten the plastic
nut. (Figure 1)
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4. Insert the blade into the shaft, making sure the stopper pin is clipped into the groove of the blade. Screw
the spinner counterclockwise to tighten the blade. (Figure 2)
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5. Put the front grill onto the rear grill and close the clips to tighten both the front and rear grills together.

Operating instructions

Speed function:

Use the “speed” switch to turn the fan “on/off’ and adjust the speed by pressing the switch tone of the
following numbers:

0-Off 2-Medium

1-Low  3-High

Rotate function:

To start the fan rotating, press the rotate knob located at the top of the motor casing.

To get the directional airflow, pull the rotate knob.

Angle function:

Unscrew the angle knob, adjust the fan head to the desirable angle by holding the fan head, then tighten the
knob.

Timer function:

Press the timer and choose a time between 0 to 60 minutes.

Maintenance:

+ To keep the fan clean, wipe it with a soft cloth with a mild detergent. Be careful not to use abrasives to
clean the plastic parts of the fan.

+ To ensure that the fan keeps functioning properly, apply drops of clean motor oil to the front and back
bearings of the motor every 12 months.

+ Before storage, clean the fan completely, then put the plastic bag over the fan and store in a cool dry
place.



Caution:

+ To understand fan operation, read all these instructions carefully before use.

+ Always match the power with the rated voltage and frequency of fan.

+ Don'tinsert fingers, or any other objects through the grill when the fan is operating.
» Disconnect the power cord when relocating the fan.

* Unplug the fan before cleaning it.

Safety precautions:
To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be
CAUTION . - o .
opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from mains and other equipment if a
problem should occur. Do not expose the product to water or
moisture.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Maintenance:
Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:
No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused
due to incorrect use of this product.

General:

- Designs and specifications are subject to change without notice.

- All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders
and are hereby recognized as such.

- This manual was produced with care. However, no rights can be derived. Kénig Electronic can not accept
liability for any errors in this manual or their consequences.

- Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:

Ef This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should
not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.
[ ]

DEUTSCH

Montage des FuBes und Standers:

1. Nehmen Sie die Bauteile fiir den Fu und den Stander aus der Verpackung.

2. Drehen Sie die Hoheneinstellung im Gegenuhrzeigersinn und ziehen Sie das Stahlrohr aus dem Stander.
Drehen Sie die Hoheneinstellung anschlieend im Uhrzeigersinn fest.

3. Stecken Sie den Stander in den Ful}, schrauben Sie die Schraubenmutter von der Unterseite des FulRes
aus auf den Stander und drehen Sie diese fest.

4. Stellen Sie die Hohe des Ventilators entsprechenden lhren Anforderungen ein.

Montage des Ventilatorkopfes und der Saule:

Schrauben Sie die Schraube auf der Unterseite des Ventilatorkérpers ab.

Stecken Sie die Verlangerungssaule in die Offnung des Ventilatorkdrpers und ziehen Sie anschlieBend die

Schraube fest.

1. Entfernen Sie die Scheibe und die Plastikmutter von der Vorderseite der Antriebachse und ziehen Sie
anschlielend die Plastikmutter fest. (Abbildung 1)
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2. Schieben Sie das Blatt auf die Achse und achten Sie darauf, dass der Haltestift in die Nut auf dem Blatt
einrastet. Schrauben Sie die Scheibe im Gegenuhrzeigersinn auf dem Blatt fest. (Abbildung 2)
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3. Setzen Sie das vordere Gitter auf das hintere Gitter und schlief3en Sie die Verschliisse, um beide Gitter
miteinander zu verbinden.

Bedienungsanleitung

Geschwindigkeitseinstellung:

Bitte verwenden Sie den ,Speed“-Schalter, um den Ventilator ein-/auszuschalten und stellen Sie die
Geschwindigkeit ein, indem Sie den Schalter in die folgenden Stellungen stellen:

0-Aus 2 - Mittel

1-Niedrig 3 -Hoch

Rotationsfunktion:

Um die Rotation einzuschalten, dricken Sie den Rotationsknopf auf dem Antriebsgehause.
Ziehen Sie den Rotationsknopf fiir einen direkten Luftfluss heraus.

Winkeleinstellung:

Lésen Sie die Winkelschraube und stellen Sie den Ventilatorkopf in den gewiinschten Winkel, wobei Sie den
Ventilatorkopf festhalten. Drehen Sie die Schraube anschliel3end fest.

Timer-Funktion:
Driicken Sie den Timer und wahlen Sie eine Zeit zwischen 0 bis 60 Minuten.

Pflege:

* Reinigen Sie den Ventilator mit einem weichen Tuch und mildem Lésungsmittel. Achten Sie darauf, keine
Scheuermittel fur die Reinigung der Plastikteile des Ventilators zu benutzen.

+ Um sicherzustellen, dass der Ventilator richtig funktioniert, geben Sie alle 12 Monate einige Tropfen
sauberen Motorendls auf die vorderen und hinteren Antriebslager.

* Reinigen Sie den Ventilator vor der Lagerung vollstandig. Ziehen Sie anschlieRend die Plastiktiite dariiber
und bewahren Sie den Ventilator an einem kihlen, trockenen Platz auf.

Vorsicht:

* Um die Funktionsweise des Ventilators zu verstehen, lesen Sie vor der Nutzung bitte sorgfaltig alle
Anweisungen durch.

+ Bitte achten Sie darauf, dass die Nennwerte der Stromversorgung den angegebenen Spannungs- und
Frequenzwerten des Ventilators entspricht.

+ Bitte stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstande durch das Gitter, wenn der Ventilator
eingeschaltet ist.

» Ziehen Sie den Stromstecker, bevor Sie den Ventilator umstellen.

» Ziehen Sie den Stecker des Ventilators, bevor Sie ihn reinigen.



Sicherheitsvorkehrungen:
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte
VORSICHT dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH von einem autorisierten
Techniker gedffnet werden. Bei Problemen trennen Sie das Gerat
bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geraten ab.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht mit Wasser oder
Feuchtigkeit in Berihrung kommt.

STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT OFFNEN

Wartung:
Nur mit einem trockenen Tuch saubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung fiir irgendwelche Anderungen oder Modifikationen des Produkts oder
fur Schaden Ubernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemafen Anwendung des Produkts
entstanden sind.

Allgemeines:

- Design und technische Daten kdnnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden.

- Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentimer
und werden hiermit als solche anerkannt.

- Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfaltig verfasst. Dennoch kdnnen daraus keine Rechte und Pflichten
hergeleitet werden. Kénig Electronic haftet nicht fir mdgliche Fehler in dieser Bedienungsanleitung oder
deren Folgen.

- Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung fir spatere Verwendung auf.

Achtung:

Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten
elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmill entsorgt werden
mmm durfen. Fur diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfigung.

FRANGCAIS

Assemblage du pied et de la base :

1. Retirez la base et les éléments du pied de sa boite.

2. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre I'anneau de réglage en hauteur et faites sortir
le tube en acier hors du pied. Ensuite, tournez dans les sens des aiguilles d’'une montre I'anneau de
réglage en hauteur pour le bloquer.

3. Insérez le pied dans la base, placez I'écrou sur le pied et sur le fond de la base et serrez-le.

4. Ajustez le pied a la hauteur désirée.

Assemblage de la téte du ventilateur et de la colonne :

Desserrez le bouton rotatif sur le fond de la coque du ventilateur.

Faites entrer la colonne d’extension dans le trou de la coque du ventilateur, ensuite, serrez a nouveau le

bouton rotatif.

1. Retirez le nez du rotor et I'écrou en plastique de la face avant de I'axe du moteur et serrez ensuite I'écrou
en plastique. Figure 1
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2. Insérez I'hélice sur I'axe, vérifiez que la goupille d’arrét est insérée dans la rainure de I'hélice. Vissez le
nez du rotor dans le sens horaire pour serrer I'hélice. Figure 2
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3. Placez la grille avant sur la grille arriére et fermez les attaches pour les fixer ensemble.

Instructions de fonctionnement

Réglage de la vitesse :

Veuillez utiliser le sélecteur de vitesse pour allumer ou éteindre le ventilateur. Réglez la vitesse en appuyant
les boutons numérotés de la fagon suivante :

0-Arrét du ventilateur 2-Vitesse moyenne

1-Faible vitesse 3-Vitesse élevée

Fonction d’oscillation :

Pour faire tourner le ventilateur, appuyez le bouton rotatif situé sur le sommet du boitier du moteur.

Pour fixer la direction du débit d’air, tirez le bouton rotatif.

Fonction d’inclinaison :

Dévissez le bouton rotatif d’inclinaison, réglez I'inclinaison a I'angle voulu en maintenant la téte du ventilateur,
ensuite serrez le bouton rotatif.

Fonction de minuterie :

Appuyez le bouton de minuterie et choisissez la durée de 0 a 60 minutes.

Maintenance :

+ Pour que votre ventilateur reste propre, essuyez-le avec un chiffon doux et un détergent non agressif. Ne
pas utiliser des produits abrasifs pour nettoyer les éléments en plastique du ventilateur.

«  Pour maintenir un bon fonctionnement du ventilateur, appliquez quelques gouttes d’huile propre de
moteur sur les roulements avant et I'arriére du moteur tous les 12 mois.

* Avant de ranger le ventilateur a un endroit sec et frais, nettoyez-le complétement et placez-le dans un
emballage en plastique.

Avertissement :
« Avant d'utiliser le ventilateur, veuillez lire toutes ces instructions d’utilisation pour bien comprendre son

fonctionnement.

* Veuillez contréler que la tension et la fréquence du secteur d’alimentation correspondent a celles du
ventilateur.

* Ne pas introduire les doigts ou tout autre objet a travers la grille quand le ventilateur est en
fonctionnement.

» Débranchez le cordon d’alimentation avant de déplacer le ventilateur.
+ Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.

Consignes de sécurité :

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit étre
ouvert que par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
Débranchez I'appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un
probléme. Ne pas exposer I'appareil a I'eau ni a 'humidité.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

Entretien :
Ne nettoyez I'appareil qu’avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :
Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit
ou en cas de dommages provoques par une utilisation incorrecte de I'appareil.

Généralités :
- Le design et les caractéristiques techniques sont sujets a modification sans notification préalable.



- Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs
détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.

- Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois, aucun droit ne peut en dériver. Kénig Electronic ne peut étre
tenu responsable pour des erreurs de ce manuel ou de leurs conséquences.

- Conservez ce manuel et I'emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :

Ce symbole figure sur I'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas
étre jetés avec les déchets domestiques. Le systéme de collecte est différent pour ce genre de
mmm pProduits.

NEDERLANDS

Voetstuk- en standaardmontage:

1. Haal de onderdelen van het voetstuk en de standaard uit de doos.

2. Draai de hoogteverstelling linksom, en trek de stalen buis uit de standaard. Draai vervolgens de
hoogteverstelling rechtsom om het vast te zetten.

3. Plaats de standaard in het voetstuk, bevestig de schroefmoer tegen de standaard aan de onderkant van
het voetstuk en zet het vast.

4. Pas de hoogte van de ventilator aan u behoefte aan.

Montage van de ventilatorkop en kolom:

1. Draai de knop aan de onderkant van het ventilatorlichaam los.

2. Zet de kolomverlenging in het gat van het ventilatorlichaam, draai vervolgens de knop om het vast te
zetten.

3. Verwijder de spinner en het plastic moer aan de voorzijde van de motoras en draai vervolgens de plastic
moer vast. (Afbeelding 1)
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4. Plaats het blad op de as, zorg ervoor dat de aanslagpen in de groef van het blad valt. Schroef de spinner
linksom om het blad vast te zetten. (Afbeelding 2)
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5. Zet de voorste beschermkorf tegen de achterste beschermkorf en sluit de vergrendeling om zowel de
voorste als de achterste beschermkorf tegen elkaar te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing

Snelheidsfunctie:

Gebruik de “snelheid”-schakelaar om de ventilator “aan/uit” te schakelen en pas de snelheid aan door op de
schakelaar met de volgende nummers te drukken:

0-Uit 2-Matig

1-Laag 3-Hoog



Zwenkfunctie:

Om het zwenken van de ventilator te starten, druk op de zwenkknop welke te vinden is bovenop de
motorbehuizing.Om de directionele luchtstroom te krijgen, trek aan de zwenkknop.

Hoekfunctie:

Draai de hoekknop los, pas de ventilatorkop onder de gewenste hoek aan door de ventilatorkop vast te
houden, draai vervolgens de knop vast.

Timer-functie:
Druk op de timer en kies een tijd tussen 0 tot 60 minuten.

Onderhoud:

*  Gebruik een zachte vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om de ventilator te reinigen. Gebruik
geen schuurmiddelen om de plastic onderdelen van de ventilator schoon te maken.

» Zorg ervoor dat de ventilator goed blijft functioneren, breng elke 12 maanden druppels schone motorolie
aan op de voor- en achterlagers van de motor.

+ VO0or opslag, reinig de ventilator volledig, verpak vervolgens in de plastic zak en sla op een koele droge
plek op.

Voorzichtig:

» Lees v60r gebruik alle instructies zorgvuldig door om de bediening van de ventilator te begrijpen.

» Zorg ervoor dat de voeding met de nominale spanning en frequentie van de ventilator overeenkomen.
+ Steek geen vingers, of andere voorwerpen door de korven wanneer de ventilator functioneert.

+ Haal de stekker uit het stopcontact véoér het verplaatsen van de ventilator.

+ Haal v66r het schoonmaken de stekker van de ventilator uit het stopcontact.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

LET OP: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit
U product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus
ELEKTRISCHE SCHOK wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de

NIET OPENEN

elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen
voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit
product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

- Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

- Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Konig
Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de
gevolgen daarvan.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Let op:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort
mmm producten zijn er speciale inzamelingspunten.



ITALIANO

Montaggio della base e del supporto:

1. Estrarre dalla scatola le parti della base e del supporto.

2. Ruotare in senso antiorario il regolatore dell’altezza e tirar fuori il tubo di acciaio fuori dal supporto. Quindi
ruotate il regolatore di altezza in senso orario per bloccarlo.

3. Inserire il supporto sulla base, inserire i dadi delle viti sul supporto dal fondo della base ed allacciateli.

4. Regolate l'altezza al fine di raggiungere le vostre necessita per quanto riguarda I'altezza del ventilatore.

Assemblaggio della colonna e testata ventilatore:

Svitate la manopola alla base del corpo del ventilatore.

Posizionate la colonna di estensione nel foro del corpo del ventilatore, quindi stringete la manopola per

assicurala.

1. Rimuovete il rotatore ed il dado di plastica dalla parte posteriore dell’albero motore e quindi stringete il
dado in plastica. (Figura 1)
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2. Inserire la pala nell’albero, assicurandovi che il blocco sia incastrato nella scanalatura della pala. Avvitare
il rotatore in senso antiorario per stringere la pala. (Figura 2)
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3. Posizionare la griglia frontale sulla griglia posteriore e chiudere le pinze per stringere insieme entrambe le
griglie.

Istruzioni di funzionamento

Funzione velocita:

Vi preghiamo di utilizzare il selettore “velocita” per accendere/spegnere il ventilatore e regolarne la velocita

utilizzando i seguenti numeri sul selettore:

0-Off 2-Medio

1-Lento 3-Veloce

Funzione di rotazione:

Per attivare la funzione di rotazione, premete la manopola di rotazione posizionata sopra il contenitore del

motore.

Per avere invece la ventilazione direzionale tirate verso I'alto la manopola di rotazione.

Funzione inclinazione:

Svitate la manopola di inclinazione, regolate la testa del ventilatore all’angolo desiderato, stringete la

manopola mantenendo la testa nella direzione corretta.

Funzione timer:

Premere il timer e scegliere un tempo tra 0 e 60 minuti.

Manutenzione:

+ Per mantenere il ventilatore pulito, pulirlo con un panno soffice con un detergente non abrasivo. Prestate
attenzione a non usare abrasivi per pulire le parti in plastica del ventilatore.



» Per assicurarvi che il ventilatore mantenga le proprie funzioni in modo adeguato, applicate gocce di olio
per motori sui cuscinetti anteriore e posteriore del motore ogni 12 mesi.

» Prima di riporlo e conservarlo durante la stagione invernale, ripulite il ventilatore completamente, quindi
posizionate una borsa o copertura di plastica sopra di esso in un posto fresco ed asciutto.

Precauzione:

»  Per capire il funzionamento del ventilatore, vi preghiamo di leggere attentamente tutte queste istruzioni
prima dell’'uso.

» Vi preghiamo di utilizzare solo I'alimentazione e la frequenza adatte al ventilatore.

* Vipreghiamo di non inserire le dita, o altri oggetti attraverso le griglie mentre il ventilatore sta
funzionando.

» Scollegate il cavo di alimentazione mentre spostate il ventilatore.

» Scollegate il ventilatore prima di ogni pulizia.

Precauzioni di sicurezza:

Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe
ATTENZIONE essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando & necessario
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE ripararlo. Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri

NON APRIRE

apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre |l
prodotto ad acqua o umidita.

Manutenzione:
Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:
Non sara accettata alcuna garanzia o responsabilita in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a
danni determinati dall’'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalita:

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessita di preavviso.

- Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono
riconosciuti come tali in questo documento.

- Questo manuale é stato redatto con cura. Tuttavia da esse non possono essere avanzati diritti. Kénig
Electronic non pud accettare responsabilita per errori in questo manuale né per eventuali conseguenze.

- Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

Attenzione:

Il prodotto & contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed
elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema
mmm di raccolta differenziata.

ESPANOL

Coémo ensamblar la base con el pedestal

1. Saque la base y las partes del pedestal de la caja.

2. Gire el ajuste de altura en el sentido contrario de las manecillas del reloj, saque el tubo de acero del
pedestal. Luego, gire el ajuste del pedestal en el sentido de las manecillas del reloj para que quede bien
ajustado y seguro.

3. Introduzca el pedestal dentro de la base, coloque el tornillo y la tuerca del pedestal en la parte inferior de
la base y apriételos.

4. Ajuste la altura del ventilador a la altura deseada.

Coémo ensamblar la cabeza y la columna del ventilador

Desatornille la perilla en la parte inferior del cuerpo del ventilador.

Coloque la columna de extensién en el orificio del cuerpo del ventilador y luego apriete la perilla para que

quede segura en su lugar.

1. Retire el rotor y la tuerca de plastico de la parte anterior del eje del motor y luego apriete la tuerca de
plastico. (véase la figura 1)
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W |
A 1. 'S
:h\ )}' . Seguro
‘§§@/§ 86 ® 2. Rotor
TN 3. Seguro de la rejilla
Y 1~ -
4. Tuerca
i 5. Plastico
FIGURA 1

2. Introduzca el aspa en el eje, asegurandose de que el botdn de detencion esta inserto en el orificio del
aspa. Atornille el rotor en el sentido contrario de las manecillas del reloj para ajustar el aspa. (véase la
figura 2)

12
1. Rotor
2. Seguro
03 5 3. Aspas
TR 4. Orificio
4 5. Boton de detencion
3
FIGURA 2 ]

3. Coloque la rejilla anterior sobre la rejilla posterior y cierre los seguros para que la rejilla anterior con la
rejilla posterior calcen totalmente.

Instrucciones de Funcionamiento

Funcion velocidad:

Por favor use la perilla denominada “velocidad” para encender y apagar el ventilador y para ajustar la
velocidad. Puede seleccionar las siguientes velocidades de acuerdo al numero:

0- Apagado 2-Moderada

1- Baja 3-Alta

Funcién Rotacién:

Para que el ventilador comience a rotar de un lado a otro, oprima el botdn rotar ubicado en la parte superior

de la carcasa del motor.
Para fijar el flujo de aire, tire el botén rotar hacia arriba.

Funcidn inclinacion:
Desatornille la perilla para colocar la unidad en un angulo, ajuste la cabeza del ventilador en el angulo
deseado sujetando la cabeza del ventilador y luego ajuste la perilla.

Funcién temporizador:
Presione el temporizador y seleccione entre 0 a 60 minutos.

Mantencion:

+ Para mantener limpio el ventilador, limpielo con un pafio suave usando un detergente suave. Tenga
cuidado de no utilizar productos abrasivos para limpiar las partes plasticas del ventilador.

+ Para asegurar de que el ventilador funcione correctamente, coloque unas gotas de aceite para motor
limpio en la parte anterior y posterior de los engranajes del motor cada 12 meses.

+ Antes de almacenarlo, limpie el ventilador completamente y luego guardelo dentro de una bolsa plastica
y almacénelo en un lugar fresco y seco.

Precaucion:

+ Para saber como funciona el ventilador, por favor lea todas estas instrucciones cuidadosamente antes de
usarlo.

» Por favor use la electricidad del mismo voltaje y frecuencia indicadas en el ventilador.

» Por favor no introduzca los dedos o cualquier otro objeto a través de las rejillas mientras el ventilador
esté funcionando.

» Desconecte el cable cuando desee cambiar el ventilador de lugar.

» Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.

1



Medidas de seguridad:
ATENCION :Dara red’ucir e_I pelig!'o c_ie desca_rga eléctrica, este pr_oducto SO_ITO
o deberia abrir un técnico autorizado cuando necesite reparacion.
FIEE I el el Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros
equipos si ocurriera algun problema. No exponga el producto al
agua ni a la humedad.

NO ABRIR

Mantenimiento:
Limpielo sdlo con un pafio seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantia:
No se aceptara ninguna garantia o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones
realizadas al producto o dafios provocados por un uso incorrecto del producto.

General:

- Las ilustraciones y las especificaciones podran sufrir cambios sin previo aviso.

- Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a
nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

- Este manual se ha redactado con sumo cuidado. Aun asi, no se ofrece ninguna garantia. Konig Electronic
no sera responsable de los errores de este manual o de las consecuencias derivadas de los mismos.

- Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

Atencion:

Este producto esta sefializado con este simbolo. Esto significa que los productos eléctricos y
electrénicos usados no deberan mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un
mmm Sistema de recogida individual para este tipo de productos.

MAGYAR

A talp és az allvany 0sszeszerelése

1. Vegye ki a dobozbdl a talp és az allvany részeit.

2. Forgassa el balra a magassagallitét, és huzza ki az allvanybdl az acélcsévet. Utdna rogzitse a
magassagallité jobbra csavarasaval.

3. Allitsa az allvanyt a talpba, a talp alja feld| illessze ra a csavaranyat és hlizza meg.

4. Allitsa az allvanyt a kivant magassagba.

A ventilatorfej és oszlop 6sszeszerelése:

Csavarja ki a ventilatortest aljan talalhaté gombot.

lllessze a hosszabitdéoszlopot a ventilatortest furataba, majd régzitse a gombbal.

1. Csavarja le a lapatrogzit6 és a racsrogzité anyat a motortengelyrél, helyezze fel a racsot és rogzitse a
racsrogzitd anyaval. (1. dbra)

y 1 2
4 1. Zar
& ’
;;g@ég 0 ® 2. Lapatrogzité anya
L37 ‘\“g v 3. Récsrogzités
,q
N 3 4. Anya
) 5. Mdianyag
1. ABRA

2. Helyezze a lapatot a tengelyre gy, hogy a csap a lapat agyanak hornyaba illeszkedjen. Rogzitse a
lapatot a lapatrogzité anya balra forgatasaval. (2. abra)
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1 2
1. Lapatrégzitd anya
2. Zar
) 5 3. Lapat
AR ) 4. Horony
5. Csap

. 3
2. ABRA ;

3. lllessze az ellilsé racsot a hatsoéra, és erésitse ket egymashoz a racsrégzitékkel.

Hasznalati utmutato

A fordulatszam beallitasa:

A ,Speed” kapcsoldval kapcsolhatja be és ki a ventilatort, és allithatja be a fordulatszamat a kdvetkez6
fokozatokra:

0-Ki 2-Kozepes

1-Kicsi  3-Nagy

Lengetés funkcio:

A ventilatorfej lengetéséhez nyomja be a motorfej tetején talalhaté gombot.
A lengetés kikapcsolasahoz huzza ki a gombot.

A fej dontése:

Csavarja ki a dont6tengely rogzitbgombijat, allitsa a ventilatorfejet a kivant szoghelyzetbe, és huzza meg a
rogzitégombot.

Idozités:
Nyomja meg az idézitét és allitson be 0 és 60 perc kdzotti id6t.

Karbantartas:

+ Aventilator tisztantartdsahoz elegendd, ha mosogatészerrel megnedvesitett kenddvel letérdlgeti. Ne
tisztitsa a ventilator miianyag részeit csiszolészerrel.

« Aventilator izemképes allapotanak fenntartdsdhoz 12 havonta kenje meg a motor elllsd és hatso
csapagyat néhany csepp tiszta motorolajjal.

+ Eltarolasa elétt tisztitsa meg alaposan a ventilatort, huzza ra a miianyag zsakot és vigye hlvds, szaraz
helyre.

Figyelmeztetés:

* Aventilator hasznalatanak megértéséhez olvassa el figyelmesen a hasznalati utmutatot.

» Vigyazzon, hogy a ventilatort csak az adatcimkéjén feltiintetett fesziltségl és frekvenciaju halozatrol
hasznalja.

+ MdiUkodés kézben ne piszkalja ujjaval vagy targyakkal a ventilator lapatjat.

+ Aventilator athelyezése el6tt huzza ki vezetékét a konnektorbdl.

« Tisztitas el6tt is huzza ki vezetékét a konnektorbal.

Biztonsagi 6vintézkedések:
VIGYAZAT! ﬁfz%:gtfg vesz,élyének gsékkeqtésgérde‘kéb.en ezt a terméke,t
a markaszerviz képvisel6je nyithatja fel. Hiba esetén
hlazza ki a termék csatlakozéjat a konnektorbdl, és kdsse le mas
berendezésekrdl. Vigydzzon, hogy ne érje a terméket viz vagy
nedvesség.

ARAMUTES VESZELYE!

NE NYISSA FEL!

Karbantartas:
Csak szaraz ronggyal tisztitsa. Tisztito- és suroldészerek hasznalatat mellzze.

Jotallas:
Nem vallalunk j6tallast és felel6sséget a terméken végzett valtoztatas vagy médositas vagy a termék
helytelen hasznalata miatt bekdvetkezd karokért.

Altalanos tudnivalék:

- AKkivitel és a miszaki jellemzék elbzetes értesités nélkll is médosulhatnak.

- Minden logd, terméknév és markanév a tulajdonosanak markaneve vagy bejegyzett markaneve, azokat
ennek tiszteletben tartasaval emlitjuk.
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- Jelen utmutatd nagy gonddal készilt. Ennek ellenére abbdl jogok nem szarmaznak. A Konig Electronic nem
f"elelc'is az utmutatd hibaiért, vagy azok kévetkezményeiért.
- Orizze meg ezt az utmutatot és a csomagolast.

Figyelem:

Ezt a terméket ezzel a jeldlésel lattuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznalt elektromos és elektronikus
termékeket tilos az altalanos haztartasi hulladékhoz keverni. Begydjtéstket kuldon begy(ijté
mmm |étesitmények végzik.

Alustan ja jalustan kokoonpano:

1. Ota alusta- ja jalustaosat laatikosta.

2. K&anna korkeuden saadinta vastapaivaan, ja veda teraputki ulos jalustasta. Kdanna sitten korkeuden
saadintd myotapaivaan kiinnittddksesi saatimen.

3. Aseta jalusta alustaan, aseta ruuvin mutteri jalustaan alustan pohjasta ja kiinnitd mutteri.

4. Saada korkeutta haluamallesi tuuletinkorkeudelle.

Tuulettimen paa ja kokoaminen:

Avaa tulppa tuulettimen rungon pohjassa.

Laita jatkopylvas tuulettimen rungon aukkoon, kirista tulppaa kiinnittaaksesi sen.

1. Poista navan suojus ja muovinen mutteri moottorin akselin etupuolelta ja kiinnita sitten muovinen mutteri.
(Kuva 1)

£ 1 2
9 1. Lukko
I )
3§§\@{:§g 8 ® 2. Navan suojus
a_'—.f(“‘\\‘g 3. Saleikdn lukko
A\ s 4. Mutteri

; 5. Muovi

KUVA 1

2. Aseta tera akseliin, varmista, etta paallystulppa on napsautettu teran uraan. Ruuvaa navan suojus
vastapaivaan kiinnittdaksesi teran. (Kuva 2)

1. Navan suojus
2. Lukko
5 3. Terat
4. Ura
4 5. Lukitustappi

KUVA 2

3. Aseta etusaleikko takasaleikon paalle ja sulje kiinnittimet kiristaaksesi seka etu- etta takasaleikot yhteen.
Kayttoohjeet

Nopeustoiminto:

Kayta "nopeus”-kytkintd kaynnistdaksesi/sammuttaaksesi tuulettimen ja saataaksesi nopeutta painamalla
seuraavia numeroita:

0-Pois paalta 2-Keski

1-Matala 3-Korkea

Pyoritystoiminto:

Kaynnistaaksesi tuulettimen pydrimisen, paina pydrityspainiketta moottorikotelon paalla.

Veda py0rityspainiketta jakaaksesi ilmavirtaa.

Kulmatoiminto:

Irrota kulmanappi, sdada tuulettimen paata haluttuun kulma pitamalla tuulettimen paalla, sitten kirista nappi.
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Ajastintoiminto:
Paina ajastinta ja valita aika 0-60 minuutin vallla.

Huolto:

+ Pitaaksesi tuulettimen puhtaana, pyyhi se pehmealla kankaalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineella.
Al kayta hankaavia aineita tuulettimen muoviosien puhdistukseen.

+ Varmistaaksesi, etta tuuletin toimii kunnolla, lisdd muutama tippa puhdasta moottori6ljya moottorin etu- ja
takalaakereihin 12 kuukauden valein.

» Ennen sailytysta puhdista tuuletin kunnolla, laita sitten muovipussiin ja varastoi kuivassa, viiledssa
paikassa.

Huomio:

* Ymmartaaksesi tuulettimen toiminnan, lue kaikki ndma ohjeet huolellisesti ennen kayttda.
+ Katso, ettd teho sopii tuulettimen ilmoitettuun jannitteeseen ja taajuuteen.

«  Ala laita sormia tai muita esineité saleikon Iapi tuulettimen ollessa toiminnassa.

+ Irrota virtajohto tuuletinta siirrettdessa.

* lrrota tuuletin virtalahteesta ennen puhdistusta.

Turvallisuuteen liittyvat varoitukset:

Sahkoiskun riskin pienentamiseksi, AINOASTAAN valtuutettu
huoltohenkil6 saa avata taman laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia
iimenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Ala altista
laitetta vedelle alaka kosteudelle.

HUOMIO

SAHKOISKUVAARA

ALA AVAA

Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Al& kayta liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitatéityvat, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen vaarinkaytén
takia.

Yleista:

- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehda ilmoituksetta.

- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkeja tai rekisteroityja
tuotemerkkeja ja niita on kasiteltava sellaisina.

- Kaikki oikeudet pidatetdan. Konig Electronic ei ole vastuussa mistdan tdman kayttdohjeen sisaltdmista
virheista tai niiden seurauksista.

- Sailyta kayttdohjeet ja pakkaus mybhempaa kayttdtarvetta varten.

Huomio:

K Tuote on varustettu talla merkilla. Se merkitsee, ettei kaytettyja sahko- tai elektronisia tuotteita saa
havittaa kotitalousjatteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keraysjarjestelma.

SVENSKA

Montera bas och stativ:

1. Ta ut bas och stativdelar fran boxen.

2. Vrid hojdjusteringen moturs och dra stalréret ut fran stativet. Vrid darefter hojdjusteringen medurs for att
lasa den.

3. Satt stallningen i basen, fixera skruvmuttern i stativet underifran och fast den.

4. Justera hojden for att mota dina 6nskemal pa flakthojd.

Montera flakthuvud och pelare:

Skruva ur knoppen i botten pa flaktkroppen.
Satt férlangningspelaren i halet pa flaktkroppen, spann knoppen for att sékra den.
1. Avlagsna skruvbollen och plastmuttern fran framsidan av motoraxeln och spann plastmuttern. Figur 1)
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AN 1 2
vl‘ ' . .
,@‘@1}”}? 1. Lasning
W2,
‘sg@fs‘-_ﬁ @ &) 2. Skruvboll
"',‘7’(‘“ \s , = 3. Gallerlasning
s.,_““‘\\ 4. Mutter
5 i 5. Plast
Figur 1

2. Forin bladet pa axeln, se till att stoppstiftet klams i sparet pa bladet. Skruva skruvbollen moturs for att
fasta bladet. Figur 2)

1. Skruvboll
2. Lasning
5 3. Blad
4. Skara
4 5. Stoppstift

3
Figur 2 |

3. Satt pa framgallret pa bakgallret och stdng kldmmorna for att spanna fram och bakgallren tillsammans.

BUKSANVISNING

Hastighetsfunktion

Anvand hastighetsomkopplaren for att sl& pa/av flakten och justera hastigheten genom att trycka
omkopplarna fér féljande nummer:

0-Off 2-Medium

1-L4g  3-Hog

Svangningsfunktion:

For att starta flaktens svangning tryck knappen pa toppen av motorhuset.

For att fa riktat luftfléde dra i knappen.

Vinkelfunktion:

Skruva ut vinkelknappen, justera flakthuvudet till nskad vinkel genom att halla i flakthuvudet, spann darefter
knoppen.

Tidursfunktion:
Tryck tiduret och valj en tid mellan 0 till 60 minuter.

Skotsel:

» For halla flakten ren, torka av flakten med en ren mjuk trasa med ett svagt rengéringsmedel. Undvik att
anvanda slitande medel for att rengdra flaktens plastdetaljer.

+ | syfte att sakerstalla att flaktens funktion vidbehalls, applicera droppar av ren motorolja i de famre och
bakre lagerna pa motorn arligen.

» Fore forvaring, rengor flakten helt, Iagg plastdetaljerna i en plastpase och forvara pa en kall och torr plats.

VARNING:

»  For att forsta flaktens funktion las alla dessa anvisningar noggrant fore anvandning.
Se till att flaktens angivna spanning och frekvens stammer med stromforsoérjningen.
+  Stick inte in nagra fingara eller andra féremal genom gallret nar flakten gar.

+  Om flakten flyttas, dra ut kontakten.

» Dra ut kontakten innan flakten rengdrs.

Séakerhetsanvisningar:
VARNING For att mir_1_ska risken for _(_alektriska stétgr bér denna pfodukt
ENDAST 6ppnas av behorig tekniker nar service behdvs. Dra ut
stromkabeln fran eluttaget och koppla ur all annan utrustning om
nagot problem skulle uppsta. Utsatt inte produkten for vatten eller
fukt.

RISK FOR ELSTOT

OPPNA INTE
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Underhall:
Rengor endast med torr trasa. Anvand inga rengéringsmedel som innehaller Idsningsmedel eller slipmedel.

Garanti:
Ingen garanti géller vid &ndringar eller modifieringar av produkten eller for skador som har uppstatt pa grund
av felaktig anvandning av denna produkt.

Allmant:

- Utseende och specifikationer kan komma att andras utan foregaende meddelande.

- Alla logotyper och produktnamn ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhdr sina &gare och ar
harmed erkdnda som sadana.

- Den har bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rattigheter harréra. Kénig Electronic
kan inte acceptera ansvar for nagra felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.

- Behall bruksanvisningen och forpackningen for eventuellt framtida behov.

Obs!

Produkten ar markt med denna symbol som betyder att anvanda elektriska eller elektroniska
produkter inte far slangas bland vanliga hushallssopor. Det finns sarskilda atervinningssystem for
mmm dessa produkter.

CESKY

Montaz zakladny a podstavce:

1. Vyjméte z baleni zakladnu a ¢asti podstavce.

2. Otocte nastavovaCem vysky v protisméru hodinovych ruci¢ek a vytahnéte ze stojanu ocelovou trubku.
Poté otoc¢te nastavovacem vysky ve sméru hodinovych ruciek k jeho upevnéni.

3. Vlozte podstavec do zakladny a obé &asti upevnéte pomoci matice.

4. Nastavte si poZadovanou vySku ventilatoru.

Montaz hlavy ventilatoru a sloupku:

Vysroubuijte knoflik ve spodni ¢asti téla ventilatoru.

Vlozte prodluzovaci sloupek do otvoru téla ventilatoru a poté bezpecné utahnéte knoflik.

1. Vyjméte kryt vrtule a plastikovou matici z pfedni strany motorové hfidele a poté utahnéte plastikovou
matici. (obr. 1)

'1"{#(’ 1 2
:{“{\\‘\m}}j% 1. Zamek
N0 g ® 2. Krytvrtule
oy N, 3. zamek ochranné mfizky
g 4. Matice
4 5. Plast
OBR. 1

2. Vlozte vrtuli na hfidel a ujistéte se, ze je kolickova zarazka uchycena v drazce vrtule. K utazeni vrtule
zaSroubujte kryt vrtule v protisméru hodinovych rucicek. (obr. 2)

1 2
1. Krytvrtule
2. Zamek
=) 5 3. Vrtule
¥ e I~
Ry | 4. Draska
5. Koli¢kova zarazka

OBR. 2

3. Spojte pfedni a zadni ochranné mfizky a zajistéte je bocnimi zamky.
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Pokyny k pouzivani

Rychlost otaceni:

Pouzijte prosim tlacitko ,speed” (rychlosti otaceni ventilatoru) k zapnuti/vypnuti ventilatoru a nastaveni

otacek:

0-Vypnuto  2-Stfedni

1-Nizké 3-Vysoké

Otaceni ventilatoru do stran:

Pro otaceni ventilatoru do stran stisknéte knoflik otaceni na horni strané krytu motoru.

K pfimému proudéni vzduchu knoflik ota¢eni ventildtoru povytahnéte.

Sklon ventilatoru:

VysSroubujte nastavovaci knoflik sklonu ventilatoru, nastavte si pozadovany sklon uchopenim hlavy ventilatoru

a utédhnéte knoflik.

Casovaé:

Stisknéte ¢asovac a zvolte si dobu chodu ventilatoru od 0 do 60 minut.

Udrzba:

«  Kvycisténi ventilatoru jej otfete jemnym kusem latky s mirnym ¢isticim prostfedkem. K &isténi
plastikovych &asti ventilatoru nepouzivejte Zadné abrazivni Cistici prostfedky.

+ K zajisténi spravné funkce ventilatoru pokapejte kazdych 12 mésicu pfedni a zadni loziska motoru Cistym
motorovym olejem.

» Pred uskladné&nim ventildtor kompletné vycistéte, zabalte ho do plastikového sa¢ku a uloZte na chladné,
suché misto.

Upozornéni:

+ Pred pouzitim ventilatoru si pfectéte vSechny tyto pokyny abyste porozuméli jeho funkci.

+ Jmenovité napéti a frekvence ventilatoru se musi shodovat s napajecim zdrojem.

+ Je-li ventilator zapnut nestrkejte skrz ochrannou mfiZku prsty ani jiné pfedméty.

+ Pfi pfenaSeni ventilatoru odpojte napajeci kabel ze sitové zasuvky.

+ Pred CiSténim odpojte ventilator z el. sité.

Bezpecnostni opatieni:

Abyste sniZzili riziko Urazu elektrickym Sokem, mél by byt tento
vyrobek otevien POUZE autorizovanym technikem, je-li to
nezbytné. V pfipadé, Ze dojde k zavadé, odpojte vyrobek ze sité a
od jinych zafizeni. Vyrobek nevystavujte vodé nebo vihkosti.

UPOZORNENI

NEBEZPECI URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM

OPPNA INTE

Udrzba:
K &isténi pouZivejte pouze suchy hadiik. NepouZivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni prostfedky.

Zaruka:
Jakékoli zmény, modifikace nebo poskozeni zafizeni v dUsledku nespravného zachazeni se zafizenim rusi
platnost zaruéni smlouvy.

Obecné upozornéni:

- Design a specifikace vyrobku mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni.

- VS8echna loga a obchodni nazvy jsou registrované obchodni znacky pfisluSnych vlastnik( a jsou chranény
zadkonem.

- PrestoZe manual byl zpracovan s maximalni péci, tiskové chyby nejsou vylou¢eny. Konig Electronic
nepiebira zodpovédnost za za Skody vzniklé v souvislosti s chybami v manualu.

- Pro budouci pouziti uschovejte tento navod a obal.

Upozornéni:

Tento vyrobek je oznagen timto symbolem. To znamen4, Ze se s vyrobkem musi zachazet jako s
nebezpelénym elektrickym a elektronickym odpadem a nelze jej po skonéeni Zivotnosti vyhazovat s
mmm bEZnym domacim odpadem. Pro likvidaci téchto vyrobku existuji zvlastni sbérna strediska.
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ROMANA

Asamblarea soclului si piciorului:

1. Scoateti soclul si piesele piciorului din cutie.

2. Rasuciti piesa pentru reglarea inaltimii in sens contrar acelor de ceas si trageti tubul de otel afara din picior.
Apoi rasuciti piesa pentru reglarea Tnaltimii in sensul acelor de ceas pentru a o securiza.

3. Introduceti piciorul Tn soclu, apoi Thsurubati piulita pe picior la baza soclului si strangeti-o.

4. Reglati inaltimea ventilatorului asa cum doriti.

Asamblarea capul ventilatorului si a coloanei:

Desurubati butonul situat la capatul corpului ventilatorului.

Introduceti coloana de extindere in orificiul din corpul ventilatorului, apoi strangeti butonul pentru a o securiza.

1. Tnlétura’;i caserola de elice si piulita din plastic de pe partea frontala a axului motorului si apoi strangeti
piulita de plastic. (Figura 1)

Incuietoare

Caserola de elice
Incuietoarea grilajului
Piulits

Plastic

aOrON -~

2. Inserati paleta pe ax, asigurandu-va ca boltul de siguranta este prins in canelura paletei. Rasuciti caserola
de elice in sensul acelor de ceas pentru a strange paleta. (Figura 2)

1. Caserola de elice
2. Incuietoare
5 3. Palete
4. Canelura
5.

Bolt de siguranta

3. Puneti grilajul frontal pe grilajul posterior si inchideti clemele pentru a prinde impreuna grilajul frontal si
grilajul posterior.

Instructiuni de utilizare

Viteza de functionare:

Va rugam sa utilizati intrerupatorul ,vitezd”

intrerupatorului pe urmatoarele numere:

0-Oprit 2-Viteza medie

1-Viteza mica 3-Viteza mare

Functia rotire:

Pentru a porni rotirea ventilatorului, apasati butonul rotativ situat pe partea superioara a carcasei motorului.

Pentru a directiona fluxul de aer, trageti de butonul rotativ.

Functia de reglare a unghiului:

Desurubati butonul pentru reglarea unghiului, reglati capul ventilatorului in unghiul dorit prin mentinerea cu

ména a capului ventilatorului, apoi strangeti butonul.

Functia de temporizare:

Apasati temporizatorul gi alegeti un interval intre 0 si 60 de minute.

intretinere:

» Pentru a pastra ventilatorul curat, stergeti-l cu o carpa curata inmuiata intr-un detergent neagresiv.
Asigurati-va ca nu folositi substante abrazive pentru a curata partile de plastic ale ventilatorului.

» Pentru a va asigura ca ventilatorul functioneaza in mod adecvat, aplicati cateva picaturi de ulei de motor
curat pe rulmentii frontali si posteriori ai motorului la fiecare 12 luni.

pentru a porni/opri ventilatorul si pentru a regla viteza prin apasarea
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+ Tnainte de depozitare, stergeti ventilatorul in intregime, apoi puneti-l in punga de plastic si depozitati-I
intr-un loc racoros si uscat.

Masuri de precautie:

* Pentru a intelege functionarea ventilatorului, va rugam sa cititi toate aceste instructiuni cu atentie inainte
de utilizare.

+ Varugam ca energia electrica utilizata sa se potriveasca cu tensiunea si frecventa ventilatorului.

* Varugam sa nu introduceti degetele sau alte obiecte prin grilaj atunci cand ventilatorul functioneaza.

» Deconectati cablul de alimentare atunci cand deplasati ventilatorul.

+  Scoateti ventilatorul din priza atunci cand il curatati.

Masuri de siguranta:
ATENTIE! Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi
. desfacut NUMAI de catre un tehnician avizat, cand este necesara
depanarea. Deconectati produsul de la priza de retea sau alte
echipamente in cazul aparitiei unei probleme. Nu expuneti produsul
apei sau umezelii.

PERICOL DE ELECTROCUTARE

NU-L DESCHIDETI!

intretinere:
Curatarea trebuie facuta cu o carpa uscata. Nu folositi solventi sau agenti de curatare abrazivi.

Garantie:
Nu oferim nicio garantie si nu ne asumam niciun fel de responsabilitate in cazul schimbarilor sau modificarilor
aduse acestui produs sau in cazul deteriorarii cauzate de utilizarea incorecta a produsului.

Generalitati:

- Designul si specificatiile produsului pot fi modificate fara o notificare prealabila.

- Toate siglele marcilor si denumirile produselor sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale
proprietarilor de drept si prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

- Acest manual a fost conceput cu atentie. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. Kénig
Electronic nu acceptéa raspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecintele ce decurg din
acestea.

- Pastrati acest manual si ambalajul pentru consultari ulterioare.

Atentie:

ﬁ Pe acest produs se afla acest marcaj. Acesta semnifica faptul ca produsele electrice si electronice nu
trebuie eliminate odata cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

EAAHNIKA

2uvappoAéynon Bdong Kail oTnpPiypHaTog:

1. Ag@aipéoTe T Bdon Kal Ta pépn ToU OTNPIYPATOG OTTO TO KOUTI.

2. TepioTpéWTe TOV TTPOCAPUOYEQ UYPOUG apIoTEPOOTPOPA Kal BYAATE TO HETOAAIKO WAV OTTO TO OTHPIYUA.
2Tn OUVEXEIDQ, TTEPIOTPEWTE TOV TTPOCAPUOYED UWoug OeCIOOTPOPA KAl AOPAAIOTE TOV.

3. TomoBeTAoTE TO OTAPIYPG OTN BACN, OTEPEWOTE TO TTEPIKOXAIO OTO OTHPIYUA aTTd TO KATW PEPOG TNG BAang
Kal o@iETe TO.

4. TlpoocappodoTe To €MOUUNTO UWOG AVEUICTAPQ.

ZuvappoAdynon KEQAARG Kal OTHANG AVEUICTHPA:

=eBIOWOTE TO KOUWTT TTOU BPIioKETAI OTO KATW PEPOG TOU CWHATOG TOU AVEUICTAPA.

TotroBeTAOTE TN OTAAN TTPOEKTACNG OTNV OTTF) TOU OWHATOG TOU AVENICTAPA KA, OTN CUVEXEIQ, OPIETE TO

KOUUTTI JEXPI VO aa@aAioEl.

1. Ao@aipéaTe TO pOTOPA KAl TO TTAACTIKO TTEPIKOXAIO aTTd TN PTTPOOCTIVA TTAUpd Tou dEova Tou POTEP Kal, OTN
OuVvEéxela, oQiETe To TTAAOTIKO TTEPIKOXAIO. (EikGva 1)
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g, 1 2
o 1. KAeioTtpo
"gé\@{%‘é 0 ® 2. Péropag
“"?[‘P‘E s 3. KAeiotpo oxapag
4. TMepikbxAio
i 5. TMAaoTikd
EIKONA 1

2. TomroBeTAOTE TN QTEPWTH) GTOV AEOVA, TTPOCEXOVTAG WOTE O TTEIPOG GUYKPATNONG VA KAEIBWOEI OTNV
EYKOTTA TNG OTEPWTAG. MepIoTPEWTE TO POTOPQ APICTEPOCTPOPA Yia va OQiEeTe TN OTEPWTH. (Eikdva 2)

1. Péropag
2. KAegioTtpo
5 3. Prepwti
4. Eykoth
4 5. Teipog ouykpdtnong

3
EIKONA 2 |

3. TomoBeTAOTE TN PTTPOCTIVH OXAPa OTNV TTIOW OXAPA Kal KAEIOTE TOUG CUVOETHPEG, OQPiyyovTag padi Tn
MTTPOOCTIVH KAl TNV TTIOW OXApPa.

Odnyieg Aeitoupyiag

AgiToupyia TaxuTnTag:

lNupioTe TO BIOKOTTTN «speed» (TaxUTNTA) yIQ VO EVEPYOTIOINOETE/ATTEVEPYOTTOINOETE («on/offy) Tov avepioTApa

Kal puBpioTe TNV TaXUTATA MECOVTAG TO OIOKOTITN WG £EAG:

0-ATTevEPYOTTOINUEVO 2-Métpia

1-XapnAn 3-YwnAn

AgiToupyia TTEPICTPOPNAG:

MNa va EeKIVAOEI 0 avEPIOTAPAG VA TTEPICTPEPETAI, TTIECTE TO KOUUTTI TTEPICTPOYNG TTOU BPICKETAI OTO TTAVW

MEPOG TOU TTAQICIOU TOU POTEP.

Ma va puBpiceTe TN kateuBuvaon Tou aépa, TPARNAETE TO KOUUTTI TTEPIOTPOPAG.

AgiToupyia ywviag:

ZeRIBWOTE TO OPIYKTAPA, PUBUICTE TRV KEPAAR TOU QVEUIOTAPA OTNV ETTIBUUNTY YWVia KPATWVTAG TNV KEQAAR

TOU QVENIOTAPA KalI, OTN OUVEXEID, OQPIETE {avd.

AsgiToupyia XxpovodiakoTrTn:

MéoTe 1O XPOVODIOKATITN Kal ETTIAEETE A TIMA METAEU O Kal 60 AETTTWV.

Zuvtpnon:

* AlaTnpnoTe Tov avepioTApa Kabapd oKouTTiCoVTAG TOV PE ATTAAG TTavi Kal ATTIo KaBapIoTIKG. Mnv
XPNOIMOTTOIEITE AEIQVTIKG Yia TOV KABAPIOKO TwV TTAACTIKWY HEPWYV TOU AVEMIOTAPA.

* Ta v e€ag@daAion TnNG opORg AeIToupyiag Tou aveUIoTPA, PIETe HEPIKEG aTayOvEG KaBapod AddI oTo
MTTPOOTA KAl TTIOW POUAEPAV TOU POTEP avda 12 prveg.

*  KaoBapioTe KaAG TOV QVEUIOTHPA TTPIV TNV GTTOONKEUGH. £TN CUVEXEIQ, TOTTOBETAOTE TOV OTAV TTAQCTIKI)
OaKOUAQ Kal atroBnkeloTe o€ Yuxpo, Enpo PEPOG.

Mpoooxn:
+ Ta TNV Katavénon Tou TpATTOU AgiToupyiag Tou aveuioTApa S1aBACTE TTPOTEKTIKA OAEG TIG 0dNYiEg TTPIV TN
xenon.

*  BePaiwdeite 611 TO pelpa NG TTPICaG TaIPIALE! UE TNV OVOUACTIKF) TAGN Kal TN CUXVOTATA TOU AVEUICTHPA.

*  Mnv TomroB¢eTEiTE TO BAKTUAG TaG ) GAAa avTiKEipeva aTn axdpa 6Tav 0 aveUIoTAPAS PpioKeTal o€
AgiToupyia.

*  ATTOOUVOEDTE TO KAAWDIO PEUPATOG KATA TN WETAKIVNON TOU QVEUIOTHPA.

*  ATTOOUVOEOQTE TOV AVEUIOTHPA TTPIV TOV KABAPIGUO.
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Odnyieg acpaAciag:

MNa va PeiwoeTe Tov KivOuvo NAEKTPOTTANEiag, To TTpoidv auTd Ba
mpétrel va avoixBei MONO atré e€0uaIodoTNPEVO TEXVIKO OTAV
amaireitar cuvtpnaon (o€pPIg). ATTooUVOEDTE TO TTPOIGV ATTO TNV
TpiCa kal GAAO €€OTTAIOUG av TTapouaiacTei TTPORANPA. Mnv ekBETETE
TO TTPOIOV O€ veEPO 1} uypaaia.

MPOZOXH

KINAYNOZ HAEKTPOMAH=IAZ

MHN ANOIFTETE

Zuvthpnon:
KaBapioTe povo ue éva ateyvo mavi. Mn xpnoiyotroleite SIOAUTEG 1] AclavTiKA.

Eyyunon:
Oudepia eyyunon r) euBuvn dev gival ATTOdEKTH O€ TTEPITITWAON AAAAYNG ) HETATPOTTNG TOU TTPOIOVTOG i BAARNG
TTOU TTPOKARBNKE AOYyw £0QaAuEVNG XPAONG TOU TTPOIGVTOG.

Mevika:

- To ox£010 Kal Ta XapAKTNEIOTIKA UTTopoUv va aAAdgouv Xwpi¢ kauia Tposidotroinon.

- OAa Ta AoyOTUTTQ, Ol ETTWVUIEG KAl Ol OVOPOTIEG TIPOIGVTWY €ival EUTTOPIKA CHUATA 1) CAUATA KOTATEBEVTA
TWV AVTIOTOIXWV KATOXWV Kal d1a TOU TTaPOVTOG avayvwpifovTtal wg TETola.

- AuTO TO gyXeIpidIo cuvTaxXTNKE pE TTPpoaoXA. QoTéo0, dev TTPOoKUTITOUV dikaiwpaTta. H Kénig Electronic dev
PEPEl Kapia eubuvn yia oQAAUa O€ AuTd TO EYXEIPIBIO ) OTIG CUVETTEIEG TOUG.

- QuA&ETE TO TTAPSV EYXEIPIDIO KOl TN CUCKEUOGIa yIa HEAAOVTIKY avagopd.

Mpoooxn:

To ouyKekpIévo TTPOIGV €xel eTTIoNUAVOE Pe autd To oUPPBOoAO. AuTd Gnuaivel OTI O HETAXEIPIOUEVES
NAEKTPIKEG KOI NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG OEV TTPETTEI VO AVAUEIYVUOVTOI PE TA KOIVA OIKIGKA OTTOPPIYUATa.
mmm  YTTAPXEl EEXWPIOTO GUCTNUA GUAAOYAG VIO QUTA T AVTIKEIJEVA.

Montering af base og stativ:

1. Tag base- og stativ-dele ud af kassen.

2. Drej hgjdejusteringen mod uret, og traek stalraret ud af stativet. Drej derefter hgjdejusteringern med uret
for at fastgare den.

3. Seet stativet i foden, monter skruens metrik fra bunden af foden og stram den.

4. Juster hgjden, sdledes at ventilatoren far den gnskede hgjde.

Montering af ventilatorhoved og sgjle:

Fjern skruen fra undersiden af ventilatorkroppen.
Indfgr forleengersgijlen i hullet i ventilatorkroppen, stram herefter matrikken for at fastgare den.
1. Fjern spinneren og plastikmegtrikken fra motorakslens forside, og stram derefter plastikmetrikken. (Figur

Las
Spinner
Ristlas
Matrik
Plastik

a0~

FIGUR 1

2. Monter ventilatorbladene pa akslen, og kontroller at stoppinden er klemt ind i fordybningen i
ventilatorbladet. Skru spinneren mod uret for at stramme bladet. (Figur 2)
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1. Spinner
2. Las
5 3. Ventilatorblade
4. Fordybning
! 4 5. Stoppind
FIGUR 2 |

3. Placer frontristen ovenpa bagristen, og luk clipsene for at fastgare front- og bagrist til hinanden.

Brugervejledning

Hastighedsfunktion:

Benyt hastighedskontakten til at taende og slukke ventilatoren, og juster hastigheden ved at skubbe kontakten
mod et af felgende numre:

0-Sluk  2-Medium

1-Lav  3-Hgj

Rotationsfunktion:

Tryk pa knappen gverst pa ventilatorens motorhylster for at aktivere ventilatorrotation.

Hiv i rotationsknappen for at opna en bestemt vindretning.

Vinkelfunktion:

Las vinkelmptrikken og juster ventilatorhovedet til den gnskede vinkel ved at holde fast i ventilatorhovedet
mens mgtrikken strammes.

Timerfunktion:

Tryk pa timeren og vaelg et tidspunkt mellem 0 og 60 minutter.

Vedligehold:

* Renggr ventilatoren ved at terre den af med en blgd klud med et mildt vaskemiddel. Veer omhyggelig med
ikke at bruge skurepulver til renggring af ventilatorens plastikdele.

*  Smgr ventilatorens forreste og bagerste leje med et par draber ren motorolie hver 12. maned for at sikre,
at ventilatoren bliver ved med at virke optimalt.

* Renggr ventilatoren grundigt fer opbevaring, daek herefter med plastikposen og opbevar den pa et koldt
tort sted.

Advarsel:

+ Lees alle disse instruktioner grundigt far ventilatoren tages i brug, for at sikre korrekt anvendelse.
»  Sgrg for at tilslutte ventilatoren til den angivne spaending og frekvens.

»  Stik ikke fingre eller andre genstande ind gennem risten, nar ventilatoren er i brug.

» Tag stikket ud af stikkontakten, nar ventilatoren flyttes.

» Tag stikket ud af kontakten, fgr ventilatoren rengares.

Sikkerhedsforholdsregler:

) For at nedseette risikoen for elektrisk sted, ma dette produkt, f.eks.
FORSIGTIG: nar der kreeves service, KUN abnes af en autoriseret tekniker.
RSl O e oK ST2D Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstar et

problem. Udsaet ikke produktet for vand eller fugt.

Vedligeholdelse:
Renggr kun med en tgr klud. Brug ikke oplgsningsmidler eller slibende renggringsmidler.

Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan patages for aendringer af produktet eller for skade pa grund af forkert
brug af dette produkt.

Generelt:

- Design og specifikationer kan aendres uden varsel.

- Alle bomeerker og produktnavne er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende deres respektive
ejere og anses herved som sadan.

- Denne vejledning blev udfgrt omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. Kénig
Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
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- Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemaerk:

Dette produkt er maerket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke
ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes saerlige indsamlingssystemer
mmm for disse produkter.

Montering av fot og stativ:

1. Ta delene til foten og stativet ut av esken.

2. Vri hgyderegulatoren mot klokken og trekk stalrgret ut av stativet. Deretter vrir du hgyderegulatoren med
klokken for a feste den.

3. Sett stativet i foten, sett inn skruen til stativet fra bunnen av foten og skru den fast.

4. Juster hgyden pa viften til den mater dine krav om hvor hgyt den skal sta.

Montering av viftehode og seylen:

Lgsne knotten pa bunnen av viftens kropp.

Sett den forlengbare sgylen inn i hullet pa viftens kropp og stram knotten for & feste den.

1. Fjern spinnermutteren og plastikkmutteren fra fremsiden av motorakslingen og stram deretter
plastikkmutteren. (Figur 1)

4 1 2
é‘{\\\\wf% 1. Las
‘%@éé @ &) 2. Spinnermutter
"ofl(m\‘i . ” 3. Las til rist
A 4. Mutter
i 5. Plastikk
FIGURE 1

2. Sett inn viftebladet pa akslingen, slik at sperrepinnen er klipset fast i viftebladets spor. Skru
spinnermutteren mot klokken for & stramme viftebladet.

12
1. Spinnermutter
3 : 2. Las
3 .
=AYy 5 3. Vifteblad
) 4. Spor
) 5. Sperrepinne

3
FIGURE 2

3. Sett den fremre og bakre risten sammen og fest dem sammen ved bruk av laseklemmene.

BRUKSANVISNING

Hastighetsfunksjon:

Vennligst bruk "speed” knappen for & sla viften "on/off” (av/pa), og juster hastigheten ved a trykke pa knappen
slik at du far falgende tone:

0-Av 2-Medium

1-Lav  3-Hoy

Roteringsfunksjon:

Aktiver rotasjonsfunksjonaliteten ved & trykke rotasjonsknotten ned. (Plassert pa toppen av motorhuset.)
For & fa en retningsbestemt luftstream, trekk opp rotasjonsknotten.

Skrastilling:

Lagsne vinkelknotten, juster viftehodet til den gnskelige vinkelen ved & holde i viftehodet. Skru deretter fast
knotten.
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Tidtakerfunksjon:
Trykk timer-knappen og velg en tid mellom 0 og 60 minutter.

Vedlikehold:

» For a holde viften ren, tark den med en myk klut med et milt rengjaringsmiddel. Veer forsiktig med & bruke
slipemidler til & rengjare viftens tilhgrende plastdeler.

* For & forsikre deg om at viften fungerer som den skal, pafar draper av ren motorolje pa fremre og bakre
lager i motoren hver 12. maned.

» Farlagring, rengjer viften ordentlig. Sett sa plastposen pa og lagre den pa en tarr og kjalig plass.

Advarsel:

+ For forstaelse av viftens funksjonalitet bgr du lese alle disse instruksene ngye fgr bruk.

* Vennligst pase at viftens streminntak samsvarer med dens oppgitte spenning og frekvens.
* Vennligst ikke putt fingre eller andre objekter gjennom risten nar viften er | drift.

+ Koble fra stremkabelen nar viften flyttes.

+ Koble fra viften far den rengjares.

Sikkerhetsforholdsregler:
FARE

FARE FOR STROMSTQT

For & redusere faren for stremstgt, skal dette produktet BARE
apnes av en autorisert tekniker nar vedlikehold er ngdvendig. Koble
produktet fra strammen og annet utstyr dersom et problem oppstar.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

MA IKKE APNES

Vedlikehold:
Rens bare med en tarr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.

Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forarsaket av uriktig bruk av dette produktet.

Generelt:

- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhandsvarsel.

- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og
skal behandles som dette.

- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. Konig Electronic kan ikke ta
ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som fglger.

- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.

Forsiktig:

Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke ma blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for
mmm Slike produkter.
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C€

Declaration of conformity / Konformitétserklarung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformita / Declaraciéon de conformidad /
Megfeleléségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Overensstimmelseférklaring /
ProhlaSeni o shodé / Declaratie de conformitate / AljAwon cupgwviag /
Overensstemmelse erklaering / Overensstemmelse forklaring

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa societa, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Spole¢nost, / Noi, / Epeig
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Paises Bajos / Hollandia / Alankomaat /
Holland / Nizozemi / Olanda / OAAavdia

Tel. / Tél / Puh / TnA. : 0031 73 5991055

Email / Couriel / Sahkdposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklaren, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: /
Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjik, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme,
etta: / Intygar att produkten: / prohlasuje, Ze vyrobek: / Declaram ca acest produs: / AnAwvoupe 611 TO
Trpoidv: / Erklaerer at produktet: / Forsikrer at produktet:

Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Markaja: / Merkki: / Marke: / Znacka: / Mépka: / Maerke: /
Merke: Basic XL
Model: / Modell: / Modéle : / Modello: / Modelo: / Tipusa: / Malli: / MovTéAo:

Description: Stand fan
Beschreibung:  Standventilator
Description : Ventilateur sur pied
Omschrijving: ~ Staande ventilator
Descrizione: Ventilatore con supporto
Descripcion: Ventilador de pedestal
Megnevezése: Allvanyos ventilator
Kuvaus: Jalustatuuletin
Beskrivning: Staende flakt

Popis: Ventilator s podstavcem
Descriere: Ventilator cu picior
Mepiypaon: AveuioTrpag datrédou
Beskrivelse: Ventilator med fod
Beskrivelse: Staende vifte

Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes
suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / &€ conforme ai seguenti standard: / es
conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alabbi szabvanyoknak: / Tayttda seuraavat standardit: /
Overensstammer med féljande standarder: / splfiuje nasledujici normy: / Este in conformitate cu urméatoarele
standarde: / Zuppopowvetal e TIg akdAoubeg TTpodiaypapég: / Overensstemmelse med falgende
standarder: / Overensstemmer med felgende standarder:

EN 60335-1:2002;A11;A1;A12;A2;A13;A14, EN 60335-2-80:2003;A1;A2, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009,

EN 61000-3-3:2008

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU
direktivak / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Smérnice EU / Directiva(e) UE / Odnyia(eg) Tng EE / EU
direktiv(er) / EU-direktiv(ene): 2006/95/EC AND 2004/108/EC

‘s-Hertogenbosch, 02-01-2012

Mr. / Hr./ M. / Dhr./ Sig./ Sr. D. / Ur / Mr. / Herr. / Pan / DI. / K. / Hr. /
Herr: Randolf Richardson

Chief Operating Officer / Geschéftsflihrer / Chef des operations /
Operationeel Directeur / Responsabile Operativo / Director de
Operaciones / Uzemviteli Ilgazgaté / Kayttdpaallikké / Driftschef /
Provozni Feditel / Director principal / I'evikdg AieuBuvtrig ETrixeipfocwy /
Chief Operating Officer / Administrerende Driftsdirektgr
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