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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beach-

ten, um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher

zu arbeiten. Wenn das Messwerkzeug nicht entspre-

chend den vorliegenden Anweisungen verwendet

wird, konnen die integrierten Schutzvorkehrungen im
Messwerkzeug beeintrachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am
Messwerkzeug niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEI-
SUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES MESS-
WERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs-
oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen
ausgefiihrt werden, kann dies zu gefahrlicher Strahlungsexpositi-
on fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Warnschild ausgeliefert (in der

Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite mit Nummer 7
gekennzeichnet).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Ist der Text des Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann
iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitge-
lieferten Aufkleber in Ihrer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den direkten
oder reflektierten Laserstrahl. Dadurch konnen Sie
Personen blenden, Unflle verursachen oder das Auge
schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu
schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrichtung vor.
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» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutzbrille. Die La-
ser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls, sie
schiitzt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnenbrille oder im
StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-
Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt
benutzen. Sie kénnten unbeabsichtigt Personen blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefahrde-
ter Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Im Messwerkzeug konnen Funken erzeugt werden,
die den Staub oder die Dampfe entziinden.

Produkt- und Leistungsheschreibung

BestimmungsgemiBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Langen,
Hohen und Abstanden. Das Messwerkzeug ist geeignet zum Messen im In-
nenbereich.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die

Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite.
1 Ein-/Ausschalter

L,HOLD"-Taste

Display

Batteriefachdeckel

Arretierung des Batteriefachdeckels

Seriennummer

Laser-Warnschild

Empfangslinse

Ausgang Laserstrahlung

W o0O~NOOGA_RWN
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Anzeigenelemente

a Batteriewarnung

b Temperaturwarnung

¢ Lasereingeschaltet

d Messung angehalten

e Vorhergehender Messwert

f MaBeinheit

g Aktueller Messwert
Technische Daten
Sachnummer 3603F724..
Messbereich (typisch) 0,15-20,000 m
Messgenauigkeit (typisch) +3,0mm
Kleinste Anzeigeneinheit 1mm
Messzeit
- typisch 0,5s
- maximal 4s
Betriebstemperatur -10°C...+40°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
Relative Luftfeuchte max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertyp 635nm, <1 mW
Durchmesser Laserstrahl (bei 25 °C) ca.
- in 20,000 m Entfernung 18 mm
Batterien 2x1,5VLRO3 (AAA)
Batterielebensdauer im Messbetrieb ca. 5h
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure
01:2014 0,08 kg
MaBe 100x36x23 mm

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer 6 auf
dem Typenschild.

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

Lo Sl (L




a% OBJ_BUCH-2439-002.book Page 8 Wednesday, August 19,2015 9:07 Aé

8| Deutsch

Hinweise

» Hinweis zum Messhereich: Die Reichweite wird groBer, je besser das
Laserlicht von der Oberflache des Zieles zuriickgeworfen wird (streu-
end, nicht spiegeind) und je heller der Laserpunkt gegeniiber der Um-
gebungshelligkeit ist (Innenraume, Dammerung). Bei ungiinstigen Be-
dingungen wie z. B. sehr starker Innenraumbeleuchtung oder schlecht
reflektierender Oberflache kann der Messbereich eingeschrankt sein.

» Hinweis zur Messgenauigkeit: Bei ungiinstigen Bedingungen wie
2.B. sehr starker Innenraumbeleuchtung, schlecht reflektierender
Oberflache oder stark von 25 °C abweichender Raumtemperatur kann
die maximale Abweichung +8 mm auf 20,000 m betragen. Bei giinsti-
gen Bedingungen ist mit einem Einfluss von +0,05 mm/m zu rechnen.

Montage

Batterien einsetzen/wechseln

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Man-

gan-Batterien empfohlen.

Zum Offnen des Batteriefachdeckels 4 driicken Sie die Arretierung 5 in

Pfeilrichtung und nehmen den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie die Bat-

terien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Dar-

stellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Erscheint das Batteriesymbol = erstmals im Display, dann sind noch ca.

15 Minuten lang Messungen méglich. Wenn das Batteriesymbol blinkt,

miissen Sie die Batterien auswechseln, Messungen sind nicht mehr mog-

lich.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batteri-

en eines Herstellers und mit gleicher Kapazitat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es
langere Zeit nicht benutzen. Die Batterien kdnnen bei langerer Lage-
rung korrodieren und sich selbst entladen.

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools
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Betrieb

Inbetriebnahme

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsich-
tigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere
Personen konnten vom Laserstrahl geblendet werden.

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direkter Sonnen-
einstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen
oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht lange-
re Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei groBeren
Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Be-
trieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwan-
kungen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Messwerkzeuges.
Nach starken duBeren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie
vor dem Weiterarbeiten immer eine Uberpriifung durchfiihren (siehe
LUberpriifung des Messwerkzeugs®, Seite 12).

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter
1 nach hinten. Beim Einschalten des Messwerkzeugs wird der Laserstrahl
eingeschaltet. Die Anzeige LASER blinkt im Display.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter
1 nach vorn.

Messvorgang

Nach dem Einschalten des Messwerkzeugs erfolgt eine kontinuierliche
Messung. Visieren Sie mit dem Laserstrahl die Zielflache an. Der aktuelle
Messwert g wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt (siehe

Bild A). Wahrend der kontinuierlichen Messung kann das Messwerkzeug
relativ zum Ziel bewegt werden, wobei der aktuelle Messwert g ca. alle
0,5 Sekunden in der unteren Zeile des Displays aktualisiert wird (siehe
Bild B). Sie kénnen sich z.B. von einer Wand bis zum gewiinschten Ab-
stand entfernen, die aktuelle Entfernung ist stets ablesbar. Die Anzeige
LASER blinkt im Display.

Die Bezugsebene fiir die Messung ist die Hinterkante des Messwerkzeugs
(13).
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Fiir eine Messung von Wand zu Wand zum Beispiel, legen Sie das Mess-
werkzeug mit der Hinterkante an der Ausgangswand an.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und bli-
cken Sie nicht selbst in den Laserstrahl, auch nicht aus gréBerer
Entfernung.

,,HOLD“-Funktion (siehe Bild B)

Driicken Sie die ,HOLD"-Taste 2 zum Anhalten

HOLD des Messvorganges. Der Laserstrahl wird aus-

geschaltet und die Anzeige HOLD erscheintim

o oo o Display. Der aktuelle Messwert wird weiterhin
L:':.L: Um in der unteren Zeile des Displays angezeigt,

aber er wird nicht mehr dauernd aktualisiert.
Driicken Sie die ,HOLD“Taste 2 erneut, um

LASER den Laser wieder einzuschalten. Die Anzeige
e LASER blinkt im Display. In der oberen Zeile
I m wird der vorhergende Messwert angezeigt. In

der unteren Zeile wird der dauernd aktualisier-
te/aktuelle Messwert angezeigt.
Driicken Sie die ,HOLD"-Taste 2 erneut zum

HOLD nochmaligen Anhalten des Messvorganges.

n oo Der Laserstrahl wird ausgeschaltet und die An-
W Im zeige HOLD erscheint im Display. In der obe-
4 33 =m ren Zeile wird der vorhergehende Messwert

angezeigt. In der unteren Zeile wird der aktuel-
le Messwert angezeigt, aber er wird nicht mehr
dauernd aktualisiert.

Wird ca. 5 min lang keine Taste am Messwerkzeug gedriickt, schaltet sich
das Messwerkzeug zur Schonung der Batterien automatisch ab.

Wurde ein Messwert iiber die ,HOLD“-Funktion festgehalten, bleibt er bei
der automatischen Abschaltung erhalten. Nach dem Wiedereinschalten
des Messwerkzeugs durch Driicken der ,HOLD“-Taste 2 wird der vorher-
gehende Messwert e in der oberen Zeile des Displays angezeigt.
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Arbeitshinweise

Aligemeine Hinweise

Die Empfangslinse 8 und der Ausgang der Laserstrahlung 9 diirfen bei ei-
ner Messung nicht abgedeckt sein.

Die Messung erfolgt am Mittelpunkt des Laserstrahls, auch bei schrag an-
visierten Zielflachen.

Einfliisse auf den Messhereich

Der Messbereich hangt von den Lichtverhéltnissen und den Reflexionsei-
genschaften der Zielflache ab.

Einfliisse auf das Messergebnis

Aufgrund physikalischer Effekte kann nicht ausgeschlossen werden, dass
es beim Messen auf verschiedenen Oberflachen zu Fehimessungen
kommt. Dazu zahlen:

- transparente Oberflachen (z.B. Glas, Wasser),

- spiegelnde Oberflachen (z. B. poliertes Metall, Glas),

- pordse Oberflachen (z.B. Dammmaterialien),

- strukturierte Oberflachen (z.B. Rauputz, Naturstein).

Ebenso konnen Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen oder
indirekt empfangene Reflexionen den Messwert beeinflussen.

Fehler - Ursachen und Abhilfe

Ursache Abhilfe

Temperaturwarnung (b) blinkt, Messung nicht moglich

Messwerkzeug ist auBerhalb der Be-  Abwarten, bis das Messwerk-
triebstemperatur von - 10 °C bis zeug Betriebstemperatur er-
+40°C. reicht

Batteriewarnung (a) erscheint

Batteriespannung lasst nach (Mes-  Batterien wechseln
sung noch moglich).

Batteriewarnung (a) blinkt, Messung nicht moglich
Batteriespannung zu gering Batterien wechseln

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

- te




é OBJ_BUCH-2439-002.book Page 12 Wednesday, August 19, 2015 9:07 Aé

12 | Deutsch
Ursache Abhilfe
Alle Anzeigen im Display blinken
Das Messwerkzeug ist defekt. Kundendienst kontaktieren

Ausgang Laserstrahlung 9 bzw. Emp-  Mit weichem Tuch Ausgang La-
fangslinse 8 sind beschlagen (z.B. serstrahlung 9 bzw. Empfangs-
durch schnellen Temperaturwechsel). linse 8 trockenreiben

Anzeige ,Err“ erscheint nach Driicken der ,HOLD“-Taste
Messergebnis unzuverlassig

Zielflache reflektiert nicht eindeutig ~ Zielflache abdecken
(z.B. Wasser, Glas).

Ausgang Laserstrahlung 9 bzw. Emp-  Ausgang Laserstrahlung 9 bzw.
fangslinse 8 ist verdeckt. Empfangslinse 8 freihalten

Messergebnis unplausibel

Hindernis im Verlauf des Laserstrahls Laserpunkt muss komplett auf
Zielflache liegen.

Das Messwerkzeug (iberwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung.
Wird ein Defekt festgestellt, blinken alle Anzeigen im Display. In diesem
Fall, oder wenn die oben genannten AbhilfemaBnahmen einen Fehler
nicht beseitigen konnen, fiihren Sie das Messwerkzeug tiber lhren Hand-
ler dem Bosch-Kundendienst zu.

Uberpriifung des Messwerkzeugs

Sie konnen die Genauigkeit des Messwerkzeugs wie folgt iberprifen:

~ Wahlen Sie eine auf Dauer unveranderliche Messstrecke von ca. 3 bis
10 m Lange, deren Lange lhnen exakt bekannt ist (z.B. Raumbreite,
Tiir6ffnung). Die Messung sollte unter giinstigen Bedingungen durch-
geflihrt werden, d. h. die Messstrecke sollte im Innenraum liegen und
die Zielflache der Messung sollte glatt und gut reflektierend sein.

- Messen Sie die Strecke 10-mal hintereinander.

Die Abweichung der Einzelmessungen vom Mittelwert darf maximal

+3,5 mm auf der gesamten Messstrecke bei glinstigen Bedingungen be-

tragen. Protokollieren Sie die Messungen, um zu einem spateren Zeit-

punkt die Genauigkeit vergleichen zu kénnen.

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Fliissigkei-
ten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.

Pflegen Sie insbesondere die Empfangslinse 8 mit der gleichen Sorgfalt,
mit der Brille oder Linse eines Fotoapparats behandelt werden miissen.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug ein.

Kundendienst und Anwendungsbheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und Wartung Ih-
res Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informa-
tionen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne bei Fragen zu
unseren Produkten und deren Zubehor.

www.bosch-do-it.de, das Internetportal fiir Heimwerker und Garten-
freunde.

www.1-2-do.com

In der Heimwerker-Community 1-2-do.com kénnen Sie Produkttester
werden, Ideen sammeln oder sich mit anderen Heimwerkern austau-
schen.

www.diy-academy.eu, das komplette Service-Angebot der DIY Acade-
my.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbe-
dingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)
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Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Re-
paraturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de konnen Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589
Fax: +32 2588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerech-
ten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Messwerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmiill!

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools
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Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU miis-
sen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerkzeuge und
gemaB der europdischen Richtlinie 2006/66/EG miis-
sen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung zugefiihrt werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt abgegeben
werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

Allinstructions must be read and observed in order to

work safely with the measuring tool. The integrated

protections in the measuring tool may be compro-

mised if the measuring tool is not used in accordance

with the instructions provided. Never make warning
signs on the measuring tool unrecognisable. STORE THESE INSTRUC-
TIONS IN A SAFE PLACE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING
TOOL WHEN GIVING IT TO A THIRD PARTY.

» Caution - The use of other operating or adjusting equipment or the
application of other processing methods than those mentioned
here can lead to dangerous radiation exposure.

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)
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» The measuring tool is provided with a warning label (marked with
number 7 in the representation of the measuring tool on the graph-
ics page).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» If the text of the warning label is not in your national language,
stick the provided warning label in your national language over it
before operating for the first time.

Do not direct the laser beam at persons or animals
and do not stare into the direct or reflected laser
beam yourself, not even from a distance. You could
blind somebody, cause accidents or damage your eyes.

» Iflaser radiation strikes your eye, you must deliberately close your
eyes and immediately turn your head away from the beam.

» Do not make any modifications to the laser equipment.

» Do not use the laser viewing glasses as safety goggles. The laser
viewing glasses are used for improved visualisation of the laser beam,
but they do not protect against laser radiation.

» Do notuse the laser viewing glasses as sun glasses or in traffic. The
laser viewing glasses do not afford complete UV protection and reduce
colour perception.

» Have the measuring tool repaired only through qualified special-
ists using original spare parts. This ensures that the safety of the
measuring tool is maintained.

» Do not allow children to use the laser measuring tool without su-
pervision. They could unintentionally blind other persons or them-
selves.

» Do not operate the measuring tool in explosive environments,
such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts.
Sparks can be created in the measuring tool which may ignite the dust
or fumes.

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools
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Product Description and Specifications

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights,
and clearances. The measuring tool is suitable for measuring indoors.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of

the measuring tool on the graphic page.
1 On/Off switch

“HOLD” button

Display

Battery lid

Latch of battery lid

Serial number

Laser warning label

Reception lens

9 Laser beam outlet

O~NOOOGaBAWN

Display Elements
a Battery low indicator
b Temperature warning
¢ Laser switched on
d Measurement hold
e Previous measuring value
f Unit of measure
g Current measuring value

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)
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Technical Data

Digital Laser Measure Zamo
Article number 3603F724..
Measuring range (typical) 0.15-20.000 m
Measuring accuracy (typical) +3.0mm
Lowest indication unit 1mm
Measuring duration

- typical 0.5s
- maximal 4s
Operating temperature -10°C...+40°C
Storage temperature -20°C...+70°C
Relative air humidity, max. 90 %
Laser class 2
Laser type 635nm, <1 mW
Laser beam diameter (at 25 °C) approx.

- at20.000 m distance 18 mm
Batteries 2x 1.5V LRO3 (AAA)
Battery service life in measuring operation,

approx. 5h
Weight according to EPTA-Procedure

01:2014 0.08 kg
Dimensions 100x 36 x23 mm

The measuring tool can be clearly identified with the serial number 6 on the type plate.

Notes

» Note on measuring range: The working range increases depending on
how well the laser light is reflected from the surface of the target (scat-
tered, not reflective) and with increased brightness of the laser point
to the ambient light intensity (interior spaces, twilight). In unfavoura-
ble conditions, e.g., with extreme interior illumination or a badly re-
flecting surface, the measuring range may be limited.

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools
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» Note on measuring accuracy: In unfavourable conditions, e.g. with
extreme interior illumination, a badly reflecting surface, or room tem-
perature deviating greatly from 25 °C, the maximum deviation can be
+8mmat 20.000 m. Inunfavourable conditions, a deviation influence
of £0.05 mm/m must be taken into account.

Assembly

Inserting/Replacing the Batteries

Alkali-manganese batteries are recommended for the measuring tool.

To open the battery lid 4, press the latch 5 in the direction of the arrow

and remove the battery lid. Insert the batteries. When inserting, pay at-

tention to the correct polarity according to the representation on the in-

side of the battery compartment.

When the battery symbol = appears for the first time on the display,

measurements are still possible for approx. 15 minutes. When the battery

symbol flashes, the batteries must be replaced; measurements are no

longer possible.

Replace all batteries at the same time. Only use same-brand batteries

with the identical battery capacity.

» Remove the batteries from the measuring tool when not using it
for extended periods. When storing for extended periods, the batter-
ies can corrode and self-discharge.

Operation

Initial Operation

» Do not leave the switched-on measuring tool unattended and
switch the measuring tool off after use. Other persons could be
blinded by the laser beam.

» Protect the measuring tool against moisture and direct sun light.

» Do not subject the measuring tool to extreme temperatures or var-
iations in temperature. As an example, do not leave it in vehicles for
along time. In case of large variations in temperature, allow the meas-
uring tool to adjust to the ambient temperature before putting it into
operation. In case of extreme temperatures or variations in tempera-
ture, the accuracy of the measuring tool can be impaired.
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» Avoid heavy impact to or falling down of the measuring tool. After
severe exterior effects to the measuring tool, it is recommended to car-
ry outa check (see “Checking the Measuring Tool”, page 23) each time
before continuing to work.

Switching On and Off

To switch on the measuring tool, push the On/Off switch 1 toward the
rear. When switching on the measuring tool, the laser beam is switched
on. The LASER indicator flashes on the display.

To switch off the measuring tool, push the On/Off switch 1 toward the
front.

Measuring Procedure

After the measuring tool is switched on, continuous measurement takes

place. Aim the laser beam at the target surface. The current measuring

value gis displayed in the bottom line of the display (see figure A). During

continuous measurement, the measuring tool can be moved relative to

the target, whereby the current measuring value g is updated approx. eve-

ry 0.5 seconds in the bottom line of the display (see figure B). In this man-

ner, as an example, you can move a certain distance away from a wall,

while the actual distance can always be read. The LASER indicator flashes

on the display.

The rear edge of the measuring tool is the reference level for the measure-

ment (18).

For a wall to wall measurement, as an example, position the measuring

tool with its rear edge against the initial wall.

» Do not point the laser beam at persons or animals and do not look
into the laser beam yourself, not even from a large distance.

“HOLD” Function (see figure B)

Press the “HOLD” button 2 to stop the measur-
HOLD ing procedure. The laser beam is switched off
and the HOLD indication appears on the dis-
play. The current measuring value is still dis-
m played in the bottom line of the display, but is
no longer continuously updated.
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LASER Press the “HOLD” button 2 once more to
switch the laser on again. The LASER indicator
S 0T flashes on the display. The previous measuring
S S m value is displayed in the top line. The continu-
ously updated/current measuring value is dis-
played in the bottom line.
Press the “HOLD” button 2 once more to stop
HOLD the measuring procedure again. The laser
R beam is switched off and the HOLD indication
Wt S m appears on the display. The previous measur-
:L} :J :_: m ing value is displayed in the top line. The cur-
rent measuring value is displayed in the bot-

tom line, but is no longer continuously

updated.
When no button on the measuring tool is pressed for approx. 5 minutes,
the measuring tool automatically switches off to save the batteries.
When ameasuring value was held using the “HOLD” function, itis retained
after the automatic shut-off. After switching the measuring tool on again
by pressing the “HOLD” button 2, the previous measuring value e is indi-
cated in the top line of the display.

Working Advice

General Information

The reception lens 8 and the laser beam outlet 9 must not be covered
when taking a measurement.

Measurement takes place at the centre of the laser beam, even when tar-
get surfaces are sighted at an incline.

Influence Effects on the Measuring Range
The measuring range depends on the light conditions and the reflection
properties of the target surface.

Influence Effects on the Measuring Result

Due to physical effects, faulty measurements cannot be excluded when
measuring on different surfaces. Included here are:

- Transparent surfaces (e.g., glass, water),

- Reflecting surfaces (e.g., polished metal, glass),

- Porous surfaces (e.g. insulation materials),

- Structured surfaces (e.g., roughcast, natural stone).
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Also, air layers with varying temperatures or indirectly received reflec-
tions can affect the measured value.

Troubleshooting - Causes and Corrective Measures

Cause Corrective Measure
Temperature warning indicator (b) flashing; measurement not pos-
sible

Measuring tool not within the operat-  Wait until the measuring tool has
ing temperature range between reached the operating tempera-
-10°Cand +40 °C. ture

Battery low indicator (a) appears

Battery voltage decreasing (measure- Replace batteries
ment still possible).

Battery low indicator (a) flashing; measurement not possible

Battery voltage too low Replace batteries
All indicators on the display flash
The measuring tool is defective. Contact the Customer Service

The laser beam outlet 9 or the recep-  Wipe the laser beam outlet 9

tion lens 8 are misted up (e.g. duetoa and/or the reception lens 8 dry

rapid temperature change). using a soft cloth

The “Err” indication is displayed after pressing the “HOLD” button

Unreliable measuring result

The target surface does not reflect cor- Cover off the target surface

rectly (e.g. water, glass).

The laser beam outlet 9 or the recep-  Make sure that the laser beam

tion lens 8 are covered. outlet 9 or the reception lens 8
are unobstructed

Measuring result not plausible

Obstruction in path of laser beam Laser point must be completely
on target surface.

The measuring tool monitors the proper function for each measurement.
When a defect is detected, all indicators on the display flash. In this case,
or when the corrective measures listed above cannot correct the error,
have your dealer forward the measuring tool to an authorised Bosch after-
sales service.
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Checking the Measuring Tool

The accuracy of the measuring tool can be checked as follows:

- Selecta permanently unchangeable measuring section with a length of
approx. 3 to 10 metres; its length must be precisely known (e.g. the
width of a room or a door opening). The measurement should be car-
ried out under favourable conditions, meaning, the measuring dis-
tance must be indoors and the target surface for the measurement
must be smooth and reflect well.

- Measure the distance 10 times after another.

Under favourable conditions, the deviation of the individual measure-

ments from the mean value must not exceed + 3.5 mm (max.) over the
complete measuring distance. Log the measurements, so that you can
compare their accuracy at a later point of time.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning
Keep the measuring tool clean at all times.
Do not immerse the measuring tool in water or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth. Do not use any cleaning
agents or solvents.

Maintain the reception lens 8 in particular, with the same care as required
for eye glasses or the lens of a camera.

For repairs, send in the measuring tool in.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning mainte-
nance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views
and information on spare parts can also be found under:
www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions concerning
our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the
10-digit article number given on the nameplate of the product.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collec-
tion of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au
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Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal
Measuring tools, accessories and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of measuring tools and batteries/rechargeable batteries
into household waste!

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

- te




‘ a% OBJ_BUCH-2439-002.book Page 26 Wednesday, August 19, 2015 9:07 Aé

26 | Francais

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU,
measuring tools that are no longer usable, and accord-
ing to the European Guideline 2006/66/EC, defective
or used battery packs/batteries, must be collected sep-
arately and disposed of in an environmentally correct
manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collec-
tion of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité

de I'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les

instructions et tenez-en compte. Si I'appareil de me-

sure n’est pas utilisé conformément aux présentes ins-

tructions, les dispositifs de protection intégrés dans
I’appareil sont susceptibles d’étre endommagés. Faites en sorte que
les étiquettes d’avertissement se trouvant sur 'appareil de mesure
restent toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN
LIEU SUR ET REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’AP-
PAREIL DE MESURE.
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» Attention - si d’autres dispositifs d’utilisation ou d’ajustage que
ceux indiqués ici sont utilisés ou si d’autres procédés sont appli-
qués, ceci peut entrainer une exposition dangereuse au rayonne-
ment.

» Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque d’avertisse-
ment (dans la représentation de I'appareil de mesure se trouvant
sur la page des graphiques elle est marquée du numéro 7).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Avant la premiére mise en service, recouvrir le texte de la plaque
d’avertissement par I'autocollant fourni dans votre langue.
Ne pas diriger le faisceau laser vers des personnes
ou des animaux et ne jamais regarder soi-méme
dans le faisceau laser. Vous risquez sinon d’éblouir
des personnes, de causer des accidents ou de blesser
les yeux.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement
les yeux et déplacez la téte pour I’éloigner du faisceau. Ne jamais
apporter de modifications au dispositif laser.

» Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser en tant que
lunettes de protection. Les lunettes de vision du faisceau laser
servent a mieux visualiser le faisceau laser, elles ne protégent cepen-
dant pas du rayonnement laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser en tant que
lunettes de soleil ou en circulation routiére. Les lunettes de vision
du faisceau laser ne protegent pas parfaitement contre les rayons ul-
tra-violets et réduisent la perception des couleurs.

» Ne faire réparer I'appareil de mesure que par une personne quali-
fiée et seulement avec des piéces de rechange d’origine. Ceci per-
met d’assurer la sécurité de 'appareil de mesure.

» Ne pas laisser les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans
surveillance. IIs risqueraient d’éblouir d’autres personnes par mé-
garde.
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» Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en atmosphére
explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de
gazou de poussiéres. L'appareil de mesure produit des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

Description et performances du produit

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est destiné a la mesure de distances, de longueurs,
de hauteurs et d'écartements. L'appareil de mesure est congu pour les
mesures en intérieur.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la représentation
de 'appareil de mesure sur la page graphique.

Interrupteur Marche/Arrét

Touche « HOLD »

Ecran

Couvercle du compartiment a piles

Dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment a piles
Numéro de série

Plaque signalétique du laser

Cellule de réception

Sortie rayonnement laser

O ~NOOOOGOA WNR

©

Affichages
a Alerte du niveau d’alimentation des piles
b Alerte de température
¢ Laser en fonctionnement
d Mesure interrompue
e Valeur de mesure précédente
f Unité de mesure
g Valeur de mesure actuelle
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Caractéristiques techniques
Télémetre laser Zamo
N° d'article 3603F724..
Portée (typique) 0,15-20,000 m
Précision de mesure (typique) +3,0mm
Plus petite unité d’affichage 1mm
Durée de mesure
- typique 0,5s
- maximale 4s
Température de fonctionnement -10°C...+40°C
Température de stockage -20°C...+70°C
Humidité relative de I'air max. 90 %
Classe laser 2
Type de laser 635nm, <1 mW
Diamétre approx. du faisceau laser (a 25 °C)
- 220,000 m de distance 18 mm
Piles 2x1,5VLRO3 (AAA)
Durée de vie approximative des piles en mode
de mesure 5h
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Dimensions 100x 36 x 23 mm

Le numéro de série 6 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification
précise de votre appareil.

Remarques

» Remarque sur la portée : L 'étendue de la portée dépend de la qualité
de lalumiére laser réfléchie par la cible (réflexion diffuse, surface non
miroitante) et du degré de clarté du point laser par rapport a la lumino-
sité ambiante (locaux a l'intérieur, crépuscule). Dans des conditions
défavorables (par ex. éclairage intérieur trés puissant ou surface peu
réfléchissante), la portée peut étre inférieure a ce qui est indiqué.
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» Remarque sur la précision de mesure : Dans des conditions défavo-
rables (par ex. éclairage intérieur trés puissant, surface peu réfléchis-
sante ou température ambiante tres éloignée de 25 °C), la divergence
maximale peut atteindre +8 mm sur 20,000 m. Dans des conditions
défavorables, il faut s'attendre a une influence de l'ordre de
+0,05 mm/m.

Montage

Mise en place/changement des piles

Pour le fonctionnement de 'appareil de mesure, nous recommandons
d'utiliser des piles alcalines au manganése.
Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles 4, appuyez sur le dispo-
sitif de verrouillage 5 dans le sens de la fleche et retirez le couvercle du
compartiment a piles. Insérez les piles. Respectez ce faisant la polarité in-
diquée sur la figure se trouvant a l'intérieur du compartiment a piles.
Quand le symbole pile = apparait pour la premiére fois a 'écran, 'auto-
nomie de mesure n'est plus que d’env. 15 minutes. Lorsque le symbole
pile se met a clignoter, il faut remplacer les piles. Il "est plus possible d’ef-
fectuer des mesures.
Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des
piles de la méme marque et de méme capacité.
» Sortez les piles de 'appareil de mesure au cas ot I'appareil ne se-
rait pas utilisé pendant une période prolongée. En cas de stockage
prolongé, les piles peuvent se corroder et se décharger.

Fonctionnement

Mise en service

» Ne laissez pas sans surveillance appareil de mesure allumé et
éteignez-le apres l'utilisation. D’autres personnes pourraient étre
éblouies par le faisceau laser.

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne 'exposez pas
directement aux rayons du soleil.
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» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes
ou de forts changements de température. Ne le stockez pas trop
longtemps dans une voiture par ex. S'il est exposé a d'importants chan-
gements de température, laissez-le revenir a la température ambiante
avant de le remettre en marche. Des températures extrémes ou de
forts changements de température peuvent réduire la précision de
I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber I'appareil de me-
sure. Lorsque 'appareil de mesure a été soumis a de fortes sollicita-
tions extérieures, effectuez toujours un contréle de précision avant de
continuer a travailler (voir « Contréle de 'appareil de mesure »,
page 34).

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche 'appareil de mesure, pousser 'interrupteur
Marche/Arrét 1 vers larriére. Alamise en marche de I'appareil de mesure,
le faisceau laser est activé. L'affichage LASER clignote a I'écran.

Pour arréter I'appareil de mesure, pousser l'interrupteur Marche/Arrét 1
vers 'avant.

Mesure

Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve en mode de me-

sure continue. Pointez le faisceau laser vers la surface cible. La valeur de

mesure actuelle g s'affiche sur la ligne inférieure de I'écran (voir figure A).

En mode de mesure continue, il est possible de déplacer 'appareil de me-

sure par rapport a la cible. La valeur de mesure actuelle g affichée sur la

ligne inférieure de 'écran est actualisée toutes les 0,5 s env. (voir

figure B). Vous pouvez donc par exemple vous déplacer a partir d’'un mur

jusqu’a la distance souhaitée, la distance actuelle est toujours lisible sur

I'écran. L'affichage LASER clignote a I'écran.

Le plan de référence pour lamesure est le bord arriére de 'appareil de me-

sure (Li).

Pour effectuer par exemple une mesure de mur a mur, appuyez le bord ar-

riére de 'appareil de mesure contre 'un des murs.

» Nedirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux
et ne regardez jamais dans le faisceau laser, méme si vous étes a
grande distance de ce dernier.
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Fonction « HOLD » (voir figure B)

Pour interrompre le processus de mesure, ac-
HOLD tionnez la touche « HOLD » 2. Le faisceau laser
s'éteint et I'affichage HOLD apparait a I'écran.
Lavaleur de mesure actuelle reste affichée sur
:_:_:,:_: ._:m laligne inférieure de I'écran mais elle n'est plus
actualisée.

Pour réactiver le faisceau laser, actionnez a

LASER nouveau la touche « HOLD » 2. Laffichage
e a e LASER clignote a 'écran. La valeur de mesure
S 0 m précédente s'affiche sur la ligne supérieure.

Sur la ligne inférieure s’affiche la valeur de me-
sure actuelle (actualisée en permanence).

Pour interrompre une nouvelle fois le proces-
sus de mesure, actionnez a nouveau la touche
«HOLD » 2. Le faisceau laser s'éteint et I'affi-
chage HOLD apparait a I'écran. La valeur de
mesure précédente s'affiche sur la ligne supé-
rieure. La valeur de mesure actuelle s'affiche
sur la ligne inférieure de 'écran mais elle n'est
plus actualisée.

Sil'on n"appuie sur aucune touche sur 'appareil de mesure pendant env.
5 min, 'appareil de mesure s’arréte automatiquement afin d’économiser
les piles.

Quand une valeur de mesure a été enregistrée au moyen de la fonction
«HOLD », elle reste en mémoire en cas de désactivation automatique de
I'appareil. Aprés remise en marche de I'appareil de mesure par actionne-
ment de la touche « HOLD » 2, la valeur de mesure précédente e s'affiche
sur la ligne supérieure de I'écran.

Instructions d’utilisation

Indications générales

Lacellule de réception 8 et la sortie du faisceau laser 9 ne doivent pas étre
couvertes lors d’'une mesure.

La mesure s’effectue au centre du faisceau laser, méme lorsque les sur-
faces cibles sont visées en biais.
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Influences sur la plage de mesure

La portée est fonction des conditions de luminosité et des propriétés de
réflexion de la surface cible.

Influences sur le résultat de mesure

Enraison de phénomeénes physiques, il n’est pas exclu que les mesures ef-
fectuées sur des surfaces différentes donnent des résultats erronés. Ce
sont par ex. :

- les surfaces transparentes (telles que verre, eau),

- les surfaces réfléchissantes (telles que métal, verre),

- les surfaces poreuses (telles que matériaux isolants),

- les surfaces a relief (telles que crépi, pierre naturelle).

Des couches d’air a températures différentes ou les réfléchissements in-
directs peuvent également influencer la valeur de mesure.

Défaut - Causes et remédes

Cause Remeéde

Alerte de température (b) clignote, mesure n’est pas possible

L’appareil de mesure se trouve en de- Attendre jusqu’a ce que 'appa-
hors de la plage de températurede  reil de mesure ait atteint la tem-
fonctionnement allantde —10°Ca  pérature de fonctionnement
+40°C.

Alerte du niveau d’alimentation des piles (a) apparait

Latension des piles est diminuée (des Changement des piles
mesures sont encore possibles).

Alerte du niveau d’alimentation des piles (a) clignote, mesure n’est
pas possible

La tension des piles est trop faible Changement des piles
Tous les affichages clignotent a I'écran
L’appareil de mesure est défectueux. Contactez le service aprés-vente

La sortie du faisceau laser 9 ou lacel-  Alaide d’un chiffon mou, es-
lule de réception 8 sont couvertes de  suyez et séchez la sortie du fais-
rosée (par ex. acause d'unchange-  ceau laser 9 ou la cellule de ré-
ment rapide de température). ception 8

L’affichage « Err » apparait aprés avoir actionné la touche « HOLD »
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Cause Remeéde

Résultat de mesure pas fiable

La surface cible ne réfléchit pas préci- Couvrez la surface cible

sément (par ex. eau, verre).

La sortie du faisceau laser 9 ou la cel- Dégagez la sortie du faisceau la-
lule de réception 8 est couverte. ser 9 ou la cellule de réception 8
Résultat de mesure invraisemblable

Obstacle dans le tracé du faisceau la-  Le point laser doit reposer com-
ser plétement sur la surface cible.

L'appareil de mesure gére son bon fonctionnement a chaque mesure. S'il
détecte un défaut, tous les affichages se mettent a clignoter. En pareil cas
ou siles préconisations mentionnées plus haut ne permettent pas d’élimi-
ner le défaut, adressez-vous a votre Revendeur pour qu'il renvoie I'appa-
reil de mesure au Service Aprés-vente Bosch.

Contréle de Pappareil de mesure

Laprécision de mesure de 'appareil de mesure peut étre vérifiée de lama-

niére suivante :

- Choisissez une distance a mesurer invariable dans le temps, dont la
longueur (de 3 a 10 m) vous est parfaitement connue (par ex. largeur
d’une piéce, largeur d’'une porte). La mesure est a effectuer dans des
conditions favorables, par exemple a l'intérieur d’une piéce en choisis-
sant une surface cible lisse et bien réfléchissante.

- Mesurez la distance 10 fois de suite.

Dans des conditions favorables, 'écart des valeurs mesurées par rapport

a lavaleur moyenne ne doit pas excéder +3,5 mm sur 'ensemble de la

distance de mesure. Consignez par écrit les valeurs mesurées pour pou-

voir effectuer ultérieurement des mesures de précision comparatives.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien
Maintenez 'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais I'appareil de mesure dans I'eau ou dans d’autres li-
quides.
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Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de
détergents ou de solvants.

Traitez notamment la cellule de réception 8 avec le méme soin avec lequel
il faut traiter les lunettes ou la lentille d’un appareil photo.

Renvoyer systématiquement I'appareil de mesure quand il a besoin d’étre
réparé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant la répara-
tion et I'entretien de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouve-
rez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les piéces de
rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre disposition
pour répondre a vos questions concernant nos produits et leurs acces-
soires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de piéces de re-
change, précisez-nous impérativement le numéro d’article a dix chiffres
indiqué sur la plague signalétique du produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en ligne sur
notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientele Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en ligne sur
notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les appareils de mesure ainsi que leurs accessoires et emballages,

doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les accus/piles avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément aladirective européenne 2012/19/UE,
les appareils de mesure dont on ne peut plus se servir,
et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les accus/piles usés ou défectueux
doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage ap-
propriée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre déposées

directement aupres de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.
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Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Leery observar todas las instrucciones, para trabajar

sin peligro y riesgo con el aparato de medicion. Si el

aparato de medicion no se utiliza segtin las presentes

instrucciones, pueden menoscabarse las medidas de

seguridad integradas en el aparato de medicion. Ja-
mas desvirtue las seiiales de advertencia del aparato de medicion.
GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTRE-
GA DEL APARATO DE MEDICION.

» Atencion: en caso de utilizar unos dispositivos de manejo y ajuste
diferentes de los aqui indicados, o al seguir un procedimiento dife-
rente, ello puede comportar una exposicion peligrosa a la radia-
cion.

» El aparato de medicion se suministra con una sefial de aviso (en la
ilustracion del aparato de medicion, ésta corresponde a la posi-
cion 7).

& IEC 60825-1:2014

| <1mW, 635 nm
Laserstrahlun;

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Silaseiial de aviso no viene redactada en suidioma, antes de la pri-
mera puesta en marcha, pegue encima la etiqueta adjunta en el
idioma correspondiente.

No oriente el rayo laser sobre personas o animales y
no mire hacia el rayo laser directo o reflejado. Debi-
do a ello, puede deslumbrar personas, causar acciden-
tes o dafar el ojo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente
los ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del laser.
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» No use las gafas para laser como gafas de proteccion. Las gafas pa-
ralaser le ayudan a detectar mejor el rayo laser, pero nole protegen de
la radiacion laser.

» No emplee las gafas para laser como gafas de sol ni para circular.
Las gafas para laser no le protegen suficientemente contra los rayos ul-
travioleta y ademas no le permiten apreciar correctamente los colores.

» Unicamente haga reparar su aparato de medicion por un profesio-
nal, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. So-
lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medicion.

» No deje que los niiios puedan utilizar desatendidos el aparato de
medicion por laser. Podrian deslumbrar, sin querer, a otras personas.

» No utilice el aparato de medicion en un entorno con peligro de ex-
plosion, en el que se encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. El aparato de medicion puede producir chispas e
inflamar los materiales en polvo o vapores.

Descripcion y prestaciones del producto

Utilizacion reglamentaria

La herramienta estd disefiada para medir distancias, longitudes y alturas.
Esta concebida para la medicion en interiores.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la imagen del aparato
de medicién en la pagina ilustrada.

Interruptor de conexion/desconexion

Tecla “HOLD”

Display

Tapa del alojamiento de las pilas

Enclavamiento de la tapa del alojamiento de las pilas
Nimero de serie

Sefal de aviso laser

Lente de recepcion

Salida del rayo laser

O oo ~NOOOG A~ WNR
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Elementos de indicacion

a Simbolo de la pila

b Simbolo de temperatura

¢ Laser conectado

d Medicion detenida

e Valor de medicion precedente

f Unidad de medicion

g Valor de medicion actual
Datos técnicos
No de articulo 3603F724..
Margen de medicion (tipica) 0,15-20,000 m
Precision de medicion (tipica) +3,0mm
Resolucion 1mm
Tiempo de medicion
- tipico 0,5s
- maximo 4s
Temperatura de operacion -10°C...+40°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C
Humedad relativa max. 90 %
Clase de laser 2
Tipo de laser 635nm, <1 mW
Diametro del rayo laser (con 25 °C) aprox.
- a20,000 m de distancia 18 mm
Pilas 2x1,5VLRO3 (AAA)
Vida dtil de pilas en el servicio de medicion
aprox. 5h
Peso segun EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Dimensiones 100x36 x 23 mm

El nlimero de serie 6 grabado en la placa de caracteristicas permite identificar de for-
ma univoca el aparato de medicion.
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Indicaciones

» Indicacion respecto al margen de medicion: El alcance aumenta,
cuanto mejor retorna la luz laser de la superficie del objetivo (disper-
sante, no reflejante) y cuanto mas claro es el punto laser en compara-
cion ala claridad del entorno (espacios interiores, crepusculo). En el
caso de condiciones desfavorables, como p. €j. iluminacion interior
muy intensa o superficie con mala reflexion, puede reducirse el mar-
gen de medicion.

» Indicacion respecto a la exactitud de medicion: En el caso de condi-
ciones desfavorables, como p. ej. iluminacion interior muy intensa, su-
perficie con mala reflexion o temperatura ambiente fuertemente diver-
gente de 25 °C, la divergencia maxima puede ascender a +8 mmen
20,000 m. En el caso de condiciones favorables se tiene que contar
con un influjo de +0,05 mm/m.

Montaje

Insercion y cambio de las pilas

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el aparato de me-

dicion.

Paraabrir latapa del compartimiento de pilas 4 presione laretencion 5 en

sentido de la flecha y quite la tapa del compartimiento de pilas. Coloque

las pilas. Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representa-

cion en el lado interior del compartimiento de pilas.

Siaparece el simbolo de pila= por primera vez en el display, entonces

aln se pueden realizar mediciones durante aprox. 15 minutos. Cuando el

simbolo de pila parpadea, se tienen que cambiar las pilas; ya no se pue-

den realizar mediciones.

Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice sdlo pilas de

un fabricante y con igual capacidad.

» Saque las pilas del aparato de medicion si pretende no utilizarlo
durante largo tiempo. Tras un tiempo de almacenaje prolongado, las
pilas se pueden llegar a corroer y autodescargar.
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Operacion

Puesta en marcha

» No deje desatendido el aparato de medicion estando conectado, y
desconéctelo después de cada uso. El rayo laser podria llegar a des-
lumbrar a otras personas.

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la exposicion di-
recta al sol.

» No exponga el aparato de medicion ni a temperaturas extremas ni
a cambios bruscos de temperatura. No lo deje, p.ej., en el coche du-
rante un largo tiempo. Si el aparato de medicion ha quedado sometido
aun cambio fuerte de temperatura, antes de ponerlo en servicio, espe-
rar primero a que se atempere. Las temperaturas extremas o los cam-
bios bruscos de temperatura pueden afectar a la precision del aparato
de medicion.

» Evite que el aparato de medicion (la herramienta de medicion) re-
ciba golpes o que caiga. Tras fuertes influjos externos sobre el apara-
to de medicion, deberia realizarse siempre una verificacion antes de
seguir trabajando (véase “Verificacion del aparato de medicion”,
pagina 44).

Conexion/desconexion

Para la conexion del aparato de medicion, desplace el interruptor de co-
nexion/desconexion 1 hacia atras. Al conectar el aparato de medicion se
conecta el rayo laser. La indicacion LASER parpadea en el display.

Para la desconexion del aparato de medicion, desplace el interruptor de
conexion/desconexion 1 hacia delante.

Procedimiento de medicion

Tras la conexion del aparato de medicion tiene lugar una medicién conti-
nua. Ponga la mira del rayo laser sobre la superficie del objetivo. El valor
de medicion actual g se indica en la linea inferior del display (véase la
figura A). Durante la medicién continua, se puede mover el aparato de
medicion con respecto al objetivo, en lo cual se actualiza el valor de medi-
cion actual g aprox. cada 0,5 segundos en la linea inferior del display
(véase lafigura B). Usted se puede alejar p. €]. de una pared hasta una dis-
tancia deseada; la distancia actual se puede leer en todo momento. La in-
dicacion LASER parpadea en el display.
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El plano de referencia para la medicion es el borde trasero del aparato de
medicion (1z).

Por ejemplo, para una medicion de pared a pared, ponga el aparato de
medicion con el borde trasero en la pared inicial.

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales, ni mire direc-
tamente hacia el rayo laser, incluso encontrandose a gran distan-
cia.

Funcién “HOLD” (ver figura B)

Presione latecla “HOLD” 2 para detener el pro-

HOLD ceso de medicion. El rayo laser se desconecta

y laindicacion HOLD aparece en el display. El

o valor de medicion actual se sigue indicando en
:_:':gu =.=m lalinea inferior del display, pero no se sigue ac-

tualizando continuamente.
Presione de nuevo la tecla “HOLD” 2, para co-

LASER , ke
nectar nuevamente el laser. La indicacion
e x T LASER parpadea en el display. En la linea su-
S m perior se indica el valor de medicién preceden-

te. Enlalinea inferior se indica el valor de me-
dicién actual/continuamente actualizado.

Presione de nuevo la tecla “HOLD” 2 para una
repetida detencién del proceso de medicion.
El rayo laser se desconecta y la indicacion
HOLD aparece en el display. En la linea supe-
rior se indica el valor de medicion precedente.
En la linea inferior se indica el valor de medi-
cién actual, pero no se sigue actualizando con-
tinuamente.

Con el fin de proteger la pila, el aparato de medicion se desconecta auto-
maticamente si no se pulsa ninguna tecla durante aprox. 5 min.

Si se ha fijado un valor de medicion a través de la funcion “HOLD”, se con-
serva en la desconexion automatica. Tras la reconexion del aparato de
medicién mediante la tecla “HOLD” 2 se indica el valor de medicion prece-
dente e en la linea superior del display.
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Instrucciones para la operacion

Indicaciones generales

Lalente de recepcion 8 y la salida del rayo laser 9 no deben taparse du-
rante la medicién.

La medicion se efectiia en el centro del haz, también en el caso de proyec-
tar oblicuamente el haz.

Influencias sobre el alcance

El margen de medicidn es dependiente de las condiciones de luz y las ca-
racteristicas de reflexion de la superficie del objetivo.

Influencias sobre el resultado de medicion

Debido a ciertos efectos fisicos puede que se presenten mediciones erro-
neas al medir contra ciertas superficies. Pertenecen a éstas:

- Superficies transparentes (p.gj. vidrio, agua),

- Superficies reflectantes (p. ej. metal pulido, vidrio),

- Superficies porosas (p. ej. materiales aislantes),

- Superficies estructuradas (p. ej. revoque rustico, piedra natural).
Asimismo pueden afectar a la medicion capas de aire de diferente tempe-
ratura, o la recepcion de reflexiones indirectas.

Fallos - causasy soluciones

El simbolo de temperatura (b) parpadea y no es posible medir

El aparato de medicion se encuentra  Esperar a que el aparato de me-
fuera de la temperatura de servicio de dicién haya alcanzado la tem-
- 10 °Chasta +40 °C. peratura de operacion

Aparece el simbolo de la pila (a)

Nivel de tension de la pila bastante bajo Cambiar las pilas
(todavia es posible medir).

El simbolo de la pila (a) parpadea y no es posible medir
Tension de la pila demasiado baja Cambiar las pilas
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Causa Solucion
Todos los indicadores en el display parpadean

El aparato de medicion esta defectuo-  Consultar el Servicio Postventa
S0.

Estan empafadas la salida del rayo la- ~ Secar frotando con un pafio
ser9olalentederecepcion8 (p.ej. por suave lasalidadelrayolaser9o
un cambio brusco de temperatura). lalente de recepcion 8

La indicacion “Err” aparece tras presionar la tecla “HOLD”
Medicion poco fiable

Reflexion indefinida de la superficie de Cubrir la superficie de medicion
medicion (p.ej. agua, vidrio).

Salida del rayo laser 9 o lente de recep- Destapar la salida del rayo laser
cion 8 cubiertas. 9o lente de recepcion 8

El valor de medicion no aparenta ser correcto

Obstaculo en la trayectoria del rayo |a-  El haz del laser no debera inci-
ser dir parcialmente contra el pun-
to a medir.

El aparato de medicion vigila el correcto funcionamiento durante cada
medicion. Sise detecta un defecto, parpadean todos los indicadores en el
display. En este caso, o silos remedios anteriormente mencionados no
pueden eliminar un defecto, envie el aparato de medicion a través de su
concesionario al Servicio Postventa Bosch.

Verificacion del aparato de medicion

Usted puede verificar la precision del aparato de medicion como sigue:

- Seleccione una recorrido de medicién duraderamente invariable de
aprox. 3 hasta 10 m de longitud, cuya longitud es exactamente conoci-
da (p.ej. ancho de espacio, abertura de puerta). La medicion deberia
realizarse bajo condiciones favorables, es decir, el recorrido de medi-
cién deberia quedar en el espaciointerior y la superficie del objetivo de
la medicion deberia ser lisa y reflectante.

- Mida el recorrido 10 veces seguidas.

La divergencia de las mediciones individuales respecto al valor medio de-

be ascender acomo maximo + 3,5 mm, en todo el recorrido de medicion

bajo condiciones favorables. Protocolarizar las mediciones, para poder
comparar la precision en un momento posterior.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga limpio siempre el aparato de medicién.

No sumerja el aparato de medicién en agua ni en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio himedo y suave. No usar detergentes ni
disolventes.

Cuide especialmente la lente de recepcion 8 con igual esmero que unas
gafas o una cdmara fotografica.

En caso de reparacion, envie el aparato de medicion (la herramienta de
medicion).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener so-
bre lareparacién y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas
de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de
recambio los podra obtener también en internet bajo:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosamente en cuan-
to ala adquisicion, aplicacion y ajuste de los productos y accesorios.
Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible
indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteris-
ticas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para lare-
paracion de su maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554
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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n° 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 220 4000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com
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Eliminacion
Recomendamos que los aparatos de medicion, accesorios y embalajes
sean sometidos a un proceso de recuperacion que respete el medio am-
biente.
iNo arroje los aparatos de medicion, acumuladores o pilas a la basura!
Sélo para los paises de la UE:
Los aparatos de medicion inservibles, asi como los acu-
muladores/pilas defectuosos o agotados deberan acu-
mularse por separado para ser sometidos a un reciclaje
ecoldgico tal como lo marcan las Directivas Europeas
2012/19/UEy 2006/66/CE, respectivamente.

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse directamente a su
distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 1166 97

Reservado el derecho de modificacion.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas asinstrucoes para

trabalhar de forma segura e sem perigo com o instru-

mento de medicdo. Se o instrumento nao for utilizado

em conformidade com as presentes instrucées, as pro-

tecdes integradas no instrumento de medicao podem
ser afetadas. Jamais permita que as placas de adverténcia no instru-
mento de medicao se tornem irreconheciveis. CONSERVE BEM ES-
TAS INSTRUCOES E FACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE
MEDICAO SE O CEDER A TERCEIROS.
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» Cuidado - se forem utilizados outros equipamentos de comando
ou de ajuste ou outros processos do que os descritos aqui, poderao
ocorrer graves explosdes de radiacao.

» Oinstrumento de medicéo é fornecido com uma placa de advertén-
cia (identificada com o niimero 7 na figura do instrumento de me-
dicdo que se encontra na pagina de esquemas).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm

" Laserstrahlun,
Nicht in den Strahl lﬁicken
Laser Klasse 2

» Se o texto da placa de aviso ndo estiver no seu idioma nacional, de-
vera colar o adesivo, fornecido no seu idioma nacional, sobre a pla-
ca de aviso antes da primeira colocacdo em funcionamento.

Nao apontar o raio laser na direcdo de pessoas nem
de animais e nao olhar para o raio laser direto ou re-
flexivo. Desta forma podera encandear outras pesso-
as, causar acidentes ou danificar o olho.

» Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e
desviar a cabeca do raio laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao utilizar dculos de visualizacao de raio laser como éculos de
protecdo. Oculos de visualizagdo de raio laser servem para reconhe-
cer o raio laser com maior facilidade, e portanto, nao protegem contra
radiacdo laser.

» Nao utilizar dculos de visualizacao de raio laser como éculos de
protecdo, nem no transito rodoviario. Oculos de visualizacdo de raio
laser ndo oferecem uma completa protegdo contra raios UV e reduzem
apercecao de cores.

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especia-
lizado e qualificado e s6 com pecas de reposicao originais. Desta
forma ¢ assegurada a seguranga do instrumento de medicdo.

» Nao permita que criancas utilizem o instrumento de medicao a la-
ser sem supervisao. Podera cegar outras pessoas sem querer.
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» Nao trabalhar com o instrumento de medicao em area comrisco de
explosao, naqual se encontrem liquidos, gases ou pés inflamaveis.
No instrumento de medicao podem ser produzidas faiscas, que podem
inflamar pés ou vapores.

Descricao do produto e da poténcia

Utilizacao conforme as disposicoes

O instrumento de medigao serve para medir distancias, comprimentos,
alturas e intervalos. O instrumento de medi¢do é apropriado para medi-
¢oes no interior.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apresentagao do
instrumento de medicao na pagina de esquemas.
1 Interruptor de ligar-desligar
Botdo “HOLD”
Display
Tampa do compartimento da pilha
Travamento da tampa do compartimento da pilha
Numero de série
Placa de adverténcia laser
Lente de rececdo
9 Saida do raio laser

O ~NOOGThAWN

Elementos de indicacao
a Adverténcia da pilha
b Monitorizagao da temperatura
¢ Laserligado
d Medicao interrompida
e Valor de medicgdo anterior
f Unidade de medida
g Valor de medicao atual
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Dados técnicos

Medidor de distancias digital laser

N.°do produto 3603F724..
Faixa de medicao (tipicamente) 0,15-20,000 m
Exatidao de medicdo (tipicamente) +3,0mm
Minima unidade de indicagao 1mm
Tempo de medicao

- tipicamente 0,5s
- maximo 4s
Temperatura de funcionamento -10°C...+40°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C
Max. humidade relativa do ar 90 %
Classe de laser 2
Tipo de laser 635nm, <1 mW
Diametro do raio laser (a 25 °C) aprox.

- 220,000 m de distancia 18 mm
Pilhas 2x1,5VLRO3 (AAA)
Autonomia das pilhas durante a medicéo de

aprox. 5h
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Dimensoes 100x 36 x23 mm

0 ntmero de série 6 sobre a placa de caracteristicas serve para a identificagdo inequi-
voca do seu instrumento de medicao.

Notas

» Nota acerca da area de medicao: O raio de agao aumenta quanto
mais se afastar a luz laser da superficie alvo (de forma dispersa, sem
reflexos) e quanto mais claro for o ponto laser face a luminosidade am-
biente (compartimentos interiores, creplsculo). Em caso de condi-
¢oes desfavoraveis, como p.ex. uma iluminagao muito forte do com-
partimento interior ou uma superficie pouco reflexiva, a faixa de
medicao pode ser limitada.
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» Nota acerca da precisao de medicao: Em caso de condi¢des desfavo-
raveis, como p.ex. uma iluminagao muito forte do compartimento inte-
rior, uma superficie pouco reflexiva ou uma temperatura ambiente
bastante divergente da gama dos 25 °C o desvio maximo pode com-
preender +8 mm aos 20,000 m. Em caso de condi¢des desfavora-
veis, ha que contar com uma influéncia de +0,05 mm/m.

Montagem

Introduzir/substituir pilhas

Para o funcionamento do instrumento de medigdo é recomendavel usar

pilhas de manganés alcalinas.

Para abrir atampa do compartimento das pilhas 4 ,prima o travamento 5

na direcdo da seta e retire atampa. Insira as pilhas. Tenha atenc¢ao a pola-

ridade correta de acordo com a representacao no interior do comparti-

mento das pilhas.

Quando o simbolo das pilhas surgir = no mostrador pela primeira vez,

ainda é possivel realizar medigdes durante aprox. 15 minutos. Quando o

simbolo das pilhas piscar, tera de substituir as pilhas, deixando de ser

possivel realizar medicoes.

Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize apenas pilhas de

um fabricante e com a mesma capacidade.

» Retirar as pilhas do instrumento de medicao, se nao for utilizado
por tempo prolongado. As pilhas podem corroer-se ou descarre-
gar-se no caso de um armazenamento prolongado.

Funcionamento

Colocaciao em funcionamento

» Nao deixar o instrumento de medicao ligado sem vigilancia e desli-
gar o instrumento de medicéo apds a utilizacao. Outras pessoas po-
deriam ser cegadas pelo raio laser.

» Proteger o instrumento de medicao contra humidade ouinsolacao
direta.
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» Nao sujeitar o instrumento de medicao a temperaturas extremas
nem a oscilagcdes de temperatura. Nao deixd-lo p.ex. dentro de um
automavel durante muito tempo. No caso de grandes variagoes de
temperatura devera deixar o instrumento de medicgdo alcangar a tem-
peratura de funcionamento antes de coloca-lo em funcionamento. No
caso de temperaturas ou de oscilagdes de temperatura extremas é
possivel que a precisao do instrumento de medigao seja prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medigao.
No caso de o instrumento de medigao ter sido submetido a fortes influ-
éncias externas, devera proceder sempre a uma verificagao antes de
continuar os trabalhos (ver “Verificagao do instrumento de medicao”,
pagina 55).

Ligar e desligar

Paraligar o instrumento de medicdo, puxe o interruptor de ligar-desligar

1 para trés. Ao ligar o instrumento de medicao, o raio laser é ligado. A in-

dicacao LASER pisca no mostrador.

Para desligar o instrumento de medicao, empurre o interruptor de ligar-

desligar 1 para a frente.

Processo de medicao

Depois de ligar o instrumento de medicao, é efetuada uma medigdo con-
tinua. Aponte para a superficie alvo com o raio laser. O valor de medicdo
atual g é indicado na linha inferior do mostrador (ver a figura A). Durante
amedicdo continua é possivel deslocar o instrumento de medicao relati-
vamente ao alvo, sendo que o valor de medicdo atual g é atualizado aprox.
acada0,5 segundos nalinhainferior do mostrador (ver afigura B). Pode,
por exemplo, afastar-se de uma parede até alcancar a distancia pretendi-
da, sendo que a distancia atual é sempre legivel. Aindicacao LASER pisca
no mostrador.

O nivel de referéncia para a medicao é o rebordo traseiro do instrumento
de medigdo (1g).

Para uma medigéo de parede a parede, por exemplo, coloque o instru-
mento de medi¢do com o rebordo traseiro encostado a parede de saida.

» Nao apontar o raio laser na direcio de pessoas nem de animais, e
nao olhar no raio laser, nem mesmo de maiores distancias.
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Funcao “HOLD” (ver a figura B)

Prima o botao “HOLD” 2 para interromper o
HOLD processo de medicdo. O raio laser é desligado
e aindicacao HOLD surge no mostrador. O va-
lor de medi¢ao atual continua a serindicado na
:m linha inferior do mostrador, mas ja nao é per-
manentemente atualizado.

Volte a premir o botao “HOLD” 2 para voltar a

LASER ligar o laser. A indicagdo LASER pisca no mos-
aoon trador. O valor de medico anterior éindicado
S 0Sm na linha superior. O valor de medicao atu-

al/atualizado ¢ indicado na linha inferior.
Volte a premir o botao “HOLD” 2 para voltar a
interromper o processo de medicdo. O raio la-
ser é desligado e a indicagao HOLD surge no
mostrador. O valor de medicdo anterior é indi-
cado nalinha superior. O valor de medicdo atu-
al éindicado na linha inferior, mas ja nao é per-
manentemente atualizado.

Se durante aprox. 5 min nao for premida nenhuma tecla do instrumento
de medicao, este desligar-se-a automaticamente para poupar as pilhas.
Se o valor de medicao for mantido através da fungao “HOLD”, manter-se-
ainalterado em caso de desligamento automético. Depois de religar o ins-
trumento de medicao premindo o botdo “HOLD” 2, o valor de medicéo e
anterior é indicado na linha superior do mostrador.

Indicacoes de trabalho

Indicacodes gerais

Alente de rece¢do 8 e a saida do raio laser 9 ndo devem ser cobertas du-
rante as medigdes.

A medicao é realizada no centro do raio laser, mesmo quando as superfi-
cies sdo visualizadas obliquamente.

Influéncias sobre a faixa de medicao

A faixa de medicao depende das condi¢des de iluminagao e das proprie-
dades refletoras da superficie alvo.
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Influéncias sobre o resultado de medicao

Devido a efeitos fisicos nao pode ser completamente excluido que ocor-
ram erros de medicdo ao medir sobre superficies diferentes. Estas po-
dem ser:

- superficies transparentes (p.ex. vidro, 4gua),

- superficies refletoras (p. ex. metal polido, vidro),

- superficies porosas (p.ex. materiais isolantes),

- superficies com estruturas (p.ex. reboco aspero, pedra natural).

0O valor de medi¢ao também pode ser influenciado por camadas de ar com
temperaturas diferentes ou reflexdes indiretas.

Avaria - Causas e ac¢des corretivas

Causa Solucao

Adverténcia de temperatura (b) pisca; a medicao nao é possivel

Oinstrumento de medicao estaforada Esperar até o instrumento de
gama de temperaturas de funciona-  medigdo alcangar atemperatura
mentode - 10°Ca +40 °C. de funcionamento

Aparece a adverténcia da pilha (a)
Tensao da pilha diminui (impossivel  Substituir pilhas

medir).
Adverténcia da pilha (a) pisca; a medicao nao é possivel
Tensao da pilha é baixa demais Substituir pilhas

Todas as indicacées piscam no mostrador

O instrumento de medicao tem defei- Contactar o Servigo de Assistén-
to. cia Técnica

Asaida do raio laser 9 ou a lente de re- Limpar a saida do raio laser 9 ou
cecdo 8 estao embaciadas (p.ex. por alente de rece¢do 8 com um pa-
rapida mudanca de temperatura). NO Macio e seco

Aindicacéo “Err” surge depois de se premir o botao “HOLD”
Resultados de medicéo duvidosos

A superficie alvo ndo reflete correta-  Cobrir a superficie alvo
mente (p. ex. agua, vidro).

Asaida do raio laser 9 ou a lente de re- Assegure-se de que a saida do
cecdo 8 estdo cobertas. raio laser 9 oualente de rececao
8 ndo estejam cobertas
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Causa Solucao
0 resultado de medicao nao é plausivel

Obstéculo no caminho do raio laser O ponto de laser deve estar dei-
tado completamente sobre a su-
perficie alvo.

Oinstrumento de medicgéo controla o funcionamento correto em cada me-
dicdo. Se for detetado algum defeito, todas as indicagdes piscam no mos-
trador. Neste caso, ou quando nao for possivel eliminar um erro mesmo
tomando as medidas auxiliares supramencionadas, envie o instrumento
de medicao para o Servigo de Assisténcia Técnica da Bosch por intermé-
dio do seu agente autorizado.

Verificacao do instrumento de medicao

Pode verificar a exatidao do instrumento de medicao da seguinte maneira:

- Selecione um trajeto de medicao que ndo se altere ao longo do tempo
com um comprimento aprox. de 3a 10 m, cujo valor saiba exatamente
qual é (p.ex. larguradadivisao, aberturada porta). A medicao deve ser
realizada sob condigdes favoraveis, i.e. o trajeto de medicao deve en-
contrar-se no ambito do compartimento interior e a area alvo da medi-
¢do deve ser lisa e com boas capacidades de reflexao.

- Meca o trajeto 10 vezes de seguida.

A diferenca entre as medigdes individuais do valor médio nao deve ultra-

passar os +3,5 mm em todo o trajeto de medicdo, perante situagdes fa-

voraveis. Registe as medicdes para, posteriormente, poder comparar a

exatiddo.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza
Manter o instrumento de medicdo sempre limpo.
Nao mergulhar o instrumento de medicao na agua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilizar produtos de
limpeza nem solventes.

Tratar as lentes de rececao 8 com o mesmo cuidado, com o qual é neces-
sario tratar 6culos ou as lentes de uma maquina fotografica.

Envie o instrumento de medi¢do em caso de reparacao.
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Servico pos-venda e consultoria de aplicacdo

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos
de reparagao e de manutencao do seu produto, assim como das pegas so-
bressalentes. Desenhos explodidos e informagdes sobre pegas sobressa-
lentes encontram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dacompra, aplicago e ajuste dos produ-
tos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas sobressalentes a

referéncia de 10 digitos de acordo com a placa de carateristicas do pro-
duto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina www.ferramen-
tasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao
Instrumentos de medicdo, acessdrios e embalagens devem ser enviados
a uma reciclagem ecologica de matéria-prima.

Nao deitar os instrumentos de medicao e acumuladores/pilhas no lixo do-
méstico!
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Apenas paises da Unido Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias 2012/19/UE relativa
aos residuos de instrumentos de medicao europeias
2006/66/CE é necessario recolher separadamente os
acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e condu-
zi-los a uma reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni,

per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro

e senza pericoli. Se lo strumento di misura non verra

utilizzato conformemente alle seguenti istruzioni, cio

potra pregiudicare gli accorgimenti di protezione inte-
grati nello strumento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette
di avvertenza applicate sullo strumento di misura. CONSERVARE
CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE INSIEME AL-
LO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Attenzione - In caso di utilizzo di dispositivi di comando o di rego-
lazione di natura diversa da quelli riportati in questa sede oppure
qualora si seguano procedure diverse vi & il pericolo di provocare
un’esposizione alle radiazioni particolarmente pericolosa.

» Lo strumento di misura viene fornito con un cartello di avvertimen-
to (contrassegnato nellillustrazione dello strumento di misura sul-
la pagina grafica con il numero 7).

& IEC 60825-1:2014

| <1mW, 635 nm
Laserstrahlun;

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2
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» Se il testo della targhetta di avvertimento non é nella Vostra lin-
gua, prima della prima messa in funzione incollate Petichetta for-
nita in dotazione con il testo nella Vostra lingua sopra alla targhet-
ta d’avvertimento.

Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppu-
re animali ed evitare di guardare direttamente il rag-
gio laser o di guardarne il riflesso. Il raggio laser po-
trebbe abbagliare le persone, provocare incidenti o
danneggiare gli occhi.

» Se unraggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli
occhi e distogliere immediatamente la testa dal raggio.

» Non effettuare modifiche al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come occhiali di
protezione. Gli occhiali visori per raggio laser servono a visualizzare
meglio il raggio laser e non hanno la funzione di proteggere dalla radia-
zione laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come occhiali da
sole e neppure alla guida di autoveicoli. Gli occhiali visori per raggio
laser non sono in grado di offrire una completa protezione dai raggi UV
e riducono la percezione delle variazioni cromatiche.

» Far riparare lo strumento di misura da personale specializzato
qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. In tale maniera po-
tra essere salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Non permettere a bambini di utilizzare lo strumento di misura la-
ser senza sorveglianza. Vi ¢ il pericolo che abbaglino involontaria-
mente altre persone.

» Evitare diimpiegare lo strumento di misura in ambienti soggetti al
rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi, gas oppure polve-
ri infiammabili. Nello strumento di misura possono prodursi scintille
che incendiano la polvere o i vapori.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

Uso conforme alle norme

Lo strumento di misura & ideale per misurare distanze, lunghezze e altez-
ze. Lo strumento di misura & adatto per misurare in ambienti interni.
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Componenti illustrati

Lanumerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dello strumen-

to di misura che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.
1 Interruttore di avvio/arresto

Tasto «<HOLD»

Display

Coperchio del vano batterie

Bloccaggio del coperchio del vano batterie

Numero di serie

Targhetta di indicazione di pericolo del raggio laser

Lente di ricezione

9 Uscita radiazione laser

O ~NOOGThA WN

Elementi di visualizzazione
a Indicatore dello stato delle batterie
b Indicatore temperatura
¢ Laserinfunzione
d Misurazione arrestata
e Valore di misurazione precedente
f Unita di misura
g Valore di misurazione attuale

Dati tecnici

Codice prodotto 3603F724..
Campo di misurazione (tipico) 0,15-20,000 m
Precisione di misura (media) +3,0mm
Minima unita di visualizzazione 1mm
Tempo di misura

- tipico 0,5s
- massimo 4s
Temperatura di esercizio -10°C...+40°C
Temperatura di magazzino -20°C...+70°C
Umidita relativa dell’aria max. 90 %
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Rilevatore di distanze digitale al laser Zamo
Classe laser 2
Tipo dilaser 635nm, <1 mW
Diametro raggio laser (a 25 °C) circa
- 220,000 mdidistanza 18 mm
Batterie 2x1,5VLRO3 (AAA)
Autonomia della batteria in modalita misura-
zione, approssimativamente 5h
Peso in funzione della EPTA-Procedure
01:2014 0,08 kg
Misure 100x 36 x23 mm

Per un’inequivocabile identificazione del Vostro strumento di misura fate riferimento
al numero di serie 6 riportato sulla targhetta di costruzione.

Avvertenze

» Avvertenzarelativa al campo di misurazione: La portata aumentera
quanto migliore sara il riflesso del raggio laser dalla superficie
dell'obiettivo (in dispersione, non in rispecchiamento) e quanto piti lu-
minoso sara il punto laser rispetto alla luminosita ambiente (ambienti
interni, semibuio). In condizioni sfavorevoli, quali ades. illuminazione
interna molto intensa o superfici fortemente riflettenti, il campo di mi-
surazione potra risultare limitato.

» Avvertenza relativa alla precisione di misurazione: In presenza di
condizioni sfavorevoli, qualiades. illuminazione interna molto intensa,
superfici fortemente riflettenti o temperatura ambiente molto diversa
da 25 °C, lo scostamento massimo potra essere di +8 mm su
20,000 m. In presenza di condizioni sfavorevoli & prevedibile un in-
flusso di £0,05 mm/m.

Montaggio

Applicazione/sostituzione delle batterie

Per il funzionamento dello strumento di misura si consiglia 'impiego dei
batterie alcaline al manganese.
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Per aprire il coperchio del vano batteria 4, spingere sul fissaggio 5 nella
direzione della freccia e prelevare il coperchio del vano batteria. Introdur-
re le batterie. Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,
riportata sul lato interno del vano batteria.

Quando sul display verra= visualizzato il simbolo della batteria, si di-
sporraancoradicirca 15 minuti per effettuare misurazioni. Quandoil sim-
bolo della batteria lampeggera, le batterie andranno sostituite e non sara
pili possibile effettuare misurazioni.

Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Utilizzare
esclusivamente batterie dello stesso produttore e con la stessa capacita.

» Incaso dinon utilizzo per periodi di tempo molto lunghi, estrarrele
batterie dallo strumento di misura. In caso di periodi di deposito
molto lunghi, le batterie possono subire corrosioni oppure e si possono
scaricare.

Uso

Messa in funzione

» Non lasciare mai lo strumento di misura senza custodia quando é
acceso ed avere cura di spegnere lo strumento di misura subito do-
po l'utilizzo. Vi é il pericolo che altre persone potrebbero essere abba-
gliate dal raggio laser.

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione di-
retta ai raggi solari.

» Non esporre mai lo strumento di misura a temperature oppure a
shalzi di temperatura estremi. P.es. non lasciarlo per lungo tempoin
macchina. In caso di elevati sbalzi di temperatura lasciare adattare alla
temperatura ambientale lo strumento di misura prima di metterlo in
funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi possono
pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di mi-
sura. A seguito di forti influssi esterni sullo strumento di misura, effet-
tuare sempre un controllo prima di proseguire il lavoro (vedere «Con-
trollo dello strumento di misura», pagina 65).
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Accensione/spegnimento

Peraccendere lo strumento di misura, far scorrere l'interruttore di avvio/
arresto 1 all'indietro. All'accensione dello strumento di misura verra atti-
vato il raggio laser. Sul display lampeggera I'indicazione LASER.

Per spegnere lo strumento di misura, far scorrere I'interruttore di avvio/
arresto 1 in avanti.

Operazione di misura

Unavoltaacceso lo strumento di misura, verra effettuata una misurazione
continua. Puntare con il raggio laser la superficie obiettivo. Il valore di mi-
surazione attuale g verra visualizzato nella riga in basso del display (vede-
re immagine A). Durante la misurazione continua lo strumento di misura
potra essere spostato rispetto all'obiettivo; in tale caso, il valore di misu-
razione attuale g verra aggiornato ogni circa 0,5 secondi, nellariga in bas-
so del display (vedere immagine B). Potrete, ad esempio, allontanarvi da
una parete fino alla distanza desiderata: la distanza attuale restera sem-
pre leggibile. Sul display lampeggera l'indicazione LASER.
Il punto di partenza della misura ¢ il lato posteriore dello strumento di mi-
sura(Le).
Per una misurazione da parete a parete, ad esempio, sistemare lo stru-
mento di misura con il lato posteriore sulla parete di partenza.
» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su animali ed
evitare di guardare direttamente il raggio laser anche da distanze
maggiori.

Funzione «HOLD» (vedi figura B)

Premere il tasto «<HOLD» 2 per arrestare la mi-
HOLD surazione. Il raggio laser verra disattivato e sul
display compariral'indicazione HOLD. llvalore
di misurazione attuale verra ancora visualizza-
5 :_:.:_: :_:m to nella riga in basso del display, ma non verra
pili aggiornato in modo continuo.

Premere nuovamente il tasto «<HOLD» 2 per ri-

LASER attivare il laser. Sul display lampeggera I'indi-
e a e cazione LASER. Nella riga in alto verra visualiz-
S m zato il valore di misurazione precedente. Nella
rigain basso verra visualizzato il valore aggior-
nato in modo continuo/il valore attuale.
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Premere nuovamente il tasto «<HOLD» 2 per ar-
restare un’altra volta la misurazione. Il raggio
laser verra disattivato e sul display comparira
I'indicazione HOLD. Nellariga in alto verra vi-
sualizzato il valore di misurazione precedente.
Nella riga in basso del display verra visualizza-
toil valore di misurazione attuale, maesso non
verra pili aggiornato in modo continuo.
Se per ca. 5 min non viene premuto alcun tasto sullo strumento di misura,
lo stesso si spegne automaticamente per proteggere le batterie.
Se un valore di misurazione & stato memorizzato con la funzione «<HOLD»,
in caso di spegnimento automatico esso verra conservato. Una volta riac-
ceso lo strumento di misura premendo il tasto «<HOLD» 2, il valore di misu-
razione precedente e verra visualizzato nella riga in alto del display.

Indicazioni operative

Indicazioni generali

Accertarsi che durante il corso di una misurazione non siano coperte né la
lente di ricezione 8 né I'uscita della radiazione laser 9.

La misurazione avviene al centro del raggio laser anche puntando superfi-
ciin posizione obliqua.

Influenze sul campo di misurazione

Il campo di misurazione dipendera dalle condizioni di luce e dalle caratte-
ristiche di riflessione della superficie obiettivo.

Influenze sul risultato di misurazione

Per gli effetti causati da leggi fisiche generali non si puo escludere che mi-
surando su differenti superfici possano verificarsi errori di misurazione.
Fanno parte di queste superfici:

- superfici trasparenti (p. es. vetro, acqua),

- superfici speculari (p. es. metallo lucido, vetro),

- superfici porose (p.es. materiali isolanti),

- superfici strutturate (p. es. intonaco grezzo, pietra naturale).

Allo stesso modo strati d’aria con temperature differenti oppure riflessi ri-
cevuti indirettamente possono influenzare il valore misurato.
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Anomalie - cause e rimedi

Causa Rimedi

Indicatore temperatura (b) lampeggia, misurazione non possibile
Lo strumento di misura si trova fuori Attendere finché lo strumento di
dalla temperatura di esercizio, com- misura avra raggiunto la tempera-
presafra-10°Ce +40°C. tura di esercizio

Compare indicatore dello stato delle batterie (a)

La tensione di batteria diminuisce  Sostituire le batterie
(misurazione ancora possibile)

Indicatore dello stato delle batterie (a) lampeggia, misurazione non
possibile

Tensione di batteria troppo bassa  Sostituire le batterie

Tutte le indicazioni sul display lampeggiano

Lo strumento di misura & difettoso. Contattare I'assistenza clienti
L’uscita radiazione laser 9 oppure la Utilizzando una pezza morbida
lente di ricezione 8 sono appannate asciugare la lente di ricezione 9
(p.es. per un rapido shalzo ditem-  oppure l'uscita radiazione laser 8
peratura).

L’indicazione «Err» compare dopo aver premuto il tasto «<HOLD»
Il risultato della misurazione non é affidabile

La superficie di puntamento non ri-  Coprire la superficie di puntamen-

flette in modo inequivocabile (p.es. to

acqua, vetro).

L’uscita radiazione laser 9 oppure la Tenere libere I'uscita radiazione la-

lente di ricezione 8 & coperta. ser 9 oppure la lente di ricezione 8

Il risultato della misurazione non é plausibile

Ostacolo sul percorso del raggio la- Il punto laser deve essere posizio-

ser nato completamente sulla superfi-
cie di puntamento.

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorvegliail corretto funziona-
mento. Qualora venga rilevato un difetto, tutte le indicazioni sul display
lampeggeranno. In tale caso, oppure se i rimedi citati in precedenza non
siano sufficienti per eliminare un dato problema, lo strumento di misura
andra inviato, tramite il rivenditore, all'assistenza clienti Bosch.
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Controllo dello strumento di misura

La precisione dello strumento di misura si potra controllare nel seguente

modo:

- scegliere un percorso di misurazione non variabile del tempo, di lun-
ghezza compresa fra circa 3 e 10 m ed esattamente nota (ades. lar-
ghezza della stanza o apertura della porta). La misurazione andra effet-
tuatain condizioni favorevoli: in altri termini, il percorso di misurazione
dovra trovarsi nellambiente interno e la superficie obiettivo della mi-
surazione dovra essere liscia e ben riflettente.

- Misurare il percorso per 10 volte in sequenza.

Lo scostamento delle singole misurazioni rispetto al valore medio non do-

vra superare 3,5 mm sull'intero percorso di misurazione, in condizioni

favorevoli. Prendere nota delle misurazioni, per poter confrontarne la
precisione in un secondo momento.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere mai lo strumento di misura in acqua oppure in liquidi di al-
tra natura.

Pulire ogni tipo di sporcizia utilizzando un panno umido e morbido. Non
utilizzare mai prodotti detergenti e neppure solventi.

In modo particolare & necessario trattare la lente di ricezione 8 adoperan-
do la stessa accuratezza con cui normalmente si trattano occhiali oppure
la lente di un apparecchio fotografico.

Qualora occorrano riparazioni, inviare lo strumento di misura al Centro di
assistenza clienti.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla ripara-
zione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le
parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle par-
ti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Ilteam Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiutera in caso di
domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.
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In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sem-
preil codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione
del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare direttamente on-li-
ne i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Smaltire gli imballaggi, gli strumenti di misura e gli accessori dismessi in

modo che possano essere riciclati nel pieno rispetto dell'ambiente.

Non gettare strumenti di misura e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti

domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE gli
strumenti di misura diventatiinservibili e, in base alla di-
rettiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/
batterie difettose o consumate devono essere raccolte
separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione
ecologica.
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Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consor-
zio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano
Tel.:+3902/4236863
Fax: +3902/48 951893

Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Alle instructies moeten gelezen en in acht genomen

worden om met het meetgereedschap zonder gevaar

en veilig te werken. Als het meetgereedschap niet vol-

gens de voorhanden instructies gebruikt wordt, kun-

nen de geintegreerde veiligheidsvoorzieningen in het
meetgereedschap gehinderd worden. Maak waarschuwingsstickers
op het meetgereedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DEZE INSTRUC-
TIES ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJHET DOORGEVEN VAN HET MEET-
GEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier vermelde bedienings-
en instelvoorzieningen worden gebruikt of andere procedures
worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke stralingsblootstelling
leiden.
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> Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschuwings-
plaatje (in de weergave van het meetgereedschap op de pagina
met afbeeldingen aangeduid met nummer 7).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Als de tekst van het waarschuwingsplaatje niet in de taal van uw
land is, plak er dan voor de eerste ingebruikneming de meegele-
verde sticker in de taal van uw land op.

Richt de laserstraal niet op personen of dieren en
kijk niet zelf in de directe of reflecterende laser-
straal. Daardoor kunt u personen verblinden, ongeval-
len veroorzaken of het oog beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust geslo-
ten worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen
worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril dient voor
het beter herkennen van de laserstraal, maar biedt geen bescherming
tegen de laserstralen.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het verkeer. De la-
serbril biedt geen volledige bescherming tegen ultravioletstralen en
vermindert de waarneming van kleuren.

» Laat het meetgereedschap repareren door gekwalificeerd, vak-
kundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het meetgereed-
schap in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht ge-
bruiken. Anders kunnen personen worden verblind.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving met explo-
siegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. In het meetgereedschap kunnen vonken
ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.
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Product- en vermogensbeschrijving

Gebruik volgens bestemming

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes,
hoogtes en afstanden. Het meetgereedschap is geschikt om binnen te
meten.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het meetge-
reedschap op de pagina met afbeeldingen.

1 Aan/uit-schakelaar
,HOLD -toets
Display
Deksel van batterijvak
Vergrendeling van het batterijvakdeksel
Serienummer
Laser-waarschuwingsplaatje
Ontvangstlens
9 Uitgang laserstraal

O ~NOOGThA WN

Indicatie-elementen
a Batterijwaarschuwing
b Temperatuurwaarschuwing
¢ Laseringeschakeld
d Meting gestopt
e Vorige meetwaarde
f Maateenheid
g Actuele meetwaarde
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Technische gegevens

Digitale laser-afstandsmeter Zamo
Productnummer 3603F724..
Meetbereik (typisch) 0,15-20,000 m
Meetnauwkeurigheid (kenmerkend) +3,0mm
Kleinste indicatie-eenheid 1mm
Meettijd

- typisch 0,5s
- maximaal 4s
Bedrijfstemperatuur -10°C...+40°C
Bewaartemperatuur -20°C...+70°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mW
Diameter laserstraal (bij 25 °C) ca.

- op 20,000 m afstand 18 mm
Batterijen 2x1,5VLRO3 (AAA)
Batterijlevensduur in de meetmodus ca. 5h
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Afmetingen 100x 36 x23 mm

Het serienummer 6 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw
meetgereedschap.
Aanwijzingen
» Aanwijzing m.h.t. het meetbereik: De reikwijdte wordt groter naar-
mate het laserlicht beter door het oppervlak van het doel teruggewor-
penwordt (spreidend, niet spiegelend) en hoe helderder het laserpunt
in vergelijking met de omgevingshelderheid is (binnenruimtes, sche-
mering). Bij ongunstige omstandigheden, zoals bijv. heel sterke ver-
lichting van de binnenruimte of een slecht reflecterend opperviak kan
het meetbereik beperkt zijn.
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» Aanwijzing m.b.t. de meetnauwkeurigheid: Bij ongunstige omstan-
digheden zoals bijv. heel sterke interieurverlichting, slecht reflecte-
rend oppervlak of sterk van 25 °C afwijkende kamertemperatuur kan
de maximale afwijking +8 mm op 20,000 m bedragen. Bij gunstige
omstandigheden moet rekening worden gehouden met een invioed
van +0,05 mm/m.

Montage

Batterijen inzetten of vervangen

Voor het gebruik van het meetgereedschap worden alkalimangaanbatte-

rijen geadviseerd.

Voor het openen van het batterijvakdeksel 4 drukt u de vergrendeling 5 in

de richting van de pijl en haalt u het batterijvakdeksel eraf. Plaats de bat-

terijen. Let hierbij op de juiste poling volgens de weergave aan de binnen-

kant van het batterijvak.

Verschijnt het batterijsymbool = voor het eerst op het display, dan zijn

er nog ca. 15 minuten lang metingen mogelijk. Als het batterijsymbool

knippert, dan moet u de batterijen vervangen, metingen zijn niet meer

mogelijk.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fa-

brikant en met dezelfde capaciteit.

» Neem de batterijen uit het meetgereedschap als u het langdurig
niet gebruikt. Als de batterijen lang worden bewaard, kunnen deze
gaan roesten en leegraken.

Gebruik

Ingebruikneming

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter
en schakel het meetgereedschap na gebruik uit. Andere personen
kunnen door de laserstraal verblind worden.

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.
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» Stel het meetgereedschap nietbloot aan extreme temperaturen of
temperatuurschommelingen. Laat het bijvoorbeeld niet lange tijd in
de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grote temperatuur-
schommelingen eerst op de juiste temperatuur komen voordat u het in
gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelin-
gen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig worden
beinvloed.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap. Na
sterke uitwendige inwerkingen op het meetgereedschap moet u voor
het verder werken altijd een controle uitvoeren (zie ,Controle van het
meetgereedschap”, pagina 75).

In- en uitschakelen

Voor het inschakelen van het meetgereedschap schuift u de aan-/uit-
schakelaar 1 naar achteren. Bij hetinschakelen van het meetgereedschap
wordt de laserstraal ingeschakeld. De indicatie LASER knippert op het
display.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap schuif u de aan-/uit-
schakelaar 1 naar voren.

Meten

Na het inschakelen van het meetgereedschap vindt een continue meting
plaats. Viseer met de laserstraal het doeloppervlak. De actuele meetwaar-
de g wordt in de onderste regel van het display weergegeven (zie
afbeelding A). Tijdens de continue meting kan het meetgereedschap rela-
tieft.o.v. het doel bewogen worden, waarbij de actuele meetwaarde g ca.
omde 0,5 seconden in de onderste regel van het display geactualiseerd
wordt (zie afbeelding B). U kunt zich bijv. van een muur tot op de gewens-
te afstand verwijderen, de actuele afstand is altijd afleesbaar. De indicatie
LASER knippert op het display.

Het referentieniveau voor de meting is de achterkant van het meetgereed-
schap (L&).

Voor een meting van muur tot muur bijvoorbeeld, legt u het meetgereed-
schap met de achterkant tegen de ene muur.

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in
de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand.
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»HOLD”-functie (zie afbeelding B)

Druk op de ,HOLD"-toets 2 om de meting te

HOLD stoppen. De laserstraal wordt uitgeschakeld

endeindicatie HOLD verschijntop het display.

De actuele meetwaarde wordt verder in de on-
m derste regel van het display weergegeven,
maar deze wordt niet meer permanent geactu-
aliseerd.
Druk opnieuw op de ,HOLD-toets 2 om de la-
ser opnieuw in te schakelen. De indicatie
0T O LASER knippert op het display.In de bovenste
. SIIm regel wordt de vorige meetwaarde weergege-
ven. In de onderste regel wordt de permanent
geactualiseerde/actuele meetwaarde weerge-
geven.
Druk opnieuw op de ,HOLD-toets 2 om de me-
ting nogmaals te stoppen. De laserstraal wordt
uitgeschakeld en de indicatie HOLD verschijnt
op het display. In de bovenste regel wordt de
vorige meetwaarde weergegeven. In de onder-
ste regel wordt de actuele meetwaarde weer-
gegeven, maar deze wordt niet meer perma-
nent geactualiseerd.
Als er gedurende ca. 5 minuten geen toets op het meetgereedschap
wordt ingedrukt, wordt het meetgereedschap automatisch uitgeschakeld
om de batterijen te ontzien.
Werd een meetwaarde met de ,HOLD”-functie vastgehouden, dan blijft
deze bij de automatische uitschakeling behouden. Na het herinschakelen
van het meetgereedschap door het indrukken van de ,HOLD-toets 2
wordt de vorige meetwaarde e in de bovenste regel van het display weer-
gegeven.

Tips voor de werkzaamheden

Algemene aanwijzingen
De ontvangstlens 8 en de uitgang van de laserstraal 9 mogen bij een me-
ting niet afgedekt zijn.

De meting vindt plaats bij het middelpunt van de laserstraal, ook bij vlak-
ken waarop de straal schuin valt.
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Invioeden op het meetbereik

Het meetbereik hangt van de lichtomstandigheden en de reflectie-eigen-
schappen van het doeloppervlak af.

Invioeden op het meetresultaat

Vanwege bepaalde eigenschappen van materialen kunnen bij metingen
op sommige oppervlakken foutmetingen niet worden uitgesloten. Daar-
toe behoren:

- transparante oppervlakken zoals glas en water,

- spiegelende oppervlakken zoals gepolijst metaal en glas,

- poreuze oppervlakken zoals isolatiemateriaal,

- oppervlakken met een structuur, zoals pleisterwerk en natuursteen.
0ok kunnen luchtlagen met verschillende temperaturen of indirect ont-
vangen weerspiegelingen de meetwaarde beinvioeden.

Oorzaken en oplossingen van fouten

Oorzaak Oplossing
Temperatuurwaarschuwing (b) knippert, meting niet mogelijk

Meetgereedschap is buiten de bedrijf- Wacht tot het meetgereedschap
stemperatuur van - 10 °C tot +40 °C. bedrijfstemperatuur bereikt

Batterijwaarschuwing (a) verschijnt

Batterijspanning wordt minder (me-  Batterij vervangen
ting nog mogelijk)
Batterijwaarschuwing (a) knippert, meting niet mogelijk

Batterijspanning te laag Batterij vervangen

Alle indicaties op het display knipperen

Het meetgereedschap is defect. Met de klantendienst contact
opnemen

Uitgang laserstraal 9 of ontvangstlens Wrijf de uitgang laserstraal 9 of
8 zijn beslagen (bijv. door snelle tem-  de ontvangstlens 8 droog met
peratuurverandering). een zachte doek

Indicatie ,Err” verschijnt na het indrukken van de ,HOLD”-toets
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Oorzaak Oplossing
Meetresultaat niet betrouwbaar

Doelopperviak weerspiegelt niet dui-  Dek het doeloppervlak af
delijk (bijv. water of glas).

Uitgang laserstraal 9 of ontvangstlens Houd de uitgang laserstraal 9 of
8 is afgedekt. ontvangstlens 8 vrij

Meetresultaat onwaarschijnlijk

Obstakel in het verloop van de laser-  Laserpunt moet volledig op doe-
straal loppervlak liggen.

Het meetgereedschap bewaakt de correcte functie bij elke meting. Wordt
een defect vastgesteld, dan knipperen alle indicaties op het display. In dit
geval, of als de hierboven genoemde hulpmaatregelen een fout niet kun-
nen verhelpen, geeft u het meetgereedschap via uw handelaar aan de
Bosch-klantendienst.

Controle van het meetgereedschap

U kunt de nauwkeurigheid van het meetgereedschap als volgt controleren:

- Kies een onveranderbaar meettraject van ca. 3 tot 10 m lengte, waar-
van u de lengte precies kent (bijv. breedte van een ruimte, deurope-
ning). De meting moet onder gunstige omstandigheden uitgevoerd
worden, d.w.z. dat het meettraject in de binnenruimte moet liggen en
dat het doeloppervlak van de meting glad en goed reflecterend moet
zijn.

- Meet het traject 10 keer na elkaar.

De afwijking van de individuele metingen van de gemiddelde waarde mag

maximaal +3,5 mm over het volledige meettraject bij gunstige voorwaar-

den bedragen. Protocolleer de metingen om op een later tijdstip de nauw-

keurigheid te kunnen vergelijken.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of
oplosmiddelen.
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Verzorg in het bijzonder de ontvangstlens 8 met dezelfde zorgvuldigheid
waarmee een bril of een cameralens moeten worden behandeld.

Stuur bij reparatie het meetgereedschap terug.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud
van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en
informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vragen over onze
producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het
uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het
product.

Nederland
Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen dienen op een voor

het milieu verantwoorde manier te worden hergebruikt.

Gooi meetgereedschappen, accu’s en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare meetgereedschappen en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege
accu’s en batterijen apart worden ingezameld enop een
voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overholdes for at

kunne arbejde risikofrit og sikkert med malevarkte-

jet. Hvis malevarktgjet ikke anvendes i overensstem-

melse med de foreliggende anvisninger, kan funktio-

nen af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i
malevaerktsgjet blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig ge-
res ukendelige pa malevaerktgjet. OPBEVAR ANVISNINGERNE SIK-
KERT, OG LAD DEM ALTID FGLGE MALEV/ERKT@JET.

» Forsigtig - hvis der bruges betjenings- eller justeringsudstyr eller
hvis der udferes processer, der afviger fra de her angivne, kan det-
te fore til alvorlig stralingseksposition.

» Malevarktojet leveres med et advarselsskilt (pa den grafiske illu-
stration over malevaerktgjet har det nummer 7).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Er teksten pa advarselsskiltet ikke pa dit modersmal, klaebes den
medleverede etiket pa dit sprog oven pa den eksisterende tekst,
for vaerktgjet tages i brug forste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr, og kig
aldrig ind i den direkte eller reflekterede laserstra-

le. Det kan blaende personer, forarsage ulykker eller be-
skadige gjnene.

» Hvis dufar laserstraleni gjnene, skal du lukke dem med det samme
og straks bevage hovedet ud af strileomradet.

» Foretag aldrig aendringer af laseranordningen.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelsesbriller. La-
serbrillerne anvendes til bedre at kunne se laserstralen, de beskytter
dog ikke mod laserstraler.
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» Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller eller i trafik-
ken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stra-
ler og reducerer ens evne til at registrere og iagttage farver.

» Sorg for, at malevaerktgjet kun repareres af kvalificerede fagfolk
og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres det, at
malevaerktgjet bliver ved med at vaere sikkert.

» Sarg for, at born ikke kan komme i kontakt med lasermalevaerkte-
jet. Du kan utilsigtet komme til at blnde personer.

» Brug ikke malevaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der
findes braendbare vaesker, gasser eller stov. | méilevarktgjet kan
der opsta gnister, der antender stev eller dampe.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Beregnet anvendelse

Malevaerktgjet er beregnet til maling af distancer, lengder, hgjder og af-
stande. Malevaerktgijet er egnet til opmaling inden dere.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer tilillustrationen

af méleveerktgjet pd illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt

L,HOLD“tast

Display

Lag til batterirum

Las af g til batterirum

Serienummer

Laser-advarselsskilt

Modtagelinse

Udgang laserstraling

W oo ~NOOOA_RWN
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Displayelementer

a Batteriadvarsel

b Temperaturadvarsel

¢ Laser teendt

d Maling standset

e Foregaende malevaerdi

f Maleenhed

g Aktuel maleveerdi
Tekniske data
Typenummer 3603F724..
Maleomrade (typisk) 0,15-20,000 m
Malengjagtighed (typisk) +3,0mm
Mindste visningsenhed 1mm
Maletid
- typisk 0,5s
- maksimal 4s
Driftstemperatur -10°C...+40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Relativ luftfugtighed max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mW
Diameter, laserstrale (ved 25 °C) ca.
- pa 20,000 mafstand 18 mm
Batterier 2x1,5VLRO3 (AAA)
Batterilevetid i maledrift ca. 5h
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
mal 100x36x23 mm

Dit malevaerktgj identificeres entydigt vha. serienummeret 6 pa typeskiltet.
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Henvisninger

» Henvisning til maleomrade: Raekkevidden bliver sterre, desto bedre
laserlyset kastes tilbage fra malets overflade (spredende, ikke spejlen-
de), og desto lysere laserpunktet er i forhold til den omgivende lysstyr-
ke (inden dare, deempning). Under ugunstige forhold somf.eks. kraftig
indendgrsbelysning eller darligt reflekterende overflader kan maleom-
radet vaere begranset.

» Henvisning til malengjagtighed: Under ugunstige forhold som f.eks.
kraftig indendgrsbelysning eller darligt reflekterende overflader eller
rumtemperaturer, som afviger meget fra 25 °C, kan den maksimale af-
vigelse vaere +8 mmtil 20,000 m. Under ugunstige forhold skal der pa-
regnes en pavirkning pa 0,05 mm/m.

Montering

Isetning/udskiftning af batterier
Det anbefales, at malevaerktajet drives med Alkali-Mangan-batterier.

Hvis du vil abne batterirummet 4, skal du trykke lasen 5 i pilens retning og

tage batteridaekslet af. Kom batteriernei. Sargi den forbindelse for, at po-

lerne vender rigtigt som vist pa indersiden af batterirummet.

Hvis batterisymbolet= farst vises pa displayet, kan malingen fortsattes

ica. 15 minutter. Hvis batterisymbolet blinker, skal batterierne udskiftes,

og malingen kan ikke fortsattes.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme

producent og med samme kapacitet.

» Tag batterierne ud af malevaerktsgjet, hvis malevaerktsjet ikke skal
bruges i leengere tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig selv,
hvis de bliver siddende i malevaerktgjet i lengere tid.

Brug

Ibrugtagning
» Serg for, at malevaerktgjet altid er under opsyn og sluk for male-

vaerktgjet efter brug. Andre personer kan blive blaendet af laserstra-
len.

» Beskyt malevarktejet mod fugtighed og direkte solstraler.
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» Udsaet ikke malevarktajet for ekstreme temperaturer eller tem-
peratursvingninger. Lad detf. eks. ikke ligge i bilenilengere tid. Serg
altid for, at malevaertejet er tempereret ved starre temperatursving-
ninger, for det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller tempera-
tursvingninger kan malevaerktejets preecision forringes.

» Undga, at malevaerktgjet udsaettes for kraftige stod eller tabes.
Hvis maleveerktejet har vaeret udsat for kraftig ydre pavirkning, skal du
altid kontrollere det, for du fortsaetter arbejdet (se ,Kontrol af male-
varktejet”, side 84).

Taend/sluk

Hvis du vil tende maleveerktejet, skal du skubbe teend/sluk-kontakten 1
bagud. Nar malevaerktejet teendes, aktiveres laserstralen. Visningen
LASER blinker pa displayet.

Hvis du vil slukke malevarktgjet, skal du skubbe teend/sluk-kontakten 1
bagud.

Malemetode

Nar du har teendt maleveerktaijet, foretages en kontinuerlig maling. Sigt
mod mélfladen med laserstralen. Den aktuelle maleveerdi g vises pa ne-
derste linje pa displayet (se figur A). Under den kontinuerlige maling kan
maleveerktajet bevaeges i forhold til malet, hvorved den aktuelle malevaer-
di g opdateres ca. for hver 0,5 sekund pa nederste linje af displayet

(se figur B). Du kan for eksempel fierne dig i en bestemt afstand fra en
vaeg, samtidig med at den aktuelle afstand hele tiden kan aflaeses. Visnin-
gen LASER blinker pa displayet.

Referenceplanet for malingen er bagkanten af malevarktejet (11).

Hvis du for eksempel vil foretage en maling fra veeg til vaeg, skal du leegge
maleveerktgjet an med bagkanten pa udgangsvaeggen.

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ikke blikket ind
i laserstralen, heller ikke fra stor afstand.
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»HOLD“-funktion (se Fig. B)
Tryk pa ,HOLD"-tasten 2 for at standse malin-

HOLD gen. Laserstralen deaktiveres, og visningen
HOLD vises pa displayet. Den aktuelle méle-
o oo o veerdi vises stadig pa den nederste linje af dis-

:_:"_‘U :_:m playet, men opdateres ikke leengere lgbende.

Tryk pa ,HOLD“-tasten 2 igen for at aktivere la-
seren igen. Visningen LASER blinker pa dis-
playet. Pa den gverste linje vises den forrige
malevaerdi. P4 den nederste linje vises den
konstant opdaterede/aktuelle malevaerdi.

Tryk pa ,HOLD"-tasten 2 igen for at standse
malingen igen. Laserstralen deaktiveres, og
visningen HOLD vises pa displayet. Pa den
gverste linje vises den forrige maleveerdi. Den
aktuelle mélevaerdi vises pa den nederste linje,
men opdateres ikke lengere lsbende.

Trykkes der ikke pa nogen taste pa malevaerktgjet i ca. 5 min, slukkes ma-
leveerktgjet automatisk for at skane batterierne.

Hvis du har fastholdt en malevaerdi med ,HOLD"-funktionen, bevares den
ogsa ved automatisk slukning. Nar du har teendt malevaerktejet igen ved at
trykke pa ,HOLD*-tasten 2, vises den foregaende maleveerdi e pa den
gverste linje af displayet.

Arbejdsvejledning

Generelle henvisninger

Modtagerlinsen 8 og udgangen pa laserstralen 9 ma ikke veere tildeekket
under malingen.

Maling gennemfares i laserstralens midte, ogsa nar laserstralen er rettet
mod skra mélflader.
Pavirkninger af maleomradet

Maleomradet afhaenger af lysforholdene og malfladens reflektionsegen-
skaber.
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Pavirkninger af maleresultatet

Pé grund af fysiske effekter kan det ikke udelukkes, at der opstar fejima-
linger, nar der males pa forskellige overflader. Herunder forstas:

- gennemsigtige overflader (f.eks. glas, vand),

- spejlende overflader (f.eks. poleret metal, glas),

- porgse overflader (f.eks. isoleringsmaterialer),

- strukturerede overflader (f.eks. rapuds, natursten).

Ligeledes kan luftlag med forskellige temperaturer eller indirekte modta-
gede reflektioner pavirke malevaerdien.

Fejl - Arsager og afhjalpning
Arsag Afhjlpning
Temperaturadvarsel (b) blinker, maling er ikke mulig

Maleveerktajet er uden for driftstem-  Vent til maleveerktejet har naet
peraturen pa - 10 °Ctil +40 °C. driftstemperatur

Batteriadvarsel (a) fremkommer

Batterispanding bliver svagere (ma-  Skift batterier
ling er stadigveek mulig)

Batteriadvarsel (a) blinker, maling er ikke mulig

Batterispaending er for lav Skift batterier
Alle visninger pa displayet blinker
Maleveerktajet er defekt. Kontakt kundeservice

Udgang laserstraling 9 eller modtager- Tar udgang laserstraling 9 eller
linse 8 er dugget (f.eks. pagrundaf  modtagerlinse 8 tar med en bled
hurtig temperaturskift). klud

Visningen ,Err® vises, nar du trykker pa ,HOLD“-tasten
Maleresultat upalideligt

Malflade reflekterer ikke entydigt Afdaek malflade
(f.eks. vand, glas).

Udgang laserstraling 9 eller modtager- Hold udgang lasestréling 9 eller

linse 8 er tildaekket. modtagerlinse 8 fri
Maleresultat ikke plausibelt
Forhindring i laserstralens forlgb Laserpunkt skal ligge komplet pa
mélflade.
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Maleveerktajet overvager den korrekte funktion ved hver maling. Hvis der
konstateres en defekt, blinker alle visninger pa displayet. | dette tilfelde,
eller hvis ovenstaende afhjeelpningforanstaltninger ikke kan afhjeelpe en
fejl, skal du indlevere maleveerktgijet til Bosch-kundeservice via forhand-
leren.

Kontrol af malevaerktgjet

Du kan kontrollere mélevaerktgjets preecision pa falgende made:

- Valgenkonstant maleafstand pa ca. 3til 10 mlaengde, og hvis leengde
du kender med sikkerhed (f.eks. rumbredde, derabning). Malingen
skal gennemfares under gunstige forhold, dvs. malestrakningen skal
befinde siginden dare, og mélfladen skal vaere glat og godt reflekteren-
de.

- Malstraekningen 10 gange efter hinanden.

Enkeltmélingernes afvigelse fra middelvaerdien ma maksimalt vaere

+3,5 mm pa hele malestraekningen under gunstige forhold. Registrer ma-

lingerne, sa du kan sammenligne preecisionen pa et senere tidspunkt.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Renhold mélevertgjet.

Dyp ikke mélevarktgjet i vand eller andre vaesker.

Ter snavs af vaerktajet med en fugtig, bled klud. Anvend ikke rengarings-
eller oplgsningsmidler.

Iseer modtagerlinsen 8 skal plejes pa den samme omhyggelige méle som
briller eller linsen pa et fotoapparat.

Send maleverktajet ind til reparation om ngdvendigt.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spergsmal vedr. reparation og vedligeholdel-
se af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og informatio-
ner om reservedele findes ogsa under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjzlpe dig med at besvare
spergsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved
forespargsler og bestilling af reservedele.

26091412941(19.8.15) Bosch Power Tools

- te




a% OBJ_BUCH-2439-002.book Page 85 Wednesday, August 19, 2015 9:07 Aé

Svenska |85

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en
reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Malevaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljgvenlig ma-
de.

Smid ikke malevaerktej og akkuer/batterier ud sammen med det alminde-
lige husholdningsaffald!

Geelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret
malevaerktgj og iht. det europaeiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batte-
rier indsamles separat og genbruges iht. geeldende mil-
jeforskrifter.

Ret til @ndringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska ldsas och beaktas for att

arbetet med métverktyget ska vara riskfritt och

sakert. Om matverktyget inte anvands i enlighet med

dessa instruktioner, kan de inbyggda skyddsmekanis-

merna i métverktyget sluta att fungera korrekt. Hall
varselskyltarna pa matverktyget tydligt lishara. FORVARA DESSA
ANVISNINGAR OCH LAT DEM FOLJA MED OM MATVERKTYGET
BYTER AGARE.
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» Se upp - om andra hanterings- eller justeringsutrustningar dn de
som angivits har eller andra metoder anvands finns risk for farlig
stralningsexposition.

» Mitverktyget levereras med en varningsskylt (visas pa bilden av
matverktyget pa grafiksidan med nummer 7).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak dver varningsskylten
om den avviker fran spraket i ditt land.
Rikta inte laserstralen mot méanniskor eller djur och
rikta inte heller sjalv blicken mot den direkta eller
reflekterade laserstralen. Darigenom kan du blanda
personer, orsaka olyckor eller skada dgat.

» Om laserstralen triffar 6gat, blunda och vrid bort huvudet fran
stralen.

» Gor inga andringar pa laseranordningen.

» Lasersiktglasogonen far inte anvindas som skyddsglasogon.
Lasersiktglasdgonen forbttrar laserstralens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstralning.

» Lasersiktglas6gonen far inte anvandas som solglaségon eller i tra-
fiken. Lasersiktglasogonen skyddar inte fullstandigt mot UV-stralning
och reducerar formagan att uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera matverktyget med
originalreservdelar. Detta garanterar att matverktygets sakerhet
uppratthalls.

» Lat inte barn utan uppsikt anvdnda lasermatverktyget. Risk finns
for att personer oavsiktligt blandas.

» Mitverktyget far inte anvéndas i explosionsfarlig miljé som inne-
haller brannbara vitskor, gaser eller damm. Matverktyg kan ge upp-
hov till gnistor som antander dammet eller angorna.
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Produkt- och kapacitetsbheskrivning

Andamalsenlig anvandning

Matverktyget ar avsett for matning av avstand, langd och hojd. Matverkty-
get ar lampligt for matning inomhus.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av matverktyget
pa grafiksidan.

Omkopplare Till/Fran
"HOLD-knappen

Display

Batterifackets lock

Spérr pd batterifackets lock
Serienummer
Laservarningsskylt
Mottagarlins

Laserstralens utgang

O ~NOOGThAE WNR

©

Indikeringselement
a Batterivarning
b Temperaturvarning
¢ Lasern pakopplad
d Matning stannad
e Foregdende métvarde
f Mattenhet
g Aktuellt matvarde
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Tekniska data
Digital laseravstandsmatare Zamo
Produktnummer 3603F724..
Métomrade (typisk) 0,15-20,000 m
Matnoggrannhet (typisk) +3,0mm
Minsta indikeringsenhet 1mm
Mattid
- typisk 0,5s
- maximal 4s
Driftstemperatur -10°C...+40°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635nm, <1 mW
Diameter laserstrale (vid 25 °C) ca.
- pd 20,000 m avstand 18 mm
Primarbatterier 2x1,5VLRO3 (AAA)
Batterilivslangd vid matning ca. 5h
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Matt 100x 36 x23 mm

Serienumret 6 pa typskylten identifierar matverktyget entydigt.

Anmarkning

» Anmarkning om matomradet: Rackvidden blir storre ju battre laser-
ljuset reflekteras fran malytan (spritt ljus, inte speglande) och ju lju-
sare laserpunkten ar jamfort med omgivningsljus (inre rum, skym-
ning). Vid ogynnsamma férhallanden som t.ex. mycket stark
inomhusbelysning eller daligt reflekterande yta kan matomradet vara
begransat.

» Anmérkning om métnoggrannheten: Vid ogynnsamma villkor som
t.ex. mycket stark inomhusbelysning, daligt reflekterande yta eller en
rumstemperatur som avviker mycket fran 25 °C kan maximal avvikelse
okafran +8 mmtill 20,000 m. Vid gynnsamma forhallanden kan paver-
kan fran +0,05 mm/m antas.
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Montage

Insdttning/byte av batterier

For matverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-batterier.

For att 6ppna locket till batterifacket, 4 tryck laset 5 i pilens riktning och

taav locket. Sétti batterierna. Se till att polerna hamnar ratt enligt bilden

pa insidan av batterifacket.

Om batterisymbolen = visas forsta gangen i displayen har du ca.

15 minuters mattid kvar. Nar batterisymbolen blinkar ska batterierna

bytas ut och ingen matning kan goras.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier med samma

kapacitet och fran samma tillverkare.

» Tabortbatterierna om matverktyget inte anvands under en langre
tid. Batterierna kan korrodera eller sjalvurladdas vid langre tids lag-
ring.

Drift

Driftstart

» Lamna inte pakopplat matverktyg utan uppsikt, sting alltid av
matverktyget efter avslutat arbete. Risk finns att andra personer
blandas av laserstrélen.

» Skydda médtverktyget mot vita och direkt solljus.

» Utsitt inte méitverktyget for extrema temperaturer eller tempera-
turvaxlingar. Lamna inte matverktyget under en langre tid t.ex. i
bilen. Om matverktyget varit utsatt for storre temperaturvaxlingar lat
det balanseras innan du anvander det. Vid extrem temperatur eller
temperaturvéxlingar kan matverktygets precision paverkas menligt.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos matverktyget. Efter kraftig yttre
paverkan pa matverktyget ska en kontroll utforas innan anvandning
(se "Kontroll av matverktyget”, sidan 92).

In- och urkoppling

For att sla pa matverktyget, skjut pa-/avknappen 1 bakat. Vid paslagning
av matverktyget slas laserstralen pa. LASER blinkar i displayen.

For att stanga av matverktyget, skjut pa-/avknappen 1 framat.

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

- te




é OBJ_BUCH-2439-002.book Page 90 Wednesday, August 19, 2015 9:07 Aé

90 | Svenska

Matning

Efter att du har slagit pd matverktyget sker kontinuerlig matning. Peka
mot malytan med laserstralen. Aktuellt matvarde g visas i den undre
radenidisplayen (se bild A). Under den kontinuerliga matningen kan mat-
verktyget flyttas relativt mot malet, da uppdateras aktuellt matvarde g
ca. var 0,5:e sekund i den undre raden pa displayen (se bild B). Du kan
t.ex. flytta dig fran en vagg till 6nskat avstand, aktuellt avstand kan alltid
lasas av. LASER blinkar i displayen.

Referensnivan for en matning ar den bakre kanten pa matverktyget (1a).

For en matning fran vagg till vagg exempelvis, lagg matverktyget med den

bakre kanten pa utgangsvaggen.

» Rikta aldrig laserstralen mot ménniskor eller djur och rikta inte
heller blicken mot laserstralen dven om du star pa langre avstand.

”HOLD”-funktion (se bild B)

Tryck pa "HOLD”-knappen 2 for att stanna
HOLD matningen. Laserstralen stangs av och indike-
ringen HOLD visas i displayen. Det aktuella
matvardet visas fortfarande i den undre raden
av displayen, men uppdateras inte langre fort-
|6pande.
LASER Tryck pa "HOLD”-knappen 2 igen for att sla pa
lasern igen. LASER blinkar i displayen. | den
S 0T ovre raden visas foregdende métvarde. | den
S 0m undre raden visas det kontinuerligt uppdate-
rade/aktuella métvérdet.
Tryck pa"HOLD™-knappen 2 igen for att stanna
HOLD matningen. Laserstralen sténgs av och indike-
e ringen ITIOLD“visas i displgye_r). | den 6vre
W m raden visas foregdende matvarde. Det aktuella
4 303t =m matvardet visas fortfarande i den undre raden,
= men uppdateras inte lingre fortldpande.

Nar for ca 5 minuter ingen knapp trycks pa matverktyget stangs det auto-
matiskt av for att skona batterierna.
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Om ett matvarde har stannats med "HOLD”-funktionen forblir den auto-
matiska avstangningen aktiv. Efter att matverktyget slagits pa igen genom

ett tryck pa "HOLD”-knappen 2 visas féregaende matvarde e i den 6vre

raden pa displayen.
Arbetsanvisningar

Allménna anvisningar

Mottagarlinsen 8 och laserstralens utgang 9 far under matning inte vara
Overtackta.

Matningen sker i laserstralens centrum dven om malytan siktas in snett.

Inverkan pa matomradet
Matomradet beror pa ljusforhallanden och malytans reflektionsférmaga.

Inverkan pa métresultatet

Pa grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en felmatning vid
matning av olika ytor. Detta géller bl.a. for:

- transparenta ytor (t.ex. glas, vatten),

- reflekterande ytor (t.ex. polerad metall, glas),

- pordsa ytor (t.ex. isoleringsmaterial),

- ytor med struktur (t.ex. grovputs, natursten).

Dessutom kan luftskikt med olika temperatur eller indirekt reflexion
paverka matvardet.

Fel - Orsak och atgird

Orsak Atgird
Temperaturindikeringen (b) blinkar, matning ar inte majlig

Matverktyget ar utanfor driftstempe-  Vanta tills matverktyget uppnatt
ratur pa - 10 °C till +40 °C. driftstemperatur

Batterivarning (a) visas
Batterispanningen avtar (matningar Byt batterierna

annu mojlig)

Batterivarningen (a) blinkar, mitning ar inte mojlig

For lag batterispanning Byt batterierna
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Orsak Atgird
Alla indikeringar i displayen blinkar
Méatverktyget ar defekt. Kontakta kundtjanst

Utgangen for laserstralen 9 eller mot-  Torka med mjuk trasa av laser-
tagarlinsen 8 ar immig (t.ex. genom  strdlens utgang 9 eller mottagar-
snabb temperaturvaxling). linsen 8

Indikering “Err” visas efter ett tryck pa "HOLD”-knappen
Maitresultatet otillforlitligt

Malytan reflekterar inte entydigt (t.ex. Tack dver malytan
vatten, glas).

Utgangen for laserstralning9resp.  Utgangen for laserstralning 9

mottagarlinsen 8 ar dvertéckt. resp. mottagarlinsen 8 ska
avtackas

Orimligt matresultat

Hinder i laserstralens forlopp Laserpunkten maste ligga full-
standigt pa malytan.

Méatverktyget 6vervakar korrekt funktion vid varje matning. Om en defekt
faststalls blinkar alla indikeringar i displayen. | detta fall, eller om ovan
namnda atgarder inte hjalper, ta med matverktyget till Bosch kundtjanst
via din aterforsaljare.

Kontroll av matverktyget

Du kan kontrollera matverktyget precision enligt foljande:

- Valjenoforanderlig matstracka pa ca. 3 till 10 m, vars langd du kdnner
till exakt (t.ex. rumsbredd, dorroppning). Matningen ska utféras under
gynnsamma férhallanden, dvs. matstrackan ska vara inomhus och
malytan ska vara blank och reflekterande.

- Mét strickan 10 ganger i foljd.

Awvikelsen mellan de olika matningarna och medelvardet far vara max

+3,5 mm pa hela matstrackan vid gynnsamma forhallanden. Protokollfor

madtningarna for att kunna jamfora precisionen vid ett senare tillfalle.
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Underhall och service

Underhall och rengoring

Se till att matverktyget alltid halls rent.

Matverktyget far inte doppas i vatten eller andra vatskor.

Torka av matverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inte rengérings-
eller [6sningsmedel.

Varda speciellt mottagarlinsen 8 lika omsorgsfullt som glaségonen eller
kameralinsen.

Skicka in matverktyget om det behdver repareras.

Kundtjénst och anvdndarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och underhall av
produkter och reservdelar. Sprangskisser och information om reservde-
lar hittar du pa:

www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor som galler
vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga
produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Matverktyg, tillbehor och férpackning ska omhandertas pa miljovanligt
satt for tervinning.

Slang inte matverktyg och inte heller batterier i hushallsavfall!

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

- te




‘ a% OBJ_BUCH-2439-002.book Page 94 Wednesday, August 19, 2015 9:07 Aé

94 | Norsk

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU maste obruk-
bara matverktyg och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier sepa-
rat omhandertas och pa miljévanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Alle anvisningene ma leses og felges for at maleverk-

toyet skal kunne brukes uten fare og pa en sikker ma-

te. Hvis maleverktoyet ikke brukes i samsvar med de

foreliggende anvisningene, kan de integrerte beskyt-

telsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa male-
verktoyet ma alltid vaere synlige og lesbare. OPPBEVAR DISSE AN-
VISNINGENE PA ET TRYGT STED, OG LA DEM FOLGE MED HVIS
MALEVERKTOYET SKAL BRUKES AV ANDRE.

» OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller justeringsinnretnin-
ger enn de vi har angitt her eller det utferes andre bruksmetoder,
kan dette fore til en farlig strale-eksponering.

» Maleverktoyet leveres med et advarselsskilt (pa bildet av male-
verktoyet pa siden med bildene er dette merket med nummer 7).

% IEC 60825-1:2014

. <1mW, 635 nm
Laserstrahlun

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Hvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak, ma du lime
en etikett pa ditt sprak over dette skiltet for du tar produktet i
bruk.
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Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv rett inni den direkte eller reflekterte laser-
stralen. Det kan fare til blending, uhell og ayeskader.

» Ved gyekontakt med laserstralen ma gyet lukkes bevisst og hodet
straks beveges bort fra stralen.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laserbrillene er til
bedre registrering av laserstralen, men de beskytter ikke mot laser-
stralingen.

» Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken. Laserbrille-
ne gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistrerin-
gen.

» Maleverktoyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersona-
le og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes maleverk-
tayets sikkerhet.

» Laaldribarn bruke laser-maleverktayet uten oppsyn. Du kan ufrivil-
lig blende personer.

» lkke arbeid med maleverktayet i eksplosjonsutsatte omgivelser -
der det befinner seg brennbare vaesker, gass eller stav. | maleverk-
tayet kan det oppsta gnister som kan antenne stev eller damper.

Produkt- og ytelsesbheskrivelse

Formalsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet for maling av avstander, lengder og hayder.
Maleverktayet er egnet for maling innendars.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av ma-
leverktayet pa illustrasjonssiden.
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Pa-/av-bryter
«HOLD»-knapp
Display

Deksel til batterirom

Serienummer
Laser-advarselsskilt
Mottakerlinse
Utgang laserstraling

0O NGO hAE WNR

©

Visningselementer
a Batterivarsel
b Temperaturvarsel
¢ Laserinnkoblet
d Maling stoppet
e Foregaende maleverdi
f Maleenhet
g Aktuell maleverdi

Lasing av batteridekselet

Tekniske data

Produktnummer 3603F724..
Méaleomréde (vanlig) 0,15-20,000 m
Malengyaktighet (typisk) +3,0mm
Minste indikatorenhet 1 mm
Maletid

- Vanlig 0,5s
- Maks. 4s
Driftstemperatur -10°C...+40°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mW
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Digital laser-avstandsmaler Zamo
Diameter laserstrale (ved 25 °C) ca.

- 120,000 mavstand 18 mm
Batterier 2x1,5VLRO3 (AAA)
Batterilevetid ved maling ca. 5h
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Mal 100x36x23 mm

Serienummeret 6 pa typeskiltet er til en entydig identifisering av maleverktayet.

Informasjon

» Informasjon om malomrade: Rekkevidden blir starre jo bedre laserly-
set reflekteres framalet (spredt, ikke speilet), ogjo lysere laserpunktet
er sammenlignet med omgivelseslyset (rom innendars, skumring).
Ved ugunstige betingelser som for eksempel sveert sterk innendars be-
lysning eller overflate som reflekterer dérlig kan maleomradet bli be-
grenset.

» Informasjon om malengyaktighet: Ved ugunstige betingelser som for
eksempel sveert sterk innenders belysning, overflater som reflekterer
darlig eller romtemperatur som avviker mye fra 25 °C kan det maksi-
male avviket vaere + 8 mm pa 20,000 m. Ved ugunstige betingelser ma
det paregnes en innflytelse pa + 0,05 mm/m.

Montering

Innsetting/utskifting av batterier

Til drift av méleverktayet anbefales det a bruke alkali-mangan-batterier.
Apne dekselet til batterirommet 4 ved & trykke lasen 5 i pilretningen ogta
av dekselet. Sett inn batteriene. Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsi-
den av batterirommet.

Nar batterisymbolet = vises farst pa displayet, kan du male i ca.

15 minutter til. Nar batterisymbolet blinker, ma du skifte ut batteriene.
Det er ikke lenger mulig @ male.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme pro-
dusent og med samme kapasitet.
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» Tabatteriene ut av maleverkteyet, nar du ikke bruker det over len-
gre tid. Batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut au-
tomatisk.

Bruk

Igangsetting

» lkke la det innkoblede maleverktayet sta uten oppsyn og sla male-
verktayet av etter bruk. Andre personer kan blendes av laserstralen.

» Beskytt maleverktgyet mot fuktighet og direkte solstraling.

» lkke utsett maleverktoyet for ekstreme temperaturer eller tempe-
ratursvingninger. Ladet f. eks. ikke ligge i bilen over lengre tid. La ma-
leverktayet farst tempereres ved sterre temperatursvingninger for du
tar detibruk. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan presisjonen til maleverktayet innskrenkes.

» Pass pa at maleverkteyet ikke utsettes for harde slag eller fall. Et-
ter sterk ytre pavirkning pa maleverktayet ber du alltid foreta en kon-
troll far du fortsetter arbeidet (se «Kontroll av maleverktayet»,
side 101).

Inn-/utkobling

For a sla pa méleverktayet skyver du av/pa-bryteren 1 bakover. Laser-
stralen slas pa nar maleverktgyet slas. LASER blinker pa display.

For @ sla av maleverktayet skyver du av/pa-bryteren 1 forover.

Maling

Etter at maleverktayet er slatt pa, skjer malingen kontinuerlig. Rett inn la-
serstralen mot mélflaten. Den aktuelle maleverdien g vises i den nedre ra-
den pa displayet (se bilde A). Under den kontinuerlige malingen kan ma-
leverktayet beveges relativt mot malet, mens den aktuelle maleverdien g
oppdateres i den nedre raden pa displayet med omtrent 0,5 sekunders
mellomrom (se bilde B). Du kan for eksempel bevege deg fra en vegg til
gnsket avstand. Den aktuelle avstanden kan hele tiden avleses. LASER
blinker pa display.

Referanseplanet for malingen er bakkanten pa maleverktayet (1a).

Hvis du for eksempel skal male fra én vegg til en annen, legger du male-
verktayet med bakkanten inntil utgangsveggen.
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» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i
laserstralen, heller ikke fra lang avstand.

«HOLD»-funksjon (se bilde B)

Trykk pa «<HOLD»-knappen 2 for & stoppe ma-

HOLD lingen. Laserstralen slas av, og HOLD vises pa
displayet. Den gjeldende maleverdien vises
o o fortsatt i den nedre raden pa displayet, men

& ':= " :m den oppdateres ikke kontinuerlig.

Trykk pa «<HOLD»-knappen 2 igjen for a sla pa

LASER laseren pa nytt. LASER blinker pa displayet.
aoon Den foregdende maleverdien vises i den gvre
A m radenl den nedre raden vises den kontinuerlig

oppdaterte/aktuelle maleverdien.

[ Trykkpa <HOLD»-knappen 2 en gang til for &
stoppe malingen pa nytt. Laserstralen slas av,
og HOLD vises pa displayet. Den foregaende
maleverdien vises i den @vre raden Den gjel-
dende maleverdien vises i den nedre raden,
men den oppdateres ikke kontinuerlig.

Hvis det i ca. 5 min ikke trykkes en tast pa maleverkteyet, kobler male-
verktayet seg automatisk ut til skaning av batteriene.

Hvis en maleverdi er fryst med «HOLD»-funksjonen, beholdes denne ved
automatisk utkobling. Etter at maleverktayet er slatt pa igjen med
«HOLD»-knappen 2, vises den foregaende maleverdien e i den gvre raden
pa displayet.

Arbeidshenvisninger

Generelle informasjoner
Mottakerlinsen 8 og laserutgangen 9 ma ikke vaere tildekket under malin-
gen.

Malingen utfgres i midtpunktet til laserstralen, ogsa nar det siktes pa skra
mot maleflatene.
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Innflytelse pa maleomradet

Maleomrédet avhenger av lysforholdene og av refleksjonsegenskapene til
malflaten.

Innflytelser pa maleresultatet

Pa grunn av fysikalske effekter kan det ikke utelukkes at det oppstar feil-
malinger ved maling av forskjellige overflater. Hertil harer:

- transparente overflater (f.eks. glass, vann),

- speilende overflater (f.eks. polert metall, glass),

- porgse overflater (f.eks. isolasjonsmateriale),

- strukturerte overflater (f.eks. puss, naturstein).

Pa samme mate kan luftsjikt med forskjellige temperaturer eller indirekte
mottatte refleksjoner pavirke méleresultatet.

Feil - Arsaker og utbedring

Arsak Utbedring

Temperaturvarsel (b) blinker, maling er ikke mulig

Maleverkteyet er utenfor driftstempe- Vent til maleverktgyet har nadd
raturomradet pa - 10 °Ctil +40 °C.  driftstemperaturen

Batterivarsel (a) vises

Batterispenningen reduseres (maling  Utskifting av batterier
er fremdeles mulig)

Batterivarsel (a) blinker, maling er ikke mulig

For liten batterispenning Utskifting av batterier
Alle visninger pa displayet blinker
Maleverkteyet er defekt. Kontakt kundeservice

Laserstraleutgangen 9 hhv. mottaker- Tark laserutgangen 9 hhv. mot-
linsen 8 er dugget (f.eks. pagrunnav takerlinsen 8 terr med en myk
hurtig temperaturskifte). klut

«Err» vises etter at <cHOLD»-knappen er trykt
Maleresultatet er upalitelig
Mélflaten er ikke entydig (f.eks. vann, Dekk til malflaten

glass).

Laserutgangen 9 hhv. mottakerlinsen Hold laserutgangen 9 hhv. mot-
8 ertildekket. takerlinsen 8 fri
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Arsak Utbedring
Ikke plausibelt maleresultat
Hindring der laserstralen gar Laserpunktet ma treffe komplett

pa malflaten.

Maleverktayet overvaker funksjonen ved hver méling. Hvis en defekt fast-
slas, blinker alle visningene pa displayet. | dette tilfellet, eller hvis de

ovennevnte tiltakene ikke farer til at en feil blir utbedret, leverer du male-
verktayet til forhandleren, slik at det kan sendes til Bosch kundeservice.

Kontroll av maleverktasyet

Felg denne fremgangsmaten for a kontrollere nagyaktigheten til maleverk-

toyet:

- Velgen ca. 3til 10 meter lang uforanderlig malestrekning som du kjen-
ner den nayaktige lengden til (f.eks. bredden pa et rom eller en derap-
ning). Malingen ber utferes ved gunstige forhold, dvs. at malestreknin-
gen bar vare innenders, og malflaten ber veere glatt og ha gode
refleksjonsegenskaper.

- Mal strekningen 10 ganger etter hverandre.

Ved gunstige forhold far de enkelte malingenes avvik fra gjennomsnitts-

verdien maksimalt vaere + 3,5 mm pa hele malestrekningen. Noter malin-

gene, slik at du kan sammenligne ngyaktigheten senere.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering
Hold maleverktayet alltid rent.
Dypp aldri méleverktayet i vann eller andre vaesker.

Terk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjerings- eller lase-
midler.

Stell spesielt mottakerlinsen 8 med samme omhu som briller eller linsen
til et fotoapparat skal behandles med.

Send inn méleverktayet hvis reparasjon er ngdvendig.
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Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine sparsmal om reparasjon og vedlikehold av
produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om re-
servedeler finner du ogsa pa:

www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal angaende vare
produkter og deres tilbeher.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi det 10-sifre-
de produktnummeret som er angitt pa produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 8955

Deponering

Maleverktay, tiloehar og emballasje ma leveres inn til miljgvennlig gjen-

vinning.

Maleverktey og batterier ma ikke kastes i vanlig sappel!

Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om ubruke-
lige maleapparater og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EC ma defekte eller oppbrukte batteri-
er/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres
inn til en miljgvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.
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Turvallisuusohjeita

Kaikki ohjeet on luettava ja niitd on noudatettava, jot-

ta mittaustyokalua voitaisiin kdyttaa turvallisesti. Jos

mittaustyokalua ei kdyteta oheisia ohjeita noudatta-

en, tdmd voi aiheuttaa haittaa mittaustyokaluun kuulu-

ville suojaustoimenpiteille. Ali koskaan peiti tai pois-
ta mittaustyokalussa olevia varoituskilpia. SAILYTA NAMA OHJEET
HUOLELLISESTI JALUOVUTA NE MITTAUSTYOKALUN MUKANA, JOS
LUOVUTAT LAITTEEN EDELLEEN.

» Varoitus - jos kdytetddn muita, kuin tassa mainittuja kaytto- tai
sadtolaitteita tahi menetelldan eri tavalla, saattaa tdma johtaa
vaarallisen sdteilyn altistukseen.

» Mittaustyokalu toimitetaan varustettuna varoituskilvelld (mitta-
ustyokalun grafiikkasivulla olevassa kuvassa merkitty numerolla

7).
& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielellasi, liimaa ennen en-
simmaista kayttoa toimitukseen kuuluva, oman kielesi tarra alku-
perdisen kilven paille.

Al3 suuntaa lasersidetti ihmisiin tai eldimiin alaka
mydskaan itse katso suoraan kohti tulevaan tai hei-
jastuneeseen lasersateeseen. Lasersade voi aiheut-
taa hdikaistymistd, onnettomuuksia tai vaurioittaa sil-
mia.

» Jos lasersdde osuu silmdan, sulje silmét tarkoituksella ja kadnna
paa valittomasti pois sateen linjalta.

» Al3 tee mitdin muutoksia laserlaitteistoon.

Bosch Power Tools 2609141294](19.8.15)

- te




é OBJ_BUCH-2439-002.book Page 104 Wednesday, August 19, 2015 9:07%

104 | Suomi

» Al3 kiyta lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertarkkailulasien
tarkoitus on erottaa lasersade paremmin, ne eivat kuitenkaan suojaa
lasersateeltd.

» Al kiyta lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tieliikenteessé.
Lasertarkkailulasit eivdt anna taydellista UV-suojaa, ja ne alentavat va-
rien erotuskykya.

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden korjata mitta-
ustyokalusi ja salli korjauksiin kiytettavan vain alkuperiisia vara-
osia. Taten varmistat, ettd mittaustyokalu sailyy turvallisena.

» Al3 anna lasten kiytti lasermittaustydkalua ilman valvontaa. He
voivat tahattomasti sokaista ihmisia.

» Ali tyoskentele mittaustyokalulla rajihdysalttiissa ympéristossa,
jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya. Mittaustyokalussa voi
muodostua kipindita, jotka saattavat sytyttda pélyn tai hoyryt.

Tuotekuvaus

Maardyksenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu etdisyyksien, pituuksien, korkeuksien ja va-
lien mittaamiseen. Mittaustyokalu soveltuu sisalla tehtaviin mittaustéihin.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan mittaus-
tyokalun kuvaan.

1 Kaynnistyskytkin
"HOLD"-painike
Naytto
Paristokotelon kansi
Paristokotelon kannen lukitus
Sarjanumero
Laservaroituskilpi
Vastaanottolinssi
Lasersateen ulostuloaukko

O o0O~NOOGhAWN
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Nayttéelementit
a Paristovaroitus

b Lampdtilavaroitus

¢ Laser kytketty

d Mittaus pidossa

e
f

Edellinen mittausarvo

2 éﬁ ‘é
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Mittayksikko

g Nykyinen mittausarvo
Tekniset tiedot
Digitaalinen laseretaisyysmittalaite
Tuotenumero 3603F724..
Kantama (tyypillinen) 0,15-20,000 m
Mittaustarkkuus (tyypillinen) +3,0mm
Pienin osoitettava yksikkd 1mm
Mittausaika
- tyypillinen 0,5s
- enintdan 4s
Kayttolampatila -10°C...+40°C
Varastointilampatila -20°C...+70°C
liman suhteellinen kosteus maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635nm, <1 mW
Lasersateen halkaisija (kun 25 °C) noin
- 20,000 m:n etdisyydelld 18 mm
Paristot 2x1,5VLRO3 (AAA)
Pariston elinika mittauskaytossa noin 5h
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Mitat 100x36x23 mm

Tyyppikilvessa oleva sarjanumero 6 mahdollistaa mittaustyokalun yksiselitteisen tun-

nistuksen.

Bosch Power Tools
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Huomautukset

» Mittausaluetta koskeva huomautus: Kantama kasvaa sita suurem-
maksi, mita paremmin laservalo heijastuu kohteen pinnalta (hajavalo-
na, ei peilattuna) ja mitd vaaleampi laserpiste on ympariston kirkkau-
teen nahden (sisatilat, hamara). Epaedullisissa olosuhteissa (esim.
erittain voimakas sisatilavalaistus tai pinta huonosti heijastava) mitta-
usalue voi olla rajoitetumpi.

» Mittaustarkkuutta koskeva huomautus: Epdedullisissa olosuhteissa
(esimerkiksi erittdin voimakas sisatilavalaistus, huonosti heijastava
pinta tai voimakkaasti 25 °C tasosta poikkeava huoneldmpdtila) enim-
maispoikkeama voi olla + 8 mm:a 20,000 m:n matkalla. Edullisissa
olosuhteissa vaikutukseksi voidaan laskea + 0,05 mm/m.

Asennus

Paristojen asennus/vaihto

Mittaustydkalun voimanlahteena suosittelemme kayttdmaan alkali-man-

gaaniparistoja.

Avaa paristokotelon kansi 4 painamalla lukitsinta 5 nuolen suuntaan ja ota

paristokotelon kansi pois. Pane paristot kotelon sisadn. Huomaa oikea na-

paisuus paristokotelon sisapuolelle merkityn kuvan mukaan.

Kun paristosymboli = tulee ensimmdisen kerran ndytt6on, silloin mitta-

uksia voidaan tehda vield noin 15 minuutin ajan. Kun paristosymboli vilk-

kuu, paristot taytyy vaihtaa, mittaukset eivat ole enda mahdollisia.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kdyta vain saman valmistajan

ja saman kapasiteetin paristoja.

» Poista paristot mittaustyokalusta, ellet kayta sita pitkaan aikaan.
Paristot saattavat hapettua tai purkautua itsestdan pitkdaikaisessa va-
rastoinnissa.

Kaytto

Kayttoonotto

» Al jata kytkettyd mittaustyokalua ilman valvontaa ja sammuta
mittaustyokalu kayton jalkeen. Lasersdde saattaa haikaistd muita
henkildita.
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> Suojaa mittaustyokalu kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.

» Al3 aseta mittaustyokalua alttiiksi drimmdisille limpétiloille tai
lampétilan vaihteluille. Al esim. jita sité pitkéksi aikaa autoon. Anna
suurten lampétilavaihtelujen jélkeen mittaustyokalun lampétilan ta-
saantua, ennen kuin kiytat sita. Adrimmaiset [ampétilat tai lampotila-
vaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittaustykalua koville iskuille tai putoamiselle. Jos
mittaustyokalu on altistunut voimakkaalle iskulle, se tulee aina tarkas-
taa ennen kayton jatkamista (katso "Mittaustyokalun tarkastus”,
sivu 110).

Kaynnistys ja pysaytys

Mittaustyokalun kdynnistamiseksi tyonna kaynnistyskytkin 1 taakse.
Mittaustyokalun kaynnistamisen yhteydessa lasersade kytkeytyy paalle.
lImoitus LASER vilkkuu ndytossa.

Mittaustyokalun sammuttamiseksi tyonna kdynnistyskytkin 1 eteen.

Mittaustapahtuma

Mittaustyokalun kdynnistdmistd seuraa jatkuva mittaus. Kohdista lasersa-
de kohdepinnalle. Nykyinen mittausarvo g ilmoitetaan ndyton alarivilla
(katso kuva A). Jatkuvan mittauksen aikana mittaustyokalua voidaan lii-
kuttaa kohteen suhteen, minka yhteydessa nykyinen mittausarvo g paivi-
tetdan noin 0,5 sekunnin vélein nayton alarivilla (katso kuva B). Voit esim.
siirtyd seindn vierestd halutulle etaisyydelle, nykyinen valimatka voidaan
lukea koko ajan ndytolta. lImoitus LASER vilkkuu ndytossa.

Mittauksen ldhtotasona toimii mittaustyokalun takareuna (L& ).

Esimerkiksi seindstd seindan mittausta varten laita mittaustyokalun taka-

reuna lahtoseinaa vasten.

» Ald koskaan suuntaa lasersadetti ihmisiin tai eldimiin, 4ld myos-
kadn itse katso lasersdteeseen edes kaukaa.

”HOLD”-toiminto (katso kuva B)

Paina "HOLD-painiketta 2, kun haluat mitta-
HOLD ustoimenpiteen pitoon. Lasersade kytkeytyy
pois paalta ja ilmoitus HOLD tulee ndyttoon.
Nykyinen mittausarvo nakyy edelleen nayton

:_:':. :_: :_: m alarivilla, mutta sitd ei enaa paivitetd jatkuvas-
ti.
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Paina "HOLD"-painiketta 2 uudelleen, kun ha-
luat kytked laserin taas paalle. lImoitus LASER
vilkkuu ndytossa. Ylarivilld naytetadn edeltava
mittausarvo. Alarivilld ilmoitetaan jatkuvasti
pdivitettava/nykyinen mittausarvo.

Paina "HOLD”-painiketta 2 uudelleen, kun ha-
luat mittaustoimenpiteen jalleen pitoon. La-
sersade kytkeytyy pois paalta jailmoitus HOLD
tulee ndyttoon. Yldrivilla naytetdan edeltdva
mittausarvo. Alarivilla ndytetaan nykyinen mit-
tausarvo, mutta sita ei enaa paiviteta jatkuvas-
ti.

Jos n. 5 minuutin aikana ei paineta mitdan mittalaitteen painiketta, mitta-
laite sammuttaa itsensa automaattisesti pariston sadstamiseksi.

Jos mittausarvo on pantu pitoon "THOLD"-toiminnolla, se jad automaatti-
sen sammutuksen yhteydessa muistiin. "HOLD”-painikkeella 2 tehdyn
mittaustyokalun uudelleenkaynnistamisen jalkeen edeltdva mittausarvo e
ilmoitetaan nayton ylarivilla.

Tyoskentelyohjeita

Yleisid ohjeita

Vastaanottolinssi 8 tai lasersateen ulostuloaukko 9 ei saa olla peitettyna
mittauksen aikana.

Mittaus tapahtuu lasersateen keskipisteeseen, myos viistoissa kohdepin-
noissa.

Mittausalueeseen vaikuttavat tekijat

Mittausalue riippuu valaistusolosuhteista ja kohdepinnan heijastusomi-
naisuuksista.

Mittaustulokseen vaikuttavat tekijat

Fysikaalisista vaikutuksista johtuen ei voida sulkea pois mahdollisuutta,
ettd erilaiset pinnat saattavat johtaa mittausvirheisiin. Naihin kuuluvat:
- lapinakyvat pinnat (esim. lasi, vesi),

- heijastavat pinnat (esim. kiillotettu metalli, lasi),

- huokoiset pinnat (esim. eristysaineet),

- muotoillut pinnat (esim. roiskerappaus, luonnonkivi).
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Samoin voivat erilampdiset ilmakerrokset tai epdsuoraan vastaanotetut
heijasteet vaikuttaa mittausarvoon.

Viat - Syyt ja korjaus

Lampéatilavaroitus (b) vilkkuu, mittausta ei voida suorittaa

Mittaustyokalu ei ole sallitussa kaytto- Odota, kunnes mittaustyokalu
lampotilassa - 10 °C... +40 °C. on saavuttanut kayttolampaétilan

Paristovaroitus (a) ilmestyy

Paristojannite heikkenee (mittaus on  Paristojen vaihto
vield mahdollista)

Paristovaroitus (a) vilkkuu, mittausta ei voida suorittaa

Paristojannite liian alhainen Paristojen vaihto
Kaikki nayton ilmoitukset vilkkuvat
Mittaustydkalu on rikki. Ota yhteys huoltoon

Lasersateen ulostuloaukko 9 tai vas-  Kuivaa lasersateen ulostuloauk-
taanottolinssi 8 on huuruinen (esim. ko 9 tai vastaanottolinssi 8 peh-
nopean lampaétilanmuutoksen johdos- mealla kankaalla

ta).

limoitus Err” tulee "HOLD”-painikkeen painamisen jilkeen ndyt-
toon

Mittaustulos on epéluotettava

Kohdepinta ei heijasta yksiselitteisesti Peita kohdepinta

(esim. vesi, lasi).

Lasersateen ulostuloaukko 9 tai vas-  Pida lasersdteen ulostuloaukko

taanottolinssi 8 on peitetty. 9 ja vastaanottolinssi 8 vapaana
Mittaustulos on epdjohdonmukainen
Lasersateen edessa este Laserpisteen on oltava koko-

naan kohdepinnassa.

Mittaustyokalu valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhtey-
dessa. Jos se havaitsee vian, kaikki nayton ilmoitukset vilkkuvat. Tassa ta-
pauksessa, tai jos vikaa ei saada poistettua ylla mainituilla korjaustoimen-
piteilld, Iaheta mittaustyokalu valtuutetun kauppiaan vilityksella Bosch-
huoltoon.
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Mittaustyokalun tarkastus

Voit tarkastaa mittaustyokalun tarkkuuden seuraavasti:

- Valitse noin 3-10 m pituinen pysyvasti muuttumaton mittausmatka,
jonka pituuden tunnet tarkasti (esim. huoneen leveys, oviaukko). Mit-
taus tulee suorittaa edullisissa olosuhteissa, ts. mittausmatkan tulee
olla sisatilassa ja kohdepinnan taytyy olla siled ja hyvin heijastava.

- Mittaa matka 10 kertaa peratysten.

Yksittaismittausten poikkeama keskiarvosta saa olla enintdan + 3,5 mm

koko mittausmatkalla edullisissa olosuhteissa. Kirjaa mittaukset muistiin,

jotta voit verrata tarkkuutta myohempana ajankohtana.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pid4 aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi pois lika kostealla pehmedll rievulla. Al kdytd puhdistusaineita tai
liuottimia.

Kasittele erityisesti vastaanottolinssia 8 samalla huolella kuin silmalasia ja
kameraa.

Laheta korjausta tarvitseva mittaustyokalu huoltoon.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd varaosia koske-
viin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja varaosista |6ydat myds
osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme ja niiden Ii-
satarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenu-
mero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
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Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Toimita mittaustydkalut, lisatarvikkeet ja pakkausmateriaali ympéristoys-

tavalliseen kierratykseen.

Al heit mittaustyokaluja tai akkuja/paristoja talousjitteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayt-
tokelvottomat mittaustydkalut ja eurooppalaisen direk-
tiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ympa-
ristdystavalliseen kierratykseen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnvika

Ynodeitelc aopaleiag

Ma va epyaoTeire pe 1o 6pyavo PETPNONC Xwpig Kivbuvo

Kat pe aopaleta mpémet va Safdoere katva akoAouOiy-

oeTe 0Aeg Ti¢ umodeiferg. Eav To opyavo pérpnong oe

Xenotpomow0ei cuppwva pe auTéc T odnyieg, Ta ev-

owpaTwyéva oTo 6pyavo PETPNONG HETPA TTPOCTaGiag
umopei va ennpeacTodv apvnTikd. Mnv KaTaoTpEWETE TOTE TIg
npoetdomonTikéC mvakideg mou Bpickovral 6To 6pyavo HETPNONG.
OYAAZTE KAAA AYTEZ TIZ YITOAEIZEIX KAI AQXTE TIX ZE TIEPINTQ-
THTIOY XPEIAZTEI MAZI ME TO OPFANO METPHZHEZ.
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» TMpocoxi| - 0Tav epappooTolV SaPopeTikég draragel xelptopol
Kat pUOpong 1} akoAoudBnBolv SrapopeTikég Sradikaoieg am’ autég
mou avapépovTat ed®: auto pmopei va odnyioet o€ €EkBeon oe em-
Kivéuvn aktwvofoAia.

» To nAekTpiko epyaleio mapadiveral ye pia mpoetbomomnTiki) mvaki-
6a (otnv anekévion Tou nAekTpikol epyaleiou ot oeAiba pe Ta
YPUPIKG PEPELTOV XAPUKTNPLOTIKO APIOHO 7).

& IEC 60825-1:2014

<1mW, 635 nm
Laserstrahlun

Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

» "0Tav To KEIHEVO TNG MPOEIdOMONTIKIC mMvakidag dev eival oTn
yA®ooa Tng xwpag oag, ToTe, mpwv TV mpwytn 0€on o€ Actroupyia,
KOAAf0TE endvw Tou TRV auToKOAANTN mvakiba oTn yA@ooa The Xo-
P0G 0aG TOU TIEPIEXETAL 0TI CUCKEUAGIA.

Mnv kateuBivere Tnv aktiva Aéilep enavw oe mpoow-
na i) {®a Kat pnv Kotrdgete ot idlot kareuBeiav oy
apeon i avakAopevn aktiva Aéwep. 'ETol umopei va Tu-
@AwoETe GTOpA, va TPOKAAETETE aTuxnuaTa f} va BAaye-
T€ 70 PdTia oac.

> Xe nepinTwon mou n aktiva Aéilep Négel oTa HaTIa 6ag, MpéENeLva
kAeioeTe Ta pdTia ouveldnTd Kat va amopakpiveTe To KEPAAL oag
apéowg amo TV akTiva.

» Mnv npofeire o€ kapia aAAayr) otn diaragn Aélep.

» Mn xenowomotrjoeTe Ta yuaAia mapartiipnong Aéwlep oav mpoota-
TeuTk@ yuaAwd. Ta yuaAid mapathpnong Aéilep XpnotUEUOUV yia TNV Ka-
AUTepn avayvapion T akTivag Aéilep xwpic, 0w, va mpoaTaTeliouy
anod Ty akTivoBoia Aéwep.

» Mn xpnowponoleire Ta yuaAua mapatipnong Aéwlep oa yuaAia nAiov
i oTnv 061ki) KukAoopia. Ta yuaha mapatipnong Aéwep bev mpooTa-
Telouv emapkac anod Tnv ureptwdn aktivoBohia (UV) kat petmvouv Tnv
avayvwpeLon Twv XpwUATwy.

» Na bivere To epyaleio péTpnong yia emokeur) onwaodimoTe o€ Ka-
T@AAnAa exmalbeupévo TPOCWMIKO Kat Povo pe yviota avral-
AakTik@. M’ autov Tov Tpono e€aopaliletal n Siathpnon TG acspalolic
Aetroupyiag Tou epyaleiou pétpnong.
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» Mnv agijvere maidia va xpnoomotlolv avemrrjpnta To epyaAeio
péTpnong. Mmopet, xwpic va To OéAouv, va TupAwoouv GAa mpoowna.

» Na pnv epyaleote pe 1o epyaAeio pérpnong oe mepiaAAov oto
onoio undpxet Kivbuvog €kpnéng, r) oTo omoio Bpiokovrat elpAekta
uypa, aépLa i) GKOVEC. Y10 ECWTEPIKO TOU EpyaAEiou PETPNONC UMOPEL
va dnpoupynBel omvOnplLopoc KL EToL va avaghexBouv n okovn fi otava-
Bupiacelc.

Teptypai] ToU MPOIOVTOC KaL TNC LoXUog Tou

Xpion cUHPWVa € TOV TTIPOOPLGHO

To dpyavo péTpnonc mpoopileTal yia Tn PETPNON AMOOTACEWY, UIKOUC,
Uwoug kat 6laatnudaTwv. To dOpyavo P€rpnong eivat kataAnAo yia petpn-
OELG OTOV ECWTEPLKO XWPO.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapifunon Twv anewovi{opevwy aTolxeiwv Baciletal atny aneovion

TOU epyaAeiou pérpnaonc otn oeAiba ypaIkwy.
1 Awakonmng ON/OFF

TARKTPO «HOLD»

0606vn

Kamaki 0nkn¢ pmatapiag

Acpaleta Tou kanakiol Orkng pnatapiag

ApiBpoc oelpag

TMpoetdormonTikn mvakida Aéilep

®akog Myng

9 'E€oboc aktivag Aéilep

O ~NOOOGBAWN

Zroixeia évéerng

a Tlpoetbornoinon pnatapiag
'Evbeiln Beppokpaoiac
Aéwlep o€ Aetroupyia
Zuykpdmnon g pétpnong
TponyoUpevn Ty} pétpnong
Movaba pérpnong
Tpéxouaa Tiun pPETpnong

QR - ® O 0 T
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Texvikd XapakTnPLoTIKA

Wnouakog HeTpNTiG amooTacewv Aéilep Zamo
Ap1Buoc eupetnpiou 3603F724..
Teptoxi pETPNONG (TUTIKN) 0,15-20,000 m
Akpifeta pétpnonc (XapaktLoTIKN) +3,0mm
EAdyiomn povada évoeting 1mm
Xpovog pétpnong

- TUMIKOG 0,5s
- éyloTog 4s
Oeppokpaaia Aetroupyiag -10°C...+40°C
Oeppokpaocia SlapuAagne/amodnkeuonc -20°C...+70°C
Méy. OXeTIKI} Uypasia aTHOGPALPAC 90 %
Katnyopia Aélep 2
TUmog Aéwlep 635nm, <1 mW
Mapetpoc aktivac Aéwlep (oToug 25 °C) mepimou

- 0€ 20,000 m anooTaon 18 mm
Mnatapieg 2x1,5VLRO3 (AAA)
Adpkela {wn¢ Te pnatapiag otn Aetroupyia pé-

TPNONG MEpPinou 5h
Bdpog auppwva pe EPTA-Procedure 01:2014 0,08 kg
Mwotaoelg 100x36x23mm

0 aptBud¢ oelpac 6 aTnv Mvakida Tou KATAOKEUAOTH XPNOIHEVELYLA TN GAPH avVayvapLon

Tou 61KoU oac epyaAeiou pérpnong.

Ynobeilelg

» Ynodedn yia Tnv meproxi pérpnong: H epBéleta yiverat peyahitepn,
000 KaAUTepa avtavakAaTat n aktiva AElep amo Ty EM@Avela Tou oTo-
Xou (61axuTn, Un avakAaoTIK) Kat 600 PTEIVOTEEN €ivat n KOUKIOa Aél-
(ep 0€ OKEDN JIE TN PWTEIVOTNTA TOU MEPIPAMOVTOC (E0WTEPIKOC XWPOC,
0oUpouTo). L€ MePIMTwon GUCHEVAOV GUVBNKMV, OTIWC TT.X. TAPa TIOAU
SuvaToc PWTIOHOC ECWTEPIKOU XWPOU 1} eAdxioTa avakAwoa emeavela
UMOPEL N MEPLOXT) HETPNONG VA ElvaL TIEQLOPIOUEVN.
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» Ynodewdn yia Tnv akpifewa pérpnong: Le nepinmwon duopevav ouven-
KoV, OTWE .X. MApa oAU SuvaTtoc PWTIOHOE ECWTEPIKOU XWPOU 1 EAAXI-
oTa avakAwoa emgavela fi anokAivouoa moAU and Toug 25 °C Beppo-
Kpaoia Xweou Pmopei n péylotn anokAon +8 mm va avépxetal ota
20,000 m. L€ nepinTwon euvoikwv ouvOnkwv mpénel va umoAoyidel Ka-
VEIC e pia emppon ano +0,05 mm/m.

TuvappoAoynon

TonoBérnon/avTikardoTaon - pnaTaplov

I'a Tn Aetroupyia Tou epyaleiou PETPNONC MPOTEIVETAL N XN 0N UNATAPIWVY

aAkaAiou-payyaviou.

l'a 1o Gvolypa Tou KaAUppaTog TG OnKNe Twv UmaTaplav 4 maTnoTe Tnv

aopahion 5 atnv katetBuvaon Tou BEAoug kal apalpéaTe To KaAuppa TG On-

KNC Twv prratapiwv. TomoBeTnote péaa Tic unatapiec. Mpooéte e6w T ow-

OTr MOAIKOTNTA OUPPWVA PE TV TAPACTACN OTNV ECWTEPIKN MAEUPA TN Bn-

KNG TWV IIaTaplav.

Epgavidetat To oUpBolo Tne pmatapiag = yia mpwtn ¢opeda atnv 06ovn, T0-

Te eival Suvatég PeTproelc akopa mepimou yia 15 Aentd. ‘Otav 1o oUpBoro

NG unatapiac avaBooPnvel, MPEMELVA AVTIKATACTOETE TIC UMATAPIES, Ol

petproelc 6ev eivat méov duvateg.

AvTikaBloTaTe mavtoTe TautOXpova OAEC TIG UNaTapieg. Xpnolyomoleite po-

VO UMaTapieg evOC KATAOKEUAOTN Kal Pe T ibla xwenTikotnTa.

» A@alpéoTe TI¢ prratapieg ano To epyaleio pETpnong 6Tav mpoketTat
Va HNV TO XPI|GLHOTIOOETE Yia APKETO Katpd. Ot unatapiec umopeiva
Slafpwbolv Kal va auTOEKPOPTIOTOUV.

Aetroupyia

O¢on oc Aetroupyia

» Mnv aijveTe To evepyotmotnpévo epyaleio pérpnong avemripnro
aAAd va To Oérete pera T Xprion Tou eKTo¢ Actroupyiag. Mmopei va
TUPAWOOUV AAAa aTopa amod Tnv aktiva Aélep.

» TpooTarelerte To epyaleio pérpnong amod vypacia KL anod dpeon nAt-
akij aktivofoAia.
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» Na pnv exkBérere To epyaleio péTpnong oe akpaieg Oeppokpacie
Kay/f) o€ woxupéc Slakupavoelg Oeppokpaciac. a napadelyya, va
LNV TO APAVETE yia TTOAI GPA 0TO QUTOKIVNTO. L€ MEPITMOELC IOXUPOV
Slakupavoewv Tne Beppokpaciag mpENeL va MepIEVETE va aTabeporoln-
Oei mpwra n Oeppokpacia Tou epyaAeiou PETPNONC TIPLV TO XPNOLHOMOLT-
oeTe. H akpifeta Tou epyaAeiou pétpnong pmopei va aAolwBel uno
akpaiec Beppokpaciec i/kat oxupéc Hlakupdavoelg Tne Oeppokpaaiac.

» Ano@uyeTe Ta Suvara XTumnpara rfj TRV NTRo Tou 0pyavou HéTen-
on¢. MeTd amo Loxupéc eEWTEPIKEG EMOPATEILS IAVW GTO OPYAVO HETEN-
ONG MPEMELTIPLY T GUVEXION TN EPYACIAC VA MPAYHATOTOLELTE IAVTOTE
évav éAeyxo (PAEme «'EAeyxoc Tou opyavou pETpnong», oehida 119).

©éon o€ Aetroupyia Ki ekto¢ ActToupyiag

['a Tnv evepyomoinon Tou opydvou PETpnang ompwé&re To SiakomTn On/Off
1 npog Ta miow. Kata Tnv evepyomoinan Tou opyavou PETPNONG EVEPYOTOL-
eitatn akriva Aéwep. H évbeién LASER avaBooprvet otnv 0bovn.

['a Tnv amevepyomoinon Tou opyavou pétpnong onpwére To Slakomn
On/Off 1 npog Ta epmpoc.

Awbikacia pérpnong

MeTa TV evepyoroinan Tou 0pyavou JETPNONC MEAYHATOMOLEITAL Jia OUVE-

XNC HETPNON. LTOXEVOTE HE TNV akKTiva AE1lep TNV EMPAvela oToxou. H Tpé-

Xouaa Tiun LETPnong g elgavileTal oty KATw o€lpd Tne 086vnc (BAéne

€lkova A). Katd n didpketa Tng ouvexoUc PETPNONC UMOPEL TO PYavo pié-

TPNONG Va YETAKIVNOEL w¢ MPog TO 0TOX0, OTIOU N TPEXOUGA TIUI HETPNONG &

evnUepwVeTatepimou kabe 0,5 eutepOAenTa oTnV KATW €l TNC 000VNG

(BAéme ekova B). Mmopeire m.x. va anopakpuvBeite and €vav Toixo Péxel

NV eMBUPNTA aMOOTACN Kat N TPEXOUGA AMOOTACN Eival TAVTOTE EPPAVAC.

H évbeien LASER avafoofrvet atnv 006vn.

To eminedo avapopdg yia T p€Tpnon eivat n mow akpr Tou opyavou pétpn-

ong (Le).

T'a pa pétpnon yla mapadetypa amo Toixo o€ Toixo, TomoBeTHaTe To dpyavo

UETPNONC PE TNV THOW CKHF OTOV APXIKO TOIXO.

» Mnv kareu@ivere Tnv aktiva Aéilep endvw oe mpoowma fj {ba Kat
unv Kotralete o i6log/n ida oTnv aktiva Aéilep, akopn Kt amé peya-
An andoraon.
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Aetroupyia «<HOLD» (BAéne ewova B)

TartroTe 1o MANKTPO «HOLD» 2 yia TN oUyKpaTn-
HOLD on Tn¢ Stadikaoiag pérpnong. H aktiva Aéilep
anevepyoroleirat kat n évoelén HOLD epgavi-
(etatatnv 006vn. HTpéxouoa Tiur ETpnong ou-
m vexilel va eppavieTal oty kaTw oelpd TG 0806-
VNG, aAAa GEV EVNUEPWVETAL CUVEXWIC.
[ Tamote ek véou To mARKTpO «HOLD» 2, yia va
evepyoroloete Eava 1o Aéilep. H évbeldn
00 LASER avafoofrvel otnv 086vn. LTnv emavw
L.olm 0€lpd eppavilerat n mponyoupevn T Pétpn-
0N¢. £TNV KATw OELPA EJPaVI(ETal CUVEXAE N
EVNUEPWHEVN/TPEXOUDA TIUN PETPNONC.
[ Tam\ote ek véou To mARKTpo «HOLD» 2, yia va
OUYKPATAGETE akOUa pia gopd T 6ladikacia
pétpnonc. H aktiva Aéillep anevepyomoleital kat
n évbelén HOLD epgaviletat otnv 08ovn. Yty
endvw oelpd epgavileral n mponyoupevn TR
UETPNONC. LTNV KATW O€lpd epgavieTat n Tpé-
Xouaa Tin pérpnonc, aAd Sev evnpepwverat
TAEOV GUVEXWG.
'Otav yia 5 min nepinou dev matnBei kamolo MANKTEO Tou epyaAeiou pétpn-
onc 1o epyaAeio petTpnong SlakonTelautopata T Aetroupyia Tou mpooTaTel-
oVTaC ETOLTIC UMATAQIES.
Ye mepinTwon mou oUYKpaTABNKE pia Tipr p€Tpnong HEow T Aetroupyiag
«HOLD», 61aTnpeital katd Tnv autdpaTn anevepyonoinon. Metd Tnv emava-
Aetroupyia Tou opydvou pétpnaong, matwvtag To mARKTPo «<HOLD» 2 eppavi-
(eTat n mponyoUevn TR ETPNONG @ OTNV EMAVW GELPA TNE 080VNG.

Ynobeielg epyaoiag

Tevikég ummodeiferg

Karta tn didpkela Tne pétpnong 6ev emmpénetal va eivat KaAuppévog oUTe o
@akoc Anwnc 8 oute n €€odog Tng akTivag Aéwlep 9.

H pétpnon die€ayetat oto kévtpo Tne akTivac Aéwlep, akoun katav eivatAofn
N EMPAVELD OTOXEUONG.
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Emébpaoeic otnv mepioxn pérpnong

H neploxn p€tpnong e€apTatal amo Ti¢ GUVONKEC PWTIOPOU Kat TIC IB1OTNTEC
avakAaong TG EMPAVELTC TOXOU.

Emdpaceig oTo amotTéAeopa péETenong

'Otav peTpare eni S1aPopETIKMWV EMPavelwv 6ev amokAeieTal, Siapopa pu-
OlKG pavopeva va 0dnynoouv oe eapalpévec petpnaoelc. Metall Twv aA-
Awv mpoketTal yia:

- blagaveic emeaveleg (m.x. yuali, vepo),

- avakhaoTIKEG empaveleg (m.x. oTABwpéva pétala, yuai),

- TIOPWOELC EMPAVELEC (. X. HOVWTIKA UAIKG),

- Tpaxeic em@paveleg (.. coPadec, puolka neTpwpaTa).

H i pétpnonc umopel emiong va enneeacTei kat ano oTpmuata aépa pe O1-
aQOPETIKN Beppokpacia 1i/kal ano éupecec aviavakAaoelc.

IpaApara - Awrieg kat Oepameia

Arria Oepaneia

H évbeidn Oeppokpaciag (b) avaBooprivel, avépixtn pétpnon

To dpyavo pétpnong eivatektogTng  TTeplpéveTe péxpLTo epyaleio
BeppokpaciacAetroupyiacamo - 10 °C pétpnong va avakTioel T Beppo-
€wcg +40 °C. Kpaoia Aetroupyiag
Epgavileraun évéedn pnarapia (a)

H 1don ¢ pnatapiac e€aoBevel (umo-  AMa&Te pmatapieg

OEiTE OKOYA Va LETPNOETE)

H évbeidn pnarapia (a) avafoofiver, avépikTn péTpnon

TToAU xapnAn tdon pmatapiag AMaEre pmatapiec

'0Aeg o1 evoeitelg aTnv 006vn avafooprivouv

To 6pyavo pétpnong eivat eAatTwpatl-  EAGTe o€ enagn pe 1o 0éppig Te-
KO. Aatov

'Exet Oapmwoet n €€odoc aktivag AéwWlep TeyvaOTE W éva paAako navitny
9 n/kato eakoc Aqwng 8 (m.x. efatriac  €€o60 Tn¢ akTivag Aéilep 9 r/kat
oAU ypriyopng aMaync Tne Beppo- TOU paKoU Afwnc 8

Kpaaoiac).

H évéeidn «Err» eppavilerat pera 1o narnpa rou mArikrpou «HOLD»
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Auria Oepaneia
Avafiomoro amotéAeopa péETpnong
H emoavela otoxeuonc dev avtavakhd  IKEMAOTE TV EMPAVELD OTOXEU-

0apaC (T.X. vepo, YUaAi). one

KaAuppévn €€oboc aktivagAéilep 91y Atatnpeite eAeliBepn T €€obo

KaAuppévoc pakoc Anwnc 8. akTivag Aéilep 9 1/katTo pako
Muync8

To amotéAeopa Tng pétpnong dev eivat Aoyiko

Eunadio otn Sadpopn Tne aktivag Aél- - To onueio Aéwep mpénel va Bpio-
(ep KeTat OAOKANPO enave otnv
EMPAVeLd OTOXEUONG.

To dpyavo pérpnonc emrnpei T owoTn Aetroupyia oe kaBe pétpnon. ‘OTav
SamotwBei éva eAdTrwpa, avaBooprvouv oAec otevoeitelc atnv 0Bovn. Xe
QUTA TNV TIEPITTWON, ) OTAV T4 IO TIAVW AVAPEPOHEVA PETPA AVTILETWIIONG
Sev pmopei va amokatacTioouv €va opapa, oTeiATe To 6pyavo PETPNONC
€W TOU aVTITPOOWOU pag oTo a€pPI¢ meAatwv T Bosch.

"EAeyxo¢ Tou 0pyavou péETpnong

Mnopeire va eAéyEeTe TV akpifela Tou opyavou pérpnong wg egng:

- EmAéETe pia oTabepn anootacn pérpnong amo mepinou 3 éwg 10 m pi-
KOG, TNG omoiag yvwpileTe akpLBKC To PKOG (T.X. To MAGTOC TOU XPOU,
T0 Gvolypa TN mopTac). H péTpnon mpémet va yivel KaTw armo EUVOIKEC
ouvenkeg, dnA. nandoTaon pérpnong MpéneLva BPIoKETaL OTOV ECWTEPL-
KO XWPO Kal N EMPAVELT TOU OTOXOU PETPNONC IPEMEL va elval Aeia Katva
€xeL kahn avakAaon.

- MetprioTe Tnv andotacn 10 popéc Sradoxikad.

H anokAon Twv EexwpLoTMV HETPROEWY MO Tr PEON TN EMTPENETAL VA

avépxeTat o oAU oTa + 3,5 mm oTn GUVOAKI TIEPLOXT} TNC ANOOTACNG HE-

TPNONG HE EUVOIKEC OUVONKeC. TTPWTOKOANOTE TIC HETPNTELC, Y10 Va PMOPEi-

TE OE LA apYOTEPN XPOVIKI OTLYHM VO GUYKPIVETE TV akpipela.

Tuvtiipnon Kai Service

ZuvTijpnon Kat kabapiopog
Na 6laTnpeire To epyaleio pérpnonc navra kabapo.
Mn BuBiceTe To epyaleio pETPnong o€ vepd f oe AAa uypad.
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KaBapileTe Tuxov pumouc kat Bpwpiéc P’ éva uypo, HaAako mavi. Mn xpnol-
poroleite péoa kabaptopou r SlaAuTeS.

Na mepmoteioTe 1laitepa To pako Aqync 8 pe v ibla mpooekTIKOTNTA TTou
TiepIroleioTe Ta Yuah 0ac Kay/f Tn wToypagIKr 6a¢ Hnxavr.

YTEIATE O€ MIEQITTWON EMOKEUNC TO OPYAVO PETPNONG.

Service katmapoxrj cupBouAav xpfRonc

To Service anavTd oTiC EPWTNOELC 0AC OXETIKA € TNV EMOKEUN KALTN OUVTH-
onon Tou MPoivog oag Kabwe yia Ta KatdAAnAa avtaAAaKTIKA:
www.bosch-pt.com

H opdda mapoxng oupBoulwv Tng Bosch amavTd euxapioTwe oTIC EpwTRHOELS
006 OXETIKA € Ta TIPOIOVTA PaG KaL Ta avTAAATKTIKA TOUG.

AxoTe o€ OAEC TIC epWTROELC KatTapayyehieg avTAMAKTIK®V onwadrmoTe To
10wnoLo Kwoikd aplBuo olpewva Pe TRV mvakiba TUMoU Tou MPOIOGVTOC.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwni - Abrjva
TnA.: 2105701258
®at: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®ag: 2105701607

Anooupon

Ta epyaleia pérpnonc, Ta eEaPTAATA KAl Ol CUGKEUAGIEC TPEMEL VA AVAKU-
KAwvovTal pe TpOmo GIAKO TIpog To TepIBAAov.

Mnv pi€eTe Ta epyaleia pETpnong Kat Ti¢ uraTapieg oTa anoppiypara Tou
omrou oag!
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Movo yia xwpeg Tng EE:
YOppwva pe v Kowotikn Odnyia 2012/19/EE Ta dxpn-
ota epyaAeia pétpnong, kat olpewva e TNV KowoTikn
06nyia 2006/66/EK ot xaAaopévec ) avaAwpéveg pma-
Tapieg Sev eivat mAéov unoxpewTiko va cuMéyovTal Eexw-
010TA yla va avakukAwBoUv pe Tpomo @IAIKO TPog To TEPL-
BaMov.

TnpoUpe To dikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Olgme cihaziile tehlikesiz ve giivenli bicimde calisabil-

mek icin biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari okuyun.

Olgme cihazi bu talimata gore kullanlmadig: takdirde

alete entegre koruma dnlemlerinin islevi kisitlanabilir.

Olgme cihaziiizerindeki uyari etiketlerini highir zaman
goriinmez duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi VE GOVENLi BIR
YERDE SAKLAYIN VE OLCME CiHAZINI BASKASINA VERDIGINiZDE
BUNLARI DA BiRLIKTE VERIN.

» Dikkat - Burada belirtilen kullanim veya ayar hiikiimlerine uyul-
madig1 veya baska yontemler kullanildigi takdirde cihazin ¢ikara-
cagiisinlar kullanici icin tehlikeli olabilir.

» Bu elektrikli el aleti bir uyari etiketi ile teslim edilir (grafik sayfa-
sindaki dl¢me cihazinin sekli iizerinde 7 numara ile gosterilmekte-
dir).

& IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm
Laserstrahlun;
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2

4|

» Uyan etiketindeki metin kendi dilinizde degilse, ilk kullanimdan
once cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyari etiketini
mevcut uyari etiketi iizerine yapistirin.
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Lazer isinin1 baskalarina veya hayvanlara dogrult-
mayin ve kendiniz de dogrudan veya yansiyarak ge-
len lazer isinina bakmayin. Aksi takdirde baskalarinin
gozlini kamastirabilir, kazalara neden olabilir veya goz-
lerde hasara neden olabilirsiniz.

» Lazerigini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli olarak kapa-
tin ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.

» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak kullanmayn. Lazer gozliigii
insan goziinii lazer 1sinindan korumaz, ancak lazer isininin daha iyi go-
riilmesini saglar.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte kullanmayin.
Lazer gozliigii mor Gtesi isinlarina (UV) karsi tam olarak koruma sagla-
maz ve renk algilamasini azaltir.

» Olcme cihazini sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek parca
kullanma kosulu ile onartin. Bu yolla 6icme cihazinin giivenligini her
zaman saglarsiniz.

» Cocuklarindenetiminiz disindalazerli 6lcme cihazini kullanmasina
izin vermeyin. Cocuklar istemeden baskalarinin goziinii kamastirabi-
lir.

» Bu dlcme cihaziile yakininda yanici swvilar, gazlar veya tozlarin bu-
lundugu patlama tehlikesi olan yerlerde calismayin. Olgme cihazi
icinde toz veya buharlari tutusturabilecek kivilcimlar Gretilebilir.

Uriin ve islev tanimi

Usuliine uygun kullanim

Bu dlgme cihazi uzakliklarin, uzunluklarin, yiiksekliklerin ve mesafelerin
olclilmesi icin tasarlanmistir. Bu dlgme cihazi i¢ mekanlardaki dlgme isle-
rine uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen cihaz elemanlarinin numaralari élgme cihazinin seklinin
bulundugu grafik sayfasinda bulunmaktadir.
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Acma/kapama salteri
“HOLD” tusu

Display

Batarya gozii kapag
Batarya gozii kapak kilidi
Seri numarasi

Lazer uyari etiketi
Algilama mercegi

Lazer isini ¢cikma yeri

O NG WNR

©

Gosterge elemanlari
a Bataryauyarisi
b Sicaklik uyarisi
¢ Lazeracgik
d Olcme islemi durduruldu
e Bir dnceki 6lcme degeri
f Olgme birimi

g Giincel 6lgme degeri

Teknik veriler

Dijital lazerli uzakhkadlcer Zamo

Uriin kodu 3603F724..
Olgme aralig) (tipik) 0,15-20,000 m
Olgme hassashg| (tipik) +3,0mm
En kiigiik gosterge birimi 1mm
Olgme siiresi

- Tipik 0,5s
- Maksimum 4s
isletme sicaklig -10°C...+40°C
Saklama sicakhig| -20°C...+70°C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer sinifi 2
Lazer tipi 635nm, <1 mW
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Dijital lazerli uzaklikdlcer
Lazer ik capi (25 °C'de) yak.

- 20,000 m uzaklikta 18 mm
Bataryalar 2x1,5VLRO3 (AAA)
Olgme isletmesinde bataryalarin yaklasik kul-

lanim omrii 5h
Agirhg EPTA-Procedure 01:2014’e gore 0,08 kg
Olgiileri 100x36x23 mm

Olgme cihazinizin tam olarak belirlenmesi tip etiketi iizerindeki seri numarasi 6 ile olur.

Uyarilar

» Olcme aralig icin uyarilar: Lazer isint hedef yiizeyden ne kadar iyi ge-
ridondiiriilirse (dagihmliolarak, yansitmali degil) ve ortam aydinligina
gore lazer noktasi ne kadar parlaksa (i¢ mekanlar, alaca karanlik), eri-
sim uzaklig da o kadar biiyiik olur. Elverissiz kosullarda, 6rnegin ¢ok
giicli mekan aydinlatmasinda veya yiizeydeki kotii yansitma 6zelligin-
de 6lgme araligi sinirli olabalir.

» Olcme hassashig icin uyarilar: Elverissiz kosullarda, 6rnegin ok giig-
| mekan aydinlatmasinda veya ylizeydeki kétii yansitma ozelliginde
veya 25 °C'den ¢ok farkli mekan sicakliginda maksimum sapma
+8mm/20,000 m olabilir. Elverissiz kosullarda + 0,05 mm/m’lik bir
etki hesaba katilmalidir.

Montaj

Bataryalarin takilmasi/degistirilmesi

Bu 6lgme cihazini alistirirken alkali mangan bataryalarin kullanilmasi tav-
siye olunur.

Batarya kapagini 4 agmak icin kilidi 5 ok yoniine itin ve batarya kapagini
alin. Bataryalari yerlerine yerlestirin. Batarya goziiniin i¢ tarafindaki sekle
bakarak dogru kutuplama yapin.

Ekranda (Display) batarya sembolii = ilk kez goriindiigiinde yaklasik 15
dakika daha 6lgme yapilabilir. Batarya sembolii yanip sénmeye baslagin-
da bataryalari degistirmeniz gerekir, artik 6lgme yapamazsiniz.
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Biitiin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima ayni Gireticinin

ayni kapasitedeki bataryalarini kullanin.

» Cihazimzi uzun siire kullanmayacaksaniz bataryalari cihazdan ¢i-
karin. Uzun siire kullaniimayan bataryalar oksitlenir ve kendiliginden
bosalir.

isletme

Cahstirma

» Acik durumdaki 6lcme cihazini birakip gitmeyin ve isiniz bitince ci-
hazi kapatin. Lazer isini baskalarinin goziind alabilir.

» Olgme cihazinizi nemden/islakliktan ve dogrudan giines isiindan
koruyun.

» Olgme cihazim agini sicakliklara ve biiyiik sicaklik degisikliklerine
maruz birakmayin. Ornegin cihazi uzun siire otomobil icinde birakma-
yin. Biiyiik sicaklik degisikliklerinde 6lgme cihazini calistirmadan énce
bir siire sicaklik dengelenmesini bekleyin. Asiri sicakliklarda veya bi-
yiik sicaklik degisikliklerinde élgme cihazinin hassasligl kaybolabilir.

» Olgme cihazini siddetli carpma ve diismelere karsi koruyun. Olcme
cihazi siddetli dis etkilere maruz kaldiginda calismaya devam etmeden
once daima bir kontrol yapmalisiniz (Bakiniz: “Olgme cihazinin kontro-
li”, sayfa 128).

Ac¢ma/kapama

Olgme cihazini agmak icin agma/kapama salterini 1 arkaya itin. Olcme ci-
hazi acildiginda lazer isini da agilir. Gosterge LASER ekranda yanip séner.
Olgme cihazini kapatmak icin acma/kapama salterini 1 éne itin.

Olgme iglemi

Olgme cihazi agildiktan sonra kesintisiz bir lgme yapilir. Lazir isini ile dl¢-
me yiizeyini nisanlayin. Giincel 6lgme degeri g ekranin alt satirinda goste-
rilir (Bakiniz: Sekil A). Kesintisiz 6lgme islemi esnasinda 6lgme cihazi he-
defe gore hareket ettirlebilir ve giincel 6lgme degeri g yaklasik her 0,5 sa-
niyede ekranin alt satirinda giincellenir (Bakiniz: Sekil B). Ornegin bir du-
vardan istediginiz mesafede uzaklasabilirsiniz ve giincel uzaklik her za-
man okunabilir. Gosterge LASER ekranda yanip soner.

Olgme islemi icin referans diizlem 8lgme cihazinin (1a) arka kenaridir.
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Ornegin bir duvardan diger duvara dlgme yapmak icin élcme cihazinin ar-

ka kenariniilk duvara yerlestirin.

» Lazer isinini kisilere ve hayvanlara dogrultmayin ve uzak mesafe-
den de olsa lazer isinina bakmayin.

“HOLD” fonksiyonu (Bakiniz: Sekil B)

Olgme islemini durdurmak icin “HOLD” tusuna
HOLD 2 basin.Lazer isini kapatilir ve ekranda goster-
ge HOLD goriinir. Glincel 6lgme degeri ekra-
nin alt satirinda gosterilmeye devam edilir, an-
m cak stirekli olarak giincellenmez.

Lazeri tekrar agmak icin “HOLD” tusuna 2 yeni-

LASER denbasin. Goster LASER ekrandayanip soner.
acon Ust satirda l?ir ijn'ceki blgnle degeri gésterilir.
S I m Alt satirda siirekli olarak giincellenen/giincel

6lgme degeri gosterilir.

Olgme islemini tekrar durdurmak igin “HOLD”
tusuna 2 yeniden basin. Lazer 1gini kapatilir ve
ekranda gosterge HOLD goriiniir. Ust satirda
bir dnceki 6lgme degeri gosterilir. Alt satirda
giincel 6lgme degeri gosterilir, fakat artik si-
rekli giincelleme yapilmaz.

Yaklasik 5 dakika siire ile 6lcme cihazinda hicbir tusa basiimazsa, dlgme
cihazi bataryalari korumak {izere otomatik olarak kapanir.

Bir 6lgme degeri “HOLD” fonksiyonu {izerinden sabitlendiginde, bu deger
otomatik kapanma durumunda korunur. “HOLD" tusuna 2 basilarak 6lgme
cihazi tekrar agildiginda bir dnceki 6lgme degeri e ekranin list satirinda
gosterilir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Genel aciklamalar

Algilama mercegi 8 ve lazer isini ¢ikisi 9 6lgme islemi sirasinda kapatilma-
malidir.

Hedef yiizey egimli nisan alinmis olsa bile 6igme islemi lazer isininin mer-
kezinden yapilir.
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Olgme alani (aralig) iizerindeki etkiler

Olgme aralig) itk kosullarina ve hedef yiizeyin yansitma zelliklerine bag-
lidir.

0Olgme sonucuna etkiler

Fiziksel etkiler nedeniyle, gesitli ylizeylerde 6lgme yapilirken hatali sonug-
larin ortaya ¢ikmasi miimkiindiir. Bunlar sunlardir:

- Saydam yiizeyler (6rnegin cam, su),

- Parlayan yiizeyler (6rnegin polisajli metal, cam),

- Gozenekli yiizeyler (6rnegin yalitim malzemeleri),

- Yiizey yapisi (6rnegin ham siva, dogal tas).

Yine ayni sekilde farkli sicakliklara sahip hava katmanlari ve endirekt ola-
rak alinan yansimalar hatali dlgme sonuglarina neden olabilir.

Hatalarin nedenleri ve giderilmeleri

Nedeni Giderilmesi

Sicaklik uyarisi (b) yamip soniiyor, l¢me islemi miimkiin degil

Olgme cihazi - 10 °Cile +40 °Cara-  Olgme cihazi normal isletim

sindaki isletme sicaklig disinda. sicakligina kavusuncaya kadar
bekleyin

Batarya uyarisi (a) goziikiiyor

Batarya gerilimi disiiyor (6lcme heniiz Bataryalari degistirin
miimkiin)

Batarya uyarisi (a) yanip soniiyor, lgme islemi miimkiin degil
Batarya gerilimi ¢ok diisiik Bataryalari degistirin
Ekrandaki biitiin gostergeler yanip soniiyor

Olgme cihazi arizall. Miisteri servisine bagvurun

Lazerisinigikisi 9 buguluveyaalgilama Yumusak bir bez veya havlu ile
mercegi 8 bugulu (6rnegin asiri sicak- lazer isini ¢ikisini 9 veya algilama
Iik degisiklikleri nedeniile). mercegini 8 kurulayin

Gosterge “Err” “HOLD” tusuna basildiktan sonra goriiniiyor
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Nedeni Giderilmesi

Olcme sonucu giivenilir degil

Hedef yiizey acik bicimde yansitma ya- Hedef yiizeyi kapatin

piyor (6rnegin su, cam).

Lazer isini ¢ikisi 9 veya algilama mer-  Lazer isini ¢ikisini 9 ve algilama

cegi 8 kapall. mercegini 8 acik tutun
Olcme sonucu makul degil
Lazer isininin dniinde engel var Lazer noktasi hedef yiizeyde tam

olarak bulunmalidir.

Olgme cihazi her 8lgme isleminde kusursuz islev gériiliip goriilmedigini

kontrol eder. Bir ariza veya hata tespit edildiginde ekrandaki biitiin gos-

tergeler yanip sénmeye baslar. Bu gibi durumlarda veya yukarida anilan
onlemlerle hata giderilemedigi takdirde 6lgme cihazini yetkili saticinizara-
ciligi ile Bosch misteri servisine gonderin.

Olcme cihazimin kontrolii

Olgme cihazinin hassashigini asagidaki yéntemle kontrol edebilirsiniz:

- Uzunlugunu tam olarak bildiginiz (6rnegin bir mekan genisligi, kap ara-
lig1) 3ile 10 m uzunlugunda degismeyen bir 6lgme mesafesi secin. Olg-
me islemi uygun kosullarda yapilmalidir, yani dlgme mesafesiic mekan-
da olmali ve dl¢iilecek hedef yiizey diiz ve iyi yansitici 6zellikte olmali-
drr.

- Mesafeyi 10 kez arka arkaya ol¢iin.

Uygun kosullarda tekil 6lgmelerin bitiin lgme mesafesinde ortalama de-

gerden sapmasi maksimum + 3,5 mm olmalidir. Daha sonra karsilastirma

yapabilmek i¢in dlgme degerlerini bir yere not edin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik
Olgme cihazini daima temiz tutun.
Olgme cihazini hicbir zaman suya veya baska sivilara daldirmayin.

Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya ¢oziicli mad-
de kullanmayin.
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Ozellikle algilama merceginin 8 bakimini dikkatli bicimde, gozliikle veya
bir fotograf makinesinin mercegi icin kullanilacak bir aragla yapin.

Olgme cihazini onarim igin génderin.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti tiriintiniiziin onarim, bakim ve yedek parcalarinailiskin so-
rularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve yedek parcalara iliskin ay-
rintili bilgiyi asagidaki Web sayfasinda bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi diriinlerimize ve ilgili aksesuara iliskin
sorularinizda size memnuniyetle yardimei olur.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip etiketi iizerinde-
ki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.

Tiirkge

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885
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Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 02526145701

Deger Is Bobinaj.

Ismetpasa Mah. Ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

(oziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizli
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli
izmir

Tel.: 0232 3768074
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Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 0282 6512884

Tasfiye

Tarama cihazi, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanim merkezi-

ne yollanmalidir.

Olgme cihazini ve akiileri/bataryalari evsel goplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
Kullanim dmriini tamamlamis elektro ve elektrikli alet-
lere iliskin 2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim
omriinii tamamlamis akiilii fenerler ve 2006/66/EC yo-
netmeligi uyarinca arizali veya kullanim émriinii tamam-
lamis akiiler ayri ayri toplanmak ve gevre dostu bir yon-
temle tasfiye edilmek tizere bir geri doniisiim merkezine
yollanmak zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhidir.
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