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INTRODUCTION

Please read and follow these instructions carefully and operate the machine accordingly. This
booklet provides important guidelines for safe use, installation, maintenance and some useful
advice for best results when using your machine.

Keep all documentation in a safe place for future reference or for any future owners.

Delivery Information | UNPACKING THE PRODUCT ]
Please check that the following items are Remove the machine from
delivered with the appliance: its packaging close to the

final location of the
machine.

® |nstruction manual

QO
® Guarantee card %

1- Cut carefully around the

® Energy label base of the packaging and
up one corner.

Ve N

& Check that no damage has occurred to the 2- Remove the polythene

machine during transit. If it has, call for service sleeve and lift the dryer off

\by GIAS. J the polystyrene base.

r& Failure to comply with the above can\ & - -
compromise the safety of the appliance. You Dispose of the packaging safely. Make

may be charged for a service call if a problem sure it_is out of the reach of children,it is a
‘with your machine is caused by misuse. ) potential source of danger.
| SAFETY REMINDERS A
Use

® This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

e Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

o \WARNING Misuse of atumble dryer may create a fire hazard.

®This machine is solely for domestic use, i.e. to dry household textiles and garments.

® This machine should only be used for its intended purpose as described in this manual. Ensure
that the instructions for installation and use are fully understood before operating the appliance.

® Do not touch the appliance when hands or feet are damp or wet.

® Do notlean on the door when loading the machine or use the door to lift or move the machine.
eDo not allow children to play with the machine or its controls.

® WARNING Do not use the product if the fluff filter is not in position or is damaged; fluff could be
ignited.

©\WARNING Where the hot surface symbol is & located the temperature rise during operation
of the tumble dryer may be in excess of 60 degrees C.

® Remove the plug from the electricity supply. Always remove the plug before cleaning the
appliance.

® Do not continue to use this machine if itappears to be faulty.

o int and fluff must not be allowed to collect on the floor around the outside of the machine.

® The drum inside may be very hot. Always allow the dryer to complete the cool down period before
removing the laundry.




SAFETY REMINDERS

Installation

® Check that the product has no visible signs of
damage before use. If damaged do not use and
please call GIAS Service.

® Do not use adapters, multiple connectors
and/or extensions.

® Never install the dryer against curtains and be
sure to prevent items from falling or collecting
behind the dryer.

® The appliance must not be installed behind a
lockable door, a sliding door or a door with a
hinge on the opposite side to that of the tumble
dryer.

The Laundry

®Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

e \WARNING Do not tumble dry fabrics treated
with dry cleaning fluids.

¢ \WARNING Foam rubber materials can, under
certain circumstances, when heated become
ignited by spontaneous combustion. Items
such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and
clothes or pillows fitted with foam rubber pads
MUST NOT be dried in the tumble dryer.

® Always refer to the laundry care labels for
directions on suitability for drying.

® Clothes should be spin dried or thoroughly
wrung before they are put into the tumble dryer.
Clothes that are dripping wet should not be put
into the dryer.

e |ighters and matches must not be left in
pockets and NEVER use flammable liquids
near the machine.

® Glass fibre curtains should NEVER be put in
this machine. Skin irritation may occur if other
garments are contaminated with the glass
fibres.

® |tems that have been soiled with substances
such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol,
kerosene, spot removers, turpentine, waxes
and wax removers should be washed in hot
water with an extra amount of detergent before
being dried in the tumble dryer.

® Fabric softeners, or similar products, should
be used as specified by the fabric softener
instructions.

Environmental Issues

e All packaging materials used are
environmentally-friendly and recyclable.
Please help dispose of the packaging via
environmentally-friendly means. Your local
council will be able to give you details of current
means of disposal.

® To ensure safety when disposing of an old
tumble dryer disconnect the mains plug from
the socket, cut the mains power cable and
destroy this together with the plug. To prevent
children shutting themselves in the machine
break the door hinges or the door lock.

European Directive 2002/96/EC

This appliance is marked according
to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly,
you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this
product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment.

For more detailed information about treatment,
recovery and recycling of this product, please
contact your local city office,your household
waste disposal service or the shop where you
purchased the product. Disposal must be
carried out in accordance with local
environmental regulations for waste disposal.

GIAS Service

® To ensure the continued safe and efficient
operation of this appliance we recommend that
any servicing or repairs are only carried out by
an authorised GIAS service engineer.

& If the appliance is not running properly or
breaks down, switch it off and disconnect the
plug from the socket. Consult GIAS Service for
possible repair.




INSTALLATION

Electrical Requirements

Tumble dryers are supplied to operate at a
voltage of 230V, 50 Hz single phase. Check that
the supply circuitis rated to atleast 10A

Electricity can be extremely dangerous.

This appliance must be earthed.

The socket outlet and the plug on the
appliance must be of the same type.

Do not use multiple adapters and/or
extension leads.

The plug should be accessible for
disconnection after the appliance has been
installed.

The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following codes:

Blue NEUTRAL
Brown LIVE
Green and Yellow EARTH

CE Appliance complies with European Directive
89/336/EEC, 73/23/EEC and subsequent
amendments.

4 3\
& You may be charged for a service call if a
problem with your machine is caused by
\incorrect installation.

(& If the mains cord on this appliance is\
damaged, it must be replaced by a special cord
which is ONLY obtainable from the spares
service. It must be installed by a competent

erson.
\e J

(& Do not plug the machine in and switch R
on at the mains until the installation is
completed.For your safety, this dryer must be
correctly installed. If there is any doubt about
installation, call GIAS Service for advice. y

J

Adjusting the Feet

Once the machine is in
place the feet should
be adjusted to ensure
that the machine is
level.

VENTILATION )

Adequate ventilation must be provided in the
room where the tumble dryer is located to
prevent gases from appliances burning other
fuels, including open fires, being drawn into the
room during operation of the tumble dryer.

® Exhaustair must not be discharged into a flue
which is used for exhausting fumes from
appliances burning gas or other fuels.

® Check regularly that the air flowing through
the dryeris not restricted.

® Check the fluff filter after use, and clean, if
necessary.

® The inlet and outlets should be kept free from
obstructions. To ensure adequate ventilation
the space between the bottom of the machine
and the floor must not be obstructed. There
should be a gap of at least 12mm between the
machine and any obstructions.

® Prevent items from falling or collecting behind
the dryer as these may obstruct the air inlet and
outlet.

o NEVER install the dryer up against curtains.

—= ¢— Air Inlent Vents

i1l fe— Air outiets

2 Air Outlets in the Base

& Do not install the product in a room where
there is a risk of frost occurring. At temperature
around freezing point the product may not be
able to operate properly: there is a risk of
damage if the water is allowed to freeze in the
hydraulic circuit (valves, hoses, pumps).

For a better product performance the ambient
room temperature must be between +2°C and

\+35°C. )




PREPARING THE LOAD

Before using the tumble dryer for the first time:

® Please read this instruction book thoroughly.
e Remove all items packed inside drum.

® Wipe the inside of the drum and door with a
damp cloth to remove any dust which may
have settled in transit.

Clothes Preparation

Make sure that the laundry you are going to dry
is suitable for drying in a tumble dryer, as shown
by the care symbols on each item.

Check that all fastenings are closed and that
pockets are empty. Turn the articles inside out.
Place clothes loosely in the drum to make sure
thatthey don't gettangled.

Do Not Tumble Dry:

Woollens, silk, delicate fabrics, nylon stockings,
delicate embroidery, fabrics with metallic dec-
orations, garments with PVC or leather
trimmings, training shoes, bulky items such as
sleeping bags, etc.

4 )\
& IMPORTANT: Do not dry articles which
have been treated with a dry cleaning fluid or
rubber clothes (danger of fire or explosion).

L

e \

During the last 15 minutes the load is always
tumbled in cool air.

\. J

Energy Saving

Only put into the tumble dryer laundry which
has been thoroughly wrung or spin-dried. The
drier the laundry the shorter the drying time thus
saving electricity.

ALWAYS

® Try to dry the maximum weight of laundry, this
will save time and electricity.

® Check that the filter is clean before every
drying cycle.

NEVER

® Exceed the maximum weight, this will waste
time and electricity.

® Put dripping wet items into the tumble dryer,
this may damage the appliance.

(EN] 6 |

Maximum Drying Weight
Max. 8 kg
Max. 3.5 kg

e Cottons
® Synthetics

& Do not overload the drum, large items
when wet can exceed the maximum admissible
clothes load (for example: sleeping bags,
duvets).

Sort the Load as Follows

e By care symbols
These can be found on the collar orinside seam:

D Suitable for tumble drying.
B Tumble drying at high temperature.

Tumble drying at low temperature only.

E Do nottumble dry.

If the item does not have a care label it must be
assumed thatitis not suitable for tumble drying.
By amount and thickness
Whenever the load is bigger than the dryer
capacity, separate clothes according to
thickness (e.g. towels from thin underwear).
e By type of fabric
Cottons/linen: Towels, cotton jersey, bed and
table linen.
Synthetics: Blouses, shirts, overalls, etc. made
of polyester or polyamid, as well as for cot-
ton/synthetic mixes.
eBydrying level
Sortinto: iron dry, cupboard dry, etc. For delicate
articles press the Delicates button to select low
drying temperature.

Drying Guide

The table shows approximate drying times,depending on
the type of fabric and dampness of the clothes.

HEAT HEAVY MEDIUM LIGHT

FABRIC SETTING LOAD LOAD LOAD
COTTON D HIGH | 140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTHETICS h Low 70-80min | 40-55min
ACRYLIC h Low 50-65min | 30-40min




CONTROLS AND INDICATORS

Water Tank
Indicator

Filter Care
Indicator

Delicates
Button

J

I

Radg =75 ®

.
150’

Progress

Start/Pause
Button Display

] [ Delagl Start ] [ Programme

Button Selector

Control Panel and Indicator Lights

Programme Selector — Select the required
programme

Delay Start button 5 - Allows the user to
delay the start of the drying cycle (see details
of Operation on page 10)

Start/Pause button D[] — Press to
commence the selected drying programme
Delicates button % - Press to reduce
the heat level for delicate items, the indicator
above the button will light up. To change the
heat setting the programme must be reset

Low Heat—Indicatorlight ON
High Heat — Indicator light OFF

Filter Care indicator — lights when the
filter needs cleaning

Empty Water indicator = — lights when the
water container is full

Progress display

DRY - When the programme is selected the
DRY indicator will flash, when the programme
starts the DRY indicator will light up.

& - Indicator lights when there is a short time
left until completion of the programme. At this
stage of the drying cycle the machine enters the
Cool Down phase.

The length of the Cool Down phase varies
between 10 and 15 minutes depending on the
programme.

END - Indicator lights when the programme is
finished.

| SELECTING THE PROGRAMME )

The Candy Sensor Dry machine gives many
options for drying the laundry to suit all
circumstances.

The table on the next page lists the
programmes and the function of each
programme.

Note: The sensor may not detect a small load of
small articles. For small loads and separate
items or pre-dried fabrics with low moisture
content, use the timed programmes.

Set the programme between 30 and 75 minutes
depending on the load size and dryness
required, and select high or low heat depending
upon the fabric type.

If the sensor does not detect the item the dryer
will only operate for 10 minutes before going
into cooldown.

If the load is too large or too wet to tumble dry
the dryer will automatically go into cooldown
after approximately 3 hours.




SELECTING THE PROGRAMME )

Cupboard Dry

Iron Dry

PROGRAMME DESCRIPTION
Bone Dry

Select the degree of dryness that you require. This ranges from
Extra Dry L} for bath towels and bathrobes, through -2 for items that will be

put away without ironing, to the programme that leaves the laundry
suitable forironing. &’

Wool Finish

9|1 |p B[

A gentle programme specially created to get woollens softer after
air-drying.This delicate warm air cycle, lasting 12 minutes, can
also be used to get woollens 'refreshed' after being stored in the
wardrobe.

Relax

The Relax programme provides a conditioning and anticrease
function. The dryer will heat the load for 9 minutes followed by a 3
minute cool down period and is especially good for garments
which may have been left for some time prior to ironing, in a linen
basket for example. Garments may also become stiffened when
dried outside on a washing line or inside on radiators.

This programme relaxes the creases in the fabric making ironing
quickerand easier.

40' Rapid

The 40’ Rapid programme allows a drying cycle to be completed
quickly. This is an ideal programme for having dry, refreshed and
ready-to-wear clothes in less than 40'. This special programme
constantly monitors the dryness and temperature in the drum
thanks to the sensor using, using the exact time and energy you
need! The machine finishes the cycle when the cupboard dry level
is reached. The stated cycle length could vary according to fabric
types, load size and residual moisture in the garments.The
maximum load is 2kg and the programme is suitable for all types of
fabric where tumble drying is appropriate.

150’

150" minutes of drying

120’

120" minutes of drying

90’

90" minutes of drying

75'

75" minutes of drying

60’

60" minutes of drying

45'

45' minutes of drying

30

30" minutes of drying

Refresh

Tumbling the laundry in cool air for 20 minutes

(EN] 8 |




DOOR and FILTER J

Opening the Door

Pull on handle to open
the door.

To restart the dryer,
close the door and
press . Dl

(& WARNING! When the tumble dryer is in
use the drum and door may be VERY HOT.
Never stop a tumble dryer before the end of the
drying cycle unless all items are quickly
removed and spread out so that the heat is
\dissipated.

Filter

IMPORTANT: To maintain the efficiency of the
dryer check that the fluff filter is clean before
eachdrying cycle.

1.Pull
upwards.

the filter

2. Open filter as shown.

3.Gently remove lint
using a soft brush or
your fingertips.

4.Snap the filter
together and push
back into place.

Filter Care Indicator

Lights when the
filter needs cleaning.

If the laundry is not
drying check that the
filteris not clogged.

[& DONOTUSE WATERTO CLEANTHE FILTER.

| WATER CONTAINER )

The water removed from the laundry during the
drying cycle is collected in a container at the
bottom of the dryer. When the container is full
the ¢ indicator on the control panel will light,
and the container MUST be emptied. However,
we recommend that the container is emptied
after each drying cycle.

NOTE: Very little water will collect during the
first few cycles of a new machine as an internal
reservoiris filled first.

To Remove the Container

1.Gently pull the bottom
of the kickplate so that it
unclips from the dryer.
The top section can
then be unhinged
allowing the kickplate to
be completely
removed.

2.Pull firmly on the
handgrip and slide the
water container out of
thedryer.

Support the container
with both hands. When
full, the water container
will weigh about 4kg.

3. Open the lid located
on the top of the
container and empty
the water.

4. Refit the lid and slide
the water container
back into position.
PUSH FIRMLY INTO
PLACE.

5. Refit the kickplate by
engaging the hinges at
the top and 'snapping'
the lower clips into
place.




CONDENSER J

Important: Always switch off and remove the
plug from the electricity supply before cleaning
the condenser.

To maintain the efficiency of the dryer regularly
check thatthe condenseris clean.

To Remove the Condenser

1.Remove the

kickplate.

2. Turn the two locking
levers anti-clockwise

and pull out the
condenser.
3.Pull out the| —/————

condenser unit.

4. Gently remove any | ——22
dust or fluff with a cloth, E\:
then wash the unit by

holding it under a

running tap turning it
so that water flows
between the plates, to
remove any dust or
fluff.

5. Refit the condenser

ensuring it is in the

correct way (as
indicated by the arrow)
and pushed firmly into
place. Lock the two
levers by turning them
clockwise.

6. Refit the kickplate.

| OPERATION )\

1. Open the door and load the drum with
laundry. Ensure that garments do not hinder
closure of the door.

2. Gently close the door pushing it slowly until
you hear the door ‘click' shut.

3. Turn the Programme Selector dial to select
the required drying programme (see
Programme Guide).

4. If drying synthetics, acrylics or delicate items,
pressthe % buttontoreduce the heatlevel.

The light next to the push button will light up
when the machine is in low heat setting. To
deselect in the first few minutes of the
programme, press the %  button, after this
time reset the machine to change the setting.

5. Press the DIl button. The dryer will start
automatically and the DRY indicator will be
continuously lit.

6. If the door is opened during the programme to
check the laundry, it is necessary to press
DIl to recommence drying after the door has
been closed.

7. When the cycle is nearing completion the
machine will enter the cool down phase, the
clothes will be tumbled in cool air allowing the
load to cool down.

8. When the programme is complete the
END indicator will light.

9. Following the completion of the cycle the
drum will rotate intermittently to minimize
creasing. This will continue until the machine is
switched OFF orthe door is opened.




OPERATION

Delay Start Function
The Delay Start Function (5 allows the userto delay the start of the drying cycle by 3, 6 or 9 hours.

When the function is first selected the display will show a delay of 3 hours, subsequent presses of
the button will increase the delay to 6 or 9 hours.

To commence the programme press D[ and the appliance will complete the drying cycle at the
end of this time. The 3, 6 or 9 hour indicator light will flash to indicate that the start delay is in
progress.

Cancelling and Resetting the Programme

To cancel a programme press the DIl button for 3 seconds. The DRY light will flash to indicate
thatithas beenreset.

| CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE \
Cleaning the Dryer Technical Specifications
® Clean the filter and empty the water Drum capacity 115 litres
container after every drying cycle. Maximum load 8 kg
Height 85 cm
e Regularly clean the condenser. Width 60 cm
Depth 60 cm

Energy Label Band B
® After each period of use, wipe the inside of %

the drum and leave the door open for a while to
allow circulation of air to dry it. Information for Test Laboratory
® Wipe the outside of the machine and the gy 61121 Programme

. Programme To Use
door with a soft cloth.

-DRY COTTON -CUPBOARD DRY
, . -IRON DRY COTTON -IRON DRY
e DO NOT use abrasive pads or cleaning  _asy-CARE TEXTILE _CUPBOARD DRY
agents. + SYNTHETIC

® To prevent the door sticking or the build up
of fluff clean the inner door and gasket with a
damp cloth after every drying cycle.

[ \
& IMPORTANT Always switch off and
remove the plug from the electricity supply

D WARNING! The Drum, door and load may| | 2&7ore cleaning this appliance. )

be very hot.

\

[

& For electrical data refer to the rating label
on the front of the dryer cabinet (with the door
open).

\

J




TROUBLESHOOTING

What Might be the Cause of...

Defects you can remedy yourself

Before calling GIAS Service for technical
advice please run through the following
checklist. A charge will be made if the machine
is found to be working or has been installed
incorrectly or used incorrectly.

If the problem persists after completing the
recommended checks, please call GIAS
Service, they may be able to assist you over the
telephone.

Drying time is too long/clothes are not dry
enough...

® Have you selected the correct drying
time/programme?

® \Were the clothes too wet? Were the clothes
thoroughly wrung or spindried?

®Does the filter need cleaning?

®|s the dryer overloaded?

e Has the % option been selected from a
previous cycle?

The dryer does not operate...

® |s there a working electricity supply to the
dryer? Check using another appliance such as
atable lamp.

® |s the plug properly connected to the mains
supply?

®|s there a power failure?

®Has the fuse blown?

®|s the door fully closed?

® |s the dryer switched on, both at the mains
supply and at the machine?

® Has the drying time or the programme been
selected?

® Has the machine been switched on again after
opening the door?

The dryeris noisy...
e Switch off the dryer and contact GIAS Service
for advice.

The Indicatoris on...
® Does the filter need cleaning?

The & Indicatorison...
e Does the water container need emptying?

| CUSTOMER SERVICE )

Should there still be a problem with your dryer
after completing all the recommended checks,
please call GIAS Service for advice.

They may be able to assist you over the
telephone or arrange for a suitable appointment
for an engineer to call under the terms of your
guarantee. However, a charge may be made if
any of the following applies to your machine:

e |sfound tobeinworking order.

® Has not been installed in accordance with the
installation instructions.

® Hasbeen usedincorrectly.

Spares

Always use genuine spares, available direct
from GIAS Service.

GIAS Service

For service and repairs call your local GIAS
Service engineer.

The manufacturer declines all responsibility
in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the
right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential
characteristics.
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INTRODUKTION

Lees venligst denne instruktionsbog grundigt igennem og felg anvisningerne. Denne
instruktionsbog giver dig nogle vigtige retningslinjer angaende sikker anvendelse, installation,
vedligehold samt gode rad om hvordan, du opnar de bedste resultater med din maskine.

Opbevar alle papirer et sikkert sted, sa du har dem nar du skal bruge dem igen, eller hvis du saelger
maskinen.

Leveringsoplysninger | UDPAKNING AF PRODUKTET ]
Kontrollér at falgende ting fulgte med Tag maskinen ud af
maskinen: emballagen, sa teet som

0 muligt pa der, hvor den skal

e Instruktionsbog s sta.

e Garantibevis 1. Skeer forsigtigt rundt om
% den underste kant af

* Energietiket emballagen og op langs et

- 3\ afhjgrnerne.

& Kontrollér at maskinen ikke er beskadiget, 2.Tag polythenbek-
nar du modtager den. Hvis den er, skal du ringe leedningen af og left
il GIAS. y torretumbleren af

olystyrenfoden.

r& Folges ovenstaende ikke kan maskinen\ POlySYy

tage skade. Du kan komme til at betale for & o ]
reparation, hvis der opstar problemer med din Bortskaf emballagen pa sikker vis.
‘maskine, og dette skyldes misbrug. ) Opbevares utilgaengeligt for barn.
| SIKKERHEDSPAMINDELSER \

Anvendelse

e Maskinen er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (herunder ogsé bgrn) med mindskede
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer, der mangler erfaring og viden,
medmindre den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed har observeret dem eller har
instrueret demi, hvordan maskinen benyttes.

®Bgrn skal vaere under opsyn af en voksen for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

¢ ADVARSEL Misbrug af tarretumbleren kan medfgre brandfare.

e Maskinen er kun til husholdningsbrug, dvs. til at tarring af tekstilvarer og tgj | en husholdning.

® Denne maskine ma kun anvendes til det tilsigtede formal som beskrevet | denne handbog. Husk
atalle instruktioner vedr. installation og anvendelse skal bade lseses og forstas for maskinen tages
i brug.

e Undga at rgre ved maskinen med fugtige eller vade haender og fedder.

® Man ma ikke leene sig op af lagen, nar der laegges tej i maskinen, eller bruge lagen til at Iafte eller
flytte maskinen.

®Bgrn ma ikke lege med maskinen og dens knapper.

e ADVARSEL Produktet ma ikke bruges hvis fnudfilteret sidder forkert eller er beskadiget; fnug
kan anteendes.

e ADVARSEL Der hvor symbolet for varm overflade & er placeret, kan temperaturen, under
tumbling, overstige 60 grader C.

® Tag stikket ud at kontakten. Tag altid stikket ud fgr apparatet renggres.

e Maskinen méa ikke anvendes, hvis den virker defekt.

e Bomuldsfibre og fnug ma ikke ophobes pa gulvet omkring maskinen.

® Tromlens inderside kan veere meget varm. Lad altid tarretumbleren fuldfgre afkglingsperioden
for tgjet tages ud.




SIKKERHEDSPAMINDELSER J

Installation

e Kontroller at produktet ikke viser tegn pa
beskadigelse — fgr det tages i brug. Er det
beskadiget ma det ikke bruges og GIAS
Service skal kontaktes.

e Der ma ikke anvendes adaptere, flere
stikdaser og/eller forleengerledninger.

® Tgrretumbleren ma aldrig installeres opad
gardiner, og genstande skal forhindres i at
falde ned bag ved eller samles bag
tgrretumbleren.

® Maskinen ma ikke installeres bag en dgr, der
kan lases, bag en skydedgr eller bag en dgr,
hvor haengslet sidder i modsatte side af
terretumblerens haengsel.

Vasketgjet
e Unlad attarre uvaskede ting i tarretumbleren.
e ADVARSEL Man ma ikke te rretumble te rt
stof behandlet med kemiske rensevaesker.
e ADVARSEL Skumgummimateriale kan,
under visse omstee ndigheder, selvantae nde,
hvis det bliver for varmt. Skumgummi (latex
skum), badehaetter, vandafvisende tekstiler,
materialer med gummibehandlet bagside og
tgj eller puder medskumgummi fyld MA IKKE
terresitgrretumbleren.
e Kontroller altid vaskemee rkerne, om tg jet
taler tgrretumbling.
® Tg jet skal centrifugeres eller vrides
omhyggeligt, for detlsegges | tarretumbleren.
Toj, der er drivvadt, ma IKKE leegges i
terretumbleren.
e | ightere og taendstikker ma ikke efterlades i
lommer, og der ma& ALDRIG anvendes
brandfarlige vaesker i nserheden af maskinen.
e Clasfibergardiner ma IKKE lae gges i
maskinen. Der kan opsta hudirritation, hvis
andre beklaedningsgenstande kontamineres
med glasfibre.
® Tgj, der er blevet snavset af stoffer som
madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum,
pletfjerner, terpentin, voksprodukter og
voksfjerner, bgr vaskes i varmt vand tilsat
ekstra meget vaskemiddel, fgr det terres i
terretumbleren.
e Skyllemidler eller lignede produkter skal
anvendes i overensstemmelse med
skyllemidlets brugervejledning.

Miljohensyn

® Den anvendte emballage er miljgvenlig og
genanvendelig. Bortskaf emballagen med
tanke for miljget. Hent vejledning il
bortskaffelse af emballagen hos din lokale
kommune.

® For at sikre sikker bortskaffelse af en gammel
terretumbler, skal du tage stikket ud af veeggen,
skeere ledningen og stik af og smide dem ud.
Breek haengslerne af lagen eller gdelaeg lasen,
sa det undgas at barn kommer til at lukke sig
selvinde i maskinen.

Europzeisk Direktiv 2002/96/EC

Denne maskine er markeret i
overensstemmelse med det
europeeiske direktiv 2002/96/EC
vedrgrende elektrisk affald og
elektronisk udstyr (WEEE). [
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle
skadelige konsekvenser for miljget og
helbredet, som ellers kan forarsages af
uhensigtsmaessig bortskaffelse af dette
produkt. Symbolet pa produktet angiver, at
dette produkt ikke ma bortskaffes som
husholdningsaffald. | stedet bgr det overdrages
til en genbrugsstation med henblik pa
genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr. Bortskaffelse begr ske i henhold til de
lokale miljgmeessige regler. Du kan fa
yderligere oplysninger om handtering,
genskabelse og genanvendelse af dette
produkt ved at kontakte dit lokale radhus,
genbrugsstationen eller den forhandler, du
kabte produktet af.

GIAS Service

® For at sikre apparatets fortsatte sikre og
effektive drift anbefaler vi, at eventuel service
eller reparation kun udfgres af en autoriseret
GIAS servicetekniker.

& Hvis maskinen ikke kgrer ordentligt eller gar
istykker, sa sluk for den og tag stikket ud af
stikkontakten. Kontakt GIAS Service mht.
eventuel reparation.




INSTALLATION

Elektriske Krav

Torretumblere kan kegre pa 230V, 50 Hz
enfaset. Kontrollér at stremkredsen er
klassificeret til mindst 10A.

Elektricitet kan vaere meget farligt.

Dette apparat skal veere jordforbundet.
Stikkontakten og maskinens stik skal
passe sammen.

Der ma ikke anvendes flere adaptere
ogl/eller forlangerledninger.

Stikket skal veere tilgaengeligt til afbrydelse
efter,at apparatet er blevet installeret.

Ledningerne i netledningen er farvede i
overensstemmelse med folgende koder:

Bla NUL
Brun STROMFZRENDE
Grgnoggul JORDFORBINDELSE

Dette apparat opfylder kravene i EU
direktiverne 89/336/EQF, 73/23/EQF og
efterfglgende sendringer.

4 3\
& Du kan komme til at betale for reparation,
hvis der opstar problemer med din maskine, der

‘skyldes ukorrektinstallation. )

| VENTILATION )

Der skal veere tilstraekkelig ventilation i det rum,
hvor tgrretumbleren placeres, sa det undgas at
gasser fra andre apparater, eller aben ild,
traekkes ind | rummet under tgrrebumbling.

e Udsugningsluft ma ikke afledes i en tree
kkanal, der er beregnet til aftraek af reggasser
fra apparater, der kerer pa gas eller anden
breendsel.

e Kontrollér regelmee ssigt at luften, der strg
mmer gennem tgrretumbleren, ikke h&emmes.
e Kontrollér fnudgfiltret efter brug og rengar det
om ngdvendigt.

®|ndlgb og udlgb skal holdes fri for tilstopninger.
For at sikre tilstreekkelig ventilation ma
mellemrummet mellem maskinens bund og
gulvet ikke tilstoppes. Der skal veere mindst 12
mm fri luft mellem maskinen og ting, der kan
blokere.

® Genstande skal forhindres i at falde ned og
samles mellem terretumblerens sider og
bagside, da disse kan tilstoppe luftindsugning
0g -udsugning.

® Tg rretumbleren ma ALDRIG installeres op
mod gardiner.

(& Hvis hovedledningen til denne maskin;
erbeskadiget, skal den udskiftes med en
saerligledning, som KUN fas hos
reservedelsforha ndleren. Den skal installeres
efen kvalificeret person. y

(& Du ma ikke saette stikket i og teende fo?
maskinen, fgr installationen er fuldfert. Af
hensyn til din egen sikkerhed skal denne
torretumbler veere installeret korrekt. Hvis der er
nogen tvivl om installation, skal du ringe til GIAS
@erviceforrédgivning. )

Justering af Fodder

Nar maskinen er pa
plads, skal fgdderne
justeres, s& maskinen
starvandret.

= Luftindsugningskanaler

|||| l¢—— Luftudsugningskanaler

T Luftudsugningskanaler | Bunden

0 o een)

Dette produkt ma kun anvendes i et frost
frit rum. Ved temperature under 2 gr. vil
produktet ikke fungere korrekt. Der er risiko for at
det hydrauliske system kan fryse. Produktet
\fungerer optimalt fra 2-35 gr. Celsius.

J




FORBEREDELSE AF ILAGNING AF TOJ

Fortarretumbleren anvendes farste gang:

®| s venligst denne instruktionsbog grundigt.
eFjern alle genstande somerlagtind | tromlen.
® Aftgr tromlens inderside og lage med en fugtig
klud for at fierne eventuelt stgv, som har sat sig
under transporten.

Klargoring Af Toj

Du skal sikre, at det vasketgj, du skal til at
torre, egner sig til tarring i en tarretumbler,
som vist pa vaskemaerker pa hver genstand.
Kontroller at alle lukninger er lukkede, og at
lommerne er tomme. Vend vrangen ud pa
genstandene. Laeg tgjet lgst i tromlen for at
sikre, at detikke filtrer sig sammen..

Ma ikke tgrres | torretumbler:

uld, silke, sarte stoffer, nylonstreamper, sart
broderi, stof med metaldekoration,
bekleedningsgenstande med PVC eller
leederkanter, gummisko, pladskraevende
genstande, som f.eks. soveposer, osv.

& VIGTIGT: Ter ikke genstande som er
behandlet med kemisk rensevaeske eller
gummitgj (fare for brand eller eksplosion).

| de sidste 15 minutter tgrres tgjet altid i kold ]
luft.

Energibesparelse
Leeg kun vasketgj i tgrretumbleren som er
blevet grundigt vredet eller centrifugeret. Jo
mere tart vasketgj er, jo kortere vil torretiden
veere og derved spare elektricitet.

ALTID

¢ Prov altid at tgrre vasketgj sa meget vasketgj
som maskinen tillader, dette sparer bade tid og
elektricitet.

e Det skal altid kontrolleres, at filtret er rent far
hver tgrrecyklus.

ALDRIG

® Den maksimale vaegt ma aldrig overskrides,
dette vil spilde tid og elektricitet.

® | &g aldrig drivvade genstande |
terretumbleren, dette kan beskadige apparatet.

Maksimal torrevaegt

eBomuld Maks. 8 kg
o Syntetiske stoffer Maks. 3.5 kg

& Tromlen ma ikke overfyldes, starre, vade
ting, kan overstige den maksimalt tilladte vaegt
(f.eks.: soveposer og dyner).

Sorter Tojet, Der Skal Laegges |, Som Folger:

o Efter vaskemaerker
De findesikraven eller pa enindvendig sem:

' Egnet til tarring i tumbler.

N

@ Torring i tumbler ved hgj temperatur.
G Kun tarring i tumbler ved lav
M A temperatur.

K

Hvis der ikke findes noget vaskemeerke, ma det
betragtes som uegnettil tarretumbling.

e Efter antal og tykkelse

Nar det tgj, der skal laegges i, overstiger
terretumblerens kapacitet, skal tajet adskilles i
overensstemmelse med tykkelse (f.eks.
handkleeder fra tyndt undertgj).

o Efter stoftype

Bomuld/linned: Handklzeder, bomuldsjersey,
sengelinned og duge.

Syntetiske stof: Skjortebluser, skjorter, overalls,
osv., fremstillet af polyester eller polyamid samt
efter bomulds/syntetiske blandinger.

e Efter tarringsniveau

Sorter tgjet i: Strygetert, Skabstert, osv. For
sarte genstande tryk pa knappen for at vaelge lav
tgrretemperatur.

Ma ikke tarres i tarretumbler.

Torrevejledning

Tabellen viser omtrentlige tgrretider afhaengig
af stoftype og tgjets fugtighed.

STOF VARMEIND| STOR MEDIUM | LILLE

STILLING | MZENGDE | MZENGDE | MAENGDE
BOMULD D H@J |140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTETISKE h ) .
STOFFER LAV 70-80min 40-55min
AKRYL h LAV 50-65min | 30-40min




KNAPPER OG INDIKATORER

Tom vand

indikator indikator

(o’ ) {

Filterpleje-

A\

Sarte
Tekstiler-knap

=58 %

>l

oRY & Eno

3h 6h Sh

Start/Pause-
knap

Displavet Forsinket start- Programvaelaer
isplaye knap ogramveelge

Kontrolpanel Og Indikatorlys

Programvalger — Veelg det gnskede
program

Forsinket start-knap @ — Lader brugeren
veelge en anden starttid (se detaljerede
oplysninger pa side 21).

Start/Pause-knap D[ - tryk for at
fortseette det valgte tgrreprogram.

Sarte Tekstiler-knap % — Tryk for at
reducere varmeniveau for sarte genstande,
indikatorlyset over knappen teender. Skal
varmeniveauet sendres,skal man veelge et
nyt program.

Lav varme — Indikatorlys TAENDT
Hgj varme — Indikatorlys SLUKKET

Tem vand indikator &¢ - Lyser nar
vandbe-holderen er fuld
Filterpleje-indikator — Lyser nar filtret
skal renses

Displayet

DRY — Nar dette program veelges, vil DRY-
indikatoren blinke. Nar programmet starter,
vil DRY-indikatoren taende.

89 — Indikatoren lyser, nar der er kort tid
tilbage, fer programmet er faerdigt. Pa dette
tidspunkt skifter tarretumbleren fra varm til
kold luft.

Leengden af nedkglingsfasen varierer fra 10
til 15 minutter afhaengigt af programmet.
END - Indikatoren lyser, nar programmet er
feerdigt.

| VALG AF PROGRAM

Denne Candy sensor tegrretumbler giver dig
mange muligheder for at tilpasse tarringen til
dine specielle behov.

| tabellen nedenfor kan du se de forskellige
programmer og hvordan de fungerer.

Bemaerk: Sensoren vil maske ikke kunne
meerke hvis der kun er fa ting lagt I.Til sma
meengder tgj og enkelte stykker eller fortgrrede
stoffer med lavt fugtindhold, skal de
tidsindstillede programmer anvendes. Indstil
programmet til mellem 30 og 75 minutter
afheengig af tgjmaengden og den @nskede
torhedsgrad og veelg hgj eller lav varme
afthaengig af stoftype.

Hvis sensoren ikke kan maerke noget i
terretumbleren, karer den kun i 10 min. fgr den
garind | afkglingsfasen.

Er tgjmeengden for stor eller for vad til at
terretumbles, vil tarretumbleren automatisk ga
ind i afkglingsfasen efter ca. 3timer.




VALG AF PROGRAM )

PROGRAM BESKRIVELSE
Knastort {:}
Vealg hvor tert tgjet skal veere. Dette spaender fra {:} til
Ekstra tort 1 | badehandkleeder og badekaber, over _2_ til tgj, der skal leegges
Skabstort 2 | veek uden strygning, til de programmer, hvor tgjet er perfekt il
strygning. &’
Strygetort =
Uld-finish @l Et skaneprogram, der er specielt designet til at gere uldtgj

blgdere, efter det er blevet tagrret i fri luft. Dette skadneprogram
med varm luft varer 12 minutter og kan ogsa benyttes til at ggre
uldtgj, der har ligget | skabet i laengere tid, friskt igen.

Udglatning =7

Programmet Udglatning styrer fugtighedsindholdet og giver en
anti-krgl-behandling. Tgrretumbleren opvarmer tgjet i 9 minutter
efterfulgt af en 3 minutters afkglingsperiode og er iseer god til
bekleedningsgenstande, som kan have ligget i et stykke tid inden
strygning i f.eks. en tejkurv. Bekleedningsgenstande kan ogsa
blive stive, nar de terres i fri luft pa en tarresnor eller inden dgre pa
radiatorer. Dette program ger folderne i tgjet bladere, hvilket
betyder, at tgjet er hurtigere og lettere at stryge.

40' Rapid Programmet 40' Rapid ger det muligt at gennemfgre
tarrecyklussen hurtigt. Dette er etideelt program, hvis man vil have
tojet tart, opfrisket og klart til brug pa mindre end 40 minutter. Dette
specielle program overvager konstant terhed og temperatur |
tromlen takket vaere brugen af sensorer, og det bruger ngjagtig den
tid og energi, der er ngdvendig! Maskinen afslutter cyklussen, nar
tojet er skabstert. Den anfarte cyklusleengde kan variere alt efter
type af tekstiler, tajmaengde og restfugt | ekleedningsgenstandene.
Den maksimale tgjmaengde er 2 kg, og programmet er egnet til alle
typer tekstiler, hvor tgrretumbling er hensigtsmaessig.

150’ 150" minutters tarring

120’ 120" minutters tgrring

90’ 90' minutters tarring

75' 75' minutters tarring

60’ 60" minutters tarring

45’ 45" minutters tgrring

30° 30" minutters tarring

Genopfrisk & | Centrifugering med kelig luft i 20 minutter




LAGE OG FILTER J

Abning Af Dgren

Treek i handtaget for at
abnelagen.

For at genstarte
tarretumbleren, Iluk
lagenogtrykpa. Dl

(& ADVARSEL! Nar tgrretumbleren er i brug
kan tromlen og lagen blive MEGET VARME. Du
ma aldrig stoppe tgrretumbleren, for
terreprogrammet er afsluttet, medmindre tgjet
tages ud og spredes hurtigt, sa det kan keles
\ned.

Filter

VIGTIGT: For at bevare tgrretumblerens
effektivitet skal det kontrolleres, at fnudfiltret er
rentfar hver tarrecyklus.

1. Traek filtret opad.

2. Abn filtret som vist.

3.Fjern forsigtigt
bomuldsfibrene med
en blgd begrste eller
fingerspidserne.

4.Smeek filtret sammen
og skub det pa plads.

Filterplejeindikator

lyser nar filtret
behgverrenggring.

Hvis vasketgjet ikke
tarrer, skal det kontrol-
leres, at filtret ikke er
tilstoppet.

[& BRUG IKKE VAND TILRENGQRING AF FILTERET

(DA] 20

| VANDBEHOLDER )

Det vand, der fijernes fra vasketgjet under
tgrringen, amles i en beholder ved
terretumblerens bund. Nar beholderen er fuld,
lyser indikatoren [=¢ pa kontrolpanelet, og
beholderen SKAL tammes. Vi anbefaler dog, at
beholderen tammes efter hver tarring.

BEMAERK: Der samles kun meget lidt vand |
forbindelse med en ny maskines farste
tarringer, da en indvendig beholder fyldes forst.

Sadan Aftages Beholderen

1. Treek forsigtigt
bunden af sparke-
pladen, s& den kan
tages af terretum-
bleren. Den gverste del
kan derefter lgftes af,
sa sparkepladen kan
aftages helt.

2. Treek med et fast
greb i handtaget og
treek vandbeholderen
ud af tgrretumbleren.

Stgt beholderen med
begge haender. Nar den
er fuld, vejer vand-
beholderen ca. 4 kg.

3. Abn laget pa
beholderens overside
og hald vandet ud.

4. Saet laget pa igen og
skub vandbe-holderen
tilbage pa plads.

SKUB DEN PA PLADS
MED ET FAST GREB.

5. Saet sparkepladen pa
igen ved at tilkoble
haengslerne i toppen og
lad de nederste holdere
gad pa plads med et
‘klik’.




KONDENSATOR J

Vigtigt: Der skal altid slukkes for strammen og
stikket skal tages ud af kontakten far
kondensatoren rengares.

For at terretumbleren skal vedblive at veere
effektiv, skal De regelmaessigt kontrollere, at
kondensatoren erren.

Sadan Udtages Kondensatoren

1. Fjern sparkepladen

2. Drej de to lasearme
mod uret, og trek
kondensatoren ud.

3 Treek kondensatoren
ud.

4. Fjern eventuelt stav
eller fnug forsigtigt

med en klud, vask
derefter enheden ved
at holde den under
rindende vand, séa
vandet flyder mellem

pladerne for at fijerne

eventuelt stegv eller
fnug.

5. Saet kondensatoren
i igen, idet De sgrger
or, atden vender rigtigt
(som vist med pilen) og
er skubbet helt pa

plads. Las de to

13 d at drej N “
dom med ureis /Mlll

retning. ~ D %
6. Saet sparkepladen - &
paigen. 1111

| BETJENING )

1. Abn lagen og leeg vasketgjet i tromlen. Du
skal sikre, at beklaedningsgenstandene ikke
hindrerlageniatlukke.

2. Luk forsigtigt dgren ved at skubbe den
langsomt i indtil de kan hare, at dgren lukkes
med et ‘klik’

é. Drej Programveelger-knappen for at veelge
det @nskede terreprogram (se Program-
vejledningen).

4. Hvis du tarrer syntetiske stoffer, akryl eller
sarte genstande, skal du trykke pa knappen
% foratreducere varmeniveauet.

Lampen ved siden af trykkn appen lyser, nar
maskinen er sat til lav varme. For at fraveelge et
program inden for de fgrste par minutter af det
trykkes % péa knappen. Derefter nulstilles
maskinen, sa indstillingen kan aendres.

5. Tryk pa DIl -knappen. Tarretumbleren
starter automatisk, og DRY-indikatoren lyser.

6. Hvis lagen, af den ene eller anden grund,
abnes under tagrringen, skal man trykke D[ nar
lagen igen lukkes, for at fa t@rreprogrammet il
atfortsaette.

7. Nar cyklussen er ved at veere feerdig, gar
maskinen ind i afkglingsfasen, og tgjet tumbles
nu i kold luft, s detlangsomt kgles af.

8. Nar programmet er feerdigt,
ENDindikatoren.

lyser

9. Efter programmet er afsluttet, bliver tromlen
ved med at rotere med mellemrum, sa tgjet
krglles mindst muligt. Dette fortsaetter, indtil der
slukkes for maskinen, eller daren abnes.




BETJENING J

Forsinket start

Med funktionen Forsinket start (5 kan brugeren udsaette tgrretumblingens start med 3, 6 eller 9
timer.

Nar denne funktion veelges farste gang, vil der pa displayet blive vist 3 timer, trykkes der én gang til
stiger den il 6 timer, og trykkes der endnu engangt il 9 timer.

For at pabegynde programmet, tryk pa P>l og maskinen vil ferdiggere terringen inden for denne
tid. Indikatoren for 3, 6 eller 9 timer lyser for at vise, at der er valgt forsinket start.

Annullering Og Genindstilling Af Program

Man kan annullere et program ved at holde D[ -knappen inde i 3 sekunder. DRY-lampen blinker
for at vise, at maskinen er blevet nulstillet.

| RENGORING OG LOBENDE VEDLIGEHOLDELSE \
Rengoring Af Torretumbleren Tekniske Specifikationer

® Rensfiltret og tem vandbeholderen efter Tromlekapacitet 115 liter

hver tarringscyklus. Maksimal veegt 8 kg
Hgjde 85cm

® Renggrkondensatoren regelmaessigt. Bredde 60cm
Dybde 60cm
Energietiketband B

e Efter hver anvendelsesperiode afte rres
tromlens inderside og lagen efterlades aben i

et stykke tid, sa den kan tegrre vedluftcir- 3 B B
kulation. Oplysninger til Testlaboratorium

e Aftar maskinens yderside og lagen med en  EN 61121 Program Program til at bruge

blad klud. -Tert Bomuld -Skabstgrt
-Tert Bomuld Til Jern -Strygetort

-Sarte Stoffer _Skabstart + Syntetisk

® BRUG IKKE skuresvampe eller slibende
renggringsmidler.

e Hvis du vil undga, at lagen seetter sig fast
eller, at der samler sig fnug, skal du renggre \

indersiden af lagen og pakningen med en [/ VIGTIGT Sluk altid for og tag stikket ud af
fugtig klud efter hver tgrrecyklus. kontakten fer apparatet rengeres.

/N ADVARSEL! Tromlen, lagen og tojet

( \

kanveere meget varmt. & For elektriske data se klassificeringsetik
etten pa terretumblerens forside (med lagen
aben).

\ J




FEJLFINDING

Hvad Kan Det Skyldes At...

Fejl du selv kan afhjalpe

For du ringer til GIAS Service for teknisk rad,
beder vi dig tjekke fglgende. Du vil fa en
regning, hvis maskinen fungerer som den skal,
er blevet installeret ukorrekt eller er blevet
misbrugt. Har du tjekket det du skal og varer
problemet ved, skal du ringe til GIAS Service,
som forhabentligt kan hjaelpe dig over
telefonen.

Torretiden er for lang/tajet er ikke tort nok....
e Har du valgt den korrekte tarretid/det korrekte
program?

e Var tgjet for vadt? Var tgjet blevet vredet
grundigt eller centrifugeret?

e Traenger filtret til at blive renset?

e Traenger kondensatoren til at blive rengjort?

o Erderformegettgjitorretumbleren?

e Erindlgb, udlgb og terretumblerens bund fri
for tilstopninger?
®\/arder valgt ientidligere tgrrecyklus?
Terretumbleren fungerer ikke...

e Findes der en elektricitetsforsyning der virker
tiltgrretumbleren?

Kontroller det ved at anvende et andet apparat,
som f.eks. en bordlampe.

o Er stikket korrekt forbundet til lysnettet?

o Erderstramsvigt?

oEr sikringen sprunget?

eErlagen helt lukket?

e Er der teendt for terretumbleren, bade ved
lysnettet og ved maskinen?

e Erdervalgttgrretid eller program?

e Er der teendt for maskinen igen efter lagen har
veeret abnet?

o Er tgrretumbleren standset, fordi vandbakken
erfuld og skal tammes?

Torretumbleren larmer for meget....
e Sluk for tgrretumbleren og kontakt GIAS
Service.

Indikatoren er taendt...

e Treenger filtret til at blive renset?

e Traenger kondensatoren til at blive rengjort?
&+ Indikatoren ertendt...

e Skal vandbeholderen tsmmes?

SERVICE )

Hvis der stadig er et problem med din
tarretumbler efter hele den anbefalede kontrol
er udfert, bedes du ringe til GIAS Service for
radgivning. De vil maske kunne hjaelpe dig over
telefonen eller arrangere aftale om besgg af en
tekniker | henhold til din garantis bestemmelser.
Der kan imidlertid opkreeves et gebyr, hvis
felgende finder anvendelse pa din maskine:

e Det konstateres, atden fungerer.

o Erikke blevetinstalleretioverensstemmelse
med installationsvejledningen.

o Erblevet anvendt forkert.

Reservedele

Der ma kun bruges originale reservedele
direkte fra GIAS Service.

GIAS Service

For service eller reparation, ring til din lokale
GIAS servicetekniker.

Fabrikanten fralaegger sig alt ansvar i
tilfaelde af trykfejl i denne instruktionsbog.
Fabrikanten forbeholder sig ogsa retten til at
foretage passende @ndringer i deres
produkt uden at @&ndre ved dets
vaesentligste karakteristika.
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INNLEDNING

Vennligst les og felg disse instruksjonene ngye og bruk maskinen i henhold til dem. Dette heftet gir
deg viktige retningslinjer for sikker bruk, installasjon, vedlikehold samt noen rad for & fa optimale
resultater nar du bruker maskinen.

Oppbevar all dokumentasjon pa et trygt sted som referanse eller for eventuelle fremtidige eiere.

Leveringsinformasjon | PAKKE UT PRODUKTET ]

Vennligst kontroller at felgende artikler fulgte
med maskinen ved levering:

Pakk ut maskinen i
naerheten av det stedet der

. den skal plasseres.
® |nstruksjonsbok

QO
® Garantikort 1. Skjeer forsiktig rundt
® Energimerke bunnen av emballasjen og
opp langs det ene hjgrnet.

4 N\
& Kontroller at det ikke har oppstatt skader
pa maskinen under transport. Hvis det har
\skjedd, ta kontakt med GIAS for service.

2. Fjern plastomslaget og
loft torketrommelen ut av
J polystyrenunderlaget.

r& Hvis ovenstaende advarsel ikke leges\
kan det sette maskinens sikkerhet | fare. De{ & Deponer emballasjen forsvarlig. Sgrg for

kan bli krevd betaling for service hvis problemet at den er utilgjengelig for barn, ettersom den
kmed maskinen skyldes feil bruk. ) kan vaere en mulig farekilde.
| SIKKERHETSPAMINNELSER \
Bruk

® Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, med
mindre de har fatt veiledning og oppleering i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.

®Det bgrholdes oppsyn med barn for & sikre at de ikke leker med maskinen.

© ADVARSEL! Feil bruk av en tarketrommel kan fare til brannfare.

e Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet, dvs. til & tarke husholdningstekstiler og kleer.

® Denne maskinen skal bare brukes til dens opprinnelige formal slik det er beskrevet i denne

handboken. Serg for at du har forstatt instruksjonene for installasjon og bruk fer du tar i bruk
maskinen.

® [kke bergr maskinen hvis du er vat eller fuktig pa hender eller fatter.

o |kke len deg pa daren nar du fyller maskinen med tgy, og bruk heller ikke daren til a Iafte eller flytte
maskinen.

® |kke la barn leke med maskinen eller dens kontroller.

o ADVARSEL! Ikke bruk produktet hvis lofilteret ikke er pa plass eller er skadet; det kan fare til atloen
antennes.

® ADVARSEL! Pa steder hvor symbolet for varm overflate & vises, kan temperaturen stige til over
60 °C under bruken av terketrommelen.

® Ta ut stopselet fra stikkontakten for stramtilfgrsel. Ta alltid ut stepselet far rengjgring av enheten.

® Avslutt bruken av maskinen hvis det virker som den har defekter.

® Tgytrevler og lo ma ikke fa samle seg pa gulvet rundt eller under maskinen.

® Trommelen inne i maskinen kan bli svae rt varm. La alltid te rketrommelen fullfg re
avkjelingsperioden far du tar ut tayet.




SIKKERHETSPAMINNELSER

Installasjon

e Kontroller at produktet ikke har synlige tegn
pa skader fer bruk. lkke bruk produktet ved
tegn pa skader. Kontakt GIAS Service.
® |kke bruk adaptere, flere kontakter og/eller
skjgteledninger.
e |nstaller aldri tarketrommelen slik at den er i
kontakt med forheng eller gardiner, og
kontroller at ting ikke kan falle ned eller samler
seg bak maskinen.
® Maskinen ma ikke installeres bak en lasbar
dgr, en skyveder eller en der med hengsler pa
motsatt side av dgren i forhold til
terketrommelens dgr.

Toyet
® | eggikke uvasket, torttay i tarketrommelen.
e ADVARSEL! IKKE legg tga y som har blitt
behandlet med vae sker for te rrensing |
terketrommelen.
e ADVARSEL! Skumgummimateriale kan,
under visse omstendigheter, antennes av seg
selv nar det blir oppvarmet. Gjenstander slik
som skumgummi (lateksskum), dusjhetter,
vanntette tekstiler, artikler med gummi pa
baksiden og kleer og puter utstyrt med
skumgummiputer MA IKKE terkes i
terketrommelen.
® Se alltid pa vaskeetikettene for informasjon
om tayet er egnet for tarking | tarketrommel.
® Tgyet bar sentrifugeres eller vris grundig for
det plasseres i tg rketrommelen. Tgy som er
dryppvatt, ber IKKE legges i terketrommelen.
e Lightere og fyrstikker ma ikke bli liggende i
lommer pa klee rne som skal tg rkes, og bruk
ALDRI brennbare veesker i naerheten av
maskinen.
e (Glassfiberstoff ma ALDRI legges i to
rketrommelen. Det kan oppsta hudirritasjoner
hvis andre tekstiler blir forurenset med
glassfibrer.
® Tgy som er tilsmusset med matolje, aceton,
alkohol, bensin, parafin, flekkfierningsmidler,
terpentin, voks eller voksfjernere, bgr vaskes i
varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel fgr de tarkes i tarketrommelen.
® Tg ymyknere eller lignende produkter bg r
brukes i henhold til instruksjonene for
produktet.

Miljomessige hensyn

® All emballasje som er brukt til maskinen, er
miljgvennlig og gjenvinnbar. Vennligst deponer
emballasjen pa en forsvarlig og miljgvennlig
mate. Lokale myndigheter vil kunne gi deg
informasjon om gjeldende regler for deponering
av avfall.

® Tenk pa sikkerheten nar du kasserer en
gammel tgrketrommel. Koble derfor fra
maskinens strgmledning, klipp over
strgmledningen og @delegg den sammen med
kontakten. For & hindre at barn kan bli
innestengt i maskinen ma du gdelegge
derhengslene eller dgrlasen.

EU-direktiv 2002/96/EC

Dette apparatet er merket |
samsvar med EU-direktiv
2002/96/EC om kasserte
elektriske og elektroniske
produkter (WEEE). [
Ved a forsikre deg om at dette produktet er
avhendet pa korrekt mate bidrar du til & hindre
potensielle skader pa miljg og andres helse.
Det kan f& negative folger hvis en kvitter seg
med produktet pa en uskikket mate.

Symbolet pa apparatet viser at det ikke kan
behandles som husholdningsavfall. Det skal i
stedet leveres til resirkuleringspunktet for
elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending ma
skje i henhold til lokale miljgbestemmelser for
avfallsdeponering.

For mer informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet
kan du kontakte kommunen din, det naermeste
renholdsverket eller butikken hvor du kjgpte
produktet.

GIAS Service

e For a sikre at maskinen skal fungere sikkert og
effektivt anbefaler vi at eventuell service eller
reparasjon bare utfgres av en autorisert GIAS
servicetekniker.

A Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig eller
er defekt, sla den av og ta stepselet ut av
stikkontakten. Kontakt GIAS Service for
eventuelle reparasjoner.




INSTALLASJON

Elektriske Krav

Tarketromler er konstruert for bruk med en
spenning pa 230 V, 50 Hz enfaset. Kontroller
attilfgrselskretsen har kapasitet for minst 10 A.

Elektrisitet kan vaere sveert farlig.

Denne maskinen makobles til jord.
Stikkontakten og stepselet pa maskinens
stromledning ma vare av samme type.
Ilkke bruk flere adaptere ogl/eller
skjoteledninger.

Stopselet ma veare tilgjengelig for
frakobling etter at maskinen er installert.

Ledningene i stramledningen har farger etter
felgende koder:

Bla NGYTRAL
Brun STROMFQGRENDE
Grgnn og gul JORD

CE Apparatet tilfredsstiller kravene i EU-
direktiv nr. 89/336/EQF, 73/23/EQF og senere
endringer.

4 3\
& Det kan bli krevd betaling for service hvis
problemet med maskinen skyldes feil

installasjon.
\. J

[ VENTILASJON )

Det ma veere tilstrekkelig ventilasjon | rommet
der tgrketrommelen er plassert, slik at du
hindrer at gasser fra annet utstyr som bruker
brennstoff, inkludert apne ildsteder, trekkes inni
rommet nar terketrommelen er | bruk.

e Utlg psluften ma ikke slippes ut | luftekanaler
som brukes til eksosdamp fra apparater som
brenner gass eller andre brennstoff.

e Kontroller regelmessig at luftstrg mmen
gjennom tarketrommelen ikke er blokkert.

e Kontroller lofilteret etter bruk av maskinen, og
rengjer detom ngdvendig.

e Kontroller at inntaket og utlg pet ikke er
blokkert. For a sikre tilstrekkelig ventilasjon ma
apningen mellom bunnen av maskinen og
gulvet aldri blokkeres. Det bgr veere en apning
pa minst 12 mm mellom maskinen og andre
gjenstander.

e Kontroller at ting aldri kan falle ned eller samle
seg bak tgrketrommelen, ettersom det kan fare
til blokkering av luftinntak og - utlap.

e |nstaller ALDRI tarketrommelen slik at deneri
kontakt med forheng eller gardiner

( R
& Hvis maskinens stremkabel er skadet, ma
den skiftes ut med en spesialkabel som BARE
leveres fra reservedelsservic e. Kabelen ma

\installeres av en kyndig person. )

f& Ikke koble til og sla pa maskinen f@?
installasjonen er ferdig. For din egen sikkerhet
ma tgrketrommelen installeres riktig. Hvis du er
i tvilom installasjonen, ring GIAS Service for afa

\rad. y

Justere Fottene

— LUFTINNTAK

j—— LUFTUTLQP

T LUFTUTL@P | BUNNEN

Nar maskinen er
plassert der den skal
sta, beor fottene
justeres for & sikre at
maskinen star plant.

(& Ikke installer produktet i et rom hvor det er\
risiko for frost. Det er ikke sikkert produktet vil
fungere skikkelig ved temperaturer rundt
frysepunktet: det er risiko for skade dersom
vannet fryser i hydraulikkretsen (ventiler,
slanger, pumper) Romtemperaturen ma veere
pa mellom +2 °C and +35 °C for & sikre best
\mulig produktytelse. )




GJORE KLART TOYET

For du bruker tarketrommelen for farste gang:

®| esinstruksjonene i denne handboken ngye.
® Fjern alle objekter som er pakket inne |
trommelen.

® Tgrk innsiden av trommelen og dgren med
en fuktig klut slik at du fierner eventuelt stgv og
smuss som har samlet seg under transporten.

Sjekk Av Toyet For Torking

Kontroller at tgyet som skal tarkes, er egnet for
torking i terketrommel. Sjekk vedlikehold-
ssymbolene pa toyet.

Kontroller at alle hemper er festet og at
lommene er tomme. Vreng togyet hvis aktuelt.
Plasser tayet Igst i trommelen slik at plaggene
ikke tvinnes inni hverandre.

lkke Bruk Torketrommel:

Ulltay, silke, emfintlige stoffer, nylonstremper,
fine broderier, stoff med metallpynt, tay med
PVC- eller lzerbeslag, joggesko, store artikler
SOM SOVEePOSEr OSV.

4 )\
& VIKTIG: Ikke tgrk artikler som er behandlet
med veaeske for tarrensing eller kleer av gummi

(fare for brann eller eksplosjon).
\. J

| lgpet av de 15 siste minuttene tarkes tayet
alltid i kald luft.

Energisparing

Legg kun tgy som er grundig vridd eller
sentrifugert, i terketrommelen. Jo tgrrere det
vaskede tgyet er, desto kortere blir terketiden,
og dermed spares det strom.

ALLTID

®Prgv a tarke den maksimale vekten med tay,
ettersom dette vil spare tid og stram.

e Kontroller at filteret er rent for en tarkesyklus
startes.

ALDRI

® Overskrid ikke den maksimale vekten. Det er
slgsing med tid og stram.

o |kke legg dryppvatt tey | tarketrommelen. Det
kan fare til skader pa maskinen.

Maksimal Torkevekt

Maks. 8 kg
Maks. 3.5kg

e Bomullstay
o Syntetisk tay

& Ikke legg for mye tay | trommelen. Store
artikler kan overskride den stgrste tillatte
teymengden néar de er vate (f.eks. soveposer,
dyner).

Sortering Av Toyet:

e Etter vedlikeholdssymbolene
Disse finner du pa kragen eller den innvendige
sgmmen:

D Egnet for terking i tarketrommel.

' Torking i terketrommel ved hoy
N temperatur.

' Torking i torketrommel bare ved lav
~< temperatur.

E Ma ikke terkes | tarketrommel.

Hvis toyet ikke har en vedlikeholdslapp, ma man
anta at det ikke er egnet for tgrking i tarketrommel.
e Etter mengde og tykkelse

Nar teymengden er sterre enn kapasiteten til
terketrommelen, skill toyet etter tykkelse (f.eks.
handkleer fra tyntundertay).

e Etter type stoff

Bomull/lin: Handkleer, jerseystoff, sengetgy og
duker.

Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, overaller osv.
som er laget av polyester eller polyamid, samt tay
som bestar av en blanding av bomull og
syntetiske stoffer.

o Etter torkeniva

Sorter etter: stryketart, skaptart osv. Ved tgrking
av gmfintlige artikler trykker du pa knappen for a
velge en lav tgrketemperatur.

Torkeguide

Tabellen viser omtrentlige tarketider, avhengig av typen
tey og hvor fuktig deter.

STOR MIDDELS LITEN
TOY  |VARMEVALG [15vMENGDE| T@YMENGDE [T@YMENGDE

BOMULL D H@Y | 140-165min| 70-80min | 50-65min
KUNSTFIBRER| h LAV 70-80min | 40-55min
ACRYLIC h LAV 50-65min | 30-40min




KONTROLLPANEL OG INDIKATORLAMPER

Indikator for Filtervedlikehold- Knappen for A\‘
temming av vann indikator gmfintlig tay

i e

oRY & Eno

3h 6h Sh

[Start/Pause] [Fremdriftsskjerrrﬂ [Startforsmkelses} [Programvelger

-Knapp

-knapp

Kontrollpanel Og Indikatorlamper

Programvelger — Velg gnsket program
Startforsinkelses-knapp (5 — Lar brukeren
angi forsinket start for tarkesyklusen (se
detaljer for denne operasjonen pa side 32).
Start/Pause-knapp D[] — Trykk pa knappen
for a starte det valgte terkeprogrammet.
Knappen for gmfintlig tay “ - trykk pa
denne knappen for & redusere varmenivaet
for gmfintlige artikler. Dermed tennes indik-
atorlampen over knappen.

Hvis du vil endre varmeinnstillingen, ma
programmet stilles inn pa nytt.

Lav varme — Indikatorlampe PA
Hoy varme — Indikatorlampe AV

Indikator for temming av vann & — lyser
nar vannbeholderen er full.
Filtervedlikehold-indikator — lyser nar
filteret trenger rengjoring.

Fremdriftsskjerm

TORR (DRY) — Nar programmet er valgt vil
TORR indikatoren blinke, og nar programmet
starter tenner TARR-indikatoren.

& - Indikatoren tenner nar det er kort tid
igjen, helt til programmet er ferdig.

P4 dette stadiet av terkesyklusen gar
maskinen over iavkjglingsfasen.

Lengden pa avkjglingsfasen varierer mellom
10 og 15 minutter, avhengig av programmet.
END - Indikatorlampen tennes nar program-
met er fullfgrt.

| VELGE PROGRAM )

0" e e
Candys sensorstyrte tgrketrommel gir deg
mange alternativer for terking av tgy i ulike
situasjoner.

Tabellen nedenfor viser programmene og
funksjonen til hvert program.

Merk: Sensoren vil kanskje ikke registrere en
liten teymengde med sma artikler. For sma
teymengder og atskilte artikler eller
forhandstegrkede tekstiler med lavt
fuktighetsinnhold, bruk tidsbestemte
programmer. Still inn programmet pa mellom 30
og 75 minutter avhengig av tgymengden og
hvilken tgrrhetsgrad som kreves, og velg
deretter hgy eller lav varme avhengig av
tekstiltypen. Hvis sensoren ikke registrerer
tayet, gar terketrommelen i bare 10 minutter for
den gar over | avkjelingsfasen. Hvis
teymengden er for stor eller for vat til & terke
helt i tarketrommelen, gar den automatisk over
tilavkjgling etter cirka 3 timer.




VELGE PROGRAM )

PROGRAM BESKRIVELSE

Knusktert {}

Velg @nsket terrhetsgrad. Dette varierer mellom -Q- for

Ekstra tort [H] badehandkleer og badekaper, 2~ for tay som legges bort uten

Skaptert 2. stryking, og dessuten finnes det programmer som gjgr tayet egnet
forstryking. &

Stryketort =

Ull mykgjering @, Et skdnsomt program som er spesiallaget for a gjere ulltay
mykere etter lufttarking. Denne skdnsomme, varme luftsyklusen,
som varer | 12 minutter, kan ogsa brukes til & “friske opp” ulltgy
etter at det har hengt i garderobeskapet en stund.

Strykeklart gf
Programmet Strykeklart sarger for tgymykning og antikrall.
Tarketrommelen vil da varme opp tgyet | 9 minutter fulgt av en
avkjelingsperiode pa 3 minutter. Dette er szerlig egnet for tay som
har blitt liggende en stund fer stryking finner sted, f.eks. i en
taykurv. Tayet kan ogsa bli stivt nar det terkes ute pa en klessnor
ellerinne paf.eks. en radiator. Dette programmet begrenser krgllen
i tayet for rask og lett stryking.

40’ Rapid 40" Rapid-programmet serger for rask terking. Dette er et ideelt
program som gir tarre og oppfriskede kleer som er klare til bruk etter
mindre enn 40 minutter. Dette spesialprogrammet overvaker hele
tiden tarrheten og temperaturen i trommelen takket veere sensoren
som sgrger for at trommelen bruker ngyaktig tid og energi!
Tarketrommelen gjer seg ferdig med syklusen nar kleerne er
skaptgrre. Oppgitt torketid kan variere avhengig av typen toy,
mengde og gjenvaerende fuktighet | klesplaggene.

Maksimal vekt er 2 kg og programmet egner seg til alle typer
klesplagg hvor bruk av terketrommel er hensiktsmessig.

150° 150" minutters terking

120' 120" minutters tarking

90’ 90" minutters tarking

75' 75" minutters tgrking

60’ 60" minutters tarking

45' 45' minutters terking

30' 30" minutters tgrking

Frisk opp &$ Rotering av teyet i kald luft i 20 minutter




DOR OG FILTER

Apne Doren

Trekk i handtaket for &
apnedgren.

Nar du skal starte
terketrommelen igjen,
lukker du deren og
trykkerpa . Dl

(& ADVARSEL! Nartarketrommelen eri bruk,
kan trommelen og dgren veere SVART
VARME. Stopp aldri en tgrketrommel far slutten
av terkesyklusen er nadd, med mindre alt tayet
fiernes raskt og legges utover slik at varmen
\Spres.

Filter

VIKTIG: For at terketrommelen fortsatt skal
fungere effektivt bar du kontrollere at lofilteret
errentfer hver tgrkesyklus.

1.Trekk filteret

VANNBEHOLDER )

oppover.
2. Apne filteret som
vist.

3. Fjern loet forsiktig
med en myk barste
eller med finger-
tuppene.

4. Knepp filteret

sammen og skyv det
tilbake pa plass.

Indikator For Filtervedlikehold

Lyser nar filteret
trengerrengjering.

Hvis det vaskede tayet
ikke tarker | tarke-
trommelen, kontroller
atfilteret ikke er tett.

[& IKKE BRUK VANN TIL A GJ@RE FILTERET RENT

Vannet som fiernes fra teyet under tgrking,
samles i en beholder i bunnen av
terketrommelen. Nar vannbeholderen er full, vil
indikatoren &¢ pa kontrollpanelet lyse, og
beholderen MA da temmes. Vi anbefaler
imidlertid at beholderen temmes etter hver
torkesyklus.

MERKNAD: Det vil samle seg sveert lite vann |
lopet av de par fgrste syklusene pa en ny
maskin, ettersom den innebygde tanken fylles
opp forst.

Slik Fjerner Du Beholderen

1.Trekk bunnen av
sparkeplaten forsiktig
ut slik festeklipsene
lesner fra terke-
trommelen.

Den overste delen kan
deretter lgftes av
hengslene slik at
sparkeplaten kan
fiernes helt.

2.Trekk hardt i
handtaket og la vann-
beholderen gli ut av
tarketrommelen.

.Hold beholderen med
begge hender. Nar
beholderen er full, veier
denca.4kg.

3.Apne lokket pa
toppen av beholderen
og tem ut vannet.

4. Sett lokket pa plass
igjen og fer beholderen
tilbake til den opprin-
nelige posisjonen.
TRYKK DEN GODT PA
PLASS.

5. Monter sparkeplaten
igjen ved & feste
hengslene gverst og
‘klikke’ de nedre
klipsene paplass.




KONDENSATOR J

Viktig: Sla alltid av stremmen og ta ut
stikkontakten fra stgpselet fer du rengjer
kondensatoren.

Hvis du vil opprettholde tgrketrommelens
effektivitet, ma du regelmessig kontrollere at
kondensatoren erren.

Slik Fjerner Du Kondensatoren

1. Fjern sparkeplaten

2. Drei de to
lasespakene mot
urviserne og trekk ut
konden-satoren.

3.Trekk ut konden-
satorenheten.

4.Fjern stgv og lo
forsiktig med en klut,
og vask deretter \%‘
enheten ved & holde
den under rennende
springvann samtidig
som den vendes slik at
vannet strgmmer
mellom platene og
fierner stgvoglo.

5. Sett pa plass igjen
kondensatoren og
kontroller at den star
riktig vei (som angitt
med pilen). Trykk den
sa godt pa plass. Las
de to spakene ved &
dreie dem med
urviserne.

6.Sett pa plass
sparkeplatenigjen.

[ DRIFT )

1.Apne dgren og legg teyet | trommelen.
Kontroller at tgyet ikke hindrer lukking av dgren.

2. Lukk dgren forsiktig ved & presse den sakte
inninntil du harer den ‘klikke’igjen.

3. Stillinn Program-velgeren for & velge gnsket
tarkeprogram (se Programguide).

4. Hvis du terker gmfintlige artikler, trykk pa
knappen % for & redusere varmenivaet.
Lampen ved siden av trykknappen tennes nar
maskinen er innstilt pa lav varme. For a
kansellere programvalget de farste fa
minuttene, trykk p& e knappen, etter dette
ma du tilbakestille maskinen for a endre
innstillingen.

5. Trykk pa DIl -knappen. Ta@rketrommelen
starter automatisk og indikatoren DRY lyser
hele tiden.

6. Hvis du apner dgren for a sjekke tayet mens
programmet pagar, ma du trykke pa Dl pa nytt
for & starte tarkesyklusen igjen etter at daren er
lukket.

7.Nar syklusen er nesten ferdig, gar maskinen
overiavkjglingsfasen hvor kleerne roteres | kald
luft for & bli nedkjalt.

8.Nar programmet er fullfort,
indikatoren.

lyser END

9. Etter ferdig syklus vil trommelen rotere med
intervall for & minimere krelling. Dette vil
fortsette helt til maskinen er slatt AV eller at
daren blir apnet.
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Startforsinkelse

Med funksjonen Startforsinkelse &5 kan brukeren forsinke starten pa terkesyklusen med 3, 6
eller 9timer.

Nar funksjonen velges for farste gang, viser skjermen en forsinkelse pa 3 timer — pafelgende trykk
pa knappen gker forsinkelsen til 6 eller 9 timer.

Trykk pa DIl for & starte programmet. Maskinen vil da fullfare tgrkesyklusen nar denne tiden er
utlgpt. Indikatorlampen for 2, 6 eller 9 timer blinker for a indikere at startforsinkelsen erigang.

Avbryte Og Nullstille Programmet

Hvis du vil avbryte et program, holder duinne D[l -knappen i 3 sekunder. TORR (DRY)-lampen
blinker for a indikere at den har blitt tilbakestillt.

| RENGJORING OG RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD \

Rengjoring Av Torketrommelen Tekniske Spesifikasjoner

e Rengjar filteret og tam vannbeholderen Trommel kapasitet 115 liter

etter hver tarkesyklus. Maksimal taymengde 8 kg
Hoyde 85 cm

®Rengjgr kondensatoren regelmessig. Bredde 60 cm
Dybde 60 cm

e Nar du har brukt maskinen, bgr du tarke av Merke for energimessig yteevne B

innsiden av trommelen og dgren og la dgren
sta apen en stund slik at luftsirkulasjonen kan

Informasjon for Testlaboratorium
tarke den.

EN 61121 Program Program For & bruke

® Tgrk utsiden av maskinen og dgren med en -Terr Bomull -Skaptert
myk klut. -Terr Bomull Til Jern -Stryketert
-Tesuti Delikat -Skaptgrt+ Syntettast

e |KKE bruk skrubber eller rengjg ringsmidler
med slipemidler.

® |nnsiden av dgren og tetningslisten bor
rengjgres med en fuktig klut etter hver

& VIKTIG S|4 alltid av og ta ut stgpselet fra

terkesyklus for & unngéa at det hoper seg opp
med lo og at dgren setter seg fast.

kontakten fgr du rengjar maskinen.

& ADVARSEL! Trommelen, dgren og toyet
kan veere sveert varmt.

& For elektriske data, se etiketten pa fronten
av maskinens kabinett (med dgren apen).




FEILSOKING

Hva kan arsaken veere...

Defekter som du kan utbedre selv

For du ringer GIAS Service for & fa teknisk
hjelp, ber du ga gjennom sjekklisten nedenfor.
Det vil bli krevd en avgift hvis maskinen viser
seg a vaere | orden eller hvis den er installert
eller brukt pa feil mate. Hvis problemet vedvarer
etter at du har fullfert den anbefalte
feilsgkingen, vennligst ring GIASKundeservice,
slik at de eventuelt kan hjelpe deg over
telefonen.

Torketiden er for lang eller toyet blir ikke tort
nok...

e Har du valgt riktig terketid og -program?

e \ar tgyet for vatt? Var tayet grundig vridd eller
sentrifugert?

e Trenger filteret rengjgring?

® Trenger kondensatoren rengjaring?

o Erdet fyltfor mye toy i tarketrommelen?

® Er inntakene, utlapene og bunnen av tarke-
trommelen fri for tilstoppinger?

eErknappen % valgtientidligere syklus?

Terketrommelen fungererikke...

e Fungerer stromtilfgrselen til tarketrommelen?
Kontroller uttaket ved & bruke en annen enhet,
f.eks. en bordlampe.

oEr stgpselet satt skikkelig inn i stremuttaket?

e Erdetstrgmbrudd?

e Har sikringen gatt?

e Erdgren helt lukket?

o Er tarketrommelen slatt pa, bade med strgm-
tilfgrselen og pa selve maskinen?

eHar du valgten terketid eller et tarkeprogram?
e Er maskinen slatt pa igjen etter at deren har
veert apnet?

e Har terketrommelen sluttet & fungere fordi
vannbeholderen er full og ma temmes?

Terketrommelen lager mye stoy ...
e Sla av tgrketrommelen og kontakt GIAS
Service forafarad.

Indikatoren erpa...

® Trenger filteret rengjering?

® Trenger kondensatoren rengj@ring?
indikatoren & erpa...

® Trenger vannbeholderen a temmes?

Kundeservice \

Hvis du fremdeles har problemer med
terketrommelen etter at du har fullfgrt alle de
anbefalte kontrollene, vennligst ring GIAS
Service for & fa hjelp. De kan muligens hjelpe
deg pa telefonen og eventuelt gi deg en avtale
om besgk av en tekniker i henhold til
garantivilkarene for maskinen. Hvis noe av det
felgende er tilfellet for maskinen din, ma du
kanskje betale en avgift:

e Maskinen eriorden.

e Maskinen er ikke installert | samsvar instal-
lasjonsinstruksjonene.

e Maskinen er brukt pa feil mate.

Reservedeler

Bruk alltid originale reservedeler. De kan

bestilles direkte fra GIAS Service.

GIAS Service

Kontakt din lokale GIAS Service-tekniker for
service og reparasjoner.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle trykkfeil i dette heftet.
Produsenten forbeholder seg dessuten
retten til & gjore passende endringer pa
produktene sine uten & endre deres
vesentlige egenskaper.
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INTRODUKTION

Las och félja dessa anvisningar noggrant och hantera maskinen i enlighet med dem. Detta hafte
innehaller viktiga riktlinjer for saker anvandning, installation, underhall och en del anvandbara rad
for basta resultat nar du anvander maskinen.

Foérvara all dokumentation pa en saker plats for framtida referens eller for eventuella kommande

agare.
Leveransinformation

Kontrollera att féljande foremal medfdljde
apparaten:

® Bruksanvisning

® Garantisedel

® Energietikett

(& Kontrollera att maskinen inte skadats\
under transporten. Om den skadats kontaktar
(du GIAS.

J

( Underlatenhet att folja ovanstaende )

isningar kan satta apparatens sakerhet ur
spel. Om du far problem med maskinen och
kontaktar service och det visar sig problemet
beror pa felaktig anvandning riskerar du att

| UPPACKNING AV PRODUKTEN )

Ta ut maskinen ur

forpackningen sa nara

dess slutliga installation-
so splats som mojligt.

% 1. Skar forsiktigt runt
férpackningens botten och
uppatietthdrn.

2. Ta bort plastpasen och
lyft upp torktumlaren ur
plastbotten.

\debiteras for samtalet. )

& Kasta bort forpackningsmaterialet pa ett
sakert satt. Se till att det &r utom rackhall for barn
da det felaktigt anvant kan vara farligt.

| Séakerhetsinformation

]

Anvandning

® Den har apparaten ar inte avsedd fér anvandning av personer (eller barn) med férsamrade
fysiska, sensoriska eller mentala formagor eller som saknar erfarenhet och kunskap, forutom under
overvakning eller om de fatt instruktion rérande anvandning av apparaten av en person ansvarig for
deras sakerhet.

e Barn ska 6vervakas sa att de inte leker med apparaten.

¢ VARNING! Felaktig anvandning av en torktumlare kan orsaka brand.

® Maskinen ar bara avsedd for anvandning i hemmet, dvs. for torkning av hushallstextilier och
vanliga plagg.

e Maskinen far endast anvandas for avsett andamal sa som beskrivs | bruksanvisningen.

Kontrollera att du forstar anvisningarna for installation och anvandning helt innan du bdrjar
anvanda apparaten.

®Ror aldrig apparaten med vata eller fuktiga hander och fotter.
e |_uta dig aldrig mot luckan nar du fyller pa maskinen och lyft eller flytta aldrig maskineniluckan.
e| ataldrig barn leka med maskinen eller dess kontroller.

e VARNING! Anvand inte produkten om luddfiltret inte sitter & pa plats eller om det ar skadat.
Luddetkan antdndas.

oVARNING! Dar symbolen for varm yta sitter kan temperaturen under anvandning éverstiga 60° C.
e Dra ut kontakten ur eluttaget. Dra alltid ut kontakten innan maskinen rengérs.

® Avbryt anvandningen av maskinen om den visar sig vara felaktig.

o | udd farinte ansamlas pa golvet runt maskinen.

® Trummans insida kan vara mycket varm. Lat alltid torktumlaren avsluta avkylningsperioden innan
tvatten tas ut.




SAKERHETSINFORMATION

Installation

e Kontrollera att produkten inte har nagra
synliga skador fora anvandning. Om den ar
skadad boér du inte anvanda den. Kontakta
GIAS-service.

® Anvand inga adaptrar, férgreningsdosor
och/eller férlangningar.

® Placera aldrig torktumlaren sa att den ar i
kontakt med t.ex. gardiner och se till att
foremal inte kan falla ner eller samlas bakom
maskinen.

e Apparaten far inte installeras bakom en
lasbar dorr, en skjutdorr eller en dorr som har
gangjarnet pa andra sidan an torktumlaren.

Tvatten

® Torka inte otvattade féremal i torktumlaren.

e VARNING! Torktumla inte material som
behandlats med kemtvattvatskor.

® VARNING! Skumgummimaterial kan, under
vissa férhallanden, sjalvantanda nar de hettas
upp. Féremal som skumgummi (latexskum),
badmossor, vattentata textilier, artiklar med
gummibaksidor och plagg eller kuddar fyllda
med skumgummikuddar FAR INTE torkas i
torktumlaren.

e Se alltid tvattraden for information om
ldmplighet fér torktumling.

® Plagg maste centrifugeras eller vridas ur
nogainnan de placeras i torktumlaren.

Plagg som &r droppvata far INTE placeras i
tumlaren.

e Cigarettdndare och tandstickor far inte
lamnas kvar i fickor och eldfarliga vatskor far
ALDRIG anvandas i narheten av maskinen.

e CGlasfibergardiner far INTE placeras i
maskinen. Hudirritation kan uppsta om plagg
fororenas med glasfibrerna.

e Foremall som har smutsats ned med t.ex.
matlagningsolja, aceton, alkohol, bensin,
fotogen, flackborttagningsmedel, terpentin,
vax eller vaxborttagningsmedel, bor tvattas i
varmt vatten med extra tvattmedel innan de
torkas i torktumlaren.

e Mjukgoringsmedel eller liknande produkter
ska anvandas enligtanvisningarna.

Miljohanseenden

e Allt anvant fdérpackningsmaterial ar
miljovanligt och atervinningsbart. Forsok kasta
bort férpackningsmaterialet pa ett miljovanligt
satt. Din kommun kan ge dig mer information
omtillgangliga mojligheter.

® Av sakerhetsskal maste du nar du kastar bort
en gammal torktumlare koppla bort natsladden
fran eluttaget, klippa av natsladden och férstéra
den tilsammans med kontakten. For att
forhindra att barn rékar sténga in sig i maskinen
bér du bryta av gangjarnen och forstora
lucklaset.

Europeisk Direktiv 2002/96/EC

Den har enheten ar markt enligt det
europeiska direktivet 2002/96/EC
om atervinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE). —_—
Genom att ldmna produkten till atervinning kan
du forhindra potentiella skador fér manniskor
och milj6, som i annat fall kan uppsta genom
felaktig hantering.

Symbolen pa produkten anger att produkten
inte far behandlas som hushallsavfall. | stallet
boér den lamnas till ett uppsamlingsstalle for
atervinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.

Folj de lokala férordningarna for avfall-
shantering. Du kan fa& mer detaljerad
information om hantering och atervinning av
produkten hos kommunen, pa atervinning-
sanlaggningen eller pa produktens
inkdpsstalle.

GIAS- Service

® For att garantera en fortsatt saker och effektiv
funktion av denna maskin rekommenderar vi att
service och reparationer endast utférs av en
servicetekniker som GIAS auktoriserat.

& Om apparaten inte fungerar pa ratt satt eller
gar sonder maste du genast stanga av den och
koppla bort den fran eluttaget. Kontakta GIAS
Service och radgor.




INSTALLATION

Elanslutningskrav

Torktumlaren ar avsedd for 230V, 50 Hz en
fas. Kontrollera att elkretsen ar sakrad till minst
10A.

Elektricitet kan utgora en storrisk.
Maskinen maste jordas.

Eluttaget och apparatkontakten maste vara
avsamma typ.

Anvéand inte forgreningsdosor och/eller
forlangningssladdar.

Stickproppen maste sitta tillgangligt sa att
den kan dras ut sedan maskinen
installerats.

Tradarna i huvudledningen ar fargade enligt

foljande kod:

Bla NEUTRAL
Brun STROM
Grénoch gul JORD

CE Apparaten uppfyller kraven for European
Directive 89/336/EEC, 73/23/EEC och senare
andringar.

( )
& Om du far problem med maskinen och
kontaktar service och det visar sig problemet
beror pa felaktig installation riskerar du att

\debiteras for samtalet. )

(; N
& Om apparatens natsladd ar skadad maste
den bytas ut mot en specialsladd som BARA
kan erhallas som reservdel. Den maste

installeras av en for andamalet utbildad person.
\ J

(& Koppla inte in maskinen eller sla pa der)
forran den har installerats korrekt. For din egen
sakerhet maste torktumlaren installeras pa ratt
satt. Vid eventuella tveksamheter angaende
installationen bor GIASservice kontaktas for
\radgivning. )

Justera Fotterna

Nar maskinen ar pa
plats bér du justera
fotterna sa att
maskinen hamnar i
vag.

| VENTILATION )

Tillracklig ventilation maste tillhandahallas i det
rum som torktumlaren placeras i for att
forhindra att gaser fran forbranningsapparater
eller andra 6ppna eldar dras in i rummet vid
anvandning av torktumlaren.

e Utslappsluften farinte ledas in | samma kanal
som anvands for evakuering av férbran-
ningsgaser fran apparater som férbranner gas
ellerandra branslen.

e Kontrollera regelbundet att luftflodet genom
torktumlaren inte begransats.

e Kontrollera luddfiltret efter anvandning och
rensa det vid behov.

e Intag och utslapp for luft maste hallas fria fran
hinder. For att garantera tillracklig ventilation far
utrymmet mellan maskinens botten och golvet
inte tappas till. Det bor finnas ett mellanrum om
minst 12 mm mellan maskinen och hindrande
foremal.

e Forhindra att féremal faller ner eller samlas
bakom torktumlaren eftersom de kan tappa till
luftintag och luftutslapp.

e Installera ALDRIG torktumlaren mot ett
draperi.

== ¢—— LUFTINTAG

// Il] [ LUFTUTSLAPP

t  LUFTUTSLAPP | BOTTEN

(& Installera inte produkten i ett rum var det\
kan forekomma temperaturer under 0°C. Vid
temperaturen runt 0°C eller vid frost kan
produkten inte fungera korrekt, da finns det risk
for att vattnet fryser i den hydrauliska cirkeln
(slangar, pumpar etc.) For att produkten skall
fungera korrekt skall temperaturen vara mellan

\+2°C and +35°C. )




FORBEREDA LASTEN

Innan torktumlaren anvénds forsta gangen:

® | s dennainstruktionsbok noga.
® Tautallt som packats inuti trumman.

® Torka trummans insida och luckan med en
fuktig duk for att avlagsna eventuellt damm
som kan ha samlats under transporten.

Forbereda Plagg

Se till att tvatten som ska torkas ar lamplig for
torktumling, vilket anges av tvattmarkningen |
varje plagg.

Kontrollera att alla kndppen ar stdngda och
alla fickor tomma. Vand plaggen ut och in.
Lagg plaggen I0st i trumman sa att de inte
trasslarihop sig.

Torktumlas Ej:

Ylle, siden, 6mtaliga material, nylonstrumpor,
Omtaliga broderier, tyger med
metalldekorationer, plagg kantade med PVC
eller lader, gymnastikskor, skrymmande
féremal som sovsackar etc.

4 \
& VIKTIGT: Torktumla inte plagg som
behandlats med kemtvattvatska eller

gummiklader (brand- eller explosionsrisk).
L J

e \

Under de sista 15 minuterna tumlas alltid
lasten | kalluft.

\. J

Energibesparing
Placera endast plagg som vridits ur noga eller
centrifugerats i torktumlaren. Ju torrare tvatt
desto kortare torktid vilket sparar energi.

ALLTID

® Forsok torka maximal tvattvikt, vilket sparar
tid och energi.

e Kontrollera att filiret ar rent fore varje
torkomgang.

ALDRIG

o Overskrid aldrig maximal vikt, det slésar med
tid och energi.

® | 3gg aldrig droppvata plagg | torktumlaren,
eftersom det kan skada maskinen.

Maximal Torkvikt

Max. 8 kg
Max. 3.5 kg

eBomull
o Syntet

& Overfyll inte trumman. Stora féremal kan
nar de bléts ned dverskrida den hogsta tillatna
belastningen (t.ex. sovsackar och duntacken).

Sortera Lasten Enligt Foljande:

e Enligt tvattmarkning
Dessa kan patraffas pa kragen eller
innersémmen:

' Kan torkas | torktumlare.
G Torktumlas vid hég temperatur.

Torktumlas endast vid lag temperatur.

E Torktumlas e;j.

Om féremalet inte har nagon tvattmarkning
maste du férutsatta att det inte ar lampligt att
torktumla det.

e Enligt méngd och tjocklek

Nar lasten ar storre an tumlarens kapacitet
sorteras plagg enligt tjocklek (man skiljer t.ex. pa
handdukar och tunna underklader).

e Enligt textiltyp

Bomull/linne: Handdukar, bomullsjersey, lakan
och dukar.

Syntet: Blusar, skjortor,
polyester eller polyamid,
syntetblandningar.

e Enligt torrhetsgrad
Sortera i: stryktorrt, skaptorrt, etc. For kansliga
artiklar trycker du pa % -knappen for att vilja
laga torktemperaturer.

overaller osv. av
liksom bomull/

Torkguide

Tabellen visar ungeférlig torktid, beroende pa textiltyp
och plaggens fuktighet.

TYG VA_RMEINS- TUNG MEDEL LATT
TALLNING LAST LAST LAST
BOMULL D HOG |140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTET h LAG 70-80min | 40-55min
AKRYL h LAG 50-65min | 30-40min




KONTROLLER OCH INDIKATORER

Tom vatten-
indilsator

FILTER
-Indikator

Omtaligt- A\
knapp

Férlopps-

Start/Paus
-Knapp indikator

Fordrod start- | 1 o ramvaljare
knapp 9 |

Kontrollpanel Och Indikatorlampor

Programvaljare — Valj dnskat program
Fordrojd start-knapp (5 — Med den har
knappen du fordrdja starten av torkcykeln
(mer information finns pa sidan 43).
Start/Paus-knapp DIl - Tryck pa den
har knappen for att inleda det valda
torkprogrammet.

Omtaligt-knapp % — Tryck pa den héar
knappen om du vill sdnka varmenivan for
kansliga foremal. Nar du tryckt pa knappen
tands indikatorn ovanfér knappen. Om du vill
andra varmeinstallningen maste du forst
aterstalla programmet.

Lag varme — indikatorlampan LYSER

Hog viarme — indikatorlampan AR SLACKT

Tom vatten-indikator = — Tands nar
vattenbehallaren ar full
FILTER-indikator
behover rengoras.

— Tands narr filtret

Forloppsindikator

DRY — Nar programmet valjs blinkar DRY-
indikatorn och nar programmets startas
bérjar den lysa med fast sken

& - Indikatorlampa som tands nar det ar
kort tid kvar tills programmet ar fardigt | det
har steget av torkcykeln gar maskinen over
till avsvalningsfasen

Langden pa avsvalningsfasen varierar
mellan 10 och 15 minuter beroende pa
program.

END - Indikatorn tands nar programmet ar
fardigt.

[ VALJA PROGRAM )

Denna Candy Sensor Dry-maskin har manga
torkningsalternativ for alla forhallanden.

| tabellen pa nasta sida visas de olika
programmen och deras funktioner.

Obs: Sensorn kénner inte alltid av en liten last.
For sma laster, separata plagg eller halvtorra
textilier med lag fukthalt bor tidsinstallda
program anvandas. Stall in programmet mellan
30 och 75 minuter beroende pa lastens storlek
och den torrhet som kravs, samt valj hog eller
lag varme beroende pa textiltyp.

Om givaren inte kdnner av foremalet kors
torktumlaren bara i 10 minuter innan den
overgar till avsvalning.

Om lasten ar for stor eller for blot att torktumlas,
gar maskinen automatiskt over till
avsvalningslage efter ca. 3 timmar.




VALJA PROGRAM )

PROGRAM BESKRIVNING

Absolut torrt L}

Valj 6nskad torkningsgrad.Detta stracker sig fran Kruttorrt Lt for

Extratorrt [t | handdukar och badrockar, via Skaptorrt 2. for plagg som ska

Skaptorrt _2_ | forvaras utanatt strykas, till programmen som lamnar tvatten nagot
fuktig, lampliga for strykning. &

Stryktorrt =

Ylle @, En skonsamt program som tagits fram sarskilt for att fa ylle mjukare
efter lufttorkning. Denna milda varma luftcykel varar i 12 minuter
och kan aven anvandas till att frascha upp ylle som forvarats i en
garderob.

Relax _"_,—E@f
Relax-programmet har en bevarande och skrynkelddmpande
effekt. Torktumlaren varmer lasten | 9 minuter foljt av 3 minuters
avsvalning och ar sarskilt bra for plagg som fatt ligga ett tag innan
de stryks, t.ex. i en tvattkorg. Plagg kan ocksa ha blivit styva nar
de torkats utomhus pa en lina eller inomhus pa element. Detta
program slatar ut vecken pa tyget och gor strykningen enklare och
shabbare.

40’ Rapid 40-minuters snabbprogrammet ger en snabb torkcykel. Detta ar ett
perfekt program for att fa torra, frdscha och klara plagg pa mindre
an 40 minuter. Detta specialprogram Overvakar kontinuerligt hur
torra plaggen ar och deras temperatur i trumman tack vare sensorn
under den tid du anger och med sa lag energiférbrukning som
mojligt! Maskinen slutfér cykeln nar nivan for skaptorrt nas. Den
angivna cykellangden kan variera utifran tyg, lastens vikt och
kvarvarande fukt | plaggen. Den maximala lasten ar 2 kg och
programmet ar lampligt foér alla typer av tyger lampliga for
torktumling.

150" 150" minuters torkning

120' 120" minuters torkning

90’ 90" minuters torkning

75' 75' minuters torkning

60’ 60" minuters torkning

45' 45' minuters torkning

30' 30" minuters torkning

Lufta & | Tumling av tvatt i kall luft i 20 minuter




LUCKA OCH FILTER

Oppna Luckan

Dra i handtaget for att
Oppna luckan.

Om du vill starta om
torktumlaren stanger
du luckan och trycker
pa. DI

’
& VARNING! Nar torktumlaren &r i bruk kan
trumman och luckan bli MYCKET VARMA.
Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln
ar slut savida inte alla plagg snabbt tas ut och
\sprids ut sa att varmen kan skingras.

Filter

VIKTIGT: Uppratthall tumlarens effektivitet
genom att kontrollera att luddfiltret ar rent fére
varje torkomgang.

1. Drafiltret uppat.

2. Oppna filtret s& som
visas.

3. Ta forsiktigt bort ludd
med en mjuk borste
eller med fingrarna.

4.Snapp ihop filtret
igen och skjut in det pa
plats.

Filterindikator

Tands nar filtret
behoverrensas.

Om tvatten inte blir torr
bor man kontrolleraom
filtret ar tilltappt.

[& RENGORALDRIG FILTRET MED VATTEN

| VATTENBEHALLARE )

Vattnet som avlagsnas fran tvatten under
torkningen samlas upp i en behallare i
torktumlarens underdel. Nar behallaren ar full
tands & -indikatorn pa kontrollpanelen, och
da MASTE behéllaren témmas. Vi rekommen-
derar daremot att behallaren téms efter varje
torkomgang.

OBS: De férsta gangerna maskinen anvands
samlas inte s& mycket vatten | behallaren
eftersom deninterna behallaren fylls forst.

Ta Bort Behallaren

1.Dra forsiktigt i
sparkplatens nederdel
sa att den lossnar fran
torktumlaren. Over-
delen kan da hakas av
sa att platen kan tas
bort helt.

2.Dra ordentligt i
handtaget sa att
vattenbehallaren glider
uturtorktumlaren.

Lyft behallaren med
bédda handerna. Nar
den ar full véager
behallaren ca 4 kg.

3.0ppna locket pa
behallarens Oversida
och tém ut vattnet.

4.Satt tillbaka locket
och skjutin behallareni
lage.

SKJUT IN DEN
ORDENTLIGT.

5.5att tillbaka
sparkplaten genom att
haka | gangjarnen
l&ngst upp och ‘snappa’
de undre klammorna pa
plats.




KONDENSOR J

Viktigt: Sla alltid av strommen och dra ut
kontakten ur uttaget innan kondensorn
rengors.

Bevara torktumlarens effektivitet genom att
regelbundet kontrollera att kondensorn arren.

Ta Bort Kondensorn

1. Tabort sparkplaten

2.Vrid de tva lass-
parrarna moturs och
dra sedan ut konden-
sorn.

3.Dra ut kondensor-
enheten. i

4.Avlagsna forsiktigt
eventuelltdamm eller
ludd med en duk och
rengdr enheten genom
att halla den under en
rinnande kran och
vanda den sa att
vattnet rinner mellan
plattorna och tar bort
damm och ludd.

5.Satt tillbaka konden-
sorn at ratt hall (se
pilen) och tryck den pa
plats. Las de tva
spakarna genom att
vrida dem medurs.

6.Satt tillbaka spark-
platen.

[ FUNKTION )
1. Oppna luckan och lasta trumman med tvétt.
Se till att plaggen inte hindrar luckans
stangning.

2. Stang luckan forsiktigt tills du hor den ‘klicka’
igen.

3. Vrid programvaljaren till 6nskat torkprogram
(se Programguide).

4. Vid torkning av syntet-, akryl- eller émtaliga
plagg trycker du pa % -knappen for att minska
varmenivan.

Lampan bredvid knappen tadnds nar maskinen
kors i lagvarmelage. Om du vill avbryta nagra
minuter in | programmet, trycker du pa knappen
% ,séa aterstélls maskinen och du kan byta
installning.

5. Tryck pa Dl -knappen. Torktumlaren startas
automatiskt och DRY-indikatorn lyser med fast
sken.

6. Om du 6ppnar luckan under programmet for
att kontrollera tvatten maste du trycka pa >l for
att ateruppta torkningen nar luckan har stangts.

7. Nar cykeln narmar sig sitt slut gar maskinen
over i avsvalningsfasen och kladerna tumlas |
kall luft sa attlasten kyls ned.

8.Nar programmet &r fardigt tands END
indikatorn.

9. Nar cykeln ar klar snurrar trumman nagot
varv da och da for att minimera skrynkling.
Detta fortsatter tills maskinen sténgs av eller
luckan 6ppnas.




FUNKTION J

Fordrojd Start
Med hjalp av funktionen for fordréjd start 5 kandu fordroja torkcykelns start med 3, 6 eller 9
timmar.

Den férsta gangen funktionen valjs visas en fordréjning om 3 timmar. Om du trycker en ganag till pa
knappen 6kas fordrojningen till 6 eller 9 timmar.

Om du vill starta programmet tryckerdupa Pl sa pabérjar apparaten torkcykeln efter denna tid.
Indikatorlampan for 3, 6 eller 9 timmar blinkar som en indikation pa att startférdréjningen ar
aktiverad.

Avbryta Och Aterstalla Programmet

Om du vill avbryta ett program hallerdu P>l -knappen intryckti 3 sekunder. DRY-lampan blinkar
som en indikering pa att det har aterstallts.

| RENGORING OCH REGELBUNDET UNDERHALL \
Rengoéra Torktumlaren Tekniska Specifikationer
® Rengorfiltret och tdm vattenbehallaren efter 1, 1\ mans kapacitet 115 liter
varje torkomgang. Maximal last 8 kg
Hojd 85 cm
® Rengorkondensorn regelbundet. Bredd 60 cm
Djup 60 cm
e Efter varje anvandning bér man torka av  Energiklass B

trummans insida och lamna luckan 6ppen ett
tag for att 1ata luftcirkulationen torka den.
Information for Test Laboratory

® Torka maskinens utsida och luckan med en

mjuk duk. EN 61121 Program Program att anvidnda
-Torr Bomull -Skaptorrt
-Torr Bomull Jarn - Stryktorrt

® Anvand ALDRIG svampar eller rengorings-

medel med slipverkan. -Omtaliga Tyger -Skaptorrt + Syntet

® Forhindra att luckan fastnar eller att det
samlas ludd genom att rengéra insidan av
luckan och tatningen med en fuktad trasa efter
varje torkcykel. & VIKTIGT Sla alltid av strdmmen och dra ut
kontakten innan maskinen rengors.

& VARNING! Trumman, luckan och lasten
kan vara mycket varma.

& For elektriska data, se etiketten pa
framsidan av torktumlaren (6ppna luckan).

\ J




FELSOKNING

Vad Kan Vara Orsaken Till...

Problem som du kan atgérda sjalv

Innan du ringer till GIAS Service bor du ga
igenom foljande checklista. Om maskinen visar
sig fungera eller ha installerats eller anvants pa
fel satt kommer du att debiteras for samtalet.
Om problemet kvarstar efter att du utfort de
rekommenderade kontrollerna kan du kontakta
GIAS Service, de kan ev. hjalpa dig 6ver
telefon.

Torktiden &r for lang/plaggen &r inte
tillrackligt torra...

e Har du valt ratt torktid/program?

e Var plaggen for vata? Var plaggen ordentligt
urvridna eller centrifugerade?

® Behoverfiltretrensas?

e Behover kondensorn rengéras?

o Artumlaren éverlastad?

e Ar luftintag, luftutslapp och torktumlarens
underdel fria fran hinder?

e Har %% stallts in under en tidigare torkom-
gang?

Torktumlaren startar inte...

® Har torktumlaren kopplats till ett fungerande
eluttag? Kontrollera med en annan apparat
som t.ex. en bordslampa.

o Ar stickproppen korrekt ansluten till eluttaget?
o Ar det strémavbrott?

e Har sakringen gatt?

o Arluckan helt stangd?

o Ar torktumlaren péaslagen, bade vid eluttaget
och maskinen?

® Hartorktid eller program stallts in?

® Har maskinen satts pa igen sedan luckan
Oppnats?

® Har toktumlaren slutat fungera eftersom
vattentraget ar fullt och behéver tdmmas?

Torktumlaren for ovasen...

® Stang av torktumlaren och kontakta GIAS
Service ochbe omrad.

Indikatorn lyser...

e Behoverfiltretrensas?

e Behdver kondensorn rengoras?

Indikatorn & lyser...

e Behover vattenbehallaren tommas?

KUNDSERVICE )

Kvarstar problemen med torktumlaren efter de
rekommenderade kontrollerna bor du kontakta
GIAS-service. De kan hjalpa dig per telefon
eller boka in ett besdk av en tekniker enligt
bestdmmelser i garantin. En avgift kan
emellertid tas ut om nagot av féljande galler din
maskin:

e Befinns varafunktionsduglig.

® Inte har installerats i enlighet med instruk-
tionerna.

® Haranvants pa ett oriktigt satt.

Reservdelar

Anvand alltid originalreservdelar som kan
bestallas direkt fran GIAS Service.

GIAS - Service

For service och reparation, kontakta din lokale
GIAS Service-tekniker.

Tillverkaren avskriver sig allt ansvar for
tryckfel | detta hifte. Tillverkaren forbehaller
sig dven ratten att gora noédvandiga
andringar av sina produkter utan att deras
huvudsakliga egenskaper forandras.
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JOHDANTO

Lue ohjeet huolellisesti ja kaytd konetta niiden mukaisesti. Tassa ohjekirjassa on tarkeita
turvallista kaytt6a, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita seka joitakin hyddyllisia vinkkeja, joiden
avulla saavutat parhaat tulokset kayttaessasi konetta.

Sailyta koneen dokumentaatio turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta tai tulevia omistajia varten.

Pakkaustiedot | TUOTTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN ]

Pura kone pakkauksesta
koneen lopullisen sijainnin
lahella.

Tarkasta, etta koneen mukana toimitetaan
seuraavat osat:

® Ohjekirja 0
e Takuukortti s

) ) Leikkaa pakkauksen
® Energialuokan kertova merkki

J 1
% pohjaja yksikulma
varovasti auki.

4 N\
& Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut
kuljetuksessa. Jos kone on vaurioitunut, soita
(valmistajan GIAShuoltoon.

2. Poista polyteenipussi ja
nosta kuivain polystyreen-

J .
ialustalta.

(& Edelld mainitun ohjeen noudattamatta\
jattaminen voi heikentaa laitteen turvallisuutta.

Jos koneessa on vaarinkaytostd johtuva
ongelma, siihen liittyvé huoltokaynti voi olla

\maksulllnen. )

& Havita pakkausmateriaali turvallisesti. Pida
se poissa lasten ulottuvilta, koska se voi
aiheuttaa vaaraa.

TURVALLISUUSOHJEET

]

Kaytto

e Tata konetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttdon, joiden
fyysiset, henkiset tai aistitoimintoihin liittyvat kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole koneen kayttoon
tarvittavaa kokemusta ja tietoa, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkilé ole neuvonut
heita koneen kaytdssa tai valvo kayttotilannetta.

e apsia on valvottava sen varmistamiseksi, etta he eivat leiki koneella.

e VAROITUS Kuivausrummun vaarinkaytté voi aiheuttaa palovaaran.

® Tama kone on tarkoitettu vain kotikaytdssa tapahtuvaan tekstiilien ja vaatteiden kuivaamiseen.

e Tata laitetta tulee kayttaa vain suunniteltuun kayttotarkoitukseen, joka on kuvattu tassa
oppaassa. Perehdy asennus- ja kayttdohjeisiin hyvin ennen laitteen kayttoa.

o Al4 koske laitteeseen kostein tai marin késin tai jaloin.

e Al3 nojaa luukkuun, kun taytat konetta, alaka nosta tai liikuta konetta luukusta.

o Al4 paasta lapsia leikkimaan koneella tai sen toimintopainikkeilla.

e VAROITUS Al3 kayta tuotetta, jos nukkasuodatin ei ole paikallaan tai jos se on vaurioitunut —
nukka saattaa syttya palamaan.

e VAROITUS Kuumien pintojen varoitussymbolilla & merkittyjen pintojen lampdtila voi
kuivausrumpua kaytettédessaollayli60 °C.

®|rrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke aina ennen koneen puhdistamista.

o Al jatka koneen kayttoa, jos havaitset sen vialliseksi.

o Al anna pélyn tai nukan keraéntya lattialle koneen ymparille.

e Kuivaimen sisalla oleva rumpu voi olla erittéin kuuma. Ala poista pyykkié koneesta, ennen kuin
jaahdytysaika on kokonaan loppunut.




TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

® Tarkasta ennen kayttoa, etta tuotteessa eiole
havaittavia vaurioita. Ald kéyta vaurioitunutta
tuotetta, vaan ota yhteyttd GIAS-huoltoon.

e Alad kaytad sovittimia, useita liittimia tai
jatkojohtoja.

e Ala koskaan asenna kuivainta verhoja vasten
ja varmista, ettd tavaroiden putoaminen tai
keraantyminen laitteen taakse on estetty.

e Konetta ei saa asentaa lukittavan oven,
liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa on
sarana vastakkaisella puolella kuivausrummun
luukkuun nahden.

Pyykki
e Ala kuivata kuivausrummussa pese-mattomia
tekstiileja.
e VAROITUS ALA kuivaa rummussa tekstiil-
€ja, jotka on kasitelty kuivapesunes-teilla.
e VAROITUS Vaahtokumimateriaalit voivat
tietyissa oloissa lammitettyina syttya palamaan
itsestaan. Kuivausrummussa ElI SAA kuivata
vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisaltavia
vaatekappaleita kuten suihkumyssyja,
vedenpitavia tekstiileitd, kumiselkaisia esineita
taityynyja, jotka sisaltavat vaahtokumia.
® Varmista aina tuotteen soveltuvuus
kuivaukseen tuotteen pesuohjeista. .
® Vaatteet pitda lingota tai niista pitaa vaantaa
vesi kunnolla pois, ennen kuin ne voi asettaa

kuivausrumpuun. Vaatteita, joista valuu vetta,
El saa laittaa kuivaimeen.

® Sytyttimia tai tulitikkuja ei saa jaada taskuihin.
Koneen laheisyydessa EI SAA KOSKAAN
kasitella palavia nesteita.

® | asikuitukankaita El SAA KOSKAAN laittaa
koneeseen. Vaatteisiin joutuneet lasikuidut
saattavat aiheuttaaihoarsytysta.

® \/aatteet, jotka ovat likaantuneet ruokadljyyn,
asetoniin, alkoholiin, bensiiniin, palodljyyn,
tahranpoistoaineisiin, tarpattiin, vahoihin ja
vahanpoistoaineisiin, on pestdva kuumalla
vedella ja tavallista runsaammalla pesuaineella
ennen kuivausta kuivausrummussa.

® Huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita
tulee kayttdd huuhteluaineen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Ymparistonakokohdat

e Kaikki pakkausmateriaalit ovat
ymparistoystavallisia, ja ne voidaan kierrattaa.
Muista havittdaa pakkausmateriaalit
ymparistdystavallisella tavalla. Paikallis-
viranomaiset antavat lisatietoja kaytossa
olevista havitystavoista.

e \armista turvallisuus poistaessasi vanhan
pesukoneen kaytosta. Irrota pistoke pistora-
siasta, katkaise virtajohto ja havita se yhdessa
pistokkeen kanssa. Hajota luukun saranat tai
luukun lukko, jotta lapset eivat pysty sulkemaan
itsedan koneen sisaan.

Euroopan Unionin Direktiivi 2002/96/EY

Tama laite on merkitty sahko- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun
Euroopan wunionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.

|
Taman tuotteen asianmukainen havittdminen
auttaa estamaan mahdolliset kielteiset
ymparistd- ja terveysvaikutukset, joita
vaaranlainen jatteenkasittely voisi muutoin
aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus
osoittaa, ettd tatd tuotetta ei saa kasitelld
kotitalousjatteend. Sen sijaan se tulee toimittaa
sahkodja elektroniikkalaiteromun kerayspis-
teeseen.
Tuote tulee havittda paikallisten jatehuolto-
maaraysten mukaisesti. Lisatietoja taman
tuotteen kasittelysta, keraamisesta ja
kierratyksesta saa kunnan ymparis-
toviranomaisilta, jatehuoltoyhtiosta ja
likkeestd, josta tuote on ostettu.

GIAS-huolto

e Jotta varmistat koneen jatkuvan turvalli-
suuden ja tehokkaan toiminnan, suositte-
lemme, ettd kaikki huolto- ja korjausty6t
suorittaa vain GIAS-huollon huoltoteknikko.

& Jos laite ei toimi oikein tai jos se lakkaa
toimimasta, sammuta virta ja irrota sahkojohto
pistorasiasta. Ota yhteys GIAS-huoltoon ja kysy
neuvoa korjauksesta.




ASENNUS

Sahkovaatimukset

Kuivausrummut toimivat 230V:n jannitteella
(50Hz:n yksivaihe). Varmista, ettd syottovir-
tapiirin mitoitusvirta on vahintaan 10 A.

Sahko voi olla erittdin vaarallista.

Tama laite on maadoitettava.

Pistorasian ja pistokkeen on oltava
samantyyppisia.

Ali kayta useita sovittimia tai jatkojohtoja.
Pistokkeen pitaa olla irrotettavissa
pistorasiasta myos laitteen asennuksen
jalkeen.

Virtajohdon johtimien varikoodit ovat
seuraavat:

Sininen NEUTRAALI
Ruskea JANNITTEINEN
Vihredjakeltainen MAADOITETTU

CE-merkinnalla varustettu laite on EU:n
direktiivien 89/336/ETY ja 73/23/ETY seka
niihin tehtyjen tarkistusten mukainen.

'4 \
A Jos koneessa on vaarasta asennuksesta
johtuva ongelma, siihen liittyva huoltokaynti voi
olla maksullinen.

\.

( . o . A
& Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on
vaihdettava erikoisjohtoon, joka on saatavissa
AINOASTAAN varaosapalvelust a. Laitteen saa
\asentaa vain ammattitaitoine n henkilo.

(/\ A lits konetta sahkéverkkoon &laks )
kytke koneeseen virtaa, ennen kuin asennus
on valmis. Oman turvallisuutesi takia kuivain
pitda asentaa oikein. Jos asennuksessa on
jotakin epdaselvaa, soita paikalliseen
\GIAShuoItoon jakysy ohjeita. y

Jalkojen Saataminen

| POISTOTUULETUS )

Huoneeseen, johon rumpukuivaaja on asen-
nettu, on jarjestettdva riittdva poistotuuletus,
jotta mahdollisista polttoaineita polttavista
laitteista tai avotulesta tulevat kaasut eivat
paase huoneeseen rumpukuivaajaa kay-
tettaessa.

e Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota
kaytetddn kaasua tai muita polttoaineita
kayttavien laitteiden palokaasujen poistoon.

e Tarkista saanndllisesti, ettei ilmanvirtaus
kuivaimen lapi ole estynyt.

e Tarkista nukkasuodatin kaytén jalkeen ja
puhdista se tarvittaessa.

¢ limanotto- ja poistoaukkoja ei saa tukkia. Ala
tuki koneen pohjan ja lattian valista tyhjaa tilaa,
jotta varmistat riittavan tuuletuksen. Koneen
lahella ei saa olla mitéan esteita alle 12 mm:n
paassa koneesta.

e Varmista, etta koneen taakse ei voi pudota
eika keraantya tavaroita, koska ne voivat tukkia
ilman sisaan- ja ulostulon.

e ALA KOSKAAN asenna kuivaajaa verhoja
vasten.

limanottoaukot

// |||| [— limanpoistoaukot

f S limanpoistoaukot Pohjassa

Kun kone on pai-
koillaan, sen jalat on
saadettava, jotta kone
seisoo vaakasuorassa.

(& Ala asenna laitetta huoneeseen, jonka\

lampdtila voi laskea alle +2°C. Laite ei ehka
toimi talldin kunnolla, vesi saattaa jaatya laitteen
sisalla (venttiili, letku, pumppu) ja rikkoa
laitteen. Suositeltava huoneen lampdtila on +2

\C and +35°C. )




VALMISTELEMINEN TAYTTOA VARTEN

Ennen kuivausrummun ensimmaista
kayttokertaa:

® | ue tama kayttdohje huolellisestilapi.

® Poista kaikki tavarat rummun sisalta.

® Pyyhi rummun sisusta ja luukku kostealla
kankaalla poistaaksesi kuljetuksessa muodo-
stuneen pdlyn.

Vaatteiden Valmistelu

Varmista, ettd kuivattava pyykki soveltuu
rumpukuivaukseen, lukemalla jokaisen
tekstiilin hoitolappujen symbolit.

Tarkista, ettéd kaikki hakaset ovat kiinni ja
taskut ovat tyhjia. Kdanna vaatteet nurin pain.
Aseta vaatteet rumpuun valjasti ja varmista,
etta ne eivatkietoudu toisiinsa.

Ei Rumpukuivausta:

Villavalmisteet, silkki, arat tekstiilit, nailonsukat,
arat kirjotut tekstiilit, metallikoristeiset tekstiilit,
PVC- tai nahkakoristeiset vaatekappaleet,
harjoituskengat, huokoiset tekstiilit (esim.
makuupussit) jne.

4 )\
N TARKEAA: Als kuivaa tekstiileja, jotka on
kasitelty kuivapesunesteel 1a tai valmistettu

kumista (tulipalon tai réjahdyksen vaara).
L J

Viimeisen 15 minuutin aikana pyykkia
pyoritetdan kylmassa ilmassa.

J

Energian Saastaminen

Laita kuivausrumpuun vain sellaista pyykkia,
josta on vaannetty vesi pois tai joka on lingottu.
Mitd kuivempaa pyykki on, sitd lyhyempi on
kuivausaika, ja ndin saastyy myos sahkoa.

PYRIAINA

e kuivaamaan suurin sallittu maara pyykkia
kerralla, koska silloin saastyy aikaa ja sahkoa

e tarkistamaan suodattimen puhtaus ennen
jokaista kuivausjaksoa.

ALAKOSKAAN

e ylitd suurinta sallitua painomaaraa, koska
silloin tuhlaantuu aikaa ja sahkda

e |aita kuivausrumpuun vetta valuvia tekstiileja,
koska se voi vaurioittaa laitetta.

Enimmaiskuivauspaino

®Puuvillat
o Synteettiset

Enintaan 8 kg
Enintdan 3.5 kg

& Al taytd rumpua liian tayteen. Suuret
tekstiilit saattavat kastuessaan ylittaa
suurimman sallitun tayttomaaran (esim.
makuupussit, takit).

Lajittele Pyykki Seuraavasti:

eHoitolappujen mukaan
Ne ovat joko kauluksessa tai sisdsaumassa:

U Soveltuu rumpukuivaukseen.

' Rumpukuivaus korkeassa lampétilassa.
AN Z)
' Rumpukuivaus vain alhaisessa

4 |ampdtilassa.

m Eirumpukuivausta.

Jos tekstiilissa ei ole hoitolappua, on oletettava,
ettd se ei sovellu rumpukuivaukseen.

e Maaran ja paksuuden perusteella

Aina kun tayttomaara ylittda kuivaimen
kapasiteetin, lajittele vaatteet niiden paksuuden
mukaan (esim. pyyhkeet erilleen ohuista
alusvaatteista).

e Kangastyypin mukaan

Puuvillat/pellava: Pyyhkeet, puuvillatrikoot,
linavaatteet.
Synteettiset: Polyesterista tai polyamidista

valmistetut puserot, paidat, haalarit, jne., kuten
myos puuvilla-keinokuitusekoitteet.

e Kuivausasteen mukaan

Lajittele tekstiilit silityskuiviin, kaappikuviin jne.
Jos kasittelet arkoja tekstiileja, valitse alhainen
kuivauslampétila painamalla % -painiketta.

Kuivausopas

Taulukko osoittaa arvioidut kuivausajat, jotka
riipp-uvat tekstiilityypista ja vaatteiden kosteu-
desta.

KANGA- |LAMPOTILAN| ENIMMAIS-| NORMAALI VAJAA-
STYYPPI SAATO TAYTTO TAYTTO TAYTTO
PUUVILLA D KORKEA | 140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTEETTISET h ALHAINEN 70-80min | 40-55min
AKRYYLIT h ALHAINEN 50-65min | 30-40min




TOIMINTOPAINIKKEET JA MERKKIVALOT

Veden Suodattimen Arat tekstiilit-
tyhjennysmerkkivalo huollon merkkivalo painike

E(éynnistys/tau] [ Alkanaytto ][VKaynmstyksene] [Ohjelmanvalitsin]

ko-painike

iivastys -painik

Ohjauspaneeli Ja Merkkivalot

Ohjelmanvalitsin — Valitse haluamasi
ohjelma.

Kdynnistyksen viivistys -painike (5 -
Antaa kayttajalle mahdollisuuden

Viivastaa kuivausrummun kaynnistysta
(toiminta selostettu tarkasti s. 54).
Kaynnistys/tauko-painike D[l - Aloita
valittu kuivausohjelma painamalla painiketta.
Arat tekstiilit-painike % - Vahenna
lampétilaa arkoja tekstiileja varten painamalla
painiketta, jolloin painikkeen ylapuolella oleva
merkkivalo syttyy.

Ennen lampdtila-asetuksen muuttamista
ohjelma on nollattava

Alhainen lampédtila — merkkivalo PALAA
Korkea lampdtila — merkkivalo EI PALA

Veden tyhjennysmerkkivalo ¢ - Syttyy,
kun vesisailié on taynna

Suodattimen huollon merkkivalo -
Syttyy, kun suodatin pitda puhdistaa

Aikanaytto

DRY - Kun ohjelma on valittu, DRY-
merkkivalo vilkkuu, ja kun ohjelma alkaa,
DRY-merkkivalo palaa.

& - Merkkivalo syttyy, kun ohjelman
paattymiseen on jaljella lyhyt aika. Tassa
kuivausjakson vaiheessa kone siirtyy
jaadhdytysvaiheeseen. Jaahdytysvaihe kestaa
10-15 minuuttia ohjelmasta riippuen.

END — Merkkivalo palaa, kun ohjelma on
paattynyt.

| OHJELMAN VALITSEMINEN )

apid =75 ®
e

150’

Tama Candy sensorikuivauskone tarjoaa
monia pyykinkuivausvaihtoehtoja kaikkiin
tarpeisiin.

Ohjelmat ja niiden toiminnot on koottu
seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon.

Huomaa: Sensori ei valttdmatta tunnista oikein
vajaata tayttéa, jossa on pienia tekstiileja.
Kayta ajastettuja ohjelmia vajaille taytoille ja
pienille, erillisille vaatekappaleille tai
esikuivatuille kankaille, joiden kosteuspitoisuus
on alhainen. Aseta ohjelma 30-75 minuutin
vélille tayttdasteen ja vaadittavan kuivuuden
mukaan ja valitse korkea tai alhainen lampdtila
kangastyypin mukaan.

Jos sensori ei tunnista tekstiilid, kuivain kay
vain 10 minuuttia, ennen kuin se siirtyy
jaadhdytysvaiheeseen. Jos pyykkia on liikaa tai
jos se on liilan markaa, kuivain siirtyy
automaattisesti jaahdytysvaiheeseen noin 3
tunnin kuluttua.




OHJELMAN VALITSEMINEN )

OHJELMA

KUVAUS

Kuiva

103

Erittdin kuiva

[

Kaappikuiva

Silityskuiva

Valitse haluamasi kuivuusaste. Néita ovat $¥ kylpypyyhkeille ja -
takeille 2, tekstiileille, joita ei silitetd, ja ohjelma, jonka jalkeen
pyykki on valmista silitettavaksi. &

Villaohjelma

To| TP

Villatekstiileille tarkoitettu hellavarainen ohjelma, joka tekee niista
pehmedmpia ilmakuivauksen jalkeen. Tatd 12 minuutin mittaista
hellavaraista lamminilmaohjelmaa voi kayttdda myods villa-
vaatteiden tuulettamiseen pitkaaikaisen sailytyksen jalkeen.

Relax

I3

Relax-ohjelma sisaltaa rypistymista ehkaisevan kasittelyn.
Kuivain lammittdd pyykkia 9 minuutin ajan, minka jalkeen
jaahdytys kestdd 3 minuuttia. Toiminto tekee erityisen hyvaa
vaatekappaleille, jotka saatetaan jattdd odottamaan silitysta
joksikin aikaa, esimerkiksi liinavaatekoriin. Vaatekappaleet voivat
myds muuttua koviksi, jos niita kuivataan ulkona pyykkinarulla tai
sisalla patterilla. Tdma ohjelma ojentaa kankaan rypyt ja tekee
silittdmisesta nopeampaa ja helpompaa.

40' Rapid

40 minuutin pikaohjelma mahdollistaa nopean kuivauksen. Taman
ohjelman ansiosta vaatteet ovat kuivia, raikkaita ja valmiita
puettaviksi alle 40 minuutissa. Erikoisohjelma tarkkailee rummun
kuivuutta ja lampdtilaa anturin avulla, joten aikaa ja energiaa kuluu
vain tarvittava maara. Kone paattaa jakson, kun kaappikuiva taso
on saavutettu. limoitettu jakson pituus voi vaihdella kangastyypin,
tayttbasteen ja vaatteiden jaanndskosteuden mukaan. Suurin
tayttdbmaara on 2 kg, ja ohjelma sopii kaikille rumpukuivattaville
tekstiileille.

150’

150" minuutin kuivaus

120’

120" minuutin kuivaus

90’

90' minuutin kuivaus

75'

75" minuutin kuivaus

60’

60" minuutin kuivaus

45

45' minuutin kuivaus

30"

30" minuutin kuivaus

Tuuletus

Pyykin rumpukuivaus viileéll ilmalla 20 minuutin ajan




LUUKKU JA SUODATIN

Luukun Avaaminen

Avaa luukku kahvasta
vetamalla.

Kuivain kaynnistyy
uudelleen, kun suljet
luukun ja painat
painiketta. D[l

(& VAROITUS! Kun kuivausrumpu on
kaynnissa, rumpu ja luukku saattavat olla
ERITTAIN KUUMIA. Ald koskaan pyséayta
kuivausrumpua ennen kuivausjakson
paattymista, ellet ota vaatteita nopeasti pois
koneesta ja levité niitd siten, ettd kuumuus
\haihtuu.

Suodatin

TARKEAA: Pitaaksesi kuivaimen toiminnan
tehokkaana, tarkista ennen jokaista
kuivausjaksoa, ettd nukkasuodatin on
puhdas.

1.Veda suodatinta
yléspain.

2.Avaa suodatin kuvan
osoittamalla tavalla.

3.Poista nukka
varovasti pehmealla

harjalla tai sormilla.

4.Napsauta suodatin
kiinni ja aseta se
takaisin paikoilleen.

Suodattimen Huollon Merkkivalo

Syttyy, kun suodatin
pitda puhdistaa.

Jos pyykki ei kuiva,
tarkista, ettei suodatin
ole tukossa.

[& ALA PUHDISTA SUODATINTA VEDELLA

[ VESISAILIO )

Pyykistd kuivauksen aikana poistunut vesi
keraantyy kuivaajaan pohjalla olevaan sailiéon.
Kun sailio on tdynna, & - merkkivalo syttyy
ohjauspaneelissa ja sailid TAYTYY tyhjentaa.
Suosittelemme kuitenkin, etté sailié tyhjenne-
taan jokaisen kuivausjakson jalkeen.

HUOMAA: Uuden koneen muutaman

ensimmaisen jakson aikana keraantyy hyvin
vahan vettd, koska sisdinen sailio tayttyy ensin.

Poista Siilio Seuraavasti

1.Veda varovasti
jalkalistan alaosasta,
jotta se loksahtaa irti
kuivausrummusta.
Ylaosan voi sen jalkeen
nostaa pois saranoilta
ja jalkalistan saa
kokonaan poistettua.

2.Veda tukevasti kah-
vasta ja liv'uta vesis-
ailio ulos kuiva-
usrummusta.

Tue sailiétd molemmilla
kasilla. Jos sailié on
taysi, se painaa noin 4
kg.

3.Avaa sadilion paalla
olevakansijatyhjenna
vesi.

4.lLaita kansi kiinni ja
liv'uta vesisailio tak-
aisin. TYONNA SAILIO
TUKEVASTI
PAIKALLEEN.

5.Aseta jalkalista
takaisin kiinnittamalla
ylaosan koukut ja
‘napsauttamalla’ listan
alaosa sitten pai-
koilleen.




KONDENSAATTORI

Tarkeaa: Kytke virta aina pois paalta ja irrota
virtajohto pistorasiasta, ennen konden-
saattorin puhdistusta.

Varmistaaksesi kuivaajan tehokkaan toimin-
nan, tarkista saannollisesti, ettd konden-
saattori on puhdas.

Irrota Kondensaattori Seuraavasti

1. Irrota jalkalista

2.Kaannd kahta luki- |
tusvipua vastapaivaan
ja veda kondensaattori
ulos.

3.Veda kondensa-

attoriyksikko ulos.

4.Poista varovasti
kaikki poly ja nukka
kankaalla, huuhtele
sitten yksikkda juok-
sevalla vedelld ja
aseta se siten, etta

vesi virtaa listojen
valista ja poistaa
poélynja nukan.

5.Aseta kondensa-
attori takaisin
varmistaen, etta se
tulee oikein pain
(nuolen osoittama
suunta), ja paina se
tukevasti paikalleen.
Lukitse kaksi vipua
kaantamalla niita
myodtapaivaan.

6. Laita jalkalista
takaisin paikoilleen.

| KONEEN KAYTTO

1. Avaa luukku ja laita pyykit rumpuun.
Varmista, etteivat vaatekappaleet estd uukun
sulkeutumista.

2. Sulje luukku varovasti painamalla sita
hitaasti, kunnes kuulet luukun loksahtavan
Kiinni.

3. Kéanna ohjelmavalitsimen nuppia ja valitse
haluamasi kuivausohjelma (ks. ohjelmaopas).

4. Jos kuivaat synteettisia, akryyleja sisaltavia
tai arkoja tekstiileja, alenna lampédtilaa
painamalla -painiketta. Painikkeen
ylapuolella oleva merkkivalo syttyy, kun kone
on asetettu alhaiseen lampdtilaan. Voit kumota
ohjelman valinnan muutaman minuutin
kuluessa sen aloittamisesta painamalla % -
painiketta. Jos tama aika on ehtinyt jo kulua,
voit vaihtaa ohjelmaa nollaamalla koneen.

5. Paina Pl -painiketta. Kuivain kaynnistyy
automaattisesti, ja DRY-merkkivalo palaa
jatkuvasti.

6. Jos luukku avataan ohjelman aikana pyykin
tarkastamiseksi, on kuivaus aloitettava
uudelleen painamalla luukun sulkemisen
jalkeen Dl -painiketta.

7. Kun jakso on kopussa, kone siirtyy jaahdy-
tysvaiheeseen, jossa pyykki jaahdy-tetdan
pyorittamalla sitéd kylmassa ilmassa.

8. Kun ohjelma on paattynyt, END-merkkivalo
syttyy.

9. Jakson paatyttya rumpu pyorii ajoittain
rypistymisen minimoimiseksi. Tama jatkuu,
kunnes koneen virta kytketdan pois paalta tai
luukku avataan.




KONEEN KAYTTO

Kaynnistyksen Viivastaminen

Kaynnistyksen viivastys -toiminto & antaa kayttajalle mahdollisuuden viivastaa kuivausrummun
kaynnistysta kolmella, kuudella tai yhdeksalla tunnilla.

Kun toiminto valitaan ensimmaisen kerran, nayttéén tulee 3 tunnin viivastys. Kun painiketta
painetaan toisen kerran, viivastys muuttuu kuudeksi tai yhdeksaksi tunniksi.

Kaynnista ohjelma painamalla DIl -painiketta. Laite suorittaa kuivausjakson valitun ajan lopussa.
Samalla kolmen, kuuden tai yhdeksan tunnin merkkivalo alkaa vilkkua sen merkiksi, etta

kaynnistyksen viivastys on kdynnissa.

Ohjelman Peruutus Ja Nollaus

Peruuta ohjelma painamalla Dl
ohjelma on nollattu.

-painiketta 3 sekunnin ajan. DRY-merkkivalo vilkkuu, kun

PUHDISTUS JA SAANNOLLINEN HUOLTO

Kuivaimen Puhdistaminen

® Puhdista suodatin ja tyhjenna vesisailid
jokaisen kuivausjakson jalkeen.

e Puhdista kondensaattori sdannollisesti.

® Pyyhi jokaisen kayttdkerran jalkeen rummun
sisapuoli ja jatd luukku auki hetkeksi aikaa,
jotta ilma paasee kiertdmaan ja kuivattamaan
rumpua.

® Pyyhikoneen ulkopuoli ja luukku pehmealla
kankaalla.

e ALA kéytd hankaavia sienid tai puh-
distusaineita.

® | uukun jumittumista ja nukan kertymista voi
ehkaistd puhdistamalla luukun sisapuoli ja
tilviste kostealla pyyhkeelld jokaisen
kuivausohjelman jalkeen.

O\ VAROITUS! Rumpu, luukku ja pyykki
saattavat olla erittdin kuumia.

Tekniset Tiedot

Rummun tilavuus 115 litraa
Enimmaisvetoisuus 8 kg
Korkeus 85 cm
Leveys 60 cm
Syvyys 60 cm
Energialuokka B

Tietoa testauslaboratorion

EN 61121 ohjelma Ohjelman kdyttaminen

-Kuiva Puuvilla
-Kuiva Puuvilla Raudan
-Herkille Tekstiileille

-Kaappikuiva
-Silityskuiva

-Kaappikuiva+ ja
kenokuitupainike

(
N\ TARKEAA Kytke aina virta pois paltd ja
irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat
laitetta.

\

\

& Katso sahkotiedot tehokilvesta kuivaimen
etukannesta (luukku auki).




VIANMAARITYS

Mika On Vikana...

Viat, jotka voit korjata itse

Ennen kuin otat yhteyttd GIAS-huoltoon,
suorita seuraavat tarkistukset. Tyodsta
veloitetaan, jos kone toimii kunnolla, se on
asennettu vaarin tai jos sitd on kaytetty
ohjeiden vastaisesti. Jos ongelma ei ratkea
suositeltujen tarkistusten jalkeen, soita GIAS-
huoltoon. Sieltd voi saada puhelimitse apua
ongelman ratkaisemiseen.

Kuivausaika on liian pitkd/vaatteet eivat ole
tarpeeksikuivia...

e Oletko valinnut oikean kuivausajan/
ohjelman?

e QOlivatko vaatteet liian markia? Vaannettiinko
vesi kunnolla pois vaatteista tai lingottiinko ne?
e Tarvitseeko suodatin puhdistusta?

e Tarvitseeko kondensaattori puhdistusta?

® Onko kuivaimessa liikaa vaatteita?

® Onko ilmanotto- ja poistoaukoissa tai kuivaa-
jan pohjassa esteita?

eOnko%e -vaihtoehto valittuna edellisen kuiva-
usjakson perusteella?

Kuivain ei kdynnisty...
e Toimiiko virransy6ttdé kuivaimeen? Kokeile
pistorasian toimivuus toisella sahkdkojeella,
kuten lampulla.
eOnko pistoke oikein kytketty pistorasiaan?
eOnko sahkokatkos?
e Onko sulake palanut?
® Onko luukku kokonaan suljettu?
® Onko kuivain kytketty paalle seka virrans-
yotosta ettd koneesta?
® Onko kuivausaika tai ohjelma valittu?
® Onko kone kytketty uudestaan paalle, sen
jalkeen, kun luukku avattiin?
e Onko kuivaajan toiminta pysahtynyt, koska
vesiastia on tdynna ja se pitaa tyhjentaa?
Kuivain on meluisa...
e Sammuta kuivaimen virta ja kysy ohjeita
GIAS-huollosta.

-merkkivalo palaa...
® Tarvitseeko suodatin puhdistusta?
® Tarvitseeko kondensaattori puhdistusta?

& -merkkivalo palaa...
® Tarvitseeko vesisailio tyhjentaa?

Asiakaspalvelu \

Jos kuivaimessa on vielakin ongelma, vaikka
olet suorittanut kaikki suosittelemamme
tarkistukset, soita GIAS-huoltoon ja kysy
lisdohjeita. He saattavat pystya selvittdmaan
ongelman puhelimitse, tai sitten he jarjestavat
sopivan ajan, jolloin huoltoteknikko hoitaa
asian takuuehtojen mukaisesti. Laskutus
hoidetaan kuitenkin normaalisti, jos joku
seuraavista kohdista patee sinun koneeseesi:

e Koneen todetaan olevan toimintakunnossa.

e Konetta ei ole asennettu asennusohjeiden
mukaisesti.

e Konetta on kaytetty vaarin.

Varaosat

Kayta aina alkuperaisida varaosia, joita saa
suoraan GIAS-huollosta.

GIAS-Huolto

Jos kone tarvitsee huoltoa tai korjausta, soita
paikallisen GIAS-huollon huoltoteknikolle.

Valmistaja kieltdytyy ottamasta vastuuta
tassa kayttoohjeessa mahdollisesti
esiintyvista kaikenlaisista painovirheista.
Valmistaja myos pidattaa itsellaan oikeuden
tehdada asiaankuuluvia muutoksia
tuotteisiinsa muuttamatta kuitenkaan niiden
perusominaisuuksia.
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INTRODUZIONE

Leggere attentamente le istruzioni per un corretto funzionamento della macchina. Questo
opuscolo fornisce importanti linee guida per una manutenzione,un uso e un'installazione sicuri.
Esso contiene inoltre utili consigli che consentiranno di sfruttare al meglio le potenzialita di questa
macchina.

Conservare la documentazione in un luogo sicuro per eventuali riferimenti o per futuri proprietari.

Informazioni sulla Consegna | Estrazione Del Prodotto Dall’imballaggio

Controllare che al momento della consegna Estrarre la macchina

la macchina sia dotata dei seguenti
componenti:

® Libretto di istruzioni

e Certificato di garanzia

® Etichetta efficienza energetica

4 \
& Verificare che durante il trasporto la
macchina non abbia subito danni. In caso
‘contrario, rivolgersi al Centro Assistenza GIAS. )

(& La mancata osservanza di tale procedura\
potrebbe compromettere la sicurezza
dell’apparecchio. La chiamata pud essere
soggetta a pagamento se le cause di
malfunzionamento della macchina sono

dallimballaggio vicino al
punto previsto per
O l'installazione.
s 1. Con cautela, eseguire un
% taglio lungo il perimetro
della base dell'imballaggio e
un altro verso [l'alto, in
corrispondenza di un angolo.
2.Togliere la fascia in
politene e sollevare
I’asciugatrice togliendola
dalla base di polistirolo.

& Smaltire I'imballaggio in maniera sicura.
Accertarsi che sia fuori dalla portata dei bambini,

\attribuibili a un uso improprio. ) in quanto fonte potenziale dirischio.

[ CONSIGLI DI SICUREZZA B

Utilizzo
® Questo apparecchio non € destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacita
fisiche, sensorie o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza,a meno che esse
non abbiano ricevuto supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza.
® | bambini dovrebbero essere controllati per garantire che essi non giochino conl'apparecchio.
e ATTENZIONE L’uso improprio dell’asciugatrice pud provocare rischio di incendio.
® Questa macchina & prevista unicamente per uso domestico, ovvero per I asciugatura di capi e
indumenti per la casa.
®| a macchina qui descritta deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo al quale & destinata
secondo quanto illustrato nel presente libretto. Prima di attivare la macchina, accertarsi di avere letto
attentamente e compreso le istruzioni d’'uso e di installazione.
e Non toccare I'asciugatrice con mani o piedi umidi o bagnati.
® Non appoggiarsi al portellone per caricare la macchina; non utilizzare il portellone per sollevare o
spostare la macchina.
®Non consentire ai bambini di giocare con la macchina o con i suoi comandi.
e ATTENZIONE Non utilizzare il prodotto se il filtro antifilacce non & correttamente posizionato o
risulta danneggiato; il filtro non & ignifugo.
o ATTENZIONE Se ¢ esposto il simbolo indicante il riscaldamento della superficie & ,quando
I'asciugatrice € in funzione la temperatura pud essere superiore a 60 gradi C.
e Staccare la spina dalla presa elettrica. Prima di pulire la macchina, staccare sempre la spina.
® Se si presume che la macchina sia guasta, non continuare ad usarla.
eEvitare che sul pavimento attorno alla macchina si raccolgano filacce e pelucchi.
® Dopo il ciclo di asciugatura, I'interno del cestello pud essere molto caldo. Prima di estrarre la
biancheria € pertanto opportuno lasciar raffreddare completamente la macchina.




CONSIGLI DI SICUREZZA

Installazione
® Prima dell'uso, controllare che il prodotto non
presenti segni visibili di danni. Non usare in caso
didanni e contattare il Servizio Assistenza GIAS.
o Non utilizzare adattatori, connettori multipli e/o
prolunghe.
e Non installare I'asciugatrice vicino ai tendaggi
e rimuovere tempestivamente eventuali oggetti
caduti dietro la macchina.
® |['apparecchio non deve essere installato
dietro una porta che puo essere chiusa a chiave,
una porta scorrevole o una porta i cui cardini
siano sul lato opposto rispetto a quelli
dell'asciugatrice.

La Biancheria
o Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
e ATTENZIONE Evitare di asciugare articoli
trattati con prodotti di pulizia a secco.
o ATTENZIONE In determinate circostanze, i
materiali in gomma possono essere soggetti ad
autocombustione se riscaldati. Articoli in
gommapiuma (lattice), cuffie da doccia, tessulti
impermeabili, articoli in caucciu e vestiti o cuscini
imbottiti con gommapiuma NON VANNO
asciugati nell'asciugatrice.
® | eggere attentamente le etichette con le
istruzioni di lavaggio per conoscere le
caratteristiche dell’'asciugaturaidonea.
® Gli indumenti devono essere introdotti nell’
asciugatrice solo dopo essere stati
opportunamente centrifugati in lavatrice o
strizzatia mano. EVITARE di caricare nel cestello
indumenti ancora gocciolanti.
® Controllare accuratamente che nelle tasche
degli indumenti da asciugare non siano presenti
accendini o fiammiferi ed EVITARE
ASSOLUTAMENTE l'uso di prodotti infiammabili
in prossimita della macchina.
® Evitare ASSOLUTAMENTE di asciugare tende
in fibra di vetro. La contaminazione dei capiconle
fibre di vetro puo infatti dar luogo a fenomeni
d’irritazione cutanea.
® | capi che sono stati macchiati con sostanze
come olio da cucina, acetone, alcol, petrolio,
cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e
sostanze per rimuovere le cere dovrebbero
essere lavati in acqua calda con una quantita
extra di detergente prima di essere asciugati
nell'asciugatrice.
® Gli ammorbidenti o prodotti simili dovrebbero
essere utilizzati come specificato nelle rispettive
istruzioni.

Tutela dell’ambiente

® Tutti i materiali utilizzati per 'imballaggio sono
ecologici e riciclabili. Smaltite I'imballaggio con
metodi ecologici. Presso il comune di residenza
si potranno reperire ulteriori informazioni sui
metodi di smaltimento.

® Per garantire la sicurezza al momento dello
smaltimento di una asciugatrice, scollegare la
spina dell’'alimentazione dalla presa, tagliare il
cavo dell’alimentazione di rete e distruggerlo
insieme alla spina. Per evitare che i bambini
possano rimanere intrappolati all'interno della
lavatrice, rompere i cardini o la chiusura
dell’oblo.

Direttiva Europea 2002/96/CE

Questo elettrodomestico € marcato
conformemente alla Direttiva
Europea 2002/96/CE sui rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (WEEE). |

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, aiuterete ad evitare possibili
conseguenze negative allambiente e alla salute
delle persone, che potrebbero verificarsi a causa
d’un errato trattamento di questo prodotto giunto a
fine vita.ll simbolo sul prodotto indica che questo
apparecchio non pud essere trattato come un
normale rifiuto domestico; dovra invece essere
consegnato al punto piu vicino di raccolta per il
riciclo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Lo smaltimento deve essere
effettuato in accordo con le regole ambientali
vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.

Per informazioni piu dettagliate sul trattamento,
recupero e riciclo di questo prodotto, per favore
contattare I'ufficio pubblico di competenza (del
dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro
servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il negozio
dove avete acquistato il prodotto.

Servizio GIAS

Ai fini della durata e del buon funzionamento
della macchina, per gli eventuali interventi di
assistenza o riparazione consigliamo di
rivolgersi esclusivamente al servizio assistenza
autorizzato GIAS.

& Nel caso in cui la macchina non funzioni
correttamente o sia fuori uso, spegnere e
staccare la spina dalla presa. Per la riparazione,
rivolgersi al Centro Assistenza GIAS.




INSTALLAZIONE

Requisiti Elettrici

Le asciugatrici sono state progettate per
funzionare ad una tensione di 230V, 50 Hz
monofase. Controllare che il circuito
dell’alimentazione sia idoneo per valori di corrente
dialmeno 10A.

-L’elettricita pud essere estremamente
pericolosa

-L’apparecchio deve essere opportunamente
collegato aterra.

«La presa e la spina dell’apparecchio devono
essere dello stesso tipo.
Non utilizzare adattatori
prolunghe.

<Una volta completata I'installazione, la spina
deve risultare accessibile e facilmente
scollegabile.

multipli elo

| fili dell'impianto elettrico sono dei seguenti
colori:

Blu NEUTRO

Marrone SOTTO TENSIONE

Verde e giallo TERRA

L’apparecchio con marchio CE & conforme alle
direttive europee 89/336/CEE, 73/23/CEE e
successive modifiche.

& La chiamata pud essere soggetta a pagamento,
se le cause di malfunzionamento della macchina
sono attribuibili a un’installazione non corretta.

\ J

VENTILAZIONE )\

Il locale in cui viene installata I'asciugatrice deve
essere adeguatamente ventilato onde evitare
che i gas provenienti da apparecchiature
funzionanti con altri combustibili, comprese
fiamme libere, siano aspirati nel locale dove
I'asciugatrice € in funzione.

e Non scaricare I' aria nella canna fumaria
utilizzata per lo scarico di fumi provenienti da
attrezzature funzionanti a gas o altri combustibili.
® Controllare periodicamente che attorno
all'asciugatrice vi sia una buona circolazione
d’aria, senzaimpedimenti di sorta.

® Dopo I'uso ispezionare il filtro antifilacce e, se
necessario, pulirlo.

e \/erificare costantemente che presa e sfiati non
siano ostruiti. Per assicurare un’idonea
ventilazione & essenziale che lo spazio tra il
fondo macchina e il pavimento non sia ostruito.
Tra la macchina ed eventuali ostacoli si
dovrebbe lasciare uno spazio dialmeno 12mm.

® Rimuovere tempestivamente eventuali oggetti
caduti, dietro/sotto la macchina in quanto
potrebbero ostruire le prese e gli sfiati dell’aria.

e EVITARE ASSOLUTAMENTE d’ installare la
macchina contro tendaggi.

(& Nel caso risulti danneggiato, il cavo di\
alimentazione dell’apparecchio dev’essere
prontamente sostituito con apposito cavo
reperibile ESCLUSIVAMENTE presso il servizio di
ricambi. L'installazione deve essere effettuata da

\persone competenti. )

(& Non inserire la spina nella presa e non accen-)
dere la macchina finché linstallazione non sara
stata completata. Ai fini della sicurezza personale &
essenziale che [I'asciugatrice venga installata
correttamente. In caso di dubbi sull’installazione,
\rivolgersi al Servizio Assistenza GIAS. )

Regolazione dei Piedini

Una volta posizionata la
macchina, si dovrebbe
procedere alla
regolazione dei piedini,
per garantire una
perfetta messain bolla.

(T ] 60

—= [——PRESEARIA

4—— SFIATI ARIA

T SFIATIARIANELLA BASE

(& Non installare il prodotto in una stanza ove vi\
sia il rischio di formazione di ghiaccio. Alla
temperatura di congelamento dell'acqua il
prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
Se l'acqua del circuito idraulico ghiaccia sono
possibili danni a componenti quali: valvole,
pompe, tubi. Per garantire le prestazioni del
prodotto la temperatura della stanza deve essere

\compresa tra+2°Ce +35°C.




PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

Prima di utilizzare I'asciugatrice per la prima
volta:

® |eggere attentamente il presente libretto
d’istruzioni.

® Togliere tutti gli articoli presenti all’interno del
cestello.

e Pulire I'interno del cestello e il portellone con un
panno umido in modo da eliminare I'eventuale
polvere depositata durante il trasporto.

Preparazione dei Capi

Verificare che la biancheria da asciugare sia
idonea per [lasciugatura meccanica, come
indicato dai simboli sull’etichetta di lavaggio dei
vari articoli.

Controllare che le chiusure siano chiuse e le
tasche vuote. Girare i capi con il rovescio
all'esterno. Introdurre i capi nel cestello uno ad
uno, in modo che non si aggroviglino.

Evitare Di Asciugare:

Articoli di lana, seta, tessuti delicati, calze di
nylon,ricami delicati, tessuti con decorazioni
metalliche, indumenti con guarnizioni in PVC o
in pelle, scarpe da ginnastica, articoli pesanti
come sacchiapelo ecc.

(/\ IMPORTANTE: Evitare di asciugare)
articoli preventivamente trattati con prodotti di
pulizia a secco o capi in gomma (pericolo

(d’incendio o esplosione). )

N\

p
Nel corso degli ultimi 15 minuti, il carico viene

sempre asciugato con aria fredda.

Risparmio Energia
Introdurre nell’asciugatrice solo biancheria
accuratamente strizzata a mano o centrifugata a
macchina. Quanto piu asciutta & la biancheria,
tanto piu rapido € il tempo richiesto per
I'asciugatura, con conseguente risparmio di
consumo elettrico.
COSAFARE SEMPRE
® Cercare sempre di far lavorare la macchina a
pieno carico di biancheria: si risparmia tempo ed
elettricita.
® Prima di ogni ciclo di asciugatura verificare
SEMPRE che il filtro sia pulito.
COSANON FARE MAI
® Non superare mai il peso massimo: si perde
tempo e si consuma piu elettricita.
e Evitare di caricare capi ancora gocciolanti: si
rischia di rovinare la macchina.

Peso Massimo di Asciugatura

Max. 8 kg
Max. 3.5kg

® (Capiincotone
® Capisintetici

& Non sovraccaricare il cestello, in quanto |
capi ingombranti, a caldo, possono superare il
carico massimo consentito. (per esempio sacchi
a pelo e piumoni)

Selezionare La Biancheria Nel Modo Seguente:

®In base ai simboli delle etichette di lavaggio
Le etichette di lavaggio sono apposte sul collo o
sulle cuciture interne:

' Articolo idoneo per I'asciugatura
M4 meccanica.

/7 \

Q Asciugatura ad alta temperatura.

/7 \ .

Q Solo asciugatura a bassa temperatura.

Articolo non idoneo all’asciugatura
meccanica.

Se il capo & sprovvisto di etichetta di lavaggio, si
deve presumere che non sia idoneo
all'asciugatura meccanica.

®|n base al quantitativo ed alla pesantezza

Se il carico & superiore alla capacita della
macchina, separare i capi in base alla pesantezza
(p. es., separare gli asciugamani dalla biancheria
leggera).

®In base al tipo di tessuto

Articoli di cotone/lino: Asciugamani, jersey di
cotone, biancheria da tavola/letto.

Articoli sintetici: Camicette, camicie, tute ecc. in
poliestere o poliammide e misti cotone/sintetici.
®In base al grado di asciugatura

Selezionare tra: capi asciutti da stirare, capi pronti
da riporre ecc. Per i capi delicati premere il
pulsante % ,impostando una temperatura di
asciugaturaridotta.

Guida Ad Una Corretta Asciugatura

In tabella sono riportati i tempi di asciugatura indicativi in
funzione del tipo di tessuto e del grado di umidita dei capi.

SELEZIONE| CARICO CARICO CARICO
TESSUTO TEMPE. | PESANTE MEDIO LEGGERO
COTONE DELEVATA 140-165min| 70-80min | 50-65min
SINTETICI h BASSA - 70-80min | 40-55min
ACRILICI h BASSA - 50-65min | 30-40min




COMANDI E SPIE DI SEGNALAZIONE

Acqua Filtro

Pulsante
Delicati

‘\\

UU‘»

bRy & Eno

A

) T
\

Tasto Displa Pulsante Partenza Selettore
Avwo/pausa play Ritardata Programmi
Pannello Di Comando e Spie Luminose | SELEZIONE DEL PROGRAMMA ]
Selettore dei programmi — Consente di &+ OFF g
.« . .-

selezionare il programma desiderato

Tasto Partenza ritardata (5 — Consente
all'utente di ritardare la partenza del ciclo di
asciugatura (si vedano i dettagli sul
funzionamento a pagina 65)

Tasto Avvio/Pausa D[l — Per dare inizio al
programma di asciugatura selezionato,
premere questo tasto

Tasto Delicati % — Premere questo tasto
per ridurre la temperatura nel caso di capi
delicati. Si accendera la spia sopra il relativo
tasto. Per modificare la regolazione della
temperatura, occorre azzerare il programma

Bassatemperatura
Altatemperatura

—SpiaACCESA
— Spia SPENTA

Spia EliminaAcqua & —siaccende quando
la vaschetta dell’acqua & piena

La spia di segnalazione pulizia filtro & - Si
accende quando il filtro deve essere pulito.
DISPLAY

DRY - Quando si seleziona il programma, la
spia DRY lampeggia. Quando inizia |l
programma, la

spia DRY siaccende.

& - La spia siaccende quando il programma
sta perterminare. In questafase del ciclo di
asciugatura, la macchina entra nella fase di
Raffreddamento

La durata della fase di raffreddamento varia da
10 a 15 minutiin funzione del programma.

La spia END si accende quando viene
completato il programma.

apid =75 ®
e

150’

La macchina dotata di sensore di asciugatura,
offre opzioni di asciugatura in grado di
rispondere alle piu svariate esigenze.

Nella tabella che segue viene riportato un
elenco dei programmi con la relativa funzione.

Nota: il sensore potrebbe non essere in grado
di individuare un carico ridotto di articoli di
piccole dimensioni. Per carichi ridotti e articoli
separati o per tessuti pre-asciugati
leggermente umidi, selezionare i programmi a
tempo.

Impostare il tempo del programma tra 30 e 75
minuti in base alla quantita del carico e al grado
di asciugatura richiesto. Successivamente,
selezionare la temperatura alta o bassa in base
altipo ditessuto.

Se il sensore non rileva la presenza del capo,
I'asciugatrice funziona solo per 10 minuti,prima
di passare allafase diraffreddamento.

Se il carico & troppo abbondante o troppo
bagnato per essere asciugato, I'asciugatrice
passa automaticamente alla fase di
raffreddamento dopo circa 3 ore.




SELEZIONE DEL PROGRAMMA )

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

Capi Completamente
Asciutti

02

[

Capi Extra Asciutti

Capi Asciutti Da Riporre -~

Capi Asciutti Da Stirare =’

Selezionare il grado di asciugatura desiderato.Le possibilita
disponibili comprendono I'opzione {} , ideale per asciugamani e
accappatoi, 'opzione 2. , percapi che non & necessario stirare, e
il programma che lascia la biancheria pronta per la stiratura. &’

Lana

&

Un programma delicato creato appositamente per ottenere capiin
lana piu soffici dopo I'asciugatura ad aria. Questo ciclo delicato con
aria calda, della durata di 12 minuti, si puo utilizzare anche per
“rinfrescare” i capiin lana dopo averli tenuti in guardaroba.

I3

Relax

Il programma =7 svolge una funzione antipiega. La macchina
effettua un ciclo di riscaldamento della biancheria per 9 minuti,
seguito da 3 minuti di raffreddamento. Si tratta di una funzione
particolarmente utile quando si prevede di riporre la biancheria (ad
esempio, nel cesto della biancheria) per un certo periodo di tempo
prima della stiratura. | capi possono ‘seccarsi’ eccessivamente
anche quando vengono fatti asciugare all’aperto sul filo o vengono
posti su radiatori. Questo programma attenua le pieghe del tessuto
rendendo piu facile e rapida la stiratura.

40' Rapid

Il programma 40' Rapido velocizza il ciclo di asciugatura. Sitratta di
un programma ideale per ottenere capi asciutti, piacevoli al tatto e
pronti da indossare in meno di 40’. Questo programma speciale
controlla costantemente il grado di asciugatura e la temperatura del
cestello grazie al sensore, senza sprechi di tempo né di energia. La
macchina termina il ciclo quando i capi sono asciutti e pronti per
essere riposti. La durata del ciclo pud variare in funzione del tipo di
tessuto, del carico e dell'umidita residua dei capi. Il carico massimo
€ 2 kg. Il programma & adatto a tutti i tipi di tessuto che sopportano
I'asciugatura.

150

150" minuti di asciugatura

120

120" minuti di asciugatura

90’

90" minuti di asciugatura

75'

75' minuti di asciugatura

60’

60" minuti di asciugatura

45'

45' minuti di asciugatura

30

30' minuti di asciugatura

Rinfresca

Asciugatura della biancheria con aria fredda per 20 minuti




PORTELLONE e FILTRO

Apertura del Portellone

Tirare la maniglia per
aprire lo sportello.

Per avviare la
macchina, richiudere
il portellone e
premere il tasto. >l

(A AVVERTENZA! Si ricorda che quando la
macchina & in funzione il cestello e il portellone
possono essere MOLTO CALDI. Non arrestare
mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di
asciugatura a meno che tutti i capi in essa
contenuti non vengano rimossi rapidamente e
\stesiin modo da dissipare il calore.

Filtro

IMPORTANTE: Ai fini della massima efficacia
della macchina, prima di ogni ciclo di
asciugatura € essenziale verificare la pulizia
delfiltro antifilacce.

1. Tirare il filtro verso

I'alto.

2. Aprire il filtro come
illustrato.

3. Rimuovere
delicatamente le
filacce con la punta
delle dita o aiutandosi
con uno spazzolino

morbido.

4. Richiudere il filtro e
reinserirlo insede.

Spia Di Pulizia Filtro

si accende
segnalando la
necessita di pulire il
filtro.

Se la biancheria non si
asciuga verificare che
il filtro non siaintasato.

~

[ NON USAREACQUAPERPULIREIL FILTRO

J

| VASCHETTA DELL’ACQUA )

L'acqua eliminata dalla biancheria durante il
ciclo di asciugatura viene raccolta in una
vaschetta posta in fondo alla macchina. Quando
la vaschetta & piena si accende la spia & sul
pannello dei comandi, segnalando che si DEVE
vuotare la vaschetta. Tuttavia, si consiglia di
svuotare la vaschetta dopo ogni ciclo di
asciugatura.

NOTA: Nei primi cicli, quando la macchina &
nuova, si raccoglie poca acqua in quanto si
riempie prima il serbatoio interno.

Per Togliere La Vaschetta

1. Tirare delicatamente
la parte inferiore dello
zoccolo, che si sgancia
dalla macchina. A
questo punto si pud
sbloccare la parte
superiore ed estrarre
completamente lo
zoccolo.

2. Tirare con decisione
la maniglia ed estrarre
la vaschetta dell’acqua.
Sostenere la vaschetta
con entrambe le mani.

Da piena, la vaschetta
dell’acqua pesa circa 4

kg.

3. Aprire il coperchio
sulla vaschetta e
svuotare 'acqua.

4. Rimontare il
coperchio e reinserire
la vaschetta in sede.
SPINGERE CON
DECISIONE IN SEDE.

5. Rimontare lo zoccolo
agganciando le
cerniere in alto e
‘facendo scattare’ in
sede i dispositivi di
bloccaggio inferiori.




CONDENSATORE

IMPORTANTE: Prima di procedere alla pulizia
del condensatore, disattivare sempre
I'apparecchio e staccare la spina dalla presa
elettrica.

Ai fini delle prestazione dell'apparecchio, &
opportuno verificare regolarmente lo stato di
pulizia del condensatore.

Per Togliere Il Condensatore

1.Rimuovere Ilo
zoccolo.

2. Agire sulle due leve
di bloccaggio in senso
antiorario e estrarre |l
condensatore.

3.Estrarre il modulo

condensatore.

4.Servendosi di un
panno, eliminare
delicatamente polvere
e filacce, poi lavare il
modulo tenendolo
sotto 'acqua corrente
e facendolo girare in
modo che |'acqua
circoli tra le piastre fino
a perfetta eliminazione
delle impurita

5.Rimontare il
condensatore
rispettando il verso
giusto (come indicato
dalla freccia) e
accertandosi che sia
perfettamente inserito
in sede. Bloccare le
due leve ruotandole in
senso orario.

6.Rimontare lo
zoccolo.

[ FUNZIONAMENTO )\
1. Aprire il portellone e caricare la biancheria

nel cestello. Verificare che i capi non
impediscano la chiusura del portellone.
2. Chiudere delicatamente il portellone

spingendolo lentamente fino ad avvertirne lo
scatto di chiusura.

3. Ruotare il selettore dei programmi
selezionando il programma di asciugatura
desiderato (si veda Guida ai programmi).

4. Perridurre il grado di calore con capi delicati,
sintetici o acrilici, premereil tasto % .

La spia vicino al tasto si accende quando &
impostata la funzione bassa temperatura. Per
annullare 'impostazione durante i primi minuti
del programma, premere il tasto % , quindi
resettare la macchina per modificare
'impostazione.

5. Premere il pulsante D [ll. L'asciugatrice partira
automaticamente e la spia DRY restera accesa.

6. Se si apre il portellone per controllare la
biancheria mentre il programma & in funzione,
per riattivare l'operazione di asciugatura &
necessario chiudere il portellone e premere
nuovamente il tasto . >[I

7. Quando il ciclo sta per terminare, la
macchina entra in fase di raffreddamento. In
questa fase, | capi si raffreddano in quanto
vengono asciugati con aria fredda.

8. Una volta completato il programma, si
accendera la spia END.

9. Dopo il completamento del ciclo, il cestello
ruotera in maniera intermittente per
minimizzare la formazione di pieghe. Questo
movimento continua fino alla disattivazione
della macchina o all’apertura del portellone.




FUNZIONAMENTO

Partenza Ritardata
La funzione Partenza ritardata (5 consente all'utente di ritardare la partenza del ciclo di
asciugaturadi3,609ore.

Agendo la prima volta sul tasto di questa funzione, comparira sul display un ritardo di 3 ore.
Premendo dinuovoil tasto Dl , sipasseraaunritardodi6 o9 ore.

Per far partire il programma, premere il tasto . Trascorso il tempo di ritardo impostato, la macchina
completera il ciclo di asciugatura. Lampeggia la spia relativa a 3,6 0 9 ore segnalando che & attiva
la partenzaritardata..

Annullamento e Azzeramento Del Programma

Per annullare un programma, tenere premuto il tasto DIl per 3 secondi. La spia DRY
lampeggia segnalando I'avvenuta reimpostazione.

| PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA \
Pulizia dell’asciugatrice Specifiche Tecniche
e Si consiglia di pulire il filtro e di svuotare la Capacita del cestello 115 litri
vaschetta delllacqua dopo ogni ciclo di Carico massimo 8kg
asciugatura. Altezza 85cm
) ) Larghezza 60cm
®Pulire regolarmente il condensatore. Profondita 60 cm

Efficienza Energetica B
® Dopo I'uso, pulire I'interno del cestello e
lasciare aperto il portellone per un certo
periodo di tempo in modo che circoli aria e si Informazioni per Test di Laboratorio
asciughi.

EN 61121 Programmi _Programmi da usare
® Pulire I'esterno della macchina e il portellone  -Cotone Asciutto -Capi Asciutti da Riporre
con un panno morbido. -Cotone Asciutto da Stirare ~ -Capi Asciutti da Stirare

-Tessuti Delicati -Capi Asciutti da Riporre

+Sintetico

® NON usare spugnette abrasive né prodotti di
pulizia.

\

(
. . . . & IMPORTANTE Prima di procedere alla
® Pre evitare che si accumulidellalanugginee | pyiizia, disattivare sempre la macchina e

che I'oblo abbia difficolta ad aprirsi/chiudere, a staccarela spina dalla presaamuro.
fine di ogni ciclo d'asciugatura pulire con un \
panno umido la parte interna dell'oblo e la
guarnizione.

J

\

[
& Per i dati elettrici vedere la targhetta dei

dati posta sul davanti del mobile della macchina
{N\ AVVERTENZA! Il cestello, il portelione e il | | (con portellone aperto).
carico possono essere molto caldi. \ )




RICERCA GUASTI

Quale Puo Essere La Causa...

Problemi che puorisolvere I'utente

Prima di rivolgersi al Centro Assistenza GIAS,
consultare la seguente checklist. La chiamata verra
addebitata all'utente nel caso in cui risulti che la
macchina funziona o & stata installata o utilizzata in
maniera errata. Se il problema persiste anche dopo
aver eseguito i controlli consigliati, rivolgersi al
servizio di assistenza GIAS che sara a disposizione
per suggerire eventuali soluzioni per telefono.
Tempo di asciugatura eccessivamente
lungo/capi non sufficientemente asciutti...

® || programma/tempo di asciugatura selezionato &
corretto?

® | capi sono stati introdotti eccessivamente
bagnati? Si & provveduto a strizzare o centrifugare
adeguatamente i capi prima d’introdurli nella
macchina?

® Sideve pulire il filtro?

® Sideve pulire il condensatore?

®| ‘asciugatrice € stata caricata eccessivamente?

® \/i sono ostruzioni a livello delle prese, degli sfiati
e della base dell’asciugatrice?

e |l tasto W% & stato selezionato da un ciclo
precedente?

L’asciugatrice non funziona...

e [’alimentazione elettrica cui & collegata la
macchina é attiva? Controllare provando con un
altro apparecchio (ad esempio, lampada da tavolo).
® |a spina di alimentazione & stata collegata
correttamente all’alimentazione elettrica?

® Mancala corrente?

® Fusibile bruciato?

e || portellone é stato chiuso perfettamente?

®| a macchina ¢ stata opportunamente attivata (sia
collegata all’alimentazione sia attivata
localmente)?

o E stato selezionato il tempo o il programma di
asciugatura?

®| a macchina ¢ stata riattivata dopo aver aperto il
portellone?

® | a macchina ha smesso di funzionare perché la
vaschetta dellacqua €& piena e deve essere
svuotata?

L’asciugatrice fa molto rumore...

® Spegnere |'asciugatrice e rivolgersi al Servizio
Assistenza GIAS.

La spia disegnalazione eéaccesa...

e Sideve pulireil filtro?

e Sideve pulire il condensatore?

La spiadisegnalazione ¢ éaccesa...

e Sideve svuotare la vaschetta dell’acqua?

| SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI |

Se il problema persiste anche dopo aver
effettuato tutti icontrolli consigliati, rivolgersi al
Servizio Assistenza GIAS.

Sara a disposizione per suggerire eventuali
soluzioni per telefono o per fissare la visita del
tecnico in base alle condizioni di garanzia. Si
ricorda che l'intervento del tecnico puo essere
soggetto a pagamento nel caso la macchina:

® risulti perfettamente funzionante.

® non sia stata installata secondo quanto
indicato nelle istruzioni d’installazione.

® sia stata utilizzata in modo improprio.

Ricambi

Utilizzare sempre ricambi originali, disponibili
direttamente presso il Servizio Assistenza
GIAS.

Servizio GIAS

Per assistenza e riparazioni, rivolgersi al
tecnico del Servizio Assistenza GIAS piu vicino.

Il produttore declina ogni responsabilita
in caso di eventuali errori di stampa nel
presente opuscolo. Il produttore si riserva
il diritto di apportare le necessarie
modifiche ai propri prodotti, senza
alterarne le caratteristiche essenziali.
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INTRODUCCION

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y utilice la maquina segun sus indicaciones. Este
folleto presenta directrices importantes para el seguro, la instalacion y el mantenimiento seguros y
algunos consejos Utiles para obtener los mejores resultados de su secadora.

Conserve toda la documentacion en un lugar seguro para referencia futura o para los duefios futuros.

| DESEMBALAJE DEL PRODUCTO |

Informacion de Entrega

Por favor verifique que los siguientes articulos
hayan sido entregados con el electrodoméstico:

® Manual de instrucciones
® Tarjeta de garantia
e Etiqueta de energia

4 \
& Verifique que no se hayan producido dafios al
electrodoméstico durante el transporte. De
haberlos, llame al Servicio técnico de GIAS.

\ J

(& El incumplimiento de lo anterior puede\
perjudicar a la seguridad del electrodoméstico. Es
posible que se le cobre una llamada al servicio
técnico si el problema con el electrodoméstico es
\el resultado de un usoincorrecto.

J

Desembale la secadora en
0 un lugar cercano al de su
s j instalacion definitiva.

% 1. Corte con cuidado la base
del embalaje y levante una

delas esquinas.

2. Retire la funda de plastico
y saque la secadora de la
base de poliestireno.

& Deshagase de los materiales de embalaje
de forma segura. Asegurese de que estén fuera
del alcance de los nifios, dado que es una fuente
potencial de peligro.

ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD

3

Uso

® Este electrodoméstico no esta disefiado para su utilizacion por parte de personas, incluidos nifios, con
capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento a menos que
hayan sido supervisados o formados, por parte de una persona responsable de su seguridad, en la
utilizacién del electrodoméstico.

® Debe asegurarse de que los nifios no juegan con el electrodomeéstico.

e ADVERTENCIAEI usoincorrecto de una secadora puede provocar riesgo de incendio.

eEsta maquina esta disefiada para su uso doméstico, es decir, para secar tejidos y prendas de uso familiar.
® Esta maquina debe usarse solamente para el proposito para el cual fue disefiada, tal y como se describe

en este manual. Asegurese de que entiende todas las instrucciones de instalaciéon antes de utilizar el
electrodoméstico.

®No toque el electrodomeéstico cuando tenga las manos o los pies mojados o humedos.

®No se apoye en la puerta al cargar la secadora ni utilice la puerta para levantar o mover la maquina.

® No permita a los nifios jugar con la maquina nilos mandos.

o ADVERTENCIA No use el producto si el filtro de pelusa no esta en su lugar o si esta dafiado, ya que la
pelusa podria arder.

o ADVERTENCIA En el lugar donde aparezca el simbolo de superficie caliente & ,el incremento de
temperatura durante la operacion de la secadora puede exceder los 60 grados centigrados.

® Desconecte el enchufe de la red del suministro eléctrico. Siempre debe desenchufar la maquina antes de
limpiarla.

® No siga usando esta maquina si pareciera tener algun desperfecto.

®No hay que dejar que se acumulen lanillay pelusas en el suelo alrededor de la maquina.

® E| tambor interior puede calentarse mucho. Antes de retirar la ropa de la maquina, siempre deje que ésta
termine de enfriarse.

[ES] 69



ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD

Instalacion

e Verifique que el producto no muestre dafios
visibles antes de usarlo. En caso de presentar
algun dafio, no lo use y pongase en contacto con
el Servicio técnico de GIAS.

® No utilice adaptadores, conectores multiples
y/o alargaderas.

® Nunca instale la secadora junto a cortinas, y
procure que no caigan objetos ni se acumule
nadadetras de la secadora.

® E| electrodomeéstico no debe instalarse detras
de una puerta con cierre, de una puerta
corredera ni de puertas cuyas bisagras se
encuentren en el lado opuesto del lugar donde se
encuentrala secadora.

La Colada
® No utilice la secadora con prendas que no haya
lavado.
e ADVERTENCIA No debe usarse para secar
tejidos tratados con liquidos para limpieza en seco.
e ADVERTENCIA Los materiales de
gomaespuma, en algunas circunstancias, pueden
arder por combustiéon espontanea si se calientan.
Los articulos como gomaespuma (espuma de
latex), los gorros de ducha, los tejidos
impermeables a base de goma, asi como las
almohadas o las prendas de gomaespuma NO
DEBEN secarse en la secadora.
® Consulte siempre las etiquetas sobre lavado de
las prendas para conocer si se pueden secar en
secadora.
® Antes de introducir ropa en la secadora, aquélla
debe centrifugarse o escurrirse bien. Las prendas
que escurren agua NO deben introducirse en la
secadora.
® Deben sacarse de los bolsillos encendedores y
cerillas y no se deben NUNCA usar liquidos
inflamables cerca de lamaquina.
® No se deben introducir NUNCA cortinas de fibra
de vidrio en esta maquina. Puede producirse
irritacion de la piel si otras prendas se contaminan
con fibras de vidrio.
® |as prendas que se hayan ensuciado con
sustancias como aceite de cocina, acetona,
alcohol,gasolina, queroseno, limpiamanchas,
trementina, ceras y limpiadores de ceras deben
lavarse en agua caliente con una cantidad extra de
detergente antes de introducirse en la secadora.
® | os suavizantes de tejidos y los productos
similares pueden utilizarse siguiendo las
instrucciones del suavizante.

Temas Medioambientales

® Todos los materiales de embalaje utilizados son
ecoldgicos y reciclables. Por favor deshagase de
los materiales de embalaje por medios
ecoldgicos. Su ayuntamiento podra informarle de
los medios actuales de desecho.

® Por razones de seguridad cuando se deseche
una secadora, desenchufe el cable eléctrico de la
toma general, corte el cable y destrdyalo junto con
el enchufe. Para evitar que los nifios se queden
encerrados en lamaquina, rompa las bisagras o la
cerradura de la puerta.

Directiva Europea 2002/96/EC

Este electrodoméstico esta marcado
conforme a la directiva Europea
2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electronicos
(WEEE). —
Asegurandose que este producto ha sido
eliminado correctamente, ayudara a evitar
posibles consecuencias negativas en el ambiente
y la salud humana, que pudieran ser
consecuencia del tratamiento inapropiado de los
residuos de este producto.

El simbolo sobre el producto indica que este
aparato no puede ser tratado como un residuo
doméstico normal, en su lugar debera ser
entregado al centro de recogidas para reciclaje de
aparatos eléctricos y electronicos.

La eliminacion debe ser efectuada de acuerdo con
las reglas medioambientales vigentes para el
tratamiento de los residuos.

Para informacion mas detallada sobre el
tratamiento, recuperacion y reciclaje de este
producto, por favor contacte con la oficina
competente (del departamento de ecologia y
medioambiente), o su servicio de recogida a
domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde
compro el producto.

Servicio Técnico de GIAS

Para que esta maquina siga funcionando de modo
seguro y eficiente, recomendamos que todo
mantenimiento o reparacion sea efectuado
unicamente por un ingeniero de mantenimiento
autorizado de GIAS.

& Si el electrodoméstico no funciona
correctamente o se averia, apaguelo y
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Consulte al Servicio técnico de GIAS para la
posible reparacion.




INSTALACION

Requisitos Eléctricos

Las secadoras estan preparadas para funcionar
con un voltaje monofasico de 230 V, a 50 Hz.
Verifique que el circuito de suministro tenga una
corriente nominal de al menos 10A.

® | aelectricidad puede ser muy peligrosa.
Este electrodoméstico debe conectarse a
tierra.

® La toma de corriente y el enchufe del
electrodoméstico deben ser del mismo tipo.

e No utilice adaptadores multiples y/o
alargaderas.

® Después de instalar la maquina, el enchufe
debe quedar en una posicién accesible parasu
desconexion.

Los conductores del cable de conexién eléctrica
son de diferentes colores, segun la codificacion

siguiente:
Azul NEUTRO
Marrén CON CORRIENTE

Verdeyamarillo CONEXIONATIERRA
Este electrodoméstico CE cumple la Directiva
europea 89/336/EEC, 73/23/EEC y sus
enmiendas subsiguientes.

4 \
& Es posible que se le cobre una llamada al
servicio técnico si el problema con el
electrodoméstico es el resultado de una
\instalacion incorrecta.

J

(& Si se danara el cable eléctrico de este\
electrodoméstico, debe reemplazarse con un
cable especial que se puede obtener
UNICAMENTE del Servicio de recambios. Una
persona capacitada debe encargarse de la
\instalacion. )

(& No enchufe el electrodoméstico nilo encienda\
conectado a la red eléctrica hasta que se haya
completado la instalacién. Por su seguridad, esta
secadora debe instalarse correctamente.En caso
de alguna duda acerca de la instalacion, llame al
Servicio GIAS de Atencion al Cliente para obtener
\informacion. )

VENTILACION )

Debe asegurarse una ventilacién adecuada en
la sala donde esté ubicada la secadora para
evitar que los gases de aparatos que quemen
otros combustibles, incluyendo llamas abiertas,
entren en la sala cuando se esta usando la
secadora.

e E| aire extraido no debe descargarse dentro de
un conducto que sea utilizado para expulsar
humos de aparatos que quemen gas u otros
combustibles.

® Compruebe periddicamente que no esté
obstruido

el paso de la corriente de aire a través de la
secadora.

® Después de usar la maquina, revise el filtro de
pelusasy limpielo si es necesario.

® | as tomas y salidas deben no deben tener
obstrucciones. Para que haya suficiente
ventilacién, no debe haber ningln obstaculo en
el espacio que se encuentra entre la base de la
maquina y el suelo. Deberia haber una
separacion de, al menos, 12 mm entre la
magquinay cualquier obstaculo.

® Procure que no caigan objetos ni se acumulen
detras de la maquina, ya que éstos pueden
obstruirla entraday salida de aire.

® NUNCAInstale la secadora junto a cortinas.

—= ¢— TOMAS DE AIRE

||||‘l— SALIDAS DE AIRE

4+ ____SALIDAS DE AIRE EN LA BASE

Ajuste de las Patas

Una vez que la
maquina esté en su
sitio, las patas deben
ajustarse para
asegurarse de que
esté nivelada.

(&No instalar el producto en una habitacion donde\
exista riesgo de formacion de hielo. A la
temperatura de congelacion del agua, el producto
podria no funcionar correctamente. Si el agua del
circuito hiela se pueden producir dafios a los
componentes tales como: Valvulas, bombas,
tubos. Para garantizar las prestaciones del
producto, la temperatura de la habitacion tiene que

comprender entre +2°C y +35°C. )

\



PREPARACION DEL MATERIAL PARA SECAR

Antes de usar por primera vez la secadora:

® Porfavorlea con atencién las instrucciones de
este manual.

o Retire todos los articulos que haya guardado en
elinterior del tambor.

® Con un trapo humedo, limpie el interior del
tambor y de la puerta para quitar el polvo que
pueda haberse depositado durante el traslado.

Preparacion de la Ropa

Compruebe que los articulos que propone secar
sean apropiados para secadora, de acuerdo a
los simbolos sobre cuidado que lleve cada
articulo.

Compruebe que todos los cierres estén
cerrados, y que no quede nada en los bolsillos.
Ponga los articulos del revés. Coloque la ropa en
el tambor, sin presionarla, para asegurar que no
se enrede.

CONSEJOS PARA EL SECADO W

No Secar En Secadora:

Prendas de lana, seda, telas delicadas, medias
de nylon,bordados delicados,tela con adornos
metalicos, prendas con guarniciones de PVC o
de cuero, zapatillas de deporte, piezas
voluminosas como sacos de dormir, etc.

s \
& IMPORTANTE: No usar la secadora para
articulos que se hayan tratado con liquidos
paralimpieza en seco ni para prendas de goma
\(peligro deincendio o de explosion).

Durante los ultimos 15 minutos, las piezas

siempre giran en aire frio.
.

Ahorro De Energia
Se deben poner en la secadora solamente
articulos que se hayan escurrido bien o que se
hayan centrifugado. A menos humedad que
tengan las prendas que se han de secar, mas
corto sera el tiempo de secado, lo cual ahorrara
energia eléctrica.
SIEMPRE
® Procure secar el maximo peso permitido de
prendas, para economizar tiempoy energia.
® Compruebe que el filtro esté limpio antes de
iniciar el ciclo de secado.
NUNCA
® Debe excederse del peso maximo, porque de
hacerlo malgastaria tiempoy energia eléctrica.
® |ntroduzca en la secadora articulos que
chorreen agua, porque se puede dafar el
aparato.

Peso Maximo de Para el Secado

e Algodon
e Fibras sintéticas

max. 8 kg
max. 3.5kg

& No cargue el tambor en exceso; los articulos
grandes, al humedecerse, pueden superar la
carga de ropa maxima admisible (por ejemplo:
sacos de dormir, edredones).

Clasifique la Carga de la Siguiente Manera:

® Segun los simbolos de cuidado
Se encuentran en el cuello o en la costura
interior:

l/ \
’ Apropiado para secadora.

' Usar secadora a alta temperatura.
AN Z)
' Usar secadora solamente a baja

4 temperatura.

E No secar en secadora.

Si el articulo no tiene etiqueta de cuidado, se debe
presuponer que no es apropiado para secadora.
eSegun lacantidad y el grosor

Cuando la cantidad del material para secar sea
mayor que la capacidad de la secadora, separe la
ropa de acuerdo a su espesor (por €j. separe las
toallas de laropainterior fina).

e Segln el tipo de tejido

Algodén/hilo: Toallas, jerseys de algodon, ropa
de camay manteleria.

Fibras sintéticas: Blusas, camisas, monos, etc.
hechos de poliéster o poliamida y también para
mezclas de algodén/fibras sintéticas.

eSegun el grado de secado

Clasificar los articulos segun como tienen que
quedar: listos para planchar, listos para guardar,
etc. Para prendas delicadas, presione el boton
Delicados para seleccionar una temperatura mas
baja de secado.

Drying Guide

The table shows approximate drying times,depending on
the type of fabric and dampness of the clothes.

HEAT HEAVY MEDIUM LIGHT

FABRIC SETTING LOAD LOAD LOAD
COTTON D HIGH | 140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTHETICS h Low - 70-80min | 40-55min
ACRYLIC h Low - 50-65min | 30-40min




CONTROLES E INDICADORES

Indicador De

Indicador Boton Delicates
Deposito Lleno| [Mantenimiento Del Filtro (Aireacion)

Boton Botodn De Selector De )
[ Start/pausa ] [ Pantalla ] [Inicio Diferido] [ Programa |

Panel De Control Y Luces De Aviso

Selector de programa — Seleccione el
programa requerido

Botén de (5 — Permite al usuario retrasar el
inicio del ciclo de secado (consulte los detalles
de Operacion en la pagina 76)

Botén D[ — presiénelo para comenzar el
programa de secado seleccionado.

Boton % - presidnelo para bajar la
temperatura para prendas delicadas: se
iluminara el indicador de encima del boton.
Para cambiar la temperatura seleccionada, el
programa se debe restablecer

Calor suave - Indicador ENCENDIDO
Calor intenso — Indicador APAGADO

Indicador de desagotar agua & -se
enciende cuando el depdsito del agua esta
lleno

Control de mantenimiento del filtro se
enciende cuando el filtro debe limpiarse

Pantalla

DRY - Cuando se selecciona el programa, el
indicador DRY parpadea; cuando el programa
empieza, el indicador DRY se enciende.

& - Las luces avisan cuando queda poco
tiempo para la finalizacién del programa. En
esta etapa del ciclo de secado, la maquina
entra en la fase de enfriamiento.

La duracién de la fase de enfriamiento varia
entre 10 y 15 minutos, dependiendo del
programa.

END -El indicador se enciende cuando termina
el programa.

| SELECCION DEL PROGRAMA )

Rapid =) ® 04
ao’ O 120

‘IS.C!’
La secadora Candy Sensor Dry ofrece muchas
opciones para secar la colada y adaptarse a
todas las circunstancias.

En la siguiente tabla se enumeran los
programas y la funcion de cada programa.

Nota: Es posible que el sensor no detecte una
pequefia cantidad de piezas pequefas.Para
cantidades pequefnasy piezas separadas o telas
previamente secadas que contienen poca
humedad, utilice los programas de duracion
controlada. Ajuste el programa entre 30 y 75
minutos segun la cantidad de piezas que se
quiere secar y el grado de secado requerido, y
seleccione temperatura alta o baja,
dependiendo del tipo de tela.

Si el sensor no detecta la pieza, la secadora sélo
funcionara durante 10 minutos antes de entrar
en la etapa de enfriamiento.

Si la carga es excesiva o las prendas estan
demasiado mojadas para secar en la secadora,
ésta entrara automaticamente en la etapa de
enfriamiento después de aproximadamente 3
horas.




SELECCION DEL PROGRAMA )

PROGRAMA

DESCRIPCION

Completamente seco ¥

Extraseco

[

Seleccione el nivel de secado requerido.
Abarca desde ¥+ paratoallas de bafio y albornoces hasta -2 para

Listo para guardar

2

articulos que se vayan a guardar sin planchar, hasta el programa que

Listo para planchar

B))

deja la colada lista para planchar. &

Lana

Un programa delicado especialmente creado para que las prendas
de lana queden mas suaves después del secado por aire. Este ciclo
de aire caliente delicado, que dura 12 minutos,también se puede
utilizar para "refrescar" las prendas de lana después de haber
estado guardadas en el armario.

Relax

I3

El programa tiene una funcion de acondicionamiento y antiarrugas.
Con esta funcion, la secadora calienta la ropa durante 9 minutos y
luego la enfria durante 3 minutos, lo cual es especialmente
apropiado para prendas que se hayan dejado durante algun tiempo
antes de plancharlas, en un cesto de la ropa, por ejemplo. Cuando
se ha secado la ropa fuera, en una cuerda o en radiadores dentro de
la casa, también a veces se pone rigida. Este programa afloja las
arrugas de la ropa, por lo cual se hace mas facil y mas rapido el
trabajo de planchar.

40" Rapid

El programa 40' Rapido permite realizar el ciclo de secado
rapidamente. Es un programa ideal para conseguir que la ropa esté
seca, fresca y lista para poner en menos de 40’. Este programa
particular controla constantemente la sequedad y la temperatura en
el tambor gracias a un censor, lo que hace que utilice el tiempo y la
energia exactos que usted necesita. La maquina acaba el ciclo
cuando se alcanza el nivel de listo para guardar. La duracién del ciclo
indicada podria variar dependiendo de los tipos de tejido, el volumen
de cargay la humedad residual de las prendas. La carga maxima es
de 2kg y el programa es adecuado para todos los tipos de tejido que
puedan secarse en la secadora.

150"

150" minutos de secado

120’

120" minutos de secado

90’

90" minutos de secado

75'

75" minutos de secado

60’

60" minutos de secadog

45'

45" minutos de secado

30

30' minutos de secado

Refrescar

Secado de la colada con aire frio durante 20 minutos




PUERTA Y FILTRO

Modo De Abrir La Puerta

Tire de la palanca
para abrir la puerta.
Para poner la
secadora en marcha
nuevamente, cierre la
puertay presione. D[

(& jAVISO! Cuando la secadora esta en uso,
puede que el tambor y la puerta SE
CALIENTEN MUCHO. Nunca detenga la
secadora antes de finalizar el ciclo de secado.
Si lo hace extraiga rapidamente todas las
prendas y extiéndalas para que se disipe el
\calor.

Filtro
IMPORTANTE: Para mantener la eficiencia
de la secadora, compruebe que el filtro de
polvo esté limpio antes de cada ciclo de
secado.

1. Tire del filtro hacia
arriba

2. Abra el filtro de la
manera sefialada.
3.Saque las pelusas
usando un cepillo
suave o con la punta de
|l os dedos.

4 Rearme el filtro,
acoplandolo con un
golpe seco, y empujelo
nuevamente a su sitio.

Indicador Demantenimiento Del Filtro

se ilumina cuando
hay que limpiar el filtro.

Si las prendas no se
secan, verifique que
no se haya obstruido el
filtro..

[& NO USEAGUAPARALAVARELFILTRO

| DEPOSITO DEL AGUA )

El agua que se saca de la ropa durante el ciclo
de secado se recoge en un recipiente que se
encuentra en el fondo de la secadora.

Cuando el deposito esta lleno, se ilumina el
indicador &¢ del panel de control, y, SIN
FALTA, hay que vaciar el depdsito. Sin
embargo, recomendamos vaciar el recipiente
después de cada ciclo de secado.

NOTA: Durante los primeros ciclos de una
maquina nueva se amontonard muy poca
agua, ya que primero se llena un tanque
interno.

Modo De Sacar El Recipiente

1.Tire cuidadosamente de
la parte inferior del
protector para
desengancharlo de la
secadora. A continuacion
se puede abrir la parte
superior, permitiendo
sacar completamente el
protector.

2.Tire firmemente de la
empufaduray saque el
recipiente para agua,
deslizandolo para retirarlo
delasecadora.

Sostenga el recipiente
con ambas manos.
Cuando el deposito del
agua esta lleno, pesa
alrededorde 4 kg.

3. Abra la tapa que se
encuentra en la parte
superior del depésito, y
vacie elagua.

4. Vuelva a poner la tapa
de nuevo y reinstale el
recipiente para agua,
deslizandolo hasta que
entre en su posicion.
PRESIONELO
FIRMEMENTE HASTA
QUE ENTRE EN SU
POSICION.

5. Vuelva a instalar el
protector acoplando los
goznes de la parte
superior y haciendo que
los ganchos de abajo
entren en posicion de un
golpe seco.




CONDENSADOR

IMPORTANTE: Antes de limpiar el
condensador, siempre debe apagar el
suministro de electricidad y sacar el enchufe
deltomacorriente.

Para que la secadora siga funcionando de
modo eficiente, revise el condensador
periédicamente para constatar si esta limpio.

Modo De Sacar El Condensador

1.Saque la plancha
protectora (consulte la
pagina 115).

2 Haga girar las dos
palancas de sujecion
hacia la izquierda y
extraiga el
condensador.

3.Saque el
condensador.

4.Con un trapo saque
con cuidado el polvo o
lanilla, y luego lave la
unidad sosteniéndola
en el chorro de agua

del grifo, y hagala girar

para que el agua corra
entre las placas, para
sacar el polvo o lanilla
que éstas puedan
tener.

5.Vuelva a instalar el
condensador,
cuidando de

presionarlo de la

manera correcta
(segun indica la flecha)
hasta que quede en su
posicion. Trabe las dos
palancas haciéndolas
girar hacia la derecha.

6. Vuelva a instalar el

protector.

[ OPERACION )

1. Abra la puerta e introduzca la ropa en el
tambor, cuidando de que aquélla no estorbe al
cerrarla puerta.

2. Cierre la puerta suavemente, empujandola
lentamente hasta que oiga un ruido de ‘clic'.

3. Gire el indicador selector de programa para
seleccionar el programa de secado requerido
(consulte la Guia de programas).

4. Para secar fibras sintéticas, acrilicas o
piezas delicadas, presione el botén % para
bajarla temperatura.

La luz junto al botén se encendera cuando la
maquina tenga seleccionada la temperatura
baja. Para deseleccionar durante los primeros
minutos del programa,presione el boton % ;
después de este periodo, ponga a cero la
maquina para cambiar la posicion.

5. Presione el botén Pl . La secadora se pone
en marcha automaticamente y el indicador
DRY esta continuamente encendido.

6. Si se abre la puerta durante el programa para
verificar la colada, es necesario presionar
DIl para volver a comenzar el secado una vez
que se haya cerrado la puerta.

7. Cuando el ciclo esté a punto de terminar, la
maquina entra en la etapa de enfriamiento y la
ropa gira en aire frio, permitiendo que la colada
se enfrie.

8. Al finalizarse el programa, se enciende el
indicador END.

9. Tras finalizar el ciclo, el tambor seguira
girando intermitentemente para minimizar las
arrugas. Este proceso continuara hasta que se
apague lamaquina o se abra la puerta.




OPERACION

Inicio Diferido
La funcioén Inicio Diferido @’ permite al usuario retrasar el inicio del ciclo de secado entre 3,6y 9
horas.

Cuando la funcion se selecciona por primera vez, la pantalla muestra un retraso de 3 horas; las
siguientes pulsaciones del botén aumentan el retraso hasta 6 0 9 horas.

Para comenzar el programa, presione DIl v el electrodoméstico completara el ciclo de secado
al final de este tiempo. La luz del indicador de 3, 6 0 9 horas parpadeara para indicar que el inicio
diferido esta en curso.

Cancelacion Y Restablecimiento Del Programa

Para cancelar un programa, presione el botén >lll durante 3 segundos. La luz de DRY parpadeara
paraindicar que se ha puesto a cero.

| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RUTINA \
Limpieza De La Secadora Especificaciones Técnicas
e |impie el filtro después de cada ciclo de Capacidad del tambor 115 litros
secado. P
Peso maximo que se puede secar 8 kg

. Altura 85 cm
® Después de usar la secadora, pase untrapo  Apncho 60 cm
por el interior del tambor y deje la puerta  profundidad 60 cm

abierta durante un rato para permitir que Categoria de consumo de energia B
circule el aire para secarla.

e Con un trapo suave, limpie la parte exterior Informacion para las pruebas de laboratorio

delamaquinaylapuerta. EN 61121 Programa Programa Para El Uso

. . . -Algodon Seco -Listo para guardar
° NQ use almohadillas abrasivas ni productos  _pjanchar Algoden -Listo para planchar
de limpieza. -Tejidos Delicados -Listo para guardar + SINTETICO

® Para evitar que la puerta se atasque o que se
acumule pelusa, limpie la parte interna de la
puertay lajunta con un pafio humedo después
de cadaciclo de secado..

D\ \MPORTANTE Antes de limpiar esta
maquina, siempre debe apagarla y
desenchufarla del suministro eléctrico.

\ J

& jAVISO! El tambor, la puerta y las piezas r
que se han secado pueden estar muy calientes. & Para datos referentes a energia eléctrica,
refiérase a la etiqueta de homologacion que se
encuentra en la parte delantera de la secadora
(conlapuerta abierta).

\

J




RESOLUCION DE PROBLEMAS

Causa Posible De...

Defectos que puede solucionar usted mismo
Antes de llamar al Servicio técnico de GIAS para
obtener asesoramiento técnico, lea
detenidamente la siguiente lista de comprobacion.
Se cobrara el servicio técnico si resulta que la
maquina funciona correctamente, o si ha sido
instalada o utilizadaincorrectamente. Si el
problema continua después de completar la
verificaciéon recomendada, por favor llame al
Servicio técnico de GIAS para recibir asistencia
telefonica.

El tiempo de secado es excesivamente largo/la
ropa no se seca suficientemente...

® ; Ha seleccionado el tiempo de secado/programa
correcto?

® ; Estaba la ropa demasiado mojada? ¢ La ropa
fue bien estrujada o centrifugada?

® ; Hace falta limpiar el filtro?

® ; Hace faltalimpiar el condensador?

® ; Se hasobrecargado la secadora?

e ; Esta enroscada o tapada la manguera de
ventilaciéon?

e ; Se tiene todavia seleccionada la opcién % de
un ciclo anterior?

Lasecadorano funciona...

e ; Esta funcionando el suministro de electricidad
hacia la secadora? Compruébelo

Con otro aparato como una lampara de mesa.

® ; El enchufe esta correctamente conectado al
suministrodelared?

®,; Se ha cortado la electricidad?

® ; Se haquemado el fusible?

e ; La puerta esta completamente cerrada?

® ; La secadora esta encendida, tanto en el
suministro de electricidad como en lamaquina?

e ; Se ha seleccionado el programa o el tiempo de
secado?

e ; Se ha encendido la maquina después de abrir la
puerta?

e La secadora ha dejado de funcionar porque el
depésito del agua estallenoy hay

que vaciarlo?

La secadorahace muchoruido...

® Apague la secadoray pongase en contacto con el
Servicio técnico de GIAS para obtener asesoria.
Elindicador & estaencendido...

® ; Hace falta limpiar el filtro?

® ;, Esta enroscada o tapada la manguera de
ventilaciéon?

Elindicador &¢ estaencendido...

® ; Hace falta sacar el agua del recipiente?

‘ SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE W

Si después de realizar todas las
comprobaciones recomendadas persistiera
algun problema con la secadora, llame al
Servicio GIAS de Atencion al Cliente para
obtener asesoramiento. Es posible que le
puedan asesorar por teléfono o bien convenir
una hora apropiada para que le visite un
ingeniero bajo los términos de la garantia. Sin
embargo, es posible que se le cobre si alguna
de las situaciones siguientes es aplicable a su
maquina:

® Sij se halla en buen estado de funcionamiento.

e Sino se harealizado la instalacién de acuerdo
alasinstrucciones.
e Sjse hausadoincorrectamente.

Servicio De Recambios

Utilice siempre recambios originales, que se
pueden conseguir a través del Servicio técnico
de GIAS.

Servicio Técnico De Gias

Para mantenimiento y reparaciones, llame al
ingeniero del Servicio técnico de GIAS local.

El fabricante no se hace responsable de los
errores de imprenta que pueda contener este
folleto. El fabricante también se reserva el
derecho de efectuar modificaciones a sus
productos sin cambiar las caracteristicas
esenciales.
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EINFUHRUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch und richten Sie sich bei der Bedienung der
Waschmaschine an die Anleitung. Dieses Handbuch enthalt wichtige Hinweise fiir die sichere
Installation, Anwendung und Wartung sowie einige nutzliche Hinweise fiir optimale Ergebnisse beim
Gebrauch lhrer Maschine.

Heben Sie diese Dokumentation an einem sicheren Ort auf, um jederzeit wieder darauf zurtickgreifen

zu kénnen bzw. um sie an zukiinftige Besitzer weitergeben zu kénnen

Liefer informationen

Zum Lieferumfang Ihrer Waschmaschine
gehoren folgende Dokumentation und
Zusatzteile:

® Bedienungsanleitung
® Garantieschein
® Energieeffizienzklasse

4 N\
& Kontrollieren Sie,ob die Maschine durch
den Transport beschadigt wurde.Falls dies der
\Fall ist, wenden Sie sich an den GIASService.

(& Die Sicherheit des Gerats kann beeintréchtigt\
werden, wenn Sie sich nicht an diese
Sicherheitshinweis e halten. Falls ein Problem mit

| AUSPACKEN DES PRODUKTS ]

Entfernen Sie die
Verpackung der Maschine
dicht an dem Platz, wo sie
aufgestellt werden soll.

0
h 1. Schneiden Sie sie
% sorgfaltig

rund um den
Boden der Verpackung und
an einer Ecke nach oben
auf.
2. Entfernen Sie die
Polyethylenhille und heben
Sie den Trockner von der
Polystyrenplatte.

&Entsorgen Sie die Verpackung

lhrer Maschine durch Zweckentfremdung
verursacht wird, missen Sie Reparaturarbeiten
\méglicherweise selbst bezahlen. )

ordnungsgemalf. Achten Sie darauf, dass sie nicht
in die Hande von Kindern gelangt,da sie eine
potentielle Gefahrenquelle darstellt.

| SICHERHEITSHINWEISE )

Gebrauch

® Dieses Gerat ist nicht fiir den Gebrauch durch Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen (beispielsweise Kindern) gedacht,
auller diese werden beaufsichtigt oder wurden Uber die Verwendung des Gerats von einer Person
unterrichtet, die flr ihre Sicherheit verantwortlich ist.

e Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mitdem Gerat spielen.

® WARNUNG Zweckentfremdung des Trockners kann zu Brandgefahr fuhren.

® Diese Maschine dient als Haushaltsgerat ausschlief lich zum Trocknen von Haushaltstextilien und
Kleidungsstticken.

® \erwenden Sie dieses Gerat nur flur die vorgesehenen Zwecke gemafR der Anleitung. Lesen Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

®Beriihren Sie das Gerat nicht mit feuchten oder nassen Handen oder FiiRen.

® | ehnen Sie sich nicht gegen die Tur, wenn Sie die Maschine beladen, und fassen Sie die Maschine nichtan
der Tur, wenn Sie sie hochheben oder verschieben.

o | assen Sie Kinder nicht mit der Maschine oder den Schaltern spielen.

e WARNUNG Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Flusensieb nicht richtig eingebaut oder
beschadigtist; Flusen kdnnten Feuer fangen.

o WARNUNG An der Stelle, an der sich das Symbol fiir heilRe Flachen befindet & ,kann die Temperatur
wahrend des Trocknerbetriebs auf iber 60°C steigen.

® Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose! Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerats immer den Stecker
heraus!

®\/erwenden Sie die Maschine bei vermuteten Stérungen nicht weiter.

e Fusseln und Flusen dirfen sich nicht auf dem FuRboden im Bereich um die Maschine ansammeln.

® Die Trommel in dem Gerat kann sehr heiR werden. Lassen Sie den Trockner stets vollstéandig bis zum Ende
derAbkuhlphase laufen, bevor Sie die Wasche herausnehmen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Installation

o Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch, ob das
Produkt sichtbare Schaden aufweist. Verwenden
Sie es nicht, wenn es beschadigt ist, und wenden
Sie sich anden GIAS-Service.

e \Verwenden Sie keine Adapter, Mehrfachsteck
dosen und/oder Verlangerungskabel.

e Stellen Sie den Trockner nie in der Nahe von
Vorhangen auf. Achten Sie darauf, dass keine
Gegenstande hinter den Trockner fallen oder
sich dortansammeln kénnen.

e Das Gerat darf nicht hinter einer verschliel
baren Tur, einer Schiebetiir oder einer Tlr mit
Scharnier an der dem Trockner entgegen
gesetzten Seite installiert werden.

Die Wasche

® Trocknen Sie keine ungewaschenen
Gegenstande im Trockner.

o WARNUNG AUF KEINEN FALL Stoffe in der
Maschine trocknen, die mit chemischen
Reinigungs mitteln behandelt wurden.

e WARNUNG Wenn Schaumgummimaterialien
heil werden, kénnen sie sich unter bestimmten
Bedingungen plétzlich entziinden. Gegenstande
wie Schaumgummi (Latex- schaumstoff),
Duschhauben, wasserab weisende Textilien, mit
Gummi verstéarkte Produkte sowie Kleidung-
sstlicke oder Kissen- mit Schaumstoffpolster sind
fur den Waschet-rockner NICHT GEEIGNET.

® Sehen Sie immer auf den Pflegeetiketten nach,
ob das Material fir das Trocknen geeig-netist.

® Textilien vor dem Einfullen in den Trockner erst
schleudern oder griindlich auswringen. Flillen Sie
KEINE tropfnassen Textilienin den Trockner.

® Feuerzeuge und Streichhdlzer unbedingt aus
den Taschen entfernen und AUF KEINEN FALL
mit feuergefahrlichen Flissigkeiten in der Nahe
der Maschine hantieren.

e KEINE Vorhange aus Glasfasermaterial in die
Maschine fillen. Kommen andere Textilien mit
Glasfasern in BerlUhrung, so kann dies zu
Hautreizungen fihren.

® Gegenstande, die mit Substanzen wie Speisedl,
Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin,
Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und
Wachsentferner getrankt sind, sollten mit einer
zusatzlichen Menge Waschpulver in heilRem
Wasser gewaschen werden, bevor sie im
Trockner getrocknet werden.

® \Weichspler oder ahnliche Produkte sollten wie
in der Gebrauchanleitung des Weichspulers
angegeben verwendet werden.

Umweltschutz

® Das gesamte Verpackungsmaterial besteht
aus umwelt-freundlichen, wiederverwertbaren
Materialien. Bitte helfen Sie mit, diese umwelt-
freundlich zu entsorgen. lhre Stadtverwaltung
kann Sie Uber Entsorgungsmoéglichkeiten
informieren.

® Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
zerschneiden Sie das Netzkabel und werfen Sie
Netzkabel und Netzstecker getrennt in den Miill,
bevor Sie lhren alten Trockner entsorgen.
Zerstoren Sie Scharniere und die Turverrie-
gelung, damit sich Kinder nicht versehentlich in
der Waschmaschine einsperren kénnen.

Europaische Vorschrift 2002/96/EC
Dieses Elektrohaushaltsgerat ist
entsprechend der EU-Richtlinie
2002/96/CE uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE)
gekennzeichnet. r—
Bitte sorgen Sie dafir, dass das Gerat
ordnungsgemal entsorgt wird, damit mdgliche
negative Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit vermieden werden, die bei einer
unsachgemaRen Entsorgung des Altgerates
entstehen konnten.

Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass
dieses Gerat nicht in den normalen Hausmdill
gehdrt, sondern den jeweiligen kommunalen
Rucknahmesystemen fur Elektro- und Elektronik-
Altgerate Ubergeben werden muss.

Die Entsorgung muss im Einklang mit den
geltenden Umweltrichtlinien fir die Abfallent-
sorgung erfolgen. Fur nahere Informationen tber
Entsorgung und Recycling dieses Produktes
wenden Sie sich bitte an lhre kommunalen
Einrichtungen (Umweltamt) oder an die
Abfallentsorgungsgesellschaft |hrer Stadt bzw.
an lhren Handler.

GIAS Service

® Um einen sicheren und einwandfreien Betrieb
dieses Gerats zu gewahrleisten, empfehlen wir,
alle Wartungs- und Reparatur-arbeiten nur von
einem zugelassenen GIAS Kundendienst-
techniker durchfiihren zu lassen.

& Falls das Gerat nicht richtig funktioniert oder
ausfallt, schalten Sie es aus und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an
den GIAS-Service.
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INSTALLATION

Elektro-Anschluss
Dieser Trockner ist fir eine Netzspannung von
230 V und 50 Hz (Einphasenstrom) ausgelegt.
Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis eine
Nennleistung von 10 Ahat.

eStrom kann lebensgefahrlich sein.
eDieses Gerat muss an eine geerdete
Steckdose mit Schutzkontakt angesch-
lossen werden.

eDje Steckdose und der Stecker am Gerat
miissen vom selben Typ sein.
eVerwenden Sie keine Mehrfachstecker
und/oder Verlangerungskabel.

eDer Stecker sollte so angebracht werden,
dass er nach der Installation des Gerats
leicht aus der Steckdose zu ziehen ist.

Die Drahte im Netzanschlusskabel sind farb-lich
gemal folgender Codes unterschieden:

Blau NEUTRAL
Braun STROMFUHREND
Griin und Gelb ERDE

Das Gerat stimmt mit den Bestimmungen der
Europaischen Vorschrift 89/336/EEC, 73 /23/ EEC
sowie deren Nachfolgebes-timmungen tiberein.

Falls ein Problem mit lhrer Maschine durch‘
falsche Installation verursacht wird, missen Sie
Reparaturarbeiten moglicherweise selbst

| bezahlen. )

4 \
& Sollte das Netzanschlusskab el an diesem
Gerat beschadigt sein, muss es durch ein
spezielles Kabel ersetzt werden, das NUR beim
Ersatzteilservice erhaltlich ist. Es muss von

\einer fachkundigen Person installiert werden. )

(; A
&Schlief&en Sie die Maschine erstan und driicken
Sie die Einschalttaste erst, wenn die Installation
abgeschlossen ist. Zu lhrer eigenen Sicherheit
muss der Trockner richtig installiert werden.
Sollten Sie bezlglich der Installation Fragen
\_haben, wenden Sie sichanden GIAS Service.

J

Einstellen der FiiBe

Sobald sich die
Maschine am
endgultigen Ort
befindet, sollten die
FiRe so eingestellt
werden, dass die
Maschine eben steht.

ENTLUFTUNG )

In dem Raum, in dem sich der Trockner befindet,
muss eine ausreichende Entliftung vorhanden
sein, um zu verhindern, dass Gase aus der
Verbrennung anderer Brennstoffe, zum Beispiel
offene Feuer, wahrend desTroc-knerbetriebs in
den Raum gesogen werden.

® Die Abluft darf nicht in einen Kaminschacht
geleitet werden, der fir das Ableiten von Rauch
aus der Verbrennung von Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet wird.

e Prifen Sie regelmal ig die reibungslose
Luftzirkulation im Trockner.

o Uberpriifen Sie nach Gebrauch das Flusen-sieb
und reinigen Sie es, wenn es erforderlich ist!

® Die Ansaug- und Abluftanschllsse dirfen nicht
zugestellt werden. Um eine richtige Abluft zu
gewahrleisten, muss die Flache zwischen dem
Boden der Maschine und dem FuBboden frei
bleiben. Zwischen der Masch-ine und anderen
Gegenstanden sollte ein Abstand von mindestens
12 mm eingehalten werden .

® Achten Sie darauf, dass keine Gegenstande
zwischen beiden Seitenteilen und der Rick-seite
des Trockners herunterfallen und sich dort
ansammeln, da hierdurch die Ansaug- und
Abluftanschlisse blockiert werden kénnen.

® Der Trockner darf AUF KEINEN FALL in der
unmittelbaren Nahe von Vorhangen aufgestellt
werden.

Luftansaugéffnung

[ Abluftanschlisse

£ ___ Abluftanschliisse Im Sockel

p
& Bitte stellen Sie das Produkt nichtin Réumen\
auf, in denen Frostgefahr besteht. Bei
Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es sein,
dass das Gerat nicht einwandfrei funktioniert: sich
im Gerat befindliches Wasser kénnte gefrieren und
es dadurch beschadigen (Ventile, Schlauche,
Pumpen). Um einen einwandfreien Betrieb zu
gewahrleisten, sollte die Raumtemperatur

‘zwischen +2°C and +35°C liegen. )




VORBEREITUNG DER FULLUNG

Bevor Sie den Trockner das erste Mal benutzen:
® |esen Sie die Gebrauchsanleitung bitte
sorgfaltig durch!

® Entfernen Sie alle in der Trommel befindlichen
Gegenstande!

® \Vischen Sie die Innenseiten der Trommel und
Tar mit einem feuchten Tuch aus, um den beim
Transport eventuell dort angesammelten Staub
zu entfernen.

Vorbereitung der Textilien

Vergewissern Sie sich anhand der Pflegean-
leitungssymbole in jedem Waschestlick, dass die
Wasche, die Sie trocknen wollen, fiir eine
Trocknung im Trockner geeignetist.

Uberpriifen Sie, ob alle Verschliisse zu und die
Taschen entleert sind. Wenden Sie die Innen-
seiten der Textilien nach auRen. Fillen Sie die
Kleidungsstiicke locker in die Trommel, so dass
diese sich nicht verheddern.

Nicht Fiir Den Trockner Geeignet:

Wollsachen, Seide, empfindliche Stoffe,
Nylonstrimpfe,gewirkte Textilien, Stoffe mit
Metall-Dekor, Kleidungsstiicke mit PVC- oder
Lederbesatz,Trainingsschuhe, volumindse
Waschestlicke wie Schlafsacke usw.

(& WICHTIG: Kleidungsstlicke, die mit einem\
chemischen Reinigungsmittel behandelt worden
sind, oder Gummibekleidung dirfen nicht im
Waschetrockner getrocknet werden (Brand- oder
\Explosionsgefahr). )

(Wahrend der letzten 15 Minuten des Programms‘

wird die Wasche im kalten Luftstrom abgekuhlt.

Energiesparen
Fullen Sie nur griindlich ausgewrungene oder
geschleudert e Wasche in den Trockner. Je
trockener die Wasche, desto kirzer ist die
Trocknungszeit, was sich energiesparend
auswirkt.
IMMER
® Es ist wirtschaftlicher, IMMER die maximale
Fullmenge zu trocknen.
e Kontrollieren Sie IMMER vor jedem
Trocknungsvorgang, ob das Sieb sauber ist.
NIE
e Uberschreiten Sie NIE die maximale
Fillmenge,denn dies ist zeitaufwendig und
Energieverschwendung.
e Fillen Sie AUF KEINEN FALL tropfnasse
Kleidungs-stiicke in den Waschetrockner; dies
kann zu Schaden am Gerat fihren.

Maximales Fassungsvermogen

eBaumwolle
o Synthetische Stoffe

max. 8 kg
max. 3.5kg

& Uberladen Sie die Trommel nicht, groke
Teile kdnnen, wenn sie nass sind, die maximal
zulassige Wascheladung uberschreiten (zum
Beispiel Schlafsacke, Bettdecken).

Sortieren Sie die Fiillung folgendermaBen:

® Anhand der Pflegeanleitungssymbole Diese
finden Sie am Kragen oder der Sauminnenseite:

D Fur Trockner geeignet.

Im Trockner bei hoher Temperatur.

Im Trockner nur bei geringer Temperatur.
E Nicht fir den Trockner geeignet.

Falls ein Waschestiick keine Pflegeanleitung hat,
muss angenommen werden, dass es nicht fur das
Trocknenim Trockner geeignetist.

eNach Menge und Volumen

Ist die Fullmenge groRer als das Fassungs-
vermdgen des Trockners, sortieren Sie die
Wasche nach Stoffdicke (trennen Sie z.B.
Handtlicher von diinner Unterwéasche).

eNach Stoffart

Baumwolle/Leinen: Handtlicher, Baumwolljersey,
Bett- und Tischwasche.

Textilien aus Kunstfaser: Blusen, Hemden,
Overalls, usw. aus Polyester oder Polyamid und
auch Baumwoll/ Synthetikgemische.

eNach Trocknungsgrad

Sortieren Sie nach: Buigelfeucht, Schranktrocken,
usw. Fur empfindliche Textilien driicken Sie zur
Wahl einer niedrigeren Trocknungstemperatur
die Taste .

Trocknungswerte

In der Tabelle sind die ungeféahren Trocknung-
szeiten, je nach Stoffart und Feuchtigkeitsgehalt
der Textilien, aufgefiihrt.

TEMPERA- | VOLLE MITTLERE | GERINGE

FASERN TURSTUFE | BELADUNG | BELADUNG| BELADUNG

BAUMWOLLE DHOCH 140-165min| 70-80min | 50-65min

KUNSTFASER h NIEDRIG 70-80min | 40-55min

ACRYL 50-65min | 30-40min
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SCHALTERBLENDE UND ANZEIGEN

Flusensieb

Anzeige
‘ -Anzeige

Kondenswasser Ieeren’l

® %

ST

oRY & Eno

3h 6h Sh

Taste
Schontrocknung

i
=S

Boton
Start/pausa

Startverzdgerungs- .
[ taste ] [Programmwahler]

Schalterblende: Kontroll & Lichtanzeige

Programmwahler — Fir die Wahl des
gewunschten Programms N
Startverzogerungstaste (5 —Taste zur
Verzogerung des Beginns des Trocknungs-
vorgangs (siehe Abschnitt "Betrieb" auf Seite
87)

Start/Pause-Taste P>l — Driicken Sie die Taste,
um das ausgewahlte Trockner-programm zu
starten.

Taste Schontrocknung % _Driicken Sie die
Taste, um eine niedrigere Temperatur fir
empfindliche Textilien einzustellen. Die Anzeige
Uber der Taste leuchtet auf. Um die
Temperaturstufe zu andern,
Programm zurlickgesetzt werden
Niedrige Temperatur—Anzeigelampe EIN
Hohe Temperatur—Anzeigelampe AUS

muss das

Anzeige ‘Kondenswasser leeren’ &' leuchtet
auf, wenn der Kondenswasser-Behalter voll ist
Flusensieb-Anzeige —Die Anzeige leuchtet
auf, wenn das Sieb gesaubert werden muss

ABLAUF-DISPLAY

DRY — Wenn das Programm ausgewahlt wird,
blinkt die DRY-Anzeige. Wenn das Programm
beginnt, leuchtet die DRY-Anzeige auf.

& - Die Anzeige leuchtet auf, wenn das
Programm bald beendet ist. In diesem Stadium
des

Trocknungsvorgangs geht das Gerat in die
Abkuhlphase.

Die Lange der Abkulhlphase variiert je nach
Programm zwischen 10 und 15 Minuten.

END - Die Anzeige leuchtet auf, wenn das
Programm beendet ist.

| AUSWAHLEN DES PROGRAMMS ]

Der Candy Sensortrockner liefert lhnen viele
Méglichkeiten fiir das Trocknen der Wasche.

In der folgenden Tabelle sind die Programme
und die Funktionen der einzelnen Programme
aufgefihrt.

Hinweis: Es kann sein, dass der Sensor eine
kleine Waschemenge nicht erfassen kann.
Benutzen Sie flr kleine Waschemengen,
Einzelteile oder speziell vorbehandelte Textilien
mit einem geringen Feuchtigkeitsgehalt die
Zeitprogramme. Stellen Sie je nach Wasche-
menge und gewilnschtem Trockenheitsgrad
das Programm zwischen 30 und 75 Minuten
ein, und wahlen Sie je nach Art der Textilien eine
hohe oder eine geringe Temperatur.

Wenn der Sensor die Wasche nicht erkennt,
arbeitet der Trockner nur 10 Minuten lang,
bevor er die Abkiihlphase beginnt.

Bei zu grof3er oder zu nasser Flllung startet der
Trockner automatisch nach ungeféahr 3
Stunden mitder Abklhlphase.




AUSWAHLEN DES PROGRAMMS )

PROGRAMM

BESCHREIBUNG

Supertrocken

Extra trocken

Schranktrocken

2

Leicht trocken

=

Wahlen Sie den gewunschten Trockenheitsgrad. Diese reichen
von ¥ fiir Badehandtiicher und Bademaéntel iiber -2~ fiir Textilien,
die nicht geblgelt werden, bis zum Programm, das die Wasche bis
zur richtigen Buigelfeuchte trocknet. &

Wolle

Ein sanftes Programm, speziell geschaffen um Wollwésche nach
dem Lufttrocknen weicher zu machen. Dieses leichte
Warmluftprogramm dauert 12 Minuten und kann auch dazu
verwendet werden, Wollwasche nach dem Aufbewahren im
Schrank ‘aufzufrischen’.

Lockerung

g

Das Lockerungsprogramm hat eine Form- und Khnitter-
schutzfunktion. Der Trockner erhitzt die Fiillung flr die Dauer von
9 Minuten, worauf eine Abkuhlphase von 3 Minuten folgt, was
insbesondere fiir Kleidungsstiicke von Vorteil ist, die normaler-
weise einige Zeit vor dem Bugeln, z.B. in einem Waschekorb,
abgelegt werden. Kleidungsstiicke kdnnen auch hart werden,
wenn sie draul3en an der Luft auf einer Wascheleine oder in der
Wohnung Uber Heizungen getrocknet werden. Dieses Programm
lockert die Liegefalten im Stoff, wodurch er sich schneller und
leichter bugeln Iasst.

40" Rapid

Das 40-Minuten-Schnellprogramm ermdglicht einen schnellen
Trocknungsvorgang. Es ist das ideale Programm, um in weniger als
40 Minuten trockene und frische Kleidungsstiicke zu erhalten, die
man sofort tragen kann. Dieses Spezialprogramm Gberwacht mithilfe
eines Sensors die ganze Zeit Uber den Trockenheitsgrad und die
Temperatur in der Trommel, so dass genau die richtige Zeit und
Energie aufgewendet wird! Das Gerat beendet den Vorgang, wenn
der entsprechende Trockenheitsgrad erreicht wurde. Die
angegebene Zykluslange kann je nach Material, Trocknerfiillung oder
verbleibender Feuchtigkeitin den Textilien variieren.

Das maximale Fassungsvermoégen betragt 2 kg. Das Programm kann
fur alle Materialien angewendet werden, die fir das Trocknen im
Waschetrockner geeignet sind.

150’

150" Minuten Trocknen

120’

120" Minuten Trocknen

90

90" Minuten Trocknen

75'

75' Minuten Trocknen

60’

60" Minuten Trocknen

45'

45' Minuten Trocknen

30°

30" Minuten Trocknen

Auffrischen

Schleudern der Wasche im kalten Luftstrom 20 Minuten lang

[DE] 85




TUR und SIEB

Offnen der Tir

Ziehen Sie am Griff,
umdie TUr zu 6ffnen.
Um den Trocknungs-
vorgang wieder in
Gang zu setzen,
schlieffen Sie die Tur
unddrtcken. Dl

(& WARNUNG! Wahrend des Trocknungs-
vorgangs koénnen Trommel und Tur SEHR
HEISS werden. Stoppen Sie den Trockner nie
vor Ende des Trocknungsvorgangs, aul3er alle
Gegenstande werden schnell heraus-
genommen und ausgebreitet, so dass die
\Warme abgeleitet wird.

Sieb
WICHTIG: Damit der Waschetrockner immer
optimale Leistung erbringen kann, Gberprifen
Sie vor jedem Trocknungsvorgang, ob das
Flusensieb sauber ist.

1. Ziehen Sie das Sieb

nach oben.

2. Offnen Sie das Sieb
wie auf der Abbildung.
3. Entfernen Sie die
Flusen sanft mit einer
weichen Bilrste oder
den Fingerspitzen.

4. Klappen Sie das

Sieb zusammen und

setzen Sie es wieder
an seinen Platz ein.

Flusensieb-Anzeige

leuchtet auf, wenn
das Sieb gesaubert
werden muss.

Wenn die Wasche
nicht trocknet, kontrol-
lieren Sie, ob das
Sieb verstopft ist.

[& REINIGEN SIE DEN FILTER NICHT MIT WASSER
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| KONDENSWASSER-BEHALTER )
Das wahrend des Trocknungsvorgangs aus der
Wasche entzogene Wasser wird in einem
Behalter untenim Trockner gesammelt.

Wenn der Behalter vollist, leuchtet die Anzeige
& auf der Bedienflache auf. Dann MUSS der
Behalter geleert werden. Wir empfehlen jedoch,
den Behélter nach jedem Trockengang zu leeren.
HINWEIS: Wahrend der ersten wenigen
Trocknungszyklen eines neuen Trockners
sammelt sich sehr wenig Wasser an, da zunachst
ein in der Maschine befindliches Reservoir gefiillt
wird.

Um Den Behalter Herauszunehmen

1. Ziehen Sie vorsichtig
am Boden der wartung-
sklappe, bis diese sich
aus der Schnappvor-
richtung des Trockners
herauslost. Der obere
Teil kann dann heraus-
gehangt und die Wart-
ungsklappe vollstandig
entfernt werden.

2. Ziehen Sie kraftig am
Handgriff und ziehen
Sie den Wasserbehalter
aus dem Trockner
heraus.

Halten Sie den Behal-
ter mit beiden Handen.
Im gefillten Zustand
wiegt der Kondens-
wasser-Behalter rund 4
kg.

3. Offnen Sie den
Deckel des Behalters
und leeren Sie das
Wasser aus.

4. Setzen Sie den
Deckel wieder auf und
schieben Sie den
Behalter zurick in die
Maschine. SCHIEBEN
SIE IHN FEST AN
SEINEN PLATZ.

5. Montieren Sie die
Wartungsklappe wieder,
indem Sie die Sch-
arniere oben ein-klinken
und die unteren Clips
einschnappen lassen.




KONDENSATOR J

Wichtig: Immer das Gerat ausschalten und
den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
der Kondensator gereinigt wird.
Damit der Trockner immer optimale Leistung
erbringen kann, Uberprifen Sie regelmaRig,
ob der Kondensator sauberist.

Entfernen des Kondensators

1. Entfernen Sie die
Wartungsklappe

2. Drehen Sie die zwei
Verschlusshebel
gegen den Uhrzeiger-
sinn und ziehen Sie
den Kondensator
heraus

3. Ziehen Sie das

Kondensator-Teil
heraus.

4. Entfernen Sie| 7e=————.
etwaigen Staub oder W

Flusen vorsichtig mit | \

einem Tuch, reinigen
Sie das Teil danach
unter laufendem
Wasser, wobei Sie es
so drehen, dass das
Wasser zur
Entfernung von Staub
und Flusen zwischen
die Platten laufen
kann.

5. Passen Sie den
Kondensator wieder
richtig ein (wie durch
den Pfeil angegeben)
und stellen Sie sicher,
dass er fest an seinen
Platz gedriickt wird.
SchlieRen Sie die zwei
Verschlusshebel
durch eine Drehung im

Uhrzeigersinn.

6. Setzen Sie die
Wartungsklappe
wieder ein.

| BETRIEB )

1. Offnen Sie die Tir, und fiillen Sie die Wasche
in die Trommel. Achten Sie darauf, dass keine
Kleidungsstliicke von der Tir eingeklemmt
werden.

2. Die Tur mit einem sanften Druck schlief3en,
bis Sie ein ‘Klick’-Gerausch horen.

3. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um
das gewinschte Trocknerprogramm auszu-
wahlen (siehe Abschnitt "Waschprogramme").

4. Betatigen Sie zur Trocknung empfindlicher
Textilien die Taste % flr die Einstellung einer
geringeren Temperatur.

Die Lampe neben der Drucktaste leuchtet auf,
wenn die Maschine auf niedrige Temperatur
eingestellt ist. Um das Programm innerhalb der
ersten Minuten zu andern, drucken Sie die
% Taste. Setzen Sie dann die Zeit zuriick, um
die Einstellung zu andern.

5. Driicken Sie den DIl -Knopf. Der Trockner
startet automatisch und die ‘Restlaufzeit’-
Anzeige leuchtet auf.

6. Wenn die Tir wahrend des Programms
geodffnet wird, um die Wasche zu Uberprifen,
missen Sie DIl dricken, um nach dem
SchlieRen der Tur den Trocknungsvorgang
fortzusetzen.

7. Wenn das Display 15' anzeigt, beginnt das
Gerat mit der Abkiihlphase; die Kleidung wird
zum Abkuhlen im kalten Luftstrom geschleu-
dert.

8. Wenn das Programm beendet ist, leuchtet
die STOPP-Anzeige auf.

9. Nach Beendigung des Trockenvorgangs
dreht sich die Trommel in regelmafigen
Abstanden weiter, um ein Knittern der Textilien
zu minimieren. Dies wird fortgesetzt bis die
Maschine AUSGESCHALTET wird oder die Tlr
geoffnet wird.
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BETRIEB

Startzeitvorwahl

Mit der Startverzégerungsfunktion (5’ kénnen Sie den Beginn des Trocknungsvorgangs um 3, 6
oder 9 Stunden verzdgern.

Wenn diese Funktion erstmalig ausgewahlt wird, zeigt das Display eine Verzégerung von 3
Stunden. Durch nachfolgendes Driicken der Taste, wird die Verzégerung auf 6 oder 9 Stunden
verlangert.

Driicken Sie P>ll , um das Programm zu beginnen, und das Gerat wird den Trocknungsvorgang
am Ende dieses Zeitraums durchfiuihren. Die Lichtanzeige fir 3, 6 oder 9 Stunden blinkt, um
anzuzeigen, dass die Startzeitvorwahl aktiviert wurde.

Abbrechen und Zuriicksetzen des Programms

Um ein Programm abzubrechen, driicken Sie die Taste DIl 3 Sekunden lang. Die DRYAnzeige
blinkt, um anzuzeigen, dass das Programm zurlickgesetzt wurde.

| REINIGUNG UND ROUTINEWARTUNGEN \

Reinigung des Trockners Technische Daten

® Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvor-

gang das Flusensieb und leeren Sie den Trommelinhalt 115 Liter

Maximales Fassungsvermégen 8 kg

Kondenswasser- Behalter. Héhe 85 cm
L » Breite 60 cm

¢ Der Kondensator muss regelmalig gereinigt  Tiefe 60 cm

werden. Energieeffizienzklasse B

® \Wischen Sie nach jeder Anwendungs-phase
die Innenseite der Trommel aus und lassen

Sie die Tir einige Zeit offen stehen, damitsie  Informationen fiir Test-Labor
durch die Luftzirkulation getrocknet wird. EN 61121 Programm Programm zu
verwenden
® Reinigen Sie die AuR enseite der Maschine  -Trockene Baumwolle -Schranktrocken
und der Tir mit einem weichen Tuch. -Trockene Baumwolle, Eisen -Leicht trocken
-Empfindliche Textilien - Schranktrocken +
e AUF KEINEN FALL Scheuerschwamme Synthetisch

oder Scheuermittel benutzen.

\

e Wir empfehlen, dass Sie die Tir, die v& — N
Tirdichtung sowie das GerateduRere nach WICHTIG  Schalten Sie immer das Geréat

jedem Gebrauch kurz mit einem feuchten [aus und ziehen Sie den Stecker aus der
Tuch reinigen. Steckdose, bevor das Gerat gereinigt wird.

\ J

[ \
&__ WARNUNG! Trommel, Tar und die O\ Die slekirischen Daten befinden sich auf
Wasche selbstkdnnen sehr heilt sein. dem Betriebstypenschild an der Vorderseite
des Trockners (bei offener Tr).
\

J




FEHLERSUCHE

Mogliche Griinde fiir...

Fehler, die Sie selbst beheben konnen

Prifen Sie alle Punkte in der folgenden Checkliste,
bevor Sie sich an den GIAS-Service wenden.
Sollte die Waschmaschine funktion-stlichtig sein
oder unsachgemald installiert oder verwendet
worden sein, wird |hnen der Besuch des
Kundendien-sttechnikers inRechnung gestellt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem
Sie die Checkliste durchgegangen sind, wenden
Sie sich bitte an den GIAS-Service, der Ihnen evtl.
telefonisch weiterhelfen kann.

Die Trocknungszeit ist zu lang/die Textilien
sind nicht trocken genug...

® Haben Sie die richtige Trocknungszeit/das
richtige Programm gewahit?

®\Varen die Textilien zu nass? Wurden die Textilien
sorgfaltig ausgewrungen oder geschleudert?

e Muss das Sieb gereinigt werden?

® Muss der Kondensator gereinigt werden?
®|stder Trockner Uberladen?

o Sind die Luftansaug- und Abluftanschlisse sowie
die Flache unter dem Sockel des Trockners frei?

o |st die Taste %% noch von einem friiher gewéhlten
Programm gedruickt?

Der Trockner funktioniert nicht...

e |st der elektrische Netzanschluss fiir den
Trockner in Ordnung? Kontrollieren Sie diesen mit
einem anderen Gerat, wie z.B. einer Tischlampe.

e Befindet sich der Stecker korrekt in der
Steckdose?

o Gibt es einen Stromausfall?

e|stdie Sicherung herausgesprungen?

e|stdie Turrichtig geschlossen?

® |st der Trockner sowohl am Netzanschluss als
auch an der Maschine angestellt?

® |st die Trocknungszeit oder das Programm
gewahltworden?

e [st die Maschine nach dem Turdffnen wieder
angestellt worden?

e Hat der Trockner den Betrieb eingestellt, weil der
Kondenswasser-Behalter voll ist und entleert
werden muss?

Der Trocknerist zu laut...

® Schalten Sie den Trockner aus und wenden Sie
sich an den GIAS-Service.

Die Anzeige leuchtet...

®Muss das Sieb gereinigt werden?

® Muss der Kondensator gereinigt werden?

Die Anzeige = leuchtet...

e Muss der Kondenswasser-Behalter geleert
werden?

KUNDENDIENST )

Sollten trotz obengenannter Kontrollen
weiterhin Stérungen bei lhrem Trockner
auftreten, wenden Sie sich bitte an den GIAS-
Service, der Sie beraten kann. Der Kunden-
dienst kann Sie moglicherweise telefonisch
beraten oder mit lhnen einen geeigneten
Termin fir einem Techniker im Rahmen der
Garantie vereinbaren.lhnen wird jedoch
eventuell eine Gebuhr berechnet, wenn sich
herausstellt, dass Ihre Maschine:

e funktionsfahigist.

e nicht gemalR der Installationsanweisung
installiert worden ist.

e unsachgemaf benutzt wurde.

Ersatzteile
Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile, die

Sie direkt beim GIAS-Service erhalten.
GIAS - Service

Wenden Sie sich fur Wartungs- und Repara-
turarbeiten an lhren GIAS-Servicetechniker.

Der Hersteller libernimmt keine
Verantwortung fiir etwaige Druckfehler in
dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller
behidlt sich das Recht vor, seine Produkte
ggf. anzupassen, ohne wesentliche
Eigenschaften zu verandern.
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INTRODUCTION

Veuillez lire et suivre ces instructions avec soin et utiliser la machine en conséquence. Ce livret
contient des instructions importantes sur la sécurité d'utilisation, l'installation et I'entretien de la
machine, ainsi que des conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de son
utilisation. Conservez toute la documentation dans un endroit s(r pour pouvoir vous y reporter a une
date ultérieure ou la transmettre aux prochains propriétaires

Informations Sur La Livraison | DEBALLAGE DU PRODUIT )
Vérifiez que les articles suivants ont bien été Betirez la- machine de
livrés avec l'appareil : I'emballage, a proximité de

son emplacement définitif.

e Manuel d'utilisation

O
. s 1. Coupez délicatement
* Carte de garantie % autour de la base de

'emballage en remontant
vers |'angle supérieur.

e Etiquette d'énergie

( )
& Vérifiez que la machine ne s'est pas

détériorée en transit. Si c'est le cas, contactez 2. Retirer le manchon en
(GIAS pour une opération de dépannage. ) polyéthylene et sortez le
séche-linge de la base en
( a
N Le non-respect de ces instructions peut polystyrene.
compromettre la sécurité de votre appareil. Un & Mettez I'emballage au rebut en toute
appel de service peut vous étre facturé si la| |securité. Conservez hors de portée des enfants
défaillance de votre appareil est causée par une car il représente une source de danger
\mauvaise utilisation. ) otentielle.
RAPPELS DE SECURITE A
Utilisation

® Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (notamment des enfants) jouissant de
capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou d'un manque d'expérience ou de
connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont regu des instructions concernant I'utilisation de cet
appareil par une personne responsable de leur sécurité.

®| es enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec I'appareil.

o ATTENTION La mauvaise utilisation d’'un séche-linge risque de causer un d’incendie.

® Cette machine est congue uniquement pour usage domestique, a savoir pour sécher le linge
domestique et les vétements.

® Cette machine ne doit étre utilisée que pour 'emploi auquel elle est destinée et qui est décrit dans ce

manuel. Assurez-vous d'avoir bien compris les instructions d'installation et d'utilisation avant de faire
fonctionner la machine.

o Ne touchez pas la machine si vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides.

® Ne vous appuyez pas sur la porte lorsque vous chargez la machine et n'utilisez pas la porte pour
soulever ou déplacer la machine.

®Ne laissez pas des enfants jouer avec la machine ou avec ses commandes.

e ATTENTION N’ utilisez pas cette machine si le filtre a peluches n’ est pas en place ou s’ il est
endommagé ; les peluches risquent en effet de s’allumer.

e ATTENTION L’augmentation de température pendant le fonctionnement du séche-linge peut étre
supérieure a 60°C la ou se trouve le symbole de surface chaude &

e Débranchez du courant de secteur. Retirez toujours la prise avant de nettoyer la machine.

® Cessez d'utiliser la machine si elle semble défectueuse.

®\/eillez a ce que les peluches ne puissent pas s’accumuler sur le sol, a I'extérieur de la machine.

o || se peut que I'intérieur du tambour soit trés chaud. Veillez a ce que le séche-linge termine

son cycle de refroidissement avant d’en sortir le linge.




RAPPELS DE SECURITE

Installation

e \/érifiez que la machine ne présente aucun
signe visible de détérioration avant de I'utiliser.
En cas de détérioration, assurez-vous de ne
pas l'utiliser et de contacter le service GIAS.

e N'utilisez pas d'adaptateurs, de multi-prises
et/ouderallonges.

® \eillez a ne pas installer le séche-linge contre
des rideaux et assurez-vous que rien ne pourra
tomber ou s’accumuler derriére le séche-linge.
® Cet appareil ne doit pas étre installé derriere
une porte verrouillable, une porte coulissante
ou une porté munie de gonds placée en face de
la porte du séche-linge.

Le Linge

® Ne séchez pas des vétements non lavés dans le
seche-linge.

o ATTENTION NE séchez PAS les tissus qui ont
été traités avec des liquides de nettoyage a sec.

e ATTENTION Quand elles sont chauffées, les
mousses alvéolaires peuvent dans certains cas
briler par combustion sponta-née. Les articles
tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex),
les bonnets de douche, le textile imperméable, les
articles caoutchoutés et les vétements ou
coussins rembourrés de caoutchouc mousse NE
DOIVENT PAS étre séchés dans le séche-linge.

® Reportez-vous toujours aux étiquettes d’
entretien du linge pour vérifier le mode de séchage
recommandeé.

® | es vétements doivent étre essorés en machine
ou a la main avant d’ étre placés dans le seche-
linge. Les vétements qui dégoulinent NE
DOIVENT PAS étre mis dans le séche-linge.

® FEnlevez les briquets et les allumettes des
poches et veillez a ne JAMAIS utiliser de liquides
inflammables a proximité de la machine.

® |es rideaux en fibres de verre ne doivent
JAMAIS étre placés dans cette machine. La
contamination d’autres vétements par les fibres de
verre peut entrainer des irritations de la peau.

® |es articles qui ont été souillés par des
substances telles que huile de cuisson, acétone,
alcool, pétrole, kéroséne, produit anti-taches,
térébenthine, cire et décapant pour cire doivent
étre lavés a l'eau chaude avec une quantité
supplémentaire de déter-gent avant d'étre séchés
dansle séche-linge.

® |es agents adoucissants, et autres produits
similaires, doivent étre utilisés conformément aux
instructions fournies par le fabricant du produit.

Protection De L'environnement

e Tous les matériaux de conditionnement
utilisés sont écologiques et recyclables.
Veuillez les éliminer de maniére écologique.
Votre municipalité pourra vous donner le détail
exact des méthodes d’élimination en vigueur.

® Pour assurer la sécurité lors de I'élimination
d’un vieux séche-linge, veuillez débrancherla
fiche du courant de secteur, couper le cable
d’alimentation et le détruire avec la fiche. Pour
empécher que les enfants ne s’enfer-ment
dans la machine, cassez les charnieres de la
porte ou son dispositif de verrouillage.

Directive Européenne 2002/96/CE

Cet appareil est commercialisé en
accord avec la directive européenne
2002/96/CE sur les déchets des
équipements électriques et
électroniques (DEEE). _

En vous assurant que ce produit est correc-
tement recyclé, vous participez a la prévention
des conséquences négatives sur
I'environnement et la santé publique qui pourrait
étre causé par une mise au rebut inappropriée
de ce produit. Le symbole sur ce produit indique
qu’il ne doit pas étre traité comme un déchet
ménager. |l doit étre rapporté jusqu’a un point de
recyclage des déchets électriques et
électroniques. La collecte de ce produit doit se
faire en accord avec les réglementations
environnementales concernant la mise au rebut
de ce type de déchets. Pour plus d’information
au sujet du traitement, de la collecte et du
recyclage de ce produit, merci de contacter votre
mairie, votre centre de traitement des déchets ou
le magasin ou vous avez acheté ce produit.

Service GIAS

® Pour veiller au fonctionnement efficace et
sans risque de cet appareil, nous vous
recommandons de faire exclusivement appel a
un technicien GIAS agréé pour son entretien

ou saréparation éventuelle.

& Sil'appareil ne fonctionne pas correctement
ou s'il tombe en panne, mettez-le a I'arrét et
débranchez-le du courant de secteur. Consultez
le service GIAS pour prévoir une éventuelle
réparation.




INSTALLATION

Besoins Electriques

Les séche-linges sont prévues pour une
tension monophasée de 230V, 50 Hz. Vérifiez
que la tension nominale du circuit
d'alimentation estréglée sur 10 Aminimum.

L’électricité peut étre extrémement
dangereuse.

Cet appareil doit étre mis a la terre.

La prise de courant et la fiche de la machine
doivent étre du méme type.

N'utilisez pas de multi-prises et/ou de
rallonges.

La fiche doit étre accessible pour
débrancher P’appareil une fois qu’il a été
installé.

Les fils du cable de secteur sont colorés en
fonction des codes suivants :

Bleu NEUTRE
Marron SOUS TENSION
Vertet jaune TERRE

La machine est conforme aux directives
européennes 89/336/EEC, 73/23/EEC et a
leurs modifications ultérieures.

4 3\
& Un appel de service peut vous étre facturé
si la défaillance de votre appareil est causée

par une installation incorrecte.
\. J

(& Si le cordon électrique de cet apparem
estendommagé, il doit étre remplacé par un
cordon spécial qui est UNIQUEMENT disponible
auprés du service des pieces de rechange. Il doit
\étre installé par une personne compétente.

(& Ne branchez pas I'appareil et ne mettez pas\

en marche linterrupteur de secteur tant que
l'installation n'est pas terminée. Par mesure de
sécurité, veillez a installer ce seéche-linge
correctement. En cas de doute concernant son
installation, veuillez demander conseil a GIAS
\Service. )

Ajustement Des Pieds

Lorsque la machine est
en place, les pieds
doivent étre ajustés
pour mettre la machine
de niveau.

| VENTILATION )

La piéce ou se trouve le seche-linge doit avoir
une ventilation adéquate de maniere a ce que
les gaz des appareils qui brdlent d’autres
combustibles, y compris les cheminées, ne
soient pas attirés dans la piece pendant que le
seche-linge esten marche.

® | ’air d’échappement ne doit pas étre évacué
par un conduit qui est également utilisé pour
évacuer les fumées d’échappementd’appareils
qui brdlentdu gaz ou d’autres combustibles.

® \/érifiez régulierement que I’ air peut circuler
librement autour du séche-linge.

e \¢rifiez le filtre a peluches aprés usage, et
nettoyez-le le cas échéant.

® |es entrées et sorties doivent étre libres
d’obstructions. Pour veiller a une ventilation
adéquate, I'espace entre le bas de la machine
etle sol ne doit pas étre obstrué. Il doit y avoir un
espace d’au moins 12 mm entre la machine et
d'éventuelles obstructions.

® \eillez a ce que rien ne puisse tomber ou
s’accumuler entre les coOtés et I'arriere du
sechelinge, afin de ne pas obstruer I'entrée et la
sortie d’air.

® N’installez JAMAIS le séche-linge contre des
rideaux.

== 4——ENTREES D'AIR

Il PRISES DAIR

T __PRISES D'AIR DANS LA BASE

(& Ne pas installer le produit dans une piéce ou Ie\
risque de formation de glace est possible. A la
température de congélation de l'eau, le produit
risque de ne pas fonctionner correctement.

Si l'eau du circuit hydraulique se glace, les
composants suivants risquent d'étre endommageés :
soupape, pompe, tubes. Afin de garantie les
meilleures prestations du produit, la température de
Ja piece doit étre comprise entre +2°C et +35°C.




PREPARATION DE LA CHARGE

Avant d'utiliser le séche-linge pour la premiéere
fois

® \euillez lire ce manuel d’instruction en détail.
® Retirez tous les articles qui se trouvent a
I'intérieur du tambour.

® Essuyez l'intérieur du tambour et de la porte
avec un chiffon humide pour éliminer la
poussiere éventuelle qui aurait pu s’y infiltrer en
transit..

Préparation Des Vétements

Vérifiez sur les étiquettes comportant les
symboles d’entretien que le linge que vous
souhaitez sécher convient au séchage en
machine.

Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées
et queles poches sont vides. Mettez les articles
al'envers. Placez les vétements en vracdans le
tambour en veillant a ce qu’ils ne s’'emmélent
pas les uns avec les autres.

Ne séchez pas en machine :
Les lainages, la soie, les tissus délicats, les bas
de nylon, les broderies délicates, les tissus
ayant des décorations métalliques, les
vétements avec des bordures en PVC ou en
cuir, les chaussures de sport, les articles
volumineux comme les sacs de couchage, etc.

& IMPORTANT : Ne séchez pas les articles
qui ont été traités avec un liquide de nettoyage
a sec ou les vétements en caoutchouc (risque
d’incendie ou d’explosion).

Pendant les 15 derniéres minutes, la charge
est toujours séchée dans de l'air froid.

Economies D’énergie
Ne mettez que du linge essoré en machineou ala
main dans le séche-linge. Plus le linge est sec,
plus le temps de séchage sera court, ce qui
économisera de |'énergie.
TOUJOURS
® Essayez de sécher le poids de linge
maximum,pour économiser du temps et de
I'électricité.
e \/érifiez que le filtre est propre avant chaque
cyclede séchage.
JAMAIS
® Ne dépassez pas le poids maximum pour ne
pas gaspiller du temps ou de I'électricité.
® Ne mettez pas d'articles dégoulinant d’eau
dans le séche-linge pour ne pas endommager
I'appareil.

Poids De Séchage Maximum

e Coton
e Synthétiques

8 kg maxi
3.5kg maxi

& Ne surchargez pas le tambour ; lorsqu’ils
sont mouillés, les grands articles peuvent
dépasser le poids de maximum admissible (ex :
sacs de couchage, couettes).

Triez La Charge Comme Suit :

®Par symbole de soin d’entretien
Vous les trouverez sur le col ou la couture intérieure :

D Convient pour séchage en machine.

Séchage a haute température.

' Séchage a basse température
> yniquement.

m Ne séchez pas en machine.

Si le vétement ne comporte aucune étiquette de
conseils de lavage, considérez qu'il ne convient pas
pour le séchage en machine.

e Par quantité et épaisseur

Lorsque la charge est plus importante que la
capacité du séche-linge, séparez les vétements
selon leur épaisseur (ex : les serviettes des
sousvétements fins).

e Partype de tissu

Cotonl/toile de lin : Serviettes, jersey en coton,
linge delitoude table.

Synthétiques : Chemisiers, chemises, blouses etc.
en polyester ou polyamide, ainsi que pour les
mélanges de coton/synthétique.

®Par degré de séchage

Triez selon sec pour repassage, Sec pour
rangement, etc. Pour les articles délicats, appuyez
surle bouton X pour sélectionner une température
de séchage basse.

Guide De Séchage

Ce tableau indique les temps de séchage approxi-matifs,
selon le type de tissu et le degré d’humidité des
vétements.

TISSUS PUISSANCE | PLEINE K PETITE
DE SECHAGE| CHARGE | CHARGE | CHARGE
COTON D HAUT | 140-165min| 70-80min | 50-65min
SYNTHETIQUES h BAS - 70-80min | 40-55min
ACRYLIQUE h BAS - 50-65min | 30-40min




COMMANDES et INDICATEURS

Indicateur Indicateur Bouton Séchage
Réservoir Plein| | d’entretien du filtre Délicat

Afficheur

Bouton
M Progress

arche/Pause] [

Sélecteur de
Départ Différé programmes

Bouton

Panneau de commande et témoins indicateurs

Sélecteur de programmes — sélectionnez le
programme requis <

Bouton Départ Différé Q? — permet a
I'utilisateur de différer le démarrage du cycle
de séchage (voir les détails de fonctionnement
en page 98)

Bouton Marche/Pause DIl — appuyez sur ce
bouton pour lancer le programme de

séchage sélectionné

Bouton Séchage Délicat % — appuyez pour
réduire la température pour les articles
délicats ; l'indicateur situé au-dessus du
bouton s'allume. Pour modifier le réglage de la
température, le programme doit étre
programme.réinitialisé.

Basse température—témoin lumineux ALLUME
Haute température—témoin lumineux ETEINT

Indicateur Réservoir Plein 5 — s’allume
lorsque le réservoir d’eau est plein

Indicateur d’entretien du filtre — s'allume
lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre
Afficheur Progress

DRY - Le témoin de DRY clignote lorsque le
programme est sélectionné et reste allumé
lorsqu'il se met en marche.

— Le témoin lumineux clignote lorsque le
programme est sur le point de se terminer. A
ce stade du cycle de séchage, la machine se
met en mode Refroidissement.

La longueur de la phase de Refroidissement
varie de 10 a 15 minutes en fonction du
programme.

END — ce témoin s'allume lorsque le
programme est terminé.

| SELECTION DU PROGRAMME )

La machine Candy Sensor Dry propose
diverses options de séchage du linge
répondant atous les besoins.

Le tableau ci-apres répertorie les programmes
etleurs fonctions correspondantes.

Note : Il se peut que le capteur ne détecte pas
les petites charges de petits articles. Pour les
petites charges et les articles individuels ou les
tissus pré-séchés ayant une faible teneur en
humidité, utilisez les programmes a durée
déterminée. Réglez le programme entre 30 et
75 minutes selon la taille de la charge et le
degré de séchage voulu, et sélectionnez une
température haute ou basse selon le type de
tissu.

Si le capteur ne détecte pas l'article, le séche-
linge ne fonctionnera que pendant 10 minutes
avant de se mettre en mode refroidissement.

Si la charge est trop importante ou trop
mouillée, le séche-linge se met
automatiquement en mode refroidis-sement
apres environ 3 heures.




SELECTION DU PROGRAMME )

PROGRAMME

DESCRIPTION

Complétement sec &+

Extra Sec M

Sec 2

Prét a Repasser &

Sélectionnez le degré de séchage souhaité. Celui-ci s'étend de
£+ pour le linge de bain et les peignoirs, a 2. pour les articles qui
seront rangés sans étre repassés, et comprend également le
programme séchant le linge qui serarepassé. &'

Laine &

Un programme délicat spécialement créé pour rendre les lainages
plus doux aprés le séchage a l'air. Ce cycle délicat a I'air chaud,
d'une durée de 12 minutes, permet aussi de ‘rafraichir’ les lainages
rangés depuis un certain temps dans votre armoire.

I

Détente

Le programme Détente =7 comporte une fonction assouplissant
et antifroissement. Le séche-linge chauffera la charge pendant 9
minutes et le refroidira ensuite pendant 3 minutes, ce qui est
particulierement utile pour les vétements qui ont été laissés
pendant un certain temps avant le repassage, dans le sac a linge
par exemple. Les vétements peuvent également raidir lorsqu’ils
sont séchés en plein air sur une corde a linge ou a l'intérieur sur
des radiateurs. Le programme détend les froissements du tissu
pour rendre le repassage plus rapide et plus facile.

40' Rapid

Le programme 40' Rapid permet au cycle de séchage de se
produire plus rapidement. C'est le programme idéal pour avoir des
habits secs, rafraichis et préts a porter en moins de 40'. Ce
programme spécial contréle en permanence au moyen d'un
détecteur I'numidité et la température a l'intérieur du tambour, pour
ne pas utiliser d'énergie plus longtemps que nécessaire. La
machine met fin au cycle dés qu'elle a atteint un niveau ou il y fait
aussi sec qu'a l'intérieur d'un placard de rangement. La durée du
cycle dépend du type de tissu, du volume de la charge et de
I'humidité résiduelle a l'intérieur des vétements.

La charge maximum estde 2 kg et le programme convient a tous les
types de textiles appropriés pour passer au sechelinge.

150'

150" minutes de séchage

120’

120" minutes de séchage

90

90" minutes de séchage

75'

75' minutes de séchage

60’

60" minutes de séchage

45'

45' minutes de séchage

30

30" minutes de séchage

Défroissage &

Séchage de linge dans de I'air froid pendant 20 minutes
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PORTE et FILTRE

Ouverture De La Porte

Tirez sur la poignée
pour ouvrir la porte.

Pour remettre le
séche-linge en
marche, fermez la
porte etappuyez . >[I

(/N ATTENTION ! Lorsque le séche-linge est
en cours d'utilisation, il se peut que le tambour
et la porte soient TRES CHAUDS. N'arrétez
jamais le séche-linge avant la fin du cycle de
séchage sauf si tous les articles sont
rapidement retirés et étendus de fagon a
\dissiper la chaleur.

Filtre

IMPORTANT : Pour assurer l'efficacité du
seche-linge, vérifiez que le filtre a peluches est
propre avant chaque cycle de séchage.

1. Tirez le filtre vers le

haut.
2. Ouvrez le filtre,
comme illustré.

3. Retirez doucement
les peluches a laide
d’'une brosse douce ou
du boutdes doigts.

4. Réenclenchez le
filtre et poussez-le en
place.

Indicateur Entretien Filtre

s’allume lorsqu'il
faut nettoyer le filtre.
Si le linge ne séche
pas, vérifiez que le
filtre n’est pas colmaté.

[& NE PAS NETTOYER LE FILTRE A L'EAU

| RESERVOIR D’EAU )

L'eau récupérée du linge pendant le cycle de
séchage est recueillie dans un bac situé en bas
du seche-linge. Quand le réservoir est plein,
lindicateur & s'allume sur le panneau de
commande et le réservoir DOIT ABSO-
LUMENT étre vidé. Cependant, nous
recommandons de vider le réservoir aprés
chaque cycle de séchage.

NOTE : Il n'y a que trés peu d'eau qui est
récupéré pendant les premiers cycles d'une
nouvelle machine, car le réservoir intérieur est
rempli en premier.

Pour Retirer Le Réservoir

1. Tirez doucement le
bas de la plaque de
protection pour la
décrocher du séche-
linge. La section
supérieure peut étre
otée de ses charnieres
pour permettre le retrait
total de la plaque de
protection.

2. Tirez fermement sur
la poignée et faites
glisser le réservoir
d’eau en dehors du
seche-linge.

.Tenez-le fermement a
deux mains. Lorsque le
bac est plein, il pése
environ4 kg.

3. Ouvrez le couvercle
qui se trouve sur le
dessus du bac et videz
I'eau.

4. Refermez le cou-
vercle et glissez le bac
de récupération de
I’eau en place.
POUSSEZ-LE FER-
MEMENT EN PLACE.
5. Remettez la plaque
de protection en place
en engageant les
charniéres du haut et
en enclenchant les
attaches inférieures en
place.




CONDENSEUR

Important : Coupez toujours le courant et
débranchez la prise avant de nettoyer le
condenseur.
Pour maintenir I'efficacité du séche-linge,
vérifiez régulierement la propreté du
condenseur.

Pour Retirer Le Condenseur

1. Retirez la plaque de
protection

2. Tournez les deux
leviers de blocage
dans le sens contraire
des aiguilles d’une
montre et retirez le
condenseur.

3. Tirez 'ensemble du
condenseur vers
I'extérieur. “/E,_b\

4. Retirez doucement |
la poussiere ou les
peluches avec un
chiffon, puis lavez-le
en le tenant sous un
robinet d’eau pour que
'eau coule entre les
plaques afin d’enlever
la poussiere ou les
peluches éventuelles.

5. Remettez
correctement le
condenseur en place
(en suivant la fleche)
en le poussant
fermement. Bloquez
les deux leviers en
position en les
tournant dans le sens
des aiguilles d’une
montre.

6. Remettez la plaque

de protection en place.
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| FONCTIONNEMENT )

1. Ouvrez la porte et chargez le seche-linge de
linge. Vérifiez qu’aucun vétement n’entrave la
fermeture de la porte.

2. Fermez doucement la porte en la
poussantlentement jusqu’a ce que vous
entendiez un déclic.

3. Tournez le sélecteur de programme pour
choisir le programme de séchage requis
(consultez le guide de programmation).

4. Pour sécher des articles délicats,
synthétiques ou en acrylique, appuyez sur le
bouton % pourdiminuer latempérature.

Le témoin lumineux situé au-dessus du bouton
de mise en route s'allume lorsque la machine
est en mode basse température. Pour
désactiver ce mode dans les premieres
minutes du programme, enfoncer le bouton % ;
passé ce délai, la machine doit étre réinitia-
lisée pour changer de réglage.

5. Appuyez sur le bouton Pl . Le séche-
lingedémarre automatiquement et le témoin
DRY reste allumé de fagon continue.

6. Si vous ouvrez la porte pendant le cycle de
séchage pour vérifier le linge, il est nécess-aire
d'appuyer sur DIl  pour recommencer le
séchage une fois la porte refermée.

7. Lorsque le cycle est sur le point de se
terminer, la machine se met en mode
refroidissement et les articles sont séchés dans
de I'air froid pour aider la charge a se refroidir.

8. Lorsque le programme est terminé, le témoin
END s'allume.

9. A la fin du cycle, le tambour continuera a
tourner de maniére intermittente pour mini-
miser les froissements. Il continuera de le faire
jusqu'a ce que la machine soit éteinte ou la
porte ouverte.




FONCTIONNEMENT

Départ Différé

La fonction de temporisation (5
séchage dans 3, 6 ou 9 heures.
Lorsque cette fonction est sélectionnée pour la premiére fois, I'afficheur indique un démarrage
différé de 3 heures ; en appuyant successivement dessus, le démarrage sera différé de 6 ou de 9
heures.

Pour lancer le programme, appuyez sur Pll. Le cycle de séchage débutera & l'issue de ce délai.
Le témoin lumineux de 3, 6 ou 9 heures clignote alors pour indiquer que la temporisation est

permet a l'utilisateur de différer le démarrage du cycle de

activée.

Annulation et Réinitialisation du Programme

Pourannuler un programme, appuyez surle bouton D[l pendant 3 secondes. Le témoin DRY se

met a clignoter pour indiquer qu'il a été réinitialisé.

| NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE ROUTINE

Nettoyage Du Sechelinge

® Nettoyez le filtre et videz le réservoir d’eau
apres chaque cycle de séchage.

® Nettoyez le condenseur a intervalles
réguliers.

® Aprés chaque période d’utilisation, essuyez
l'intérieur du tambour et laissez la porte
ouverte pendant un moment pour qu’il puisse
sécher grace ala circulation d’air.

® Essuyez|’extérieur de la machine etla porte
avec un chiffon doux.

e N'UTILISEZ PAS de tampons ou d’agents
de nettoyage abrasifs.

® Pour empécher que la porte n'adhére ou que
les peluches s'accumulent, nettoyez aprées
chaque fin de cycle la surface intérieure et le
jointde la porte avec un chiffon humide.

/N ATTENTION! Il est possible que le
tambour, la porte et la charge soient trés
chauds.

Spécifications Techniques

Capacité du tambour 115 litres
Charge maximale 8 kg
Hauteur 85 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 60 cm
Etiquette d'énergie B

Information pour Laboratoire d'essai

EN 61121 Programme Programme
Pour utiliser
-Sec

-Prét a repasser
-Sec + Délicat

-Coton Sec
-Coton Sec Au Fer
-Les Tissus Délicats

(

& IMPORTANT Coupez toujours le courant et
débranchez la fiche de I'alimentation électrique
avant de nettoyer cetappareil.

\ J

\
& Pour les données électriques, veuillez
consulter I'étiquette des valeurs nominales qui
se trouve & l'avant de I'armoire du séche-linge
(aveclaporte ouverte).

J
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DEPISTAGE DE PANNES

Qu'est-ce qui peut étre a l'origine de...

Défauts que vous pouvezrectifier vous-méme
Avant d’appeler le service GIAS pour obtenir des
conseils, veuillez suivre la liste des vérifications ci-
dessous. L'intervention sera facturée si la
machine fonctionne correctement ou si elle a été
installée ou utilisée de maniére incorrecte. Si le
probléme persiste alors que vous avez terminé les
vérifications recommandées, veuillez appeler le
service GIAS qui pourra peut-étre vous aider par
téléphone.

La période de séchage est trop longuel/les
vétements ne sont pas suffisamment secs...

® Avez-vous sélectionné le temps de séchage/le
programme qui convient ?

® | es vétements étaient-ils trop mouillés ? Les
vétements avaient-ils été adéquatement essorés
en machine oualamain ?

o | efiltre doit-il étre nettoyé ?

o Faut-il nettoyerle condenseur ?

®| e séche-linge est-il surchargé ?

® |es entrées, sorties et la base du séche-linge
sont-elles libres d'obstructions ?

e Avez-vous sélectionné le bouton % au cours
d’un cycle précédent ?

Le séche-linge ne fonctionne pas...

® |e seche-linge est-il branché sur une
alimentation électrique adéquate ? Vérifiez a l'aide
d’'un autre appareil, par exemple une lampe de
chevet.

® | a fiche est-elle bien branchée sur I'alimentation
de secteur ?

®Y a-t-ilune panne de courant ?

®| efusible a-t-il sauté ?

®| aporte est-elle bien fermée ?

® | e séche-linge est-il en position de marche, au
niveau du courant de secteur et de la machine ?

® | a période de séchage ou le programme a-t-il
été sélectionné ?

® | a machine a-t-elle été remise en marche apres
I'ouverture de la porte ?

® |e séche-linge s’est-il arrété parce que le
réservoir d’eau est plein et qu’il faut le vider ?

Le séche-linge est bruyant...

® Arrétez le séche-linge et contactez le service
GIAS pour obtenir des conseils.

L'indicateur estallumé...

o | efiltre doit-il étre nettoyé ?

o Faut-il nettoyerle condenseur ?

L'indicateur ¢ estallumé...

o eréservoir d’eau doit-il étre vidé ?

| SERVICE CLIENTELE )

En cas de probléme apres avoir effectué toutes
les inspections recommandées, veuillez
contacter le Service. Il pourra vous aider par
téléphone ou organiser la visite d'un technicien,
en vertu des conditions de votre garantie.
Cependant, vous serez facturé dans I'un des
cassuivants:

e Sjlamachine estenbon étatde marche.

® Si la machine n’a pas été installée
conformément aux instructions d’installation.

e Silamachine a été utilisée incorrectement.

Pieces De Rechange
Utilisez toujours des piéces de rechange du
fabricant, disponibles aupres du service GIAS.
Service GIAS

Pour les entretiens et les réparations, contactez
votre technicien local du service GIAS.

Le constructeur décline toute responsabilité
en cas d’erreurs d’impression dans le
présent document. Le constructeur se
réserve le droit d’apporter les modifications
nécessaires a ses produits sans en changer
les caractéristiques de base.
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EIZArQrH

AlodaaTe auTEG TIG 0BNYIEG KAI TNPEITE TIG TNIOTA, EKTEAWVTAG TO XEIPITUO TNG CUOKEUNG avTigToixa. To
€YXEIPIOIO AUTO TTaPEXEI TNHAVTIKEG 0dNnYieg ao@aAoUs XPAaNG, EYKATAOTAONG, CUVTAPNONG KOl OPITPEVEG
XPNOIUEG UTTOBEIEEIG VI Ta KAAUTEPO ATTOTEAETATA OTAV XPNOIUOTTOIEITE TN CUCGKEUN OAG.

DuUAGETE TO TUVOAO TNG TEKUNPIWAONG 0 ao@AAr] BEan yia PEAAOVTIKH ava@opd f yia Tuxov PEAAOVTIKOUG

KaTOXOUG TNG CUTKEUNG.

MAnpo@opieg yia Tnv mapadoon
EAéy&Te OTI OTNV TTAPABOCH N CUCKEUN
ouvodeueTal aTTd Ta €ENAG:

®  Eyxeipidio Odnyiwv
e  Kdpta eyyunong
®  Evepyelakn oAuavon

( )
& BeBaiwbeite 611 N ocuokeun dev €XEl UTTOOTEI
{nuIG Kata@ Tn pETOQOpd. Av £xel, KOAEOTE yia
(0£pBIg TN GIAS.

J

(& H pn 1Apnon Twv Tapamdvw JITopEi va\
utroaBuioel TNV acpdAcia TNG ouokeurg. MTopei
va XPEeWOEITE yia TNV €TTIOKEWN Tou G€PRIG av To
TPORANUA TNG CUCKEUNG 0OG OPEIAETAI OE KOKN

| ANOZYEZKEYAZIA TOY NPOIONTOX)

ATIOOUOKEUAOTE T GUOKEUN
KOVT& oTnV TeAIKr Béan
gykatdoTaong.

O
s 1- KéyTe mTpoaekTikd Tn Bdon
% TNG CUOKEUACIOG TTEPIMETPIKA

KOl WG TTAVW O€ Mia ywvia.

2- A@aipéoTe TN YePPBPAvVN
TTOAUQIBUAEVIOU KOl QvVUWWOTE
TN OUOKEUN aTTo TN BAon
TTOAUCTUpPEVIOU.

A ATTOppiYTE TN CUCKEUATIa PJE AOPAAR TPOTTO.
Kpatdre ammapaitnta 1o UAIKG cuoKeuaaiag
HOKpIG a1ro Ta TTaIdI, yIaTi €ival evoexouevn Tnyn

KIVOUVOU.

[ YNENOYMIZEIZ AZ®AAEIAZ A

\xpron. J

Xpnon
® H guokeur) auTth dev TrpoopileTal yia xpAon améd dropa (TTepIAauBavouévwy TTadIwY) PE UEIWHEVES
OWMATIKEG, AIOBNTNPIAKEG ) TIVEUUOTIKEG IKAVOTNTEG A HE EAAEIYN EPTTEIPIAG KAl YVWONG, EKTOG AV Ta ATOHA
autd £xouv AGBel emTAPNON A KOBOdyNOoN OXETIKA PE TN XPACN TNG CUCKEUNG atré dTouo uTtrelBuvo yia Tnv
QOPAAEIG TOUG.
® Ta TraudId TpéTTel va BpiokovTal UTré eTTiBAeWn, yia va eEac@alifeTal 6TI Oev TTAICOUV E TN CUCKEUN).
® [TPOEIAOINOIHZH H kakn xpAon evog TTEPIOTPOPIKOU GTEYVWTNPIOU WTTOPEI va dnuioupyroel Kivduvo
TTUPKAYIGG.
® AUTI) N CUCKEUN TTPOOPIZeTal ATTOKAEIOTIKA YIO OIKIAKA XPAOoN, dNA. OTEyVWUA OIKIOKWY UPACUATWY Kal
EVOUNATWYV.
® AuTr n OuoKeur Ba TTPETTEI VO XPNOIYOTTOIEITAl POVO yia Tnv TTPOPRAETTONEVN XProN TNG OTTWG auTh
TTEPIYPAPETAI OTO TTAPOV eyXeIpidlo. BeBaiwbBeite 0TI 01 0dnyieg yKATAOTAONG KAI XPONG £€XOUV KaTavonOei
TTARPWG TTPIV TN AEITOUPYIa TNG CUCKEUNG.
® Mnv ayyifeTe T CUOKEUN Qv Ta XEPIa ) Ta TTOdIa 0ag gival uypd A Bpeyuéva.
® Mn oTtnpifeoTe oTnV TTOPTA OTAV TOTTOBETEITE PpoUXa OTN CUCKEUR Kal Un XPNOIPOTIOIEITE TNV TTOPTA VIO
aviywon f HETOYOPA TNG CUOKEUNG.
o Mnv emTPETTETE O€ TTAUSIA VA TTAI{OUV JE TN GUOKEUN ] JE TO OTOIXEIO XEIPIOPOU TNG.
® [TPOEIAOINOIHZH Mn xpnoidoTroIoEeTe TO TTPOIGV av T YIATPO Xvoudiou €iTe dev gival aTn BEaN Tou €iTe £XEI
uTrooTEl {NUIG. To XvoUdI UTTOPE Va avaPAEYEi.
® [TPOEIAOINOIHZH Otrou €xel TOTTOBETNOEI TO CUPPBOAO BEPUNG ETTIPAVEIQG , N Bepuokpacia Katd Tn
AeIToupyia Tou oTeyvwTnpiou ptropei va utrepRaivel Toug 60 Babuoug C.
® AQaIPECTE TO PIG OTTO TNV TTAPOXH PEUPATOG. MAVTa aQaIPEITE TO QIG TTPIV KABAPICETE TN GUCKEUN.
® Mn ouvexioETe TN XPHON TNG CUCKEUNG AV QUTH TTapoucidoel SucAsitoupyia.
® Agv TIPETTEl VA ETTITPETTETE OTIG IVEG KAl TO XvOUdI va oucowpPeUOVTal OTO BATTESO YUPW aTTO TO £EWTEPIKO
MEPOG TNG CUCKEUNAG.
® To ECWTEPIKO TOU TUPTTAVOU UTTOPET Va €ival TTOAU Bepd. MAavTa eTITPETTETE OTO OTEYVWTAPIO VA OAOKANPWOEI
TNV TTEPiIOSO YUENG TOU TTPIV APAIPECETE TA POUXQ.




YNENOYMIZEIZ AZ®PANEIAZ

Eykaraoraon

® [Mpiv TN Xpron €AéyEre OTI TO TTPOIOV Oev EXEl
eP@aveig evoeitelg CnuIds. Av uttapxel {nUId unv Tn
XPNOIUOTIOINCETE Kal KAAEDTE TNV UTTNPETia ZEPRIG
G GIAS.

® Mn xpnOIYOTIOIEITE AVTATITOPEG, TTOAUTTPIO Ka/M
KOAWBIA ETTEKTAONG.

® [10T€ PNV EYKATOOTACETE TO OTEYVWTAPIO KOVTA O€
KOUPTIVEG KAl @POVTIOTE OTTAPAITNTA VO OTTOTPETTETE
TNV TITWON 1} TN CUCCWPEUON QVTIKEIUEVWY TTIOW
aTT6 TO OTEYVWTAPIO.

® H guokeun Oev TIPETTEl VO EYKATOOTAOET TTIoOW 11O
TTOPTA TTOU KAEIBWVEI, CUPOPEVN TTOPTA A TTOPTA TTOU
£xel PEVTECE O€ avTiBeTn TTAeupd aTd QUTA TOU
MNXaVIKoU OTEYVWTNPIoU.

The Laundry

® Mn OTEYVWVETE OTO TTIEPITTPOPIKO ATEYVWTNPIO €idN
TToU SeV £XOUV TTAUBEI.

® MNPOEIAOMNOIHZH Mn gTeyvwveTe GTO TTEPITTPOPIKO
OTEYVWTAPIO UQATHATA ETTEEEPYATPEVA LE UYPA OTEYVOU
KaBapiguou.

® [TPOEIAONMOIHZH Ta UAIkd atmd appwdeg EAATTIKO
HTTOPOUV, UTTO OPITUEVEG TUVBNKEG, VO aUTAVAPAEyOUV
o6tav BeppavBouyv. Eidn 6mwg appwdeg EAATTIKO
(appwdeg Aatég), akoudkia vioug, adidBpoxa
uQACpaTa, €idn Ye €TEVOUAN EAATTIKOU Kal EvOUUATA 1
HagIAdpia pe yépion atro appwdeg eAaaTikd AEN
MPEMEI va oTeyvwvouv aTo TTEPIOTPOPIKO TTEYVWTHPIO.
® [avTa avaTpEXETE OTIG ETIKETEG PPOVTIONAG TWV POUXWV
yla 0dnyieg OXETIKA PE TNV KATAAANAGTNTA yIa PNXAVIKO
aTEYVWHA.

® Ta poUxa Ba TTpETTel va aTUROVTAI GTO TTAUVTAPIO i
KOAG 01O XEPI TTPIV TOTTOBETNOOUV OTO TIEPITTPOPIKO
aTEYVWTAPIO. AgV TTPETTEI VO TOTTOBETOUVTAI OTO
OTEYVWTAPIO pOUXA TTOU gival TOTO UYpA WATE VA
aTtddouv.

® Agv TTPETTEI VA OPRVETE OTIG TOETTEG AVATITHPEG 1
aTripta kai MOTE pn xpnaipoTrolgite eUQAEKTA UYP&
KOVTA OTn GUOKEUN).

® MNOTE dev TTpETTel va TOTTOBETOUVTAI OTN CUOKEUN
KOUPTIVEG WE iveg yuaAioU. MTropei va TTpokANnBei
£peBITUOG TOU BEPPATOG av AAAa evdUpaTa HOAUVBOUV
HE TIG iVEG YUOAIOU.

® Eidn mrou éxouv AepwBei Pe ouaieg OTTWG PAYEIPIKO
GBI, ageTov, ovoTTveupa, Bevdivn, knpodivn,
KOBAPIOTIKA AeKEDWV, VEQTI, KEPIA KAl AQAIPETIKA KEPIOU,
Ba TpéTTel va TTAEvovTal Og {E0TO VEPO HE TTPOTOETN
TT00GTNTA ATTOPPUTTAVTIKOU TTPIV TO OTEYVWUJETE OTO
TIEPITTPOPIKO TTEYVWTAPIO.

® MaAakTik@ R TTapdyola  TpoidvTa Ba  TTPETTEl va
XpnaigotroloUvTal OTTwG KabopileTal OTIG 0dnyieg Tou
€KAOTOTE TTPOIOVTOG.

OfpaTa OXETIKA HE TO TIEPIBAAAOV

® OAa Ta XpnolpoTroloUyeva UAIKG CUOKeUaaoiag gival
QINKA TTpOoG TO TEPIBAAAOV Kal OVOKUKAWOIUA.
MapakaAouue va BonBroete otnv amoéppiyn Twv
UANIKWV OUOKeuaoiag pe TPOTTO QIAIKO TTPOG TO
mepIBaAAov. O1 ToTTIKEG 0ag apxég Ba pTropécouy va
O0G EVNUEPWOOUV VIO TIG AETITOUEPEIEG TWV
SI00€01IpHWY HEBOBWV aTTOPPIYNG.

® [a va eEao@alioeTe TNV aog@aAr) amméppiyn TTaAiol
TTEPIOTPOPIKOU OTEYVWTNPIOU, ATTOCUVOEDTE TO QI
peupaTOANYiag atrd TNV TIPIda, KOWTE TO KAAWDIO
PEUPATOG KOl KATAOTPEWTE TO padi pe 1o @ig. MNa va
aTmmoTPEWETE TNV Trayideuon Tadiwyv pPéoa OTn
OUOKEUN OTTA0TE TOUG MEVTECEDEG I TNV ACPAAION TNG
ToPTAG.

Eupwrraikn odnyia 2002/96/EK

AuUTA n oUoKeun £xel onUavOei

oUupwva pe TNV Eupwtraik Odnyia

2002/96/EK oxeTika pe Ta ATTORANTO

€10wWV HAekTpIKoU Kal HAeKTpOVIKOU

E¢omAiopol (AHHE). _

E¢ao@aAifovtag owaoTh amdppiyn TOu TTPOIOGVTOG,
OUUBAAAETE otV TTPAANWN TTBAVWY  apVNTIKWY
CUVETTEIWV YIa To TTEPIBAAAOV Kal TNV avOpwTrivn
uyeia, Tou aAAIwg Ba pTTopoldcav va TTPOKANBoUvV
atré TNV akatdAAnAn atméppiyn wg atmoBArfTou autou
TOU TTPO0I6VTOG. To GUUBOAO GTO TTPOIdV UTTOSNAWVEI
&TI TO TTPOIOV QUTO BEV ETTITPETTETAI VA ATTOPPIPOET WG
OIKIOKO a1TOBANTO. AvTiBeTa Ba TTPETTEN va TTapadoBEi
oe appodia B€on OUAAOYNG NAEKTPIKWV Kal
NAEKTPOVIKWY CUOKEUWY Y10 AVAKUKAWON.

MNa Mo AeTrTouEPr) TTANPOPOPNON OXETIKA ME TNV
eTmegepyacnia, TNV emavaypnolyotroinon f TNV
avakUKAwaon auToU TOU TTPOIOVTOG, ETTIKOIVWVACTE PE
TO TOTTIKO YPOQEIO TOU BNPOU CAG, PE TNV TOTTIKA
UTTNPECia GUAAOYNG OIKIOKWY OTTOPPIMPATWY ) ME TO
KOTAoTNUO OTToU  TTpouNnBeuThKaTe TO TTPOoidv. H
améppiyn Ba TTPETEl va yivel oUPWVA PE TOUG
TOTTIKOUG  TTEPIBAAAOVTIKOUG KAVOVIOUOUG TTou
aQOoPOUV TNV aTTOPPIYN ATTORAARTWV.

Ynnpeoia Zépig Tng GIAS

® [0 va SIa0QOANICETE TN OUVEXOUEVN ACPaAR Kal
ATTOTEAECMATIKY)  A&ITOUPYia QUTAG TNG OUOKEUNG,
guvioToUpE Ta 0€pPIG Kal O ETTIOKEUEG va eKTEAOUVTAI
pévo ato e€ouaiodoTnuévo Texvikd oépRig Tng GIAS.

& Av n ouokeun dev AeIToupyEi CWOTA ] UTTOOTEI
BAGBN, aTTEVEPYOTTOINOTE TNV Kal ATTOOUVOEDTE TO
@Ig ammd TNV TIPida. Ma evOEXOPEVES ETTIOKEUEG
atreuBuvBeiTe aTnv uTTpeoia ZEpRIg TnG GIAS.




EFrKATAZTAZH

AMTaITAOE1G TAPOXNG PEUHATOG

Ta TTEPIOTPOPIKA OTEYVWTAPIA TTapadidovTal
SIOJOPPWHEVA VIO AEITOUPYia HE HOVOQATIKT TAON
230V, 50 Hz. EAéyEte OTI TO KUKAWPO TTAPOXAG
PEUUOTOG €XEI OVOUAOTIKN TIMA PEUPATOG TOUAAXIGTOV
10A.

® To NAeKTPIKO pEUPA PTTOPET VO YiVEl EEAIPETIKG
€TIKivOuvo.

® H guoKeur auTr) TTPETTEl VA YEIWOEI.

® H 1rpida Kail TO QIG TNG OUOKEUNG TTIPETTEN val gival
idlou TUTTOU.

® Mn xpnoipotroieite TTOAUTTPIa Ka/f) KaAWDIa
ETTEKTAONG.

® MeTd TNV EYKATACTOON, TO QIG TNG OUCKEUNG TTPETTEI
va gival TTPooTTEAGCINO VIO aTTOCUVOEDN.

O1 aywyoi 010 KaAWdIo TpoPodoaiag gival

XPWHATIOPEVOI CUPPWVA HE TOV aKOAOUBO KWAIKA:

MTTAe OYAETEPOZ
Kagpé OAZH
Mpdaaoivo kai KiTpIivo FEIQZH

CE - H ouokeur ouppopewveTal Ye TIG EupwTraikég
0dnyieg 89/336/EOK, 73/23/EOK kal PETAYEVETTEPES
TPOTTIOTIOINCEIG.

4 \
& MTopei va XpewBeiTe yia Tnv eTrioKEWn Tou 0€PRIG av
TTPoKANBei TTPOPRANPa OTn ouokeury oag ASyw KOKAG

xenong.

\. J

( N\
& Av T0 KOAWDIO PEUPOTOG TNG CUOKEUNG QUTAG EXEI
uTTooTEl ¢nuId, Ba TTPETTel va avTikataoTabei atéd e1dIko
kaAwdio, To otroio diatiBetal MONO a1d 10 THAKAO pag
avTOAAGKTIKWY. H eykatdoTaon TpETmel va yivel ammo
\sﬁaémsuuévo daTopo.

J

(& Mn ouvdéoeTe Tn OUOKeEUr OTO PEUMA KOl pr])
EVEPYOTIOINOETE TNV TPOPOBOTia TNG ATIO TO BIKTUO £WG
6Tou ohokAnpw6ei n eykardotaon. MNa TN dIkA Oag
Ao@AAEIa, auTd TO OTEYVWTAPIO TTPETTEI VO EYKATACTODET
owaTd. Av UTTGPXEI OTTOIODATTOTE AUPIBOAIC OXETIKA PE TNV
€YKATAOTOON, KAAEOTE YIO OUMBOUAEG TV UTINPECia
\Z£pPIg TG GIAS. )

PuOpion Twv modiwyv

‘Otav n ouokeun gival aTn
Béon 1ngG, Ba TpéTEl va
puBuioTouv Ta TEdIa yia
va dlac@aAioTei n
opIfovTIdTNTA.

| ESAEPIZEMOZ

2T0 XWPO OTIoU €xel TOTTOBETNOEI TO TTEPICTPOPIKO
OTEYVWTAPIO TIPETTEI va TIAPEXETAl ETTAPKNAG
€COEPIOUOG WOTE VA ATTOTPATTEI N avapPOPNON OTO
XWPO AEPIWV ATTO CUOKEUEG KAUONG KOl ATTO AVOIKTEG
PWTIEG.

® O eayopevog agpag Oev TTPETTEI VO OIOXETEUETAI OE
KOTTVAYywyO TIOU XPNOIYOTIOIEITal yia TNV €gaywyn
avabupidoewy atmmd OUOKEUEG KaUong agpiou 1
GA\WV Kauoigwv.

® EAEyXETE TOKTIKG OTI OEV UTTAPXEI TTEPIOPICHUOG PONG
aépa HETW TOU OTEYVWTNPIOU.

® EAEyxeTE TO QIATPO XvoudloU HETA Tn Xpron Kai
kaBapioTe TO av XpelddeTal.

® Q1 gicodol Kal £€Eodol TTPETTEl va dlatnpouvTal
atraAAaypéveg atmd eumodia. MNa va eEao@aAlioeTe
ETTAPKN EEAEPIOUO, DEV TTPETTEI VA UTTAPXOUV
EUTTOSIO OTO XWPO AVAPETT OTNV KATW TTAEUPA TOU
pNXavrApaTog Kail To daTredo. Oa TTPETTEl va UTTAPXEI
d1Gkevo TouAdxioTov 12 XIA. avaueECa OTn CUOKEUN
KaI OTT0108MTTOTE AAAO EUTTODIO.

® EpTTodifeTe va TTEQPTOUV I} va CUCCWPEUOVTQI
QVTIKEIMEVA TTIOW aTTO TO OTEYVWTHPIO YIATi AuTd
pTTOPEi va euTTodicouv Tnv €icodo Kal TNV €050 Tou
agpa.

® [TOTE pnv eyKaTaoTrOETE TO OTEYVWTHPIO KOVTE O€
KOUPTIVEG.

Avoiyuata €106d0u aépd

[¢— 'E¢odoI aépa

f S ‘E¢odol aépa oTn Baon

{& Mnv eykaTaoTAOETE TO TTPOIGV OE XWPO OTTOU
UTTapxEl KivOuvog TTayETOU. Z€ BEPUOKPATIEG KOVTA
oT1o UNd€v, To TTPOIGV EVOEXETAI VA N WTTOPEI va
AeiToupynoel Kavovika. YTTapyel Kivouvog ¢nuidg
av ETTPATTEI va TTAywaoel To VEPO OTO KUKAWUQ
(BaABideg, AaoTixéviol owArveg, avtAieg). Ta
KOAUTEPN aTTOd00N TOU TTPOIGVTOG, N BepoKpaaia
TepIBAAAovTOg TTPETTEl va gival atmd +2°C Ewg

104

\+35 C. )




MPOETOIMAZIA TOY ®OPTIOY

MpIv TNV TTPWTN XPAON TOU OTEYVWTNPIOU:

® AlaBAaaoTe TTPOCEKTIKA TO TTAPOV EYXEIPIDIO 0BNYIWV.
® A@aipéoTe OAQ Ta €i0N TTOU £XOUV CUOKEUAOTEI pEoa
OTO TUPTTAVO.

©3 KOUTTIOTE TO ECWTEPIKG TOU TUPTIAVOU Kal TNV TTépTa
JE UypOS TTaVi YIO VO ATTOMAKPUVETE TUXOV OKOVN TTOU
JTTOpPEl Va KaBIoE OTN PETAPOPA.

MposTolpacia Twv POoUXwWvV

BeBaiwBeite 6T Ta pouxa TIOU TIPOKEITAl VO
OTEYVWOETE €ival KATtGAANAa yio OTEyvwpa o€
TEPIOTPOPIKO OTEYVWTAPIO, OTTWG aAUTO
utrodeikvUeTal aTrd Ta cUpBoAa @povTidag oe KEBe
€id0g. EAEyETe OTI OAa Ta KOUPTTIA €ival KOUPTTWHEVA
Kal o1 To€TTEG gival adeieg. MupioTe Ta polya 1o yéoa
£¢w. TOTToBETAOTE TA POUXA OTO TUPTIAVO XWPIG Va
TA TTIECETE, YIA VO N uTTEPOEUTOUV.

Mn OTEYVWVETE OTO OTEYVWTHPIO:

pé&AAIva, peTalwtd, euaiobnTa u@dopaTta, VAIAov
KAATOEG, €uaioBnTeg OavTEAEG, UPACHOTA UE
METAAAIKEG DIOKOOUNTEIG, EVOUPATA PE BIOKOOUNTIKA
a6 PVC A dépua, TTatrouTola YUPVOOTIKAG, OYyKWdN
€i0N OTTWG UTTVOOOKOUG KATT.

4 )\
& ZHMANTIKO: Mn oTeyvwvete €idn
emegepyacuéva pe uypd oteyvol kabapiopou n
evdoupata amd eAaoTIkO (KivOduvog TTupkayidg 1
\EKPNENG). J

Ta teAeuTaia 15 AeTTTA TO PoOpPTIO TTAVTA TTEPI-

OTPEPETAI OE PUXPO aEPa.

ESoixovopnon evépyeiag

ToTroBETEITE OTO TTEPIOTPOPIKO OTEYVWTAPIO POVO
poUxXa TTOU €XOUV OTUQTEI KOAG PE TO XEPI A OTO
TAuvTApIo. Ogo TTIo oTeyvd €ival Ta pouxad, TG00
MIKPOTEPOG €ival 0 XPOVOG OTEYVWHATOG Kal £TO1 £€01-
KOVOUEITOI NAEKTPIKN EVEPYEIQ.

MANTA

® [1pooTTaBEiTE VO OTEYVWVETE TO WEYIOTO QOPTIO
pouxwyv. ETal e€oikovopeiTe xpdvo kal peUpa.

® [Tpi1v o116 KABE KUKAO OTEYVWHATOG EAEYXETE OTI TO
@iATPO gival kaBapo.

NOTE

® Mnv utrepBeite To péyioTo Bdpog. ‘ETal yivertal
oTraTéAn XpOvou Kol PEUPATOG.

® Mn QOPTWOETE OTO OTEYVWTNPIO €idN TOOO UYP&
Trou aT1ddouv. 'ETol ptropei va TpokAnBei {nuid oTn
OUOKEUN.

MéyioTo BApOg OTEYVWHATOG

Méy. 8 KIAG
Méy. 3.5 KIAG

® BauPakepd
® >uvBOeTIK&

& Mnv uTTEPPOPTWVETE TO TUPTTAVO. Ta PHEYAAQ
€i0n (17.X. UTTVOoaKoI, TTaTTAwpaTa) éTav gival uypd
pTTopei va utrepBoUv TO MEYIOTO ETTITPETTOUEVO
@opTio.

TaivOUNOTE TO POPTIO WG £EAG

o Katd aUpBoAa @povTidag
AuTd PTTOPEITE Va Ta BPEiTe GTO KOAGPO ) O€ ECWTEPIKA
paen:

Kat@AAnAo yia oTéyvwpa o€ TTEPIOTPOPIKO
OTEYVWTHPIO.

2TEYVWHO O€ TTEPIOTPOQPIKO OTEYVWTAPIO OF
uwnAn Beppokpaaia.

000

ZTEYVWHO OE TTEPIOTPOPIKO OTEYVWTAPIO POVO
o€ XapnAn Beppokpaaia.

Mnv TO OTEYVWVETE O€E TEPIOTPOPIKO
OTEYVWTNAPIO.

£

Av €éva €idog Oev €xel ETIKETA QPOVTIOAG, TIPETTEl VA
Bewpnbei 6T dev gival KATAAANAO yia TTEPIOTPOPIKO
OTEYVWHA.

® Katd rToooTnTa KOl TTaX06

Otav 10 @opTio gival YeyaAlTepo amd Tn SuvVapIKOTNTA
TOU OTeyvwTNpiou, Xwpilete Ta polxa avaloya PE TO
TIAXOG (T7.X. TTETOETEG ATTO AETITA ECWPOUXA).

® Katd TUTTO UQACTHOTOG

BauBakepd/ Aeukd: Meto€Teg, BauBakepd (Epoei, Acukd
€ion.

ZuvleTika: MTTAoUCeg, TTOUKAMIOO, QOPHES KATT. OTTO
TTOAUEOTEPQ 1} TTOAUQUIBIO, KABWG Kal PIKTEG iveg BapBdki/
OUVOETIKEG.

® Katd BaBuo oTeEyvWwHOTOG

Tagivéunon o€: oTeyVA yia OI0EPWHA, OTEYVA YIa QUAAGN
KATT. Tia euttoBn €idn méoTte 10 KoupTr Eutradn yia va
€TMIAECETE XOUNAR BEpUOKPATia OTEYVWHATOG.

0O3nyog OTEYVWHATOG
O Tmivakag OgiXvel TOUG KATG TIPOCEYYION XPOVOUG
OTEYVWHATOG, avaAoya Pe Tov TUTTO TOU UQACTHATOG Kal
TNV UYPACia TWV POUXWV.

PYOMIZH MEFAAO MEZAIO | MIKPO
YOASMA
OEPMANEHE [  0OPTIO ®OPTIO | ®OPTIO
BAMBAKI D HIGH |140-165A. | 70-80A. | 50-65A.
ZYNOETIKA h LOW -— 70-80 A. 40-55 A.
AKPYAIKA h Low 50-65A. | 30-40 A.
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ZTOIXEIA EAErXoy KAI ENAEIKTIKEZ AYXNIEZ

Ev3. Auyvia
povTida @iATpo

Evd. Auyvia
Adciaopa vepo

[t b

Kouptri AkpuAikd/
ZUVOETIKA

J1 7

/

\

Epgavion
e&ENIENG

Koupri
Evapﬁn/l‘lauon

]

oupTi KaBuoTtépno
Evapgng

EmiAoyéag
Mpoypdpparog

(i) (maie

Mivakag eAéyxou kal eVOEIKTIKEG AuxVieg
EmiAoyéag Tpoypdpparog - ETiAoyn
ATTAITOUPEVOU TTPOYPANHATOG
Kouptri KaBuoTépnon évapéng - Emrpémel oto
XPNOTN TNV KABUOTEPNON TOU KUKAOU OTEYVWUATOG
(BA. AetrTopépeieg atn Aeitoupyia oTtn agAida 109)
Kouptri ‘Evapén/Madon - MéoTe 10 yia évapgn
TOU ETTIAEYPEVOU TTPOYPANMATOG OTEYVWUOTOG
Kouptri AKpUAIKG/ZUVOETIKG - MéoTte 10 VIO
Va UEIWOETE TO ETTITTESO BEPUAvONG yia eutrabn
€idn. Oa avawel n evOEIKTIKA Auxvia TTavw atrod To
KoupTri. MNa va aAAG&eTe TN puBUIon BEppavong,
TIPETTEN VA YiVEl ETTAVAQOPA TOU TTPOYPAUUOTOG

XapnAn 8éppavan- EvOeIkTIKr) Auxvia Avappévn
YynAn 6éppavon- EvosikTikA Auxvia ZBnoTn

EvdeikTikn Auxvia Adglaopa vepouU & - PwTa
otav 10 doxeio vepou gival YEPATO
EvdeikTiki Auyvia Adsioopa vepoU @ -
avapel étav 10 QIATPO XpeIGleTal KaBapIouo

Progress display

DRY - Otav eTTIAeyei TTPOYPAPMA N EVOEIKTIKA
Auxvia DRY (oTéyvwpa) Ba avaBooBrvel.
Otav apyioel 7o TTPOYPAPMA N EVOEIKTIKA
Auxvia DRY 6a avayel otabepd.

@ - H evdeikTikn Auyvia avdper étav £xel
peiver Aiyog xpdvog wg TNV OAOKApwaon Tou
TIPOYPANMATOG. TN GACH AUTH TOU KUKAOU
OTEYVWHATOG I CUCKEUN EICEPXETAI OTN QAON
Yuén. H didpkeia g @dong Wign troikiAAel
peTagu 10 kar 15 AeTTdv, avaloya e 10
TTPOYPANMA.

END - H evoeikTiki Auyvia (TEAog) avapel
OTaV TEAEIWOEI TO TTPOYPAMMA.

| EMIAOIrH TOY NMPOrPAMMATOZ

OFF
=

H ocuokeury Candy Sensor Dry 1Tpoo@épel TTOAAEG
€MAOYEG yIO OTEYVWHA Twv PoUXwv WoTE va
QAVTOTTOKPIVETAI € OAEG TIG TIEPIOTATEIG.

O Tmivakoag oTtnv emépevn OeAida avagépel Ta
TTIPOYPAUMATA KAl T AEITOUPYia KABE TTPOYPAUHOTOG.

Znueiwon: O aioBbnTApaAg PTTOPEN va Pnv eVTOTTIOE!
£Va HIKPO QopTio aTTd MIKPA €i0N. MNa HIKPG @opTia Kal
XWPIOTA €idn 1) uPAcUaTA TTOU £XOUV TTPO-OTEYVWOEI
KOl €XOUV WIKPR TIEPIEKTIKOTNTA Uypaciag,
XPNOIUOTTOIEITE TA TTIPOYPANPATA XPOVODIAKAOTTTH.

PuBpiote To Trpoypappa petagl 30 kai 75 AETTTWV
avdloya pe TO MEYEBOG TOU @OPTIOU KaI TOV
amaitoUuevo Babud OTEYVWHATOG, Kal  ETTIAECTE
uwnAn A XapnAR Bépuavon avdAoya ue Tov TUTTO TOU
uQAaouaTog.

Av o aioBnTApag dev EVTOTTICEI TO TTPOG OTEYVWHA
€idog, To aTeyvwTrpio Ba Aeitoupynoel 10 AeTTTd TpIv
peTaBei otn @don wogng.

Av 10 QopTio €ival TTOAU peyaAo 1 €€l TTOAU uypaacia
ylo TTEPIOTPOPIKG OTEYVWHA, TO OTEyVWTAPIO Ba
peTaBei autdpaTa oTN A0 YUENG LETA aTTd TTEPITIOU
3 WpEG.




EMNINOIH TOY NPOrPAMMATOZ /|

NMPOrPAMMA

MNEPITPA®H

E¢aipeTikd oTeEyva  §F

MoAU oTeyvd [

ITeyvd yia UAagn =

ZTeYVA yia O156€épwpa &

EmAégTe TO BaBud oTeyvwpartog Tou armaiTeital. Autdg TTOIKIAAElI aTrd
L} yia TIETOéTEC PTTGVIOU Kal pTroupvoldia, éwg 2. yia £idn Tou Oa
QUAaYTOUV XWwpIig CIBEPWHA, WG TO TTPOYPAUUO TTOU a@rjvel Ta pouxa
Kat@dAAnAa yia o1dépwpa. &

PivipiopapdAAivwv &

‘Eva atraAd Tpdypapua €18IKG OXESIGOPEVO YIa Va KAVEI Ta PEAAIVa TTIo

atraAd PETA TO OTEYVWHA PE ATTAwpa. AUTOG 0 aTraAOG KUKAOG 12 AETITWOV
ME xAlapd aépa, UTToPEi va XpnaoIKoTTIoINBEi Kal yia TO PECKAPICUA TWV
MAAAIVWV PETA atrd @UAAEN a€ VIOUAdTTA.

I3

XaAdpwon

To Tpdypaupa =7 TIPOOPEPEI PIO AEITOUPYIa PIVIDIOPATOG KOl PEIWONG
TOOAOKWHATOG. To OTEYVWTHPIO Ba BEPUAVEI TO POPTIO yia @Aon 9 AETITWV
akoAlouBoUpevn ammd Tepiodo wugng 3 AemTwv. AuTh n Aermoupyia
evdeikvuTal 1010ITEPA YIa EVOUNATA TO OTTOIO UTTOPET VA £XOUV TTAPAEIVEI
TT.X. 0€ KAAdBI poUuxwv TTpIv To 010épwpa. Ta evOUuaTa UTTOPET ETTIONG Va
éxouv OkAnpUvel av OTEYVWOOUV EEw OE OXOIVi OTTAWHATOG M Of
E0WTEPIKO XWPO TTAVW O€ owuaTa BEppavong.

AuTo 10 TTPOYPAPHA XAAAPWVEI TIG {APEG OTO UGATHA YIA TTIO YPRYOPO Kal
€UKOAO O10£pwpQ.

40' Rapid

To rpoypappa 40' Rapid emTpémmel va 0AokANpwBEi ypriyopa évag KUKAOG
oTeyvwHaTog. AuTO eival 18avikd TTPOYPAPMA yia va E€XETE OTEYVE,
PPECKOPITUEVA KOl ETOINOPOPETA pouxa o€ AlydTepo atrd 40'. AuTO TO €101KO
TPOYPOAUHa  TTAPaKOAOUBE GuveEXWSG To PBaBud OTEYVWPATOG Kal TN
Bepuokpaacia oTo TUPTTAVO XAPn OTOV AICONTHPA, WOTE VA XPNOIYOTTOIEITAl
aKPIBWG 0 XPOVOGS Kal N eVEPYEIQ TToU XpeIdleoTe! H cuakeur) OAOKANPWVEI
TOV KUKAO OTaV £TTITEUXOET 0 BABUOG OTEYVWHATOS yIa QUAAEN.

H avagepduevn S1dpKkeia KUKAOU WPTTOPET va BlopEPEI avaAoya PE TOUG
TUTTOUG TWV UPOOHATWY, TO PEYEBOG TOU POPTIOU KAl TNV UTTOAEITTOMEVN
uypacia ota evdupata. To PéylioTo QopTio €ival 2 KIAG Kal TO TTPOYpaUHa
gival kKat@AAnAo yia 6Aoug Toug TUTTOUG UQACUATWY TToU €MIOEXOVTAI
TIEPIOTPOPIKO OTEYVWHA.

150’

150" AeTITG OTEYVWHATOG

120’

120" AeTITG OTEYVWHATOG

90’

90" AeTITG OTEYVWHATOG

75'

75" NeTITG OTEYVWHPATOG

60’

60" AeTITG OTEYVWHATOG

45'

45' N\eTIT@ OTEYVWUOTOG

30

30" AeTITG OTEYVWHATOG

dpeokdpiopa S

Mep1oTpo®n TV poUxwV o€ KPUO aépa yia 20 AeTTTd
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MOPTA ka1 ®INTPO

Avolypa Tng mopTag

TpaBAgte TN AaBn yia va
QVOIgETE TNV TTOPTO.

MNa va gekivioer TaAI 1O
OTEYVWTAPIO, KAgioTE TNV
TTOPTA KA TIIECTE TO KOUTTH
‘Evap¢n/Madon. D>l

/
& MPOEIAOMOIHZH! Otav xpnoiyotroigital 1O
OTEYVWTHPIO, TO TUUTTAVO Kal N TTOPTA UTTOPEI Va €ivail
MOAY ZEZTA. ToTé un OTOPATHOETE TN A&ITOUPYia TOU
OTEYVWTNPIOU TTPIV TO TEAOG TOU KUKAOU OTEYVWHATOG,
€KTOG av OAa Ta €idn agaipebolv ypriyopa Kai
atrAwBoUV yia va aTropakpuvOei n BepudtnTa.

®DiATpo
ZHMANTIKO: Tla va diatnpAoeTe Tnv
aTTod0TIKOTNTA TOU OTEYVWTNPIOU EAEYXETE OTI TO
@iATpO XVvoudiouU eival kaBapd TPV aTrd KABe KUKAO
OTEYVWHATOG.

1. TpaBn&re 1o PiATpO
TTPOG TO TTAVW.

2. Avoite T0 QiIATPO OTTWG
deixveln eikova.

3. AgaipéoTe atald iveg

Kal XVOUdl HE MPOAAKN
Bouptoa A TO BAKTUAA
aag.

4. KoupTrwoTe TTGAI TO
QiIATPO Kal TTECTE TO OTN
Béon Tou.

Evd. Auxvia ®povrida @iATtpou

AvdBer 6tav 10
@iATpO XpeladeTal
KaBdpioua.

Av Ta pouxa dev
OTEYVWVOUV, €eAEYETE
MATTWG uUTAapXE!
améepagn oTo QIATPO.

KAGAPIZETE TO ®IATPO.

[ MH XPHZIMOMOIHSETE NEPO TFIA NA|

[ AOXEIO NEPOY )

To vepd TTOU a@aipeital ammd Ta pouxa oTn SIGPKEI
TOU KUKAOU OTEYVWHATOG GUAAEyeTal O€ DOXEIO OTO
KATWw PEPOG Tou oTeyvwrtnpiou. Otav yepioer 10
doyeio, avdapel n evdeIKTIKA Auxvia ¢ oTov Trivaka
eAEéyxou.

Tote TMPEMElI va odeidoete 10 doyeio. QoTtdoo,
ouvIoTOUUE va adeIdleTe TO DOXEIO PMETA KABE KUKAO
OTEYVWHATOG.

ZHMEIQZH: Xtoug mrpwtoug Aiyoug KUKAOUG piag
véag ouokeung Ba GUMexTel TTOAU Aiyo vepd oTO
Soxeio, apoU TTPWTA YEUIZEl Eva ECWTEPIKO BOXEIO.

MNa va apaipéceTe TO SoxEio

1. TpaBnéte atraid 1o
KATW PEPOG TNG
TIPOCTATEUTIKAG TTAAKAG
Bdong woTe va
EexoupTrwOEN o116 TO
oTeyvwThplo. TOTE TO
Tavw TUAPO PTTOPET va
agaipedei aTmd TOUg
MEVTETEDEG ETTITPETTOVTOG
OTNV TTPOCTATEUTIK
TAdKa Baong va
agaipedei TeAEiwg.

2. TpaBn&re otabepd T
Aafr) kai oUpeTe TO doyeio
vepou £Ew atrd To
OTEYVWTAPIO.

>uyKpaTOTE TO BOXEIO
Kal pe Ta duo xépia. Otav
gival yepdro, 1o doxeio
vepou Quyidel TTep. 4 KIAG.

3. Avoigte 10 KGAUPPQ
TToU BpioKETAI OTO TTAVW
pé€pog Tou doxeiou Kal
adeIGoTE TO VEPO.

4. ETTavatoTroBETAOTE TO

KGAUMMA KOl TOTTOBETAOTE
10 doXEi0 vePOU TTAAI OTN

B¢éon Tou.

IMPQ=TE TO XTAGEPA
XTH OEZH TOY.

5. EmavarommoBetrioTe TNV
TIPOCTATEUTIKN) TTAGKQ
Bdaong ouvdéovTag Toug
MEVTECEDEG OTO TTAVW
MEPOG Kal KOUPTTWVOVTAG
TO KATW KAITT.




ZYMNYKNQTHZ

ZNMAvVTIKOG: [AvTa aTTEVEPYOTIOIEITE TN GUCGKEUN KOl
QQAIPEITE TO QI aTTO TNV TTAPOXr PEUMATOG TIPIV
KOBAPIOETE TO GUUTTUKVWTH.

MNa va dlatnprnoeTe Tnv amodoTIKATNTA TOU
OTEYVWTNPIOU EAEYXETE TAKTIKG OTI O CUPTTUKVWTAG
eival kaBapag.

Fa va a@aipéTETE TO CUNTTUKVWTH

1. ApaipéoTe Tnv
TTPOCTATEUTIKH TTAGKA
Baong

2. MepioTpéyTte TOUG dUO
poxAoUg aoc@daAiong
apICTEPOOTPOPO KAl
TpaBAgTe €Ew TO
OUUTTUKVWTA.

3. TpaBAgte €¢w Tn
HovAada CUPTIUKVWTH.

4. Ag@aipéaTte amald
oKOvVN | Xvoudl e éva |
TTavi Kal KOTOTTIV TTAUVETE
TN Jovada KpATWVTaGg TNV
KATw ammd  TpeXOUPEVO
vepd Bpuong woTe TO
VEPO va TTEPVA avAapeoa
oTIG TAAKEG yia va
a@aipeBei TuXOV okovn i
XVOUdI.

5. TomroBetAcTE TIGAI TO
COUMTUKY WTAH
eCaoalifovtag OTI €xel
MTTEI OWOTA (OTTWG BEiX Vel
To BEéAOG) Kal €xel
OTTpwxTEl  0TABEPE OTNn
B¢on Tou. Ac@aAioTe Toug
0o poxAoUg
TeEPICTPEQPOVTAG
degi6oTpOQa.

6. TommoBetroTE TTAAI TNV
TIPOCTATEUTIKI TTAGKQ

Bdong.

[ AEITOYPrIA )\

1. Avoigte TNV TTéPTA KOI TOTTOBETACTE TA poUXa OTO
TUuTravo. BeBaiwbeite o611 Ta evdlpaTta dev
€UTTOBIOUV TO KAEIOIUO TNG TTOPTAG.

2. KAgioTe atmaAd Tnv TOPTA OTTIPWYVOVTAG TNV apyd
£wG OTOU OKOUOTE 0 AXOG KAEITTHATOG 'KAIK'.

3. MepioTpéywte TOV TTEPIOTPOPIKO ETIAoyéa
TTPOYPAUHATOG yia va ETTIAECETE TO ATTAUTOUPEVO
mpoéypappa oteyvwpatog (BA. Odnyod
TTPOYPOUUATWYV).

4. Av OTeYVWVETE CUVOETIKA, AKPUAIKA A eUTTaOn €idn,
TESTE TO KOUUTTi AKPUAIKG/ ZUVOETIKA yia va PeIwBEi
TO £TTiTTESO BEPUAVONG.

Otav n ouokeun eivar oe pubpion xapnAng
Béppavang, Ba avawel n Auyvia diTTAa 0TO KOUWTTI
mieong. MNa va aAAGgeTe TpOypaPpa HEGQ OTA TIPWTA
Aiya AeTTTd, MECTE TO KOUUTTi AKPUAIKG/ ZUVOETIKG KAl
KOTOTTIV KAVETE ETTAVOQOPA TNG CUOKEUAG Yia va
aAAageTe puBUION.

5. Miéate 10 KOUPTTI ‘Evapgn/Mavon. To oTeyvwTrpio
Ba ekivioel auTopaTa Kal Ba gival oTabepd avappévn
n evoeIKTIKA Auxvia DRY.

6. Av oTn dIApKEIa TOU TTPOYPAUPATOG AVOIEETE TNV
TOPTA yia va eAEYEETE Ta poUxa, TTPETTEI VO TIATHOETE
‘Evapgn/Maton yia va apxioel maAI 10 OTéyvwya
agou KAgioeI n TTopTa.

7.0T1av o KUKAOG TTANCIAaLEl TO TEAOG TOU, N OUOKEUN
Ba €10éNBel 0g @Aon Wugng kal Ta pouxa Oa
TTEPIOTPEPOVTAI OE KPUO QP WOTE VO KPUWOOUV.

8. Otav oAokAnpwbOei 10 TTPdypaupa, Ba avawel n
evOeIKTIKI Auxvia END.

9. Metd Tnv oAoKARpwaon Tou KUKAOU, TOo TUPTTAVO Ba
TTEPIOTPEPETAI DIAKOTITOMEVA VI VA €AAXIOTOTTOINOEI
T0 TOOAGKwpa. AuTé Ba ouvexioTei €wg OTOU
ATTEVEPYOTTOINBEI N CUCKEUN A avoIxXTEi N TTéPTA.
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AEITOYPIIA

AsiToupyia KaBuoTépnon évapéng

H Aeiroupyia KaBuaTépnon évapéng eTITPETTEl GTO XPrOTN TNV KABUOTEPNGN €vapgng TOU KUKAOU OTEYVWHATOG
Katd 3, 619 Wwpeg.

Orav emAegyei TpwTa N Aeimoupyia, n 086vn Ba d¢gigel kabuoTtépnon 3 wpwv. Mg emoépeva TTATAUOTA TOU
KOUUTTIOU N KaBuaTEéPNON augaveTal o€ 6 1 9 WPEG.

MNa va apyioel o Tpdypappa méaTte ‘Evapén/Madaon kai n cuokeur) Ba oAoKANPWOEl TOV KUKAO OTEYVWHOTOG
0T0 TEAOG auTOU TOU XPOvou. H evaeIKTIKr) Auxvia 3, 6 1 9 wpwv Ba avaBoofrvel yia va deigel 6T n kabuoTépnon
€vapéng eival og eCEAIEN.

AKUpwOonN Kal EMAVAPOPA TOU TIPOYPAHNHATOG

MNa va akupwaoete éva poypaupa, meéote 10 KouuTri ‘Evapén/Mavon yia 3 deutepoAemta. H
evOeIKTIKI) Auxvia DRY Ba avaBoafrivel yia va deigel 0TI £xel yivel ETTavagopd.

| KAGAPIZMOZ KAI NMPOrPAMMATIZMENH ZYNTHPHZH \
Kabapiopog Tou oTEyvWwTnpiou Texvikég Ipodiaypa@Eg
® Kabapiete 10 @iATpo Kol adeldlete 10 doxeio XwpNTIKETNTA TUPTIGVOU 115 AiTpa
VEPOU UETA OTTO KABE KUKAO OTEYVWHATOG. MéyiaTo opTio 8 KING
“Yyog 85 eK.
®  KaBapifeTe TOKTIKA TO GUUTTUKVWTH. MAdTog 60 ex.
BdBog 60 K.
® MeTd ammé kdBe Trepiodo XProng, OKOUTTICETE TO KaTnyopia evepyeiakrig ofjpavong B
E0WTEPIKO TOU TUPTTAVOU KOI OPRVETE TNV TTOPTA
QAVOIKTH yla AiyO yIa va €TTITPATTEI KUKAOQOPIa TOU
QGEPOYIO VA OTEYVWOEI. MAnpodopieg yia Epyactnplakég MetpnoeLg

® JKOUTTICETE TO €EWTEPIKO TNG CUOKEUNG Kal TNV MNpéypaupa EN61121 Npoéypappa XpRong
TOPTA PE EVA OTTAAS TTAVI. -S1eyvd BapBakepd -ZTeyva yia QUAAEN
-ZTeyva BapBakepd yia ZISEpwHA -ZTeyvd yia o18épwya
e MH xpnoipoToleiTe c@ouyydpia, €idn  -EUKOAN ®povtida YQaOATWY  Sreyvd yia puAaEn
KaBapliopgoU 1 KaBapIOTIKEG OUCiEG TTOU + ZUvBeTika
xapadouv.

® [a va atmo@UyeTe TO gaykwua Tng TépTag A Tn
guoowpeuan xvoudlwv, kabapifete TO
E0WTEPIKO TNG TTOPTAG & TO AACTIXO HE £va uypod
TTavi TG aTré KABE TTPOYPAUUA OTEYVWHATOG.

(

& ZHMANTIKO Tlavta amrevepyoTrolEiTE TN
OUOKEUN Kal a@aIpeiTe TO @I ammd TNV TTapoxn
PEUPATOG TTPIV KABAPIOETE TN CUCKEUN).

\ J

N\ NPOEIAOMOIHEH! H TépTa Tou TUPTIAVOU
Kal Ta poUya UTTOpEi va €ival TTOAU (eoTd.

( \
& MNa 10 NAEKTPIKA XOPOKTNPIOTIKA QavaTpEéETe
oTNV TIVOKI®a OTOIXEIWY OTO PTTPOCTIVO HEPOG TOU
TEPIBAAUOTOG TOU OTeEyvwTinpiou (Me Tnv TTOPTA
\ QVOIKTH). )
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ANTIMETQNIZH NTPOBAHMATQN

Mola pmopEi va gival n aria yia...

MpoBARpaTa TTOU UTTOPEITE VO S10pBWOETE
Hovol oag

Mpiv kaAéoeTe TNV uttnpeaia ZEpRIg TG GIAS yia
TEXVIKEG OUUPBOUAEG, eAEyETE OAN TNV TTAPOKATW
ANioTa eAéyxou. Oa xpewbeite av Bpebdei 611 n
OUOKeUN AeIToupyei R €xel EykaTaoTadEi
xpnoiyotroigital AavBaouéva. Av 1o TTpoRAnua
ETTIMEVEI HETA TNV OAOKANPWON TWV CUVIOTWHEVWY
eAEyXwV, KaAEoTe TNV uTTnpecia ZEPRIG Tng GIAS.
‘lowg va ytmopécouv va oag BonbrAoouv péow
TNAEPWVOU.

MoAU peydAog Xpovog oTeyvwpatog/ pouxa Oxi
EVTEAWG OTEYVA...

® 'ExeTe €MAEEEI CWOTO XPOVO/ TTPOYPANMA
OTEYVWHATOG;

® MATTWG Ta pouxa ATav TToAU Bpeypéva;
210@TNKaV Ta pouxa KaAd Ue To XEpI ) O€
TTAUVTAPIO;

® MATTWG TO QIATPO XpelddeTal KaBapIouo;
® MATIWG UTTEPPOPTWONKE TO OTEYVWTHPIO;
® MATIWG €ixe vivel n emioyn R atmod
TTPONYOUHEVO KUKAO;

To oTeyvwTtApIo dev AEITOUPYEi...

® YTTApyEl KAVOVIKI TTapoxr) pEUMATOG TTPOG TO
oTeyvwTnApIo; EAEYETE pe xprion GAANG GUCKEUNG
OTTWG €MITPATTECIOU QWTIOTIKOU.

® 'Exel ouvdeBEi cwWOTA TO PIG OTNV TTAPOXT
pPeUUATOG BIKTUOU;

® MATTWG UTTAPXEl BIOKOTTH) PEUUATOG;

® MATTIWG €xel Kaei N acedaAeiq;

® Eival kaAd kAeiopévn n ToPTa;

® ‘Exel evepyoTroinBei To aTeyVwTAPIO, TOCO OTNV
TTapoxr PEUPATOG OGO KAl OTO PNXAVNUA;

® ‘Exel €TTIAEYEI O XPOVOG OTEYVWHATOG I) TO
TPOYPAHHA;

® ‘Exel evepyoTroinBei TTAAI N CUCKEUN PETA TO
dvolypa Tng TopTag;

To oTeyvwTrrplio KAvel 86pufo...

® ATTEVEPYOTTOINOTE TO OTEYVWTAPIO Kal
ateuBuvBeite otnv utnpeaia 2€pRig TNg GIAS yia
OUMBOUAEG.

H evdeikTiki Auxvia ®povTida @iATpou &ival
avapPévn...
® MATTWG TO QIATPO XpelddeTal KaBapIouo;

H evdeikTiK Auyvia Adsioopa vepoU gival
avaupévn... 5
® MATTWG TO doxeio veEPOU XpelddeTal AdEIaoNA;

| ESYNHPETHZIH NEAATON )

Av eEakohouBei va uttapxel TPOBANuUa peE TO
OTEYVWTAPIO 0aG PETA TNV OAOKARpwaon SAwv Twv
OUVIOTWHEVWY  EAEYXWV, KOAEOTE TNV UTTNPECia
>£pPIg TNG GIAS yia cupBoUAéG.

lowg va pmopolUv va oag PonBrRcouv péocw
TNAepwvou 1 va kAgioete KatdAAnAo pavteBou yia
eTTiokewn TeXVIKOU BAOEl Twv Opwv TNG €yyunong
oag. QoT1600, PTTopEl va uTTapéel Xpéwaon av yia Tn
OUOKEUN) 00G IOXUEI KATTOIO0 aTré Ta £ENG:

® Bpebei 0TI AeIToupyEi KAVOVIKA.

® Agv €xel eykataoTaBei oUppwva e TIG 0dnyieg
€YKOTAOTOONG.

® ‘Exelxpnoiyotroin®ei Aavbaouéva.

AVTaAAAKTIKG
Xpnoiyotroleite  TAVTA QUBOEVTIKA  AVTAAAAKTIKA,

dlaBéoipa atr' gubeiag péow TNG uTTNPETiag ZEpRIg
G GIAS.

Yrmnpeoia ZépPig Tng GIAS

MNa o€pPIG Kal ETTIOKEVEG KAAEOTE TOV TOTTIKO
oag TEXVIKO TG uTTNpeaiag ZEpRIg TG GIAS.

O kaTaokKeuaoTAG Bev avoaAapfdver Kapia
€uBUVN YIO TUTTOYPAQPIKA CPAALATA CTO TTAPOV
eyxelpidio. Emiong o KATUOOKEUNOTAG
EMIQUAAOCETAI TOU SIKAIWUATOGE TOU Vva
eMIQEPEI KATAAANAEG TPOTTOTIOINCEIG OTA
TPOIGVTA TOU Xwpig TNV aAAayh ouciwdwv
XOPAKTNPIOTIKWY.
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uvobD

Prosimo vas, da ta navodila pozorno preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi. Ta knjizica
vsebuje pomembna navodila za varno uporabo, namestitev in vzdrzevanje vaSega stroja ter tudi
uporabne napotke za doseganje najboljsih rezultatov.

Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem, skrbno shranite, saj jo boste morda $e potrebovali ali pa
jo boste Predali drugemu lastniku.

Podatki o Dobavi | ODSTRANJEVANJE EMBALAZE |
Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili tudi Stroj vzemite iz embalaze v
naslednje: blizini prostora, kamor ga

boste namestili.
® navodila za uporabo

so
e garancijski list % 1. Previdno zarezite okoli

® nalepko o energijski varénosti embalaZe po dnu Skatle in
po eni od stranic navzgor.

4 N\

& PrepriCajte se, da med. prevozom stroj ni 2. Odstranite politensko

bil poSkodovan. Ce se je poskodoval, poklicite folijo in dvignite susilni stroj

\poobladceniservis. ) s podstavka iz stiropora.

( \

/N Ce ne boste upostevali zgornjih navodil,

lahko ogrozite varnost naprave. Ce bi napaka O Embalazo vamo odvrzite v smeti. Pazite, da

na stroju nastala zaradi nepravilne uporabe, ne pride v roke otrokom, saj je lahko nevarna.

kvam lahko zaracunamo klic servisne sluzbe.

| OPOMBE ZA VARNOST )
Uporaba

® Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vkljuéno z otroki), ki imajo slabse
fizicne, Cutilne ali duSevne zmoznosti ali nimajo izkuSenj ali znanja, razen ce jih pri uporabi
nadzoruje ali o uporabi naprave pouci oseba, odgovorna za njihovo varnost.

® Otroke morate nadzorovati, da se ne biigrali z napravo.

® OPOZORILO: Napac¢na uporaba susilnega stroja lahko povzro¢i pozar.

® Ta naprava je namenjena izklju¢no uporabi v gospodinjstvih, z njo lahko susite le gospodinjski
tekstil in obladila.

® Stroj se sme uporabljati le za namen, ki je opisan v tem priro¢niku. Pred uporabo stroja se
prepricajte, ali ste popolnoma razumeli navodila za namestitev in uporabo.

® Stroja se ne dotikajte, e imate vlazne oziroma mokre roke ali noge.

® Med polnjenjem stroja se ne naslanjajte na njegova vrata in jih nikoli ne uporabljajte za dviganje
ali premikanje stroja.

e Nikoli ne dovolite otrokom, da bi se igrali s strojem ali njegovimi tipkami.

® OPOZORILO: Stroja ne uporabljajte, Ce filter za puh ni pravilno names&cen ali e je poSkodovan;
puh se lahko vZge.

® OPOZORILO: Na mestih, kjer je simbol za vro¢o povrSino & ,se lahko temperatura med
delovanjem susilnega stroja dvigne na vec kot 60 stopinj Celzija.

®|zvlecite vtiC iz elektriCne vticnice. Pred CiScenjem stroja vti€ vedno izvlecite iz vtinice.

o Ce se vam zdi, da stroj ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati.

®Na tleh v okolici stroja se ne smejo nabirati nitke ali puh.

® Boben v stroju se lahko zelo segreje. Preden zacnete perilo jemati iz stroja, vedno po€akajte, da
susilni stroj kon¢a fazo hlajenja.




OPOMBE ZA VARNOST

Namestitev

® Preden stroj uporabite, se prepri€ajte, da ni
vidno pogkodovan. Ce je poskodovan, ga ne
uporabljajte, temve¢ poklicite pooblasceni
servis.

® Ne uporabljajte adapterjev, razdelilcev in/ali
podaljSkov.

® Nikoli ga ne postavite ob zavese in pazite, da
predmeti ne bodo mogli pasti za susilni stroj ali
se za njim nabirati.

® Naprave ne smete namestiti za vrati, ki se
dajo zakleniti, drsnimi vrati ali vrati, ki imajo
te€aje na nasprotni strani kot susilni stroj.

Perilo

® \/ suSilnem stroju ne susite kosov, ki niso bili
oprani.

® OPOZORILO: Nikoli ne susite tkanin,
obdelanih s teko¢inami za kemi¢no CiS¢enje.

® OPOZORILO: Materiali iz penaste gume
lahko vc&asih pri segrevanju (pod posebnimi
pogoji) zagorijo zaradi samovziga. Predmetov
iz penaste gume (lateks pena), kap za prhanje,
proti vodi odpornih tkanin, izdelkov in oblacil z
gumijasto podlogo in blazin z vloZki iz penaste
gume NE SMETE susiti v suSilniku za perilo.

e Da izveste, ali je material primeren za
suSenje, vedno poglejte etiketo na tekstilu.

® Preden daste oblacila v suSilni stroj, morajo
biti oZzeta ro¢no ali s centrifugo v pralnemstroju.
V susilni stroj se NE SME dajati obladil, iz
katerih Se kaplja.

® Pazite, da v Zepih ni vZigalnikov ali vZigalic, in
v blizini suSilnega stroja NIKOLI ne uporabljajte
gorljivih tekogin.

e V stroju NIKOLI ne smete susiti zaves iz
steklenih vlaken. Ce steklena vlakna pridejo na
druga oblacila, lahko pride do drazenja koze.

® Kose, ki so se umazali s snovmi, kot so na
primer jedilno olje, aceton, alkohol, bencin,
kerozin, odstranjevalec madezev, terpentin,
vosek ali odstranjevalec voska, morate najprej
oprati v vroCi vodi z nekaj ve€ detergenta,
preden jih za¢nete susiti v susilnem stroju.

e Mehcalce perila in podobne izdelke uporabite,
kot je navedeno v navodilih za uporabo
Mehcalca.

Varovanje Okolja

® Vsimateriali, iz katerih je izdelana embalaza,
so okolju prijazni in jih je mogoce reciklirati.
Prosimo, odvrzite embalazo na okolju prijazen
nacin. Na vasi ob¢ini ali komunalni sluzbi vam
bodo lahko podrobno povedali ve¢ o
odstranjevanju odpadkov.

® Ko boste susilni stroj odvrgli, varnost
zagotovite tako, da stroj izkljucite iz vti¢nice ter
nato prerezete elektri¢ni kabel in ga skupaj z
vtiCem unicite. Da preprecite, da bi se otroci
zaprli v stroj, odlomite teCaje vrat ali klju¢avnico
na vratih.

European Directive 2002/96/EC

Ta naprava je oznacena v skladu z

Direktivo 2002/96/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o odpadni

elektricni in elektronski opremi

(OEEOQ). L
S tem, ko poskrbite, da bo ta izdelek pravilno
odvrzen, boste pripomogli k preprecevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje, ki bi sicer lahko nastale pri nepravilnem
ravnanju z odpadkom.

Simbol na napravi prikazuje, da je ne moremo
obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto
tega ga je treba odloziti na primernem odpadu,
kjer reciklirajo elektricno in elektronsko opremo.
Stroj morate odvre¢i v skladu z lokalno
okoljevarstveno zakonodajo o odpadkih.

Za podrobnejSe informacije o obdelavi, obnovitvi
in recikliranju tega izdelka se, prosimo, obrnite
na svojo lokalno obcino, Podjetje za odvoz
odpadkov ali na trgovino, kjer ste stroj kupili.

Pooblasceni Servis

® Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in
uCinkovitega delovanja stroja priporo¢amo, da
Vse servisne storitve in vsa popravila izvaja le
pooblas¢eni serviser.

& Ce naprava ne deluje pravilno ali ¢e se
pokvari, jo izkljuCite, vti¢ pa iztaknite iz vtiCnice.
Za morebitno popravilo pokliCite pooblas¢eni
servis.




NAMESTITEV

Zahteve za Elektricno Napeljavo

Susilni stroji delujejo na enofazni izmenic¢ni tok
s 50 Hz in napetostjo 230 V. Prepricajte se, da je
nazivna zmogljivost prikljucka vsaj 10 A.

Elektricni tok je lahko zelo nevaren.

Ta naprava mora biti ozemljena.

Vticnica elektricne napeljave in vti¢ morata
biti iste vrste.

Ne uporabljajte vec adapterjev
podaljskov.

Vti€c mora biti po namestitvi stroja na
dostopnem mestu, da ga lahko po porabi
iztaknete.

in/ali

POMEMBNO: Barve zic elektricnega vodnika v
elektri¢ni napeljavi pomenijo naslednje:

Modra NEVTRALNIVODNIK
Rjava FAZA
Zelenainrumena OZEMLJITEV

Naprava CE je v skladu z direktivama Sveta
89/336/EGS, 73/23/EGS in njunimi dopolnili.

{ \
& Ce napaka na stroju nastane zaradi
nepravilne namestitve, vam lahko klic servisne
Sluzbe zaracunamo.

\

J

| PRETOK ZRAKA )

V prostoru, kjer stoji suSilni stroj, je treba
zagotoviti zadostno zra€enje, zato da stroj med
delovanjem v prostor ne bi potegnil plinov, ki jih
pri izgorevanju izlo€ajo nekatere naprave, na
primer kamini.

e Zrak, ki izhaja iz stroja, ne sme biti speljan v
dimnik, na katerega so priklju¢ene naprave, ki
za zgorevanje uporabljajo plin ali druga goriva.
e Redno preverjajte, ali ima zrak, ki teCe skozi
susilni stroj, prosto pot.

e Po uporabi preverite, ali se je v filtru nabral
puh, infilter po potrebi oCistite.

e Dovodne in odvodne odprtine ne smejo biti
ovirane Zaradi zagotavljanja primernega
zra¢enja med dnom stroja in tlemi ne sme biti
ovir. Med strojem in kakr$no koli oviro mora biti
vsaj 12 mm prostora.

e Preprecite, da bi predmeti padali za stroj ali se
nabirali za njim, saj bilahko ovirali pretok zraka
(vhode inizhode za zrak).

e NIKOLI ne namestite suSilnega stroja ob
zavesah.

(& Ce je elektriéni kabel poskodovan, ga j;
treba nadomestiti s posebnim kablom, ki ga
lahko dobite SAMO pri pooblas¢enem
prodajalcu nadomestnih delov. Namestiti ga
\mora zato usposobljena oseba. y

(& Stroja ne prikljucujte in ne vklapljajte,\
dokler ni popolnoma names$¢en. Zaradi vase
varnosti je treba susilni stroj namestiti pravilno.
Ce imate kakréne koli dvome o name$&anju
stroja, pokliCite pooblasceni servis, kjer vam

Qodo zveseljem svetovali. y

Nastavitev Nivelirnih Nog

Ko boste stroj postavili
na Zeleno mesto, je
treba nastaviti Se
nivelirne noge, da stroj
stoji vodoravno.

Nastavite vse S§tiri
nivelirne noge tako, da
stroj stoji trdno in

vodoravno.

——~Odprtine Za Vstop Zraka

[4— Odprtine Za Izstop Zrakal

Odprtine Za Izstop Zraka Na
t  bnu Stroja

[& Aparata ne smete postaviti v prostor, v\
katerem bi se lahko temperatura spustila do
ledis¢a. V takih pogojih bi namre¢ lahko prislo
do nepravilnosti v delovanju aparata, obstaja pa
tudi tveganje za morebitne okvare na ventilih,
ceveh ali ¢rpalkah, ¢e bi voda v hidravlicCnem
tokokrogu zamrznila. Delovanje aparata je
najbolj ucinkovito, Ce se temperatura v prostorih

\giblje med +2°Cin +35°C. )




PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA

Preden prvi€ uporabite susilni stroj:

e Skrbno preberite navodila za uporabo;

e QOdstranite vse dele, ki so v bobnu;

® Z vlazno krpo obriSite notranjost bobna in vrat,
da odstranite prah, ki se je nabral med
prevozom.

Priprava Oblacil

Prepricajte se, ali je perilo, ki ga nameravate
dati v susilni stroj, primerno za strojno susenje;
to je prikazano na opozorilnih simbolih na
vsakem kosu perila.

Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno
zapeti in ali so zepi prazni. Obrnite oblacila
navzven. Oblacila polozite v boben narahlo (ne
natrpajte jih), da se ne bodo prepletla.

V SusSilnem Stroju ne Susite:

Svile, obcutljivega blaga, najlonskih nogavic,
obcutljivih vezenin, blaga s kovinskimi okraski,
oblacil z dodatki iz PVC ali usnja, Sportnih
Cevljevin velikih kosov, kot so spalne vrece ipd.

( 3\
& POMEMBNO: Ne susite predmetov, ki so
bili obdelani s tekoCinami za kemi¢no ¢is€enje,
ali gumijastih oblacil (nevarnost pozara ali

\eksplozije). )

e \

Zadnjih 15 minut cikla se perilo vedno susi s
Hladnim zrakom.

\. J

Varcevanje z Energijo

V susilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga
strojno ali ro€no oZeli. Cim bolj suho je perilo,
tem krajSi bo €as susenja, kar pomeni manj$o
porabo elektri¢ne energije.

VEDNO

e Susite ¢im bolj napolnjen stroj, tako boste
prihranili €as in elektri¢no energijo.

ePred suSenjem preverite, alije filter ocis¢en.

NIKOLI

¢ Ne prekoracite najvisje dovoljene teze; s tem
bi porabili ve€ €asa in elektriCne energije.

¢ Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblacili, da
z njih Se kaplja; tako bilahko stroj poSkodovali.

Maksimalna Teza za SusSenje

8kg
3.5kg

® Bombaz najvel
® Sintetika najve¢

& Bobna ne smete prevec¢ napolniti, sajlahko
z velikimi kosi, ko so mokri, prekoracite najvisjo
dovoljeno tezo perila (na primer: spalne vrece,
presite odeje).

Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:

® Po etiketah na oblacilin
Najdete jih na ovratniku ali notranjem Sivu:

Primerno za su$enje v susilnem stroju.
Susenije v stroju pri visokih temperaturah.
E] Susenje v stroju le pri nizkih temperaturah.
E Ne susite v suSilnem stroju.

Ce oblagilo nima etikete, ga raje ne susite
Strojno.

® Po koli¢ini in gostoti blaga

Kadar koli je koli¢ina materiala za suSenje vecja
od zmogljivosti susilnega stroja, razdelite obleke
po debelini materiala (npr. locite brisace od
tankega spodnjega perila).

e Po vrsti materiala

Bombazne/lanene tkanine: brisace, bombazni
jersey, posteljno in namizno perilo.

Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd.,
Izdelane iz poliestra ali poliamida; velja tudi za
mesanice izbombazain sintetike.

® Po tem, kako mocno jih Zelite posusiti
Razdelite na: popolnoma suho, primerno za
zlaganje itd. Za ob¢utljivo blago pritisnite tipko ,
daizberete susenje pri nizki temperaturi.

Navodila za Susenje

Tabela prikazuje priblizen €as suSenja za razli¢ne vrste
Materialov in viaznosti oblagil.

VRSTA NASTAVITEV ZELO SREDNJE MALO
TKANINE | TEMPERATURE INAPOLNJEN|NAPOLNJEN|NAPOLNJEN
BOMBAZ D VISOKA | 140-165min| 70-80min | 50-65min
SINTETIKA h NIZKA 70-80min | 40-55min
AKRIL h NIZKA 50-65min | 30-40min




TIPKE ZA UPRAVLJANJE IN SIGNALNE LUCKE

Indlkator za Indikator za Tipka za
vodo filter Akril-sint
S =

oRY & Eno

3h 6h Sh

Tipka Prikaz avto Tipka za Gump za
Start/Pavza Programa Zamik Programe
Stikalna Plo$&a In Kontrolne Luéke | 1ZBIRA PROGRAMA )

Stikalo za izbiranje programov - omogoc¢a
izbiranje ustreznega programa.

Tipka za zamik vklopa (5 -omogoéa, da
nastavite ¢asovni zamik vklopa su$enja.
Podrobnejsi opis je v nadaljevanju teh
navodil na strani 120.

Tipka start/pavza D[] — s pritiskom
zazenete izbrani program susenja

Tipka za obéutljivo perilo % - s to tipko
znizate temperaturo su$enja pri suSenju
obcutljivih tkanin; kontrolna lucka nad tipko
se osvetli. Ce Zelite spremeniti nastavitev
temperature, morate resetirati program.

Nizka temperatura: kontrolna lucka tipke je
osvetljena .

Visoka temperatura: kontrolna lu¢ka tipke
ni osvetljena.

Opozorilni indikator za filter — osvetli
se, ko je treba ocistiti filter.

Opozorilni indikator za posodo za vodo &

osvetli se, ko je posoda za vodo polna.
Potek programa

SUSENUJE: ko izberete program, indikator
utripa, ko zacne stroj izvajati program, se
indikator osvetli.

Indikator EB se osvetli pred koncem
programa in ko zacne stroj izvajati fazo
ohlajanja perila.

Ta faza traja 10 do 15 minut, odvisno od
izbranega programa.

Indikator KONEC PROGRAMA se osvetli, ko
je program zakljucen.

Susilni stroj Sensor Dry vam ponuja veliko
moznosti suSenja perila za vse okolis¢ine.

V spodnji razpredelnici so nasteti programi in
njihove funkcije.

Opomba: Tipalo morda ne bo zaznalo majhnih
koli¢in majhnih kosov tekstila v stroju. Za
majhne koli¢ine perila, LoCene kose ali tkanine,
ki so ze bile delno posuSene, raje uporabite
programe s ¢asovnikom. Program nastavite na
¢as med 30 in 75 minutami, odvisno od koli¢ine
perila in tega, kako mo¢no ga Zelite posusiti,
izberite Se visoko ali nizko temperaturo,
primerno za vrsto tkanine.

Ce tipalo perila v stroju ne zazna, bo susilni stroj
deloval le 10 minut, nato se bo zacel cikel
su$enja s hladnim zrakom.

Ce je perila preves ali &e je premokro za strojno
suSenje, bo suSilni stroj po 185 minutah
samodejno zacel cikel Hladnega susenja.




IZBIRA PROGRAMA )

PROGRAM OPIS
Iziemno suho  {}
Izberite, kako suho perilo Zelite. Na voljo so vam moznosti od
Zelo suho [ Izjemno suho £} za npr. brisace, Za v omaro -~ za oblagila, ki jih
Za v omaro 2. boste shranili.brez. likanja, ter program, po katerem je perilo ravno
prav suho za likanje. &’
Za likanje =’
Za volno @, NeZen program, namensko zasnovan za mehcanje volne po

suSenju na zraku. Ta kratki 12-minutni nezni program za susenje
s toplim zrakom lahko uporabite tudi za osveZitev kosov iz volne,
ki so bili dlje ¢asa shranjeni v omari.

Za lazje likanje

Ta program poskrbi za oplemenitenje perila in preprecevanje
meckanja. 9-minutnem segrevanju perila sledi 3-minutna faza
hlajenja, kar je predvsem primerno za perilo, ki je kar nekaj Casa
Cakalo na likanje. Perilo je pogosto po suSenju na vrvi ali na
radiatorjih trdo.

Program odpravi trdovratne gube na perilu in omogoc¢a hitro in
lahko likanje.

40' hitro susenje

40-minutni hitri program zagotavlja hitro suSenje. To je idealen
program za hitro su$enje in osvezitev perila, ki ga Zelite takoj
ponovno uporabiti, in traja manj kot 40 minut. Stopnja suhosti in
temperatura v bobnu sta nenehno pod nadzorom senzorja, kar
zagotavlja, da porabite to¢no toliko ¢asa in energije, kolikor je nujno
potrebno. Dolzina suSenja se spreminja glede na vrsto tkanine,
koli€ino perila in preostanek vlage v perilu.

Susite lahko najve€ 2 kg perila, program pa je primeren za vse vrste
tkanin, primernih za suSenje v stroju.

150° Program traja 150 minut.
120' Program traja 120 minut.
90’ Program traja 90 minut.
75' Program traja 75 minut.
60’ Program traja 60 minut.g
45’ Program traja 45 minut.
30’ Program traja 30 minut.

Osvezitev perila &

;Zracenje perila s hladnim zrakom — program traja 20 minut.
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VRATA IN FILTER

Odpiranje Vrat

Za odpiranje vrat
potegnite rocico.
Za ponovni zagon
suSilnega stroja
zaprite vrata in
pritisnite tipko >l

(& OPOZORILO! Med delovanjem susilnega
stroja se lahko boben in vrata ZELO
SEGREJEJO! Susilnega stroja nikoli ne
zaustavljajte pred koncem suSilnega cikla,
razen ¢e nameravate hitro odstraniti vse perilo,
\takodaselahkoStrojohIadi.

Filter
POMEMBNO:Zaradi zagotavljanja in
ohranjanja ucinkovitosti susilnega stroja pred
vsakim susenjem Preverite, ali je filter za puh
Cist.

1.Potegnite filter
navzgor.

2. Filter odprite, kot je
prikazano.

3. Z mehko krtacko ali

konicami prstov
narahlo odstranite
nitke.

4. Filter zaprite nazajin
ga vstavite nazaj na
njegovo Mesto.

Signalna Lucka za Stanje Filtra

se prizge, ko je
treba filter oCistiti.

Ce se perilo ne susi
pravilno, preverite, da
ni filter Zamasen.

| POSODA ZA VODO )

Voda, ki izhlapeva iz perila med suSenjem, se
zbira v zbiralni posodi, ki jo najdete na dnu
susilnega stroja.

Ko se posoda napolni, se prizge signalna luc¢ka
¢ na nadzorni ploS¢i; to pomeni, da posodo
MORATE izprazniti.

Priporo€amo vam, da posodo izpraznite po
vsakem susenju.

OPOMBA: Med prvimi nekaj cikli suSenja v
novem stroju se bo nabralo zelo malo vode, saj
se najprej napolni notranja posoda.

Praznjenje Posode Za Vodo
1.Previdno potegnite za
podnozje, da se sname
s susilnega stroja, nato
pa lahko zgornji del
lo¢ite od ohiSja in
snamete podnoZje.

2.Cvrsto primite za
roajinizvlecite posodo
za vodo iz stroja.
Podpirajte jo z obema
rokama. Ko je posoda
polna vode, tehta
priblizno 4 kg.

3.0dprite pokrov na
vrhu posode in izlijte
vodo.

4 Ponovno namestite
pokrov in potisnite
posodo nazaj v sedez;
trdno jo potisnite v stro;.

5.Znova namestite
podnozje — pravilno jo
namestite na zgornjem
delu in nato potisnite v
pravilen polozaj.




KONDENZATOR J

Pomembno: Pred cis€¢enjem kondenzatorja
vedno izklopite stroj in izvlecite kabel iz
vtiénice.

Da ohranite ucinkovitost suSilnega stroja,

redno preverjajte, Ali je kondenzator o€iS¢en.

Da Odstranite Kondenzator:

1. nezno potegnite
spodnjo plos¢o tako,
da se odpne s
suSilnega stroja.
Zgornji predel lahko
potem snamete s
teCajev tako, da je
mogocCe odstraniti
celotno spodnjo
plosco.

2. Oba vzvoda, Ki
zadrzujeta
kondenzator, obrnitev | ————
nasprotni smeri “
urnega kazalca in |
izvlecite kondenzator. \
3. lzvlecite enoto
kondenzatorja.

4. Nezno odstranite
morebiten prah ali puh
najprej s krpo, potem
pa enoto sperite pod
teko€o vodo. Pritem jo
drzite tako, da voda
te€e med plos¢amiter
tako odstrani prah in
puh.

5. Kondenzator
ponovno namestite, pri
tem pa pazite,

da je pravilno obrnjen
(kot kaze puscica) ter
da ga trdno potisnete
na njegovo mesto.
Oba vzvoda ponovno
zaprite tako, da ju
obrnete v smeri
urnega kazalca.

6. Ponovno namestite
spodnjo plosco.
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| UPORABA SUSILNEGA STROJA )

1.0Odprite vrata in potisnite perilo v boben.
Prepricajte se, da ne ovira zapiranje vrat.

2.Nezno zaprite vrata — pritisnite jih, da se
sliSno zaprejo.

3.0brnite stikalo za izbiranje programov na
ustrezen program (gl. razpredelnico
programov).

4.Ce susite sintetiko, akril ali drugo perilo iz
obgutljivih tkanin, pritisnite na ustrezno tipkos,
da znizate temperaturo suSenja. Ob tem se
osvetli luCka ob tipki, kar pomeni, da je
temperatura suSenja znizana. Ce si tekom prvih
nekaj minut premislite, znova pritisnite na isto
tipko % , da zviSate temperaturo susenja. Ce
Zelite to storiti pozneje, pa morate program
resetirati.

5.Pritisnite na tipko PIl. Stroj zacne susiti,
indikator SUSENJE je osvetljen.

6.Ce med izvajanjem programa odprete vrata,
da preverite stanje perila, po ponovnem
zapiranju vrat znova pritisnite na tipko D>l .

7.Proti koncu programa se vklopi faza ohlajanja
—perilo se v hladnem zraku ohladi.

8.Ko je program zaklju€en, se osvetli indikator
KONEC PROGRAMA.

9.Boben se v presledkih obraca, da bi se perilo
kar najmanj zmeckalo — dokler ne izklopite
stroja oz. dokler ne odprete vrata.




Obratovanje

€asovni Zamik Vklopa

Funkcija ¢asovnega zamika vklopa &G uporabniku omogoca, da za 3, 6 ali 9 ur zamakne zacetek
izvajanja programa. Ob prvem pritisku na tipko za zamik vklopa bo izbran zamik 3 ur, ob
naslednjem pa6innato9ur.

Ob. pritisku na tipko Dl se zagne odstevanje éasa. Po preteku nastavljenega ¢asovnega zamika
zacne stroj susiti. Med ods$tevanjem utripa indikator 3, 6 ali 9, kar opozarja, da se odsteva
nastavljeni ¢asovni zamik.

Preklic In Resetiranje Programa

Ce zelite resetirati program, 3 sekunde pritiskajte na tipko DIl . Luska SUSENJE se osvetli, kar
pomeni, daje program resetiran.

| GISEENJE IN VZDRZEVANJE )

Ciséenje Susilnega Stroja
e Ocistite filter in izpraznite posodo za vodo po

Tehnicni Podatki

K . . Prostornina bobna 115 litrov
vsakemsusenju. Najvecja obremenitev 8 kg
L VisSina 85 cm
e Redno Cistite kondenzator. Sirina 60 cm
Globina 60 cm

® Po vsaki uporabi obriSite notranjost bobna in
pustite vrata nekaj Casa odprta, da zrak krozi
po bobnuin ga posusi.

® Zunanjost stroja in vrata obriSite z mehko
krpo.

e NE UPORABLJAJTE grobih gobic, krpic ali
Cistil.

® Da bi preprecili nabiranje delcev tkanin in
otezeno odpiranje/zapiranje vrat po vsakem
zaklju¢enem programu suSenja obriSite
notranjo stran vratin tesnilo z vlazno krpo.

& OPOZORILO! Boben, vrata in perilo so
lahko zelo vrogi!

Nalepka o energetski varénosti B

Informacije za testne laboratorije

Program EN 61121 Ustrezni Program

-Bombaz, suho
-Bombaz, za likanje
-Tkanine za lahko
vzdrzevanje

-Za v omaro
-Za likanje

-Za v omaro + sintetika

[

{\ POMEMBNO: Preden zagnete stroj istit,
ga vedno ugasnite in izvlecite elektricni vti¢ iz
vticnice.

\

\

J

[
& Podatke o elektricnih delih najdete na
nalepki, ki je na sprednji strani ohisja susilnega

stroja (ko so vrata odprta).
\

\

J




ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj je Lahko Vzrok, da ...

Napake, ki jih lahko odpravite sami

Preden poklicete pooblasceni servis za nasvet,
vas prosimo, da pregledate ta seznam. Ce bi se
izkazalo, da stroj dela ali da je bil nepravilno
uporabljen ali names¢en, vam bomo morali
storitve servisa zaradunati. Ce teZave ne
morete odpraviti z nasveti po tem seznamu,
prosimo, pokli¢ite pooblas€eni servis, saj vam
bodo morda lahko pomagali po telefonu.

Ce susenje traja predolgo oz. ée oblaéila
niso dovoljsuha:

® Steizbrali pravi program/€as suSenja?

® So bile obleke preve¢ mokre? Ste oblacila
temeljito ro¢no ali strojno ozeli?

e Je treba ocistiti filter?

® Je treba ocistiti kondenzator?

® Je susilni stroj preobremenjen?

e Ali kaj ovira dno suSilnega stroja ali dovodne
in odvodne odprtine?

o Ste pri prej$njem ciklu izbrali moZnost % ?

Susilni stroj ne deluje ...

e Ali je stroj pod napetostjo? V vti¢nico
priklju¢ite drugo napravo, da preverite, ali
vti€nica deluje.

® Je vti€ pravilno vkljuen v vti€nico?

® Je priSlo do napake pri oskrbi z elektri¢nim
tokom?

® Je pregorela varovalka?

®So vrata pravilno zaprta?

e Ali je suSilni stroj vklopljen in vkljuen v
vti¢nico?

o Ste izbrali ¢as su$enja ali program su$enja?

o Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?

® Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za
zbiranje vode polnainjo je trebaizprazniti?

Susilni stroj je zelo glasen...
® |zkljuCite stroj in za nasvet poklicite
pooblas&eni servis.

Signalna lucka jeprizgana...
® Je treba o istiti filter?
® Je treba o istiti kondenzator?

Signalnalutka & jeprizgana...
® Je trebaizprazniti posodo za vodo?

| POMOE STRANKAM )

Ce vas$ susilni stroj $e vedno ne dela niti potem,
ko ste preverili vse tocke na tem seznamu, vas
prosimo, da za nasvet poklicete pooblasceni
servis. Morda vam bodo lahko pomagali po
telefonu ali pa se boste dogovorili za primeren
Cas serviserjevega klica skladno z dologili
garancije. Vendar pa vam lahko v naslednjih
primerih servisne storitve tudi zaracunamo:

o e stroj deluje;

o e stroj ni bil namescen v skladu z navodili za
Namestitev;

o e ste stroj uporabljali narobe.

Nadomestni Deli

Vedno uporabljajte originalne nadomestne
dele, ki so na voljo pri pooblad€enem servisu.

Pooblasceni Servis

Ce potrebujete servisne storitve ali popravilo
stroja, poklicite najblizji pooblas&eni servis.

lzdelovalec ne odgovarja za morebitne
tiskarske napake v tem prirocniku.
Proizvajalec si pridrzuje pravico do
primernih sprememb svojih naprayv, tako da
ne spreminja njihovih osnovnih zna¢€ilnosti.
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