SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

devices to a workshop.

installation and operation.

Maintenance

the devices from all voltage sources.

2

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

f Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Stromschlag fiihren.

sich an einen Fachbetrieb.

Wartung

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux

instructions d'utilisation.
d'électrocution.

- Placer hors de portée des enfants.
de circuits électroniques.

électroniques

spécialisé.

appareils au cours de l'installation et au moment de I'utiliser.

Maintenance

de nettoyer, débrancher les appareils.

\

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE \

- Stellen Sle sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréate den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu iberlasten, das kann zu Feuer oder

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann
wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiBer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der
elektronischen Schaltkreise fihren.

- Vermeiden Sie harte StoRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise flhren.

- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

- Offnen und Reparieren der Geréte ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Blrste. Vor dem
Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder ahnliches

enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdiinstungen sind
K gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, tres froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.

- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. \

elektrische schok.

aansluiting van de apparaten,

beschadigen.

naar de winkel.

Onderhoud

Schraubenzieher, Drahtbiirsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen. /
VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES \

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

= Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Véor je ze reinigt,
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,

schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.
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AH8 PERSONAL COOLER

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the following recommendations carefully before connecting the

device.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

- To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers,
radiators, stoves or heaters.

- DO NOT place the cooler near heat sources such as stoves, radiators and
heaters. Do locate your cooler on an inside wall near an electrical outlet.
The cooler should be at least 10cm away from the wall for best results.

- Do not attempt to refill cooler without first unplugging the unit from its
electrical outlet.

- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the
appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any
manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or
mechanical adjustment, or repair.

- Always place the cooler on a firm, flat, level surface at least 60cm above the
floor.

- DO NOT allow the outlet to face a wall directly.

- DO NOT cover the air outlet and the air inlet.

- Shut down and unplug before removing the water tank and moving the unit.

- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on
this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no
user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified
personnel only.

- Do not plug in the cord with wet hands: this could result in electric shock.

- Do not pour the water in any openings other than the water tank.

GENERAL DESCRIPTION

The AH8 personal cooler has 3-in-1 functions: cooler, air purifier and humidifier.
Low humidity, especially in the winter can dry out your skin and cause colds, sore
throats etc. The AH8 provides relative humidity to protect your health.
Transparent water level indicator ensures visibility of the water level. Add ice to
the water tank for additional cooling. Air purifier function removes dust and
unpleasant odors from your room.

PACKAGE CONTENTS
Personal cooler

CONSTRUCTION (1)

a. Control panel e. Handle i. Filter frame
b. Horizontal blind f. Water level indicator j. Water panel
c. Vertical blind g. Wire hooks k. Water tank
d. Wheel h. Power cord I. Drain cork

CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL OVERVIEW (2)
a. TIMER button d. WIND/COOL button

b. MODE button e. Power button

c. SPEED button

USE

- Open the battery cover of the remote control back panel. Install 2x AAA
batteries into the slot with the correct polarity and then close the cover (3)

- Open the detachable water panel (1j), add clean water into water tank
(1k); observe the water level through the transparent window to control
the water level (1f) which should be between "Min” and "Max" (4). For
extra cooling operation, add ice into the water tank. Then close the water

panel.
- Press power button (2e).

Timer

You can set a trail timer by pressing the timer button (2A) multiple times.
Pressing once, a half hour time of operation is selected.

Each time pressing the timer button, a half hour is added up to 7.5 hours.

Mode
Press the MODE button (2b) to choose between normal, natural or sleep
breeze.

Speed
Press the SPEED button (2¢) to select fan speed between High, Middle or Low.

Wind/ Cool

Press the WIND/COOL button (2d) to choose between 120° oscillation of the

air flow, icy breeze or both in the same time.

TIPS

- Turn off the humidifier if moisture forms on the walls or windows of the
room.

- Change the water in the water tank at least once a week.

- Clean cooler once a week. Don't use any solvent or aggressive cleaning
agents.

- Clean the filter every 30 days for optimum performance by unscrewing the
screw at back of cooler and gently rinsing filter in clean water.
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AH8 PERSONLICHES KUHLGERAT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vor dem AnschlieBen des Gerats bitte die folgenden Empfehlungen sorgfaltig

lesen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

- Das Kabel NIEMALS unter Teppiche, neben Heizregister, Heizkorper, Herde
oder Heizungen legen, um Brandrisiken zu vermeiden.

- Das Kihlgerat NICHT neben Warmequellen, wie z.B. Herde, Heizkérper und
Heizungen stellen. Das Kihlgerat an einer Innenwand in der Néhe einer
Steckdose aufstellen. Fir beste Ergebnisse sollte der Mindestabstand
zwischen Kihlgerat und Wand 10 cm betragen.

- Vor dem Auffilllen des Kiihlgerats Netzstecker ziehen.

- Elektrogerate NICHT benutzen, wenn Kabel oder Stecker beschéadigt sind,
die Geréte nicht funktionieren oder wenn sie in irgendeiner Weise fallen
gelassen oder beschadigt wurden. Das Gerat zur Kontrolle, elektrischen oder
mechanischen Einstellung oder Reparatur an den Hersteller zuriickgeben.

- Das Kihlgerat immer auf eine stabile, flache, ebene Oberflache stellen, mit
einem Mindestabstand von 60 cm Uber dem FuBboden.

- Die Luftaustrittséffnung darf NICHTdirekt gegenlber einer Wand stehen.

- Die Luftaustrittséffnung und die Lufteinlass6ffnung NICHT bedecken.

- Bevor der Wassertank abgenommen und das Gerat bewegt wird, abschalten
und Netzstecker ziehen.

- An diesem Gerat KEINE Reparaturen oder Einstellungen elektrischer oder
mechanischer Funktionen vornehmen. Dadurch verféllt die Garantie. Im
Inneren des Gerats befinden sich keine wartbaren Teile. Samtliche
Wartungsarbeiten dirfen nur von qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden.

- Das Kabel nicht mit nassen Handen einstecken, dies kann zu Stromschlag
fuhren.

- Wasser nur in den Wassertank und nicht in sonstige Offnungen fillen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das personliche Kihlgerat AH8 verfigt Uber 3-in-1 Funktionen: Kihlgerat,
Luftreiniger und Luftbefeuchter. Niedrige Luftfeuchtigkeit kann besonders im
Winter die Haut austrocknen und Erkaltungen, Halsschmerzen, etc. verursachen.
AH8 liefert relative Luftfeuchtigkeit zum Schutz Ihrer Gesundheit. Durch eine
transparente Wasserstandsanzeige ist der Wasserstand sichtbar. Fir zusatzliche
Kihlung Eiswdrfel in den Wassertank fillen. Die Luftreinigerfunktion entfernt
Staub und unangenehme Geriiche ausIhrem Zimmer.

VERPACKUNGSINHALT

Personliches Kihlgerat

AUFBAU (1)

a. Bedienfeld e. Griff i. Filterrahmen

b. Horizontale Lamelle f. Wasserstandsanzeige  j. Wasserabdeckung
c. Vertikale Lamelle g. Drahthaken k. Wassertank

d. Rad h. Stromkabel I. Ablassstopsel

BEDIENFELD- UND FERNBEDIENUNGSUBERSICHT (2)
a. TIMER Taste d. WIND/COOL Taste

b. MODE Taste e. Ein/Ausschalttaste

c. SPEED Taste

BEDIENUNG

- Den Batteriedeckel an der Riickseite der Fernbedienung 6ffnen. 2 x AAA
Batterien in das Batteriefach mit der richtigen Polaritat einlegen und Deckel
schlieBen (3).

- Die abnehmbare Wasserabdeckung 6ffnen (1j), sauberes Wasser in den
Wassertank filllen (1k); den Wasserstand durch das durchsichtige Fenster
beobachten, um den Wasserstand zu kontrollieren (1f), der zwischen "Min”
und “Max” liegen sollte (4). Fur zusétzlichen Kdhlbetrieb Eis in den
Wassertank fiillen. Dann die Wasserabdeckung schlieBen.

- Die Ein/Ausschalttaste dricken (2e).

Timer

Durch mehrfaches Driicken der Timertaste (2A) kann der Timer mit Zeitangabe
eingestellt werden.

Einmal driicken, um eine 30-minitige Betriebszeit auszuwahlen.

Bei jedem Driicken der Timertaste werden 30 Minuten hinzugefiigt, bis 7.5
Stunden erreicht sind.

Modus
Die MODE Taste (2b) driicken, um zwischen normalem, natirlichem oder
Schlafluftstrom zu wahlen.

Geschwindigkeit
Die SPEED Taste (2c) driicken, um die Liiftergeschwindigkeit zwischen Hoch,
Mittel oder Niedrig auszuwéahlen.

Wind/Kiihlen
Die WIND/COOL Taste (2d) driicken, um zwischen einer 120° Schwenkung des
Luftstroms, eisiger Brise oder beidem gleichzeitig zu wahlen.

TIPPS

- Den Luftbefeuchter ausschalten, wenn sich an den Wanden oder Fenstern
Feuchtigkeit bildet.

- Das Wasser im Wassertank mindestens einmal die Woche wechseln.

- Das Kihlgerat einmal die Woche reinigen. Keine Lésungsmittel oder
aggressiven Reinigungsmittel benutzen.

- Fir optimale Leistung den Filter alle 30 Tage durch Lésen der Schraube auf
der Rickseite des Kihlgerats reinigen und den Filter behutsam in sauberem
Wasser abspilen.

TR __4 ™

AHS8 KISISEL SOGUTUCU

GUVENLIK ONLEMLERI

Cihaz calistirmadan énce lutfen asagidaki énerileri okuyunuz.

- Cocuklari cihazla oynamamalan konusunda godzetiniz.

- Yangin tehlikesini 6nlemek icin kordonu ASLA hali altlarindan, 1s1 menfezleri,
radyatorler, sobalar veya isiticilarin yakinindan gegirmeyiniz.

- Sodgutucuyu radyatdrler, sobalar veya isiticilar gibi 1s1 kaynaklarina yakin
YERLESTIRMEYINiZ. Sogutucuyu bir elektrik prizine yakin konumlandiriniz.
En iyi sonug almak igin sodutucu duvardan en az 10cm mesafede
bulunmalidir.

- Sodutucuyu, énceden fisini prizden ¢cekmeden yeniden doldurmayiniz.

- Aleti hasarli kordon veya fisle, alet bozukken, veya herhangi bir disme veya
hasarlanmadan sonra CALISTIRMAYINIZ. Aleti inceleme, elektrik veya
mekanik olarak ayarlama veya onarim igin imalatgiya geri gétiriniz.

- Aleti daima yerden en az 60 cm yiukseklikte saglam, diz, dengeli bir ylizeye
yerlestiriniz. o

- Cikisin dogrudan bir duvara bakmasina olanak VERMEYINIZ.

- Hava giris ve gikisini KAPATMAYINIZ.

- Su haznesini glkarmadan ve birimin yerini dedistirmeden 6nce kapatiniz ve
fisini gekiniz.

- Bu alet (zerinde higbir elektrik veya mekanik onarim veya ayar yapmaya
KALKISMAYINIZ. Boyle bir durumda garanti gegersiz kalir. Aletin iginde
kullanici tarafindan onarilabilecek bir parga yoktur. Tim onarim sadece
ehliyetli personel tarafindan yapiimalidir.

- Fisiislak elle takmayiniz: elektrik carpmasina neden olabilir.

- Su haznesi disinda higbir agiklia su koymayiniz.

GENEL TANIM

AH8 kisisel soutucu 3i-bir-arada islev gorir: sodutucu, hava arindinc ve
nemlendirici. Dusik nem, ézellikle kisin teninizin kurumasina ve soguk alginhigina,
bodaz sismesine vb. neden olur. AH8, saghginizi korumak icin goéreli nem saglar.
Saydam su seviyesi géstergesi su seviyesini gérmenizi saglar. Ilave sogutma igin
su tankina buz koyunuz. Hava arindirici, odanizi toz ve rahatsiz edici kokulardan
arindinr.

PAKET iCERIGI
Kisisel sogutucu

YAPI (1)

a. Kumanda paneli
b. Yatay panjur

c. Dikey panjur

d. Tekerlek

e. Tutamak i. Filtre gergevesi
f. Su seviyesi gostergesi j. Su paneli

g. Tel kancalar k. Su haznesi

h. Gig kordonu |. Bosaltma tapasi

KUMANDA PANELL VE UZAKTAN KUMANDA GORUNUMU (2)
a. TIMER digmesi  d. WIND/COOL diigmesi

b. MODE digmesi e. Gug dugmesi

c. SPEED digmesi

KULLANIM

- Uzaktan kumandanin arka panelinin pil kapadini aginiz. Yuvaya, kutuplara
dikkat ederek 2 adet AAA pil takiniz ve kapagi kapatiniz (3).

- Cikanlabilir su panelini (1j) aginiz, su haznesine (1k) temiz su doldurunuz;
saydam pencereden (1f) su seviyesini gbzleyerek "Min” ve "Max" (4)
arasinda olmasini denetleyiniz. Ilave sogutma igin su haznesine buz
koyunuz. Daha sonra su panelini kapatiniz.

- Glg digmesine (2e) basiniz.

Zamanlayici

Ardisik zamanlama ayarini, zamanlayici digmesine (2A) arka arkaya basarak
yapabilirsiniz.

Bir kere basinca, yarim saatlik bir isletim sresi segmis olursunuz.
Zamanlayicl digmesine her basis, yarim saatlik bir siire daha ekler ve bu 7.5
saate kadar devam eder.

Konum
Normal, dogal veya uyku esintisi arasinda segim yapmak igin MODE digmesine
(2b) basiniz.

Hiz
Yilksek, Orta veya Disik fan hizi arasinda secim yapmak icin SPEED
digmesine (2c) basiniz.

Esme/Sogutma
120° salinimli hava akisi, soduk esinti veya ayni zamanda her ikisi arasinda
secim yapmak igcin WIND/COOL digmesine (2d) basiniz.

iPUGLARI

- Duvarlar veya pencerelerde nem olusmasi durumunda nemlendiriciyi
kapatiniz.

- Su haznesindeki suyu en az haftada bir kere degistiriniz.

- Sodutucuyu haftada bir kez temizleyiniz. Céziici veya etkin kimyasallar
kullanmayiniz.

- En iyi randiman igin 30 ginde bir sogutucunun arkasindaki vidayi ¢ikariniz
ve filtreyi temiz su igerisinde durulayarak temizleyiniz.

NMPOZQNIKOZ WYKTHZ AH8

METPA AZOAAEIAZ

AlaBACTE NPOOEKTIKA TIG NAPAKATW CUOTACEIG NPIV OUVOECETE TN OUOKEUN.

- Npénel va eniBAénere Ta naidid yia va BeBaiwBeite 611 Sev nailouv pe Tn
OUOKEUR

- Nava anotpanei o kivduvog nupkayiag, MNOTE va pnv TonoBeTeiTe TO
KaAQJI0 KATW and xaAid, Kovra o KaAopIPEp, BepPATTPEG, PoUpvoug
OOpNEG.

- MHN TONOBETEITE TN OUOKEUR KOVTa Ot nny£g BeppdTnTag, ONWG Polpvouc,
KaAopipép Kal BeppaoTpeg. Mnv TonoBeTeiTe Tov WUKTN endvw oE évav Toixo
KOVTa OE nAekTpIKA npila. O wukTNG Ba npénel va Bpiokeral TouAdyioTov 10
€K. Jakpid and Tov Toixo yia Ta kaAUTtepa duvard anoteAéopara.

- Mnv enixeipnoeTe yia yepioete Eava Tov WiKTn XwpiG va BYaAeTe np®Ta Tn
povada and Tnv nAekTpiki npila.

- MHN Aerroupyeite kdnola ouokeun pe @Bappévo KaA®dio fi npida, apol
napouoiGoel SUCAEIToupyia n oUoKeUn A €av éxel néoel ) unooTel {nuia pe
onolovdAnoTe TpoNo. ENIOTPEYTE TN CUOKEUN OTOV KATAOKEUAOTH yia
eEgraon, nAekTpiki A pnxavikn pUuBuion f enid1dpBwon.

- Navra TonoBeTeiTe TOV WUKTN O 0TABEPR, ENiNEdN ENPAVEIa TOUAGXIOTOV
60ek. Ndvw and To danedo.

- MHN a@rveTe Tnv npila va korralel anguBeiag oTov Toixo.

- MHN kaAUnTere Tnv 6080 aépa kal Tnv icodo aépa.

- ZPAoTe kal BydAte To BUopa npiv apalpéoeTe Tn deEapevi) vepol Kal
UETAKIVAOETE TN povada.

- MHN enixeipHOETE va eniBI0pBOOETE f) va puBUICETE KANOoIa NAEKTPIKN 1
pnxavikn Aeroupyia Tng povadag authg. Autd Ba akup®oel TRV eyyUnor
0aG. To E0WTEPIKO TNG povadag dev nepiAapBavel pépn nou pnopolv va
£niokeuaoToUv and To xphotn. KaBe eniokeur Ba npénel va yiveral pévo and
eEEIBIKEUPEVO NPOTWNIKO.

- Mnv ouvdéete TO KaA®SIO pe Bpeypéva xépia: autd Ba pnopoUloe va
0dnynoel o nAekTponAngia.

- Mnv pixveTe To vepd o kanolo dvolypa diapopeTikd and Tn dekapevi) vepou.

FENIKH NEPIFPA®H

0O npoownikdg YUKTNG AHB éxel 3-0£-1 Aemoupyieg: WUKTNG, kKaBapiopdg aépa Kai
uypavtipac. H xapunAn uypaoia, ei81ka Tov XEINGOVa PNOpPE va OTEYVOOEI TO dEpua
0ag Kal va NnpokaA£cel KpuoAoyfpara, novoAaipo K.An. O AH8 npoo@EpEel OXETIKA
uypacia yia va npoorareloeTe MV uyeia oag. H évdeign oTadung diapavols uypol
gEao@aAilel Tnv opaTdTnTa TNG OTABUNG vepoU. MpooBioTe nayo orn deEapevi
vepoU yia eminAéov wiEn. H AeiToupyia kaBapiopol Tou aépa apaipei TV okOVN
Kal duod peoTEG 0OPEG and To SWPATIO 0ag.

NEPIEXOMENA ZYZKEYAZIAZ
Npoownikdg YiKTNG

KATAZKEYH (1)
a. NMivakag eAéyxou €. AaBh 6. MAaioio @iATpou

B. OpiZdvTia KoupTiva OT. AcikTEG OTABUNG VEPOU 1. Mivakag vepou

y. Ka&Bern koupriva . ravrlol olpparog K. AsEapevi) vepol

3. Tpoxog n. KaAadio Tpopodooiag A. Napa anooTpdyyiong

ANOWH NINAKA EAErXoY KAI THAEXEIPIZTHPIOY (2)
a. Koupni TIMER 8. Koupni WIND/COOL

B. Koupni MODE €. Koupni Tpogodooiag

y. Koupni SPEED

XPHZIH

- AVOIETE TO KGAUPPa TNG pnarapiag Tou Niow Nivaka Tou ThAEXEIPIoTNPIOU.
ElodyeTe 2x pnatapieg AAA oTnv unodoxn HE TN OWOTA NOAIKOTNTA Kal
KaTonIv KAEIOTE TO KAAUppa (3).

- AvoiETe Tov anoon®pevo nivaka vepou (11), npooBEoTe kaBapd vepd orn
SeEapevi) vepou (1K), naparnpioTe Tn oTaBun vepol péoa and To Siapavo
napdBupo yia va eAéyEere Tn 0TGN vepol (10T) n onoia Ba énpene va
Bpiokeral peraky "Min" kai "Max" (4). MNa emnpdoBern Aeroupyia WoEng,
npooBoTe ndyo orn deEapevi vepol. Katdniv, kAgioTe Tov nivaka vepoul.

- MatAoTe To Koupni Tpopodooiag (2€).

XpovodiakoénTng

Mnopeite va puBpioere évav xpovodiakdnTn oupag NaT®@VTag 1o NARKTPO
XpovodiakdnTtn (2A) noAAEG QOpEG.

Natovrag pia @opd, emAEYeTe n AsiToupyia pIoAG GPag.

K&Be @opa nou naTare To NAAKTPO X PovodIiakonTn, NpooTiBeTal pion @pa PéXp!
TG 7,5 @peg.

AziToupyia
MatAoTe To koupni MODE (2B) yia va eniAEEeTe and kavovikd, GUOIKO 1) nvon
avapovig.

TaximTa
NatAoTe To kKoupni SPEED (2y) yia va eniAEEeTe TV TaxUTNTA TOU GVERIOTApa
avapeoa oe YwnAr, Meoaia fj XaunAn.

Aépag/WiEn
MatAoTe To koupni WIND/COOL (238) yia va eniAéEeTe avapeoa o TaAGvTwon
120° TnG poniG Tou aépa, naywpévo Wuxpd aépa i kal Ta dUo Tautdxpova.

ZYMBOYAEZ

- AnevepyonolfOTE TOV uypavTipa eav OUYKEVTPWOEI uypacia oToug Toixoug i
Ta napaBupa Tou dwpatiou.

- AMAGZere To vepd orn deEapevi) vepol TouAdyioTov pia gopd Tnv Bdopdada.

- KaBapileTe Tov WuKTN pia gpopd Tnv eBdopdda. Mnv xpnoiponoleite SIAAUTIKG
1 10XUpoUG kKaBapioTIKoUG NapayovTeg.

- KaBapileTe To PiATpo KABe 30 npépeg yia Tnv KaAUTEPN duvam) anddoon
EeBidwvovTag Tn Bida oTo niow pépog Tou WUKTN Kal EeNAUvovTag anald To
®iATpo o€ kaBapd vepd.

~
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AH8 SCHLADZACZ OSOBISTY

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed podlaczeniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac ponizsze zalecenia.

- Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawily sie urzadzeniem.

- Aby uniknac ryzyka pozaru NIGDY nie nalezy umieszczac przewodu pod
dywanikami, w poblizu kratek wlotu powietrza, kaloryferéw, piecéw lub
grzejnikéw.

- NIE WOLNO umieszczac schladzacza w poblizu zrédel ciepla, takich jak
piece, kaloryfery i grzejniki. Schladzacz nalezy postawic przy scianie
wewnetrznej w poblizu gniazdka elektrycznego. Schladzacz powinien
znajdowac sie w odleglosci co najmniej 10 cm od sciany w celu zapewnienia
najlepszej jego wydajnosci.

- Aby ponownie napelnic schladzacz, nalezy najpierw odlaczyc go od gniazdka
elektrycznego.

- NIE WOLNO obslugiwac urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczka,
po wystapieniu awarii jego dzialania ani po jego upuszczeniu lub
uszkodzeniu w inny sposéb. Urzadzenie nalezy zwrécic do producenta w celu
sprawdzenia, elektrycznej lub mechanicznej regulacji albo naprawy.

- Schladzacz nalezy zawsze umieszczac na stabilnej, plaskiej, poziomej
powierzchni w odleglosci co najmniej 60 cm nad podloga.

- NIE WOLNO kierowac wylotu bezposrednio na sciane.

- NIE WOLNO zakrywac wylotu ani wlotu powietrza.

- Przed wyjeciem zbiornika na wode lub przemieszczeniem urzadzenia nalezy
je najpierw wylaczyc i odlaczyc od zasilania.

- NIE WOLNO samodzielnie naprawiac ani regulowac elektrycznych i
mechanicznych funkcji urzadzenia. Zrobienie tego spowoduje uniewaznienie
gwarancji. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci, ktére moglyby byc
serwisowane przez uzytkownika. Wszelkie czynnosci serwisowe powinny byc
wykonywane wylacznie przez wykwalifikowanych pracownikéw.

- Nie wolno podlaczac przewodu mokrymi rekoma: moze to byc przyczyna
porazenia pradem.

- Nie wolno wlewac wody do otworéw innych niz zbiornika na wode.

OGOLNY OPIS

Schladzacz osobisty AH8 to urzadzenie 3-w-1: schladzacz, oczyszczacz i
nawilzacz powietrza. Niski poziom wilgotnosci zwlaszcza w zimie moze wysuszac
skére i byc przyczyna przeziebien, bélu gardla itp. Schladzacz AH8 zapewnia
wilgotnosc wzgledna na poziomie chroniacym zdrowie. Przezroczysty wskaznik
poziomu wody umozliwia kontrole poziomu wody. Dodatkowe chlodzenie mozna
uzyskac, dodajac 16d do zbiornika na wode. Funkcja oczyszczacza powietrza
usuwaz pomieszczenia kurzi nieprzyjemne zapachy.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Schladzacz osobisty

KONSTRUKCIA (1)

a. Panel sterowania e. Uchwyt i. Kratka filtra

b. Poziome zaluzje f. Wskaznik poziomu wody  j. Panel wodny

c. Pionowe zaluzje  g. Haki na przewéd k. Zbiornik na wode
d. Kélka h. Przewéd zasilajacy |. Korek spustowy

PANEL STEROWANIA I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA — OMOWIENIE (2)
a. Przycisk TIMER d. Przycisk WIND/COOL

b. Przycisk MODE e. Przycisk zasilania

c. Przycisk SPEED

UZYTKOWANIE

- Otwdrz pokrywe baterii z tylu pilota zdalnego sterowania. WIéz do gniazda
2x baterie AAA, zwracajac uwage na prawidlowa biegunowosc, a nastepnie
zamknij pokrywe (3)

- Otwdrz zdejmowany panel wodny (1j), wlej czysta wode do zbiornika na
wode (1k); zwréc uwage na poziom wody widoczny w przezroczystym
okienku zapewniajacym kontrole nad poziomem wody (1f), ktéry powinien
znajdowac sie miedzy wskazaniami ,Min”i ,Max” (4). W celu wzmocnienia
chlodzenia dodaj 16d do zbiornika na wode. Nastepnie zamknij panel wodny.

- Nacisnij przycisk zasilania (2e).

Timer

Timer ustawia sie poprzez wielokrotne wciskanie przycisku (2A).
Jedno wcisniecie odpowiada pdigodzinnemu okresowi pracy.
Kazdorazowe wciéniecie przycisku timera, powoduje dodanie okresu
pétgodzinnego, do maksymalnej wartosci 7,5 godzin.

Tryb
Nacisnij przycisk MODE (2b), aby wybrac nawiew normalny, naturalny lub do
spania.

Predkosc
Nacisnij przycisk SPEED (2c), aby wybrac duza, srednia lub mala predkosc
wentylatora.

Powiew/chléd
Nacisnij przycisk WIND/COOL (2d), aby wybrac 120-stopniowa oscylacje
strumienia powietrza, lodowaty nawiew lub oba ustawienia na raz.

WSKAZOWKI

- Nawilzacz nalezy wylaczyc, jesli wilgoc zacznie sie tworzyc na scianach lub
oknach pomieszczenia.

- Wode w zbiorniku na wode nalezy wymieniac co najmniej raz na tydzien.

- Schladzacz nalezy czyscic co tydzien. Nie wolno uzywac rozpuszczalnikéw
ani zracych srodkéw czyszczacych.

- Filtr nalezy czyscic co 30 dni w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci;
nalezy odkrecic srube z tylu schladzacza i delikatnie wyplukac filtr w czystej
wodzie.
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Input voltage 220-240VAC, 50Hz
Rated power 70W (cooling)
Airflow volume : 350m3/h

Water tank volume : 8l

Weight ¢ 5.5k

©

Eingangsspannung 220-240 VAC, 50 Hz
Nennleistung 70 W (Kdhlen)
Luftstromvolumen : 350 m3/Std
Wassertankfilllmenge 81

Gewicht : 5.5kg

[ PL

Napiecie wejsciowe 220-240 V AC, 50 Hz

Moc znamionowa : 70 W (chtodzenie)
Objetos¢ strumienia powietrza : 350 m3/h
Objetoé¢ zbiornika na wode : 81

Waga : 55kg

LNLJ

Voedingsspanning 220-240VAC, 50Hz
Vermogen 70W (koeling)
Volume luchtstroom : 350m3/uur

Volume watertank : 8l

Gewicht : 5,5kg

L F g

Alimentation d'entrée 220-240V AC, 50Hz
Puissance 70W (rafraichissement)
Débit d'air : 350m3/h

Capacité du réservoird'eau : 81

Poids : 55kg

L EJ

Tensién de entrada 220-240VCA, 50Hz
Potencia nominal 70W (refrigeracion)
Volumen del caudal de aire 350m3/h

Volumen del depésito de agua : 8l

Peso : 55kg

SPECIFICATIONS \

AHS8

PERSONAL COOLER

USER’S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
HANDLEIDING

MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
HIZLI KLAVUZ

EGE EEEEE EE

UZIVATELSKY MANUAL
HASZNBLATI bTMUTATY
MANUALUL UTILIZATORULUI

UPUTSTVA ZA UPORABU

000000000000

AH8 PERSOONLIJKE LUCHTKOELER

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de volgende voorschriften a.u.b. zorgvuldig door voordat u het apparaat

aansluit op de elektriciteit.

- Houd kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan
spelen.

- Zorg ervoor dat het snoer NOOIT onder tapijten doorloopt, of langs

verwarmingsroosters, radiatoren, gasfornuizen of kachels loopt, om

brandgevaar te voorkomen.

Plaats de luchtkoeler NIET in de buurt van hittebronnen zoals gasfornuizen,

radiatoren en kachels. Plaats de luchtkoeler bij een muur vlakbij een elektrisch

stopcontact. Voor de beste resultaten moet de luchtkoeler tenminste 10cm van
de muur af staan.

- Probeer de luchtkoeler niet te vullen zonder eerst de stekker uit het
stopcontact te halen.

- Gebruik het apparaat NIET wanneer het elektriciteitssnoer of de stekker
beschadigd is of wanneer het apparaat niet goed werkt, gevallen is of
beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de fabrikant om hem na te laten
kijken, te laten repareren of aanpassen.

- Plaats de luchtkoeler altijd op een stevig, vlak en gelijkmatig oppervlak,
tenminste 60 cm boven de grond.

- Zorg ervoor dat de luchtuitgang NIET direct tegen de muur aan staat.

- Bedek de luchtuitgang en -ingang NIET.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
watertank verwijdert of het apparaat verplaatst.

- Probeer de elektrische of mechanische functies van dit apparaat NIET zelf te
repareren of aan te passen. Als u dit doet, vervalt uw garantie. Er zijn geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen aanwezig in dit apparaat.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde monteurs.

- Raak de stekker niet aan met natte handen; dit kan een elektrische schok
veroorzaken.

- Giet het water niet in andere openingen dan in die van de watertank.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De AH8 Persoonlijke Luchtkoeler heeft 3 functies in 1: luchtkoeler, luchtreiniger en
luchtbevochtiger. Vooral in de winter kan een lage luchtvochtigheidsgraad uw huid
uitdrogen en verkoudheden, keelpijn enz. veroorzaken. De AH8 verhoogt de
luchtvochtigheidsgraad en helpt daarmee uw gezondheid te beschermen. Door de
transparante waterpeil-indicator is het waterpeil gemakkelijk zichtbaar. Voeg ijs aan
de watertank toe voor extra koeleffect. De luchtreinigingsfunctie verwijdert stof en
vervelende geuren uit uw kamer.

INHOUD VERPAKKING
Persoonlijke luchtkoeler

ONDERDELEN (1)

a. Bedieningspaneel e. Handgreep i. Filterhouder

b. Horizontale lamellen f. Waterpeilindicator j. Klep watertank
c. Verticale lamellen g. Snoerhaken k. Watertank

d. Wiel h. Elektriciteitssnoer |. Afvoerstop

OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING (2)

a. TIMER-toets d. WIND/COOL-toets
b. MODE-toets e. Aan/uit-toets

c. SPEED-toets

GEBRUIK

- Open de batterijklep aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats 2x
AAA-batterijen in het vak en let daarbij op de polariteitsaanduidingen, en sluit
de klep (3).

- Open de afneembare klep van de watertank (1j), vul de watertank (1k) met
schoon water, en houd daarbij het waterpeil (1f) in de gaten door het
transparante venster. Het waterpeil moet zich tussen de aanduidingen "Min” en
"Max” (4) bevinden. Voeg ijs aan de watertank toe voor extra koeleffect. Sluit
daarna de klep van de watertank.

- Druk op de aan/uit-toets (2e).

Timer

U kunt een naloop timer instellen door meerdere keren

op de timer knop (2A) te drukken

Een keer drukken is een half uur looptijd geselecteerd.

Door iedere druk op de timer knop komt er steeds een half uur bij tot
maximaal 7.5 uur.

Stand
Druk op de MODE-toets (2b) om te kiezen tussen de verschillende standen:
normaal, natuurlijk of slaapstand.

Snelheid
Druk op de SPEED-toets (2c) om de ventilatorsnelheid in te stellen; kies tussen
Hoog, Midden of Laag.

Wind/ koeling
Druk op de WIND/COOL-toets (2d) om te kiezen uit een luchtstroom met 120°
oscillatie, een verkoelende bries of beide tegelijkertijd.

TIPS

- Schakel de luchtbevochtiger uit als er zich vocht vormt op de muren of ramen
van de kamer.

- \Vervang het water in de watertank tenminste eens per week.

- Reinig de luchtkoeler eens per week. Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende
schoonmaakmiddelen.

- Reinig voor een optimaal resultaat de filter elke 30 dagen, door de schroef aan
de achterzijde van de luchtkoeler los te draaien en de filter voorzichtig uit te
spoelen in schoon water.

- J
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DOMACI CHLADIC AH8

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pfed pFipojenim pfistroje prosim ¢téte nasledujici doporuéeni.

- Déti by mély byt pod stédlym dohledem, aby se zajistilo, Ze si nehraji s
pfistrojem.

Aby se predeglo riziku pozaru, NIKDY nedévejte pFivodni &filiru pod
podlozky, pobliz tepelnych spotiebiél, radidtord, trub nebo kamen.

- NEUMIS{UJTE chladi& pobliz tepelnych spotiebiéli jako jsou radiatory, trouby
nebo kamna. Umistéte pfistroj na vnitini sténu pobliz elektrické zdsuvky.
Chladi¢ by mél byt nejméné 10cm vzdélen od zdi pro dosaZeni co nejlepsich
vysledkd.

Nepokousejte se doplnit chladi¢ vodou bez pfedchoziho odpojeni z elektrické
zasuvky.

- NEPROVOZUJTE pfistroj s pokozenou pivodni &filirou nebo zéstrékou, po
poruse pfistroje nebo pokud upadnul na zem & byl jakkoliv pokozen. Vratte
pfistroj vyrobci pro prohlédnuti, elektrické & mechanické nastaveni nebo
opravy.

Pfistroj vZdy umistéte na rovny pevny povrch nejméné 60cm nad podlahu.
NEDOVOLTE, aby vystup pfistroje mifil pfimo na zed".

NEPREKRYVEJTE vstupni a vystupni vzduchové otvory.

Pfed odnimanim vodni nédrZe a pfesunem pristroje jej vytdhnéte ze
zasuvky a vypnéte.

- Nepokousejte se nastavit nebo opravit jakékoliv elektrické & mechanické
funkce pFistroje. Pokud to udéldte, pfijdete o zaruku na pfistroji. Vnitfek
pfistroje neobsahuje Zadné &asti, které by mohl opravit uZivatel. VeSkery
servis musi byt provéddén kvalifikovanym persondlem.

Neddvejte zastréku do zasuvky mokryma rukama: miZe to vydstit v riziko
poZéru.

- Nelijte vodu do jinych otvor{ neZ do vodni nadrZe.

OBECNY POPIS

Doméci chladi€ AH8 ma funkce 3-v-1: chladi€, €istitka vzduchu a zvlhéovad
vzduchu. Nizka vihkost vzduchu zejména v zimé miiZe vysusit Vadi kizi a zplsobit
nachlazeni, bolesti v krku, atd. Pfistroj AH8 zajistuje vihkost vzduchu, kterd
chréni Vade zdravi. Transparentni indikator vodni hladiny zajisfuje viditelnost
vodni hladiny. Pro dodate¢né chlazeni je moZné pfidat kostky ledu do vodni
nédrZe. Funkce €isti¢ky vzduchu odstrafuje nepffjemné pachy a prach zdomova.

OBSAH BALENI
Doméci chladié

CAsTI (1)

a. Ridici panel

b. Horizontdlni clona
c. VertikdIni clona
d. Kole¢ko

e. Rukojet i. Ram filtru

f. Indikdtor vodni hladiny j. Vodni panel

g. Dréténé haky k. Vodni nadrz

h. PFivodni &filira I. Ochranné zitka odtoku

PREHLED RiDiCIHO PANELU A DALKOVEHO OVLADANI (2)
a. Tladitko TIMER d. Tlaéitko WIND/COOL

b. Tlaéitko MODE e. Hlavni spina¢

c. Tlaéitko SPEED

POUZITE

- Oteviete kryt baterii a zadni panel ddlkového ovladéni. Instalujte 2 kusy
baterii typu AAA do slotu se spravnou polaritou a pak zavfete kryt (3).

- Oteviete odnimatelny vodni panel (1}), pridejte Cistou vodu do vodni nadrze
(1k); sledujte hladinu vody skrze pruhledné okno pro odméfeni vody (1f),
kterd musi byt mezi zna¢kami "Min” a “"Max” (4). Pro extra chlazeni pfidejte
kostky ledu do vodni nddrZe. Pak zaviete vodni panel.

- Stisknéte hlavni spinaé (2e).

Casova&

Casovac¢ Ize nastavit vicendsobnym stisknutim tlaéitka casovace (2A).

KaZdy stisk tladitka odpovidd 30 minutdm provozu.

Pfi kazdém dal&im stiknuti tiaditka se doba zvy&i o pdl hodiny aZ po 7,5 hodiny.

ReZim
Stisknéte tladitko MODE (2b) pro vybér mezi rezimy vétrani - normalni,
pfirodni nebo pferuseny.

Speed
Stisknéte tladitko SPEED (2c) pro vyb&r mezi vysokou, stfedni a nizkou
rychlosti vétraku.

Wind/Cool
Stisknéte tlacitko WIND/COOL (2d) pro vybér mezi 120° oscilaci toku
vzduchu, chladného vénku nebo obojiho najednou.

TIPY

- Vypnéte zvihéovaé vzduchu, pokud se vihkost objevuje na zdech & oknech v
mistnosti.

- Vyméfujte vodu v nddrZi nejméné jednou tydné.

- Cistéte chladi¢ jednou tydné&. NepouZivejte drsné nebo agresivni &istici
grosti‘edky.

- Cistéte filtr kaZdych 30 dni pro optimélni vykon. OdSroubujte Sroub na zadni
&asti chladie a opatrné filtr omyjte v Cisté vodé.
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AHS8 MOBIL KLIMA

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A késziilék elektromos hdlézathoz vald csatlakoztatédsa elétt figyelmesen

olvassa el a kovetkezd javaslatokat.

A gyerekekre oda kell figyelni, nehogy jatsszanak a készilékkel.

A tlizveszély elkeriilése érdekében SOHA ne tegye a kdbelt pokréc ald,

konvektorok, radidtorok, siték vagy melegiték kézelébe.

- NE helyezze a készilléket héforrasok, példaul siuték, radidtorok és melegiték
koézelébe. Helyezze a hiitdt egy belsd fal mellé, egy elektromos aljzat
kézelébe. A legjobb eredmény eléréséhez a késziléknek legaldbb 10 cm
tévolsagra kell lennie a faltél.

- Ne prébélja Gjratdlteni a klimat addig, amig ki nem hlzta az elektromos
hélézatbdl.

- NE hasznéljon olyan késziléket, amelynek tépkédbele vagy
csatlakozédugasza megsérilt, vagy hibdsan mikadik, leesett, vagy
valamilyen mas médon megsérilt. Kildje vissza a készlléket a gyartéhoz
atvizsgdlasra, elektromos vagy mechanikai bedllitdsra, illetve javitdsra.

- Mindig stabil, lapos, vizszintes feliletre helyezze a klimat, legaldbb 60 cm
tévolsagra a padI6tél.

- NE irdnyitsa kézvetlenil a falra a kimenetet.

- NE takarja le a leveg6 kimeneti és bemeneti nyilasait.

- Kapcsolja ki és hiizza ki az elektromos hdlézatbdl a késziléket, mielétt
kivenné a viztartalyt vagy mozgatnd azt.

- NE prébélja megjavitani vagy médositani a készilék elektromos vagy
mechanikus funkciéit. Ez a garancia elvesztését okozza. A készilék belseje
nem tartalmaz a felhaszndlé altal javithatd alkatrészeket. A szervizelést
csak képzett szakember végezheti el.

- Ne dugja be a tAdpkdbelt az elektromos halézatba nedves kézzel: ez
adramitést okozhat.

- Ne 6ntson vizet més nyildsokba, csak a viztartélyba.

ALTALANOS LEIRAS

Az AH8 mobil klima 3 az 1-ben funkciéval rendelkezik: hiit8, légtisztité és
pérasité. Az alacsony paratartalom, kilénésen télen kiszéritja az ember bérét,
megfazast, torokfajast stb. okoz. Az AH8 az egészsége védelmében biztositja a
megfeleld relativ pératartalmat. Az atlatsz6 vizszintjelz6ben a vizszint mindig
lathaté. Tovébbi hiités eléréséhez tegyen jeget a viztartdlyba. A légtisztitds
funkcié eltdvolitja a port ésa nemkivanatos szagokat a helyiségbél.

A CSOMAG TARTALMA
Mobil klima

FELEPITES (1)

a. Kezel6panel e. Foganty( i. Sz(rbkeret

b. Vizszintes racs f. Vizszintjelz8 j. Vizpanel
c. Figglleges rdcs  g. Vezetéktartd kampdk k. Viztartdly
d. Kerék h. Tapkébel I. Leeresztd dugd

A KEZELOPANEL ES A TAVIRANYITO ATTEKINTESE (2)

a. TIMER gomb d. WIND/COOL gomb
b. MODE gomb e. Bekapcsolégomb
¢. SPEED gomb

HASZNALAT

- Nyissa ki az elemtarté fedelét a tavirdnyitd hatoldaldn. Helyezzen be 2x AAA
elemet a foglalatba, ligyelve a helyes polaritdsra, majd zarja be a fedelet
(3).

- Nyissa ki az eltévolithaté vizpanelt (1j), éntson tiszta vizet a viztartdlyba
(1k); figyelje a vizszintet az &tlatszé ablakban (1f): annak a "Min” és a
"Max" (4) jelzés kozott kell lennie. Extra hiitéshez tegyen jeget a
viztartdlyba. Ezutdn zérja be a vizpanelt.

- Nyomja meg a bekapcsolégombot (2e).

1d8zité

Az id6zité gombot (2A) tdbbszér megnyomva bekapcsolhatja a miikodési
id6zitét.

A gombot egyszer megnyomva féléras miikddés allithaté be.

A gomb minden tovabbi megnyomésakor a miikbdési idd fél éraval
meghosszabbodik, egészen 7,5 érdig.

Uzemméd
Nyomja meg a MODE gombot (2b) a normal, természetes vagy az alvé légflvas
kozotti valasztashoz.

Sebesség
Nyomja meg a SPEED gombot (2c), hogy kivélassza a ventildtor fordulatszamat
a Magas, Kbzepes és Alacsony bedllitdsok kozil.

Szél /Hiités
Nyomja meg a WIND/COOL gombot (2d) a 120°-o0s oszcillalé |égfivas, a jeges
fuvallat vagy egyszerre mindkettd kivalasztasahoz.

TIPPEK

- Kapcsolja ki a parasitét, ha a nedvesség lathaté a szoba falain vagy az
ablakiivegen.

- Legaldbb hetente egyszer cserélje ki a vizet a viztartdlyban.

- Hetente egyszer tisztitsa meg a kliméat. Ne haszndljon oldészereket, sem
pedig agressziv tisztitészereket.

- Az optimélis teljesitmény érdekében 30 naponta tisztitsa ki a sz(irét Ggy,
hogy kicsavarja a csavart a kész(lék hatoldaldn, majd tiszta vizben
dvatosan kiébliti a sz(rét.
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CLIMATISEUR AH8

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les recommandations suivantes avant de brancher

I'appareil.

- Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
I'appareil.

- Pour éviter tout risque d'incendie, ne mettez JAMAIS le cordon sous des tapis,
prés de sources de chaleur, radiateurs, plaques de cuisson ou chauffages.

- NE placez JAMAIS le climatiseur prés de sources de chaleur comme des
plaques de cuisson, des radiateurs ou des chauffages. Placez-le prés d'un mur
intérieur et d'une prise de courant. Le climatiseur doit étre éloigné d'au moins
10cm du mur pour obtenir les meilleurs résultats.

- N'essayez pas de remplir le climatiseur sans |'avoir au préalable débranché de
la prise de courant.

- N'utilisez PAS un appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, aprés
une défaillance de I'appareil, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une
quelconque maniére. Renvoyez I'appareil au fabricant pour une vérification , un
réglage électrique ou mécanique ou une réparation.

- Placez toujours le climatiseur sur une surface dure, plate et d'aplomb & au
moins 60cm au dessus du sol.

- NE dirigez PAS la ventilation directement vers un mur.

- NE couvrez NI la sortie d'air, NI I'arrivée d'air.

- Mettez hors tension et débranchez avant de retirer le réservoir d'eau et de
déplacer I'unité.

- N'essayez PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique
de cet appareil. Ceci annulerait votre garantie. L'intérieur de I'appareil ne
contient pas de piéces remplacable par I'utilisateur. Toute maintenance doit
étre effectuée uniquement par du personnel qualifié.

- Ne branchez pas le cordon avec les mains mouillées : il pourrait en résulter
une électrocution.

- Ne versez pas d'eau dans les ouvertures ; uniquement dans le réservoir d'eau.

DESCRIPTION GENERALE

Le climatiseur AH8 posséde 3 fonctions : rafraichissement, purificateur d'air et
humidificateur. Une basse humidité, particuliérement en hiver, peut dessécher votre
peau et provoquer une grippe ou des maux de gorge, etc. Le climatiseur AH8 fournit
une humidité ambiante relative pour protéger votre santé. Un indicateur du niveau
d'eau transparent assure la visibilité du-dit niveau. Ajouter de la glace dans le
réservoir pour un rafraichissement plus intense. La fonction purification de |'air retire
la poussiére et les odeurs désagréables de votre piéce.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Climatiseur

CONSTRUCTION (1)

a. Panneau de commande e. Poignée i. Cadre du filtre

b. Volet horizontal f. Indicateur du niveau d'eau j. Panneau d'eau

c. Volet vertical g. Crochets métalliques k. Réservoir d'eau

d. Roues h. Cordon d'alimentation |. Bouchon de drainage

VUE D'ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE LA
TELECOMMANDE (2)
a. Touche TIMER
b. Touche MODE
c. Touche SPEED

d. Touche WIND/COOL
e. Touche d'alimentation

UTILISATION

- Retirez le couvercle du compartiment a piles de la télécommande. Insérez 2
piles AAA en respectant les polarités lors de I'introduction puis replacez le
couvercle (3).

- Ouvrez le panneau d'eau amovible (1j), et ajoutez de I'eau propre dans le
réservoir d'eau (1k); surveillez le niveau d'eau grace a la fenétre transparente
de contréle du niveau d'eau (1f) qui doit se situer entre «Min» et «Max» (4).
Pour un refroidissement supplémentaire, ajoutez de la glace dans le réservoir
d'eau. Fermez ensuite le panneau d'eau.

- Appuyez sur la touche alimentation (2e).

Minuterie

Vous pouvez programmer le minuteur en appuyant plusieurs fois sur bouton du
minuteur (2A).

Appuyez une fois pour sélectionner une durée de fonctionnement d'une demi-
heure.

A chaque fois que vous appuyez sur le bouton du minuteur, une demi-heure
s'ajoute jusqu'a 7,5 heures.

Mode
Appuyez sur la touche MODE (2b) pour choisir entre une brise normale, naturelle
ou de sommeil.

Vitesse
Appuyez sur la touche SPEED (2c) pour sélectionner la vitesse du ventilateur
entre Rapide, Moyenne et Lente.

Vent/Rafraichissement
Appuyez sur la touche WIND/COOL (2d) pour choisir entre oscillation 3 120° du
débit d'air, une brise glaciale ou les deux a la fois.

CONSEILS

- Arrétez I'humidificateur si des traces d'humidité apparaissent sur les murs ou
sur les fenétres de la piéce.

- Changez I'eau du réservoir d'eau au moins une fois par semaine.

- Nettoyez le climatiseur une fois par semaine. N'utilisez aucun dissolvant ou
agent de nettoyage agressif.

- Nettoyez le filtre tous les 30 jours - pour des performances optimales - en
dévissant la vis a I'arriére du climatiseur et en ringant le filtre a I'eau claire.

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL AH8

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de conectar el aparato, lea atentamente las siguientes recomendaciones:

- Se deberd vigilar a los nifios para asegurarse de que no juegan con el
aparato.

- Para evitar el peligro de incendio, no coloque NUNCA el cable debajo de las
alfombras, cerca de las rejillas de calefaccién, radiadores, estufas o
calentadores.

- NO coloque el aparato de aire acondicionado cerca de fuentes de calor como
estufas, radiadores y estufas. Coléquelo en una pared interior cerca de una
toma eléctrica. El aparato de aire acondicionado debe estar, al menos, a 10
cm de distancia de la pared para obtener mejores resultados.

- No intente rellenar el aparato de aire acondicionado sin desconectar la
unidad de la toma de corriente.

- NO haga funcionar ningln aparato con un cable o enchufe dafiado, después
de que el aparato falle, o si se ha caido o dafiado de alguna manera. Lleve
el aparato al fabricante para su examen, ajuste eléctrico o mecénico, o para
reparacién.

- Coloque siempre el aparato de aire acondicionado sobre una superficie
plana, nivelada y firme, al menos, a 60 cm del suelo.

- NO deje que la salida quede directamente frente a la pared.

- NO cubra la salida de aire ni la entrada.

- Desconecte y desenchufe antes de quitar el depésito de agua y mover la
unidad.

- NO intente reparar ni ajustar ninguna funcién eléctrica o mecénica de esta
unidad. Si lo hace, invalidaré la garantia. El interior de la unidad no contiene
piezas reparables por el usuario. Todo el mantenimiento lo debe ser
realizado por personal cualificado.

- No enchufe el cable con las manos mojadas: esto podria provocar una
descarga eléctrica.

- No vierta agua por ninguna otra abertura, salvo al tanque de agua.

DESCRIPCION GENERAL

El aire acondicionado portitil AH8 tiene funciones 3 en 1: aire acondicionado,
purificador de aire y humidificador. La baja humedad, especialmente en invierno
puede resecar la piel y provocar resfriados, dolor de garganta, etc. EI AH8
proporciona la humedad relativa para proteger su salud. El indicador transparente
del nivel de agua garantiza la visibilidad del nivel de agua. Afiada hielo al depésito
de agua para mayor refrigeracién. La funcién de purificador de aire elimina el
polvo y los malos olores de la habitacién.

CONTENIDO DE LA CAJA
Aparato de aire acondicionado portétil.

ESTRUCTURA (1)

a. Panel de control  e. Asa i. Estructura del filtro
b. Rejilla horizontal f. Indicador nivel de agua j. Panel del agua

c. Rejilla vertical g. Ganchos k. Depésito de agua
d. Rueda h. Cable de alimentacién |. Tapén de drenaje

GENERALIDADES DEL PANEL DE CONTROL Y MANDO A DISTANCIA (2)

a. Botén TIMER d. Botén WIND/COOL
b. Botén MODE e. Botén de encendido
c. Botén SPEED

uso

- Abra la tapa de las pilas del panel trasero del mando a distancia. Instale 2
pilas AAA en la ranura con la polaridad correcta y cierre la tapa (3).

- Abra el panel de agua extraible (1j), aflada agua limpia en el depésito de
agua (1k); observe el nivel del agua a través de la ventana transparente
para controlar el nivel de agua (1f), que deberd estar entre “Min"y “"Max"”
(4). Para funcionamiento extra de refrigeracién, afiada hielo en el depésito
de agua. Luego cierre el panel del agua.

- Pulse el botén de encendido (2e).

Temporizador

Puede ajustar el recorrido del temporizador pulsando el botén del temporizador
(2A) varias veces.

Al pulsar una vez, se selecciona un tiempo de funcionamiento de media hora.
Cada vez que pulse el botén del temporizador, se afiadird media hora a las 7,5
horas.

Modo
Pulse el botén MODE (2b) para seleccionar entre normal, natural o brisa.

Velocidad
Pulse el botén SPEED (2c) para seleccionar la velocidad del ventilador entre
Alta, Media o Baja.

Viento /Frio
Pulse el botén WIND/COOL (2d) para seleccionar entre 120° de oscilacién del
caudal de aire, brisa helada o ambas al mismo tiempo.

CONSEJOS UTILES

- Desconecte el humidificador si se forma humedad en las paredes o ventanas
de la habitacién.

- Cambie el agua del depédsito de agua, al menos, una vez por semana.

- Limpie el aparato de aire acondicionado una vez a la semana. No utilice
disolventes ni productos de limpieza agresivos.

- Para un rendimiento éptimo, limpie el filtro cada 30 dias desenroscando el
tornillo en la parte posterior del aparato y aclarando el filtro con agua
limpia.

. J
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AH8 RACITOR PERSONAL

MASURI DE SIGURANTA

V& rugdm sé cititi cu atentie recomandarile urmatoare inainte de conectarea

aparatului.

- Copiii trebuie supravegheati pentru a v& asigura cd nu se_joacd cu aparatul.

- Pentru a evita riscul de incendiu, nu amplasati NICIODATA cablul sub
covoare, langd aparate de inregistrare a céldurii, calorifere, sobe sau
radiatoare.

- NU amplasati rdcitorul in apropierea surselor de cdldurd cum ar fi sobe,
calorifere si radiatoare. Amplasati racitorul pe un perete interior langd o
prizd. Pentru a obtine performante maxime, racitorul trebuie s3 se afle cel
putin la 10 cm distant3 fatd de perete.

- Nuincercati s& reumpleti récitorul fard a deconecta mai intéi aparatul de la
prizd.

- NU utilizati nici un aparat care are cablul sau stecdrul avariat, dupd ce
aparatul a prezentat defectiuni sau dacd a fost scdpat sau avariat in orice
fel. Returnati aparatul producdtorului pentru verificare, reglare electricd sau
mecanicd sau reparatii.

- Amplasati intotdeauna récitorul pe o suprafatd tare, pland si dreaptd, la cel
putin 60 cm deasupra podelei.

- NU indreptati dispozitivul de evacuare direct cétre perete.

- NU acoperiti orificiile de iesire si de admisie a aerului.

- Opriti si deconectati aparatul de la prizd inainte de a scoate rezervorul de
apd si de a muta aparatul.

- NU incercati s3 reparati sau sd reglati functiile electrice sau mecanice ale
aparatului. In caz contrar, garantia se pierde. Interiorul aparatului nu
contine piese care pot fi supuse service-ului. Activitdtile de service trebuie
efectuate numai de cdtre personal calificat.

- Nu conectati cablul cu mainile ude: existd pericolul electrocutarii.

- Nu turnati apd in alte orificii decét in cele ale rezervorului de apa.

DESCRIERE GENERALA

R&citorul personal AH8 are functii 3in 1: récitor, purificator de aer si umidificator.
Umiditatea redusd, mai ales pe timp de iarnd, vd poate usca pielea si poate cauza
raceald, dureri de gat etc. AH8 oferd umiditate relativd pentru protejarea sandtatii
dumneavoastrd. Indicatorul de nivel de apd transparent asigurd vizibilitatea
nivelului apei. Ad3ugati gheatd in rezervorul de apd pentru récire suplimentara.
Functia de purificare a aerului inldturd praful si mirosurile nepldcute din incépere.

CONTINUTUL PACHETULUI
R&citor personal

CONSTRUCTIE (1)

a. Tabloul de comand3 e. Maner i. Cadru filtru

b. Diafragmé orizontald f. Indicator nivel apd j. Panou apd

c. Diafragmd verticald g. Carlige cablu k. Rezervor apd
d. Roatd h. Cablu de alimentare I. Buson scurgere

PREZENTARE TABLOU DE COMANDA SI TELECOMANDA (2)
a. buton TIMER d. buton WIND/COOL

b. buton MODE e. Buton alimentare

c. buton SPEED

UTILIZARE

- Deschideti capacul compartimentului bateriilor de la panoul din spate al
telecomenzii. Introduceti 2 baterii AAA in locas, respectdnd polaritatea, si
inchideti capacul (3).

- Deschideti panoul de ap& detasabil (1j), addugati ap3 curatd in rezervor
(1k); respectati nivelul de ap3 prin fereastra transparentd pentru
verificarea nivelului apei (1f) care trebuie sd fie intre "Min” si "Max” (4).
Pentru rdcire suplimentard, addugati gheatd in rezervorul de apd. Inchideti
panoul de apa.

- Apdsati butonul de alimentare (2e).

Temporizatorul

Puteti seta temporizarea prin apdsarea butonului temporizatorului (2A) de mai
multe ori.

Dacd apdsati o datd, se selecteazd o perioadd de utilizare de jumatate de ora.
La fiecare apdsarea a butonului temporizatorului, se adaugd o jumétate de ord
perioadei de 7,5 ore.

Mod
Apdsati butonul MODE (2b) pentru a alege modul normal, natural sau curent
aer de somn.

Viteza
Apdsati butonul SPEED (2c) pentru a selecta viteza ventilatorului Ridicatd,
Medie sau Scdzutd.

Ventilare/Récire
Apdsati butonul WIND/COOL (2d) pentru a alege oscilatia la 120° a curentului
de aer, curent de aer rece sau ambele in acelasi timp.

RECOMANDARI

- Opriti umidificatorul dacé se formeaza condens pe peretii sau ferestrele
incéperii.

- Schimbati apa din rezervor cel putin o datd pe sdptdmana.

- Curdtati récitorul o datd pe sdptdmand. Nu folositi solventi sau agenti de
curdtare duri.

- Curatati filtrul la fiecare 30 de zile pentru performanta optimd, desuruband
surubul din spatele aparatului si cldtind cu atentie filtrul in apd curatd.

- J
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AHS8 KLIMATIZACIISKI UREPA)]

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Molimo paZljivo proditajte sljedece preporuke prije povezivanja uredaja.

- Mala djeca moraju biti pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.

- Da bi se izbjegla opasnost od poZara, NIKAD ne stavljajte kabel ispod
tepiha, blizu izvora topline, radijatora, pedi ili grijalica.

- NEMOJTE postavljati klimatizacijski uredaj blizu izvora topline kao $to su
pedi, radijatori ili grijalice. Klimatizacijski uredaj nemojte postavljati blizu
elektri¢ne utiénice. Klimatizacijski uredaj najbolje radi ako je barem 10 cm
udaljen od zida.

- Ne poku$avajte dopunjavati klimatizacijski uredaj, a da ga prvo niste
iskljuéili iz elektriéne utiénice.

- NEMOJTE uredajem rukovati ako je ostecen kabel, utika¢, nakon kvara ili se
na bilo koji nacin odtetio. U tom slu€aju vratite uredaj proizvodaéu na
ispitivanje, elektriénu ili mehanicku prilagodbu ili popravak.

- Uvijek postavite klimatizacijski uredaj na évrstu, plosnatu, ravnu povrsinu
barem 60 cm udaljenu od stropa.

- NEMOITE dozvoliti da je utiCnica okrenuta izravno prema zidu.

- NEMOJTE prekrivati odvod i dovod zraka.

- Iskljudite i iskopéajte uredaj prije uklanjanja spremnika za vodu i
pomicanja.

- NEMOJTE pokusavati popraviti ili podesiti bilo koju elektriénu ili mehani¢ku
funkciju ovog uredaja. U protivhom cete izgubiti pravo na jamstvo. Unutar
uredaja nema dijelova koje korisnik moZe popraviti. Svako servisiranje smije
obaviti samo kvalificirano osoblje servisa.

- Nemojte ukoplavati kabel mokrim rukama: tako moZete izazvati elektriéni
udar

- Nemojte ulijevati vodu u niti jedan otvor osim u spremnik za vodu.

opPCI OPIS

AH8 klimatizacijski uredaj ima 3 funkcije u jednoj: Klimatizacijski uredaj,
procis¢ivac i ovlaZivac zraka. Niska vlaZnost zraka, osobito zimi, moZe isusiti vasu
koZu i uzrokovati prehladu, suho grlo itd. AH8 osigurava razinu relativne vlaznosti
zraka koja ¢e zadtititi vase zdravlje. Prozirni indikator razine vode omogucéava
vidljivost razine vode. Dodajte led u spremnik s vodom za dodatno rashladenje.
Funkcijom procis¢ivaca zraka uklanja se prasinai neugodni mirisi iz vase sobe.

SADRZAJ PAKIRANJA
Klimatizacijski uredaj

KONSTRUKCDJA (1)

a. Upravljacka plo¢a e. Ruc¢ka i. Okvir filtra

b. Horizontalni zastor ~ f. Indikator razine vode  j. Vodena plo¢a

c. Vertikalni zastor g. Zi¢ane kuke k. Spremnik s vodom
d. Kota& h. Kabel za napajanje I. Slavina odvoda

PREGLED UPRAVLIACKE PLOCE I DALJINSKOG UPRAVLIACA (2)
a. gumb TIMER d. gumb WIND/COOL

b. gumb MODE e. Gumb za ukljuéivanje

c. gumb SPEED

UPOTREBA

- Otvorite baterijski poklopac na straznjoj ploéi daljinskog upravljaéa.
Umetnite 2 AAA baterija vodeéi raéuna o ispravnosti polariteta pa zatvorite
poklopac (3).

- Otvorite odvojivu vodenu plo€u (1j), dodajte &istu vodu u spremnik s
vodom (1k); promatrajte razinu vode kroz prozirni prozor (1f) vodeéi
ra¢una da razina bude izmedu oznaka “Min” i “Max” (4). Za dodatno
hladenje, dodajte led u spremnik s vodom. Zatim zatvorite vodenu plo¢u.

- Pritisnite gumb za ukljucivanje (2e).

Tajmer

Tajmer moZete podesiti tako da gumb tajmera (2A) pritisnete viSe puta.
Jednim pritiskom izabrat ¢e se vrijeme rada od pola sata.

Svakim pritiskom na tajmer dodat ¢e se pola sata sve do vremena od 7,5 sati.

ReZim
Pritisnite gumb MODE (2b) za odabir jednog od reZima: normalan, prirodni ili
mirni vjetrié.

Brzina
Pritisnite gumb SPEED (2c) za odabir jedne od sljedeéih brzina ventilatora:
visoka, umjerena i niska.

Puhanje/hladenje
Pritisnite gumb WIND/COOL (2d) za odabir izmedu raspona od 120° koji
omogucéava protok zraka, ledeno puhanje ili obje moguénosti istovremeno.

SAVIETI

- Iskljudite ovlazivaé ako se vlaga poéne stvarati na zidovima ili prozorima
sobe.

- Mijenjajte vodu u spremniku barem jednom tjedno.

- Klimatizacijski uredaj olistite jednom tjedno. Nemojte koristiti otapala ili
nagrizajuéa sredstva za ¢iSéenje.

- Filtar olistite svakih 30 dana radi optimalne izvedbe, tako da odvrnete vijak
na straznjoj strani uredaja i lagano isperete filtar u istoj vodi.
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