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ATTENTION : MODIFICATIONS APPORTEES A VOTRE HYUNDAI

Aucune modification ne doit &ire apporiée & votre Hyundai. Toute modification de votre Hyundai risque
d'affecter ses performances, sa siireté ou sa longévité, voire d'enfreindre les conditions des garanties
imitées couvrant le véhicule. Certaines modifications peuvent également enireindre les
réglementations &tablies par le Minisidre des transports et autres agences gouvernementales de
votre pays.

— INSTALLATION D'UNE RADIO BIDIRECTIONNELLE OU D'UN TELEPHONE PORTABLE —.

Voire véhicule est équipé d'un sysiéme dinjection électronique et de bien d’auires composants
électroniques. i est possible gu’une installation ou un réglage incorrect d'une radio ou d’un téléphone
poriable perturbe les systémes électronigues. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre
scrupuleusement les instructions du fabricant ou de consuler votre concessionnaire Hyundai avant
toute installation de ces dispositifs.




— AVERTISSEMENT RELATIF A LA SECURITE ET AUX DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE —

Ce manue! comporte des sections intitulées AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE

Ces intitulés indiquent les informations suivantes .

A AVERTISSEMENT S i
:squerait de dauser’ des blessures graves ‘ou

Cette section indiguie une sntuatlon q .
mortelles si l’avertlssement est lgnore Suxvez Ies conselis donnes dans I avemssement

AN ATTENTION
Une section ATTENT,
- équipements siles inform, tron"
: dans Ia sectron Aﬂermon

* REMARQUE

Une REMARQUE fournit des informations intéressantes ou utiles

"decntf-une srtuat.-on pouvant endommager votre veh:cu!e ou ses
u elle ont;ent sont .-gnorees Sutvez Ies conse:ls donnes '
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AVANT-PROPOS

Merci d’aveir choisi Hyundai. Nous sommes ravis de vous compier parmi le nombre croissant de clients exigeants qui ont choisis
la marque Hyundai. Nous sommes extrémement fiers de notre savoir-faire technique de pointe et de la qualité de construction de
chaque véhicule Hyundat.

Votre Manuel du propriétaire vous présente les équipemenis et le fonctionnement de votre nouvelle Hyundai. Nous vous
recommandons de le lire consciencieusement car les informations qui y sont fournies augmenteront considérablement la
satisfaction que vous retirerez de la conduite de votre nouveau véhicule.

Le constructeur recommande également de faire réviser et réparer votre véhicule auprés d'un concessionnaire Hyundai agréé.
Les concessionnaires Hyundai sauront vous proposer une prestation de service optimale notamment en termes d'entretien et de
réparation.

HYUNDAL MOTOR COMPANY

Note : Les fuiurs propriétaires auront également besoin des informations contenues dans ce manuel, par conséquent, si vous
vendez votre Hyundai, veuillez laisser le manue! dans le véhicule.

o ATTENTlON g SRR SR S
Lutilisation de carburants et de Iubr:f:ants de mauva:se quahte non conformes aux spec;f:catmns de Hyunda: peut
endommager gravement le moteur et la bofte pont It est impératif d’utiliser des carburants et des lubrifiants de grande
qualite conformes aux spec:ﬁcatmns indiquées .a Ia ‘page 94 du chapitre Spec.-f:catmns du veh;cule du Manuel du
propriétaire. Sl

Copyright 2008 Hyundai Motor Company. Tous droits réservés. Toute reproduction, tout stockage dans un systéme d’extraction
d'informations ou toute transmission de ce document, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit est interdite sans la
permission expresse de Hyundai Motor Company.



Guide des piéces d'origine Hyundai

1. Que signifie expression «piéces
d’origine Hyundai» ?
Les pieces d'origine Hyundai sont
identiques aux piéces utilisées par
Hyundai Motor Company pour ia
construction des véhicules. Eiles sont
congues et testées pour offrir & nos
clients une sdreté, une performance et
une fiabilité cptimales.

2. Pourquoi devez-vous utiliser des
pieces d'origine?
Les piéces d'origine Hyundai répondent
4 des exigences strictes de fabrication.
Lutilisation de pigéces copiées cu de
conirefagon voire de récupération n'est
pas couverte par la garantie sur les
nouveaux véhicules Hyundai ou par
toute autre garantie Hyundai.

@ Genuine

Hyunom | Parts

A100A01L

De plus, tout dommage du a
Pinstallation d’une piece dlimitation, de
contrefagon ou de récupération mest
couvert par aucune garantie Hyundai.

3.Comment pouvez-vous étre sir
d’acheter des pigces d'origine Hyundai?

Recherchez le logo des piéces
d'origine Hyundai sur l'embailage (voir
ci-dessous).

Toutes les étiquettes des emballages
des piéces dorigine  Hyundai
exportées sont rédigées en anglais.
Les pigéces dorigine Hyundai sont
distribuées uniquement par des
concessions Hyundai agréées.

@ | Geruine 8
ivomom | Parts '
28511-33361

MAMNIFOLD EXHAUST
PC LK  MADE IN KOREA

W

A$00AO2L

A100A03L

A100A04L
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Introduction

UTILISATION DE CE MANUEL

A010000AUN
Noire objectif est que votre véhicule vous
procure un maximum de piaisir au volant.
Votre Manuel du propriétaire peut vous
aider dans de nombreuses situations.
Nous vous conseilions vivement de lire
lintégralité du manuel, Afin de réduire le
plus possible les risques d'accident

corporet grave, vous devez
impérativement lire les sections
AVERTISSEMENT et ATTENTION

disponibles dans I'ensembie du manuel.
Les illustrations viennent en complément
des informations apportées par ce
manuel pour vous donner un apergu du
plaisir qui sera le vétre au volant de votre
véhicule. A fa lecture de ce manuel, vous
aurez toutes les informations
nécessaires concernant les
foncticnnalités, les consignes de sécurité
importantes et les conseils de conduite
adaptés a l'état de la route.

La table des matiéres vous donne un
apergu général de ia composition du
manuel. Pour commencer, il est judicieux
de consulter Iindex qui répertorie, par
ordre alphabétique, I'ensemble des
informations contenues dans votre
manuel.

Sections : Ce manuel compte neuf
sections et un index. Chaque section
commence par un résumé du contenu
afin que vous puissiez savoir, d'un seul
coup d'eeil, si vous y trouverez les
informations que vous recherchez.

Vous trouverez de nombreuses sections
AVERTISSEMENT, ATTENTION et
REMARQUE tout au iong du manuel.
Eliles ont été congues dans fe but
d'améliorer votre sécurité. Vous devez
lire attentivement et suivre
scrupuleusement TOUTES les
procédures et recommandations fournies
dans les sections AVERTISSEMENT,
ATTENTION et REMARQUE.

A AVERTISSEMENT -

‘Un "AVERTISSEMENT “signale une
situation ' pouvant - entrainer: .des
dégats, . des - {ésions corporelles
graves - . -voire fatales . - " si
l'avertissement est ignoré.” - - - :

A ATI'ENTION

Un paragraphe ATTENTION decnt
une situation pouvant endommager
votre “véhicule ‘si les informations
qu'il contient sont ignorées. '

% REMARQUE
Une REMARQUE  fournit des
informations intéressantes cu utiles,
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CARBURANTS

Moteur essence

AD20101AFD

Sans plomb

Pour une performance opiimale du
véhicule, nous vous recommandons
d'utiliser de l'essence sans plomb avec
un indice d'octane recherche 85 RON
findice d'octane 91 ou supérieur.

Vous pouvez également utiliser de
lessence sang plomb avec un indice
d'octane recherche 91 RON /indice
d'octane 87~90 mais cela peut entrainer
une légére diminution des performances
du véhicule.

Votre nouveau véhicule est congu pour
fournir des performances maximales,
réduire les émissions d'échappement et
'encrassement des bougies avec de
I'ESSENCE SANS PLOMB.

-/AN:ATTENTION: -

NE. JAMA.’S UTILISER D‘ESSENCE.
szLOMBEE L'utifisation : dessence
. plombée . est: prejudictable au: pot
. catalytique.. Elle’: provoque . des.
~dommages . du . captéur d' ‘oxygéene

du systéme ‘de commande. moteur

. et affecte le systéme. ant.-poﬂut:on. '
.. Ne:jamais a;outer dans: le réservoir.
-de carburant un’ nettoyant du circuit.
~de’ carburant ‘autre: que. celui.
-spécifié. (Pour ‘plus . de. ‘détails;
-consultez -un.

concessronnatre
HYUNDAI agree ) ' : :

A AVERTISSEM&NT

_ _f Pendant :

'- Vermez systemat;quement que Ie'

“bouchort du reservozr est blen en
< place. e i
deperchtton de;,carburant en' as
d'accndent : i :

& rav:talllement en :

AQ20102AFD

Plombée (le cas échéant)

Pour pouvoir étre commercialisé dans
certains pays, votre véhicule est congu
pour fonctionner avec de l'essence
plombée. Avant d'utiliser de lessence
plombée, demandez a un
concessionnaire HYUNDAL agreé si
votre véhicule est compatible avec ce
type de carburant.

L'indice d'octane de l'essence plombée
est identique & celui de l'essence sans
piomb.

AD20103AUN

Essence contenant de ['alcool et du
méthanol

L'essence-alcool, un mélange d'essence
et d'éthanol (également connu sous le
nom d'alcool de grain) et I'essence ou
fessence-alcool contenant du méthanol
(également connu sous le nom d'alcoo!
de bois) sont disponibles sur le marché
en complément ou en remplacement
d'essence plombée ou non plombée.
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N'utilisez pas d'essence-alcool
contenant plus de 10 % d'éthanol ou
d'essence ou d'essence-alcool
contenant du méthanol. Ces carburarts
peuvent provoguer des problémes lors
de la conduite et endommager le circuit
de carburant.

Cessez d'utiliser toute sorte d'essence-
alcool si des problémes de conduite
surviennent,

Les dommages causés au véhicules ou
les problémes de conduite ne peuvent
étre couverts par la garantie fabricant
s'ils résultent de l'utilisation d'un des
carburants suivanis :

1. Essence-alcool contenant plus de

10 % d'éthanol.
2. Essence ou essence-aicoo! contenant
du méthanot.
3. Carburant ocu essence-alcoct piombé.

A A1TENT!0N _
Nutilisez . ;ama:s dessence~alcool.
contenant au methanol Cessez
d'utiliser ‘toute sorte d'essence-
alcool provoguant des probiémes
de conduite.

R |

AD20104AUN
Utilisation de MTBE (ther méthyi-
tartiobinyligue)

i est déconseillé d'utiliser dans votre
véhicule des carburants contenant plus
de 15,0 % (teneur en oxygéne 2,7 % du
poids} de MTBE (éther méthyl-
terticbutylique).

Les carburanis contenant pius de 15,0 %
de MTBE (teneur en oxygéne 2,7 % du
poids) peuvent réduire la performance de
votre véhicule et occasionner des
blocages par vapeur cu des démarrages
difficiles.

A A'ITENTION

Votre -garantie Imﬁtee sur Ies-

nouveaux - veh:cules ‘peut.‘ne’ pas
couvrir.les dégats affectant le circuit -
‘de . ‘carburant: ainsi’ Cque les
'problemes de; performance causés -
par.: iut.-l.-sar:on “de - carburants
“contenant ‘du “méthanol. ‘ou les
: carburants ‘contenant plus: de 15,0 %
de L -MTBE! " “(éther. . methyl-:
-tertrobutthue) (teneur en oxygene
“2,7% du poids).” S

AD20T05AUN
Ne pas utiliser de méthano!

Les carburants contenant du méthanot
{alccol de bois) ne doivent pas étre
utilisés dans votre véhicule. Ce type de
carburant peut réduire la performance du
véhicule et endommager les composanis
du circuit de carburant.

AD20106AUN

Essences permettant de purifier Pair
Afin de contribuer a fa purification de 1'air,
il est recommandé dwutiliser des
essences traitées avec des additifs
détergenis ce qui permet d'éviter ia
formation de dépdt dans le moteur. Ces
types d'essence permettent d'avoir un
moteur plus propre et d'améliorer la
performance du systéme antipoilution.

A020107AUN

Utilisation a I'éfranger

Si vous envisagez de conduire dans un

pays étranger, assurez-vous :

* De respecter toutes les
régiementations en matiére
d'immatriculation et d'assurance.

+ Qu'il existe un réseau de distribution
de carburant compatible avec voire
véhicule.
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Moteur diesel

AD20201AUN

Carburant diesel

Un moteur diesel doit étre utilisé
uniquement en présence d'un carburant
diesel disponible sur le marché et
conforme & FEN 590 ou a une norme
équivalente (EN = "Norme européenne").
N'utilisez pas de carburant diesel marin,
de mazout, ni d'additifs pour carburant
non homologués ; cela endommagerait
e moteur et le circuit du carburant en
provogquant une usure prématurée.
Lutilisation de carburants et/ou d'additifs
pour carburant non homologués vous
privera de vos droits de garantie.

Votre véhicule fonctionne avec un
carburant diesel ayant un indice de
cétane compris entre 52 et 54. Si deux
types de carburant dissel sont
disponibles, utilisez le carburant été ou le
carburant hiver en fonction des barémes
climatigues suivants :

» Au-dessus de - 5 °C (23 °F) ..
Carburant diesel été.

¢ Au-dessous de - 5 °C (23 °F) ..
Carburant diesel hiver.

Surveillez attentivement le niveau de
carburant du réservoir : Si le moteur
s'arréte en raison d'une panne de
carburant, les circuits doivent étre
enticrement  purgés avant  tout
redémarrage.

A ATTENTION - o
.- Ne jamais mtrodwre i essence m'_
jeau dans_ e reservoir. Il Serait.
' necessa:re de wdanger Je: circuit.
_et.de purger I'air pour éviter de
* 'bloguer ‘la pompe : d’injectio etf
d’endommager le moteur.. .
"j-._En hiver, afin d __"d.-rmnue '!es
incidents . liés - au gel,: il est
. possible . d’ajouter de: Phuife ‘de
B paraffme ‘au’‘carburant. si'la
| température descend air-dessous
i de < 10.°C (50 °F). Nutilisez.
; ;ama.-s plus de. 20 % d’hu:le de
R paraffme '

AG2C202AUN

Biodiesel

Les mélanges de biodiessl disponibles
sur le marché, dont la teneur en biodiese!
est inférieure a 5% et qui sont connus
sous le nom de «biodiesel B5», peuvent
&tre utilisés dans votre véhicule s'ils
satisfont aux spécifications de PEN
14214 ou toute norme équivalente. {EN =
«Norme européenne»).

Lutilisation de biocarburants issus
d'ester méthylique de colza (EMC),
d'ester méthylique d'acide gras (EMAG)
ou d'ester méthyliqgue d’huile végétale
(EMHV) etc. ou le mélange de diesel
avec du biodiesel endommagera le
moteur et le circuit du carburant en
provoquant leur usure prématurée. La
réparation ou le remplacement de
composants usés ou endommagés en
raison de Putilisation de carburants non
homologués ne sera pas couvert par ia
garantie du fabricant.
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/% ATTENTION

+ N'utilisez . jamais de carburant
. diesel - ou. -biodiesel. :B5 ' non

--conforme :avec:.les . .derniéres .
I’industrie :

-spécifications.. de -

pétroliére.

carburant :-ni de tra:temenr ‘non
recommandes = ou o non

homologués par le fabncant du_

‘véhicule.

Nutilisez jamafs daddmfs pour-

PROCESSUS DE RODAGE DU VEHICULE

AQ30000AUN
Aucune pericde de rodage n'est
nécessaire. En prenant gueiques

précautions simples pendant les 1000

premiers kilométres (600 miles), vous

pouvez accroitre ies performances et la
durée de vie de votre véhicule et
diminuer sa consommation.

*» Démarrez doucement le moteur.

* Pendant la conduite, maintenez le
régime {tr/min. ou tours par minute)
entre 2000 et 4000 tr/min.

+ Evitez de conduire & la méme vitesse,
rapide ou lente, pendant des longues
péricdes. Pour roder correctement un
moteur, ii est nécessaire de changer
de régime.

* Evitez les arréis brusques, excepté en
cas d'urgence, afin de régler
correctement fes freins.

* Evitez de faire tourner le moteur au
ralenti pendant plus de 3 minutes
d'affilée.

» Ne tractez pas de remorque pendant
les 2000 premiers kilométres (1200
miles) du véhicule.
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SYMBOLES SUR LE COMBINE D'INSTRUMENTS

ADS0000AFD
Voyant lumineux indiquant qu'une  [WIG)] Témoin de frein de P . o
portiére ou le hayon n'est pas fermé EEIVE stationnement & liquide de frein Témoin de réservoir vide
P . P P . - Témoin de préchauffage
Témoin de ceinture de sécurité Témoin de pression d'huile (moteur diesel uniguement)
L . N FaW Témoin de filtre & carburant
E Témoin des feux de route Témoin du systeme de charge "l (moteur diesel uniquement)
A . (F~ Témoin d'ancmalie Témoin d’aterte de la direction
m Témoin des clignotants (le cas échéant) SeS] . csistée slectronique (EPS)
iD Témein des feux de brouillard [ ¥ B Témoin d'airbag Témoin d’anomalie TPMS
avant (le cas échéant) ﬁ\' (le cas écheant} TPMS (systéme de surveiliance de la
pression des pneus)
O; Témoin des feux antibrouiilard CRUISE Témoin CRUISE (régulateur de {le cas échéant)
arriere {Je cas échéant) vitesse) (le cas échéant)

-) Témoin de pression des pneus
=32l Témoin ESP (le cas échéant) Témoin Cruise SET (régulateur : faible {le cas échéant)

de vitesse active) (le cas echéant) Indicateur de position de
P M pression de pneu faible
=18 Témoin ESP OFF (ESP Voyant d'antidémarrage ﬁ. }(]|e cas échégnt)
leld=ll désactivé) (le cas échéant) (e cas échéant}

sur OFF (désactivé)

a'. W Témoin d'airbag passager avant
o {le cas échéant)

L e popy  Témicin du niveau du liquide
() Témoin ABS (ie cas échéant) lave-glace du pare-brise faible
i {le cas échéant)

* Pour pius de détails, reportez-vous & la rubrique « Gombing d'instruments », 4 fa section 4.

4
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Présentation de "habitacle / 2-2
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2

FEpEpE———

PRESENTATION DE L'HABITACLE

BO1000DAFD

1. Bouton de verrouillage/ déverrouiliage
de 18 POrfiere ..o 4-10

= 2. Bouton de rabattement du rétroviseur -

= (= =T RN rerepsmeeeas 4-35
‘3, Teiecommande e!ectnque du :
- mtrowseur exterieur* L.............. I 4-34
. 4. Commutateur de.verrouillage = - ' L
' centralise des p'ortes*.........,,.,,....,.....,..7.4-10
5. Bouton de verrouillage des vitres. " -

- --eiectnques ..... ettt reaen e 4-18
6. Commutateurs des vitres electriques™ ....4-16
. Bomer de fusibles ..o irvinrrreesinnas e 748
_'8_.'D|sp03|t|f_de_reglag_e defa.
-+ hauteur des PRAES” orooeooere v 4-62

9, Bouton ESP.OFF (ESP désactivé)” ......... 5-24

.10, Bouton de degtvrage du pare-brrse .

VAN L oo eeessessse s aseesnne, ...469

: '11 Ec!alrage du tableau de bord............4-837
12. tnctinaison du volant ,.......... '

13. Lewer d'ouverture de capot
14, Pedale de frein ......

15, Pédale _(_1 _ac_celerateu_r.;.;'..'.'.....;_..‘.l_'.....,.'.:.._.'5-.6
" 16. Pédale d'embrayage™................ rrcneees5-9

*: le cas échéant .



Apercu de votre véhicule

PRESENTATION DU TABLEAU DE BORD

':'1 A:rbag conducteur i :
-2, Commande des foux / chgnotants 457

3. Comblné mskuments....
4 Essme/lave glace

BO20000AFD

) 6 Contacteur o allumage
-7 Volant
LB Horloge numerlque
gl Commandes audio*
110: Systéme ‘de commande de Ia

+12. Chauffage de 'siég'e'
RR LS Allurne-cigare
- 15. Prise de courant e 1
16, Cendrier Ll el s

“18. Boité de rangement mu!tnpie

: 20. Boite a gants..
*. 18 cas échéant _

..3 40

436

i 5 Commandes du regulateur

de’ vitesge™ Ll Vi, 5030

cilmatlsatlon

13. Levier de wtesses :

17, Airbag passager” ...l e

19. Commandes’ des bouches dalr 4-—74

L OFD027002







Siége / 3-2

Ceintures des sécurité / 3-14

Systéme de retenue pour enfant/ 3-27
Airbag-Systéme de retenue supplémentaire / 3-37

Systéme de sécurité de votre vehicule




Systeme de séeunité de votre véhicul

SIEGE

Siége avant
(1) Avancer et reculer
(Siége du conducteur)
(2) Angle du dossier du siége
(Siege du conducteur)
(3) Réglage des siéges en hauteur”
(Siége du conducteur)
(4) Soutien lombaire*
(Siége du conducteur)
{5) Chauffage de siége*
(Siege du conducteur)
(6) Appui-téte
(Siege du conducteur)
(7) Avancer et reculer (siége passager)
{8 Angle du dossier du siége
(siége passager)
(9} Appui-téte (siége passager)
{10) Chauffage de siége*
(siege passager)

Siege arriére

{11) Accoudoir central*

{12) Appui-téte {exiérieur et/ou central®)
{13) Manette dinclinaison du dossier*

*: le cas échéant
QFD037001
CO10000AFD
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'Ob]ets en vrac.
: objets Ialss_es -

A AVERTISSEMENT Slege 5_

.en pos:tlon droite

Lorsque vous redressez. e dossmrﬁ
du’ siége, maintenez-le tout en:le:
.redressant doucement ‘assurez-:
vous qu‘aucun passager ne. se
-trouve a proxlmlte. Sile dossier.est
‘redressé’ sans. étre: maintenu :ni
.retenu, it pourralt “8tre - ‘projeté.
“brusquement - _vers:. Favant . ‘et
blesser quelqu un i

en - position.
_-_vehlcule est en march :

: g
‘sous:la sangle de: ‘bassin deila.
‘ceinture du siége ce: qui. exerceralt_z
-tine:forte: pressuon sur Fabdomen:
‘non. . protégs.. Lest biessures;
: pourra:ent étre graves ou fatales. Le
- conducteur est tenu dé signaler au.
- passager que son ‘dossier doit étre’
erticale’ Iorsque fe’

- :_ Retlrez tout. ob}et_pouvant géner
“Ule’ positionnement: normal’ du
-r'.dossmr“:- Les ob;ets piaces contre--_

Ii sagnt de la meille :
- de protection en ‘cas’ d acc:dent.

(sunte)'




Systeme de séeurité de votr

(sune) Pt
+ “Afin - d ewter .des biessures
: snutlles et parfons.-graves causées
~.par . 1'airbag,. Seyez-vous:
. -toujours le plus loin possible'du
“volantfout en ‘adoptant:une:
: _-posmon de conduite confortable.
s ecommande ‘gue
d_lstance entre volre thorax'et Ie
. "volant soit ‘au moms egale a 250
~mm (10 pouces)

A"AVEHT]SSEMENT

-Apres avoir, reg!e Ie sxege, tentez de
déplacer le’ 'siége. vers_ l'avant et
vers Tarriére. sans. utuilser e lewer
afin: de ‘vous. ‘assurer. qu'il “est
verrouiilé AR -

.correctement

‘du siege. con_ducteur' pourrait vous
faire perdre le contréle d vehtcuie '

et provoquer-un ; accident. .

-

chicule

OFD037002
Réglage des sieges avant

CO10101AUN

Avancer et recuier

Pour avancer ou reculer le sigge ;

1.Twez le levier de réglage de siége
{situé & Pavant du coussin de siége)
sans le lacher.

2. Faites coulisser le siége jusgua la
position souhaitée.

3. Relachez le levier et assurez-vous que
le siége est verrouillé sur ceite
position.

Réglez le siége avant de prendre le

volant et tentez de déplacer le siege vers

Favant et vers Farriére sans utiliser ie

levier afin de wvous assurer gu'il est

correctement verrodillé. S'il bouge, cela
signifie qu'#t n'est pas correctement
verrouilié.

OFD037003

CO10102AUN

Angie du dossier

Pour incliner le dossier du siége :

1. Décoilez |égérement le dos du dossier,
puis tirez vers le haut le levier
dlinclinaison du dossier situé derriére
le siege.

2. Adossez-vous au sigge, puis réglez le
dossier jusqu'a Ja position scuhaitée.
3. Relachez le levier et assurez-vous que
le siége est verrouillé sur ceite
position. (Le levier DOIT revenir & sa
position d'origine pour que le dossier

de siége soit verrouillg.)



‘DFDGI7004

CO10103AUN

Hauteur du coussin de siége

(sfége du conducteur)

(le cas échéant}

Pour régler la hauteur du coussin de

sigége, refevez ou abaissez le levier situé

sur le cdté extérieur du coussin de siége.

» Pour baisser le coussin de siege,
abaissez e levier & plusieurs reprises.

« Pour lever le coussin de siége, tirez le
levier a plusieurs reprises.

OMGH38400

CCT0104AFD

Appui-téie

Les siéges conducteur et passager avant
sont équipés d'appuie-téte qui assurent
la sécurité et le confort des occupants du
véhicule.

Lappui-téte apporte non seulement un
contort supplémentaire au conducteur ou
aux passagers mais # contribue
également a protéger la téte et ie cou en
cas de choc.

steme de sécurité de votre véhicule

: :_' _posut;onnee au niveau di centre'.

tete de

B
téte se situe au-dessus des yeux..
i _-Reglez egaiement B appune-tetej
o : ‘soit aussi proche que
'-_i;'.possmie ‘de votre téte. Pour cette.
. - raison;: Putilisation. d’un ¢oussin;
. qui: éloigne. le. corps. du dossner-.
. est déconseitloe :
« Ne roulez pas. Iorsque les: appuls—:
"_':tete ‘ont..été retirés car :les.
- ccupants pourralent sub:r"desi
. blessures " graves - ‘en’ . cas
- ‘d'accident, . De§ . appuis-téte
correctement réglés -permettent;
~dans" certains . cas;. d’éviter: des
" . blessures cervicates: _
¢+ 'Ne. pas" regfer fa ‘hauteur: de’
' iappu:e-tete du - conducteur
- lorsque e’ vehlcule est en
marche. -

Do d

H
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NF2041-1
Appui-téte actif (le cas échéant)
Lappui-téte actif est congu pour se
déplacer vers I'avant et Farriére lors d’un
impact par l'arriére. Cela évite que la tte
du conducteur et du passager avant ne
partent en arriére, et empéche ainsi les
blessures cervicales.

QFDO37033

Réglage vers I’avant et vers Parriére

(le cas échéanft)

I est possible d'incliner I'appui-téte vers
l'avant dans 3 positions différentes. Pour
ce faire, tirez Pappui-téte vers lavant.
Pour ramener Pappui-téte vers larrigre,
tirez-le complétement vers Favant
jusqu'a la position maximale, puis
relichez. Réglez l'appui-téte de sorte
qu'it soutienne correctement la téte et la
nuque.

7 OFD037037
Réglage de la hauteur

Pour tever 'appui-téte, tirez-le jusqu'a la
position souhaitée (1). Pour baisser
lappui-téte, appuyez et maintenez
enfoncé le bouton (2), situé a la base de
Pappui-téte, puis baissez I'appui-téte
jusqu’a la position souhaitée (3).



OFD039038

Retrait

Pour retirer Pappui-téte, tirez-le au
maximum vers le haut, puis appuyez sur
e bouton (1) tout en tirant vers le haut
(2). Pour remettre I'appuie-téte en place,
insérer ses tiges (3) dans les trous tout
en appuyant sur le houton de déblocage
{1). Le régler ensuite & la hauteur qui
convient.

f“AAVf.—:RTlSSEMENI

_bloque en place pres.avmr été:
.régle-ala: pOSItIOﬂ qui assure une:
protection: - ‘convenable: . . des
gocupants;. - - LT

QFD037005
CO10105AFD

Soutien lombaire

{siége conducteur, le cas échéant)

le soutien lombaire peut étre réglé a
Faide du levier situé sur le céte du
dossier du siége conducteur. Pivotez le
levier pour augmenter ou réduire le
soutien lombaire.

Systeme de séeu

ité de votre véhicule

: QFDO37006

CO10107AFD

Chauffage de siége (le cas échéant)

Le chauffage de siége permet de

chauffer les siéges avant par temps froid.

Lorsque le contacteur d'allumage est sur

la position ON, appuyez sur Pun des

commuiateurs correspondant au
chauffage du siége conducteur ou du
sidége passager.

Lorsque la température est douce ou

lorsque e chauffage du siége n'est pas

nécessaire, maintenez les commutateurs
en position OFF,

» Chaque fois que vous appuyez sur le
bouton, le réglage de ia température
des sidéges est modifié de la maniére
suivante :

OFF — HIGH (

4
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» Lorsque vous mettez le confact, le
chauffage des siéges est positionné
par défaut sur OFF.

% REMARQUE

Lorsque le commutateur du chauffage
de si¢pe est en position ON, ie systéme
de chauffage du sitge s’arréte ou
s’aliume automatiquement en fonction
de ta température du siége.

A A'ITENTION :

* Ne pas ut.rhser de so!vanr
organique comme les diluants, le
. benzéne, -I'alcool el Fessence
pour. nettoyer fes siéges. -Ces

. produjts. pourraient.endommager
-la surface. du chauﬂage ou des .
. siéges. ...

_» Pour éviter. de surchauffer les
s:eges -ne ‘recouvrez pas .les
_siéges avec une couverture, des

.. coussins ou des. housses !orsque
; Ie chauffage de srege foncnonne :

¢ Ne placez aucun ob;et Jourd ou
pointu -sur les - siéges. équipés
-d’un. systéme _de. chauffage du
.siége. . Les . composants du
chauffage de siége pourraient
élre endommages.

stéme de sécunté de votre véhicule

A AVEFIT!SSEMENT Le
chauﬁage de siége peut
entramer des brulures

passagers -

c:l-apres

1. Bébés, enfants, personnes agees'

ou hand:cape_es convalescents .
‘ayant la- peau
--sensible : ‘ou quu se - hrilent ;

2. Personnes:

fac;lernent

':3 Personnes ma!ades :
‘4. Personnes -‘en- etat d’ebnete,'

personnes ‘sous ‘- Teffet - de
-substances psychotropes .

5.Personnes sous traitement
médicamenteux favorisant -la
-somnolence ‘(somniféres,
médicaments contre le rhume,
etc.)

- doivent ‘étre’
extrémement prudents ':iorsqu {Is.f
utilisent {e ' chauffage de ‘siége, la’
température pouvant étre élevee ou:
méme ‘entrainer ~des  brilures. Le:
conducteur doit notamment " se.
montrer trés prudent-en. presence'_
des types de passager enumeres_

COt0108AUN

Aumbniére {fe cas échéant)
Les aumdniéres se situent a 'arriére des
dossiers des siéges conducteur et
passager avant.

A AVERT!SSEMENT
= Aumédéniéres :
Ne . pas. placer d’objets lourds ou

-pmntus dans -ies aumoniéres. ‘En
‘cas..’ d’accident,
'_tomber ‘de‘T'aumbniére et b!esser
les occupants: du veh{cule :

“ils ..pourraient




OMG038401

Régiage du siége arriere
CO10303AFD

Appui-téte

Pour garantir la sécurité et le confort des
cccupants, la banquette arrigre est
équipée d'appuie-iéte a toutes les places
assises. Lappui-téte apporte non
seulement un confort supplémentaire
aux passagers mais il coniribue
égalernent a protéger la téte et le cou en
cas de choc.

| A AVERTISSEMENT

~ Féccupan Chez la plupart des.j_

..~ blessures:
d’aceident. .
_ . correctemient regles ‘permettent,
___dans ‘cértains cas, d'éviter. des

blessures au niveau du cou, .

Pour. une efficacité maximale: en:
cas acc ent.la’ partle mediane:

“de igravit

L L’ut:llsatxon dun coussin qur
' .-'elongne Ie _corps du. ‘dossier. est.

‘Ne ' roulez . pas:

E appu:stete ont été retirés: car les.

_occupants pourralent Sl.lbll' des’
. graves' - en . ¢as
mDes - appu15~tete

ité de votre véhicule

Reg}age de la hauteur
Pour lever 'appui-téte, tirez-le fusqu'a la
position souhaitée (1). Pour baisser

l'appui-téte, appuyez et maintenez
enfoncé le bouton (2) situé a fa base de
fappui-téte, puis baissez l'appui-téte
jusqu’a la position souhaitée (3).

J




A\ ATTENTION
» Lors du chargement ou du
- déchargement -d’objets, assurez-
- vous.que ‘le moleur est coupé,
. que la boite-pont automatique est
-en:position P- (parking) et que te
~:frein . de. parking. est serré. Le
. ‘véhicule -peut ‘se déplacer si. le
“levier: - de " ‘vitesses- ~.est
. _malencontreusement enclenché
: - dans une autre position.
: ! a8 7 OHDO39012 * Veillez a4 ne pas endommager
Retrait C010304AFD Phabitacle. du véhicule lors. du

Pour retirer Pappui-itte, tirezde au  Accoudoir (le cas échéant) chargement sur les -..5-_’9._93#

. . - S arriére.

maximum vers e haut, puis appuyez sur  Poyr utiliser l'accoudoir, dégagez-le du A er R
le bouton (1) tout en tirant vers le haut  gogsier puis abaissez-le. * Assurez-vous que le chargement
). ~soit .solidement arrimé ‘sur ‘les

siéges - arriére “afin d’éviter ‘que

- celui-ci se déplace ‘lorsque vous
.conduisez. Un chargement ‘mal
-arrimé - -dans ~I'habitacle ~peut
endommager- le - véhicule ou
blesser ses occupants.

Pour remettre l'appuie-téte en place,
insérer ses tiges {3) dans fes trous tout
en appuyant sur le bouton de déblocage
{1). Le régter ensuite a la hauteur qui
convient.

A AVERTISSEMENT
S'assurer que .. l'appui-téte : se
bioque .en place aprés avoir été
réglé & {a position qui assure une
protection - “convenable des
occupants.,

3
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CO10307BFD

Repli du siége arriére

Le dossier des siéges arriere (ou le
coussin) peut étre rabattu afin de faciliter
le transport d'objeis longs ou
d’augmenter ta capacité de transport du
véhicule.

A AVERTISSEMENT

‘La fonction de repli.du:
.des’ coussins) des sidéges: arr:ere:'
.vous. permet . de.. transporter des’
-objets.: plus Iongs quik; ‘serait,’
-_mpossuble .de transporter’
autremeént..
Ne: Ialssez ;amaus les passagers
-s’'asseoir’ sur. le dossier . rabattu
lorsque " e véhicule " est

mouvement. étant. donné - qu li ne
s’agit - pas d'un.: s:ege et que ia
‘ceinture’ - de seéclirité . est alors
inutilisable.. Cette  attitude- pourralt
 entrainer des blessures graves voire
fatales en: cas’ d’accident: ou darrét
brutal. = La' -hauteur: des : objets
transportés sur le dossier rabattu ne
“doit. pas dépasser celle: des. siéges
" avant. Si c’est le cas, e chargement
“risque’ de. glisser: vers I'avant et de
blesser: lés 6ecupants: du vehlcute
-lorsdarrets brutaux R

Pour rabattre le coussin et le dossier des

siéges arriére

- 5 Portes

1. Placez le dossier du siége avant en
position verticale et faites coulisser si
nécessaire le sigége vers Favant.

2. Tirez la sangle de repli du coussin (1)
puis soulevez la partie avant de
I'assise du sieége.

Systéme de séeurité de votre véhicule

3. Souievez la partie arrigre du coussin.
Positionnez Vassise du siége arriére a
ia verticale.

4. Retirer 'appui-tdte du dossier arriére.

5.Ranger l'appui-téte dans la partie
inférieure du coussin du siége en
prenant scin d'insérer ses tiges dans
les trous prévus a cet effet.

4
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steme de sécurité de votre véhicule

9. Remettez le coussin du siége telle qu'il
était initialement, en inclinant le dos du
coussin du siége. Assurez-vous d'avoir
bien remis le coussin sur le siége.

10. Replacez la ceintue de sécurité

arriére dans la position repos.

Al
6. Déverrouiller le systéme de blocage 7. Pour utiliser & nouveau le sigge arriére,
(l'indicateur de couleur rouge apparait) soulever et repousser complétement le
et replier ie dossier du siége. dossier vers l'arriére jusqu'a entendre

le clic vous indiquant qutl est bien
remis en place. Assurez-vous que le
dossier est correctement bloqué {vous
ne pouvez plus voir le rouge).

8. Repiacez l'appui-téte sur le dossier et
ajustez-le dans la position voulue.

4



Svstéme de séeurité de votre véhicule

- Break . Pour utsllser & nouveau le siége arriére,

1. Déverrouiller le systéme de blocage soule_ver et repou§ser.compl‘étement ie
(lindicateur de couleur rouge apparait) dossier vers Farriére jusqu'a entendre
et replier le dossier du siége. le clic vous indiquant quil est bien

remis en place. Assurez-vous que le :.'compartlmest passager Y qus3
dossier est correctement blogué {vous _ rlsquerait dé causer des: biessures'.
ne pouvez plus voir le rouge). : graves ou mortelfes :

3. Replacez la ceintue de sécurité arrigre | o ] win
dans la position repos.

_ -/\ A'ITENTION
€ emtures de sécurité

;"amere ‘en’ position vert:cale*'
n oubhez pas de_._ rep!acer les.
fa

-pos:t.-on apprapnee. S




Systéme de séeurité de votre

vehicuie

A AVERTESSEMENT ST
gy Chargement

N est: ‘recommandé

‘solidementies’ objets. charges dans.

pas. ‘blessés. 1l est. recommandé

.derniers: . peuvent  heurter: les

de choc. frontal

: d arrlmer

e ‘coffre :a bagages ‘afin qu'ils ne |
soient: pas projetés a {'intérieur du -
véhicule:en cas de choc.et que les:
‘occupants . du “véhicule ‘ne :soient |
d'étre: particulierement: prudent en.
ce ‘qui-concerne les. objets ‘placés .
sur :les "siéges’ arriére  car. ces

occupants des sneges-avant en cas-

A AVERTISSEMENT
= "Chargement d‘objets
Lors. du:

‘vous que le moteur-est: coupe, que
de parking est: -serre

Tespectez 1
recommandaﬂons, . le

enclenché dans une autre position.

chargement  ou.. du
':dechargement -d’objets, assurez-

‘laboite-pont: automatique est en
‘position P (parkmg) et-que: le frein.
VG -

_ veh:cule".
pourrait:se déplacer si le levier de.
vitesses :est “malencontreusement

CEINTURES DE SECURITE

C020100AUN

Systéeme de retenue des ceintures

.(SUIte) e PR :
.. Evitez de vrlller la ce:nture _de;

| A AVEJRT!SSEMENT

- position verticale. .-

= Les :enfants ‘de ‘moins-de 12 ans

- doivent toujours étre correctement

“:maintenus “sur-le “siége " arriére.

- “N'installez . jamais les ‘enfants sur

~le -sieége "passager-.avant. Sk un
enfant::de plusde 12 ans. est

~:installé -a :I'avant; il - doit étre
‘correctement. attaché et le siége
- doit &tre reculé au maximum.

+ Ne. placez ' jamais 1a ‘sangle
baudrier 'sous “votre bras ‘ou
derriére 'votre dos. Une sangle

"~ baudrier - placée . 'de . -fagon
incorrecte -peut entramer des

. blessures graves en cas de.choc.
‘La sangle baudrier doit &tre placée

ciawcuie
' (suite)

i '-cas de choc,

*: Veillez. a ne pas endommager la3

Jorsquie les- dosmers sont on’ g .".sangle ‘oula boucle de la ceinture |

- sécurité. Une ‘ceinture vriliée ne ..
fonctionne pas correctement. En:
une: cemture v |Ilee'_-

de sécurité. Si c’est

le .cas,
... remplacez-la. Lot

en travers et au m:lieu de votre_

A AVERTISSEMENT

Les ceintures de sécurité sont
congues ‘pour reposer sur la
structure - osseuse du corps et
doivent envelopper le bassin dans
sa partie inférieure, le thorax et les
épaules, selon le cas ; la sangle de
bassin de fa ceinture ne doit pas
appuyer sur-I'abdomen.

Pour - -assurer. ~une . -protection
efficace, les ceintures doivent étre
fixées le plus fermement possible,
tout en restant confortables.

Une ceinture qui a du jeu réduira
consnderabiement la. protechon du
passager. e .




_:etre rempla_c : g :
_s_efﬁloche, presente ‘des taches__de-__

_dommage causez-_'au ‘mécanisme:
nest pas: ‘manifeste. It convient de:
Lne:pas: porter une: cemture dont:la:
.:sangie Testi
- mécanisme ‘de ceinture: do:t étre:
- utilisé: parun: seul occupant yilest:
‘dangereux.d' attacher: un’ enfant sur'

“vrillée: » Chaque:

Vo’ genoux avec votre cemture;

A AVERTISSEMENT

‘efféctuer aucune modlflcatmn' ni
‘aucun - ajout .qui: empecheralt le
_fonct:onnement du: mecamsme de.
:'reglage de la cemture

F{GQA2083

CO20101AFD
Témoin de ceinture de sécurfité
Type A

Pour rappeler au conducteur d’attacher
sa ceinture, le témein de la ceinture de
sécurité clignote pendant environ 6
secondes chaque fois gue le contacteur
d’allumage est mis sur fa position ON,
que les ceintures soient attachées ou
non.

Si la ceinture du conducteur est
détachée lorsque le  contacteur
daliumage est sur la position ON, le
témoin de la ceinture de sécurité clignote
& nouveau pendant environ 6 secondes.

"~ OFDOA7014
Si la ceinture du conducteur est
détachée lorsque le  contacteur

d'allumage est mis sur ON ou si ia
ceinture est détachée une fois que le
contacteur est sur ON, lalarme de la
ceinture de sécurité retentii pendant
environ 6 secondes. Si la ceinture de
sécurité est attachée, Falarme s'arréte
alors immédiatement. (le cas écheant)




Type B

Les témoins de ia ceinture de sécurité
conducteur et passager avant clignotent
pendant environ 6 secondes chaque fois
que vous metiez le contact sur {a position
ON, gue les ceintures soient attachées
au non,

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant n'est pas attachée
torsque fe contacteur est mis sur la
position ON ou si elle est détachée aprés
avoir mis le contact, le témoin de la
ceinture de sécurité clignote ou reste
allumé jusqu'a ce que ia ceiniure soit
attachée.

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant n'est pas attachée aprés
que le contacteur d'allumage a été mis
sur ON et que vous roulez & plus de 20
km/h, l'alarme de la ceinture de sécurité
retentit pendant environ 1 minute.

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant est détachée aprés que
le contacteur d'allumage a été mis sur
ON et que vous roulez & pius de 20 km/h,
l'alarme de la ceinture de sécurité retentit
pendant environ 1 minute.

Au bout de 1 minute, si la ceinture de
sécurité est attachée, puis a nouveau
détachée, lalarme de la ceinture de
sécurité se déclenche & nouveau.

% REMARQUE

> L& témoin de la ceinture de séeurité
du passager avant se situe au centre
du tableau de bord.

¢ Méme si fe sicge du passager avant est
inoceupé, fe témoin de Ia ceinture de
séearité clignote ou s™ziflme pendant
G secondes,

= Ce témoin peut 8tre activé si des
bagages sent placés sur le siége
passager avant,

Témoin de la ceiniure de sécuriité du
passager arriére (le cas échdant)

Si la ceinture trois points du passager
arridre n'est pas atlachée aprés avoir mis
sur le contact sur ON (moteur & Parrét), le

témoin de la ceinture de sécuritd
correspondant s’allumera en rouge. Si la
ceinture de séourité est attachée par la
suite, le témoin sera aliumé vert.

Au dessous des 9 km/h, l'alarme
correspondante se déclenchera au bout
de 35 secondes.

Si foutes les ceintures de sécurité des
passagers arriére sont attachées, les
émoins des ceintures s'allument vert.



Si vous dépassez 9 km/h, e témoin
correspondant s’allume (attachée : vert
; détachée : rouge) puis s'éteint au bout
de 35 secondes.

Si l'une des ceintures de sécurité arriére
n'‘est pas bouciée lorsque vous
conduisez & une vitesse supérieure a
gkmvh, un voyant lumineux se met a
clignoter et un signal sonore se
déclenche pendant 35 secondes.
Cependant, si la ceinture trois points du
passager arriére, une fois attachée, est
détachée puis rattachée en moins de 9
secondes, le témoin de ceinture
correspondant ne sera pas active.

C020102AFD
Ceinture trois poinis

Pcur attacher voire ceinture :

Pour attacher votre ceinture de sécurité,
tirez-ta du rétracteur, puis insérez
lattache métallique (1) dans fa boucle
{2). Vous entendez un déclic lorsque
Pattache est verrouiliée dans la boucle.
La ceinture de sécurité s’ajusie
aufomatiquement a la bonne fongueur
une fois que ia sangle de bassin a été
ajustée manuellement de maniére a
envelopper parfaitement vos hanches.

iié de votre vehicu

Si vous effectuez un mouvement lent et
régulier vers Pavant, la ceinture s'allonge
et vous permet de bouger. Toutefois, en
cas de freinage brutal ou de choc, ia
ceinture se blogue. C'est également le
cas si vous vous penchez vers l'avant
trop brusquement.

% REMARQUE

Si vous n'arrivez pas a sortir la ceinture
de sécurité de l'enroulewr, firez
fermement sur la ceinture et relichez-ia.
Yous pourrez ensuite dégager la
ceinture en douceur.

J



Systeme de séeurité de votre véhicule

Pour un maximum de confort et de
sécurité, vous pouvez régler la hauteur
du point d'ancrage de la sangie baudrier
dans 4 positions différentes.

Si le point d'ancrage de la ceinture est
rop proche de votre cou, la protection ne
sera pas optimale. La sangle baudrier de
la ceinture doit étre ajustée de sorte
gu'elle repose en travers du thorax et se
trouve au milieu de votre épaule en étant
plus proche de la portiere que de votre
cou.

Pour régler la hauteur du point d'ancrage
de la ceinture de sécuriié, descendez ou
montez le dispositif de réglage en
hauteur dans la position appropriée.

e
-l
[w4]

Pour monter e dispositif, tirez-le vers le
haut (1). Pour descendre le dispositif,
poussez-le vers le bas (3) toui en
appuyant sur le bouton de réglage (2).
Reldchez le bouton pour verrouiller
Fancrage dans cette position. Essayez
de faire glisser le dispositif de réglage en
hauteur afin de vous assurer quil est
bien verrouilé.

: AVERTISSEMENT

c* Vérifiez queile ‘point d’ ancrage de .
la sangle baudrier est verrouillé 4.
fa "bonne 'hauteur.. Ne placez
jamais la sangle en’travers de
votre cou ou de votre visage. Les"

- ceintures’ placées de :maniére.
incorrecte peuvent entrainer des

“~lésions graves en cas d’ acc:dent .
» Si‘vous ne’ remplacez -pasles
“ceintures “de ‘'sécurité ‘aprés un

‘- aceident, ‘celles-ci peuvent tre.

- ’endommagées ‘et ne’. pasivous:

i protéger. correctement en cas de:

““nouveau chog, ce qui entrainerait
“des‘\ésions graves ou fatales.
E .Apres un accident, remp!acez VoS
-'celntures de ‘sécurité - des que .
possible. ' '

B2C0AOTNF

A AVERTISSEMENT

Vous devez placer la sangle de
bassin de la ceinture le plus bas
possible ' en - enveloppant
parfaitement vos hanches et non
votre taille. Si la sangle de bassin
de la ceinture est placée trop haut
sur-fa taille, le risque de blessure
est accru en cas de choc. Les deux
bras ‘ne ‘doivent se trouver ni au-
dessous, ni - au-dessus. .de ‘la
ceinture, La position correcte serait
plutst ‘la_suivante : un bras ‘au-
dessus - et "autre au-dessous
comme indiqué sur Pillustration. -
Ne placez jamais la ceinture sous le
bras fe plus proche de la portiére,




Pour détacher la ceinture de sécurité :
Pour détacher la ceinture, appuyez sur le
bouton (1) situé sur la boucle de
verrouiifage. Une fois détachée, la
ceinture s'enroule automatiquement
dans le rétracteur.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la
ceinture n'est pas vrillée, puis réessayez.

CO20104AUN
Ceinture centrale arriére 3 points
(modeéles 5 places)

Pour azitacher la ceinture centrale
arriere :

1. Tirez lentement la sangle en dehors
de Venrculeur situé au dessus du
dossier afin d'attacher la ceinture

centrale arriére.

"':'ATTENT!ON b Chargement

Assurez-vous. . que. .

‘cas . - confraire;.

'd’endommager Ia ceinture centra!e'.
arriére en cas de fremage bn.-sq:.nreE

ou de choc.

_ les . objets,
‘chargés. dans le coffre. a ‘bagages
. sont: sohdemen atta_ches_ Dans le

2. Entrodmsez 1a languette métallique (1)

dans lI'extrémité ouverte de Fattache
{2) iusqu'a ce que vous entendiez un
déciic, indiquant que ia ceinture est
verrouillée. Assurez-veus que cette
derniére n'est pas vrillée.




Svstéme de séeurité de votre véhicule

Vous entendez un déclic lorsque la
ceinture est verrouillée dans la boucle.
La ceinture de sécurité se régle
automatiqguement & la bonne longueur
une fois la ceinture sous-abdominale
régiée manuelfiement de maniére &
entourer parfaitement vos hanches. Si
vous effectuez un mouvement lent et
régulier vers Yavant, la ceinture s'étend
et vous permet de bouger. En cas de
freinage brutal ou de collision, la ceinture
se blogue. C'est également le cas si vous

sl

{OFDoa7oss  Vous  penchez  vers  lavant  trop
brusquement.

Si vous utilisez la ceinture de sécurité
métallique (1) dans l'extrémité ouverte S arrigre centrale, utilisez la boucle
de la boucle {?) jusqu'a ce que vous A AVEF\'TISSEMENT : marquée « CENTER ».

3. Tirez la sangle et infroduisez la plagque

entendiez un déclic, indiquant que ia
ceinture est verrouillée. Assurez-vous
que cefte derniére n'est pas vrillée.

Ne Ia:ssez jamais’ personne monter

sur le siége central arriére ‘sans

qu’il:ne -soit ‘attaché . grace 4 la.
Janguette métallique{ou a la plaque

métailique) et-a-T'attache (ou-a-la

boucle) comme cela est.décrit dans

cette section. Cette ‘ceinture de

‘sécurité - est. scongue “pour-
-_fonchonner comme ‘un: systeme de.
retenue 3 points: standard {cemture

3.')points). Enut |ilsant umquement_

da- “partie’ ventrale ou la part:e

_passant par.I'épaule, vous risquez -
des blessures’ graves ou fatales en

‘casde’ choc ou d'arrét brutai

W
e

N

[w]



S

Pour détacher 1a ceinture centrale arriére :

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (5)
situé sur fa boucle (4), puis retirez la
plague métallique (3) de la boucle (4).

2. Laissez la sangle revenir
automatiquement dans Fenrouleus.

3. Retirez si nécessaire la languette
métallique {1} de lattache (2) en
introduisant une clé ou un petit objet
rigide similaire dans e bouton
d’ouverture () situé sur l'attache (2)
puis laissez la sangie revenir
automatiquement dans Penrouteur.

surité de votre

. ‘OMGO35300
CO202C0AFD

Ceinture de sécurité a prétension
(le cas echéant)

Votre véhicule est équipé de ceintures de
séourité & prétension & Favant comme a
larriére. Le rdle du systéme de
prétension est de s'assurer que la
ceinture de sécurité maintienne

fermement le corps du passager dans
certains types de choc frontal. Les
ceintures de sécurité a prétension
peuvent &tre activées en méme temps
que les airbags lorsque le choc frontal
est important.




Systéme de sécurité de votre véhicule

Si le vehicule s'arréte brutalement ou si
l'occupant se penche vers l'avant trop
brusquement, le rétracteur de la ceinture
se bloque dans la position. Lors de
certains chocs frontaux, les ceintures de
sécurité a prétension s'activent pour se
resserrer autour du corps de l'occupant.
Si le systéme détecte une tension
excessive au niveau de fa ceinture de
sécurité du conducteur ou du passager
lorsque la prétension se déclenche, le
limiteur d'effort intégré au systéme de
prétension relidche une partie de la
pression exercée sur la ceinture
concernée. (le cas échéant)

© “1LDE3100

Le systéme de ceinture de sécurité a
prétension est constitué principalement
des composants suivants.

Leur emplacement est indiqué sur
I'fllustration:

1. Témoin d'airbag SRS

2. Dispositif  de  prétension avec

rétracteur
3. Module de commande SRS

A AVERTISSEMENT

Afin que le systeme de. celnture de |
sécurité a pretensnon fonctionne de

'fagon optlmale
4.la’ceinture do:t etre porteej

correctement ot ajustee dans ' la;
- position appropnee Veuiliez lire’
'_ et respecter ‘l'ensemble des:!
“informations . et - precautlons.;:

il lmportantes fournies ‘dans ce”

‘manue} g _aya_nt trait aux
éguipements’ -~ de" . 'sécurité
~destinés.-aux.: passagers du-

. ‘véhicule, y.compris les ceintures
.de secur:te et les airbags. . : .

2 Attachez - systemathuement
- votre ce_inture de: sécurité et
veillez a ce que les passagers de
votre véhicule attachent tous
leur ceinture correctement.




% REMARQUE

= Les ceintures de sécurité A prétension
des cbtés conducteur et passager
stactivent lors de cerfains chocs
frontaux. Les ceintures de sécurité
prétension peuvent étre activées en
méme temps que les airbags lorsque le
choe frontal est important.

o Au moment oi les ceiutures de
sécurité 4 prétension s'activent, vous
pouvez entendre un bruit fort et une
poussiére fine sembiable 3 de Ia fumdée
peut apparajtre dans le compartiment
passager. Ces manifestations sont
normales et sans danger.

= Bien qu'elle seoit sany danger, cetfe
poussiére fine peut enirainer des
irritations de la peau et ne doit pas
8tre inhalée de facon prolongée. A la
suite d'un accident au cours duguel
les ceintures A prétension se sont
déclenchées, lavez toutes les parties de
la peau exposées.

% REMARQUE

Comnte le capteur déclenchant le
systéme d'airbag SRS (Systéme de
retenue supplémentaire) est relié aux
ceintures de sécurité A prétension, le
témoin de i'airbag SRS du tableau de
bord reste allumé pendant environ 6
secondes aprés avoir tourné le
contactenr d'aliumage sur « ON », puis
s'éteint.

A\ ATTENTION
‘8" la’ceinture
: pretens: . est.

de ‘sécurité a.

“systéme 5.
‘aucun:. dysfoncnonnement. SI

_secunte ‘an pretens:on ou I’a;rbag_
“SHS par i un’concessionnaire

HYUNDAI agréé dans les plus brefs
deiars

__"'Ne heurtez  pas - e systeme de3
B jcetnture de secunte a pretens:on.'-'

; e: "on activation.
i mecanlsme de‘f

(suute):-




(su:te)

" heurter, - modlfler, R

Bas nu're au; fonctionnement d

. Attachez systematiquement votre

“bord d’un vehlcule en marche

o concess :_nn_' ire

» Une. mampulatlon mcorrecte du ]
systéme de ceinture de'sécurité a -

C020300AUN
Précautions relatives aux
ceintures de sécurité

“prétension et le non—respect des
3 avert:ssements 12 savoir ne. pas ;

el systeme de preiensmn' peutf’;

_'.'declenchement par ‘inadve ance:
- ce"qui-causerait des blessureS'

ceinture de sécurité lorsque VOus
“conduisez ou lorsque vous étes a

Si. le’ vehscuie ou‘le systeme de .

3 HYUNDAI agree. _

[P

A AVERT[SSEMENT

‘et’ les systémes de ‘retenue ‘pour
enfant ‘réduisent " le "risque de
Iésions graves ou fatales en cas de
choc ou d'arrét brutal. S'ils ne sont

.véhicule '3:_r|squera:ent

‘se déploie, de heurter ¥

Une eeinture -5
'-correctement : attachee
;_cons:derabiement ces: r|sques. S

‘sécurité; aux alrbags et au: reglage
‘des, s:eges o

‘Tous les ‘occupants ‘du véhicule
_doivent attacher leur "ceinture de
sécurité, Les ‘ceintures ‘de securite'

pas . .attachés,’ les occupants du’
‘d'étre |
-prcpulses tmp prés d_un airbag qui;
d’étre’ pmjetes hcrs_ du’ vehlcule.'

: i'edun |

_Respecte --systemanquement Ies*
-precautlons données ‘dans: ce
‘manuel: relatives aux: cemtures de.

CO20306AUN
Béhés ou jeunes enfants

Vous devez vous informer sur la
législation spécifique a votre pays. Les
sidges enfant et/ou bébé doivent étre
disposés correctement et instaillés sur le
siége arriére. Pour de plus amples
informations sur [lutilisation de ces
systémes de retenue, reportez-vous i la
rubrique « Systéme de retenue pour
enfant » dans la présente section.

A AVERTISSEMENT

Tous les - .passagers . de votre
Véhicule, sans: exceptlon do;vent.
@8tre “correctement | attachés, 'y
_compris ies bébés et les enfants.
Ne tenez jamais un enfant dans vos
bras ou_sur.vos genoux. dans.un
vehlcule en mouvement. Les forces
violentes exercées lors d'un choc
arracheront I'enfant .de vos bras et
ie projetteront contre I'habitacle.

Utilisez toujours un systéme de
retenue pour enfant adapté a la
taille et au poids de votre enfant.




% REMARQUE
En cas d’accident, les jeunes enfants
sont mieux protégés s’ils  sont

convenablement maintenus sur le siége
arriére 4 Paide d’un systéme de refenue
pour enfant conforme aux exigences des
normes de sécurité en vigueur dans
votre pays. Avant d’acheter un systéme
de retenue pour enfant, assurez-vous
qu’il soit hemolsgué et certifié conforme
aux normes de sécurité de votre pays. Le
systéme de retenue doit Btre adapté a la
tailte et au poids de votre enfant. Pour
vous en assurer, consultez Pétiquette
apposée sur fe systéme de retenue pour
enfant. Reporiez-vous 3 Ia rubrique
« Systéme de retenue pour enfant » plus
avant dans cette secfion.

C020301AUN
Enfants plus grands

Les enfanis #rop grands pour occuper
des systémes de retenue leur etant
destinés doivent foujours occuper les
sieges arriére et utiliser les ceintures
trois points disponibles. La sangie de
bassin deit étre bien ajustée autour des
hanches, le plus bas possible. Vérifiez
périodiquement que la ceinture est bien
en place. Un enfant remuant pourrait
déplacer la ceinture. Les enfants
bénéficient d'une sécurité accrue en cas
d'accident lorsqu'ils sont maintenus a
I'aide d'un systéme de retenue adéquat
au niveau des siéges arrigre. St un enfant
plus grand {de plus de 12 ans} est
installé sur le siege avant, il doit étre
correcternent maintenu par la ceinture
trois points et le siége doit &tre recuié au
maximum. Les enfants de moins de 12
ans doivent &tre mainienus correcternent
sur le siege arriére. N'insiallez JAMAIS
un enfant de moins de 12 ans sur ie
siége avant. N'installez JAMAIS un siége
enfant dos & la route sur le siége avant
d'un véhicule,

d

séeurit

Si la sangle baudrier effleure ie cou ou le
visage de l'enfant, essayez d'installer
Penfant plus prés du centre du véhicule.
Si, malgré cela, la sangle baudrier
effleure le visage ou ie cou de I'enfant,
l'enfant doit &tre installé dans un systeme
de retenue pour enfant.

A AVERTISSEMENT
R Sangles baudrier:su les_ ;
;eunes enfants' R
‘¢ Veillez a . ce que a s'a‘ngle
- baudrier: “ne’ soit jamals en:
'__-"contact avec le cou ou le visage
“de I'enfant lorsque le vehlcule est.
... en mouvement. .- .
. _Une cemture de sécurrte qu: n est-
* pas_correctement . attachée et
o ajustee sur'un enfant accroit: les
' r:sques de - blessure grave ou
. fataie : e




Systeme de séeurité de votre véhicule

CO20302AUN

Femmes enceintes

Pour diminuer le risque de blessure en
cas d'accident, I'utilisation d'une ceinture
de sécurité est recommandée pour les
femmes enceintes. La sangle de bassin
de la ceinture de sécurité doit &tre placée
le plus bas possible et étre ajustée le
plus possible autour des hanches et pas
autour de Fabdomen. Pour bénéficier de
recommandations spécifiques, consultez
un médecin.

C020303AUN

Parsonne blessée

{1 est recommandé d'attacher la ceinture
de sécurité lors du transport d'une
personne biessée. Si nécessaire,
demandez conseil 4 un médecin.

C020304AUN
Une seule personne par ceinfure
Deux perscnnes (y comptis les enfants}
ne doivent jamais utiliser simuitanément
la méme ceinture de sécurité. Cela
augmenterait la gravité des blessures en
cas d'accident.

CO20305AFD
Ne pas sallonger

Pour diminuer les risques de blessures
en cas d'accident et pour utiliser un
systeme de retenue de fagon optimaie,
tous les passagers deivent &ire assis et
les siéges avant doivent éire en position
verticale lorsque le véhicule est en
mouvement. Une ceinture de sécurité
n‘assure pas une protection correcte si la
personne est allongée sur le siége
arriere ou si les siéges avant sont
inclinés.

A\ AVERTISSEMENT. -

Etre.a ‘bord ‘d'un -véhicule en-
marche ‘en -étant:.installé -sur :un -
‘siége’ dont ‘le ‘dossier . est “incliné
augmente les - rtsques de|ésions,
graves ou fatales en cas de choc ou
d'arrét brutal.” La _ protectlon'
assurée par votre ‘systéme "de .
-retenue (ce:ntures de ‘sécurité et
airbags) . est .consn_der_ab_lem:ent
réduite Kl_ors._que ‘volre sigge -est.
incliné. "Pour -jouer. leur ‘rife, les
ceintures de sécurité doivent étre
ajustées autour de vos hanches et
de votre thorax.

(suite)

(suite) : : :

Pius ie'dossier est lnchne plus les”
‘hanches de F'occupant risquent de

‘glisser sous la sangle de bassin et

‘de “causer ‘des ‘iésions internes
graves-ou plus le'risque que e cou

de Foccupant heurte-la’ sangle

baudrier est grand. = '
Le .conducteur et. les. passagers'
doivent tou;ours s'asseoir:bien ‘au

fond ‘du_siége, étre correctement

attaches avec le dossier droit,

C020400AUN

Prendre soin des ceintures de
sécurité

Les systémes de ceinture de sécurité ne
doivent jamais étre démontés ou modifiés.
En outre, prenez les précautions
adéquates pour vous assurer que les
ceintures et les composants du systéme
de ceinture de sécurité ne sont pas
endommagés par les jonctions des sigges,
des portes ou autre.



-

'S AVERTISSEMENT

i.orsque vous relevez le doss:er:du.-.
" siege ‘arriere en: posnt;on verticale
“aprés avolr ete rabattu; ven!lez ane
‘pas: endommager la ‘sangle ou. 1a:
-;:boucle dela cemture Ass rez~vous'f

C020401AUN

Coniréle peériodigue

Afin de repérer des signes d'usure ou
d'endemmagement, il est recommandé
de contrdler les ceintures de sécurité
réguliérement. Les composants
endommagés doivent étre remplacés le
pius rapidement possible.

C020402AUN

Maintenir les ceintures de sécurité
propres et séches

Les ceintures de sécurité doivent étre
maintenues propres et séches. Ulilisez
une solution a base de savon doux et
d'eau chaude pour nettoyer les ceintures
en cas de besoin. L'eau de javel, les
teintures, les détergents ou les
matériaux abrasifs doivent étre évités car
ils peuvent endommager et altérer le
tissu.

CO020403AFD

Remplacement des ceiniures de
sécurité

Le cu les mécanismes complets de
ceinture de sécurité en service doivent
&tre remptacés si le véhicule a été
impligué dans un accident. Le
remplacement doit &tre effectué méme si
aucun dommage n'est visible. Pour toute
question supplémentaire relative au
fonctionnement des ceintures de
sécurité, contactez un concessichnaire
HYUNDAI agréé.

de sécurité de votre véhicule

SYSTEME DE RETENUE
POUR ENFANT

C020GO0BUN

A bord d'un véhicule, les enfants doivent
toujours étre assis sur le siége arricre et
8tre maintenus correcternent afin de
réduire le pius possible les risques de
blessures en cas daccident, de
manoeuvre ou d’arrét brutal. Selon les
statistiques en matiére d’accidents, les
enfants sont plus en sécurité lorsguils
sont maintenus correctement sur le
sidge arriere que torsqu’ils sont installés
sur le siége avant. Les enfants plus
grands qui ne sont pas maintenus par un
systéme de retenue pour enfant doivent
utiiser F'une des ceiniures de securité
disponibles.

Vous devez vous informer sur la
légisiation spécifiqgue a votre pays. Les
sieges enfani et/ou bébé doivent éire
disposés correctement et installés sur le
siege arriére. Vous devez utiliser un
systtme de retenue pour enfant
disponible dans le commerce et
conforme aux exigences des normes de
sécurité en vigueur dans votre pays.

Les systémes de retenue pour enfant
sont congus pour étre fixeés aux sieges
du véhicule & l'aide d'une ceinture
ventrale, de la sangle de bassin d'une
ceinture trois points, d'un sysieme
d'ancrage 4 sangles etiou dun systeme
d'ancrage ISOFIX {le cas écheant).

[P |




¢me de sécurité de votre véhicule

Si ie systéme de retenue d’'un enfant
n'est pas correctement fixe, il peut étre
hlessé ou tué dans un accident. Pour les
jeunes enfants et les bébés, vous devez
utiliser un siége pour enfant ou pour
bébé¢. Avant d’acheter un sysiéme de
retenue pour enfant, assurez-vous qu'ii
s’'adapte aux siéges et aux ceintures de
securité disponibles dans votre véhicule
ainsi qu’a la morphoiogie de votre enfant.
Pour installer le systéme de retenue pour
enfant, suivez toutes les instructions
données par le fabricant,

A AVERTISSEMENT

s Un systéme’ ‘de - retenue pour
. ~enfant doit étre placé sur: ie siége
-arrigre.’ ‘N'installez .jamais.un’
. siége ‘enfant ou bébé sur le siege |
““passager avant. Si Fairbag latéral’
se - decienche au cours “d‘un
' __acc:dent, il pourra!t ‘blesser ‘de”
_“maniére grave -ou fatale un bébé
.~ou”unenfant ‘instalié ‘dans un
N 'Siege pour enfant ou bebe B
_ Par consequent mstal!ez
“toujours e systerne de retenue
_ pourenfant sur Ie snege arr:ere de
-_votre vehlcu!e

(Suite)

{suite) . .

* La temperature d une ceinture de
- Securté . ou. d'un . systéeme de
““reténiie - pour-
:;augrnenter conSIderablement si’|
e systerne ‘est-laissé dans un"
“.véhicule ::fermé . par.
. ensoleillé. méme sita 'temperature ;
< exterieure  ne..semble. pas.trés..
- élevée, Verlf:ez la température.du..
siége et des boucles avant dy.

enfant “peut

placer | enfant

.Lors_que 1e .systeme de retenue
‘pour - ‘enfants ' est
conservez-le dans le coffre ou"
. fixez-le a'l'aide d’une ceintuire ‘de
~-sécurité “afin qu'il ne soit ‘pas
-projeté-en.avant:en. .cas . d’ arret_
k_._;brutaf ou d'accident, - :

.Les: enfants .
i gravement b]esses ou tues par.
_un airbag. qui se. declenche Tous
. les enfants,'méme ‘ceux qui sont
“trop | grands ‘pour utiliser “un’
" systéme de. retenue, dowent etre Y
mstalfes sur |e S|ege amere g

“inutilisé,

“temps

“avant! peut Cétre
EED vrolemment par ie! declenchement '
- 'un airbag pouvant entrainer. des '
_'Ies;ons ‘graves ou fataies IR
+ Suivez. tou;ours fes :nstruct:ons-
- d'installation ‘et d'utilisation 'du.
“-fabricant.du’ systerne de retenue

peuvent etre

mmmond
[a%]
5]

A AVERT!SSEMENT

Afin de: redu:re fes: rssques de'

‘ésions ¢ graves ou mortelles :

. A tousles ages, les enfants sont_

plus en: ‘séelrité “sur: de: siege

'”»_amere du vehlcuie Un: enfant

'..'mstalie sur le* ‘siége. passager

~pour-enfant.

. '-Assurez-vous que ie 5|ege enfant

-est ‘fixé correctement ‘dans_le
véhicule et que votre enfant. est

- ‘maintenu correctement dans son_.

“ siége,

‘s ‘Ne tenez jama:s un enfant dans_
" vos bras ou sur vos genoux dans -
“'un ‘véhicule. en: mouvement.-Les
. forces’ violentes: ‘exercées “lors
~d'un choc arracheront: I'enfant de .
-vos bras'et le pro;etteront contre :

{'habitacie.
{suite)

~heurté




" véhicule par.inadvertance, ’

- i olr §'énfermer dans:le véhicule...
-_'Ne laissez’ jamais’ detix. enfants'
" ou: deux’ passagers.. utuhser 1a:
- -'meme cemture de secunte. SR
U : . SIS (Suﬂe)

enfant's. Mémé de trés ;eunesf
enfants petvent faire bouger: un.

" retrouver. bioqués par les: v;tres3 e
- ou 'de siege enfant: ‘accroché au

- ‘n’assurent pas la. protect
: ._';adequate en cas d accndem: i
‘e La température: des ceintures de:

" ’considérablement

:peut etre v;blemment pro;ete-"
_contre ihabstacle et se. blessar:-

. dossier. du siege, ces' dlspos:tlfs._

o séeurité

Peut: augmenter_'
riotamment.
i lorsque le véhicule: ‘est stationné

‘en pleint soleil. Vérifiez toujours la

' ‘température  des. boucles :des

‘ceintures - de’ secunte avant

d attacher un enfant

r enfant place dos a la route

CO30100AFD

Utilisation d'un systéme de
retenue pour enfant

Pour les jeunes enfants et les bébés,
Fusilisation d'un siége enfant ou bébé est
requise. La taille du siége enfant ou bébé
doit étre adaptée a i'enfant et le siége doit
&tre  instalié  conformément  aux
instructions du fabricant. Pour des raisons
de sécurité, nous recommandons
d'tiliser le systéme de retenue pour
enfant sur les siéges arriére.

4




rstéme de séeurité de votre

4\ AVERTISSEMENT - _
~ = installation:du siege enfant
mstai!er' le systeme de
pour:;: .enfant Jisez les
“ instructions données par le fabricant.
~.du systeme de. retenueipour enfant. -
« Si la ‘ceinture’ e 58 unte ‘he |
~ fonctionne pas '
"~ cette section, faites:controler le
“systéme par-un .concessionnaire
HYUNDAI agréé sans attendre.:
Le non: respect ‘des instructions’
. concernant fe systéeme ‘de retenue
. pour enfant " spécifiées ‘dans ‘ce
. ‘manuel ainsi gue des_ lnstructlons' |
' fournies . avec.'le - systeme “de.
...retenue pour enfant pourratt.
; ':augmenter le risque et/ou Ja gravité
-.des blessures en cas d'accident. -

L d

[ |

hicule

" E2MS103005

CO30102AUN

Installation d'un sysiéme de retenue
pour enfant 4 ceinture trois points
Pour instailer un systéme de retenue
pout enfant sur les siéges latéraux ou sur
ies siéges arriére centraux, effectuez les
opérations suivantes :

1. Installez le systéme de retenue pour
enfant sur le siége, puis insérez la
ceinture trois points autour ou &
fravers le systéme de retenue
conformément aux instructions du
fabricant. Veillez & ce que la sangle de
la ceinture de sécurité ne soit pas
vrillée.

"OEND36101

2.Insérez la plague de la ceinture trois
points dans la boucle, Guettez le son
bien distinct du « clic ».

Placez le bouton de déverrouillage de

sorte a pouvoir y aceéder facilement en

cas d'urgence.



3. Bouclez la ceinture de sécurité et
laissez la ceinture se mettre en place
et réduire le jeu. Une fois le systéme
de retenue pour enfant installg,
essayez de le remuer dans tous les
sens afin de vous assurer que le
systéme de retenue est correctement
fixé.

Si vous souhaitez serrer la ceinture, tirez
la sangle vers le rétracteur. Lorsque vous
détachez la ceinture ce qui lui permet de
se rétracter, le rétracteur retrouve
automatiqguement son usage normai de
verrouillage d'urgence.

CO30105BFD

Correspondance entre le systéme de retenue pour enfant et l'emplacement du

siége - Pour P'Europe

Utitisez des siéges enfant homologués et adaptés a vos enfants.

Lorsque vous utilisez des siéges enfant, consultez le tableau suivant.

<5 Portes>
Emplacement du siége
Tranche d'dge Passager Arrigre coté Arribre central
avant extérieur
0 :jusqu’ a 10 kg(0 - 9 mois) U U u
0+ : jusqu’ & 13 kg (0 - 2 ans) U U u
I :9kga 18 kg (2 mois - 4 ans) U U 8]
H&l:15Kga36kg (4-12 ans} U U U
<Break>
Emplacement du siége
Tranche d’age Passager Arrigre cote -
avant extérieur Arriére central
0 :jusqu’ a 10 kg(0 - @ mois) U U UF
0+ :jusqu’a 13 kg {0 - 2 ans) u u UF
I :9kga 18 kg {9 mois - 4 ang) u u UF
I & W15 kg & 36 kg (4 - 12 ans} U U UF

U : Adapté pour la catégorie de systéme de retenue classé comme « universel »

homelogué pour une utilisation dans cette catégorie de poids

UF : Adapté pour la catégorie de systéme de retenue face & la route classé comme
« universel » homologué pour une utilisaticn dans cette categorie de poids




curité de votre v

C030103AUN
Fixation d'un siége de reteniie pour
enfant & laide d'un systéme o'
«ancrage & sangles » (le cas échéani)
Les supports de crochet des siéges du
systéme de retenue pour enfant sont
situés sur e plancher derriére les siéges
arriére.

hicule

2GHA3300

1. Insérez la sangle du siége de retenue
pour enfant sur le dossier.
Pour les veéhicules équipés d'appuis-
téte réglables, insérez la sangle du
systéme d'ancrage sous {'appui-téte et
entre les tiges de I'appui-téte ou
insérez la sangle du systéme
d’ancrage par-dessus fe dossier.

2.Insérez te crochet de l'ancrage a
sangles dans le support de crochet du
systéme de retenue pour enfant et
serrez pour fixer le siége.

A AVERTISSEMENT

Un enfant peut étre gravement btesse}
ou tué en cas de choc si e ‘systéme -
de retenue | n est pas. solidement fixé
au véhicule et si Tenfant: n'est pas
correctement ‘maintenu’-dans ‘le:
systeme: de retenue. Suwez tou;ours
lesinstructions d’installation ‘et
d ut|l|sat:on du fabncanl du: snege
enfant At BT

A AVERTISSEMENT

.= Ancrage a sangles .

Ne fixez jamais plusieurs systémes
de retenue pour enfant sur.un seul
ancrage :-ou.’'sur-.un: seul point
d'ancrage . .- ..-plus - & bas.
L'accroissement de charge causé

par plusieurs siéges.peut arracher

les . points . d'ancrage . ce. -qui

.entraineralt des iésions graves ou

fatales.




"des blessmes graves ou:fatéles.

"\ AVERTISSEMENT -

= Controle du systeme de

--Vern‘xez que e systeme de: 'retenue
‘pour enfant est fixé en poussant ‘et

tirant  deéssus dans tous les sens.

_Un systéme:de retenue: pour enfant.
-mal’ fixé: peut baiancer basculer; se:

nifrat

A AVERTISSEMENT -
-« Ancrage du’ systéme de
. 'retenue pour enfant::
+Les ancrages des’ systemes de
" retenue pourenfant sont'¢ongus

.".';:2'-'pour résistei’ umquement -aux
- charges imposées’ par. ‘des’ szeges

- @nfant:correctement-équipés.: En
- aueun; cas, ils’ ne ‘doivent étre
. ‘utilisés “pour -des: céintures . de
. sécurité pour aduite; dés harnais
““ou’ pour-arrimer. d'autres - objets
cow equ:pements a I‘mteneur du

- véhicule. _
. L'ancrage a sangles peut ne pas

‘fonctionner : correctement . s'il

" in'est pas fixéal emplacement qui
' .lui:est.des'tihé. T P

B230DOTNF
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Fixation d'un sysitéme de relenue
pour enfant 4 l'aide du systéme
« ISOFIX » et du systeme d’
« ancrage & sangles » (le cas échéant)
ISOFIX est une méthode normalisee
pour fixer les siéges enfant qui a pour but
d'éliminer lutilisation de la ceinture de
sécurité du siége aduite pour fixer le
siege enfant dans le véhicule. Cette
méthode permet de choisir un
emplacement plus sir et a l'avantage de
permettre une installation facile et rapide.
Un siége équipé de FISOFIX peut étre
instalié uniguement sl est homclogué
pour [utilisation dans les véhicules
conformément aux exigences de I'ECE-
R44.

OFDOSTDSB

Les symboles relatlfs au dispositif de
retenue pour enfants ISOFIX figurent de
chaque cdté au bas des dossiers des
siéges arrigre. Ces symboles indiquent la
position des points d’ancrage inférieurs
du systéme de retenue pour enfants, si
équipé.




Pour fixer le systéme de reienue pour

A AVERTISSEMENT | cnfant:

Installez 'le_siége enfant dos ala 1. Pour enclencher le systéme de
toute, contre le dossier.du siége. en retenue pour enfant dans l'ancrage
posmon \.rert;cate (non mclme) K ISOFIX, insérez le verrou du systéme

de retenue dans l'ancrage ISOFIX.
Guettez le son bien distinct du « clic ».

A AVEFIT!SSEMENT o A KFTENTION:

'Lorsque Io ut:hse e systeme

ISOFIX '» “du" veh|cule pour ':.Lors de. i} mstaﬂatton, ve:llez & ne -
;Instal!er un systeme de retenue |  PA3S endommager Ja sangle de la.
B230DO3NE pour ‘enfant sur le siege -arriere, csegrture de sécurité avec l'aftache
Une paire de points d’ancrage ISOFIX | tous ‘les verrous -ou  attaches. ';Sog))((dg: sﬁ- g}srsteme dattache
est située de part et d'autre du siege | métalliques inutilisés  du.-sigge | g -

arrigre entre le coussin et le dossier avec arriére .doivent étre: correctement - . . .
une fixation supérieure montée sur fe verrouillés .dans les. boucles .des | 2.1nsérez le crochet de l'ancrage a

R

plancher enire les siéges arrigre (ou |.ceintures de sécurité, et.la sangie sangles dans le support de crochet du
derriére le dossier des siéges arrigre). | de Ia_ceinture doit étre. rétractée systeme de retenue pour enfant et
Pendant linstallation, le siége doit derr:ere le systeme de retenue pour serrez pour fixer te sieége. {Voir la page
s'enclencher dans les points d'ancrage ‘enfant’ pour empecher celui-ci précédente)

en émettant un déclic et &tre fixé a la | d’attraper.” les . “ceintures . non -

ceinture avec ancrage supérieure (Top- rétractées. Les’ verrous ou attaches ;

Tether Belt) sur fe point situé au plancher | métalliques " “ non .~ ‘verrouillés

derriére les sicges arriere. peuvent - condulre i’enfant A

Pour instailer et utifiser le sidge enfant, | atteindre . les - ceintures " non

conformez-vous au manuel dinstallation | rétractées, ce qui ‘peut provoquer:

du siége ISOFIX. _upe strangulation ‘et une blessure

_grave’ “ou. mortelle “de " I'enfant :
installé dans son systeme de
retenue,




A AVERTISSEMENT

» Ninstallez’ pas’un’ isyste e de}_
" retenue:pour: enfant-sur le siege
- arriere. central.
. ancrages ISOFIX du vehlcule Les :
cancrages i ISOFDE _
-’___;_'dnspombles unlquement.;sur les,
- sieges latéraux arriere {a droite et
a gauche) ‘Ne faites pas une:
L mauvaise
" ancrages. ISOFIX en essayant de:
[ fixer un'systéme de retenue pour’
enfant, situé “au. milieu: du: s:ege.
. arrigre; aux ancrages. iSOFIX
- En’ cas: de choc, les: flxatlonsi
- ISOFIX - du systeme de- retenue
i pout: enfant: ne : sont pas ‘assez.
. solides pour flxer correctement le.
_'_'5|ege enfant au: centre du'siége:
. .arriere et peuvent’ sé. rompre.
", entrafnant des. blessures graves
- 'ou fatales.___._". RS

utthsat:on - des

(Suute)

“Paide des:

* Ne fixez pas plus:eurs systemes"‘

'._"retenue pour:enfant sur un-

:pomt ‘d'ancrage: inférieur. du.
“systeme. . L accroissement - de-
- charge non prévu peut ‘entrainer

la rupture des points. d'ancrage’

Jrowrde i'ancrage de: sangies ‘et
i causer; des bEessures graves ou--
2 fatales. o
% Fixezle systeme de retenue pour'{
L énfant ISOFIX ou. compat:ble._
ISOFIX umquement aux:
;_'emplacements prévus a cet effet :
- -indiqués sur Fillustration: '
‘o Suivez tougours Ies mstructlons".
i d'installation:
- données par. ie fabrlcant .du
. systéme de retenue pour enfant.

! ut;llsation.{

Svystéme de sécurité de votre véhicule




Systeme de sé

CO30106AFD
Systeme de retenue pour enfants adapté au dispositif ISOFIX ~ Pour PEurope

Positions 1SOFIX dans le véhicule
Catégorie de poids | Catégorie de taille Fixation Passager avant '&Z&iﬁﬁjﬂiﬁfgﬁ}r Arr{iig?écs;iseax;i':fur Anisre central
F ISO/LY X X -
Carrycot
G I1SO/L2 X X -
0 : Jusqu'a 10kg E 1SO/R1 IUF fUF -
E ISO/R1 UF IUF -
0+ : Jusqu'a 13kg D ISO/R2 IUF IUF -
c ISO/R3 IUF IUF -
D ISO/R2 IUF IUF -
c ISO/R3 IUF IUF -
|:9a18kg B 1SO/F2 IUF IUF -
B1 ISO/F2X IUF IUF -
A ISO/F3 IUF IUF -

IUF = Adapté aux sysiémes de retenue pour enfants ISOFIX face a la
route, classeé comme « universel » et homologués pour une
utilisation dans la catégorie de poids.

X = position 1ISOFIX inadaptée 4 ce systéme de retenue pour enfanis
ISOFIX, dans cette catégorie de poids etfou de tailie,

*LISO/R2 et FISO/R3 peuvent étre montés uniquement dans la
position la plus avancée du siége passager.

* Fixations et catégories de taille du systéme de retenue pour enfants ISOFIX

A - ISO/F3 : SRE pour les tout-petits, pleine hauteur, face & la route

B - 180/F2 : SRE pour les tout-petits, hauteur réduite, face a la route
(hauteur 650mm)

B1- 1ISO/F2X : SRE pour les tout-petits, hauteur réduite, face 4 ia route,
deuxieme version de la forme de la surface arrigre (hauteur 650mm)

C - 1S0O/R3 : SRE pour les fout-petits, dos & la route, grande 1aille

D - ISO/R2 : SRE pour les tout-petits, dos a fa route, taille réduite

E - ISO/R1 : SRE, dos & la route, taille hébes

F-180/1 : SRE, perpendiculaire (vers la gauche) par rapport a la
route (porie-bébe)

G - ISO/L2 : SRE, perpendiculaire (vers la droite) par rapport 4 la

(hauteus 720mm} route (porte-bébé)



Systéme de sécurité de voire véhicule

AIRBAG - SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (LE CAS ECHEANT)

* Les airbags qui équipent en réalité votre véhicule peuvent étre

difiérents de ceux représentés sur lillustration.

CHDO036022

CO40000AUN

(1) Airbag conducteur frontal
(2) Altbag passager frontal”
(3) Airbag latéral”

{4) Airbag rideau*

* : le cas échéant

A AVERTISSEMENT_

_equtpes d’a;rbags, vous “devez
toujoiirs: porter, ainsi: que les
- passagers de votre véhicule, les:
‘ceintures de sécurité  afin de’
‘minimiser le .;rl'sques etla
: grawte des bléssures en cas de.
‘-coihsnon ou de retournements




S
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Composants et fonctions du SRS
(systéme de retenue
supplémentaire)

Le SRS englobe les

suivants :

1. Module d'airbag conducteur frontal

2. Module d'airbag passager frontal*

3. Modules d’airbags latéraux*

4. Modules d'airbags rideau*

5. Dispositifs de prétension

rétracteur”

6. Témoin d'airbag

7. Module de commande SRS (SRSCM)

8. Capteurs d'impact avant

9. Capteurs d'impact latéral”

10. Témoin d'airbag passager avant sur
OFF (uniqguemeni pour le siége
passager avant)”

11. [nterrupteur  ON/OFF
passager avant”

*: le cas échéant

composants

avec

d'airbag

steme de sécurité de votre véhicule

Dés que ie contacteur d'allurnage est sur
la position ON, le module SRSCM
surveille en permanence tous les
éléments afin de déterminer si un impact
heurtant l'avant du véhicute ou un point &
proximité nécessite le déploiement de
lairbag ou le déclenchement des
ceintures de sécurité a prétension.

Dés que le contacteur d'allumage est
placé sur la position ON, le iémoin « AIR
BAG » du SRS du tableau de bord
s'allume pendant environ 6 secondes,
puis s'éteint.

Sifune de ces situations se produit, c’est
gu’il y a une ancmalie du SRS. Faites
examiner ie systéme dairbag par un
concessionnaire HYUNDA| agréé dés
que possibie.

* 5 le voyant ne s'allume pas brievement
lorsgue vous mettez le contacteur sur
ON.

* Le voyant reste allumé au bout des 6
secondes.

* Le voyant s'allume lorsque le véhicule
est en mouvement.

Airbag conducteur frontat (1)

B240B01 L

Les deux modules d’airbags sont situés
au milieu du volant et dans le panneau
faisant face au passager avant, au-
dessus de la bofie & gants. Lorsque le
module SRSCM détecte un impact
important & Favant du véhicule, il dépioie
automatiquement les airbags frontaux.




Airbag conducteur frontal {2}

Au cours du déploiement, les coutures
mouiées sur les enveloppes du coussin
{achent sous la pression de déploiement
des airbags. Ensuite, l'ouverture des
enveloppes permet aux airbags de se
gonfler totalement.

Airbag conducteur frontat (3)

B240B0O3L

Un airbag totalement gonflé associé a
une ceiniure de sécurité correctement
attachée ralentit le mouvement vers
'avant du conducteur ou du passager et
réduit le risque de blessure 4 la téte etau
thorax.

Une fois qu'il est totalement gonfié,
l'airbag commence immédiatement & se
dégonfler ce qui permet au conducteur
d'avoir une visibilité vers lavant et de
diriger le volant ou d'effectuer d'autres
commandes.

B240B05L

_A AVERTISSEMENT :
‘o Ninstallez ‘ou ne’ place: aucun_'
. accessoire  (porte-verre,: boitier:
v decassette; autocolant; etc.) sur:
. fe panneau: face au: passager:
.. avant au-dessus de ‘la-boite 3.
“d’un airbag passager. Ces objets
Lpeuvént- devenir’ des: prolect:les-
-dangereux: ‘et -causer . des

- déclenche..

gants- dans.un ‘véhicule: ég

blessures si ialrbag passager se

Si vous: ‘installez un: purlflcateur

d’air. liquide dans le véhiculé; ne:

le-placez  'pas ‘a. proximité. du

- combiné d’instriments ou sur- Ea:
- surface du tableau de bord.:

Cet’ -objet. . peut: devemr uh'

_ pro;ectﬂe dangereux: et:: causer_:
des’. - blessures : si:

passager se declenche

a:rbag_

o




S

rstéme de séeurité de vot

véhicule

A AVERTISSEMENT

» En cas ‘de’ deplo:ement d un
. ‘airbag, vous pouvez entendre un
bruit ‘détonant et voir ‘apparaitre
L TUNe)] pousswre fme libérée dans le
g ;.'vehlcule Ces” mantfestatlons :
- sont-normales etsans danger les
. airbags. sont embatles dans cette
" poudre fine. La’ poussiere libérée
“iors: dudeplmement ‘de’ Ialrbag'
peut entrainer.une: 1rr|tat|0n dela
- peau ou des: '.yeux et aggraver-"
T 1'asthme . iichéz . certaines
_Z_Epersonnes Apres un acmdent au
~-cours dugquel les a:rbags se sont.
---declenches lavez -‘toutes:les
- parties. de Ia ‘peau exposées a.
“{'aide d'eau . tlede et de savon -

_ --(Su_-__te)*

[ ——

(Suute)

v Le SRS fonctlonne umquement si.

S “de contacteur. d’ allumage est sur,
~la position ON. Si le témoin « 'AIR:
'BAG:» du SRS ne s’allume pas’

ou re_s_te__at_lu_mg gn ‘continu. 6.
.- ’'secondes aprées avoir mis le
eontact: ou si‘le témoin’s aliume

vous: conduisez, icela’

indiqueiun: dysfonct:onnement
du SRS Dans ‘ce . cas, faites
-r'_controler lmmed:atement votre

*. véhicule par un. concessuonna:re

" “HYUNDA! agréé.

* Avant de remp}acef un fustbie ou

e debrancher 1a batterie,’ mettez :
" le ‘contact - d’allumage sur ‘la’
“position’ LOCK ‘et retirezla cie du

-contacteur, N ‘enlevez ‘ou ne’

remplacez jamais Ie(s} fusuble(s)

relig(s)-a: I'airbag “lorsque -le |

. contacteur:d’ allumage est sur-la
- position-ON: Le-non-respect . de
. cel-:avertissement  entrainerait

‘l'allumage ‘du témoin AIR BAG'

» du SRS.

CO40400AFD

Airbags frontaux conducteur et
passager (le cas échéant)

Votre véhicule est équipé du systéme de
retenue supplémentaire {(Airbag) et de
ceintures trois points ¢oté conducteur et
cBté passager avant. Linscription « SRS
AIR BAG » inscrite en relief sur
lenveloppe du coussin d'airbag sur le
volant et sur le panneau face au
passager avant au-dessus de la boite &
ganis signale ia présence de ce
systéme.

Le SRS se compose d'airbags instaliés
sous ies enveloppes des coussins au
milieu du volant et sur le panneau face
au passager avant, au-dessus de la boite
a gants.



S

Le réle du SRS est d'assurer une
protection supplémentaire au conducteur
du véhicule et/ou au passager avant. Le
SRS vient en complément des ceintures
de sécurité en cas de choc frontal
viokent.

stéme de sé

curité de voire véhs

.

Utilisez foujours les ceintures de-
_.:securite etles

| occupants :
‘airbags. 56 gonﬂent avec une force‘

peuvent étre gravement blesses'_'

.'_Respectez systemattquement les:
_precautions donnees:-dans .ce.

- graves ou. fatales et tirer le' meilleur
“parti de la sécurité offerte par. votre-_-
_ systeme de retenue :

L un: mege enfant ou un rehausseur

\ AVERTISSEMENT

ystemes de retenue

d‘dall :
it 3

gonﬂe.:

_ntures de.

-sécurité des occupants 8
Pour réduire le risque de blessures:

o N mstailez jamais: un enfa_ _dans.

_sur le sigge avant du veh:cule. o

5 (Su;te)

dowent ;amals:
: sappuyer




'-'systeme
- entrainer.
Coparun; deplmement accudentel des
'- bags ou rendreje SRS inefficace.

(Suxte)
* Ne-

- prendre: place_ SUr;
“lorsque’ “le " témoin:’
* passager avant OFF est allumé car

d'airbag

o airbag ne se. deplonera pasencas:

.-de choc frontal iéger ou: wo!ent-" E

] Aucun ob]et nedoit etre place sur |
o TTEN- T prox#m!te des :modules:
. d'airbags surle: volant, le: tableau_:
~.de bord et le panneausitué face
Cau: passager avant au-dessus: de-

“la boite’ a gants.: ‘La ‘présence

declencher: es a:rbags. :
» Ne :manipulez = pas ‘ou. . ne

-debranchez pas Ie cablage du SRS .

!alssez pas un passager

- systeme

'ces..emplacements
= pourratt .entramer des ‘blessures.
“si le ‘véhicule ‘subit un choc’ qua_

(Sunte)

« Sile. temo:h' d a:rbag SRS reste:

allumé: ‘pendant - que

".-ccndu:sez,_ faites exammer le
- : a:rbag parsun.
“concessionnaire HYUNDAI agree

des que possmle '
aiLles’ alrbags ne. peuvent _'etre :
C utilisés: qu'une seule Hois,” fajtes
' rempiacer I'airbag immeédiatement
. apresiso dep!o:ement par-un:
_-5-:concessmnnalre HYUNDAI agrée.
+.Le SRS est congcu pour déployer

les ‘airbags -frontaux ‘uniquement

_”sous te seuil de déploiement.. .
: ' (Suite)

: ue l'impact est suﬁlsamment'
Cviolent: et'lorsque l'angle‘entre le |
 “point d'impact 2t 'axe. |ong|tudmal_ :
f.'.f_'avant ‘du ‘véhicule ‘est inférieur.a
30 °, En ouire, les airbags ne'se’
o deplonent gu'une seule fois. Les
" ‘ceintures de- SEcUrite dowent etre_
. attachés a tout:moment.

eilgs a:rbags frontaux ne sont pas
‘- congus pour: se déployer: ‘lors
sodunichoe latéral, d'un choc par
‘arriére ou ‘en-cas de’ colilsmn-
suivie; de. tonneaux: En outre, fes’
; ';'.-alrbags frontaux ne se: depimentj
\.pas:‘en’cas de’chocs. frontaux
- dont ‘le ‘point- d'impact se situe

impact fatéral

: 1JBA3514
Tonneaux

1JBA3522
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_ "Pour une Csécurite: optlmale en-
. “cas de chocs de: tous types, tous
“..les’; occupants,. Y. - compris .
“conductetr doivent: attacher leur:

ceinture “de “sécurité que

. " véhicule soit equipé: o alrbags ou:
non: ‘afin'de ‘minimiser:le- nsque
- 'de blessure grave voire fatale en

as.'de’ choc ‘Ne. vous: asseyez
U ne’vous appuyez pas. a.
'roxlmlté de ian‘bag iorsque !e

le:

":'-;pleds posés surle. plancher-ﬁ
-_---:|usqua ce: que ie vehlc e soit;

deployer trés rapldement . pourj-
. assurer urie protection en cas de-
choc. Si. un occupant n'est pas’
dans fa: position . correcte parce:
. quil_ne ‘porte’ pas' de. ceinture,
" I'airbag peut heurter Foccupant et
;entralner des Ees:ons graves ou.
= fatales SRR s

C0405C1AFD
Interrupteur ON/OFF d'airbag

passager avant (le cas écheant)

Si un systéme de retenue pour enfant est
installé sur e siége passager avant ou si
ce méme sigége n'est pas occupé, il est
possible de désactiver tairbag du
passager avant & l'aide de {interrupteur

correspondant.

Afin de garantir la sécurité de votre
enfant, vous devez désactiver Vairbag du
passager avant & chaque fois que des
circonsiances exceptionnelies vous
obligent & installer un siége enfant
positionng dos & la route sur le siége

passager avant.

o
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Pour désactiver ou réactiver Fairbag du
passager avant :
Pour désactiver l'airbag du passager

avant,

passager avant soit réactivé,

Pour réactiver l'airbag du passager
insérez la clé principale dans
t'interrupteur ON/OFF de l'airbag du
passager avant et placez cet interrupteur
sur la position ON. Le voyant OFF de
l'airbag du passager avant s'éteint alors.

avant,

Systéme de sécurité de votre véhicule

insérez la clé principale dans
linterrupteur ON/OFF de l'airbag du
passager avant et placez cet interrupteur
sur la position OFF. Le témoin OFF de
f'airbag du passager avant sallume et
reste allumé jusqu'a ce gue l'airbag du

A AVERT[SSEMENT

Le commutateur ON/OFF de i a:rbag ;
frontal _peut. élre tourné au’moyen
‘d'un. petit'-objet rigide . 'similaire. -
1.Ver|flez systématiguement:I'état du :
commutateur ‘ON/OFF. de. Ianrbagj

frontal . et du - témoin .de
;desactwat n 'de'-lalrbag frontal
f__passager R TSN :

% REMARGUE

« Lorsque FPinterrupteur ON/QFF de
Pairbag du passager avant est sur la
Pairbap du passager
avant est activé et aucun siége enfant
ou bébé ne doit 8ire instalié sur le

-

position (N,

siége passager avant,

FLorsque Pinterrupteur ON/OFF de
Pairbag du passager avant est sur la
position OFF, 'airbag du passager

avant est désactive.

A\ ATTENTION
* En cas de dysfonctionnement de
Vinterrupteur ONfOFF de l'airbag
du passager avamt, le témoin de
l'airbag du ‘tableau de bord
s'allume.
(Suite)

(Suite) - L
En-. outre le temom OFF de
l'airbag -du: passager avant. ne

‘s'allume .pas et le. module . .de
-commande.. du SRS react:ve

::1'airbag du. passager avamt, qui se
déclenchera ‘en cas. de. choc
“frontal: .méme :'si. Imte'rrupteur
- ON/OFF de Ia.rrbag du.passager
" avant est. regle sur Ia posmon_
SOFFR

~Si ce: probleme surwent fa:tes
- ‘controler : .dés - que .. .possible

Tinterrupteur. ON/OFF 'de I'airbag

. du passager avant, le systéme de
Cceintyres . de. - sécurité:. . &
o pretens:on ainsi que le. systeme

dairbag. - SRS . par. . un
- 'concess:onna.-re HYUNDA! agree

+ Si Je témoin de Vairbag. SRS ne .

‘s'allume  .pas .’ -lorsque ‘le
" .contacleur d ‘allumage est mis sur

"Ja position ON .ou qu'il s'allume
.alors .que. le véhicule -est en
. mouvement, faites contréler dés

que. possible Imterrupteur
-ON/OFF .de lairbag .du passager.

.. avant, le systéme de ceintures de
~..sécurilé a prétension ainsi que le

-systéme -d'airbag- 'SRS. par..un
.. concessionnaire HYUNDAI agréé.



Systéme de sécurité de votre véhicule

. 1 1€ Sied :

--posmonne dos & fa route surle:
. vant- tant’ que:
.- Fairbag: du passager ‘avant. n'a.
' pas’ été désactivé. Le bébé ou
“ilenfant’ pourra:t ‘étre ‘gravement”
biessé ou. meme tué en cas. de:

" sidge’ passager

déploiement - de T alrbag
_"_-"consécuhf un accrdent._ :

:'-;.:-utmser !es ce'mtures 'tro:s pomts'
.disponiblesi . Les enfants
:beneﬂclent o une secur;te accrue'

mamtenus a Iaide ‘d'un: systeme.
- -déretenue adequat au mveau des.
: .isuages arriere;: :
~»Dés que: fa. presence du saege
" “énfant n'est plus nécessairé sur
" le'siege:. du. passager.  avant,
reactnvez I‘alrbag du passager_
'__iavant : : .

. (suite)

£
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voire véhicuie

(Suite): . g
- Sjuijes conducteur
:_'brusquement en cas. d’ urgence

" n'ont pas attaché leur.ceinture,ils’
“se’ retrouvent directement ‘au.
“-';-contact des: alrbags lorsqu'ils se.
. ';'declenchent : Cette sutuation_

'_ 'prommite du"tabieau de bord. Au.

: la:rbag percutera le. passager a

_jama S
.___.enfants!personnes agees-
. faibles/ffemmes

‘passager avant. N'installez - pas
“:non‘plus:-de systerne de retenue
pour-enfant sur le siége passager
avant. Les enfants pourraient éfre
gravement ~blessés ‘par . ‘le

déclenchement de f'airbag.
(Suite)

frelne--
Lles. occupants sont projetés vers.
.. l'avant. ‘Si les passagers avant.

*'Ne :pas: placez:
'd’autocollant surle ‘fableau’ de

‘bord, Ne' pas collez.d’ accesso:re .
-.:surla vitre du pare-brise avant ol -
i nepas; :nstatlez de retrowseurs ni’
“d'accessoires issus ‘du® marche_"
. des piéces de’ rechange surile -
“rétroviseur. d’ lorigine. Ces objets
“-pourraient: géner le dépioiement
“del'airbag et heurter violemment

- iyotre corps.ce qui causerait. des
“1ésions graves voire fatales. .

‘d'objet’ 'ni.

‘moment de son’ déclenchement, -

encelntes de"
prendre: piace sur ‘le’ _snege du

C040500AFD

Airbag latéral (le cas échéant)
Votre véhicule est équipé d'un airbag
latéral sur chaque siége avant. Le rdle de
l'airbag est d'assurer une protection

supplémentaire au conducteur du
vehicule etou au passager avant en
compiément des ceintures de sécurité.



Les airbags latéraux sont congus pour se
déployer uniguement lors de certains
chocs latéraux, selon la force du choc,
fangle, la vitesse et te point d'impact. lls
ne sont pas congus pour se déployer
dans tous les cas de chocs latéraux.

‘déploient. que 16r§ ‘deicertains:
“ghoes” !ateraux_dont fa’ vidlence
" pourrait- éntrainier des blessures.
. importantes ‘aux occupants. du'

Systeme de séeurité de votre véhicule

(Su:te)
« PO une _mellteur

't pour .éviter les . .blessures.

" des sieges avant doivent se tenir

_-fcorrectement - attachés.. K

protectlonf-
assurée par. ‘les airbags latéraux:

- causées par- le: déploiement de
Ces: alrbags les. deux: .occupanis:

- droits sur -leur. siége et etra-:
“Les

onducteur sur ieﬁ

: ontrofer .

~ . HYUNDAL.

.Iaterai L

o t réparer le véhicule:
‘-chez. un . concéssionnaire - agreé’

© véhicule est. equ%pe d'ul alrbag

indlque que:votre
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Airbag rideau (le cas échéant)

Les airbags rideau sont situés le long
des deux rails de toit latéraux au-dessus
des portiéres avant et arriére.

lis sont congus pour protéger les tétes
des occupants des sieges avant et des
occupants des siéges latéraux arriére
dans certains types de chocs latéraux.
Les airbags rideau sont congus pour se

RSP ———

Systeme de sécurité de votre véhicule

déployer uniguement lors de certains
chocs latéraux, selon fa force du choc,
l'angle, la vitesse et le point dimpact. Les
airbags rideau ne sont pas congus pour
se dépioyer dans tous ies cas de chocs
latéraux, ni lors de chocs frontaux, de
chocs par l'arriére cu dans la plupart des
collisions suivies de tonneaux.

A AVEHTISSEMENT

*» Pour. ‘que: les . a:rbags iateraux_
. {fatéraux ‘et rideau), assurent:-une -
“:protection : optlmale, les:‘deux’
..occupants’: des “siéges. avant et
_ceux des siéges latéraux arriére ;
_ﬁ--dowent se tenir. droits sur:leur
-_--:suzge -avec :leur . celnture “de ;

‘sécurite correctement attachée,
- Ires lmportant les .enfants
“.doivent étre. mamtenus ‘dans un:
- systéme de retenue. pour enfant ]
-.'.-"adapte sur Ie s;ege arrlere. 2

(Su'lte)_ ._

_(Smte) : e
+ Lorsque les . .enfants. .  sont

. installés. sur Ies -siéges. iateraux-

: -:.arnere, ||s doivent étre maintenus

' dans un systéme de retenue pour .

enfant adapté. Veillez a placer le
systéme de retenue -pour enfant

_+le plusloin possible de la portiére.
- :latérale et flxez_ fermement "le _

' systéme.

* Ne laissez pas les. passager53

“‘appuyer leur. téte ‘ou leur. corps

- _contre les portiéres, poser leurs
“bras sur les portiéres, sortir leurs |
. ‘bras par. la: fenétre ou placer des |
. ‘objets: entre fes: portleres et les’
ge ils “sont.assis -
i sur des sueges equlpes d' arrbags

Iaterau etlou T

Sparer.”” o un-

2 Tatéral etlou
“opérations “ne " doivent
effectuées que par - un
concessionnaire HYUNDAI agréé.
Le non-respect .des instructions
mentionnées  ci-dessus. peut
entrainer des blessures ou s ‘avérer
fatal pour 1les occupants du
véhicule en cas d'accident.

rideau,

‘essayez. 1amals d’ouvrlr ou de_-
e ivcomposant .
:_;'quetconque du systeme d alrbag ;
) CeS:
‘Btre




rotre véhicule
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Pourquoi mon airbag ne s’est-il pas
déclenché lors d’une collision ?
(conditions de déclenchement et
de non-décienchement de I'airbag)
Plusieurs types d’accidents ne
nécessiteraient pas le déclenchement
de Pairbag qui n’assurerait aucune
protection supplémentaire.

i s’agit notamment des chocs par
’arriére, d’un deuxiéme ou troisieme
choc dans des accidents a plusieurs
impacts ou des chocs a vitesse
réduite. En d’autres termes, méme si
votre véhicule est endommagé ou
totalement inutilisable, ne vous
étonnez pas que les airbags ne se
soient pas déclenchés.

iHi i
OFDO37023/0FD037021/QFD037022/OHD036030

Capteurs d'airbag
(1) Module de commande SRS (3) Capteur d'impact latéral {le cas échéant)
(2) Capteur d'impact avant

[
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stéme de sécurité de votre

hicule

A AVEF!TISSEMENT

-'-a;rbags ou: les:
" situés, : :
-Cela peut entfalner le deplmement £
. intempestif de ‘Yairbag: et.causer:
" des blessures graves ou fatales.
_'ZS: Iempiacement ou- langle des:
‘capteurs est:modifié de quelque
. fagon:‘que ‘ce: soit,
- peuvent -soit’ 'se déclencher. .de:

~véhicule par.
~HYUNDALI agréeé

- déclencher.au moment -opportun,’
1ce qui. peut causer de blessures:-
" graves ou fatales. . '
. “Par’ conséquent, n’
" “d'effectuer des.réparations sur-ou -
: -.autour: des capteurs o’

‘Ne percutez ‘pas: ou’ ne Iaassez_
aucun ‘. objet. :
emp!acements

“les. airbags

fagon intempestive soit ne. pas se .

o essayez pas

airbag.
et iré parer '
n concesswnnalre

{Suite)_ |

[ —— |

{Sutte)

v Des problemes s€. posent i |es'

.angies seodlinstallation des

:;.‘_montants B dans ‘lesquels. sont
installés ‘les: capteurs: d’lmpact

. latéral; Faites vérifier et reparer e
“:véhicule par.un concessnonnalre::

1YUNDAI agréeé.’
otre vehicuie '

butoirs de’. pare-chocs issus du
~.marché. des piéces de rechange

Tloutle: remplacement d’un: pare-.
_ -T'aide: de  piéces non
. d'origine .a 'une incidence sur ia
- 'détection des chocs. et la
*'performance ‘du; deplonement de_

" chocs:

-:_f_'l au‘bag de votre vehlcule

© capteurs sont modifiés en ra:son_-
i dela:déformation du pare-chocs -
‘“"avant, de la carrosserie ou ‘des -

¢ congu pour

C040807AUN

Conditions de déclenchement de
f'airbag

Airbags frontaux

Les airbags frontaux sont congus pour se
déclencher lors d'un choc frontal selon
lintensite, ia vitesse ou fes angles du
point d'impact du choc frontal,
généralement calculé a partir d'une zone
légérement & gauche ou & droite de la
ligne médiane.



Airbags latéraux (le cas échéant)

Les airbags latéraux (airbags latéraux
et/ou rideau) sont congus pour se
déclencher lorsqu'un choc est détecté
par les capteurs d'impact latéraux selon
la force, la vitesse ou les angles du choc
causé par un impact latéral.

Bien que les airbags frontaux (airbags
conducteur et passager avant} soient
congus pour se déclencher uniquement
lors de chocs frontaux, ils peuvent
également se déclencher dans d'autres
types de chocs si les capteurs d'impact
avant détectent un impact suffisamment
viclent. Les airbags latéraux (airbags
latéraux et/ou rideau) sont congus pour
se déctencher uniquement fors de chocs
latéraux, cependani, iis peuvent se
déclencher dans d'autres types de chocs
si les capteurs dimpact latéral détectent
un impact suffisamment viclent.

Si le chéssis du véhicule est percuté par
une bosse ou un objet se trouvant sur
une chaussée ou un trottoir en mauvais
état, tes airbags sont susceptibles de se
déclencher. Pour éviter tout déploiement
intempestif de ['airbag, conduisez
prudemment sur des routes ou des
terrains en mauvais état gui ne sont pas
destinés a la circulation.

Svsteme de sécurité de votre

hicule

C040802AUN

Conditions de non-déclenchement de

P'airbag

* Lors de certains chocs a vitesse
réduite, les airbags peuvent ne pas se
déployer. Les airbags sont congus pour
ne pas se déployer dans de telles
siiuations car its n'assureraient, dans
ce cas, aucune protection
suppiémentaire par rapport aux
ceintures de sécurité.

[ERpp— i




curité de votre véhicule

= Lors de chocs inclinés ou obiiques, la
force de limpact peut projeter les

= Lors de chocs latéraux, il est possible
gue les airbags frontaux ne se

* Les airbags frontaux ne sont pas
congus pour se déclencher lors de

chocs par l'arriére car les occupants
sont projetés vers farriére par la force
du choc. Dans ce cas, les airbags
gonflés  n'apporteraient  aucune
protection supplémentaire.

déclenchent pas car les occupants
sont projetés dans la direction de la
collision, et dans le cas de chocs
latéraux, le déploiement des airbags
frontaux n'apporterait aucune
protection supplémentaire.

Toutefois, les airbags latéraux ou
rideau sont susceptibles de se
déclencher selon fintensité, Ia vitesse
du véhicule et les angles de Impact.

occupants dans une direction dans
laquelie les airbags n'apporteraient
aucune protection supplémentaire ;
par conséquent, il est possibie que les
capteurs ne deploient pas les airbags.

3
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« Juste avant unimpact, les conducteurs
ont souvent le réflexe de freiner
fortement. Lors de ce type de freinage
violent, 'avant du véhicule s‘abaisse
ce qui peut le faire passer sous un
autre véhicule ayant une garde au sol
plus élevée. Dans cette situation, il est
possible que les airbags ne se
déclenchent pas car les forces de
décélération détectées par les
capteurs peuvent &tre compensées
dans ce type de collision.

1JBA3522

+ legs airbags peuvent ne pas se

déclencher dans des collisions suivies
de tonneaux car leur déploiement
n‘assurerait aucune protection aux
occupanis.
Toutefois, les airbags latéraux et/ou
rideau, le cas échéant, peuvent se
déployer lorsque le véhicule fait des
tonneaux a la suite d'un choc latéral.

-urité de votre véhicule

H est possible que les airbags ne se
déploient pas si le véhicule percute
des objets comme des poteaux ou des
arbres : en effet, le point d'impact se
concentre sur une seule zone et la
force globale de limpact nest pas
transmise aux capteurs.

[ |
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Fonctionnement du systéme

d'airbag

« L'airbag fonctionne  uniquement
lorsque e contacteur d'allumage est
sur la position ON ou START.

* |les airbags se gonflent
instantanément en cas de choc frontal
ou latéral violent (si le véhicule est
équipé d'airbag latéral ou rideau) afin
de contribuer a ia protection des
occupants contre des blessures
graves.

» |l mexiste pas de vitesse déterminée a

laguelle les airbags se gonflent.
En général, les airbags sont congus
pour se déclencher en fonction de la
gravité d'un choc et de sa direction.
Ces deux facteurs déterminent si les
capteurs  envoient un  signal
électronique de déploiement.

* Le déploiement de lairbag dépend
d’ur certain nombre de facteurs dont la
vitesse du véhicule, les angles de
Fimpact ainsi que la densité et la
rigidité des vehicules ou des objets
que votre véhicule percute lors de la
collision. Toutefois, les facteurs ne se
limitent pas a ceux énumérés ci-
dessus.

5 de votre véhicuie

* Les airbags frontaux se gonflent et se

degonflent totalement en un instant.
li est pratiquement impossible de voir
les airbags se gonfler au cours d'un
accident. il est plus probable de voir les
airbags dégonfiés et qui pendent en
dehors de leur compartiment de
rangement aprés la collision.

+ Pour assurer une protection lors d'une

collision violente, les airbags doivent
se gonfler rapidement. La vitesse a
laqueile l'airbag se gonfie est capitale
en raison du temps extrémement court
pendant lequel une coilisicn se produit
et de la nécessité que lairbag se
déploie enire l'occupant et la structure
du véhicule avant que l'occupant ne
heurte cette structure. La vitesse de
déploiement reduit e risque de
blessures graves ou fatales fors dune
collision violente et, en conséquence,
est un élément essentiel de la
conception de l'airbag.
Toutefois, le déploiement de Pairbag
peut  causer des blessures,
généralement des écorchures au
visage, des ecchymoses et des
fractures, quelguefois des blessures
plus graves car la vitesse de
déploiement impligue également une
force de deploiement de [airbag
importante.

« ] existe également des cas ol le
contact avec l'airbag situé dans le
volant peut entrainer des blessures
fatales, notamment si l'occupant est
placé a une trop grande proximité
du volant.

A AVEFIT!SSEMENT

. Pour éviter des biessures graves;_
ou’ fatales : causées: . par. -le’
-.dep_loge_mer_l_t_ des’ _a__l,rb._ags en-cas.
~-de.choc, le:conducteur ‘doit &tre

" assis ‘le :plus “join - possible ‘de

~‘I'airbag situé dans le velant (a‘'une

--distance au'moins égale a 250 mm

{10 “pouces)). Le" passager avant

~doit toujours reculer:son. s:ege le

- plus “loinpossible et “s'asseoir

* bien au fond de son siége. . B

'L'a:r‘bag se gonf!e instantanément

. en cas ‘de’choc, les passagers

' peuvent étre blessés parla force

~.de. deplouement de l'airbag s'ils ne

“sont : pas’. dans une pos;tion
correcte. '

s le deplorement de i'atrbag peut
.causer - des blessures,
généralement des écorchures au
-visage ou sur le corps, des
blessures causées par -les vitres
brisées ou des briilures dues a
des explosions.




C040902AUN

Bruit et fumée

Lorsgue les airbags se gonflent, ils
produisent un bruit fort et libérent de la
fumée ainsi gue de la poudre a l'intérieur
du véhicule. Ces manifestations sont
normales et sont dues a linflammation
fors du gonflement de l'airbag. Une fois
Fairbag gonflé, il est possible que vous
ressentiez une géne respiratoire en
raison non seulement du contact de votre
thorax, avec la ceiniure de sécurité et
l'airbag mais également en raison de la
fumée et de la poudre. Nous vous
conseillons vivement d'ouvrir vos
portieres etifou vitres dés que
possible aprés le choc afin de réduire
la géne et d'éviter une exposition
prolongée a la fumée et a la poudre.
Bien gue la fumée et la poudre ne soient
pas toxiques, elles peuvent entrainer une
irritation de la peau (des yeux, du nez, de
la gorge, etc.). Si c'est le cas, lavez et
rincez la peau a l'eau froide et consultez
un médecin si tes symptémes persisient.

stéme de séeurité de votre véhicule

A\ AVERTISSEMENT

En cas de deplo:e_mgnt des alrbags,_:

._depio:ement des alrbags. R

1JBH3051
C40903AUN

L'installation d'un systéme de retenue
pour enfant sur le siege passager
avant est interdite

N’installez lamais un systéme de retenue
pour enfant dos a la route sur le siége
passager avant. En cas de déploiement
de [lairbag, celui-ci percuterait le
systéme de retenue pour enfant placé
dos a la route ce qui entrainerait des
blessures graves ou fatales.

En outre, n'installez pas non plus un
systéme de retenue pour enfant place
face & la route sur le siége passager
avant. l.e déploiement de Fairbag du
passager avant causerait des biessures
graves ou fatales a 'enfant.




stéme de sécuri

de votre véhicule

A AVERTISSEMENT

E -équipé d’un’ a!rbag frontal 1:

Lou mortel!es
-__'Lorsque ‘des
“installés sur les siéges Jatéraux

:pour-enfant fe:plus loin possible

e systéme.de retenue. . . .

« Attention ! N'utilisez pas de s:ege '
: _':enfant dos alaroute surun stege .

» Ne placez jamais ‘un - systeme de
“‘retenue pour. enfant.sur fe siége :
-'passager avant. Le. deplo:ement'-
de ‘I'airbag du: passager.‘avant’
- entrainerait des: blessures graves_

enfants sont

-arriére équipés d'airbags, veillez '
& disposer-le: systéme de retenue -

des portiéres et fixez: sohdement :

o Le déploiement de | alrbag latéral
“ou ‘rideau ‘peut “entrainerdes .
+ blessures: graves:ou -morteiles

dues a T'impact du:déploiement.

W7-147

C041000AUN

Teéemoin d'airbag

Le témein d'airbag sur votre tableau de bord

a pour but de vous signaler un probléme

potentie! relatif & votre airbag du systéme

de refenue suppiémentaire (SRS).

Lorsque le contacteur d'allumage est sur

la position ON, ie témoin doit s'allumer

pendant environ 6 secondes, avant de
s'éteindre.

Faites vérifier le systéme si :

* Lg témoin ne sallume pas brigvement
lorsque vous mettez le contacteur sur
ON.

* Le témoin reste allumé au bout des 6
secondes.

* Le témoin s'allume lorsque le véhicule est
en mouvement.

C041100AFD
Entretien du systéme SRS

Le systtme SRS ne nécessite aucun
entretien. De ce fait, aucune piéce ne
peut étre réparée par vos soins. Si le
témoin « AIR BAG » du SRS ne
s’allume pas ou reste allumé en
permanence, faites immédiatement
examiner votre véhicule par un
concessionnaire HYUNDAL agréé.

Toutes les opérations relatives au
systtme SRS comme le démontage,
linstallation, ta réparation ou toutes ies
opérations effectuées sur le wvolant
doivent étre effectués par un
concessionnaire HYUNDA! agréé. Une
manipulation incorrecte du systéme SRS
peut entrainer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

«:La modification des. composants .

*‘ou du cablage du SRS, y.compris |

fajout .de tous ‘types. de badges
sur les enveloppes des coussms
ou -des - modifications ' de -
structure - de ia carrosserle
peuvent nuire ala performance
du SRS et peut causer des
blessures.

{Suite}




2wl boite’ a_

(Suite) -

proximat

‘d’objets’ & ces: emplacements

" - pourrait- entrainer des blessures’
st le véhicule subit un: choc qu;":
- declenche les alrbags. i
+'En. cas: “de: déploiement des

3 -alrbags . |ls . dowent etre'
'remplaces sparcs i ung
: --_.'__concess:onnanre HYUNDAI agree :

(Smte)'

“d'airbags sur le volant, Ie tableau;_.
;. deé bord et le: panneau: situie face.
. au: passager avan au-dessus de:
ants. La -présence’

" 'SRS ou d'autres composants du
- ‘entrainer des blessures causées

-des airbags ‘ou- rendre e SRS-

les. composants. u systerne
_alrbag doivent:ét S atirebut
vlousile: véhicule doit étre mis ala
‘casse, certaines’ precautions ‘de

~ Renseignez-vous: aupres d’un

e non- respect : ‘ces
" ‘précautions et procedures
- pourrait accroftre: fe risque de
- blessure.: rontre ie r!sque de'
i blessure. RO
* Si: votre voiture, est mondee et s
e tapis de sol oule: pEancher est
.:trempé, .ne . démarrez. ‘pas..le
. moteur et faites: remorquer votre:
. voiture ‘par- un concessnonnalre
HYUNDA! agree :

P
debrarichez.. pas e cablage:du-
systeme: SRS.. Cela: ‘pourrait.

_-:par -un: déploiement intempestif

"=3-_.-:_secunte ‘doivent  &tre i prises.

'.;..:i_concessmnnalre HYUNDAL agrée. :
ey

CO4J J00AUN .
Précautions de securité

supplémentaires

s Ne laissez jamais les passagers
voyager dans le coffre ou sur les
siéges arriére rabattus. Tous les
occupants doivent se tenir droits, bien
assis au fond de leur siége avec leur
ceinture de sécurité attachée et les
pieds posés sur ie plancher.

* Les passagers ne doivent pas
quitter leur siége ou changer de
siege lorsque le véhicule est en
mouvement. Un passager qui n'est
pas attaché lors d'une collision ou d'un
arrét d'urgence peut étre projeté a
Fintérieur du véhicule, heurter les
auires occupanis ou étre éjecte du
véhicuie.

» Chaque ceinture de sécurité est
congue pour maintenir un seul
occupant. 3i plusieurs personnes
utilisent la méme ceinture de sécurité,
elles peuvent étre gravement blessées
ou tuées en cas de choc.
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Systéme de séeurité de votr

» N'utilisez aucun accessoire sur les
ceintures de sécurité. Les dispositifs

censés améliorer le confort de
{'occupant ou repositionner la ceinture
de securite peuvent réduire Ia
protection assurée par la ceinture et
accroitre le risque de blessure grave
en cas de choc.

* Les passagers ne doivent placer
aucun obijet lourd ou pointu entre
eux et les airbags. Porter des cbiets
lourds ou pointus sur vos genoux ou
dans votre bouche peut entrainer des
blessures en cas de dépiciement d'un
airbag.

= Ne laissez pas les occupants
s'approcher des enveloppes
d'airbags. Tous les occupants doivent
se tenir droits, bien assis au fond de
leur siége avec leur ceinture de
sécurité attachée et les pieds posés
sur le plancher. Si tes occupanis sont
{frop proches des enveloppes
d'airbags, ils pourraient étre blessés en
cas de déploiement des airbags.

véhicule

Ne fixez ou ne placez aucun objet
sur ou a proximité des enveloppes
d'airbags. Tout objet fixé ou placé sur
les enveloppes frontales ou latérales
des airbags pourrait nuire au
fonctionnement correct des airbags.
N'apportez aucune modification aux
siéges avant. La modification
apportée aux siéges avant pourrait
nuire au fonctionnement des capteurs
ou des airbags latéraux du systéme de
retenue supplémentaire.

Ne rien laisser sous les sigges
avant. Tout objet piacé sous les siéges
avant pourrait nuire au foncticnnement
des capteurs et des faisceaux de
cablage du systéme de retenue
supplémentaire.

Ne tenez jamais un bébé ou un
enfant sur vos genoux. Le bébé ou
enfant pourrait &tre gravement blessé
ou iué en cas de collision. Les bébhés
et les enfants doivent étre
cotrectement maintenus sur des
siéges enfant appropriés ou attachés
sur le siége arriere 4 faide de la
ceinture.

A AVERTISSEMENT

*Si. Ies occupants ne’ sont’ pas
;assm ou:pas. correctement, ils
) .peuvent se ‘retrouver: trop ‘prés |
cod'unairbag qui se: déploie,

3_-_-;heurterl habitacle ou étre. éJectés
. du véhicule ‘ce qui ‘entrainerait
- -des blessures graves ou fatales. -
*» Tenez-vous ‘toujours droit i sur:
‘. votre: siege  avec .le’ dossier.
" redressé, centré sur:le coussin
“de - sigge, . votre: cemture de..
i séeurité ‘attachée; ‘les ' jambes .

3-_'-_-confortab!ement deptlees et Ies

.pleds surle, plancher SN

C041400AUN
Ajout d'équipement ou
modification de votre véhicule
équipe d'airbag

Si vous modifiez votre véhicule en
changeant le chassis, les pare-chocs, les
tdies avant ou latérales ou la hauteur de
caisse, cela peut  nuire au
foncticnnement du systéme dairbag de
votre véhicuie.
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Etiquette d'avertissement de l'airbag
Les étiquettes d'avertissement des airbags signalent au conducteur et aux passagers les risques potentiels inhérents au systéme
d'airbag.

Notez que ces avertissements mis en place par le gouvernement insistent sur les risques encourus par jes enfants, nous
souhaitons également vous avertir des risques encourus par les adultes. Ces risques ont été décrits dans les pages précédentes.
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Mémorisez le numéro de votre clé
Les chiffres du code de votre clé figurent
sur Pétiquette avec e code barre attache
au jeu de clés. Sivous perdez vos clés,
ce numéro permeitra a4 un
concessionnaire HYUNDAI agréé d'en
faire rapidement un double. Retirez
'étiquette avec le code barre et
conservez la en lieu sdr. Memorisez
également les chiffres du code et
conservez-les en lieu sdr et accessible,
pas & I'intérieur de votre véhicule.

D010200AFD
Fonctions de la clé

Utilisée pour démarrer le moteur et
verrouiller/déverrouiller ies portes.

A AVERTISSEMENT
~ow = Clé de contact.

- ‘est dangereux‘-. : _
'._enfants sans survemance -_dans un-.._

cle dans Ie cdhtact

continuera
jendommag ra’

A AVERT[SSEMENT

' POur la clé de contact: dans votrei
véhicule;  utilisez’ untquement ‘des’
:pigéces HYUNDAI d’origine. :Si-vous;
-utilisez’ une: cléfigsue: dun: marche

de pieces dé rechange, il 'se pelt’
que la clé de contact nhe:revienne.

‘pas eri position ON ‘aprés. ‘START.
‘Sicelai'se: prodwt ‘le démarrelr
fonctlonner

démarreu

‘certainement un: debﬁt d’mcendle:'
“en’raison du couran trop lmportant
.-dans Ie cablage
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DC10300AFD
Systeme antidémarrage

(le cas échéant)

Votre véhicule est équipé d'un systéme
électronique d’ anti-démarrage du moteur
afin de réduire le risque d’utifisation non
auforisée du véhicule,

Votre systéme antidémarrage est
constitué  d'un petit transpondeur
implanté dans la clé de contact, d'une
bobine d'antenne située dans le bariliet
de serrure et d'une unité de commande
d'antidémarrage (ou unité Smartra).
Avec ce systéme, lorsque vous mettez fa
clé dans le contact et ia tournez en
position ON, la bobine d'antenne dans le
contacteur d'allumage regoit un signal du
transpondeur dans la clé de centact puis
envoie le signal & I'ECU (unit¢ de
commande moteur),

L'ECU verifie grace au signal que la clé
de contact est valide. Si la clé est
reconnue, e moteur démarre. Si la cié
n'‘est pas reconnue, le moteur ne
démarre pas.

Pour désactiver le systéme anti-
démarrage :

Insgrez la clé dans le contact puis
tournez-la jusqu’a la position ON.

Pour activer le systéme anti-
démarrage :

Tournez la clé de contact jusqua la
position OFF. Le systéme anti-
démarrage est activé automatiquement.
Sans cié de contact valide, le moteur de
votre véhicule ne démarrera pas.

A AVERTISSEMEN_T ok
“Pour eviter les vols, veillez a; ne pas :
lais otre double de clés'en vue.
_Votre not: de passe anti-demarra e

mtent:on ‘il 'doit: rester confldentle! E

Rangez- le dans 'un endroit sl

® REMARQUE

Lers du démarrage du moteur, évitex
¢'utitiser fa clé lorsque d'autres clés
anti-démarrage se trouvent & proximité,
car fe moteur risque de ne pas démarrer
ou de s'arvéter peu aprés avoir démarré,
Conservez chaque clé séparément afin
d'éviter tout dyvsfonctionnement aprés
réception de votre véhicule neuf.

A ATTENT!ON

Veuillez ne pas mettre d’accesso:re
mélallique a proximité de la clé ou
du “iecontact o Un . accessoire
‘meétallique - pourrait interrompre le
signal -du - transpondeur et . ainsi
empécher-le moteur .de démarrer,

% REMARQUE

St vous souhaitez des clés supplémentaires
ou si vous avez perdu ves clés, contacier
un concessionuaire HYUNDAT agrés.



ANATTENTION

Le franspondeur dans. vo re: clé de3
‘contactest une partie :mportante dir.
I est.

-systeme antr«demarrage

normalem_ent -pendan cm
- Toutefois;:

- dys fonct:oﬁnement'du 5 ysteme a tt-_E :

demarrage pourra:t se produ;re

o ATTENT!ON

N essayez ‘pas. de changer de:'

“moditier. oti . de’ reg.'er Te. systeme_
anti-démarrage car vous risqueriez
de I'endommager.  Toutes les
:mterventmns doiverit etre réalisées

- par. un concess:onna:re HYUNDAI
agreé. . :

“Un dysfonctfonnement provoque par

“une modification; un réglage ou: une

; retouche du systeme anﬂ-demarrage
nest pas ‘coiivert par.la; garantre du
fabr:cant de votre vehtcu!e.- pEe

ewtez de. I’exposer a'-'.

Eguipements de votre véhicule

SYSTEME D'OUVERTURE DES PORTES A DISTANCE SANS

CLE (LE CAS ECHEANT)

OFD049305

Fonctionnement du systéme
d'ouverture a distance des portes
sans clé

D020101AUN-EE

Verrouillage (1)

Toutes les portes sont verrouillées une
fois que vous avez appuye sur le bouton
de verrouillage.

Si toutes les portes sont fermées, ies
feux de détresse clignotent une fois pour
indiquer que toutes les pories sont
verrouiliées. En revanche, si une porie
est restée ouverte, les feux de détresse
ne clignotent pas. Par la suite, si toutes
les portes sont fermées, les feux de
détresse clignotent.

D020102AUN

Déverrouiliage (2)

Toutes les portes sont déverrouillées une
fois que vous avez appuyé sur le bouton
de déverrouillage.

Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiguer que toutes les portes sont
déverrouillées.

Lorsque wous relachez ce bouten, les
portes se verrouillent automatiquement,
sauf si vous en ouvrez une dans les 30
secondes.

DO20104AUN

Déverrouillage du hayon (3)

Le hayon est déverrouillé lorsque vous
appuyez sur le bouton (pendant plus de
0,5 secondes).

Les feux de détresse clignotent deux fois
pour indiquer que ie hayon est
déverrouilié.

Lorsque vous relachez ce bouton, le
hayon se verrouille automatiquement,
sauf si wvous Fouvrez dans les 30
secondes.

De méme, lorsque le hayon est ouvert
puis refermé, il se  verrouille
automatiquement.

SR |




véhieule

DO20200AFD
Précautions relatives a I’émetteur A\ ATTENTION
Tenez I'émetteur elorgne de Feau ou
d'autres. hqu:des Sile 'systéme
* REMARQUE d'ouverture & distance sans clé ne
L’émettenr fonctionnera normalement, fonctionne - ‘plus . suite 4. une-
sauf si "un des cas suivants se présente ; exposition -4 Feau .ou . d’autres
« L.a clé est dany le contact. liquides, il ne sera ‘pas couvert par
¢ Vous dépassez ia distance Hmite de Ia garanue du fabr.-cant :
fonctionnement {environ 1¢ m |38
picds]).
s P.a barterie dans Pémetteur est faible.
= Dzutres véhicules ou objels peuvent OFD047003

bloquer fe signal.

= I fait extrémement froid.

v Lémetteur se trouve & proximité dun
émettenr radio tel qu’une station de
radic ou ur aéroport pouvant

DO20300AFD

Remplacement de la pile

L'émetteur utilise une pile 3 volis au

lithium prévue pour durer plusieurs
interférer avee le fonctiennement annees. Si vous devez la remplacer,
normal de Uémetteur suivez la procedure suivante.

Lorsque ["émetteur ne fonctionne pas i.Insérez un outil fin dans la fente et

corvectement, ouvrez et fermex la porte forcez doupement pour ouvrir e

avec Ia elé de confact. En cas de couyercle principal de 'émetieur (1}.

probidme avee Pémetteur, contacter un 2. Insérez une pile neuve. Lorsque vous

concessionnaire HYUNDAI agréé. remplacez la pile, assurez-vous de

i placer le symboie plus « + » vers le

haut, comme indiqué sur le schéma.

3. Remontez la pile dans {'ordre inverse
du démontage.

4

—————————



Pour remplacer les émetteurs, faites
appe!l & un concessionnaire HYUNDAI

agréé afin gulil procede a la
reprogrammation.

/\ATTENTIQN D :
& Uémetteur. . du ystemei

- d'ouverture. a d.-stance sans. clé.
- ‘esfcongu.” pour. fonctionner:
" 'normalement. pendant des’
I annees. Toutefors uné exposrt:on;
- répéfée . a. I’hum:d:te ou A
" ‘Pélectricité - . statique - peirt
' !endommager Si vous avez des’
. ‘doutes quant & l’umrsat;on ou au
- remplacement. - de ~ pile,
- comactez . un concess:onna;re

HYUNDAfl agréé. .~ . -
« Vous. . pouvez - endommager
. P'émetteur ~en: | ufilisant - une

. mauvaise . pile. . Assurez-vous
- d'utifiser Ia bonne pile: -
o Afin - d’dviter’ d’endommager

_ 'émetteur, . évitez . de: le - faire
- tomber; de I'exposer & Fhumidité,
2 'a:ld chaleur ou aux. rayons du
- soleil.
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SYSTEME D'ALARME ANTIVOL (LE CAS ECHEANT)

i Phase [
;| d'activationf -

| s
Vd'atarme”
s antivol: -

| Phass de
desactivati
Soon

DO30C00AUN-EE

Ce systéme est congu pour proiéger la
voiture conire toute intrusion. et se
décompose en trois temps : la phase
d’activation, la phase d'alarme antivoi et
la phase de désactivation. Une fois
déclenché, le systéme émet une alarme
sonore et les feux de détresse se mettent
a clignoter.

DC30100AUN-EE

Phase d’activation

Garez la wvoiture et arrétez le moteur.

Pour activer le systéme, procédez

comme suit :

1. Retirez la clé de contact et quittez
votre véhicule.

2. Veillez & ce que toutes les portes {dont
le hayon) et le capot mateur soient
bien fermés.

3.Fermez les portes a laide de
Pémetteur de verrouillage & distance.

Une fois les étapes ci-dessus effectuces,

les feux de détresse ciignotent une fois

pour indiquer que le systéme est active.

Si une porte (dont le hayon} ou le capot
moteur est resté ouveri, les feux de
détresse ne s’allument pas et lalarme
anti-vol n'est pas activée. Par la suite, si
toutes les portes (dont fe hayon) et le
capot moteur sont refermés, les feux de
détresse clignotent une fois.




_————————d
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N'activez pas le systéme avant que
tous les passagers n’aient quitté le
véhicule. Si le systéme est activé
alors qu’un ou plusieurs passagers se
trouvent encore dans le véhicule, if

est possible que Jlalarme se
déclenche lorsquil(s) sort{ent) du
véhicule. Si une porte (dont le hayon)
ou le capot moteur est ouvert dans les
30 secondes suivant le début de la
phase d’activation, le systéme est
désactivé afin d’éviter que I’alarme ne
se déclenche de maniére inutile.

DO30200AFD

Phase d’alarme antivol

Lorsque le systéme est activé, l'alarme

se déclenche si 'un des cas suivants se

présente :

* Une des portes avant ou arriére est

ouverte sans aide de I'émetteur.
+ Le hayon est ouvert sans laide de
Pémetteur.

* Le capot moteur est ouvert.

Le signal sonore et les voyants lumineux

clignotant foncticnnent sans interruption

pendant 27 secondes, sauf si le systéme

a été désactivé. Pour arréter le systéme,

déverrouiflez les portigres a l'aide de la

clée de vcontact {*) ou de Ia

télécommande.

(*) : Pour activer fa clef de contact,
consultez votre concessionnaire
agréé HYUNDAL.

DOR040CAFD
Phase de désactivation

Le systéme est désactivé lorsque vous
déverrouiliez les portes en appuyant sur
le bouton de déverrouillage de
lémetteur.

Aprés avoir appuyé sur le bouton de
déverrouiliage, les feux de détresse
clignotent deux fois pour indiquer que le
systéme est désactivé.

Aprés avoir appuyé sur le bouton de
deverrouillage, si aucune porte nest
ouveric dans les 30 secondes, le
systéme sera réactivé.



% REMARQUE - Pas de systéme
anti-démarrage

- Fvitez de démarrer fe moteur lorsque
I'alarme est activée, Le démarreur du
véhicule est désactivé pendant la
phase d’alarme anti-vol.
Si le systéme n’est pas désarmé 2
I’aide de P’émetteur, insérez ia cié dans
le contact, tournez-la en position ON
et attendez 30 secondes. Le systéme
est alors désactivé.

= Si vous avez perdu vos ¢lés, contacter
votre concessionnaire HYUNDALI
agréé.

% REMARQUE - Systéme
anti-démarrage

» 8i le systéme n’a pas ¢t¢ désactive a
Iaide de I’ émetteur, insérex la clé dans
le contact et démarrez | e moteur. Le
sysiérme est alors désactivé.

o 51 vous avex perdu vos clés, contacter
votre concessionnaire HYUNDAI
agréé,

VERROUILLAGE DES PORTES

DG3010CAUN

Verrouillage des portes depuis

Pextérieur du véhicule

» Tournez a clé en direction de larriére
du véhicule pour déverrouiiier les
portes, en direction de l'avant pour les
verrouitler.

* Si vous verrcuiilez/déverrouiliez une
porte & 'aide d'une clé, toutes les portes
du véhicule sont automatiquement
verrouilées/déverrouiliées.

+ Les portes peuvent également &tre
verrouillées et déverrouiliées a Yaide
de I'émetteur de ia clé (le cas
échéant).

Equipements de votre véhicule

fois
déverrouiliées,
ouvertes en tirant sur la poignée.

» Lorsque vous refermez une porie,
poussez-fa avec la main. Assurez-vous
que les portes sont correctement
fermées.

= Une que les portes sont

elles peuvent étre

# Si votre véhicule est équipé du systéme
d’'ouverture a distance sans clé, la porte
du passager avant ne posséde pas de
serrure permettant de vetrouiller les
portes avec une clé.

* REMARQUE

s Par femps froid et humide, les
mécanismes des pories et de
verrouillage des portes peuvent &ire
défectueux en raison du gel

= 8i une porte est
verronillée/déverouilite a de

nombreuses reprises dans un court
intervaile de temps, soit avec la cié du
véhicule soit avec le commutatenr de
verrouiliage des portes, le systtme
peut  arréter de  fonctionner
temporairement afin de protéger le
tircuit et de ne pas endommager les
composants du systéme.

OO |




+ Pour vetrouifler une porte sans la clé,

placez le bouton intérieur de verrouillage
des portes (1) ou ie commutateur de
verrouillage (2) centralisé des portes en
position « VERBOUILLAGE » et fermez
ia porte (3).

Si vous verrouillez une porte a l'aide
du commutateur de verrouillage
centralisé des portes, toutes les portes
du véhicule sont automatiquement
verrouillées.

# REMARQUE

Retirez toufours Ia cié de contact, serrez
Ie frein a main, fermez foutes les vitres
et verrouiliez toutes les portes lorsque

VOIS

faisser  votre  véhicule sans

surveillanee.

Verrouillage des portes depuis

Iintérieur du véhicule

DO50201AFD

Avec fe bouton de verrouillage des

porfes

= Pour déverrouiller une porte, placez le
bouton de verrouillage des portes (1} en
position « déverrouillage ». La margue
rouge (2) sur le bouton est alors visible.

= Pour verrouiller une porte, placez le
bouton de verrouiliage des portes (1) en
position « verrouiliage ». Si ia porte est
verrouiliée correctement, fa marque
rouge (2) sur le bouton de verrouillage
de ia porte n'est pas visible.

= Pour cuvrir une porte, tirez la poignée
(3) vers I'extérieur.

* 3i fa poignée intérieure de la porte

avant est activée alors que le houton
de verrouiliage de porte est en position
« verrouillage», le bouton se
déverrouiilera et vous pourrez ouvrir ia
porte. (le cas échéant)

* Les portes avant ne peuvent pas étre

verrouillées tant que la clé est dans le
contact et gqu'une porte avant est
ouverie.

" la porte.

A AVERT!SSEMENT _
- Dysfonctlonnement du”
v_erroumage des portes
Si le verrouitlage :électrique ‘des-
portes tombe en panne pendant que
vous étes & Vintérieur du, véhicule,
essayez “la’ ou ‘les’ techn:ques
suivantes pour en sortir: -
« Actionnez fe deverrom!lage des
portes (electronique et manuel) et
“tirez s;multanement Ia po:gnee de

* Actionnez le verrounl!age des
autres portes et les pmgnees
avant et arriére. :

« Baissez une vitre avant et ut:l:sez
la clé pour déverrouiller la porte
depuis Pextérieur. o

+ Déplacez la zone de chargement

et ouvrez le hayon.
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DOS0202AUN

Avec commulateur de verrouillage
ceniralisé des pories

Appuyez sur fe bouton de commande de
verrouillage centralisé des portes.

= Appuyez sur la partie avant (1) du
commutateur pour verrouiller toutes
les portes du véhicule.

« Appuyez sur la partie arriére (2) du
commutateur pour déverrouiller toutes
ies portes du véhicule.

= Toutefois, tant que la clé est dans le
contact et qu'une porte avant est
ouverte, les portes ne se verrouillent
pas lorsque vous appuyez sur la partie
avant (1) du commutateur de
verrouillage centralisé des portes.

Equinements de votre véhicule

A AVEFIT!SSEMENT'

fermees

sroule: afn

guune’ porte

acc;dentellement 'En:vérrouillant:
. les: portes, vous. réduisez e’
< risque’. ‘dintrustons” extérieures
2 Iorsque.-le“ veh:cule- sarrete 'ou}_

e Lorsque vous ouviez: les: portes,:
- faites  aftention aux véhicules;:
- aux: motocycles, aux blcyciettesi
ouaux - piétons ‘se trouvant &,
L prox|m1te En ouvrant une porie
. alors

que
.approche

quelque
‘vous'

:Portes.
e Les portes clowent toujours' tre'-
: ._Z-correctement
i "'verroulilees pendant 5 que :
vehlcule :

A AVERTISSEMENT '

'ivefrbux ez toutes ] es
; lorsque vous laissez votre vehrcu!e:
;sans surve:!lance AT S

-.voieurs. : Vous ‘et vos. proches-,
pouvez. étre'én. danger st.quelqu’un:
‘s’est caché dans:votre: véhicule en:
_;votre absence ':Retfrez tou;ours Ia-.-

portes...

‘chose:
: 'rlsquez ~de-
- provoquer. des: degats ou: des
biessures B

A\ AVERTISSEMENT

- Enfants san 's_urveﬂlance :

animaux. ou des-.-_-enfants_ sans;;
“surveillance - ‘qui ne. _peuvent’ pas’
sortir dii véhicule, vous mettez leur:
'vie en danger. Les: enfants peuvent.
-se blesser: en actionnant  des:
equements du:-véhicule ‘et font
face a d'autres danger notamment
quelqu’un. ‘pénetre ‘dans: e
veh;cule..-_ Ne ' laissez . jamais
‘d'enfants: ou’ dammaux--':dans-
survelllance dans votre vehlcule
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Systéme de déverrouillage des
portes en cas d’impact

(le cas echéant)

Lorsque le contacteur d’allumage est sur
la position ON, toutes les portes sont
automatiquement déverrouillées si les
capieurs détectent un impact.

Toutefois, il est possible que les portes
ne soient pas déverrouillées si le
systéme mécanique de verrouiliage des
portes ou la batterie sont défailianis.

DO50400AFD
Systeme de verrouillage des
portes en fonction de la vitesse
(le cas echeant)

Lorsque le véhicule dépasse 40 km/h
pendant pius d’'une seconde, toutes les
portes se verrouillent automatiqguement.
Pour activer ce dispositif, contactez un
concessionnaire HYUNDAI agréé.

% REMARQUE

Votre concessionnaire HYUNDAL agréé

peut  programmer les  modes de

verrouillage/déverrouillage automatique

des portes suivants

» Verrouillage automatique des portes
en fonetion de Ja vitesse

= Déverrouiifage automatique des portes
lorsque lIa clé de contact est retirée du
contacteur d’allumage

Si vous souhaitez choisir {e mode de

verrouillage/déverrouiliage des portes,

consulter un cencessionnaire

HYUNDAI agrée,

DOS0500AUN
Sécurité enfant a Parriére

La sécurité enfant permet d'éviter que
les enfanis n'ouvrent accidentellement
les pories arriére depuis Pintérieur du
véhicule. La sécurité enfant a Tarriére
doit étre ulilisée a chaque fois gqu'un
enfant monte dans le véhicule.

1. Ouverture d'une porte arriére.

2. Appuyez sur le dispositif de sécurité
enfant situé sur la partie arriére de la
porte jusqu'a ce qu'il soit en position
« verrouillage ». Lorsque la sécurité
enfant est sur la position « verrouillage
(&) » les pories arrisre ne
s'ouvriront pas méme si quelqu’un tire
sur les poignées intérieures des
portes asriére.



3. Fermeture d’'une porte arriére.

Pour ouvrir une porte arrigre, tirez la
poignée extérieure (1).

Méme si les portes sont déverrouiilées,
les portes arriere ne s’ouvriront pas en
tirant sur la poignée intérieure (2) tant
que fa sécurité enfant a Farriére n’est pas
désactivée ( “im ).

“Siun enfant olvie accrdentellement_-
s_'une porte arrlere pendant ‘que e

2 ce ‘qui: peut entra'lner la mort. ot de;
€ 3 \fin d'é '

la: secur:te
chaque

arridfe de: l’mterreur
enfant doit: atre - itilisée a
Cfois qu’un’ enfant monte dans ie‘
vehicuie i . B

HAYON

DO7Q100AFD

Ouverture du hayon

* Le hayon est verrouilié ou déverrouillé
automatiquement lorsque les portes
sont verrouillées ou déverrouillées a
laide de la clé, de 'émetteur ou du
commutateur de verrouillage centralisé
des portes.

* Le hayon (et uniquement le hayon} est
ouvert pendant 30 secondes, si vous
appuyez sur le bouton d'ouverture du
hayon de la télécommande. Une fois
gue vous avez ouvert puis refermer le
hayon, il est verrouillé
automatiguement.

* Pour ouvrir le hayon alors qulil est
déverrouillé, appuyez sur la poignée,
puis firez-le vers le haut.

ts de votre véhicule

% REMARQUE
Par temps froid et humide, les
mécanismes des portes et de

verrouillage des portes peuvent &tre
défectizeux en raison du gel.

'y AVERT!SSEMENT i

'Assurez-vous ‘d’avoir bien' fermé. Ie
hayori avant de prendre la‘route. En.
gffet,; sivous ne respectez pas cetie’
. recamimandation;: les véring. de.
- levage’ ainsi. que les: éléments’:de
* fixation du . hayon amere: nsquent
: d etre endommages. ERY
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DO70200AUN

Fermeture du hayon

Pour fermer le hayon, abaissez-le puis
appuyez fermement dessus. Assurez-
vous que le hayon est correctement
verrouillé,

A\ AVERTISSEMENT -

+ il est recommandé de connaitre
* Pemplacement dans le ‘véhicule
sdudevier s de -odégagement -
~d'urgence -du_hayon :ainsi que la
- maniére.de 'ouvrir.dans le cas ol

vous étes enferme dans le- coffre -

- & bagages. .

. ‘Le ‘coffre a bagages du vehlcule.
. 'ne "doit: 8tre: occupé i’ aucun_.
" ‘'moment:.pari‘un:occupant.’ Le
: ~coffre ‘4 bagages est un ‘endroit
DO70300AUN ;'gxcess:vnament dangereux en cas
Dégagement d’urgence du hayon - d'accident.. ;.

A\ AVERTISSEMENT
e Gazd’ echappement
':Sl Ie hayon est-ouvert Iorsque Te
fvehicule ‘est ‘en marche ‘les..gaz
"d’echappement nocifs peuvent entrer -
alintérieur-du; veh|cule, et provoquer_
‘des lésions graves ou fatales. "
Si vous devez conduire avec le hayon

urgence en cas

ouvert, laissez toutes les vitres et les | Votre véhicule est équipé d'un levier de |+ Utilisez le levier d’

VEntllateufs d‘éir 6|Jv&fté éflri que. de dégagement d’urgence ldu hayon situe . d'urgence unlquement ‘Utilisez
Tair provenant de. iexteneur pmsse. au bas de celui-ci. Si quelqu'un est avec: ‘une:extréme .. prudence_
pénétrer. dans le- vehtcule .. | enfermé dans le coffre & bagages, le p_gnd__a_nt que_le_ véhicule roule. -

mécanisme de verrouillage du hayon est
désactivé en appuyant sur le levier, et le
hayen s’ouvre en le poussant vers
larriére.

_A AVEFIT!SSEMENT
uﬁ_'Coffre a bagages
Les . passagers ne. dowent: pas

voyager ‘dans le ‘coffre 4 bagages,

qui n’est pas équipé de dispositifs

de retenue. £n effet, afin d'éviter les

biessures en ‘cas d’accident ou

d’arrét ‘soudain, les passagers

doivent toujours etre correctement

attachés.

RS |



VITRES

.
~

D
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(1} Commutateur de la vitre électrique du
conducteur

(2) Commutateur de la vitre électrique du
passager avant

(3} Commutateur de fa vitre électrique du
passager arriere (gauche}

(4) Commutateur de ia vitre électrique du
passager arriere (droite)

(5) Quverture et fermeture d’une vitre

(6) Montée* / descente™ automatique
d'une vitre électrique  {vitre
conducteur)

(7) Commutateur de verrouillage d'une
vitre électrique

*: le cas échéant

% REMARQUE

Par temps froid et humide, les vitres
électriques peuvent ne pas fonctionner
correctement en raison du gel,



ements de votre véhicule

DO80100AFD

Vitres électriques

Le commutateur doit étre sur ON pour
que les vitres électriques fonctionnent.
Chaque portiere est munie d'un
commutateur qui commande la vitre
électrique de la portiére en question. Le
conducteur dispose en plus d'un
systéme de verrouillage désactivant la
commande des vitres arriére.

Aprés avoir refiré fa cié du contact ou
positionné la clé sur ACC ou LOCK, vous
pouvez actionner les vitres électriques
pendant environ 30 secondes, sauf si les
vitres avant sont cuvertes, auquel cas ies
vitres électriqgues ne peuvent éire
actionnées, méme dans ies 30 secondes
suivant le retrait de la clé de contact.

% REMARQUE

Pepdant que vous cenduiser, si vous
sentez qu'une des vitres vibre (& cause
du vent), nous vous conseilions
d’entrouvrir la vitre opposée afin
d’atténuer ce probléme.

4

OFDO37030

D080101AUN

Cuverture et fermeture d'une vilre

(le cas échéant)

La porie conducteur est équipée d'un
commutateur principal de  vitres
électriques qui commande touies les
vitres du véhicule.

Pour ouvrir ou fermer une viire, appuyez
vers le bas ou tirez vers le haut 1a partie
avant du commutateur correspondant
jusqu’a la premiére position de déiente

().

OFD037031
DOBGC1 02AUN
Descente auto d’une vitre
(ie cas échéant)
Lorsque vous positionnez

momenianément le commutateur de vitre
électrique sur fa deuxiéme position de
détente (6), la vitre électrique du cété
conducteur se baisse entiérement,
méme st vous n'appuyez pas sur le
commutateur. Pour que la vitre s'arréte
sur la position souhaitée lorsqu'elie est
en mouvement, tirez brievement le
commutateur dans le sens inverse du
mouvemeni de la vitre.



| VA

. OFD37032
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Montée / descente auto d’une viire
{le cas échéant)
Lorsque vous positionnez
momentanément te commutateur de vitre
électrique sur la deuxidme position de
détente (6), la vitre électrigue du cbdté
conducteur se baisse ou remonte
entidrement, méme si vous n'appuyez
pas sur le commutateur. Pour que 1a vitre
s'arréte sur la position souhaitée
lorsgu'etle est en mouvement, tirez ou
appuyez brigvement sur le commuiateur
dans e sens inverse du mouvement de
la vitre.

Si la vitre électrique ne fonctionne pas

correctement, le systeme automatique

des vitres électriques doit étre reinitialise

comme suit :

1. Tournez le commutateur dafllumage
jusqua la position ON.

2.Fermez la vitre conducteur et
maintenez le commutateur de la vitre
électrique conducteur tiré vers le haut
pendant au moins 1 seconde aprés
fermeture compléte de la vitre.

Inversement automatique

Si la vitre est bloguée par un objet ou une
partie du corps pendant qu’elle remonte,
elle détecte la résistance et interrompt
son mouvement vers le haut. La vitre
redescend pendant environ 30 ¢m pour
permetire de dégager I'objet.

Si la vitre détecte une résistance
pendant que le commutateur de vilre
électrique est tiré de maniére prolongée,
la vitre interrompt son mouvement vers le
haut puis redescend pendant environ
2,5 cm. Par ailleurs, si le commutateur de
vitre électrique est & nouveau tiré de
maniére prolongée dans les 5 cm aprés
gue la vitre est redescendue gréce au
systeme d'inversement automatique des
vitres, Finversement automatique ne sera
pas actionné.

otre véhicule

% REMARQUE

Le systéme d’inversement automatigue
de la vitre conducteur est activé
uniguement lorsque le systéme « montee
auto » est utilisé en tirant au maximum
fe  commutateur. f.e systéme
d’inversement automatique ne
fonctionnera pas si la vitre remonte 4
i"aide de ia position intermédiaire du
commutateur de vitre électrique.

"Agsurez-vous que rien ne géne:la’
“remontée de ‘la vitre ‘afin” d’éviter
‘tout risque . de blessure ou’
_ d’endommagement du: veh:cule. Si
ln objet de-moins de.4 mm (016
‘pouces) de diamétre: est ‘Coincé
centre:la vitre et 1A ghssuere'
‘supérieure de 1a vitre, il se’peut que
Pinversement automathu' idela
vitre: ne-détecte-pas:-de reSISTance,
‘ne s’arréte: pas_et ne reparte pas en

[P |
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Bouton de verrouiflage des vitres

électrigues

* Le conducteur peut désactiver les
commutateurs de vitres électriques
des passagers en appuyant sur le
commutateur de verrcuillage des vitres
électriques jusqua asriver en position
VERROUILLAGE (enfoncé).

+ Lorsque le commutateur de vitre
électrique est sur ON, la commande
principale du conducteur ne peut
actionner les vitres électriques des
passagers.

A ATTENTKON : o
eEn- ouvrant : ou-en: fermant deux
‘vitres -4 la fois, vous risquez
~d'endommagerle . systéme des

vitres - électriques. Vous . réduirez

.. 6également la durée du fusible,

- N’activez jamais. le commutateur

-ogénéral isitué -au -niveau - de:la
“iporte .conducteur . et un -autre
-commutateur de vitre dans.deux

directions opposées en méme
temps. Si cela se produit, la vitre

.. 'se bloque sans qu'il soit possible.
Cde b ouvrir ou de la fermer. :

A AVERTISSEMENT - Vitres .

».Ne . laissez JAMAIS la clé de.
__':contact a i’mteneur du vehacuie '
. Ne. lalssez “JAMAIS ‘un - enfant
- 5ans _survelliance dans e
““‘véhicule." Meme de trés jeunes
-;-_'-_enfants peuvent sans ie voulcnr,
-.'-_:depiacer- U
- retrouver. bloques par les. v:tres,
" se blesser:ou se’ mettre . dans

. d’autres situations.” : :
"Avant ' de ‘remonter ‘une v:tre

-assurez-vous gu'aucune’ partle
-du~corps : (bras, 'mains, téte), ni-
-aucune autre chose ne rlsque de.
.-bloquer le passage. .
‘Ne laissez pas les enfants |ouer..
.avec . les - vitres . électriques,

- Laissez e _cpr_nrn_ut_ateur_.' de

ghicule, - se

‘verrouillage. - des " “vitres
. électriques du conducteur ‘en:
~position: . . -VERROUILLAGE .

 (enfonce). Un enfant qui actionne.
involontairement une . vitre. peut
- provogquer.de graves, ble_ssur_es_._ L
-Ne sortez -pas la téte ou les bras
hors du véhicule a travers .upe |

vitre lorsque le véhicule roule.
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Vitres manuetles (le cas échéant)
Pour monter ou baisser ia vitre, tournez
simplement la poignée de commande
dans le sens des aiguilles d’'une montre
ou dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre.

AjAVERTISSEMENT - |
;"Lorsque ols’ imontez: ou ba|ssez_
les vitres; assurez-vous . que :les
-bras,- les mains-ét le: corps:de: vos.
.passagers. sont.én: sécurité, en
dehors du passage de Ia v:tre.

B o
—
: 4]
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Ouverture du capot

1. Tirez le levier pour débloquer ie capot.
Le capot doit alors s'entrouvrir.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.Allez a l'avant du véhicule, soulevez

légérement le capot, tirez |égérement
le loguet de sécurité (1) situé au
centre du capot, puis soulevez le capot

(2).

rE 9 . OFDC47046
3.Tirez la béquille qui se trouve contre le
capot.

4.Maintenez le capot ouvert 4 l'aide de la
béguille.

A AVERTISSEMENT. .

- Pieces chaudes &
Placez la ‘béquille dans ia zone en
caoutchouc pour ne pas éire briilé;
par:-le métal. .chaud- lorsque::ia

température du moteur est élevée,




DC90200AUN

Fermeture du capot

1. Avant de fermer le capot, vérifiez les
points suivants :

= Tous les bouchons de remplissage
du compartiment moteur doivent étre
correctement vissés.

*Les gants, chiffons ou tout autre
matériau combustible doivent étre
retirés du compartiment moteur.

2. Réinstallez la béquille dans son
logement afin d'éviter qu’elie ne vibre.

3. Descendez le capot jusqu'a une
distance d'environ 30 ¢m au dessus
de sa position de fermeture, puis
laissez le tomber. Assurez-vous qu’il
est correctement fixé.

guipements de votre véhicule

e Veillez 4 ce’ que i
. “avant de’ refermer le ‘capot. En.
- ‘wssayant de fermer le. capot alors
: empeche .

'chaleur. R

A AVERTISSEMENT

LR

mcenme en raison

-4 gntisrement dans fe troti dircapot .
. préva;a cet: effet_a chaque; fois:

e'vous biesser :
' Ne deplacez pasle.véhicule alors'
- que le capot est relevé, car, d’'une;
- part,. votre: charhp- de: vision est
- obstrué; et,; d’'autre’ part fe capot
v fisgqueraity de-’tomber ou détre.

: fendommage i o

capo o5t bien errou;l!é ‘avant de
' il n est-pas

‘e

4




»ments de votre véhicule

TRAPPE A CARBURANT

D100200AUN
Fermeture de la trappe a
carburant

1. Pour remettre fe bouchon, tournez-le
dans le sens des aiguilles d’une
maontre jusqgu'a entendre un « clic ».
Ce clic vous informe que le bouchon
est bien refermé.

2. Refermez la trappe du réservoir en ia
poussant légérement et assurez-vous
qu'elle est correctement fermée.

D100100AFD 1. Arrétez fe moteur.
Ouverture de la trappe & carburant 2 Pour ouvrir la trappe & carburant,
La trappe a carburant doit &tre ouverte appuyez sur le bouton d'ouverture
de Tintérieur du véhicule en tirant sur le correspondant.
bouton d'ouverture situé sur la partie 3, Tirez vers vous la trappe a carburant
avant du siége du conducteur. (1) pour l'ouvrir entidrement.

4. Pour retirer le bouchon (2), tournez-le
% REMARQUE dans fe sens inverse des aiguilles

Si 1# trappe i carburant ne s’ouvre pas d'une monire. .
pour cause de formation de gel, tapez 5 -Mettez la quantité de carburant
doucement sur la trappe ou appuvez necessaire.

dessus pour casser la glace puis ouvrez

la trappe. Ne forcez pas la trappe. Sj

nécessaire, vaporiser du produit

dégivrani homologué autour de Ia

trappe {n’utilisez pas dantigel destiné

au radiatenr) ou déplacer le véhicule

vers un eadroit plus chaud et {aissex Ia

glace fondre.



D10030CAFD

deperdltmn de carbui'ant__en cas""
' daccldent TN

guipements de votre vehicule

-".:consugne
.:f.d"’-'.- ces

rempl:ss'age du plstolet de ‘fa

pompe ou de toute autre source de:

_electncnt stathue
- i (Suute)

de decharge
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(Suite) '
. Lorsque

ous uttllsez

-~ jerricane o’ essence, _ posez fe

- jerricane “par: terre ‘avant “de
'-'proceder au’ ravnta:l!ement Unef:
.decharge d'electncite statique ‘a-
B peut_
ienﬂammer ies vapeurs d’essence ;
“Une’

cause: . -d

et provoquer :un -incendie. -

: -fois te rav:talilement en carburani

'-.:commence ‘vous devez rester en_
~ contact: avec le: vehlcule jusqua
Fladin du rav:talilement N'utilisez
gue. des “jerricanes en piasthue_.
Trcongus. pour: e transport et'le

‘. ‘stockage de 'essence. -

. Nutilisez pas-de tSléphone pemable_”

“*lorsque’ vous - vous ‘ravilaillez ‘en

“““carburant.Le courant electnque etlou :
“les interférénces électroniques d'un
S -telephone porxable sont susoeptlbles_:
~“enflammer les vapeurs d'essence
tde provoquer unincendie. - i

Sun

S o o enﬂammer

“Pendant : ' le. ravitaillement en
carburant, .:coupez . toujours e
moteur. ' o
(Suite)
24

(Smte)

< Les composants electnques relies '

~au moteur

: mot ‘provoquent . des .
“étincelles . :

susceptib!es

=lat trappe “du.; réservoir..

i jresponsable _e Ia stat:on s'erwce' '
.'__.puus les: pomp:ers Sulvez les
struct:ons ‘de’: secur:te qu tls:

.vous donneront

) : es vapeurs
-;-dessence et de: provoquer un |
““incendie: Une fo;s 1e ravitaillement °
'termme, vérifiez que e houchon et
‘sont.
.correctement fermes avant de
- démarrer le:moteur, ¢ i
« N'UTILISEZ PAS o allumettes ou_;--
‘o de brlquet ‘NE FUMEZ ‘PAS,: ‘ne:
. laissez pas de clgarette allumée 3 A
:._.;'¥’mter:eur du 'véhicule dans. une.
L station’ serwce surtout; pendant le
wta:!lement en: carburant Le |

--'automobzie -*est_'

A\ ATTENTION .

» Ravifaillez : votre veh:cule en
" carburant sans plomb umquement
s Si vous devez. remplacer le
- ‘botichon du reservou', ufilisez un
"simple’. bouchon 'HYUNDAI -.ou
'-_'qumvalent mdique -pour. votre
“wvéhicule; " En- mstaﬂant

ﬁ:_fbouchon ipadapté- au’ reservo.tr'
CLoVOuS risquez . dendommager le
. systéme: de . carburation ou'le:
| systéme antrpollutron A

* Veillez 4. ne pas renverser de

\.carburant . sur les . surfaces
. extérieures ' du: véhicule.  Un
"“carburant, de quelque type que ce

.. soit, renversé sur des surfaces
B ‘peintes peut endommager Ia
- peinture. L _
. _Apres Ie rawta.-llement venﬂez
. quele ‘bouchon du réservoir esl
...bien -en place afin" dewter une -
; '._deperdlt:on de carburant en caS;_
Ll ‘accident. . T .



TOIT OUVRANT (LE CAS ECHEANT)

D110000AUN

Si votre véhicule est muni de cet
dguipement, vous pouvez faire coulisser
ou basculer votre toit ouvrant a I'aide des
boutons de commande situés sur la
console au plafond.

(1} Bouton de coulissement

{2) Bouton de basculement

(3) Bouton de fermeture

Vous pouvez ouvrir, fermer ou basculer
le toit ouvrant uniquement avec le
contacteur d'allumage en position ON.

# REMARQUE

« Par temps froid et humide, e toit
guyrant peut ne pas fonctionner
correctement en raison du gel,

» Aprés avoir nettoyé la voiture ou aprés
une averse, pensex 4 essuyer Peau qui
se trouve sur le foit ouvrant avant de
Pactionner.

A\ ATTENTION ..
. Cessez. . dappuyer 2ole(s)
. bouton(s) de: commande une -fois.
que vous #@vez: entiérement ouvert,
fermd - ou - basculé- le toit: ouvrant.
Vous nsquenez dendommager les
composants du systeme ou du
‘moteur. L

ts de votre véhicule

% REMARQUE

Le toit onvrant ne peut pas coulisser
jorsqu’il est en position basculé. H ne
peut pas non plus basculer une fois
ouvert ou en frain de coulisser,

A AVERTISSEMENT
‘Ne réglez:jamais le. pare-soleil.
_-:_cond_msant Vous. poumez perdre !e

-'5entramant de graves' blessures ou’
3 blen de serleux degats. S

A |
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nts de votre véhicule

. “OFD047024
D110100AFD
Coulissement du toit ouvrant
Pour ouvrir le toit ouvrant (équipement
de coulissement automatique), appuyez
sur le bouton de coulissement (1) de la
console au plafond (pendant pius de 0,5
secondes).
Le toit ouvrant coulisse pour se mettre
dans la position d'ouverture
recommandée {environ 50 mm avant la
position d'ouverture maximale).
Pour arréter le coulissement du toit
ouvrant & un endroit précis, appuyez sur
Pun des boutons de commande du toit
ouvrant.

Pour ouvrir le toit ouvrant au maximum,
appuyez a nouveau sur le houton destiné
a faire coulisser le toit (1) et maintenez-le
enfoncé jusqu'a ce que le toit ouvrant
s'ouvre entiérement.

% REMARGUE

Afin de réduire le brait provegqué par le
vent lersque vous rouler, nous vous
conseillons de maintenir le toit dans Ia
position recommandée : (environ 50 mm
avant ia position d'ouverture maximale).

Pour fermer le toit cuvrant {équipement
de coulissement automatigue), appuyez
sur le bouton de fermeiure (3) de la
console au plafond {pendant plus de 0,5
secondes).

Le toit ouvrant coulisse alors jusqua
fermeture compléte. Pour arréter le
coulissement du toit ouvrant & un endroit
précis, appuyez sur f'un des boutons de
commande du toit ouvrant.



D110101AUN

inversement automatique

Si un objet ou une partie du corps est
détecté alors que le toit ouvrant se ferme
automatiquement, ce dernier repart en
sens inverse puis s'arréte.

La fonction inversement automatique ne
fonctionne plus dés lors qu'un minuscule
obstacle est coincé entre le verre
coulissant et le cadre du toit ouvrant.
Vérifiez toujours qu'aucun passager ni
aucun objet ne géne la toit ouvrant avant
de ie refermer.

D110200AUN
Basculement du toit

Pour ouvrir le toit cuvrant (équipement
de basculement automatique), appuyez
sur le bouton de basculement (2) de la
console au piafond pendant plus de 0,5
secondes.

Le toit ouvrant bascule alors jusqu'a
ouveriure compléte. Pour arréter le
basculement du toit ouvrant & un endroit
précis, appuyez sur Pun des boutons de
commande du toit ouvrant.

Pour fermer le toit ouvrant, appuyez sur
le bouton de fermeture {3) de la console
au plafond et maintenez-le enfonce
jusqu’a fermeture du toit ouvrant.

corps ' d'un  occur ‘tine:

coirice. pas:’!a tete les mains oule:

Ne-ﬁ péésez pas:le v;sage, 5
es bras ou le corps en’ dehors du
5 - . .




FRP

ements

A\ ATTENTION - -
* Retirez penodtquement
. éventuelles saletés "

I gurdage

= Vous. risquez. dendommager la-

vitre ou le moteur si vous essayez

-d'ouvrir le toit . ouvrant alors que.

.'_Ia température est.en dessous.de

0.°C ou que le:toit est couverr de :

--neige: ou deglace. i

« Le toit ouvrant est congu pour

--coulisser-avec le pare-soleil. Ne
~ laissez: pas :le: pare-soleil -fermé

-alors.. que le - toit. ouvrant est.

ouvert, .

les
. g
L8 accumulent sur fe raif. de

QOUNO26031

D110300AUN
Pare-soleil

Le pare-soleil s'ouvre automatiquement
avec le panneau vitré lorsque vous faites
coulisser ce dernier. En revanche, si
vous souhaitez le fermer, vous devrez le
faire manuellement.

D110500AFD:
Reéinitialisation du toit

Lorsgue la batterie du véhicule est
débranchée ou déchargée, ou si le
fusible correspondant a grillé, vous
devez réinitialiser le systéme du toit
ouvrant comme suit :

1. Tournez ie contacteur dallumage sur
la position ON et fermez entiérement le
toit ouvrant.

2.Reldchez ie bouton de commande.

3.Tirez et mainienez le bouton de
fermeture jusqu’a ce que le ioit ouvrant
bascule et monte et descende
légérement. Ensuite, relachez le
bouton.



4. Appuyez sur le bouten de fermeture et
mainienez-ie enfoncé jusqu'a ce que le
toit ouvrant suive les étapes suivantes ;

INCLINAISON VERS LE BAS —
OUVERTURE PAR COULISSEMENT
— FERMETURE PAR COULISSEMENT

Ensuite, reldchez le bouton de
commande.

Une fois cette opération terminge, le
systéme du toit cuvrant est réinitialisé.

# Pour plus d'informations, contactez un
concessionnaire HYUNDAI agréé.

: ebranchee You
“déchargée 'iorsque Ja fusrble:
-jcorrespdndant_'saute, smon e toit:
CpOviantirisquel s delne pas-
fonctronner correctement. R




Equipements de votre véhicule

VOLANT

D130200AFD % NOTICE D130300AFD

Direction assistée électronique Les symptbmes suivamis peuvent Inclinaison du volant

La direction est assistée lorsque le  apparaitre pendant e fomctionnement VOUS pouvez régler votre volant

moteur fonctionne et vous aide ainsi &  normal du véhicule, inclinable avant de conduire. Vous

diriger le véhicule sans effort. Si le + Le témoin EPS ne s'allume pas. pouvez egalement le relever au

moteur est coupé ou si la direction = Aprés avoir mis le contact, fe volant  Maximum afin de laisser davantage de

assistée ne fonctionne pas, vous pouvez devient plus dur. Cela se produit Place pour vos jambes lorsque vous

tout de méme conduire fe véhicule, cela lorsque le systéme exéeute je Montez dans le véhicule ou en sortez (fe

vous demandera plus defforts. diagnostic de I'EPS, Une fois ce Cas échéant).

La direction assistée est contrdiée par le diagnostic  terminé, e  volant

medule de commande de la direction retrouvera sa résistance normale. Le volant doit étre positionné de maniére

assistée, qui détecte la résistance du ¢ Vous peuvez entendre un cliquetis & vous garantir un confort de conduite

votant, la position du volant et la vitesse dans le relais EPS aprés avoir mis e maximal, tout en vous laissant ia

du véhicule, et commande le moteur. contact sur la positien « ON » ou «  possibilité de voir les témoins et les

Plus la vitesse du véhicuie augmente et LOCK ». ) jauges sur ie tableau de bord.

plus le volant durcit ; a l'inverse, lorsque  ° V‘”;S ?‘;“W’f- eirnter}g_re [U“ :{“;rff dﬂ‘{ — : - -

| i se duy vehi imi vol mateur Ors[{u(} ¢ veRiCuie est a ¢ arret o Co : -

raec\llilet\?iznt [LJJIuseml%Lngfjl Cg;e,ézuroing ou rouie 4 faible aliure. ) A AVERTISSEMENT

meilleur contrdle du véhicule. = L'effort nécessaire pour diriger le . Ne reglez ]amals fa profondeur ou

Si vous avez des difficultés a diriger le véhicule peut augmenter de nuanidre ‘hauteur - du-volant .

véhicule en fonctionnement normal, soudaine si le fonctionuement du | condu:sant Vous pourriez perdre

faites contrdler la direction assistée par systéme EPS est fnterrompu pour des | e.contrble ‘de votre véhicule. et

un concessionnaire HYUNDAI agréé. raisous  de - séeurité lorsque | provoguer.un accident. :
Pautodiagnostic du véhicule détecte » Aprés. avoir.’ regle ;e volant
on dysfonctionnement du systéme . poussez-le vers le haut et vers Ie :
EPS. . bas afin de vous assurer au il est

fermement bioque. R

4

e d



Pour modifier Iinclinaison du volant,
abaissez le levier de déblocage (1),
réglez le volant & la profondeur (2) etala
hauteur (le cas échéant) (3) souhaités,
puis relevez le levier de déblocage pour
verrouiller le volant. Assurez-vous d'avoir
réglé le volant & la position souhaitée
avant de commencer a conduire.

QOFD047029

D130500AUN
Avertisseur sonore

Pour déclencher Pavertisseur sonore,
appuyez sur le symbole correspondant
situé sur le volant.

Vérifiez I'avertisseur sonore
régulierement afin de vous assurer qu'il
fonctionne cosrectement.

% REMARQUE

Pour déclencher Pavertisseur sonore,
appuyez sur la zone indiquée par le
symbole correspondant situé sur le
volant {voir illustration). L'avertisseur
sonore fonctionne uniquement lorsgue
vous appuyez sur cette zone.

“'Ne frappez pas 1 avemsseur sonore:
.'-trop;-j_ violemment - pour: “Ie - faire.
- fonctionner, nele tapez pas non
'p!us avec'le poing. N’appuyez pas.
' sur Pavertisseur sonore: avec. un
objet pomru. : -

4




quinements de votre véhicule

RETROVISEURS

D140100AUN

Rétroviseur intérieur

Réglez le rétroviseur de maniére a voir le
pare-brise arriére. Effectuez ce réglage
avant de commencer & conduire.

A AVERTISSEMENT

.. = Visibilité arriere .
.Ne placez pas d objets sur: Ia
';banquette arriere ou dans. 1a zone
de.. chargement uvant: vous -
'empecher de voir-a travers ie pare-

brise arriére.

————————d

D140101AUN
Réfroviseur four et nuit

Effectuez ce réglage avant de
commencer a conduire et pendant que le
levier jour/nuit est sur la position jour.
Tirez le levier jour/nuit vers vous afin de
ne pas étre ébloui par les phares des
véhicules gui se trouvent derrigre vous
en conduite de nuit.

Toutefois, notez que la luminosité dans le
rétroviseur diminue en position nuit.

D140102AUN
Rétroviseur électro-chromé (ECI)

(le cas échéant}

Par conduite de nuit ou dans des
conditions de faible iuminosité, le
rétroviseur électrigue contréle
automatiquement [I'éblouissement des
phares de la voiture se trouvant derriére
vous. Le capteur instalié dans le
rétroviseur détecte e niveau de iuminosité
autour du véhicule et, par une réaction
chimigue, contréle automatiquement
Iéblouissement des phares des véhicules
se frouvant derriére vous.

Lorsque le moteur tourne, 'éblouissement
est contrdlé automatiqguement par ie
capteur monté dans le rétroviseur.
Lorsque le levier de commande est en
position reverse (R), le rétyoviseur se
mettra automatiqguement dans le position
la plus Jumineuse afin daugmenter la
visibilité du conducteur deriére le
véhicule.

A ATTENTION

Pour nettoyer le rétroviseur, utilisez
une serviette en papier humidifiée
avec du liquide lave glace. Ne
vaporisez pas le liquide lave glace
directement sur fle rétroviseur, if
pourrait pénéirer dans le support
du rétroviseur.



Pour actionner le rétroviseur électrique :

* Appuyez sur le bouton ON/OFF (1)
pour activer la fonction d'atiénuation
automnatique. Le voyant du rétroviseur
s’atlume.
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour
désactiver la fonction d’aiténuation
automatique. Le voyant du rétroviseur
s'éteint.

« Lorsque wvous allumez le contact, le
rétroviseur est positionné par défaut en
position ON.

C1402C0AUN
Rétroviseur extérieur
Pensez & régler les angles des

rétroviseurs avant de conduire.

Voire véhicule est équipé de rétroviseurs
extérieurs droit et gauche. Les
rétroviseurs peuvent étre réglés & laide
du commutateur a distance. Vous pouvez
rabattre les rétroviseurs afin d'éviter
d'éventueis dommages en cas de lavage
automatique du véhicule ou lorsque vous
circulez dans une rue étroite.

A AVERTISSEMENT
A Hetrowseurs exterleurs

-: Le miroir; du retrowseur extene .
-;:_drou: est convexe Dans certa:ns

L |éeur exteneur ‘gauiche.
'-_'_-}..es ob]ets que vous.vVoyez dans:
le retrowseur sont plus 'proches'.

:--:.._Lors d'un: changement de: v0|e,
i utiliseZ le rétroviseur: intérieur ou
.. jétez: directement: un coup d’ ceil
.- pour determmer la dlstance réelle
avec. Ies vehicules qU| vous
suwent SRS

Eguipements de voire véhicule

g retrowseur pour énlever ie gel; vous
risqueriez: d’endommager de:verre.
.Sk de Ia;‘-"glace vous empéche de
5 bouger le rétroviseur, ne forcez pas.
sur:le: miroir; Pour: retirer.1a: glace :
5_'utmsez une: ambe dég rante, ou
bien: une éponge .ou’ ui: ch:ffon_-

doux avec de I eau tres chaude. S

/\ ATI'ENTION

Si-fe: retrowseur ‘o5t bloque par. le
gel, ne forcez pas 'sur. le. miroir.

- Utilisez - une . bombe:: ‘dégivrante
“homologuée: (mais pas ‘d’antigef
_destiné au rad:ateur) pour: débloquer
le 'mécanisme . gelé ou. déplacez le

véhicule vers un endroit plus chaud

et Ia:ssez la glace fondre




A AVERTISSEMENT: -

Ne réglez’ pas et ne rabattez pas Ies
rétroviseurs “extérieurs pendant
que vous ‘conduisez. Vous pourriez

perdre le contrgle de votre véhicule :
et ‘provoquer- un :accident: mortel,

entrainant de graves biessures ou .
'de seneux degats o G

D140201AFD

Commande & distance

Manuel

Les rétroviseurs extérieurs sont

commandés électriquement pour vous
apporter plus de confort. s sont
comandés au moyen du levier de
commande situé dans Tangle avant
inférieur de la vitre.

Avant de prendre la route, vérifiez
systématiquement que vos rétroviseurs
sont correctement réglés.

Electrique (le cas échéant)

Le commutateur de la télécommande
électrique des rétroviseurs vous permet
de regler la position des rétroviseurs
extérieurs gauche et droit. Pour régler la
position d'un des rétroviseurs, déplacez
le levier (1) sur R ou L pour sélectionner
le rétroviseur de gauche ou de droite,
puis appuyez sur le point correspondant
situe sur la commande de réglage du
rétroviseur afin de déplacer le miroir
sélectionné vers le haut, le bas, a droite
ou a gauche.

Une fois le réglage effectué, remettez le
levier en position neutre afin d’éviter de
ie de maniére involontaire.



RS ‘cammutateun N appuye
Lile commutateur-
" néecessaire;, 1

-d’endommager. le moteur::
‘s N'essayez pas. . dé regler les5
- rétroviseurs extérieurs a.la main.:
“-Des:;piéces. pourra:ent etre
' ._endommagees. nil S

.'3bouger lorsqu ‘ifs-ont ‘atteint. Ies:
- afgiés de butée; mais fe moteur
';-"contmue a, foncttonner_tant que_-

plﬂ‘s

Vous nsquenez

BS10EQ1E

[140202AFD
Rabattage des réiroviseurs extérieurs
Manuel

Pour rabattre un réiroviseur extérieur,
sajsissez le support du rétroviseur puis
rabattez-le vers I'artiére du véhicule.

ts de votre véhicule

E}ectrlque (le cas echeant)

Four rabatire un rétroviseur extérieur,
appuyez sur le bouton.

Pour le ressortir, appuyez a nouveau sur
le bouton.

rétroviseurs  extérieurs electnques,‘
‘né.1és rabattez pas a la. main. Vous
; nsquenez d endommager Ie moteur.

4




COMBINE D’'INSTRUMENTS

'.1 Compte tours -
2. Jauge de iemperature du moteu¥ L
3. Jauge de_carb_urant R k
"4, Compteur de vitesse T -

5. Voyant des clignatants

6. Voyants et témoins*

7. Compteur kitométrique/

~ Ordinateur de route*

" le cas échéant

* Léquipement de votre véhicule peut différer de celui présenté sur Iiflustration.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Jauges » dans les pages suivantes.

OFD0439034L

S ——



» veéhicule

Jauges

Type A ¢
D150201AUN

Compteur de vilesse

Le compteur de vitesse indique la vitesse
du véhicule.

Le compteur de vitesse est defini en
miles par heure et/ou en kilometres par
heure.

D150100AFD)
Eclairage du tableau de bord
(le cas echéant)

Lorsque les feux de position ou les feux
de routes (codes ou phares) sond
allumés, tournez le bouion de commande
d'éclairage pour régler lintensité de
l'éclairage du tableau de bord.

Lorsque fe contacteur d’'allumage est sur
la position ON, quelie gue soit la position
du commutateur de phares, il est possible
de régler lintensité de Véclairage du
combing dinstruments en tournant le
bouton de commande.

QFD04703T

Type C -

4




Essence Diegel
iy ATI'ENT[ON

Ne poussez pas’le moreur ;usqu 4.

la:ZONE ROUGE. du compte-tours.
Vous nsquenez dendommager.

gravement le moteur =

OFD047039/0FD047040
D150202AFD D150203AUN
Compile-ieurs Jauge de température du moteur
Le compte-tours indique le nombre Cefte jauge indique la température du
approximatif de tours effectuées par le liquide de refroidissement du moteur
moteur en une minute (tr/pm). lorsque le contacteur d’allumage est
Utilisez le comptie-tours pour positionné sur ON.
sélectionner le moment idéal du En cas de surchauffe du moteur, arrétez
changemeni de rapport et éviter les votre véhicule. Reporiez-vous & la
sous-régimes et les sur-régimes. rubrigue « En cas de surchauffe du
Laiguille du  compte-tours  peut moteur » dans la section 6.

légerement bouger lorsque le contacteur
est mis sur ACC ou ON. Ce mouvement
est normal et il Waffecte pas la précision
du compte-tours.

-+



uinements de votre véhicule

-surchauff e
“endoimmage

0150204AUN

Jauge de carburant

Cette jauge indigue la gquaniité
approximative de carburant restant dans
le réservoir & carburant. La capacité du
réserveir a carburant est indiquée dans
la section 9. La jauge de carburant est
accompagnée d’'un t€moein de niveau de
carburant faible, qui s'aliume lorsque le
réservoir & carburant est presque vide.
En pente ou dans les virages, l'aiguille de
la jauge du carburant risque de fluctuer
et le témoin de niveau de carburant faible
risque aussi de fluctuer ou d'apparaftre
prématurément en raison du mouvement
du carburant dans le réservoir.




ments de votre ve

A AVERT!SSEMENT
T Jauge de carburant

que _
iorsque le voyant de’ !a ]auge se

'rapproche du. niveau E

e temom -s'es allumé_ou.;

P

A\ ATTENTION

_Ev:tez de rouler avec un nweau de.

carburant irés ‘bas, En’ ‘effet, un
niveau de carburant trés bas peut
entrainer des ratés d'allumage et
s_urcharger le pot catalytique. |

FD047043

D150205AFD
Compteur kilométrigue/comptaur
kilomeétrigue journalier (le cas échdant)
Compteur kilométrique (km)

Le compteur kilométrique indique la
distance totale parcourue par ie véhicule.
Il est également utife pour vous rappeler
lorsque wvous devez effectuez des
opérations de maintenance.

sk REMARQUE

H est interdit de toucher au compteur
Litométrique daps le but de madifier le
kitométrage affiché. La modification du
kilométrage peut vous faire perdre vos
droits au titre de fa garantie,

OFD047049
Compteur kilométrique journalier (km)
Le compteur kilométrique journalier
indiqgue la distance des trajeis
sélectionnés par le conducteur. Pour
remettre le compteur kiloméirique
journalier A ou B & 0, appuyez sur le
bouton TRIP pendant 1 seconde ou plus
puis relachez.



D150206AFD
Ordinateur de route (le cas échéant)

Lordinateur de bord est un systéme géré
par un micro-ordinateur qui forsque que
le contacteur d’allumage est sur la
position ON affiche sur un écran les
informations destinées au conducteur
relatives & la conduite, notamment
Pautonomie de carburant, le compteur
kilométrique journalier, la consommation
moyenne de carburant et la vitesse
moyenne. Toutes les informations de
conduite enregistrées (excepié le
kiltométrage) sont réinitialisées si la
batterie est déconnectée. Le compteur
kilométrique reste affiché tant que 'écran
est allumé.

Appuyez sur le bouton TRIP par
impulsions successives pour
sélectionner Pautonomie de carburant, la
consommation moyenne de catburant, la
vitesse moyenne ou le compteur
kilométrique journalier.

Distance que vous pouvez
parcourir avec le carburant restant

Y

Consommation moyenne de
carburant

Y

[ Vitesse moyenne

\

Competeur kilométrique
journalier

quipements de votre véhicule

Distance restante (km)
Ce mode indique Ila

distance
approximative que vous pouvez encore
parcourir en fonction de la quantité de
carburant dans le réservoir et la quantité
de carburant transmise au moteur.

Lorsque la distance restante est
inférieure 4 50 km, « --- » g'affichera et ie
voyant de la distance que vous pouvez
parcourir clignotera.

La plage de mesure du compteur est
comprise entre 50 et 999 km.




nents de votre véhicule

¥ REMARQUE

s 5§ [a batterie a 6té déconnectée ou s fe

véhicule n’est pas sur une surface
piane, Ia fonction « distance restante »
peut  fournir  des  informations
incorrectes.
It se peut que Pordinateur de roufe
wenregistre  pas e carburant
suppiémentaire, si moins de 6 Hitres de
carburant sont ajoutés dans le
réservoir du véhicule,

¢ Les valeurs de consommation de
carburant et de distance restants
penvent  varier sensiblement en
fonction des conditions de conduite,
du type de conduite, ef de Pétat du
véhicule.

o La valeur de la distance restanie esf
ane estimation de Ia distance pouvant
encore Gtre parcourue. Cette valeur
peut &tre différente de ka distance
réefle pouvant étre parcourue.

PO —

OFDC47047
Consommation moyenne de carburant

Ce mode calcuie la consommation
moyenne de carburant & partir de la
quantité totale de carburant consommée
et de la distance parcourue depuis la
derniére réinitizlisation du compteur de
consemmation moyenne. La quantite
totale de carburant consommée est
calculée a partir des données de
consommation de carburant. Pour que les
calculs soient précis, la distance
parcourue doit étre supérieure a 50 m.
La plage de mesure du compteur est
comprise entre 0,1 et 199,9 /100 km.
Pour remetire {a consemmation moyenne
de carburant & zéro (--), appuyez sur le
bouton TRIP pendant plus d’'une seconde
lorsque la consommation moyenne de
carburant est affichée.

Vitesse moyenne {km/h)
Ce mode calcule la vitesse moyenne du
vehicuie depuis la derniére
réinitialisation de la vitesse moyenne.
Méme si le véhicule est a Farét, la
vitesse moyenne est comptabilisée tant
que e moteur tourne.

La plage de mesure du compieur est
comprise entre 0 et 240 km/h.

Pour remetire ia vitesse moyenne & zéro
{---), appuyez sur le bouton TRIP
pendant plus d'une seccnde lorsque la
vitesse moyenne est affichée.



Competeur kilométrigue (km)

Cette fonction indigque la distance des
trajets sélectionnés depuis la derniére
réinitialisation du compteur kilometrique
journalier.

La plage de mesure du compieur est
comprise entre 0,0 et 989,9 km.

Pour  réinitialiser le compteur
kilométrique journalier (0,0}, appuyez sur
le bouton TRIP pendant plus d’une
seconde.

D150300AFD

Témoins et voyants

Vous pouvez vérifier tous les témoins en
tournant le commutateur d'allumage sur
ON (ne démarrez pas le moteur}. Un
témoin qui ne s'allume pas doi éire
contrglé par un concessionnaire
HYUNDAI agrée.

Démarrez le moteur, puis vérifiez que
tous les témoins lumineux sont éteints. Si
un voyant reste allumé, cherchez & en
connalire ja raison. Lorsque vous
desserrez le frein & main, le témoin du
systéme de freinage doit s'éteindre. En
revanche, le témoin du carburant reste
allumé si le niveau du carburant est
faible.

D150302AFD
Témoin d’airbag
{le cas échéani)

@2
~

Ce témoin reste allumé pendant environ
6 secondes a chaque fois que vous
tournez le coniacteur d'allumage en

position ON.
Cette lumigre s’allume egalement
lorsque le SRS ne fonctionne pas

correcterment. Si le témoin AIR BAG ne
s'allume pas ou alors reste ailumé plus
de 6 secondes aprés aveir tourné le
contacteur d’alfumage sur la position ON
ou aprés avoir démarré le moteur, ou
bien si le témoin s'allume lorsque vous
conduisez, faites controler le SRS par un
concessionnaire HYUNDAL agréé.

wnmmmmma=d
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D150335AFD
Voyant d'airbag passager 385
avant sur OFF
(le cas échéant)
Le voyant OFF de fairbag du passager
avant s’allume pendant environ 4
secondes aprés avoir tourné le
contacteur d’allumage sur fa position ON,
Le voyant OFF de Yairbag passager
s’allume  également lorsque e
commutateur ON/OFF de fPairbag du
passager avant est placé sur la position
OFF et g’éteint lorsque ce commutateur
est placé sur la position ON.

A\ ATTENTION

En cas .de. dysfonct:onnement du
commutateur ON/OFF de I'airbag du
passager avani, le voyant OFF de
Pairbag du -passager avant ne
s’allumera. pas et. lairbag du
passager. avant se .déclenchera en
cas d'impact frontal méme si le
commutateur ON/OFF de lairbag du
passager avant se trouve sur OFF,
Si ce .probléme survient, faites
inspecter dés que possible Je
commutateur ON/OFF de Pairbag du
passager avant et le systeme
d’airbag SRS par un
concessionnaire HYUNDAI agrée.

oo o]

D150303AFD
Témoin du systéme de
freinage anti-blocage (ABS}

(fe cas échéant)

Cette iumiere s'zllume lorsque le
contacteur d’allumage est tourné sur ON
et s'éteint en 3 secondes environ si le
sysiéme fonctionne normalement.

Si fe témoin ABS reste allumé, sallume
en conduisant ou ne g’allume pas
lorsque le contacteur dailumage est
fourné sur ON, il existe
vraisemblabiement un probléme avec
ABS.

Si cela se produit, faites contrdler le
véhicule par un concessionnaire
HYUNDA! agréé le plus rapidement
possible. Le systétme de freinage
fraditionnel continuera & fonctionner,
mais sans 'assistance du systéme de
freinage anti-blocage.

Témoin du systéme de
répartition électronique de fa
force de freinage (EBD)

Si deux témoeins s'allument
en méme temps pendant
que vous conduisez, votre

QG)
BRAKE

véhicule a un probléme

d’ABS et de systéme EBD.

Dans ce cas, il se peut que 'ABS ef le
systéme de freinage traditionnel ne
fonctionnent pas normalement. Faites
contrbler le  véhicule par un
concessionnaire HYUNDAI agréé le plus
rapidement possible.

A AVEFITISSEMENT

Si les témoins de frein et de I 'ABS |
s’allument et restent allumés, le |
systéme de freinage . de votre
véhicule ne- fonctionnera “‘pas
_normalement Vous " pouvez
encourir de gros’ risques 'si-vous-
devez freiner "brusgquement. Dans’
ce cas, évitez les vitesses ‘trop
élevées et les arréts trop brusques.
Faites contrdler votre véhicule par
un concessionnaire - 'HYUNDAI
agréeé le plus rapidement possibie.




D150304AFD
Témoin de ceinture de
sécurité

Type A

Pour rappeler au conducteur d'attacher
sa ceinture, le témoin de la ceinture de
sécurité clignote pendant environ 6
secondes chague fois que le contacteur
d’allumage est mis sur la position ON,
gue les ceintures soient attachées ou
nonm.

Si la ceinture du conducteur est
détachée lorsque le  contacteur
d'allumage est sur la position ON, le
témoin de la ceinture de sécurité clignote
& nouveau pendant environ 6 secondes.
(le cas échéant)

Si ja ceinture du conducteur est
détachée lorsque le contacteur
d’allumage est mis sur ON ou si la
ceinture est détachée une fois que le
contacteur est sur ON, Falarme de la
ceinture de sécurité retentit pendant
environ 6 secondes. Si la ceinture de
sécurité est attachée, lalarme s’arréte
alors immédiatement. {ie cas échéant)

Type B

Les témoins de la ceinture de sécurité
conducteur et passager avant clignotent
pendant environ 6 secondes chaque fois
que vous mettez le contact sur la position
ON, que les ceintures soient attachées
ou non.

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant n'est pas atiachee
lorsgue le contacteur est mis sur la
position ON ou si elle est détachée aprés
avoir mis le contact, le témoin de ia
ceinture de sécurité clignote ou reste
allumé jusqu'da ce que la ceinture soit
attachée.

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant n‘est pas attachée aprés
gue le contacteur d'allumage a été mis
sur ON et que vous roulez a plus de 20
km/h, Palarme de la ceinture de sécurité
retentit pendant environ 1 minute.

Si la ceinture du conducteur ou du
passager avant est détachée aprés que
le contacteur d'allumage a été mis sur
ON et que vous roulez a pius de 20 km/h,
I'alarme de a ceinture de sécurité retentit
pendant environ 1 minute.

Au bout de 1 minute, si la ceinture de
sécurité est attachée, puis & nouveau
détachée, Palarme de la ceinture de
sécurité se déclenche & nouveau.

Ecuipements de votre véhicule

D150305AFD
Voyanis des clignotants

«-n

Les fleches vertes clignotantes situées
sur le tableau de bord renseignent sur la
direction indiquée par les clignotants. Si
ies fleches s'aliument sans clignoter,
clignotent plus rapidement que
d'habitude ou ne s'allument pas du tout,
le systeme des clignotants est victime
d'un  dysfonctionnement. i est
recommandé de le faire réparer aupres
de votre concessionnaire.

Cet indicateur clignote également
lorsque les feux de détresse
fonctionnent.
D150306AUN

Voyant des feux de route :-:__D
Ce voyant s’allume lorsque vous allumez
les phares en position feu de route ou

tirez le levier du clignotant en position
appel de phares.

PSR |
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gumpementis de votre véhicule

D150307AFD
Témuoin de pression d’huile E-.

Ce témoin indique que la pression d’huile

est faible.

Si le témoin s’allume pendant que vous

conduisez :

1. Conduisez prudemment fa voiture sur
le bord de la route et arrétez-vous.

2. Une fois le moteur coupé, vérifiez le
niveau d’huile moteur. Si le niveau est
bas, ajoutez de I'huile.

Si le témoin reste aliumé aprés que vous

avez rajouté de huile, ou bien si vous

n'avez pas d’huile a disposition, appelez
un concessionnaire HYUNDAI agréé.

/% ATTENTION

Si vous .ne coupez pas le moteur
immédiatement aprés que le témoin
‘de ‘pression:d’huile ‘'s’allume, vous
Tisquez -de provoquer de ser.-eux--
dégdts.

/A ATTENTION -

Si le ‘témoin de pression d’huile
reste :allume alors ‘que “le - moteur
tourne, vous risque ‘d’endormmager
gravement fe-moteut."Le teémoin de
pression d’huile s’allume lorsque la
pression d’huile est insuffisante, En

fonctionnement - normal, iI -doit
s‘allumer - au - “moment : -fe
contacteur ‘est’ mis “sur- on, purs
d’éteindre’ lorsque - - fe -moteur

démarre. Si'le témoin .de pression
d’huile ‘reste allumé alors que le
moteur tourne, il ex:ste un grave

'dysfonctfonnement

Si cela se produit, arretez la vo:ture

~dans  unendrojt’ sur, ‘coupez le
: moteur et vérifiez le niveau d’huile.

8i “le niveau  d’huile est ' bas,
remphssez “le" ‘réservoir  d’huife

-Moteur puis redémarrez le moteur..
“Si le témoin reste allumé alors que
“le moteur-tourne, coupez le moteur.
immédiatement..Dans tous les cas,

lorsque " le " voyant d’huile reste

allume alors.quele ‘moteur tourne,
“ce dernier ‘doit étre ‘contrélé par un

concessionnaire: HYUNDAI -agrée
avant. de : condu:re a: nouveau fa
voiture.

D150308AFD

Témoin de frein

de statichnement

& de liquide de frein

OE
BRAKE

Témoin de frein de stationnement

Ce voyant s’allume lorsque le frein de
stationnement est serré, avec e
contacteur d’allumage sur START ou
ON. Le témoin doit s'éteindre une fois
que le frein de stationnement est
desserré et que le moteur tourne.,

Témoin de niveau de liquide de frein bas

Si le témoin reste allumé, le niveau du

liquide de frein dans le réservoir est

probablement bas.

Si le témoin reste aliumé :

1. Conduisez prudemment jusqu’a ce
que vous frouviez un endroit sir et
arrétez votre véhicule.

2.Avec le moteur coupé, vérifiez
immediatement le niveau de liquide de
frein et ajoutez du liquide si
nécessaire. Vérifiez ensuite la
présence éventuelle de fuites de
liquides au niveau des composants du
frein.



3. Ne reprenez pas le volant si des fuites
soni constatées, le témoin reste
allumé ou alors les freins ne
fonctionnent pas correciement. Faites
remorquer votre véhicule jusqu’a un
concessionnaire HYUNDAL agréé ol
Fon procédera & une inspection du
systéme de freinage puis aux
réparations nécessaires.

Votre véhicule est équipé d'un systéme
de freinage dual en diagonal. Cela
signifie qu'en cas de défaillance d'un
systéme de freinage dual, les freins
fonctionneraient toujours sur deux roues.
Lorsqu’une seule partie du systéme dual
fonctionne, la pédale de frein s’enfonce
plus qu'a l'accoutumee et vous devez
appuyer plus fort pour arréter la voiture.
De méme, la voiture ne s'arrétera pas
aussi rapidement qu'a Yaccoutumeée si
une partie seulement du systéme de
frein dual fonctionne. Si les freins lachent
pendant que vous  conduisez,
rétrogradez de maniére & acceniuer
Peffet du frein moteur et arrétez ia voiture
dans un endroit siir.

Pour sassurer du fonctionnement de
Fampoule, vérifiez que les témoins du
frein de stationnement et du liquide de
frein s'allument lorsque le contacteur
d'allumage est mis en position ON.

A\ AVERTISSEMENT
I est dangereux ‘de conduire ‘le;
-veh:cu!e avec:un ‘témoin allumeé: Si:
‘e témoin’ de Jfrein: ‘reste - allumé;:

£in it contrdler:
‘puis’ reparer vos: fréins: par. i,
g concessmnnaire HYUNDAI agree. _

‘faites:

D150331AFD

Témoin de pression des
pneus (le cas échéant)

(4

[ 1) ]
Indicateur de position de la| [T},
roue concernée wjl

{le cas échéant) =
Le témoin de pression des pneus et
lindicateur de position de la roue
concernée s'aliument pendant 3
secondes aprés avoir mis le contact sur
ON.

Si les voyants ne s'allument pas, ou alors
restent allumés aprés avoir mis le
contact sur ON, le systéme de
surveillance de la pression des pneus ne
fonctionne pas correctement. Si c'est ie
cas, faites contrdler le véhicule dés que
possible par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.

Ces voyants s'allument si un ou plusieurs
de vos pneus sont sous-gonfiés.
Lindicateur de position vous permet de
voir lequel des pneus est sous-gonfie. i
est recommandé de vous artéler et de
contrdier I'état des pneusde votre
véhicule. Si les voyants s'allument
pendant que vous conduisez, arrétez-
vous rapidement, évitez les freinages
violents et les coups de volant brusques.
Regonflez les pneus a fa pression
indiquée sur l'étiquette de pression des
pneus.

N
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uipements de votre

A AVERTISSEMENT

== Pneus sous-gonflés "
Des pneus sous-gonflés rendent le
véhicule “instable. Et : vous “taire
perdre e contrdle  du:véhicule,"
egalement augmenter les distances -
de . freinage. Si-vous -roulez -trop
longtemps avec:des pneus.sous-
gonflés, . ils surchaufferont et Se
détérioreront. :

D150332AEN

Systéme de surveiliance
de ia pression des pneus
(TPIAS}

témoin d'anomalie

(le cas schéant)

TPMS

Le témoin d'anomalie TPMS sailume
pendant 3 secondes aprés avoir mis le
contact sur ON. Si le voyani ne s'aliume
pas, ou alors reste allumé plus de trois
secondes aprés avoir mis le contact sur
ON, le systéme de surveillance de la
pression des pneus ne fonctionne pas
correctement.

e
I
jos]

Si c’est le cas, faites contréler le véhicule
des que possible par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.

Le voyant reste allumé tant que le
probléme au niveau du systéme de
surveillance de la pression des pneus
n'est pas résolu.

Si c'est le cas, il se peut que le systéme
ne contrdle pas correctement la pression
des pneus. Faites contréler le systéme
par un concessionnaire HYUNDAI agréé
le plus rapidement possible.

A AVERTISSEMENT
- Arrét d'urgence
* Le TPMS ne peut pas vous avertir
concernant des dégéts
importants et soudains causés a
un pneu par. des facteurs
externes. : '
* S vous remarquez que ‘la
véhicule ‘est -instable, retirez
immédiatement .le  .pied de
f'accélérateur, freinez en douceur,
puis garez-vous dans un endroit
sUr a I'écart de la route.

D150309AUN
Voyant des feux
anti-broviflard avant
(fe cas échéant)

%0

Ce voyant s’allume forsque les feux anti-
broutllard avant sont en position ON.

¢

Ce voyant sallume lorsque les feux
antibrouillard arrigre sont en fonctionnement.

D150310AFD

Témoin des feux
antibrouiflard arriére

(fe cas échéant)

D150312AUN

Voyant de la grille
des vitesses

(le cas échéant)

Ce voyant s’allume pour indiquer la
vitesse actuelle de la bofte-pont
automatique,



D15G313AFD
Témain du systéme
de charge

=]

Ce témoin indique un dysfonctionnement
de Falternateur ou du systéme de charge
électrique.

Si le témoin s'allume lorsque le véhicuie

roule :

1. Conduisez jusqu’a un endroit sar.

2. Avec le moteur coupé, verifiez que la
courrcie  de  transmission  de
lajternateur west pas délendue ni
cassée.

3.Si aucun probléme n'est détecté au
niveau de la courroie, le
dysfonctionnement  provient  du
systéme de charge électrique. Prenez
contact avec un concessionnaire
HYUNDAI agréé dés que possible afin
qu’il résolve le probléme.

D150315AUN
Témeoin d’ouveriure @
du hayon =)

Ce voyant d'alarme clignote lorsque le
hayon n'est pas correctement fermé,
quelle que soit la positich de la clé de
contact.

D150316AUN )
Témain de porte ouverte 51@[}
=
Ce témoin s’allume lorsqu’une porte
mest pas bien fermée, queile que soit la

position du contacteur d'aliumage.

>

Ce voyant sallume lorsque la clé
antidémarrage est insérée ei tournée en
position ON pour démarrer le moteur.
Vous pouvez alors démarrer ie moteur.
Une fois le moteur démarré, le voyant
s'éteint.

Si ce woyant clignote lorsque le
contacteur d’allumage est sur ia position
ON avant le démarrage du moteur, faites
vérifier le  systeme  par  un
concessionnaire HYUNDAI agréeé.

D150317AFD
Voyant d’antidémarrage
(le cas echéant)

D150318AFD
Temoin de niveau
de carburant faible

Ce témoin indique que le réservoir &
carburant est presque vide. Lorsqu'il
s’allume, le niveau de carburant est sur
ja réserve, faites le plein dés que
possible.

Rouler avec le témoin de niveau de
carburant faible aliumé ocu avec un
niveau de carburant en dessous de « E
» (ou O [zéro]) peut provoquer des ratés

moteur et endommager le pot
catalytique.
D150319AUN =

Voyant de niveau de

liquide fave-glace faibfe
(le cas échéani)

-’

Ce témoin indique que le réservoir de
liquide lave-glace est presque vide.
Faites le plein de liquide lave-glace dés
que possible.

-d




D150320AFD
Témoin d'anomalie
du moteur (ML}
(térnoin de conirdie moteur}

Ce voyant fait partie du systéme de

commande du moteur qui controle
piusieurs composants du systéme anti-
poflution. Si le voyant s’aliume pendant
que vous conduisez, un probléme a
probablement été détecté dans le
systéme anti-pollution.

Ce voyant s'allume également apres que
le contact est mis en position ON, et
s'éteint en quelques secondes aprés le
démarrage du moteur. St s'allume
pendant que vous conduisez, ou ne
s'allume pas lorsque ie coniacteur
d’allumage est tourné sur la position ON,
emmenez voitre véhicule chez le
concessionnaire HYUNDAI agréé e plus
proche et faites vérifier le systéme.
Votre véhicule reste généralement
maniable, mais failes rapidement
contrbler le systétme par un
concessionnaire HYUNDAI agréé.

PP |

A ATI‘ENTION

» En conduisant voire véhicule de
maniére prolongée avec le voyant
de dysfonclionnement du systéme
__anti-poliution allumé, vous risquez
. d’endommager -le. systéme anti-
poliution, ce qui peut détériorer le
confort de conduife etfou
“augmenter la consommanon de
carburanf. S
* Si- le’ “témoin de
dysfonctionnement du systéme
-anti-poliution “s'allume, il -est
possible que e pot - catalyt:que
soit " endommage, ‘ce 'qui peut
enirainer une perte de puissance
.du moteur. Faites inspecter dés

. nque:-possible e “systéme . de
‘commande du moteur par..un

concessionnaire HYUNDAI agréé.

/& ATTENTION - Moteur -
- Diesel (ie 'cas ‘échéant) -

‘Si e voyant 'de.dysfonctionnement

clignote, faites verifier le systéme de
filtre - part;cules par - un

concess:onna;re H YUNDAI agrée.

(avant de conduire p_lus de 50 km).

D150323AUN-EE
Voyant ESP fcontréle de
Irafectoire élecironiqug)
({fe cas échéant)

Le voyant ESP s'allume lorsque le
contacteur d'allumage est mis en
position ON, mais doit s'éteindre environ
3 secondes aprés. LESP une fois allumé,
permet de contrdler les conditions de
conduite ; dans des conditions de
conduite normales, 'ESP reste éteint.
En cas de glissade ou d'adhérence
insuffisante, 'TESP se met en marche et
le voyant ESP clignote pour indiguer qu'if
est actionné.

ESP

D150324AFD
Voyant ESP OFF ESP
{(le cas échéant) OFF

Le témoin ESP OFF g’atlume lorsque le
contacteur d’allumage est mis en
positicn ON et doit ¢'éteindre environ 3
secendes aprés.  Pour désactiver,
appuyez sur le bouton ESP OFF Le
témoin ESP OFF s'allume pour indiguer
que 'ESP est désactivé. Si le témoin
reste allumé lorsque ESP OFF n'est pas
sélectionné, [PESP présente un
dysfonctionnement. Faites vérifier votre
systtme par un concessionnaire
HYUNDA} agréé.



#* REMARQUE

Aprés avoir rebranché Ja batterie, il est
possible que [l'indicateur ESP OFF
s'aHume. Dans ce cas, tournez le volant
d'un demi tour vers la dreite puis vers la
gauche aprés avoir mis le contact.
Coupez le contact, puis redémarrez le
motenr. 8i l'indicateur ESP OFF ne
s'éteint pas, faites vérifier le systéme par
un concessionnaire HYUNDAI agréé
sans attendre.

D150325AFD

Voyant du régulateur

de vitesse (le cas échéant)
Voyant du régutateur de vitesse

CRUISE

Le voyant s’allume lorsgue le systéme de
régutation de la vitesse est activé.

Le voyant du régulateur de vitesse du
combiné dinstruments s'allume lorsque
vous appuyez sur le bouton ON/OFF du
régulateur de vitesse situé sur te volant.
Le voyant s'éteint lorsgue vous tirez sur
{e bouton ON-OFF du régulateur de
vitesse. Pour de plus amples
informations sur les commandes du
régulateur de vitesse, reportez-vous a la
rubrique « Systéme de régulation de la
vitesse » dans la section 5.

Voyant SET du régulateur
de vitesse

SET

Le voyant s’allume iorsque le commutateur
du régulateur de vitesse (COAST/SET ou
RES/ACCEL) est sur ON.

Le voyant SET du régulateur de vitesse

se trouvant dans le combiné
d'instrumenis s’allume lorsque vous
appuyez sur le commutateur du

régulateur de vitesse {COAST/SET ou
RES/ACCEL). Le wvoyant SET du
régulateur de vitesse ne s'aliume pas
tant que le commutateur du régulateur
de vitesse (CANCEL) est activé ou que
le systéme est désactivé.

D150327AUN

Alarme de rappel de ia clé

{le cas échéant)

Lalarme de rappel de la clé retentit
lorsque la porte du conducteur est
ouverte et que ia clé est restée dans le
contacteur d’allumage (position ACC ou
LOCK), ceci afin de vous empécher
d'oublier vos clés dans je véhicule.
Lalarme sonne jusqu'a ce que la clé soit
retirée du contact ou jusqu’a la fermeture
de la porte.

véhicule

00

Le voyant s’aliume lorsque le contacteur
d'allumage est mis en position ON. Une
fois je voyant de préchauffage eéteini,
vous pouvez démarrer le moteur. la
durée pendant laquelle le voyant de
préchauffage est allumé varie en fonction
de la température de FPeau, de la
température de I'air, ainsi gue de I'état de
fa batterie.

guipements de votr

D150328AFD

Voyant de préchauffage
{moteur Diesel)

*k REMARQUE

$i le mnoteur ne démarre pas dans les 10
secondes suivant la fin du préchantffage,
tournez 4 nouvean fa cié de contact sur
ia position LOCK pendant 10 secondes,
puis sur la positieon ON pour le
préchaunffer & nouveau.

_ -_/_\; ATI'ENTION
ant e i

“ gnote:

: '-prechauffage dir moteur ol pendant
la conduite, . faites venf:er le
‘systéme dés. que pass:ble par. un-
revendeur H YUNDA.’ agree. -

-3
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D150328AFD ] ] T
Teémoin de filtre 2
carburant (moteur Diesel) U

Ce temoin s’allume pendant 3 secondes
aprés que le contacteur d’allumage est
placé en position ON puis s'éteint. Si le
témoin s’allume pendant que le moteur
tourne, de Yeau s'est accumuiée dans le
filtre & carburant. Si cela se produit,
retirez 'eau du filtre a carburant. Pour de
plus amples informations, reporfez-vous
& fa rubrigue « Fiftre 4 carburant » dans
la section 7,

/% ATTENTION

Lorsque ‘le " témoin du f:ltre a
carburant est allume, il se peut que
la puissance du moteur (vitesse du
véhicule & régime. de ralenti) soit
réduite. -Si -vous continuez i
conduire. avec le témoin  allumé,
vous nsquez dendommager des
piéces  du moteur ‘ainsi’.que . le
fsysteme dmject;on du ‘Common
Rail, :Si le témoin s'allume, fartes
‘contréler .ie’ véhicule “par .un
concessionnaire HYUNDAI agree fe
plus rapidement. poss:ble EERAE

D150334AFD
Téroin d'alerte de fa EPS
direction assistde

électronique (EPS)

Ce voyant lumineux s'allume lorsque
vous metiez le contact et s'éteint lorsque
vous deémarrez le moteur. Il s’allume
également lorsqu'it y a un
dysfonctionnement de PEPS. S'il s'allume
pendant que vous roulez, faites contréler
votre véhicule par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.



vehicule

SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIERE (LE CAS ECHEANT)

Capteur

OFD047050
D170000AEN
Le sysieme d'aide au stationnement
arriere aide le conducteur pendant que
celui-ci réalise une marche arriére.
Lalarme se déclenche lorsgu’un objet est
détecté derriére le véhicule, a une
distance inférieure & 120 cm.
Ce systeme est une aide
supplémentaire. It ne peut en aucun cas
rempiacer Pextréme vigiiance du
conducteur. La zone de détection et les
objets détectables par les capteurs
arrieres sont limités. Lorsque vous faites
une marche arriére, faites preuve d’'une
grande vigilance, comme si votre
véhicule m’était pas équipé d’'un systeme
d'aide au stationnement arriére.

*envrronnementa!es)
responsabilité. du_ conducteur de.
toujours. vérifier la’ zone'dernere Ee
_vehlcule avant de reculer .

A\ AVERTISSEMENT =

‘e, systéme - d au:
-_'stationnement arrigre n'est'qu une-f
fonction'Supplémentaire. " Le:

--'fonct;onnement du: systeme d'aide
‘au stationnement arriere peut étre:
‘influenceé; par:'plusmurs facteurs

i ‘conditions
Mlest de:la

(notamment :iles.

Fonctionnement du systeme
d'aide au stationnement arriére

D170101AEN

Condition de fonctionnemen

« Ce systéme est activé lorsque vous

reculez, avec le contacteur d'allumage
sur ON.
Si le véhicule roule a une vitesse
supérieure & 5 km/h, il se peut gque le
systtme ne soit pas activé
correctement.

+ |_a distance de détection pendant que
le systéme d'aide au stationnement
arriere est en fonctionnement est
d'environ 120 cm.

» Lorsque plus de deux obiets sont
détectés en méme iemps, Fobjet le
plus proche sera identifié en premier.

[P RNSA |
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D1701024EN

Tvpes d'alarmes

« Lorsqu'un objet se situe entre 120 et
81 cm du pare choc arriére : le signal
sonore retentit par intermittence

= Lorsqu’un objet se situe entre 80 et 41
cm du pare choc arriére : Le signal
sonore retentit a intervalies plus courts

* Lorsqu’un objet se situe a moins de 40
¢m du pare choc arriére : Le signal
scnore retentit en continu.

[ |
w
N

C170200AEN
Conditions de non-fonctionnement
du systeme d'aide au

stationnement arriére

Il se peut que le systéme d'aide au

stationnement arriére ne fonctionne

pas correctement lorsque :

1. De Fhumidité est attachée au capteur.
{L.e capteur fonctionnera normalement
une fois humidité retirée.)

2.Le capteur est recouvert par de la
matiere etrangére telle que de la neige
ou de feau, ou bien la protection du
capteur est blogquée. (Le capteur
fonctionne normatement une fois que
ia matiére est retirée ou que le capteur
nest plus blogqué.)

3.Vous conduisez sur des terrains
accidentés (routes non goudronnées,
gravier, bosses, pente).

4.Des objets générant un bruit trop
important {kiaxons de véhicule,
moteurs de motocycles bruyants,
freins pneumatiques de camions) se
trouvent dans ia zone de détection.

5.1l pleut beaucoup, ou en raison de
projection d'eau.

6. Des émetteurs sans fil ou des
téiéphones poriables se trouvent dans
la zone de détection du capteur.

7. Le capteur est recouvert de neige.

8. Attelage d’une remorque.

La zone de détection peut se réduire

lorsque

1. Le capteur est partiellement couvert
de matiére étrangére telle que de Ia
neige ou de feau. (Le capteur
détectera une zone aussi vaste que
précédemment une fois fa matiére
retirée.)

2 la température de lair extérieur est
extrémement chaude ou froide.

Il se peut que les objets suivants ne

soient pas identifiés par le capteur:

1. Des objets pointus ou fins tels que des
cordes, des chaines ou des petits
poteaux,

2. Des ohjets qui tendent & absorber Ia
fréquence du capteur tels que des
vétements, du matériel spongieux ou
de Ia neige.

3. Des objets indétectables inférieurs & 1
m de hauteur et a 14 cm de diamétre.



D170300AEN

Précautions a prendre avec le
systéme d'aide au stationnement
arriere

+ |l se peut gue d'aide au stationnement
arriére ne retentisse pas normalement
en fonction de la vitesse et des formes
des objets détectés.

+ Le systéme d'aide au stationnement
arriére peut présenter des
dysfonctionnements si la hauteur du
pare choc ou l'installation du capteur
sur le pare choc ont été medifices ou
endommagées. Les équipements ou
accessoires rayant pas été moniés en
usine peuvent également nuire aux
performances du capteur.

« |t se peut que le capteur ne
reconnaisse pas les objets & mains de
40 c¢m du capteur, ou alors qu'il détecte
une distance inexacte. Précautions
d'usage.

« lorsque le capteur est gelé ou
partiellement couvert de neige, de
saletés ou d’eau, ie capteur peut étre
inopérant jusqu'a ce que les résidus
soient retirés & l'aide d’un chiffon doux.

» Ne poussez pas, ne grattez pas et ne
tapez pas sur le capteur. Vous
risqueriez de I'endommager.

* REMARGUE

Ce systéme peuat détecter uniguement
des objets dans la zone de détection et i
proximité des capteurs, il ne peut pas
détecter d’objets dans les zones oit les
capteurs ne sont pas instailés. De méme,
il sc peut que des objets petits ou fins,
tels que des poteaux, ou alors des objets
situés entre les capteurs ne scient pas
détectés par les capteurs.

Procédez toujours & un examen visuel
lorsque vous effectuez une marche
arriére.

Veillez 4 bien expliguer les possibilités et
fes iimites du systéme 4 une personne
qui conduit votre véhicule, sans 8tre
famili¢re de ee systéme.

-_;partlcuherement

les capteurs;
-distance - qui. sépare’. I'obje 5
‘véhicule, de la taitle de F'objet ou de
'émat:ere sur le:ca

‘des. ]
‘Rappelez-vous que; Gertaing objets--
peuvent. ne: ‘pas: étre- détectés  par:

Lraison: dl

pteur, toutes ces:

obstacle sur votre___oute

————————d
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wipements de votre véhicule

D170400AF0
Auto-diagnostic

Si vous n'entendez pas de signal sonore
audible ou alors si lalarme retentit de
maniére intermifiente lorsque que vous
passez la marche arriére (R), cela est
peut étre di & un dysfonctionnement du
systeme dalarme de recul. Si cela se
produit, faites contréler le véhicule dés
que possible par un concessionnaire
HYUNDAL agrée.

4\ AVERTISSEMENT -

La garantle de votre nouveau.
véhicule  ‘ne’ ‘couvre ‘pas. les :
accidents ou dommages infligés au-
véhicule ou ‘A ses occupants
provoqués . en - ‘raison’ d’'un’
'dysfonctlonnement du systeme:
d’alarme ‘de recul. ‘Vous devez
toujours ‘conduire sagement et
prudemment.

FEUX DE DETRESSE

OFD067002

[180000AUN

Les feux de détresse doivent étre utilisés
lorsque vous 8tes contraints d’arréter la
voiture dans un endroit dangereux. En
cas d'arrét d'urgence, éloignez-vous au
maximum de fa route.

Pour ailumer les feux de détresse,
appuyez sur le commutateur de feux de
détresse, qui active par intermittence
tous les clignotants. Les feux de détresse
fonctionnent méme si ia clé n'est pas
dans le contact.

Pour éteindre les feux de détresse, il
suffit de réappuyer sur le commutateur.



ECLAIRAGE

D190100AUN

Fonction économiseur de batterie

» Cette fonctionnalité vise a empécher
que la batterie soit déchargée. Le
systéme éteint automatiquement
lPéclairage & faible intensité si le
conducteur retire la cté de contact et
ouvre sa porie.

+ Avec cette fonctionnalité, les feux de
stationnement g’éteindront
automatiquement si le conducteur
s'arréte sur le bord de la route la nuit.
Si vous souhaitez garder les feux
allumés une fois la clé retirée,
effectuez les étapes suivantes :

1) Ouvrez ia porte conducteur.

2) Tournez les feux de stationnement
sur OFF puis & nouveau sur ON &
Paide du commutateur d'éclairage
situé sur la colonne de direction.

D1902C0AFD
Fonction escorte des phares
(le cas échéant)

Aprés avoir retiré la clé de contact ou
positionné a clé sur ACC ou LOCK, les
phares (et les feux arriére) restent
allumés pendant environ 20 secondes.
Si la porte conducteur est ouverte puis
fermée, les phares s'éteignent au bout
de 30 secondes. Les phares peuvent étre
éteints en appuyant deux fois sur le
bouton de verrouillage de I'émetteur ou
en mettant le commutateur d'éclairage
sur OFF

Equipements de votre véhicule

QFD048051

D180400AUN

Commande de I'éclairage

Le commutateur d’éclairage est doté
d’une position phares et d’une position
feux de stationnement.

Pour activer les feux, tournez le bouton

situé a VYextrémité du levier de
commande sur l'une des positions
suivantes :

(1) Position OFF

(2) Position feux de stationnement

(3) Position phares

{4} Position éclairage automatique
(le cas échéant)




4
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OFD048052

D190401AUN
Position feux de stationnement { 00-)
Lorsque le commutateur d'éclairage se
troeuve en position feux de stationnement
(1° position), fes feux arriére, les feux de
position, les feux de ia piague
d'immatriculation et les jumigres du
tableau de bord sont allumées.

OFD048053
D190402AUN
Position phares (DD }
Lorsque fe commutateur d'éclairage se
frouve en position phares (2¢ position),
les feux avant, les feux arriere, les feux
de position, les feux de fa plaque
d'immatriculation et les lumiéres du
tableau de bord sont allumés.

# REMARQUE

Pour alfumer les phares, le contacteur
d’allumage deit étre en position ON,

Position éclairage automatique

{ie cas échéant)

Lorsque Je commutateur d'éciairage se
trouve en position éclairage AUTO, les
feux arriére et les feux avant s’allumeront
et g’éteindront automatiquement en
fonction de fa luminosité extérieure.



A\ -ATTENTION -

. Ne. placez ‘Fien' par dessus le

- Capteur (1) situé sur'le; tableau de.
-~ bord: afin.:d gar_anttr e bon'

. " fonctionnement. .
- d'éclairage automattq _e.

“-susceptible: - d’entraver:
: fonct:onnement du capteur. _

= Si votre véhicule: est, eqmpe de'

vitres teintdes: ou d’autres . types

de- revétements..du pare-brise:

avant, il se’ ‘peut:que le systéme:
. d’éclairage. .. automatique . ne
L foncnonne pas convenablemenr.

« Ne' nettoyez ‘pas le. capteur a:
i Paide d’un produrt lave.vitre car il
“ pourrait; rester ‘Ut Ieger fn'm_'.

QOFDQ48055

D150500AUN
Fonctionnement des feux de
route

Pour allumer les feux de route, poussez
te levier., Pour les feux de croisement,
tirez le levier vers vous.

Le voyant des feux de route s'aliume
lorsque les feux de route sont en position
ON.

Pour éviter que la batterie se décharge,
ne laissez pas les feux allumés pendant
une longue période alors que le moteur
ne tourne pas.

uipements de votre véhicule

QFD048056

FPhares alternants
Pour faire un appel de phares, tirez le
levier vers vous. Pour revenir en position
normale {feux de croisement), reliachez
le levier. !l West pas nécessaire que le
commutateur de phares soit en position
ON pour pouvoir utiliser les appels de
phares.

mm——————d




OFD048057

D190600AUN

Clignotants et signaux de
changement de voie

Le contacteur d’allumage doit étre en
position ON pour que les clignotanis
fonctionnent. Pour activer les clignotants,
détirez le levier vers ie haut ou vers le
bas {A). Les fleches vertes qui clignotent
sur le tableau de bord indiquent le
clignotant activé. Elles s’arréteront
automatiquement une fois le virage
terminé. Si le voyant continue & clignoter
apreés le  virage, repositionnez
manuetlement le levier en position OFF.

Pour signaler un changement de voie,
tirez légérement e levier de clignotant
vers fe haut ou vers le bas et maintenez-
ie en position {B). Le levier retournera en
position OFF une fois reidché.

Si un voyant reste allumeé, ne clignote
pas ou clignote anormalement, il se peut
qu'une ampoule d'un clignotant ait grilié,
auquel cas elle devra terre changée.

% REMARGUE

Si um voyant clignete de maniére
apormalement rapide ou lente, le
dysfonctionnement peut provenir ¢’ une
ampoule grillée ou d'ume cennexion
électrigue défectucuse dans le chreuit,

OFD048058

D190700AFD
Voyant des feux antibrouiliard
avant (le cas échéant)

Les feux antibrouillard permetient
d’'améliorer la visibilité et d'éviter les
accidents en cas de faible visibilité due
au brouillard, & ta pluie, a la neige, etc.
Les feux antibrouillard fonctionnent
forsque le commutateur des feux
antibrouillard (1) est sur ON (2) avec les
feux de position allumés.

Pour éteindre les feux antibrouillard,
tournez a nouveau le commuiateur sur
ON (2).



/A ATTENTION -

'.Les feux anttbrou:llard consommenti
‘Utilisez  les - feux: ;
antibrodiliard unigoement: lorsque.
-le manque de visibilité I'exige. - .-

du’gourant.’

QOFD048059

D180800AFD

Voyant des feux de brouillard
arriére (le cas échéant)

Pour aliumer les feux antibrouiliard
arrigre, fournez le commutateur
d'éclairage sur la position ON, puis
placez le commutateur de feux
antibrouiltard arriére sur on {3).

Les feux antibrouillard arriére s’allument
lorsque le commutateur de feu
antibrouillard arriére est en position ON,
ies feux antibrouillard avant allumés et le
commutateur des phares en position
feux de position.

Pour éteindre les feux antibrouillard
arriére, appuyez a nouveau sur e
commutateur des feux antibrouiliard
arriere ou tournez le commutateur
d’éclairage en position OFF.

véhicule

D180900AUN

Feux de jour (le cas échéant)

Les feux de jour (DRL} peuvent
permetire aux autres de mieux voir
Pavant de votre véhicule durant la
journée. Les DRL peuvent se révéler
utites dans de nombreux
environnements de conduite, notamment
aprés le lever du soleil et avant le
coucher du soleil.

Le systéme DRL déclenche Pextinction
des phares lorsque :

1.Le commutateur des feux de
stationnement est sur ON.
2. Le moteur est coupe.
i
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D191C00AFD

Dispositif de réglage des phares
{le cas échéant)

Pour régler linclinaison des phares en
fonction du nombre de passagers et du
poids en charge dans le coffre &
bagages, tournez la moletie de régiage
des phares.

Plus e numéro sur la molette est éleve,
pius le faisceau du phare sera bas.
Assurez-vous toujours de fa bonne
inclinaiscn  des phares ou vous
risqueriez d’éblouir les autres usagers de
la route.

LR P ——

Vous frouverez ¢i dessous une liste
d’exemples de parameétres & prendre en
compte pour le réglage Pour les
conditions de charge auires que ceiles
figurant dans la liste ci dessous, réglez la
molette de sorte que [Finclinaison du
faisceau soit la plus proche possible de
celle obtenue d’aprés la liste.

Condition de charge Position de la
molette

Conducteur uniguement o

Conducteur + passager avant 0

Passagers au complet

{y compris le conducteur) 1

Passagers au complet (y

compris le conducteur) +

coffre plein {ou remorque 2

peu chargee)

Conducteur + coffre plein

{ou remorque chargée au 3

maximum}




ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACE

Essuie-giace / lave-glace arriére
(le cas échéant)

Type A '

Essuie-giace / lave-glace

Type A 5 ﬂ

A : Régulateur de vitesse de 'essuie-

glace

. 87 {\) - Balayage unique

- 0 - Off

ANT (—-)/AUTO-B atayage
intermittent ou
automatique

- 1 - Vitesse basse

- 2 - Vitesse élevée

B : Temporisateur pour balayage
automatique ou intermittent

C : Lave-glace avec balayages courts

D : Levier de commande de l'essuie-
glace / lave-glace arriére

-4 - Pulvérisation de liquide lave-
glace

- - Balayage en continu

- 0 - Balayage intermittent

(01 - Lave-glace avec balayages
courts
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Type A

OFD047061

[P |

Type B 2
T
e 1
s
g

k
J——

{AUTO}
0

OFDO48901L

D200100AFD

Les essuie-glaces

Foncticnnent comme suit lorsque le
contacteur d’allumage est sur ON.

: Pour effectuer un cycle d'essuie-
giaces unique, poussez le levier
vers le haut et relachez-le en
position O. Les essuie-glaces
restent en balayage continu si le
levier est poussée vers la haut et
maintenu dans cette position.

O tles essuie-glaces
fonctionnent pas

: Le essuie-glaces fonctionnent de
maniére intermittente & la méme
fréquence. Utilise ce mode en
cas de bruine ou de brume. Pour
modifier les paramétres de
vitesse, tournez le bouton de
commande de la vitesse (1).

1 : Essuie-glaces en vitesse normale

2 : Essuie-glaces en vitesse rapide

ne

INT
-+

¥ REMARQUE

En cas d’antas important de neige ou de
glace sur le pare-brise, dégivrez-le
pendant envirer 16 minutes ou jusqu’a
ce que Ia neige et/oun fa glace ait fondue
avant d’utiliser les essuie-glaces, afin de
garantiv feur bon fonctionnement.

Type A

OFD0O47062

Type B

e AUTO*

OFD048902L

D200101AEN

Commande automatique

(fe cas échéant}

Le capteur de pluie situé sur le haut du
pare-brise détecte la quantité de pluie et
commande la cadence de balayage en
fonction. Plus il pleut, plus le batayage
est rapide. Lorsque la pluie cesse, les
essuie-glaces s'arrétent.



Pour modifier les paramétres de vitesse,
tournez le bouton de commande de la
vitesse (1). Si le contacteur d'allumage est
tourné sur ON alors que le commutateur
d'essuie-glaces est en mode AUTO ou
inversement si le commutateur d'essuie-
glaces est positionné en mode AUTO alors
gue le contacteur dallumage est sur fa
position ON, ou encore si le bouton de
réglage de Ia vitesse est tourné vers le haut
alors que le commutateur d'essuie-glaces
est en mode AUTO, les essuie-glaces
effectueront un balayage unique pour
procéder & un auto-diagnostic du systeme.
Lorsque vous n'utifisez pas les essuie-
glaces, mettez-les sur la position O.

Ay ATTENTION. -
Lorsque le contacteur d’allumage est ]
sur. ON- et que'.le- commutateur
d essme—glaces est, pos:t:onne ‘en
mode AUTO, un manqté de vigilanice
dansles situations suivantes pourrart :
- entrainer des blessures aux mams ou -
adautres: partres ‘du corps &, Y
"+ Ne touchez pas: le haut du pare--
" brise en face du capteur de piuie.
‘e Ne touchez pas le haut du pare-.
© - prise avec un chn‘fon hum:de ou-
mou:ﬂe.
. N appuyez pas sur Ie pare-bnse. '

; :posrt:onnez Lo le

SN ATI'ENTION

_Lorsque vous nettoyez Ie veh:cufe,:
commutateur'-

:_declencher et étre endammages_s:f
fe’ commutateur. est. pos.rttonne en:_
. mode AUTO pendant . que vous-
neﬁoyez le.véhiculé. v
‘Ne.retirez pas: Ja: protect:on di
capteur:;, s:tue surle- haut du pare-
. brise coté: passager. Les pteces du
:{systeme :
-'endommagees, etil se peut que les.
'dégéts ne soient pas couverls. par :

. risqueraient:

“commutatéur d essute-glaces- sur 0.
=Dang le:cas contratre, ‘fes essuie-
- glaces; peuvent:se déclencher ét la
:glace peut endommager: les balais;
d’ ssu.-e-glaces. :
neige : et :la. glace e deg:vrez';
- ¢onvenablement: le pare-brise avant
~d’actionner les essme-glaces. SR

Ld'étre

Retirez :toute: ia.

.

Equipements de votre veéhicul

- OFD048904L.
D20020CAUN
Lave-glace
En position O, tirez doucement le levier
vers vous pour pulvériser du liquide lave-
glace sur le pare-brise et pour activer les
cycles de balayage 1-3 des essuie-glaces.
Utilise cette fonction lorsque le pare-brise
est sale. Le jet de liquide et le balayage des
essuie-glaces prennent fin lorsque vous
reldchez le levier. Si le lave-glace ne
fonctionne pas, vérifiez le niveau du liquide
lave-glace. S'if n'est pas suffisant, ajoutez
du fquide lave-glace non-abrasif dans le
réservoir de lave-glace.,

4




Le tuyau de remplissage du réservoir se
situg & lavant du compariment moteur,

coté passager.

Ay ATTENT!ON

Afin  d’éviter: dendommager da..
pompe “du {ave-glace, m'actionnez
pas le ‘lave-glace lorsque le
reservo:r de liquide est vide. :

A AVERTISSEMENT

Lorsqu il géle & Vextérieur, n ut:hsez
pas e lave-glace ‘sans -voir- au
préatable - chauffé Je " pare-brise ‘&
‘I'aide des dégivreurs ; ia solution du
lave- gla épourralt geler au contact

'du [pare-brise et géner votre vision. .

/ \ ATTENTION

« Afin ‘d'éviter - dendommager les
essuie-glaces ou le pare-brise,
_mactionnez pas les essuie-glaces

. lorsque le-pare-brise est sec. ..

= Afin. d'éviterd ‘endommager les

: -balals d'essuie-glaces, nutilisez

- pas.d’essence, de -kéroséne, de

. diluant.pour _peinture ni. d'autres :

-.solvants surt s essu:e-glaces ou
-a proximite, " .

» Afin dewter dendomma jer. “les .

.. bras’ dessu:e«glaces et d’autres
~composants,. .n’essayez pas .de

faire  bouger les essure-glaces
“manuellement. "

[P —

Type A

QFD047065

Type B

QOFD048065

D200300AFD

Commutateur d’essuie-glace et du
tave-glace de la lunette arriére

(le cas échéant)

Le commutateur d’essuie-glace et de
lave-glace arriére est situé a l'exirémité
du levier d’essuie-glace et de lave-giace.
Tournez ie commutateur jusqu'a la
position souhaitée pour actionner
Uessuie-glace et le lave-glace arrigre.
0] - Lave-glace et balayage

(3 - Essuie-glace en mode normal

0 - Essuie-glace désactivé
) - Lave-glace ot balayage



ECLAIRAGE INTERIEUR

D210000AUN

En- éffet,
: de.charge

=N utilisez | pas | ecla.-rage mteneur '_
_' pendant des pér.-odes profongees s: '

L

0210100AFD
Lecteur de carie (le cas échéant)

Appuyez sur ta lentille du lecteur de carte
(1} pour Pallumer ou P éteindre la fumiére.
Cette lumiére produit un petit faisceau
qui peut &tre utilisé comme plafonnier ou
comme une lampe individuelle pour le
conducteur et le passager.

Equipements de voire véhicule

e« PORTE (2):

En position DOOR (PORTE), ia lumiére
s’allume lorsqu’une porte est ouverte,
quelie que soit fa position du contacteur
d'allumage.

Lorsque les portes sont déverrouillées a
Faide de I'émetteur, la lumiére s’allume
pendant environ 30 secondes tant
qu’une porte n'est pas ouverie,

Une fois la porte fermée, la lumiére
s'éteint progressivernent au bout de 30
secondes. Cependant, si le contacteur
dallumage est sur ON ou si vous
verrouillez toutes les portes, la fumigre
s'éteindra méme dans tes 30 secondes.
Si une porte est ouverte avec le
contacteur d'allumage en position ACC
ou LOCK, la lumiére s'allume pendant
environ 20 secondes. En revanche, si
une porte est ouverie avec le contacteur
d'allumage en position ON, la lumiére
reste allumée.

N
PR U |




Equipements de votre véhicule

« PORTE {2):

En position DOOR (PORTE), la lumiére
s'aliume lorsqu'une porte est ouverte,
quelle que soit la position du contacteur
d'alilumage.

Lorsque les portes sont déverrouiliées &
Paide de I'émetteur, la lumiére s’allume
pendant environ 30 secondes iant
gu'une porte n'est pas ouverte. Une fois
la porte fermée, la lumiére s'éteint
progressivement au bout de 30
secondes. Cependant, si le confacteur
dallumage est sur ON ou si vous

D210200AFD verrouillez toutes les portes, la lumiere  D210300AFD

Plafonnier central s'éteindra méme dans les 30 secondes. Lampe du coffre

* OFF (1): 8i une porte est ouverte avec le pgglajrage du coffre s'allume lorsque le
En position OFF, la fampe reste éteinte ~ contacteur d'allumage en position ACC  havon est ouvert.

méme si une porte est ouverte. ou LOGCK, la fumiere s'aliume pendant
environ 20 secondes. En revanche, si
“...-+. une porie est ouverte avec le contacteur
'/\ ATTENTION Lo d’allumage en position ON, la lumiére
Ne laissez pas le commutateur reste allumée.
dans cefte position  pendant une
période prolongée alors que le - ON (3):

véhicule ne roule pas. En position ON, ia lampe reste aflumée.

4
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D210500AUN

Eclairage de {a boite a gants

{le cas echéant)

La lumiére de la boite a ganis s'allume
lorsque quelgu’un ouvre fa bolte & gants.
Les feux de stationnement ou les phares
doivent étre allumés pour gue I'éclairage
de la boite & gants puisse fonctionner.

D210600AUN

Lumiére du miroir de courtoisie
{le cas échéant)

Lorsque vous ouvrez la protection du
miroir de courteisie, ia lumiére du miroir
de courtoisie s’allume automatiquerment.

DEGIVRAGE

D220000AUN

;1;colfes ala surface mteneure de' Ia'
: lunefte arnere. :

*® REMARGUE

S$i vous souhaitez dégivrer et désembuer
e pare-brise avant, référez-vous au
paragraphe « Dégivrage et désembuage
du pare-brise » de cette section,

B
o
.: ('D
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Fguipements de voire véhicule

D220109AUN

Dégivrage de la lunette arriére

Le disposiiif de dégivrage chauffe la
lunette afin d'éliminer le givre, le
brouillard et ia fine couche de glace de la
lunette arriére, pendant gue le moteur
tourne.

P |

Pour activer le dispoesitif de dégivrage de
la iunette arrigre, appuyez sur le bouton
de dégivrage de la lunette arriére situé
dans {e panneau de commandes central
de la consofe. Le voyant du bouton de
dégivrage de la lunetie arriére sallume
lors de ia mise en route du dispositif.

En cas d'amas important de neige sur la
lunette arriére, retirez-la & Paide d'une
brosse avant d’activer le dégivrage
arriére.

Le degivrage de la lunette arriére s'éteint
automatiquement au bout d'environ 20
minutes ou lorsque vous coupez le
contact. Pour éteindre le dispositif de
dégivrage, appuyez & nouveau sur le
bouton de dégivrage de la lunette arriére.

D220101AUN

Dégivrage des rétroviseurs extérieurs
(le cas échéant)

Si votre wvéhicule est éguipé d'un
dispositif de dégivrage des rétroviseurs
extérieurs, i fonctionnera en méme
temps que le dégivrage de la lunette
arriere.

D220200AUN
Dégivrage du pare-brise avant
(le cas échéant)

Cette fonction n'est possible gue si le
moteur est allumé. Pour activer le
dégivrage du pare-brise avant, appuyez
sur le beuton de dégivrage du pare-brise
avant. Le voyant du bouton s'allume lors
de la mise en route du dispositif. Le
dispositif de dégivrage du pare-brise
avant s'éteint automatiquement au bout
de 20 minutes ou lorsque vous coupez le
contact. Pour éteindre le dispositif de
dégivrage, appuyez & nouveau sur ie
bouton de degivrage du pare-brise avant,



SYSTEME DE COMMANDE MANUELLE DE LA CLIMATISATION (LE CAS ECHANT)

1 Bouton de reguiatnon de Ea iemperature

venta!atlon
3 Boutons Mode

D230000AFD

4 Bouton de fa cilmatlsahon ([e cas écheant).‘ :
; Bouton de commande ‘d"adiission dair -

6. Boufon de’ deglvrage de ta'lunette avant __
7 Bouton de dégnvrage de td Iunet!e arnére .'

T OFDO4TOT4
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Eauipements de votre véhicule

D230100AUN
Chauffage et climatisation
1. Démarrez le moteur.

2.Réglez le mode sur la position
souhaitée.

3.Réglez la commande de Ila
température sur {a position souhaitée.

4. Réglez la commande d'admission d’air
en positicn air extérieur {frais).

5.Reglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.

6. Pour activer la climatisation {le cas
échéant), i vous suffit de Fallumer.

OFR047076

[ |



ements de votre véhicule

OFD047077

D230101AFD

Bélection du mode

Les boutons Mode permettent de
contrdler la direction du flux d’air dans le
systéme de ventilation.

Lair peut étre dirigé vers le plancher,
vers les sorties voisines du tableau de
bord ou vers e pare-brise. Cing

symboies sont utilisés pour représenter
les positions visage, sortie double,
plancher,
dégivrage.

plancher-dégivrage et

";j Niveau visage (B, D}

Le flux d'air est dirigé vers le haut du
corps et le visage. Par ailleurs, chague
sortie peut &tre commandée de maniére
a diriger Fair qui en sort.

\':;J. Niveau sortie double (P, D, C,E)

Le flux d'air est dirigé 4 la fois vers le
visage et le plancher.

[
\’I Niveau plancher (C, E, A, D)

La majorité du flux d’air sort au niveau du
plancher, avec une petite partie de lair
dirigée vers le pare-brise et le dégivrage
des fenétres latérales.

m J vaeau plall(:lle[ déoivrage
l’ gl o
\ (‘ vy C? EJ D)

La majorité du flux d'air sort au niveau du
plancher et du pare-brise, avec une
petite partie de lair dirigée vers le
dégivrage des fenétres latérales.

@ Niveau dégivrage (A, D}

La majorité du flux d’air sort au nivea du
pare-brise, avec une petite partie de l'air
dirigée vers le dégivrage des fenétres
latérales.




Eguipements de votre véhicul

OFD047079

Bouches d’air du tableau de bord

Les oujes bouches dair peuvent &tre
ouvertes ou fermées indépendamment a
faide de ia molette horizontale. Pour
fermer la bouche d'air, tournez a molette
au maximum vers la gauche. Pour ouvrir
la bouche d'air, tournez la molette vers la
droite jusqu’a la position souhaitée.
Vous pouvez é&galement régler la
direction de l'air provenant de ces
bouches en utilisant le levier de
commande des bouches dair (voir
illustration).

[ S ——

OFD047078
D230102AFD
Réguiation de Ia température
Le bouton de reglage de la température
permet de régler la termpérature de |'air
envoyé par le systdtme de ventilation.
Pour changer la température de Fair coté
passager, fournez le bouton vers la
droite pour augmenter la température et
vers la gauche pour fa diminuer.

OFD047080
D230103AFD
Commande d’admission d’air
Elle est utiisée pour sélectionner ia
position air extérieur (frais) ou air
recycle.
Pour modifier la position de Ia
commande dadmission d’air, appuyez
sur ie bouton de commande.



Position air recyclé

Lorsque vous sélectionnez
la position d'air recyclé, le
voyant de <ce bouton
s'allume.

En sélectionnant la position
d'air recyclé, Fair se trouvant
dans Phabitacle sera aspire
dans le systéme de
chauffage puis chauffé ou
refroidi suivant fa fonction
sélectionnée.

Position air extérieur (frais)

Le témoin sur ce bouton
s’allume lorsque la position
d’air extérieur est
sélectionnée.

En sélectionnant la position
air extérieur (frais), Yair
entre dans e veéhicule
depuis lextérieur et est
chauffé ou refroidi suivant fa
fonction sélectionnée.

# REMARQUE

Une utilisation prolongée du chauffage
¢n position air reeyelé risque d’embuer
le pare-brise et les vitres latérales et de
provoquer une sensation de renfermé
dans *habitacte.

De méme, une uiitisation prolongée de ia
climatisation avec e mode d’air recycié
sélectienné dounera une impression
d’air sec dans Phabitaele.

"_systeme de: chauffag_e aIEumes :
Y Vous' encourriez . de: ‘graves’
blessures, voire; des blessures
- mortelles,: ‘provoquées ‘par. une-
- chute du’niveau d’oxygéne: eﬂou .
s dela temperature-d CCOFPS.T o

Une fonctionnemen ‘ontint; de-

= la climatisation. en: posmon dair.
. irecyclé . peut! .-provoquer ‘des
- 'somnolences .
assouplssements et donc ‘une
. perte’ de: contrdle . du. véhicule:
- Réglez autant: que possible la
: ‘commande: d’adm;ss:on dgir en
..-position’ d’air  extérieur (frals)
pendant que vous condmsez.

~ides.




Eguipements de votre véhicule

OFD047081
D230104AUN
Réguiateur de vitesse du ventilateur
Le contacteur d'allumage doit éire en
position ON pour que le ventilaieur
puissent fonctionner.
Le bouton de réguiation de la vitesse du
ventilateur permet de contrbler la vitesse
de lair provenant du sysiéme de
ventilation. Pour modifier [a vitesse de
ventitation, tournez le houton vers la
droite pour Faugmenter et vers la gauche
pour la baisser.
Si vous tournez le bouton de régulation
de la vitesse des ventilateurs sur « 0 », e
ventilateur s’éteint.

OFDD47082
D230105AUN
Climatisation (le cas échéant)
Appuyez sur le bouion A/C pour activer
fa climatisation (le voyant s’allume).
Réappuyez sur le bouton pour couper ia
climatisation.

Fonctionnement du systéeme

D230501AUN

Ventilation

1. Régiez le mode sur la position ( 5% ).

2. Réglez la commande d’admission dair
en position air extérieur {frais).

3. Réglez le régulateur de température
sur fa position souhaitée.

4. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.

D230502AUN
Chauifage
1. Réglez fe mode sur la position { v ).
2. Réglez fa commande d’admission d"air
en position air extérieur (frais).
3. Réglez le régulateur de température
sur la position souhaitée.
4.Réglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.
5.8i vous soubhaitez activer l'air sec,
allumez fa climatisation (le cas
échéant).
* Si le pare-brise est embué, réglez le
systéme sur la position (22 } ou { G#7).



Conseils d’utilisation

« Pour empécher la poussiére ou les
fumées désagréables de pénétrer
dans le véhicule via le systéme de
ventilation, réglez provisoirement ia
commande d'admission dair sur la
position air recyclé. Pensez a remetire
fa commande dans la position air frais
une fois les irritations passées, afin de
conserver de l'air frais & l'iniérieur du
véhicule. Cela contribue & maintenir le
conducteur éveillé et a l'aise.

¢ Lair du systéme de
chauffage/refroidissement est inspiré
par les grilles situées juste au dessus
du pare-brise. Veillez a ce gque ces
grilies ne soient pas obstruées par des
feuilles, de la neige, de la glace ou
d'autres obstacles.

« Afin d’éviter que de la condensation se
forme a Fintérieur du pare-brise, réglez
ta commande d’admission d’air sur la
position air frais et la commande du
ventilateur sur la vitesse souhaitée,
allumez ta  climatisation puis
positionnez  le  régulateur de
température  sur la  température
souhaitée.

D230503AFD

Climatisation (le cas échéant)

Toutes les climatisations HYUNDAI

fonctionnent avec du fluide frigorigéne

R-134a écologique qui respecte la

couche d'ozone.

1. Démarrez le moteur. Appuyez sur le
bouton de la climatisation.

2. Réglez le systéme sur ta position ( = ).

3. Réglez la commande d'arrivée d’air en
position d'air extérieur ou en position
d’air recycle.

4. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur ainsi que le régulateur de
température de maniére & conserver
un confort maximal.

* Si vous souhaitez un refroidissement
maximal, tournez le régulateur de
température en buige vers ia gauche,
puis positionnez le ventilateur sur la
vitesse maximate.

vehicule

% REMARQUE
s Avec la climatisation  activée,
surveiliez de prés la jauge de

température lorsque vous condnisez
en montée ou lorsque vous 8tes au
milieu d’un embouteillage par des
températures exiérieures élevées. Le
fonctionnement de la climatisation
peut entrainer une surchauffe du
moteur. Sila jauge de température
indique une surchauffe du moteur,
vous pouvez continuer i utiliser le
ventitateur. En revanche, coupez la
climatisation.

Si vous ouvrez les fenétres par temps
humide, H se peut que des gouttelettes
d’ean se forment a Uintérienr du
véhicule avee la climatisation. Dans la
mesure it une quantité importanie de
gouttelettes d’eau peut endommager
PVinstaffation  électrique, i1 est
recommandé d’utiliser ia
climatisation avec les vitres fermées.

—aunmmm==d




Eguipements de votre véhicule

Conseils d’utilisation de la climatisation

* Si le véhicule est resté stationné au
soleil par temps chaud, ouvrez les
vitres pendant une courte période afin
de faire sortir Fair chaud du véhicule,

* Pour réduire '’humidité a Fintérieur des
vitres par temps pluvieux ou humide,
faites baisser 'humidité & fintérieur du
vehicule en activant fa climatisation.

* Lorsque la climatisation est activée, i
se peut que vous constatiez
occasionnellement un  1&  ger
changement de régime moteur car le
compresseur de climatisation
fonctionne par cycle. Il s’agit d'une
situation normale.

* Utilisez la climatisation tous les mois,
ne serait-ce que quelques minutes,
afin de garantir un fonctionnement
optimal du systéme.

* Lorsque vous utilisez la climatisation,
si vous constatez un écoulement d'eau
propre (voire une flaque d'eau) sur le
plancher, cété passager, cela est tout
2 fait normal.

* Pour obtenir un reiroidissement
maximal, activez la climatisation en
position air recyclé. Toutefcis, un
fonctionnement prolongé dans cette
configuration peut donner une
impression de renfermé a l'intérieur du
véhicule.

= Lors du refroidissement, vous pouvez
parfois percevoir un flux d'air humide.
Ceci est di a la rapidité du
refroidissement et & l'entrée dair
humide. Il s'agit d’'un phénomeéne tout &
fait normal.

Aifr extérieur

E Air recyclé
SN

Soufflerie

Radiateur de

Filtre 4 air de la chauffage
climatisation Evaparateur 1LDAS04T
D230300AFD

Filtre a air de la climatisation

(le cas écheant)

Le fiitre & air de la climatisation instailé
derriére la bofte a ganis fiitre la
poussiere et les autres polluants qui
proviennent de I'extérieur et pénétrent
dans le véhicule via le sysiéme de
chauffage et de climatisation. Au bout
dun certain temps, l'accumulation de
poussiére ou d'autres polluants dans le
filtre peut réduire le flux d’air provenant
des ventilateurs. Aussi, 'humidité se
forme plus faciiement a fintérieur du
pare-brise, méme [orsque la position
d'air extérieur (frais) est sélectionnée. Si
cela se produit, demandez & un
concessionnaire HYUNDAI agréé de
changer le filire & air du systéme de
climatisation.



.

“quipements de votr

# REMARQUE

o Pour i¢ remplacement du filtre, se
conformer au programime ¢'entretien.
§i le véhicule roule sur des routes
poussiéreuses cu accidentées, il est
nécessaire de faire inspecter et de
changer le filtre du climatiseur plus
fréquemment.

= §i e flux ’air diminue soundainement,
faites controler le systéme par un
concessionnaire HY UNDAI agreé.

D230400AFD
Vérification de la quantité de
lubrifiant pour compresseur et de
fluide frigorigéne dans le
climatiseur

Un faible niveau de fluide frigorigéne
provogue une baisse de rendement de la
climatisation. Ne versez pas trop de
fluide frigorigéne dans le réservoir : ceia
aurait également un effet néfaste sur le
fonctionnement de la climatisation.

Si vous constatez des
dysfonctionnements au niveau de [a
climatisation, faites inspecter le systéme
par un concessionnaire HYUNDAI agréeé.

# REMARGUE

Lorsque fe  rendement de la
climatisation diminue, i es{ essentiel
d’utiliser le type et la quantité d huiie et
de réfrigérant appropriés. Dans le cas
contraire, vous risquez d’endommager
le compresseur et de provoquer un
dysfonctionnement du systéme.

A AVERTISSEMENT

|- est: conseilke de falre appet un’
::'concesszonnalre HYUNDAF agréé.
‘pour:Fentretien de’ la climatisation.

t; en intervenant de maniére.
;nappropnee suf :le: system ‘de’
- ¢limatisation; - vous. risquerie 'de
'_'graves hlessures. .




ements de votre véhicule

SYSTEME DE COMMANDE AUTOMATIQUE DE LA CLIMATISATION (LE CAS ECHANT)

Type A
1. Bouton de commande de Ia vitesse de 4. Boulon de dégivrage du pare-brise 7. Bouton de régulation de |la température
ventilation avant 8. Bouton de dégivrage de la lunetie
2. Bouton de la climatisation 5. Bouton AUTO (commande automatique) arriére
3. Bouten de commande de Fentrée d'air 6. Bouton OFF 9. Bouten de sélection du mode
10. Affichage A/C
QFDO471100
D240000AFD

[RepuvRo—



véhicule

Type B
1. Bouton de commande de la vitesse de 4. Bouton OFF : 7. Bouton de la climatisation
ventilation 5. Bouton de régulation de la fempérature 8, Bouton de dégiviage de la lunette
2. Bouton de commande de 'entrée d'air 6. Bouton de dégivrage du pare-brise arriere
3. Bouton AUTO (commande automarique) avant 9. Affichage A/C

 OFD0471101
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Equipements de votre véhicule

OFD047102
D240100AFD

Chauffage et climatisation
automatiques

Pour activer la climatisation automatique,
il vous suffit de sélectionner la
tempéraiure souhaitée.

Le systéme de régulation automatique
de la température (FATC) permet de
réguier automatiquement le systéme de
chauffage et de refroidissement, de la
maniére suivante ;

1. Appuyez sur fe bouton AUTO. Le
message AUTO apparait. Les modes,
les vitesses de ventilation, Farrivée
d’air et Pair conditionné sont contrélés
automatiquement par les paramétres
de température.

[ —

2. Tournez le bouton TEMP pour
selecticnner la température souhaitée.
Si fa tempéraiure est réglée au nibeau
minimum  (Lo), fa climatisation
fonctionne en continu,

3. Pour désactiver le fonctionnement
autormnatique, appuyez sur n’importe
quel bouton, & Pexception du bouton
de réglage de la température. Si vous
appuyez sur le bouton de sélection du
mode, le bouton de la climatisation®, le
bouton de dégivrage, le houton de
commande d'admission d'air* ou le
bouton de commande de la vilesse de

ventilation, vous commandez leur
action manuellement, les autres
commandes restant en mode

automatique. {*: type B uniguement)

Quels que soient les paramétres de
température, en cas de fonctionnement
automatique, la climatisation peut se
déclencher autematiquement afin de
réduire T'humidité a lintérieur du
véhicule, méme si de Fair chaud est
sélectionné.

* BEMARGUE
Ne placesr jamais rien au dessus du
capteur situé sur le tableau de bord afin
de conserver un contrdle optimal du
systéme  de  chauffage et de
refroidissement.



ts de votre véhicule

D240200AUN
Chauffage et climatisation
manuels

Vous pouvez également commander le

systétme de chauffage et de

refroidissement manuellement, en

appuyant sur des boutons autres que le

bouton AUTOQ. Dans ce cas, le systéme

fonctionne en respectant l'ordre des

boutons sélectionnés.

En mode automaiique, appuyez sur le

bouton AUTO pour gue toutes les

commandes soient gérées en mode

automatique.

1. Démarrez fe moteur.

2.Réglez le mode sur la position
souhaitée.

3. Réglez e régulateur de température
sur la position souhaitée.

4. Réglez la commande d'admission d'air
en position air extérieur (frais).

5. Réglez la commande de vitesse du
ventilateur sur la vitesse désirée.

6. Pour activer fa climatisaticn, if vous
suffit de allumer.

Pour passer en mode de commande

entidrement automatique du systéme,

appuyez sur le bouton AUTO.

_ _ OFDO47103/0F 0047104
D240201AFD

Choix du mode

Le bouton de cheix du mode permet de
contréler la direction du flux d’air dans le
systéme de ventilation.

Vous pouvez régler la position des ouies
d’aération de la maniére suivante :
Reportez-vous a lillustration  du
« Systéme de commande manuel de ta
climatisation ».

Type A :

Si vous appuyez une fois sur le houton,
le voyant du commutateur correspondant
s'ailume, si vous appuyez une seconde
fois, le voyant s’éteint.

.
_-;J Niveau visage (B, D)

Le fiux d'air est dirigé vers le haut du
corps et le visage. Chague sortie peut
éire commandée de maniere a diriger
Pair qui en sort.

[ ]
Ni E ! y D
\’J fveau plancher (C, E, A, D)

Le flux dair est dirigé principalement
vers plancher.

*
/H Niveau dégivrage (A, D}

Le flux dair est dirigé principalement
vers le pare-brise.

Vous pouvez sélectionner 2~3 modes
simultanément pour obtenir le fiux dair
souhaité.

- Mode visage ( "4 ) + plancher {~A')
- Mode visage ( ~ ) + dégivrage ( 7~ )
- Mode plancher (~A ) + dégivrage ( /A )

- Mode visage { A } + plancher {~A)
+ dégivrage ( A )

S JJ SR




&

uipements de votre véhicule

Mode dégivrage maximum (MAX)

Lorsque wvous sélectionnez le mode

dégivrage MAX, les réglages suivants

prendroni effet automatiquement.

* fa climatisation s'aflume automatiqguement.

*la position air extérieur (frais) est
sélectionnée,

* le ventilateur est réglé sur la vitesse
maximale,

Pour désactiver le mode dégivrage MAX,

appuyez soit sur le bouton de mode, soit

& nouveau sur le bouton dégivrage MAX,

s0it sur ie bouton AUTO.

Type B:

Vous pouvez régler la position des ouies
d’aération de {a maniére suivante :

— *
f’ Niveau visage (B, D)

Le flux d'air est dirigé vers le haut du
corps et le visage. Par ailleurs, chaque
sortie peut étre commandée de maniére
a diriger F'air qui en sort.

— hd
\’J Niveau sortie double (B, D, C, E)
Le flux d'air est dirigé a la fois vers le visage
et le plancher.
-
\"J Niveau plancher (C, E, A, D)

La majorité du flux d’air sort vers le
plancher, avec une petite partie de I'air
ditigée vers le pare-brise et le dégivrage
des fenétres latérales.

s Niveau plancher/ dégivrage
N (A, CED)

La majorité du flux d’air sort vers le
plancher et le pare-brise, avec une petite
partie de I'air dirigée vers le dégivrage
des fenétres latérales.



vehicule

Niveaun dégivrage (A, D)
La majorité du flux d’air sort au niveau
du pare-brise, avec une petite partie de
Pair dirigée vers le dégivrage des
fenétres latérales.

. QFD047079
Bouches d’air du tableau de bord

Les ouies bouches dair peuvent étre
ouvertes ou fermées indépendamment &
Paide de la molette horizontale. Pour
fermer la bouche d'air, tournez la molette
au maximum vers la gauche. Pour ouvrir
la bouche d'air, tournez {a molette vers la
droite jusqu’a la position souhaitée.
Vous pouvez également régier la
direction de Fair provenant de ces
bouches en uiilisant le levier de
commande des bouches d’air (voir
ilustration).

S QFDO47107
D240202AUN
Régulation de ia température
Pour augmenier la température au
maximum {HI}, tournez le plus possible
le bouton vers la droite.
A linverse, tournez le plus possible ce
bouton vers la gauche pour réduire la
température au minimum (Lo).
Chaque fois que vous tournez le bouton,
la température augmenie ou diminue de
0,5 °C/M1 °F.
Lorsque la climatisation est reglée au
niveau minimum (Lo), elle fonctionne en
centinu.




Eguipements de votr

Modification de la température

Si la batterie a été déchargée ou
déconnectée, ia valeur affichée par
défaut est le degré Celsius.

Cela n'indique pas de
dysfonctionnement particulier.  Pour
mesurer fa température, vous pouvez
passer des degrés Celsius aux degrés
Fahrenheit et inversement de la maniére
suivante ;

Appuyez sur le bouton AUTO et en
méme temps sur OFF pendant 3

Position air recyclé

Lorsque vous sélectionnez
la position d'air recycié, le
voyant de ce bouion
s'allume.

En sélectionnant la position
d’air recyclé, [lair se
trouvant dans [habitacie
sera aspiré dans le systéme
de chauffage puis chauffé
ou refroidi suivant ia
fonction sélectionnée.

secondes ou plus. La vateur affichee | OFD047108/0FD047109
passera alors des degrés Celsius aux  D240203AFD Position air extérieur (frais)
degrés Fahrenheit ou inversement. Commande de Padmission d'air I Le voyant de ce bouton ne

Elle permet de sélectionner la position air s’allume pas lorsque vous
extérieur (frais) ou air recyclé. : | sélectionnez la position d'air
Pour modifier la position de la extérieur (frais) (type A).
commande d’admission d'air, appuyez 7 En sélectionnant fa posttion
sur le bouton de commande. B air extérieur (frais), lair
enire dans le véhicule
depuis l'extérieur et est
chaufté ou refroidi suivant la
fonction sélectionnée.

ORI



% REMARQUE

Une utifisation prolongée du chauifage
en position air recycié risque d’ embuer
le pare-brise et les vitres latérales et de
provegquer sensation de renfermé dans
Vhabitacle.

De méme, une utilisation prolongée de ia
climatisation cn mode d’air recycié
donnera une impression d’air sec dans
Phabitacle.

‘recyclé;peut:

encourrlez de graves b}essures,f
- voirg:-des blessures ‘ mortelles,
--_provoquees par. une: chute: du:-
. niveau;: d’oxygéne: etlou de
--_.temperaturedu corps.: L
‘s ‘Une fonctionnement contmu de la
chmatrsatlon -en’ position” d'air
provoquer “des:
. '_'somnolences Coou U des
':-assoumssements ‘et; ‘donc une’

perte ‘de: controle: du’: véhicule.

“Réglez: ‘autant . que:: poss:ble ‘la
- commande ‘d’admission “d’air en’

position .. d’air - extérieur.: (frals)

“. pendant que vous conduisez. :

Lo s
OFDO47#10/0FD0471H1

D240205AUN

Réguiateur de vitesse du ventilateur
Pour régler fa vitesse de ventilation sur la
position souhaitée, tournez le bouton de
régulation de la vitesse du ventilateur.
Plus la vitesse est élevée, plus la
quantité d'air délivrée est importante.
Appuyez sur e bouton OFF pour couper
ta ventifation.

4
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FOFD047112/0FD047113

D240208ALN

Climatisation

Appuyez sur le bouton A/C pour activer
la climatisation {le voyant s'allume).

Réappuyez sur le bouton pour couper la

climatisation.

——mmmmm e

OFD047114
D240208AUN
Mode OFF
Appuyez sur le bouton QFF pour couper
fa climatisation. Vous pouvez loutefois
activer le systéme et les boutons
d'admission dair tant que le contacteur
d'allumage est positionné sur ON.
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DEGIVRAGE ET DESEMBUAGE DU PARE-BRISE

D280000AUN

A AVERTISSEMENT

- Chauffage du pare-brlse'

_"actwahon “dii’ refroidissement. ‘La
“différence” ent

sur la vitesse la plus faible..

. Par temps trés hum:de, nutilisez | pas__
'la; position (<54 ) ou- (7} pendant’

-~ la’ température de
l'air” exterieur eticelle’du pare—br!se'
pourrait embuer Ia surface exterueure"

‘de: visibilité. Dans ce’ cas, reg!ez le
‘bouton: de:sélection de'mode’sur-la-
-position: ("4} et le’ bouton’ de”
régulation: de- la-vitessde ventilation.

+ Pour un dégivrage maximal, réglez le
régulateur de fempérature sur la
position la plus chaude/la plus a droite
et le régulateur de vitesse de
ventilation sur la vitesse maximale.

* Si vous souhaitez de lair chaud au
niveau du plancher pendant le
dégivrage ou du désembuage,
sélectionnez la position plancher -
dégivrage.

» Avant de conduire, retirez touie fa
neige et la glace du pare-brise, de la
lunette arriére, des rétroviseurs
extérieurs ainsi que des vitres
latérales.

« Retirez toute la neige et la glace du
capot et de I'entrée d'air au niveau de
la grille du capct afin d’ameéliorer le
rendement du chauffage et du
dégivrage et de réduire la probabilité
de formation de buée sur l'intérieur du
pare-brise.

OFDQ47115

Systéme de commande manuelle
de la climatisation

D250101AFD

Pour dégivrer le pare-brise

1. Sélectionnez une vitesse de ventilation
excepté « 0 ».

2. Sélectionnez la température souhaitée.

3. Sélectionnez la position (~Z# ) ou (&7 ).

4. La position d'air extérieur (frais) et la
climatisation seront sélectionnées
automatiquement.

Si la position dair extérieur {frais) et la

climatisation ne sont pas sélectionnées

automatiquement, appuyez manuellement

sur le bouton correspondant.



4. La climatisation s’aliumera en fonction
de la température détectée, la position
air extérieur (frais) et une vitesse de
ventilateur plus  éjevée  seront
sélectionnées automatiquement.

Si la climatisation, la pesition d'air
extérieur (frais) et une vitesse de
ventilateur plus élevée ne sont pas
sélectionnées automatiquement, réglez
manueliement a Taide du bouton
correspondant.

Si la position 7 est sélectionnée, la

vifesse de ventilation minimale passe en

vitesse de ventilation maximale.

: QFDO47117

: Type B
QOFD047116 yp

D251 02AFD

Pour dégivrer le pare-brise exierieur

1. Réglez ia vitesse de ventilation sur la
position maximaie (la pius a droite).

2. Réglez la temperature sur la position

la plus chaude.

. Sélectionnez la position (7).

4. L'air extérieur (frais) i la climatisation :
seront sélectionnés automatiquement. " OFD047119

[#3)

Systéme de commande

automatique de la climatisation

D250201AFD

Pour dégivrer le pare-brise intérieur

1. Réglez la vitesse de ventilation sur la
position souhaitée.

2. Sélectionnez ja température souhaitée.

3. Appuyez sur le bouton de dégivrage

{9r).

4

4
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" OFD0471%8

OFD047120

D250202AFD

Pour dégivrer le pare-brise exiérieur

1. Régiez la vitesse de ventilation sur la
position maximale.

2. Réglez la température sur la position
la pius chaude (HI).

3. Appuyez sur e bouton de dégivrage

().

4. La climatisation s’allumera en fonction
de la température ambiante détectée
et la position air extérieur (frais) sera
sélectionnée automatiquement.

Si ta position (G347 ) est sélectionnée, ia

vitesse de ventiiation minimale est

abandonnée en faveur de la vitesse de
ventitation maximale.

D250300AUN
Dispositif de désembuage
Pour réduire la probabilité de

condensation sur le pare-brise a
Fintérieur du véhicule, 'admission d'air
ou la climatisation sont réglées
automatiguement en fonction de certains
paramétres, tels que le position (w34} ou
(3H7). Pour désactiver ou réinitialiser le
dispositif de désembuage, effectuez les
étapes suivantes.

4




OFD047121

D2503¢1AFD

Systéme de commande manuelle de

fa climalisation

1. Tournez le contacteur d’allumage sur
la position ON.

2.Tournez le houton de selection de
mode en position dégivrage (7).

3. Appuyez sur le bouton de commande
d’admission d'air (<& ) au moins 5
fois en 3 secondes.

Le voyant du bouton de commande

d'admission d'air clignote 3 fois a

intervalles de 0,5 seconde, indiquant que

le dispositif de désembuage est
désactivé ou réinitialisé d’aprés le statut
programme.

Si la batterie a été déchargée ou

déconnectée, le dispositif de

désembuage est réinfialisé par défaut.

OFD047122

Type B

o} 123

D250302AF0

Systéme de commande automatigue

de la clitmatisation

1. Tournez ie contacteur d’'allumage sur
la position ON.

2. Sélectionnez la position dégivrage en
appuyant sur le bouton de dégivrage

(E).

3.En maintenant le bouton de
climatisation (A/C} enfoncé, appuyez
sur le bouton de commande
d'admission d'air {&>)} au moins 5
fois en l'espace de 3 secondes.

L'affichage A/C clignote 3 fois avec des
intervailes de 0,5 seconde, indiquant que
le dispositif de désembuage est désactivé
ou réinitiaiisé daprés le statut
programme.

Si la batterie a été déchargée ou
déconnectée, te dispositif de
désembuage est réinitialisé par défaut.
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ESPACE DE RANGEMENT

D270000AUN

Ces compartiments permettent de

conserver des objets de petite taille &
poriée de main du conducteur ou des
passagers.

‘e Eny rarson des nsques Je: vo!s e‘
conservez aucun ab;et de valeur

lespace de. rangement fermé:
- pendant.gque: vous' ¢onduiséz.

Limitez:  le nombre dob;ets.
- rangés’ afin “de - pouvoir: fermer
- Pespdce: - 'de: i T rangement
Ceorrectement. Ui e

= Matériaux mﬂammables
'Ne ‘conservez: pas ‘de. br:quets de
' bouteilles. de:propane . ni: d’autrés.
. matériaux.inflammables/explosifs
dans :le. . véhicule.  Ces objets
‘pourraient s ‘enflammer.. - et/ou
exploser si fa véhiculeést exposé &
‘des: températures éievées pendant

.'des perlodes proiongees.

D2701C0AFD
Console centrale de rangement

(le cas échéant)

Ces compartiments permettent de
conserver des objets de petite tailie a
portée de main du conducteur ou du
passager avant.

Pour ouvrir la console centrale de
rangement , tirez sur le levier.

D270200AFD
Boite 4 gants

La bofte a gants peut étre verrouiliée et
déverrouiliée & faide de la cié principale.
Tirez sur la poignée pour ouvrir
automatiguement la boite a4 ganis.
Fermez la bofte & ganis aprés utifisation.

: fermee pendant
condmsez. S
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Boite & ganis réfrigérée
{fe cas échdant)
Vous pouvez conserver des hoissons au

frais en positionnant fa molette

d'activation/désactivation de la

ventilation installée dans ia boite a gants.

1. Utilisez l'interrupteur de commande du
ventilateur.

2. Réglez la commande de flux d'air sur
le mode visage ( # ).

3. Tournezla molette d'activation/
désactivation du ventilateur installée dans
la bofte & ganis dans le sens de fouverture.
(1) ACTIVATION
(2) DESACTIVATION

4. Réglez la commande de température
sur froid ou sur chaud.

Lorsque wvous n'utiisez pas le

compartiment réfrigérant, tournez la

moiette en position désactivation.

% REMARQUE

Lorsque vous utilisez fa fonction
réfrigérante, un peu d'humidité pent se
former et endommager lfes paplers
stockés dans ta holte a gant,

D270300AUN
Console de lunettes de soleil

Pour ouvrir la console de lunettes de
soleil, appuyez sur le couvercle e ia
console g’ouvrira lentement. Placez vos
luneties de soleil dans ie compartiment
de rangement avec les verres face a
vous. Appuyez sur le couvercie pour
refermer la console.
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' ;!E@;%éi%"rﬁf!i"ii*é'!iil llf' 0

l:“:g; = E.'iii iig.i i ii!
el ..l:I
i |

_r:squeralent Yda
' __'occupants du véhicu

D270500AFD

Bac de rangement
{le cas échéant)

Vous pouvez y placer une trousse de

premiers secours, un triangle de

présignatisation, des outils, efc... et y

accéder facilement.

1. Saisissez la poignée au-dessus du
couvercle pour le soufever.

< :3-flunettes de soIeli ouvert

D270400AFD

Boite de rangement muliiple

Pour ouvrir le couvercle, tirez sur le ievier
ou appuyez sur le bouton. Ce
compartiment permet de ranger de petits
effets personnels.
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D270501AFD
Tiroir de rangement latéral
Pour ouvrir ie couvercle (le cas échéant),

firez la poignée et soulevez. Ce
compartiment permet de ranger de petits
effets personneis.

————————ad

EQUIPEMENTS INTERIEURS

D280100AFD

Allume-cigare

Le contacteur d'allumage doit étre
positionné sur ACC ou sur ON afin que
fallume-cigare puisse fonctionner.

Pour utifiser Fallume-cigare, enfoncez-le
au maximum dans sa prise. Une fois que
lélément est chaud, [allume-cigare
ressort et est prét 4 étre utilisé.

Ne maintenez pas [l'allume-cigare
enfoncé. Cela risque d'endommager
I'élément chauffant et de provequer un
début diincendie.

Si vous devez remplacer I'allume-cigare,
utilisez uniquement une piéce de
rechange HYUNDAI ou une piéce
équivalente homologuée.,

A AVERT!SSENIENT

‘s Ne ‘maintenez pas |’ aliume c:gare

- enfoncé lorsqu’il ‘est chaud, cela
-provoguerait une: surchauffe

. Sl !allume-mgare ne ressort: pas
“au bout'de 30 secondes, retirez-le .
afm d’evster une éventuelie

surchauffe
A ATI'ENTION
I est recommande dum’:ser
.uniquement allume-c:gare
"HYUNDAI dans cooda i prise
correspondante ‘Ne. branchez pas
dautres accessoires (rasoirs,

aspirateurs poriatifs et cafetiéres
par exemple), vous risqueriez
d’endommager la prise ou de
provoquer une panne électrique.
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D280200AFD
Cendrier

«:En 'mettant une clgarette ou-ung:
i allumette:e coré allamée dans le
. cendriér avec d’ autres. matériaux.
. combustibles,  vous' risquez  de:
. provoquer un debut d mcendle

Le cendrier avant s’cuvre en tirant sur le
couvercle. Pour nettoyer le cendrier,
retirez le réceptacle en plastique en le
souievant puis en le sortant.

D2B03COAUN
Porte-gobelet

A AVERTISSEMENT |

50N ve _:cule

< Pour - redwre Ie'
blessures en cas d’arrét bBrusque
‘oude colhs;on ‘ne placez pas de
boateilles, de

. protection dans:le: porte-gobelet
pendant que !e vehicuie roufe.

risque’ . de

. “verrés; .. de:
- canettés...sans couvercle et sansj

D28030‘EAFD
Avant

Vous pouvez placer des verres cu de
petites canettes dans ies porte-gobelets.

Arriére (le cas échéant)

Vous pouvez utiliser les porte-gobelet
pour maintenir des récipients confenant
un liquide.

e ——1




D280400AFD

Pare-soleit

Utitisez le pare-soleil pour vous proiéger
de la jurniére directe & fravers le pare-brise
ou les vitres latérales.

Pour utifiser le pare-soleil, tirez-de vers le
bas.

Pour utiliser un pare-soleil pour une vitre
latérale, tirez-le vers le bas, détachez-le de
la fixation {1) et basculez-le sur ie coté (2).
Pour utiliser le miroir de courtoisie, tirez le
pare-soleil vers le bas puis soulevez la
protection du méroir (3).

/A ATTENTION - Lumiére du =~
miroir de courtoisie
“{le cas échéant) -

'Rabattez correctement fa protect:on :
et remetiez le. pare-soleil dans_sa.
\position initiale aprés utilisation. Si
le miroir de: .courtoisje. nest pas.
‘rabaltu. correctement,
“restera. aﬂumee, ce ‘qui risque ‘de
““batterie -_j et._-

decharger Cla
d endommager le. pare-sole:l

da’ lampe :

D280500AUN

Prise de courant

Cette prise est destinée a fournir du
courant aux téléphones portables ou aux

autres  dispositifs  congus  pour
fonctionner avec les  systéemes
électriques du véhicule. Ces dispositifs
doivent consommer moins de 10
ampéres pendant gue le moteur tourne.
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(suite) . o
. Refermez fa’ protec on wsq
Vi yous n'utilisez pas laprise:. .|

: que
o dysfonctronnements L
—d'autres systémes ou d.-spasrtffs

-accessa.-res e!ectnque :
“dyant “une: capac:te elecmque.:
. inférieure 3 1040l 4
*» Réglez  Ia chmat;sanon ou. ie;
. chauffage surle-niveau m:mmum_.
T Iorsque vous vous servez d’une._

pr.-se de courant :

o (gu;te)

' - ‘Certains dispositifs électroniques.
peuvent cause 'a‘es mterfe ence:

-d.-spos:t.-fs peuvent entramer tine’
. quantité: trop importante d’audio.
“dans’

electromques utmses dans votrej
vehrcule..__ S I

D280600AUN
Horloge numérique
{le cas échéant)

4\ AVERTISSEMENT -
"Ne::régiez ~pas. I'horloge. - en
- conduisant: Vous pourriez perdre le
“contrdle:. de _votreé:: véhicule et
'provoquer un accrdent, ‘entrainant
de graves blessures : .

Si les bornes de batterie ou les fusibles
correspondants sont déconnectées,
vous devez réinitiatiser 'heure.

Lorsque le contacteur d’allumage est en
position ACC cu ON, les boutons de
horioge fonctionnent de la maniére
suivante :
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D280601AUN

« Heure :

Appuyez sur le bouton H (2) & l'aide de
votre doigt, d'un style ou de tout autre
objet similaire pour avancer d'une heure
I'heure affichée.

D280602AUN
s finute :

Appuyez sur le bouton M (3) a l'aide de
votre doigt, d'un stylo ou de tout autre
cbjet simifaire pour avancer d'une minute
'heure affichée.

D280603AUN
¢ Réinitialisation :

Pour effacer les minutes, appuyez sur le
bouton R {1} & l'aide de votre doigt, d'un
stylo ou de tout autre objet similaire.
L'heure est réinitialisée sur I'heure ronde.
Par exemple, si vous appuyez sur le
bouton R et que l'heure affichée est
comprise enire 9:01 et 9:29, l'affichage
est réinitialisé sur 9:00.

9:01 ~ 9:29 affichage réinitialisé sur 9:00
9:30 ~ 9:59 affichage réinitialisé sur 10:00

D280604AUN
* Modification de laffichage :

Pour passer du format d’affichage sur 12
heures au format sur 24 heures, appuyez
sur le bouton R et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 4 secondes.

Par exemple, si le bouton R est maintenu
enfoncé pendant plus de 4 secondes
alors que 10:15 p.m. est indiqué a I'écran,
l'affichage indiquera 22:15,

D281400AFD

Ports pour périphériques
auxiliaires, ports USB et ports
i-Pod (le cas échéant)

Si votre véhicule est équipé d'un port pour
périphériques auxiliaires et/ou d'un port
USB (bus de série universel) ou d'un port
i-Pod. Vous pouvez utiliser le port pour
periphériques auxiliaires pour raccorder
des dispositifs audios, le port USB pour
raccorder un dispositif USB et le port i-
Pod pour brancher un lecteur i-Pod.

* REMARQUE

Si vous utilisez un lecteur audio portable
connecté a fa prise de courant, vous
pourrer entendre du bruit pendant la
lecture, 57 besoin, utiliser Ia hatterie de
Pappareil audio portable,



D280O700AFD
Attache des sacs de provision
(le cas échéant)

A\ ATTENTION. :

Ne suspendez pas: un- sac pesant
plus-de 3 kg (7 liv.). Cela: pourrart
endommagerlattache C _

D280800AUN

Cintre

Pour utiliser le cintre, tirez sur la partie
supérieur du cintre pour le faire
descendre.

A ATTENTION

Ne suspendez pas de vete:ﬁents
loirds.- . éar™ - cela pourra:t

endommager .'e crochet SR D281000AFD
: BRI Filet 2 bagages (rangement)
(le cas échéant)
Pour éviter que les objets dans le coffre
ne se déplacent, vous pouvez utiliser les

4 {ou 6) attaches situées dans le coffre
afin d'ingtaller le filet & bagages.
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Si vous avez besoin dun filet de [T e
rangement, rendez-vous chez votre A AVERTISSEN!ENT S
concessionnaire HYUNDAL agréé. Faites attenhon 4. .vo 'yeux Ne_
Pour les véhicules équipés d'une roue de :tendez pas e filel: A bagages-_
secours classique : les type A et type B 'exagerement GardezTOUJOURS le:
saont disponibles .visage "et:le  corps a: ‘distance -
Pour fes véhicules équipés d'une roue de ';-respectabie du filet, dans ie.casiol:
secours compacte : seul le type B est |l viendrait & iacher N'UTILISEZ.

disponible PAS e -fliet ) bagages Iorsque la.

. _ . . 8 S es . signes

Z’\ BRI visibles -d'usure ou "des degats .

REAY R RN apparents._.:_ ERTEL IRy '

.Prenez ies' recautrons necessalres : H

-'_.lorsque us: 'transportez des: D281100AFD

_-_ob;ets fragiles ou’ ‘volumineux, de Ecran de sécurité du coffre

.maniére a ne pas endommager les .

i'marchand:ses ou ie veh:cule. R (e cas échéant)

Lécran de sécurité du coffre vous permet
de cacher les objets chargés dans ie
coffre.



Pour utiliser le cache bagage du coffre,  Lorsque vous n'utilisez pas I'écran de
tirez la poignée vers larriére et insérez  sécurité du coffre, placez-le en bas du
les bords dans les fentes. coffre.

- de fremage-
--'pourraient etre

: '-:"'-Verliez a pfeserver I'équilibre des.
- poids dans le véhicule en plagant:
- le poids le plus possible a Pavant..

A\ ATTENTION. -

Evitez 'de: poser des bagages sur.

I'ééran. de sécurité. du: coffre, vous.

risquez de: endommager ou de le

: deformer
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Support de fixation pour
barre de toit {le cas échéant)

Pour monter ou déposer la barre de toit,

vous pouvez utiliser e support de fixation

et le couvercie du toit.

Pour monter une barre de ioit, suivez la

procédure décrite ci-dessous.

1.1Insérez un outil fin (une piéce ou un
iournevis plat) dans fa fente et faites
glisser le couvercle dans le sens des
fleches.

: Util:s_.ez.'un'é

utilisez \ros ongles vous nsduez de_.'
‘les casse i

A\ AVERTISSEMENT

-

p_l ce. de monnar

2.Tirez e couvercle jusqu’au milieu, puis
introduisez-le dans la fente du toit
comme indigué sur Fillustration.

% REMARGUE

Pour éviter de perdre le couverele de
protection de fa barre de toit, instaliez le
couvercle sur le toit avant de monter la
barre de toit,

3. Aprés utilisation de ia barre de toit,
installez le couvercle sur le toit en
effectuant tes opérations dans le sens
inverse.



D290100AFD

Galerie de toit (le cas échéant)

Si le véhicule est équipé d'une galerie,
vous pouvez charger des objets sur le
1oit du véhicule.

% REMARQGUE
Si le véhicule est équipé d’un toit
ouvrant, veillez a ne pas géner le
fonctionnement du feit ouvrant en
chargeant la galerie.

: ATTENTION _
-_ Lorsque vous: chargez des objets.-
~dans: la.: galene -._prenez les;
precaut.-ons ‘nécessaires “afin de:
'né_pas’ endommager Ie tort du
. véhicule:: . : .
- Lorsqu vous transporrez des'
ob;ets volumineux ' 'dans . la’
._assurez-vous qu .-Is ne’
depassent pas:ia Iongueur ou:la:
Iargeur du toit. ; 2

. contraie du véhicule ou cohdurre
Caun tonneau.

(Sunte)'
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(Smte)

. Lorsque _vous transportez des )

.'-ob]ets sur. la ‘galerie - de "toit,

- conduisez’ ie’ vehtcute doucement.

_"."_'prudemment. Des courants d’air -
““montants, dus a un’ vehacuie qui-

!es “virages

LIVOUS ! depasse oua des: raisons

“naturetles,
. pression:. souda:ne vers:le -haut
sur - les’ _objets chargés ‘sur la_

peut “exercerune

gafer;e notamment -forsque

L Vous transportez ‘des -ohjets.
g voiummeux et plats tels que des
*panneaux en bois’ ‘ou ‘des
“-matelas.” Cela: peut provoquer la

“chute des ‘objets ‘du toit ‘ouvrant

- et endommager votre vehicuie ou:
*les véhicules autour de vous.

“Afin d'éviter” d’endommager ou

-'-_--de perdre ia. charge pendant que

Clvous i .
-~jréquemment avant de: prendre 1a.
_route et en cours deToute’ Que les .

da: galer:e sont :

‘objets” “sur -

condmsez, s

" correctement fixes

“vérifiez

SYSTEME AUDIO
Type A /

Type B S {}

Antenne

D300102AFD
Antenne de toit

Voire véhicule est équipé d’'une antenne
de toit permettant de recevoir fes signaux
des cndes radic AM et FM. Ceite
antenne est amovible. Pour la retirer,
tournez-la dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

_-ou‘que vous I'avez retirée. .. "
Pensez & retirer’ Iantenne avant
..ide passer votre voiture dans ‘un.
- centre de lavage. automat.-que ou
v elle risquerait -

Pour finstaller, tournez-ta dans le sens
des aiguilles d'une montre,

A\ ATTENTION

* Avant de passer dans un endroit

" peu . élevé, ‘assurez-vous - que
T'antenne est entiérement rephee

endommagee _
Quand vous réinstaliez Iantenne
vous devez la serrer au maximum
el “bien “ia “placer “en pos:t:on
verticale afin ‘de: garanfir - une
réception optimale, "~ excepté
lorsque le véhicule est stationné
ou que la galerie de foif est
chargée.

Si vous transportez des objets
sur la galerie, ne placez pas |a
charge prés du poteau de
rantenne afin de garantir une
réception optimale.

d'éire.
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OFD047214
D300200AFD

Télécommande audio

(le cas échéant)

Le bouton de télécommande audio situé
sur le volant vous permet de conduire éen
toute sécuriié.

/A ATTENTION - i
“N appuyez par en meme temps sur:
plusieurs - boutons. . de::: la

télécommande audio. .

VOLUME (VOL &/¥) (1)

* Appuyez sur le bouton vers le haut (A}
pour monter le volume.

« Appuyez sur le bouton vers le bas (V)
pour baisser e volume.

MODE (2)

Appuyez sur fe bouton pour sélectionner
Radio, cassette {le cas échéant) ou CD
{compact disc).

SEEK (A/V) (3)

En appuyant sur le bouton SEEK
pendant 0,8 seconde ou plus, vous
activerez lgs fonctions suivantes dans
chague mode.

Mode RADIO

Fonctionne comme
sélection AUTO SEEK.

le bouton de

Mode CDP
Fonctionne comme le bouton FF/REW.

Meode CDC

Fonctionne comme
UP/DOWN.

le bouton DISC

En appuyant sur le bouton SEEK
pendant 0,8 seconde ou plus, vous
activerez les fonctions suivantes dans
chague mode.

Mode RADIO
Fonciionne comme les bouton de
sélection PRESET STATION.

Mode CDP

Fonctionne comme le bouton TRACK
UP/DOWN.

Mode CDC

Fonctionne comme le bouton TRACK
UP/DOWN.

Pour plus d'informations sur les boutons
de contrdle audio, reportez-vous aux
pages suivantes de cette section.

[ |
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Réception FM
IONOSPHERE

JBMGO1
D3008COAUN

Fonctionnement du systéme
audio de la voiture

Les signaux radic AM {MW, LW) et FM
sont diffusés par des émetteurs situés en
périphérie des villes et interceptés par
Fantenne radio de votre voiture. Ge signal
est ensuite réceptionné par le systéme
radio et retransmis aux haui-parleurs de la
voiture.

Si votre véhicule capte un signal radio
puissant, l'ingénierie de précision de votre
systéme audio garaniit une qualité de
reproduction optimale. Toutefois, les
signaux regus peuvent parfois étre faibles
et brouillés en raison de la distance qui
vous separe de la station de
radiodiffusion, de la proximité avec
d'autres stations de radiodiffusion
puissantes ou de la présence de
batiments, de ponts ou d'autres obstacles
importanis dans fa zone.

Reéception AM (MW, LW)

IONOSPHERE

JBMOO2

Les signaux de diffusion AM (MW, LW)
offrent une zone de réception plus
étendue que les signaux de diffusion FM.
En effet, les ondes radio AM (MW, LW)
sont émises a des fréquences basses.
Ces ondes radic basse fréquence
peuvent eépouser la courbure de ia terre
au lieu de se propager en ligne droite
dans {atmosphére. De plus, elles
contournent les cobstacles offrant ainsi
une meilleure couverture des signaux.




Station de radiodiffusion FM

Montagnes

Ponts métalligues

JBMO03

Les signaux de diffusion FM sont émis a
des fréquences élevées et n'épousent pas
ta courbure de la terre. Par conséquent, ils
commencent généralement & perdre de
feur intensité dés gu'ils s’éloignent de la
station. Les signaux FM sont également
facilement affaiblis par les batiments, les
montagnes ou d'autres obstacles. Ces
différentes configurations risquent de
créer des  conditions  découte
particuliéres qui peuvent vous faire douter
du fonctionnement correct de votre
autoradio. Les conditions suivantes sont
normales et n'indiquent pas un mauvais
fonctionnement de 'autoradio :

+ Afténuation - A mesure que vous vous
éloignez de la station de radiodiffusion, le
signal capté s'affaiblit et le son
commence a diminuer. Nous vous
recommandons alors de choisir une
station plus puissante.

» Grésillements/Parasites - Des signaux
FM faibles cu des obstacles importants
entre Iémetteur et votre autoradio
peuvent perturber le signal entrainant
des grésillements ou des parasites. La
diminution du niveau des aigus peut
atténuer cet effet jusqu'a la disparition
des perturbations.

Station de

radiodiffusion 2
88, iMhz . / g
C

upipeinents de votre véhicule

Station de
radiodiffusion 2

88, 3Mhz

JBMGOS

Changement de station - Si un signal FM
g'affaiblit, un autre signal plus puissant
situé & proximité de la méme fréguence
peut étre diffusé car votre autoradio est
congu pour émettre fe signal le plus clair.
le cas échéant, choisissez une autre
station dont le signai est plus puissant.

Annulation par trajets muliiples - Les
signaux radio émis dans plusieurs
directions risquent de créer des
distorsions ou des grésitlements & cause
d'un signal direct et réfléchi émis par la
méme station ou des signaux émis par
deux stations présentant des fréquences
proches. Le cas écheant, choisissez une
autre station jusqu'au retour & la normale.

o
T — |
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Utilisation d’un téléphone . - : 7] + Rangez  systématiguement les
cellulaire ou d’une radio A.-_AV_ERTISSEME_NT. s cassettes que vous n'écoutez pas dans
bidirectionnelie 1l est interdit d'utiliser un téléphone leurs boitiers car la poussiere et les
Lutilisation d'un téléphone cellulaire & | celiulaire en conduisant. Vous corps étrangers presents sur la bande
intérieur du véhicule peut générer des | devez vous arréter.dans. un._lieu peuvent endommager la téte de
interférences avec le systeme audic | adapté pourtéiéphoner. .. . *- - lecture.
sans signifier pour autant que le systéme Lo —— : * Veillez a éloigner les cassettes des
audio est défectueux. {1 est recommandé dispositifs magnétiques (TV, systéme
d'utiliser le téléphone cellulaire & Entretien des cassettes stéréo, etc.) pour conserver la qualité
distance de Péquipement audio. {le cas écheant) du son.
.+ ...~ e Les casseftes de plus de 60 minutes ° Assurez-vous gu'aucun objet ou
_f_\ A'ITENT!ON b (C-60) étant trés fines, nous vous supstgnce agtre gue des cassettes ne
Lors_de [I'utilisation .d’un. systeme. déconseillons de les utiliser pour éviter soit introduit dans le lecteur de
. de communication a Fintérieur de la d'emméler les bandes. cassettes.
voiture, . fel . .qu’un. . téléphone  + Pour conserver la gualité du son, ° Ne laissez pas vos cassettes sur les
.cellulaire ou.un poste de radio, une nettoyez régulierement la téte de siéges, le tableau de bord ou a
antenne externe distincte. doit. étre lecture & Paide d'un coton-tige imbibé proximité de la lunette ariere car les
installée. Si.un téléphone. cellulaire d'alcool incolore {une fois par mois). bandes exposées aux rayons du soleil
ou un:poste de radio ‘est utilisé  + gj|a bande est détendue, vous pouvez risquent de se deformer.
exclusivement avec .une antenne ia resserrer en ta rembobinant & I'aide
.interne, ‘des interférences avec le d'un crayon, par exemple.

systéme electnque de la vo:ture
risquent de se produire et d'affecter
la sécurité d’utilisation du véhicule.
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Entretien des CD (le cas échéant)

Si la température de Phabitacle est trés
élevée, ouvrez les fenétres pour Faérer
avant d'utiliser votre systéme audio.
Toute copie et utilisation de fichiers
MP3/WMA/AAC/WAVE sans
autorisation est ilégale. Utilisez des CD
créés de fagon légale.

N'utitisez pas d'agents volatiles tels
que le benzéne ou des diluants, de
neftoyants standard et de produits
diffuseurs antistatiques congus pour
des disques analogues.

Pour éviter d’endommager la surface
des disques, tenez-les par les bords ou
par Porifice central uniquement.
Nettoyez la surface du disque du centre
vers les bords avec un chiffon doux
avant de le lire.

N'endommagez pas la surace du
disque et ne collez pas de bandes
adhésives ou d’étiquettes dessus.

* Assurez-vous gu'aucun objet
indésirable ne soit introduit dans le
lecteur de CD (insérez un seui CD a la
fois).

* Rangez les CD dans leurs boitiers pour
éviter de les rayer ou de les salir.

= Certains disques (de type CD-R/CD-
AW} peuvent ne pas fonctionner
correctement en fonction du fabricant
ou des méthodes de conception et de
gravage utilisées. Le cas échéant, si
vous coniinuez a les utiliser, vous
risquez d’endommager le systéme
audio de votre voiture.

% REMARQUE - Lecture d’'un
CD audio protége contre la
copie incompatible

Le systéme audio de votre voiture peut

ne pas lre certains CI¥ protégés contre

Ia copie non conformes aux normes CD

audio (Red Book). Si vous tentez de lire

des CD protégés contre Ia copie et que fe
lectenr de CD de votre systéme audio

n'y parvient pas, ils peuvent étre 3

P'arigine du probléme contraire-ment a

I’équipement. Remplacez ces CD.




RADIO, PARAMETRAGE, REGLAGE DU VOLUME (PA710R) (LE CAS ECHEANT)

90O O ®

@

Pe® 09

. Bouton de sélection FM

. Bouton de sélection AM

Bouton de sélection TA
Bouton de sélection CD/AUX

Bouton de sélection automatique des

stations

- Bouton ON / OFF et bouton de réglage

du volume

. Bouton AUTO STORE
. Bouton écran ON/ QFF

. Bouton d'affichage des informations

16. Bouton SET UP
11. Bouton TUNE/ENTER
12. Beuton PTY({FLDR)

13. Bouton de présélection

A-200FDE
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1. Bouton de sélection FM

Permet de passer en mode FM et de
basculer entre les bandes
FM1=FM2~FMA=~FM1... & chaque fois
que vous appuyez sur le bouton.

2. Bouton de sélection AM

Passe en mode AM et permet de
basculer en AM et AMA & chaque fois
gue vous appuyez sur le bouton.

3. Bouton de sélection TA

En modes FM, CD, AUX,
active/désactive |la réception des stations
TA du RDS.

4. Bouton de sélection CD/AUX

Si un CD se trouve dans le lecteur,
Pautoradio passe en mode CD. Si un
périphérique est connecté au port AUX,
le menu défile dans l'ordre suivant :
CD~AUX~CD, a chaque fois que vous
appuyez sur ce bouton. (L'appareil ne
bascule pas en mode AUX si le
périphérique n'est pas connecté).

5. Bouton de sélection
automatique des stations

« En appuyant sur le bouton [SEEK /3,
la fréequence de bande diminue de
50khz pour sélectionner
automatiquement une station. Le
balayage sarréte a la station
précédente si aucune station n'est
détectée.

= En appuyant sur fe bouton [SEEK /A\J,
la fréquence de hande augmente de
50khz pour sélectionner
automatiquement une station. Le
balayage s'arréte & la station
précédente si aucune station n'est
détectée.

6. Bouton ON / OFF et bouton de
réglage du volume

« Allume/éteint lappareil lorsque le
contact est sur ACC ou ON. Tournez le
bouton vers la droite pour augmenter
le volume et vers la gauche pour
diminuer le volume.

* En mode AUX, le volume et |a tonalité
(BASS, MID, TRE) sont régiés
indépendamment l'un de lautre. Si
vous débranchez le périphérique AUX
d'une prise jack et que vous linsérez a
nouveau, seul le volume diminue par

7. Bouton AUTO STORE

+ Lorsque vous appuyez sur le bouton
[AST], le mode bascule en * Auto store
Band " et sauvegarde le résultat {FM1
ou FM2 passe en FMA, AM passe en
AMA}

* En appuyant sur ce bouton, ies
stations avec la meilieure réception
sont automatiguement sélectionnées
et enregistrées sur les boutons
PRESET (1~6). L'autoradio lit fa station
enregisirée dans PRESET1.

Si aucune station n'est enregisirée
aprés avoir appuyé sur ce bouton AST,
fautoradio joue la station précédente.

8. Bouton écran ON/ OFF

Allume/éteint I'écran LCD.

L'écran et la l'éclairage de [appareil
s‘allument lorsgue vous appuyez sur un
bouton (sauf DARK].

9. Bouton d'affichage des
informations

Affiche les informations de la station en
cours de lecture gréce au RDS.

N
e ——d
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10. Bouton SET UP

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans
les menus SOUND {SON}, option RDS,
réglage de Fhorloge, affichage de I'heure,
SCROLL  (DEFILEMENT), SDVC,
réglage et affichage de la tempéraiure.
Si, aprés avoir appuyé sur ce bouton,
aucune opération n'est effectuée
pendant 5 secondes, {'autcradio repasse
en mode lecture. (Vous pouvez naviguer
dans ie menu SET UP & laide des
fonctions gauche, droite et PUSH du
bouton TUNE.)

Le menu configuration défile dans l'ordre
suivant :

SOUND (SON)=RDS=CLOCK
(HORLOGE)~TIME (HEURE)=~SCROLL
(DEFILEMENT)=SDVC=TEMP=SOUN
D (SON])...

L'heure affichée par défaut sur la radio
est celle qui a été réglée manuellement.
Cependant, e client peut caler I'heure de
la radio sur celle recue par la station
RDS.

Dans ce cas, 'heure RDS, qui dépend de
la localisation de la station RDS, peut
étre différente de Fheure réelie.

# POUR REGLER L'HORLOGE

1. Appuyez sur le bouton SETUP.

2. Sélectionnez le menu RDS en
tournant/appuyant sur le bouton
TUNE.

3. Sélectionnez le menu TIME en
tournant/appuyant sur le bouton
TUNE.

4. Sélectionnez Autc ou Manual en
tournant/appuyant sur le bouton
TUNE.

5. Appuyez sur le bouton SETUP pour
quitter ce mode.

11. Bouton TUNE/ENTER

Tournez ce bouton dun cran dans le
sens des aiguilles d'un montre pour
augmenter la fréquence de 0,05Mhz.
Tournez-le d'un cran dans le sens
inverse des aiguilles d'un montre pour
diminuer la fréquence de 0,05Mhz.
Appuyez sur ce bouton en maintenant le
bouton SET UP enfoncé pour activer /
désactiver les différents éléments.
Sélectionnez le menu SET UP & laide
des fonctions gauche et droite du bouton
TUNE.

12. Bouton PTY{FLDR)

* Le bouton [PTY \/] permet de définir
des programmes parmi des iypes
prédefinis, grace a la fonction RDS.

* Le bouton [PTY /\} permet de définir
des programmes parmi des types
prédéfinis, grace & la fonction RDS.

13. Bouton de présélection

Appuyez sur les boutons [1]~[6] moins de
0,8 seconde pour lire la station
enregistrée.

Appuyez sur le bouton de présélection
pendant au moins 0,8 seconde pour
enregistrer {a station actuelle sur le bouton
carrespondant (vous entendrez un signal
sonore une fois |a station est enregistrée).
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CD (PA710R) (LE CAS ECHEANT)

1. Fente pourCD' _ '

2. Témoin CD - _
@ = 3. Bouton d'éjection du CD
e - @ 4. Bouton de selection AUX
5. Bouton de sélection automatique des
stations
8. Bouton INFO
@ ..... - @
& 7. Bouton TUNE/ENTER
“ @ g Bouton REPEAT
S/ 9. Bouton RANDOM
o ~ 10. Bouton SCAN )
11. Bouton de navigation FOLDER
@ ® :
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1. Fente pour CD
Poussez délicatement le CD dans la

fente, face imprimée vers le haui.
Lorsque le contact est sur la position
ACC ou ON mais que l'autoradio est
éteint, ce dernier se met
automatiquement en marche dés que le
CD est inséré. Ce lecteur CD peut lire les
CD 8 cm et 12 cm. En revanche, si vous
insérez un YCD, un CD de données ou
un CD MP3, le message « Er-6 »
apparait et le disque est éjecté.

2. Témoin CD

Lorsque le contact de ia voiture est sur la
position ACC ou ON et gu'un CD est
inséré, ce témoin est allumé. il s’éteint
lorsgque le CD est éjecté.

3. Bouton d'éjection du CD

Appuyez sur le bouton { & | pour &jecter
un CD en cours de lecture. Ce bouton
fonctionne également avec le contact sur
la position off.

4. Bouton de sélection AUX

Lorsqu'un dispositif auxiliaire est
connecté, lappareil passe en mode AUX
pour lire le contenu de ce périphérique.
Si aucun périphérique CD, ni aucun
périphérique auxiliaire n'est raccords,
Fécran affiche « NO Media » pendant 5
secondes, puis fe systéme rehascule sur
le mode précédent.

5. Bouton de sélection
automatique des stations

* Appuyez sur le bouton [SEEK\/]
pendant meins de 0,8 seconde pour lire
la piste en cours & partir du début.

* Appuyez sur le bouton [SEEK\/]
pendant moins de 0,8 seconde et
appuyez a nouveau dans les 1 seconde
pour lire la piste précédente.

* Appuyez sur le bouton [SEEKY/]
pendant au moins 0,8 seconde pour
faire un retour rapide de la piste en
cours.

* Appuyez sur le bouton [SEEK /\1
pendant moins de 0,8 seconde pour lire
la piste suivante.

* Appuyez sur le bouton [SEEK /\]
pendant au moins 0,8 seconde pour
faire une avance rapide de la piste en
cours.

6. Bouton INFO

Affiche les informations de la piste CD en
cours de lecture, dans l'ordre suivant :
DISC TITLE (TiTRE DISQUE)-DISC
ARTIST {(ARTISTE DISQUE)=~TRACK
TITLE (TITRE PISTE)=~ TRACK ARTIST

(ARTISTE PISTE)~TOTAL TRACK
(DUREE  PISTE)=  Affichage de
'écran=DiSC TITLE (TITRE

DISQUE)=-- (affichées uniguement si

tes informations du disque sont
disponibles).

(Affichage MP3 : FILE NAME(NOM DU
FICHIER)=TITLE(TITRE ]4]

FICHIER)=~ARTIST(ARTISTE)=
ALBUM(ALBUM)~FOL DER(DOSSIER)~
TOTAL FILE(TOTAL)=FILE NAME(NOM
DU FICHIER)~---}

7. Bouton TUNE/ENTER

Pour afficher les pistes suivant ia piste en
cours, tournez ce bouton dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Pour afficher tes pistes avant ia piste en
cours, tournez-le dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

Pour écouter la piste affichée & Pécran,
appuyez sur ce bouton.



8. Bouton REPEAT

Répéte la piste en cours lorsque vous
appuyez sur ce bouton pendant moing
de 0,8 seconde.

Répéete tout le disque lorsque vous
appuyez sur ce bouton pendant au
moins 0,8 seconde.

9. Bouton RANDOM

Active/désactive la lecture aléatoire de la
liste de fichiers dans le disque en cours
de lecture.

Pour annuler ce mode, appuyez &
nouveau sur le bouton.

10. Bouton SCAN

Lit les 10 premiéres secondes de chague
piste du disque.

Pour annuler ce mode, appuyez &
nouveau sur le bouton.

11. Bouton de navigation
FOLDER

s+ Appuyez sur le bouton [FLDR \/] pour
passer au dossier enfant du dossier en
cours et afficher la premiére piste du
dossier. Appuyez sur ie bouton
TUNE/ENTER pour passer au dossier
affiché. Le lecteur lira la premiére piste
du dossier.

+ Appuyez sur le bouton [FLDR /\] pour
passer au dossier parent du dossier et
afficher ta premiére piste du dossier.
Appuyez sur fe bouton TUNE/ENTER
pour passer au dossier affiché. Le
fecteur lira la premiére piste du
dossier.

quipements de votre véhic
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UTILISATION DES DISPOSITIFS USB (PA710R) (LE CAS ECHEANT)

1. Bouton AUX (sélection des auxiliaires}
2. Bouton de navigation 4 iravers les pistes
3. Bouton INFO {sélection des informations)
o - - 4. Bouton de navigation FOLDER
5. Bauton TUNE/ENTER
o - " @ 6 Bouton RANDOM (mode iecture aléatoire)
7. Bouton REPEAT {mode répétition)
- 8. Boutan SCAN (mode balayage)
o ~
7] 18]

A-200FDE
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Lorsqu'un  périphérique USB  est
raccordé & la prise multimédia située a
Fintérieur de la console, & droite du siége
conducteur.

Lorsqu'un périphérique USB est
branché, licone 'USB' s'affiche dans le
coin  supérieur droit de I'écran
d'affichage.

1. Bouton AUX
{sélection des auxiliaires)

Lorsqu’un dispositif USB est raccordg, le
systéme bascule du mode CD vers le
mode USB, de maniére & lire les fichiers
de chanson stockés dans le dispositif
USsB.

Sl n'y a pas de CD ni de périphérique
USB, I'écran affichera « NO MEDIA ».

2. Bouton de navigation a travers
les pistes

« Appuyez sur le bouton [SEEK\/]
pendant moins de 0,8 seconde pour
lancer fa lecture de la chanson en
cours, & partir du début de la chanson.
Appuyez sur le bouton pendant moins
de 0,8 seconde et appuyez a nouveau
1 s plus tard pour atteindre la piste
précédente et en lancer la lecture,
Appuyez sur le bouton pendant 0,8
seconde ou plus pour lancer la lecture
arriere rapide de la chanson.

» Appuyez sur le bouton [SEEKA\]
pendant moins de 0,8 seconde pour
atteindre la piste suivante. Appuyez sur
le bouton pendant 0,8 seconde ou plus,
pour lancer la lecture avant rapide de la
chanson.

3. Bouton INFC
(sélection des informations)

Affiche les informations concernant le
fichier en cours de lecture dans fordre
suivant :

FILE NAME(NOM DU
FICHIER}-TITLE(TITRE DU FICHIER)-~
ARTIST(ARTISTE)~ ALBUM{ALBUM)-
FOLDER(DOSSIER)=-TOTAL
FILE(TOTAL)~FILE NAME(NOM DU
FICHIER)=---

(Aucune information ne s'affiche si vous
n‘avez spécifié aucune information
concernant les chansons du fichier.)

4. Bouton de navigation FOLDER

* Appuyez sur le bouton {FLDR \/] pour
passer au dossier enfant du dossier en
cours et afficher la premiére piste du
dossier. Appuyez sur le bouton
TUNE/ENTER pour passer au dossier
affiché. Le lecteur lira la premiére piste
du dossier.

* Appuyez sur le bouton [FLDR /| pour
passer au dossier parent du dossier et
afficher la premiére piste du dossier.
Appuyez sur le bouton TUNE/ENTER
pour passer au dossier affiché. Le
lecteur lira la premiére piste du
dossier.
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5. Bouton TUNE/ENTER

Lorsque vous fournez ce bouton dans le
sens des aiguilles d'une monire, les
chansons qui suivent ia chanson en
cours g'affichent.

Lorsque vous tournez ce bouton dans le
sens inverse des aiguilles d'une monire,
fes chansons qui précédent la chanson
en cours s’affichent.

Appuyez sur ce bouton pour atteindre
une chanson donnée et en lancer la
fecture.

6. Bouton RANDOM
(mode lecture aléatoire)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant moins de 0,8 seconde, vous
lancez ou mettez fin & la lecture aléatoire
des chansons centenues dans le dossier
en cours.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
plus de 0,8 seconde, vous lancez la
lecture aléatoire des chansons stockées
dans Fensemble du dispositif USB.
Lorsque vous appuyez une deuxiéme
fois sur ce houton, vous annulez i€ mode
lecture aléatoire.

7. Bouton REPEAT

(mode répétition)
Lorsgue vous appuyez sur ce bouton
pendant moins de 0,8 seconde, vous
lancez le mode répétition pour la
chanson en cours se répéte.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant pius de 0,8 seconde, vous
lancez le mode répétition pour les
chansons stockées sur 'ensemble du
dispositif USB.

8. Bouton SCAN (mode balayage)
Lit 10 secondes de chacune des
chansons stockées dans I'ensemble du
dispositif USB.

Appuyez sur ce bouten une deuxiéeme
fois pour annuler le mode balayage.



AN ATTENTION: o
-, = Coricernant l’utsllsatlon
‘d’un d;sposmf UsB -

. Lorsque T vous-

branché: forsque vous démarrez.
- votre: véhicule ;
“dispositif. ‘.. -externe:.
umquement apres avorr mrs le
* contact.

* Si vous . demarrez Ie veh:cule.

- alors que- le_dispositif USB' est
déja . branché, vous . risquez

- d’endommager le’ dispositif USB '

. {fes . . dispositifs - USB. - ne
- fonctionnent . pas comme Ies
" dispositifs ESA). . '

- » Sjvous demarrez ou arretez votre
- véhicule alors- que e dispositif

. externe USB ' est raccordé; ce:

.. ~dernier ' nsque de ne- pas
.- fonctionner.

MP3 et WMA non authentiques;

1) Il peut.liré 'uniquement. les
fichiers MP3 dont: le taux de

compression est compns entre'_

8K bps el 320Kbps

'(su.rte)
2 M peut
REE frch;ers de: mus:que WMA dont e

e : taux ‘dé . compression: est:
utmsez un__ P ;

- dispositif externe USB, veillez 3
‘ce- que le dispositif-ne soit pas

.bra'n'c':h'ez' e
Lo USH:

e Seuls::
.':'__'extemes dont ' fes parametresf_
" byte VHAPTTL et secteur sont
B12BYTE et 204SBYTE sont:'
Lreconnus,; ~ :

I risque de ne pas I.-re Ies fichters

_' '($ufte) .

umquement Ies

compns entre 8K bps et 320Kbps

'« Faites: attention ‘& l'électriciié
-staﬂque Iorsque VOUuSs: connectez_j
ol que: vous.: déconnectez - un:
- - dispositif externe UsB. i

-;';'-'.-i'l.es lecteurs MP3 ‘ne. ont pas

. el .
o peut qu il ne: so:t pas: reconnu

les:: disposmfs

e FAT 12/16/32 ‘sont reconnus.”
LSU se peut que: Ies d:spos:t:fs def
: IR ne_ so:ent pas_'

e Assurez-vous, que Ie pon‘ USB ne_
. soit au.contact ni d’'une part:e de:

votre corps, ni. d’un objet..;

‘'« Sivous branchez et debranchez de
. maniére répétée le’ dispositif. USB :
: vous nsquez de 1 endommager '

- . SR (swte)

3(su:te) el
- el -se eu:‘ e Ie drsposmf USB

i diSpOSitif 1. _
S umquement lorsque lei moteur est

{USE.:

- émette. un. bruit anormal lorsque

i vous.lé branche -ou que vous: Ie

o debranchez

Lo Siivous debranchez' "e 'd.-spos:tlf
i externe. USB :alors: qu'il est ‘en
. mode’: lecture, vous risquez :de

Ry Branchez e

endommage :
externe

.-"_Selon le: type' - capac:te du
.. dispositif externe USB et le type
" des fichiers ' stockés
_'--':dfsposmf - reconnaissance: du
.1 dispositif peut. prendré_quelques
oiminutes (cela n’est. pas: in: s:gne
rde dysfonct:onnement) :
Se N ‘utilisez:; :pas:le: dtspos:t:f USB a
. d'autrés. firnis. que . fa: !ecture de
" fichiers de musique.:. e
wif ut;l:sat:on d accessoires USB. IF

‘dans le

- (chargeur ou:‘réchautféur) peut

oélre: pre;ud:c;able ‘aux bonnes

erformances et au

uipements de votre véhicule
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(suite) - S i

*.5i vous utlhsez des d:spos:t;fs
' tels ‘que ‘des hubs USB achetés
- séparément, il se: peut. que:le
Systéme ne les reconnaisse pas.

= Reliez . le :  dispositif . USB
_directement au -port multtmedta
- de votre véhicule.:

Si.un per:phenque USB est: drwse

par.-unités - logiques, .'seuls - les.

+ fichiers musicaux situés sur f'unité
- avec le.plus haut niveau de priorité
sont reconnus par- ‘autoradio.’
I se peut que les. penphenques

. 'comme les lecteurs MP3 -/ les.

téléphones . .poriables ~ /. les
- -appareils :photo numériques ‘qui
el sont. pas:reconnus . par.la

.norme USB I/F ne soient pas non

plus reconnus par 'autoradio. . -
-H:se :peut.que.les périphériques
~USB - aulres:que::les :articles
standard (PERIPHERIQUE -USB A

- PROTECTION:-ME TALLIQUE) ne

- soient pas. recomnius. - e
I -se ‘peut’ qu'un: Iecteur de
. mémoire flash USB (tel ‘que . CF,
8D, ‘microSD, : etc.). “ou - des
périphériques.“externes de type
:HDD ne soient pas reconnus. .
: (suite}

.(su:te)

e les: ﬂchters mus:caux proteges

- par.DRM - (gestion 'des - droits
numeériques) .. ne:. 'sont - pas
L T@CONNUS.

. Les donnees de Ia clé: USB

_peuven_t etre__ perdues fors de

- l'utilisation de cet appareil, Il ‘est
recommandé de sauvegarder vos

.données :importantes - -sur. un
*‘autre appareil de stockage.

.» Evitez dutmser des produ:t's'de

-type: . :mémoire .. USB.: servant

' _.egalement de porte-cles ou

. d'accessoires . pour telephone

. 'portable. . -
Eneffet J_Is.
- d'endommager - le connecteur

r.-squent

- USH. .Assurez-vous . d'utiliser
_-uniquement. des produ:ts munis

_..d'un_connecteur de. type fiche,
. identique. a celu.r represente cr-
: 'dessous S :
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UTILISER UN LECTEUR iPod (PA710R) (LE CAS ECHEANT)

1. Bouton de sélection du mode iPod

2. Bouton de navigation a travers les pistes

3. Bouton INFO (sélection des informations)

@ - 4. Bouton de sélection des catégories
. 5. Bouton TUNE/ENTER
@ BB . 9
6. Bouton RANDOM (made lecture aiéatoire)
¢ : : : j 7. Bouton REPEAT (mode répétition)
i E - A“ ! ] l L '@
, S
i ikl lluxl i d“nh! Mttt
0 frepen H

* iPod est une marque déposée de Apple Inc.
A-200FDE
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Si le lecteur iPod est raccordé au port
multiple situé a lintérieur de la console,
du cOté droit du siége conducteur,
lorsque vous branchez ie lecteur iPod,
ficone « iPod » gaffiche dans le coin
superieur droit de I'éeran d'affichage.

1. Bouton de sélection du mode
iPod

Si un iPod est branché, le systéme
bascule du mode CD vers te mode iPod
pour lire Tles fichiers musicaux
enregisirés dans 1'iPod.

S'il n'y a pas de CD ni de périphérique
AUX, V'écran affichera « NO MEDIA ».

2. Bouton de navigation a travers
les pistes

* Appuyez sur le bouton [SEEK\/]
pendant moins de 0,8 seconde pour
lancer la lecture de la chanson en
cours, a partir du début de la chanson.
Appuyez sur le bouton pendant moins
de 0,8 seconde et appuyez & nouveau
dessus au boutde 1 s pour atteindre [a
piste précédente et en lancer la lecture.
Appuyez sur le bouton pendant 0,8
seconde ou plus pour lancer la lecture
arriere rapide de la chanson,

* Appuyez sur le bouton [SEEK A]
pendant moins de 0,8 seocnde pour
atteindre la piste suivante. Appuyez sur
le bouton pendant 0,8 seconde ou plus,
pour lancer ia tecture avant rapide de la
chanson.

3. Bouton INFO
(sélection des informations)

Affiche les informations concernant le
fichier en cours de lecture dans l'ordre
suivant :

FILE NAME(NOM DU FICHIER)
=~TITLE(TITRE DU FICHIER)=~
ARTIST(ARTISTE)~ ALBUM{ALBUM)~
FILE NAME{NOM DU FICHIER)=~-.-
(Aucune information ne s'affiche si vous
Navez spécifié aucune information
concernant les chansons du fichier.)

4. Bouton de sélection des
catégories

Permet de passer a la catégorie
supérieure a celle en cours de lecture
dans ['iPod.

Vous pourrez ajors effectuer une
recherche dans la catégorie inférieure a
ia cateégorie sélectionnée.

L'ordre des catégories iPod est le suivant
: SONG (PISTE), ALBUMS, ARTISTS
(ARTISTES), GENRES et iPod. Pour
plus d'information, consultez la notice
d'utilisation de l'Pod.
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E;:

5. Bouton TUNE/ENTER

Lorsque vous tournez ce bouton dans le
sens des aiguilles d'une montre, les
chansons (catégorie) qui suivent la
chanson en cours (catégorie de méme
niveau) s’affichent.

LLorsque vous tournez ce bouton dans le
sens inverse des aiguitles d'une montre,
les chansons (catégorie) qui précédent
la chanson en cours (catégorie de méme
niveau) s’affichent.

Si vous voulez écouter la chanson
affichée dans ia catégorie chanson,
appuyez sur ce bouton, pour afteindre la
chanson voulue et en lancer la lecture.

6. Bouton RANDOM
(mode lecture aléatoire)

Appuyez sur ke bouton pendant moins de
0,8 seconde pour activer ou désactiver fa
lecture aléatoire des pistes de la
catégorie en cours. Appuyez sur le
bouton pendant plus de 0,8 seconde
pour activer ia lecture aléatoire de toutes
tes pistes de [Pod. Appuyez & nouveau
sur le bouton pour désactiver ce mode.

7. Bouton REPEAT

{mode répétition)
Lance le mode répétition pour les
chansons en cours.

% REMARQUE

- Concernant {'utilisation
d'un appareil iPod

» 1ise peut que certains modéles iPod ne
prenrent pas en charge e protocoie de
communication, auquel cas les fichiers
ne pourront pas &tre lus. (modeles
iPod pris en charge : Mini, 4G Photo,
Nano, 5G)

= L'ordre de recherche ou de lecture des
pistes dans P’iPod peut étre différent
de P'ordre du systéme audjo.

¢+ 8i I'iPod tombe en panne sans
influence externe, réinitialisez-le.
{Réinitialisation : reportez-vous au
manuel de PiPod)

= ki se peut que |'iPod ne fonctionne pas
normalement avec une batterie faible.

[




/A ATTENTION

- Prendre en cas
d utlilsatlon d'un IPOd

Vous “avez ‘besoin du - cable
-d'alimentation iPod pour pouvc;r
“commander I'iPod “.avec Ies

boutons du systéme audio. Le

céble PC fourni par Apple peut

. provoquer - .. des

.dysfonct:onnements Ne !utmsez

pas a l'intérieur.du véhicule.

.Lorsque vous branchez I'appareil

& l'aide d'un cable iPod, enfoncez

la_ .prise _au maximum. afin
d'assurer une commumcanon

- optimale. . . -
-Lorsque vous, reglez a Ia fo:s les

effets sonores de l'iPod et du
systeme audio, ils risquent de se
chevaucher et donc de réduire ou
de déformer Ia qualité du son.
Desactivez (éteignez) la fonction
égaliseur de I'iPod lorsque vous
réglez le volume du systéme
audio et désactivez I'égaliseur du
systéme audio lorsque vous
utilisez celui de I'iPod.

(suite}

{suite} _ o

. Lorsque e’ cable ;Pod est
branché, e ::systéme - peut
“basculer en mode AUX méme en

* Fabsence de  dispositif ‘iPod, et

risque - de faire ~du ' bruit
“-Débranchez le cable iPod lorsque

T VOUS nutrhsez pas Ie d;spos:t;f

“iPod..

. Lorsque le cable IPOd nest pas
utilisé pour le systeme audio, il
doit étre débranché . - du
périphérique .iPod. Il est possible

que I'affichage habituel de !1P0d :

ne soit pas respecié,
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RADIO, PARAMETRAGE, REGLAGE DU VOLUME (PA760R) (LE CAS ECHEANT)

1. Bouton de sélection FM _

2. Bouton de sélection AM

3. Bouton de sélection TA

4. Bouton de sélection CD/AUX

5. Bouton de sélection automatique des
stations

6. Bouton ON / OFF et bouton de réglage
du volume

7. Bouton AUTC STORE

8. Bouton écran CN/ CFF

960 00
O0e © 9

9. Bouton d'affichage des informations
10. Bouton SET UP

I:E II l ” ”“ II ! i I 11, Bouton TUNE/ENTER
E!‘ikélli!-;lui EE!:;'E§!E!:=;F;F!FE;F i ll. | it lle i “ I l o ouen
® 12. Bouton PTY(FLDR) -

1
=]

13. Bouton de présé[ecti'on_

A-300FDE




1. Bouton de sélection FM
Permet de passer en mode FM et de

basculer entre les bandes
FM1—~FM2-FMA~FM1... & chaque fois
que vous appuyez sut le bouton.

2. Bouton de sélection AM

Passe en mode AM et permet de
basculer en AM et AMA & chaque fois
que vous appuyez sur le bouton.

3. Bouton de sélection TA

En modes FM, CD, AUX,
active/désactive la réception des stations
TA du RDS.

4. Bouton de sélection CD/AUX

Si un CD se trouve dans le lecteur,
l'autoradic passe en mode CD. Si un
périphérique est connecté au port AUX,
le menu défile dans lordre suivant :
CD-AUX~CD, & chaque fois que vous
appuyez sur ce bouton. {L'appareil ne
bascule pas en mode AUX si le
périphérique n'est pas connecté).

5. Bouton de sélection
automatique des stations

« En appuyarnt sur le bouton [SEEK \/],
la fréguence de bande diminue de

50khz pour sélectionner
automaiiguement une station. Le
balayage s'arréte a la station

précédente si aucune siation n'est
détectée.

* En appuyant sur le bouton [SEEK /],
la fréquence de bande augmente de

50khz pour sélectionner
automatiquement une station. Le
balayage s'arréte a la station

précédente si aucune station n'est
détectée.

6. Bouton ON / OFF et bouton de
réglage du volume

* Allume/éteint ['appareil lorsque le
contact est sur ACC ou ON. Tournez le
bouton vers la droite pour augmenter fe
volume et vers la gauche pour diminuer
le voiume.

* En mode AUX, le volume et la tonalité
(BASS, MID, TRE) sont réglés
indépendamment l'un de [lautre. Si
vous débranchez le périphériqgue AUX
d'une prise jack et que vous l'insérez a
nouveau, seu! le volume diminue par
incrément de 10.

7. Bouton AUTO STORE

* Lorsque vous appuyez sur le bouton
[AST], le mode bascule en " Auto store
Band " et sauvegarde le résultat {FM1
ou FM2 passe en FMA, AM passe en
AMA.)

+ En appuyant sur ce bouton, les stations
avec la meilleure réception soni
automatiquement sélectionnées et
enregistrées sur les boutons PRESET
(1~8). L'autoradio lit la station
enregistrée dans PRESET1.
Si aucune station n'est enregistrée
aprés avoir appuyé sur ce bouton AST,
l'autoradio joue la station précédente.

8. Bouton écran ON/ OFF

Allume/éteint 'écran LCD.

L'écran et la lumiére s'allument lorsque
vous appuyez sur un bouion (sauf
DARK}.

9. Bouton d'affichage des
informations

Affiche les informations de la station en
cours de lecture grace au RDS.
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10. Bouton SET UP

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans
les menus SOUND (SON), cption RDS,
réglage de I'horloge, affichage de I'heure,
SCROLL  (DEFILEMENT), SDVC,
réglage et affichage de la température.
Si, aprés avoir appuyé sur ce bouton,
aucune opération n'est effectuée
pendant 5 secondes, {'auteradic
repasse en mede tecture. {Vous pouvez
naviguer dans te menu SET UP & l'aide
des fonctions gauche, droite et PUSH du
bouton TUNE.)

Le menu configuration défile dans l'ordre
suivant :

SQUND {SON)=RDS=CLOCK
(HORLOGE)~TIME (HEURE)=SCROLL
(DEFILEMENT)=~SDVC~TEMP=SOUN
D (SCNj)...

L'heure affichée par défaut sur la radio
est celle qui a été réglée manuellement.
Cependant, le client peut caler 'heure de
la radic sur celle regue par la station
RDS.

Dans ce cas, I'neure RDS, qui dépend de
la localisation de la station RDS, peut
&tre différente de 'heure réclle.

s# POUR REGLER L'HCRLOGE

1. Appuyez sur le bouton SETUP.

2. Sélectionnez le menu RDS en
tournant/appuyant sur le bouton
TUNE.

3. Sélectionnez
tournant/appuyant sur
TUNE.

4, Sélectionnez Auto ou Manual en
tournant/appuyant sur le bouton
TUNE.

5. Appuyez sur le bouton SETUP pour
quitter ce mode.

fe menu TIME en
le bouton

11. Bouton TUNE/ENTER

Tournez ce bouton d'un cran dans ie
sens des aiguilles d'un montre pour
augmenter la fréquence de 0,05Mhz.
Tournez-le d'un cran dans le sens
inverse des aiguilles d'un montre pour
diminuer fa fréquence de 0,05Mhz.
Appuyez sur ce bouton en maintenant le
bouton SET UP enfoncé pour activer /
désactiver les différents éléments.
Sélectionnez le menu SET UP a laide
des fonctions gauche et droite du bouton
TUNE.

12. Bouton PTY(FLDR)

* Le bouton [PTY \/] permet de définir
des programmes parmi des types
prédéfinis, grace a la fonction RDS.

» Le bouton [PTY A\] permet de définir
des programmes parmi des iypes
prédéfinis, grace a la fonction RDS.

13. Bouton de présélection

Appuyez sur les boutons [1]~[6] moins
de 0,8 seconde pour lire la station
enregistrée.

Appuyez sur le bouton de préselection
pendant au moins 0,8 seconde pour
enregisirer la station actuelle sur le
bouton correspondant {vous entendrez
un signal sonore une fois la station est
enregisirée).

' i
(PR |




CD (PA760R) (LE CAS ECHEANT)

1. Fente pour CD
2. Témoin CD
3. Bouton d'gjection du CD
0 - 4. Bouton LOAD
e - 5. Bouton de sélection ALX
6. Bouton de sélection automatigue des
stations
D = 7. Bouton INFO
® 8. Bouton TUNE/ENTER
9. Bouton REPEAT
10. Bouton RANDOM
® — 11. Bouton de sélection DISC
@ 12. Bouton SCAN

13. Bouton de navigation FOLDER

A-300FDE
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1. Fente pour CD

Poussez délicatement le CD dans ia
fente, face imprimée vers le haut.
Lorsque le contact est sur la position
ACC ou ON mais gue lautoradic est
éteint, ce dernier se met
automatiguement en marche dés que le
CD est inséré. Ce lecteur CD peut lire les
CD 8 cm et 12 cm. En revanche, si vous
insérez un VCD ou un CD de données, le
message " Er6 " apparait et le disgue
est éjecté.

2. Témoin CD

Lorsque le CD est chargé, licéne de la
fente s'affiche. Eile disparait lorsque le
CD est éjecté.

3. Bouton d’éjection du CD

* Pour éjecter un CD, appuyez sur ce
bouton pendant moins de 0.8 seconde.
Pour éjecter tous les CD, maintenez le
bouton appuyé entre 0,8 et 3 secondes.

+ Si vous appuyez sur ce bouton pendant
plus de 5 secondes, tous les CD seront
éiectés de force. (EJECTION
D'URGENCE)

4. Bouton CD LOAD

Appuyez sur le bouton [LOAD] pour
charger des CD dans les lecteurs
disponibles (de 1 & 6). Appuyez sur ie
bouton [LOAD] pendant plus de 2
secondes pour charger des CD dans
tous les lecteurs disponibles.

La lecture du dernier CD démarre. Le
chargement est désactivé au bout de 10
secondes sans nouvelte opération.

5. Bouton de sélection AUX
Lorsgu'un dispositif  auxiliaire est
connecié, l'appareil passe en mode AUX
pour lire e contenu de ce périphérique.
Si aucun dispositif auxiliaire n'est
connecté, «NO CONNECT» («PAS DE
CONNEXION») s'affiche pendant 3
secondes et l'autoradio repasse dans le
mode précédent.

6. Bouton de sélection
automatique des stations

« Appuyez sur le bouton [SEEK\/]
pendant moins de 0,8 seconde pour lire
la piste en cours & partir du début.

« Appuyez sur le bouton [SEEKV/]
pendant moins de 0,8 seconde et
appuyez a nouveau dans las 1 seconde
pour lire la piste précedente.

» Appuyez sur le bouton [SEEKN/]
pendant au moins 0,8 seconde pour
faire un retour rapide de la piste en
Cours.

* Appuyez sur le bouton [SEEK /\]
pendant moins de 0,8 seconde pour lire
la piste suivante.

* Appuyez sur e bouton [SEEK/\]
pendant au moins 0,8 seconde pour
faire une avance rapide de la piste en
cours.
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7. Bouton INFO

Affiche les informations de ia piste CD en
cours de lecture, dans l'ordre suivant :
DISC TITLE (TITRE DISQUE)}=DISC
ARTIST (ARTISTE DISQUE)~TRAGCK
TITLE (TITRE PISTE)=TRACK ARTIST
{ARTISTE PISTE)=TOTAL TRACK
{DUREE PiSTE)~Affichage de I'€cran=
DISC TITLE (TITRE DISQUE)}=..-
(affichées uniquement si les informations
du disque sont disponibles).

(Affichage MP3 : FILE NAME{NOM DU
FICHIER}~TITLE(TITRE DU FICHIER)
~ARTIST{ARTISTE)=  ALBUM{ALBUM)
- FOLDER(DOSSIER)~TOTAL
FILE{TOTAL)=~FILE NAME(NOM DU
FICHIER)—---)

8. Bouton TUNE/ENTER

Pour afficher les pistes suivant ia piste en
cours, tournez ce bouton dans e sens
des aiguilles d'une montre.

Pour afficher les pistes avant la piste en
cours, tournez-le dans le sens inverse
des aiguilles d'une monire.

Pour &couter ia piste affichée a I'écran,
appuyez sur ce bouton.

9. Bouton REPEAT

Répete ia piste en cours lorsque vous
appuyez sur ce bouton pendant moins
de 0,8 seconde.

Répete tout le disque lorsque vous
appuyez sur ce bouton pendant au
moins 0,8 seconde.

10. Bouton RANDOM

Active/désactive la lecture aléatoire de la
liste de fichiers dans le disque en cours
de lecture.

Pour annuler ce mode, appuyez &
nouveau sur le bouton.

11. Bouton de sélection DISC

« Bouton de sélection [DISC\/] Passe
au disque précédent.

* Bouton de sélection [DISC A\ Passe
au disque suivant.

12. Bouton SCAN

Lit les 10 premiéres secondes de chague
piste du disque.

Pour annuier ce mode, appuyez a
nouveau sur le bouton.

13. Bouton de navigation
FOLDER

» Appuyez sur le bouton [FLDR\/] pour
passer au dossier enfant du dossier en
cours et afficher la premiére piste du
dossier. Appuyez sur le bouton
TUNE/ENTER pour passer au dossier
affiché Le lecteur lira la premiére piste
du dossier.

« Appuyez sur le bouton {FLDR /\ ] pour
passer au dossier parent du dossier et
afficher la premiére piste du dossier.
Appuyez sur le bouton TUNE/ENTER
pour passer au dossier affiché Le
lecteur lira la premiére pisie du
dossier.
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UTILISATION DES DISPOSITIFS USB (PA760R) (LE CAS ECHEANT)

1. Bouton AUX (sélection des auxiliaires)
2. Bouton de navigation & travers les pistes
3. Bouton INFO {sélection des informations)

4. Bouton de navigation FOLDER

5. Bouten TUNE/ENTER
o “ @ 5 Bouton Random (mode lecture aléatoire)
7. Bouton Repeat (mode répétition)
l |l I i L @ 8. Bouton SCAN (mode balayage}
0 i I..- it E' it
o 5 o

A-300FDE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Eguipements de votre véhicule

Lorsqu'un USB  est

périphérique
raccordé & la prise multimédia située a
lintérieur de la console, & droite du siége
conducteur.

Lorsqu'un  périphérique USB est
branché, ticéne ‘USB’ s'affiche dans le
coin supérieur droit de I'écran
d'affichage.

1. Bouton AUX
(sélection des auxiliaires)

Lorsqu'un dispositif USB est raccordé, le
systéme bascule du mode CD vers le
mode USB, de maniére a lire les fichiers
de chanson stockés dans le dispositif
USB.

S'it n'y a pas de CD ni de périphérique
USB, I'écran affichera « NO MEDIA ».

2. Bouton de navigation a travers
les pistes

* Appuyez sur ie bouton [SEEK /]
pendant moins de 0,8 seconde pour
fancer la lecture de la chanson en
cours, & partir du début de fa chanson.
Appuyez sur le bouton pendant moins
de 0,8 seconde et appuyez & nouveau
1 s plus tard pour atteindre la piste
précédente et en lancer la lecture.
Appuyez sur ie bouton pendant 0,8
seconde ou plus pour lancer ia lecture
arriére rapide de la chanson.

= Appuyez sur le bouton [SEEK /\]
pendant moins de 0,8 seconde pour
atteindre la piste suivante. Appuyez sur
le bouton pendant 0,8 seconde ou plus,
pour lancer |a lecture avant rapide de la
chanson.

3. Bouton INFO
(sélection des informations)

Affiche les informations concernant le
fichier en cours de lecture dans l'ordre
suivant :

FILE NAME{NOM DU
FICHIER}~TITLE(TITRE DU FICHIER})
~ARTIST(ARTISTE)~ ALBUM(ALBUM)-
FOLDER{DOSSIER)~TOTAL
FILE{TOTAL)=FILE NAME(NOM DU
FICHIER}=---

(Aucune information ne s’affiche si vous
n'‘avez spécifié aucune information
concernant les chansons du fichier.)

4. Bouton de navigation FOLDER

* Appuyez sur le bouton [FLDR \/ ] pour
passer au dossier enfant du dossier en
cours et afficher la premiére piste du
dossier. Appuyez sur le bouton
TUNE/ENTER pour passer au dossier
affiché Le lecteur lira la premiére piste
du dossier.

* Appuyez sur le bouton [FLDR /\] pour
passer au dossier parent du dossier et
afficher la premiére piste du dossier.
Appuyez sur le bouton TUNE/ENTER
pour passer au dossier affiché Le
lecteur lira la premiére pisite du
dossier.

5. Bouton TUNE/ENTER

Lorsque vous tournez ce houton dans le
sens des aiguilles d'une monire, ies
chansons qui suivent la chanson en
couts s'affichent.

Lorsque vous tournez ce bouton dans ie
sens inverse des aiguilles d'une montre,
les chansons qui précédent la chanson
en cours s'affichent.

Appuyez sur ce bouton pour atteindre
une chanson donnée et en lancer la
lecture.



6. Bouton RANDOM
(mode iecture aléatoire)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant moins de 0,8 seoncde, vous
lancez ou mettez fin a la lecture aléatoire
des chansons contenues dans e dossier
€N Cours.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
plus de 0,8 seconde, vous lancez la
lecture aléatoire des chansons stockées
dans I'ensemble du dispositif USB.
Lorsque vous appuyez une deuxieme
fois sur ce bouton, vous annulez le mode
lecture aléatoire.

7. Bouton REPEAT

{mode répétition)
Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant moins de 0,8 seconde, vous
lancez le mode répétition pour la
chanson en cours se répéte.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant pius de 0,8 seconde, vous
lancez ie mode répétition pour les
chansons stockées sur l'ensemble du
dispositif USB.

8. Bouton SCAN (mode balayage)

Lit 10 secondes de chacune des
chansons stockées dans I'ensembie du
dispositif USB.

Appuyez sur ce bouton une deuxiéme
fois pour annuler le mode balayage.

¥

‘Concérnant Futilisation. d’un
T dlSpOSItif UsB.. o
. Lorsque vous utilisez ur dtsposmf :
:externe USB, veillez a ce quele.
d:spos:t:f ne soit pas. brancheé:
- 'lorsque vous, -démarrez ;. votre..
' branchez le 'dispositif -

rés.

'_-':;:S: vous' démarrez le. i}éhrcule au'ars
.. que fe dispositit USE est déja,

de ndommager fe: d)époémf USB ;
Liflest d:spos_:t:fs G USB

_::f-'i'-'dem;er nsque
o fonctfonnen

.'-_“-Fartes “atte on
"staf.-que Iorsque vous connectez
o que’ vous: déconnectez
-d:sposrrrf exteme UsB.
e Les Iecteurs ‘MP3:ne son pas_

L reconnus N

(smte)

.« Ml risque de ne pas -'.rre Ies f:ch:ers
MP3 et WMA:rion: -authientique :

1) il peut  lire “niquemeént fes

fichiers:: MP3: dont: le. taux. de.
compress:on ‘est compris' enfre-

i 8Kbps et 320Kbps.:
: "2) i peut:ilire umquem £ les
E chrers de mus:que WMA dont e

:.compr:s entre
320Kbps.

I electnc:te

a3 1 econnus

e Sile. d;spos:t:f externe. USB i se,
“peut quiil ne soit pasreconnu.

. Seuls fes: d.'spos.-nfs USB exiernes

“': 'dont les paramétres byte VHAPTTI L
et secteur -Sont: 512BYTE : e

i 0485YTE sont reconnus

auinements de votre véhicule




(suite).

Assurez-vous que le port USB ne

.Soit :au ‘contact nj-d'une. pame de

-:votre comps, ni d’un: -objet, -

“Si vous branchez et. debranchez de -
‘maniére. répétée. le dispositif UsB, .

vous risquez del endommager '
Il se peut.que le dispositif. USB

- émette .un:‘bruit .anormal. Horsque
.. vous 1e ‘branchez ou que vous le
. débranchez. -

Si ‘vous .débranchez Ie drsposmf

‘externe USB -alors: qu’il-est en

. mode fecture, vous. risquez: de

: l’endommager. :
. dispositif externe USB. umquernent

Branchez cle

.. lorsque le moteur est coupé et.que

: le dispositif USB n est pas en rnode_
“lecture, )
-Selon. fe. type et la capacrte du

.- dispositif -externe .USB et Je type
--des. fichiers: stockes dans fe

. dispositif, ‘la_reconnaissance .du
~dispositif ; peut. prendre.. quelques

..minutes {cela n'est pas un s:gne de
'.'dysfonctionnement)

Nutilisez :pas -le. dispos.rt.rf USB a
-d‘autres ‘fins que ‘la’ lecture de
'_ftch:ers de musrque '

(swte)

- performances . et au
. fonctionnement :du systerne audro.'

_(swte)

L'utilisation d' accessorres USB IF
(chargeur ou réchauffeur) peut étre
préjudiciable aux b_onnes
bon

de votre véhicule.

-Sivous utilisez des. dtspos:t:fs tels
oque. des i hubs i USB achetés:
- _séparément, il. se  peut que.le
.. systéme ne: les reconnaisse - pas. .
o Religz Ie

“dispositif - USB

' d:rectement au port. mult:med:a de

. Volre véhicule. . .
S S un- penphenque UsB est d.'wse-
“Lopar - unités - logiques, seuls. les

" fichiers musicaux ‘situés sur. I‘umte

avecle plus haut niveau de priorité
o _sont reconnus par.jautoradio,
Il se peut que les per;phenques -

-:'comme Jes lecteurs . MP3 / les

'_ telephones
.appareifs photo numériques qu.- ne.

portables S des

~sont.pas ‘reconnus: par.la norme

- USB.IF ne. soient pas’. non p!us
: -_'.reconnus par lautoradio. .
‘=l se_peut .que les. per.-phenques
.. USB. -autres ~.que..les articles
. .'standard (PEHIPHERIOUE UsSB A

.PROTECTION - METALLIOUE) ne.

-sotent pas reconnus. -

(su:te)

{suite)

Il se peut qu 'un lecteur de mémoire

" flash USB (tel que CF, SD, microSD,

“efc,) oudes périphériques externes

~de - type. HDD ne - sa.rent pas

DR
‘numériques) ne sont pas reconnus.
-Les données de la clé USB peuvent

LULreCOnnUS., -

Les fichiers musicaux proteges par
~(gestion . des ' ‘droits

- étre perdues lors de I'utilisation de

.. .cet appareil. Il est recommandé de
- -sauvegarder .. -.
importantes sur un autre appareil

vos ... données

de stockage.
Evitez d'utiliser- des: produits. de

~lype mémoire . .USB ' servant
'egalement de - porte -clés ~ ou
“d'accessoires - pour telephone

L. .portable. .

En effet .r!s rfsquent d endommager :

*le connecteur USB. Assurez-vous
-d'utiliser :uniquement des.produits

o.munis d’'un ‘connecteur: de ‘type.
- fiche, Jdentrque a celw represente

c:-dessous




UTILISER UN LECTEUR iPod (PA760R) (LE CAS ECHEANT)

1. Bouton de sélection du mode iPod

2. Bouton de navigation a travers les pistes
3. Bouton INFO (sélection des informations)
4. Bouton de sélection des catégories

5. Bouton TUNE/ENTER

6. Bouton RANDOM (mode lecture aléatoire)
7. Bouton REPEAT (mode répétition)

Ei;iigi;iiii§;;;§fsli .!!l,ll ll I:Ill!l!l ! it !1!!!'! l[l it lhl 'xxl!'lx' gl
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Si le lecteur iPod est raccordé au port
multipie situé a l'intérieur de la console,
du cété droit du siége conducteur,
lorsque vous branchez le fecteur iPod,
lcéne « iPod » saffiche dans le coin
supérieur droit de I'écran d'affichage.

1. Bouton de sélection du mode
iPod

Si un iPod est branché, le systéme
bascule du mode CD vers le mode iPod
pour lire les fichiers musicaux
enregistrés dans l'iPod.

Sl n'y a pas de CD ni de périphérique
AUX, 'écran affichera « NO MEDIA ».

2. Bouton de navigation a travers
les pistes

+ Appuyez sur le bouton [SEEK \/]
pendant moins de 0,8 seconde pour
lancer la lecture de la chanson en
cours, a partir du début de 1z chanson.
Appuyez sur le bouton pendant moins
de 0,8 seconde et appuyez & nouveau
dessus auboutde 1 s pour atieindre la
piste précédente et en lancer la lecture.
Appuyez sur le bouton pendani 0,8
seconde ou plus pour lancer la Jeciure
arriere rapide de la chanson.

« Appuyez sur le bouton [SEEK A\]
pendant moins de 0,8 seconde pour
atieindre la piste suivante. Appuyez sur
le bouton pendant 0,8 seconde ou plus,
pour lancer la lecture avant rapide de la
chanson.

3. Bouton INFO
(sélection des informations)

Affiche les informations concernant le
fichier en cours de lecture dans lordre
suivant :

FILE NAME(NOM DU FICHIER)
=TITLE(TITRE DU FICHIER)=
ARTIST(ARTISTE)~ ALBUM(ALBUM)-~
FILE NAME(NOM DU FICHIER)=-..

4. Bouton de sélection des
catégories

Permet de passer & la caiégorie
supérieure a celle en cours de lecture
dans I'Pod.

Vous pourrez alors effectuer une
recherche dans la catégorie inférieure a
la catégorie sélectionnée.

L'ordre des catégories iPod est le suivant
. SONG (PISTE), ALBUMS, ARTISTS
(ARTISTES), GENRES et iPod. Pour
plus dinformation, consultez la notice
d'utilisation de ['iPod.



5. Bouton TUNE/ENTER

Lorsque vous tournez ce bouton dans le
sens des aiguilles d'une montre, les
chansons (catégorie} qui suivent la
chanson en cours (catégorie de méme
niveau) s'affichent.

Lorsque vous tournez ce bouton dans e
sens inverse des aiguilles d'une montre,
les chansons {catégorie) qui précédent
la chanson en cours (catégorie de méme
niveau) s'affichent.

Si vous voulez écouter la chanson
affichée dans la catégorie chanson,
appuyez suy ce bouton, pour atteindre la
chanson voulue et en fancer la lecture.

6. Bouton RANDOM
(mode lecture aléatoire)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
pendant moins de 0,8 seccnde, vous
lancez ou mettez fin & la lecture aléatcire
des chansons contenues dans la
categorie en cours.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton
plus de 0,8 seconde, vous lancez la
lecture aléatoire des chanscns stockées
dans 'ensemble de Palbum défini dans
TiPod.

Lorsque vous appuyez une deuxiéme
fois sur ce bouton, vous annulez le mode
lecture aléatoire.

7. Bouton REPEAT

(mode répétition)
Lance le mode répétition pour les
chansons en cours.

¥ REMARQUE
- Concernant {'utilisation

d'un appareil iPod

= 1 se peut que certains modéles iPod ne
prennent pas en charge le protocoie de
communication, auquel cas les fichiers
ne pourromt pas étre lus. (modéles
iPod pris en charge : Mini, 4(, Photo,
Nano, 5G}

s L'ordre de recherche ou de fecture des
pistes dans {iPed peut &tre différent
de I'ordre du systéme audio.

= 8i I'iPod tombe en panne sans
influence externe, réinitialisex-le.
{Réinitialisation : reportez-vous au
manuef de PiPod)

+ 1 se peut que I'iPod ne fonctionne pas
normalement avec une batterie faible.

[ERNPU N — |
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A\ ATTENTION
- Prendre encas = .
d' utxilsatlon d'un IPOd
* Vous “avez besoin du’ _céable
‘d’'alimentation iPod pour. pouvoir
_commander - TiPod = avec les
. boutons ‘du systéme audio. Le
cable PC fourni par Apple peut
provoquer : ‘des
- dysfonctronnements Ne l’utmsez
pas a l'intérieur du véhicule. . " .

.».Lorsque vous branchez I'appareil

a l'aide d'un cable iPod, enfoncez
la prise  au ‘maximum . afin
d'assurer une.  communication
.optimale. . '

+ Lorsque vous reglez a Ia fo:s les

effets sonores de [I'iPod et du
systéme audio, ils risquent de se
chevaucher et donc de réduire ou
de deformer Ia qualité du son.
Désactivez (éteignez) la fonction
égaliseur de I'iPod lorsque vous
réglez le volume du systéme
audio et désactivez I'égaliseur du
systéme audio lorsque vous
utilisez celui de I'iPod.

(suite)

(suite) _ : s
e Lorsque fe - cabie ‘iPod “est
--branché, - le' systéme - peut

basculer en mode AUX méme en
“V'absence de dispositif iPod, et
" risque “de - faire’ du - bruit.
Débranchez le cible iPod lorsque
vous :n utmsez pas le d:spos:ttf
iPod.:
» Lorsque le ‘cédble JPod n’est pas
utilisé “‘pour le systéme audio, il
doit  étre  débranché du

1 périphérique iPod. If est possible

" que Paffichage habituel de I'iPod
ne soit pas respecté.
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Conduire votre vehicule

EO10000AFD

A AVERTISSEMENT LE POT D ECHAPPEMENT PEUT ETHE DANGEHEUX !

Les fumees du pot dechappement peuvent ‘étre extrémement dangereuses Si, 4 un moment quelconque vous sentez des
fumées d’echappement a l’snteneur du veh1cu1e ouyrez immedratement !es wtres ' : .

*-Ne respirez pas les fumees d’echappement.

Les fumees d’échappement.contiennent de ioxyde de carbone gaz mcoiore et lnodore qur peut provoquer une perte de
connarssanoe et entramer la mort par asphyx:e ’ . . o .

. Assurez—vous que le systeme d’echappement ne fuat pas _ : : : :
Le systéme d'échappement doit étre controlé chaque fois.que le vehlcule est Ieve pour une vidange ou pour tout autre obJet
- 8i vous entendez un changement de bruit 'd’echappement ou si vous conduisez sur quelque chose qui vient heurter le
eohappement des que possrble par un concessronnarre HYUNDAI agree

dessous-du vehicu[e faltes vermer e systeme

. Ne faltes pas tourner ie moteur dans -unendro:t ferrne s

garage ne Iarssez jamars toumer te moteur Au- dela du demarrage et sortez en. marche arnere

-Evrtez de lassser tourner Ie rnoteur au raientr pendant une Iongue per:ode avec des personnes a Imteneur du
-véhicule.

Sl est nécessaire de faire tourner ie moteur au raienti pendant une Iongue penode avec des personnes a ilnter:eur du

fonctronnant afune des vrtesses !es plus élevees aﬂn que. de I’arr frais: penetre dans i habitacle.

Sivous devez condurre avec le coﬁre ouvert car vous transportez des ob]ets qur rendent cela neoessarre
1. Fermez toutes les vitres. . R : : S
2. Cuvrez ies aerateurs Iateraux

ventliateur sur E une des v:tesses Ies plus elevees

ne sont pas bouchées par.de la neige, de la glace, des feuilles ou autres matiéres faisant obstruction. .

"} est dangereux de laisser tourner le moteur au ralent dans votre garage meme avec ia porte du garage ouverte Dans votre _

“véhicule, assurez-vous de le faire uniqguement dans un espace non clos, avec Fentrée d’air sur « Fresh ». etle. ventsiateur-

3 Plaoez la commande ¢’ entree d air sur <. Fresh », ia commande de f!ux d arr sur « Floor » ou «, Face » et faites iourner e

Pour assurer un bon fonctuonnemeni du systeme de ventriatron venfrez que ies entrees dair srtuees 1uste devant Ie pare -brise

[Py ————



Conduire voire véhicule

AVANT DE CONDUIRE

E020100AUN
Avant d’entrer dans le véhicule

» Agsurez-vous que I'ensemble des
vitres, de(s) rétroviseur(s) extérieur(s)
et des feux externes sont propres.

« Vérifiez 'état des pneus.

« Recherchez la présence de fuites sous
le véhicule.

= Assurez-vous qu'il N’y a aucun obsiacle
derrigre vous si avez lintention de faire
marche arriére.

E020200AUN

Contrdles nécessaires

Les niveaux des liquides, tels que I'huile
moteur, le liquide de refroidissement
moteur, fe liquide de frein et le liquide de
lave-glace, doivent é&tre  vérifiés
régulierement, a intervalles exacts, en
fonction du liquide. Pour de plus amples
détails, référez-vous a ia section 7,
« Entretien ».

E020200AUN

Avant de démarrer

« Fermez et verrouillez toutes les portes.

« Positionnez le siége de telie sorte que
toutes ies commandes soient aisément
accessibles.

= Réglez les rétroviseurs intérieur et
extérieurs.

* Assurez-vous que
fonctionnent.

» Vérifiez toutes les jauges.

* Vérifiez le fonctionnement des feux de
détresse lorsque le contacteuy
d’allumage est en position ON.

» Relachez le frein de stationnement et
assurez-vous que le témoin de frein
s'éteint.

Pour une utilisation siire, assurez-vous

que wous étes familiarisé avec voire

véhicule et ses équipements.

tous les feux

A AVERTISSEMENT

Tous. les passagers. dowent avour.
.'bgu_cle correctement leur ceinture.
- chaque: fois. ‘que:fe: vehlcule rouie.ﬁ_
.Reportez-vous ‘a" “la’ section "3
‘ « Ceintures de sécurité » pour de’
- plus amples -'nformattons ur teur
g bonne utilisatlon ' .

A AVERTISSEMENT

'Ver:f;ez tou;ours l’enwronnement
de ' votre. véhicule {eniants en
“particulier) avant: de mettre -un
“véhicule en. posmon D (Drlve) ou Fl
(Fleverse) SR Rt

A AVERTISSEMENT ..-
2= Conduite sous I’mﬂuence_

ayant _b _
'd’lvresse st la: prmcipaie cause de:-’

atfecte : reflexes votre’-'
perceptlon et votre 1ugement La
¢onduite sous” Eemprlse - de
stupeflants est. aussi dangereuse,
- voire:: plus. dangereuse; que: Ia-
.conduite en état d'ivresse. .~ -
‘Vous' avez beaucoup plus de
chances d’avoir:un accident; grave
‘si vous conduisez en’ ‘ayant bu ou
‘s0us l’emprise de drogues '
Si.vous: avez’ bu'ou’ si. vous. avez
pris  des: drogues; ‘ne’ conduxsez
- pas. Ne' montez - pas’ dans 'le
_véhicule d_’un conducteur quii-a bu
. ou pris des drogues. Choisissez un
conducteur des:gne ou appelez un

ta)u

4




Conduire votre véhicule

A AVERTISSEMENT

Si vous stationnez ou’ arretez votre_
-vehicuie en ialssant ‘tourner. le.
moteur, veillez a ne.pas appuyer-sur.
Ja pédale. d'accélérateur. de -fagon-

prolongée. Cela risquerait d'entrainer
‘une . surchauffe . du: ‘moteur:ou-.du

‘systéme dechappement_:i et :de“-.

provoquer.un incendie..

[ —

POSITIONS DE LA CLE

E030100AFD

Contacteur d’allumage éclairé
(le cas echeant)

Chaque fois qu'une porte avant est
ouverte, le contacteur d'allumage est
éclairé pour votre commeodité, a condition
que le contacteur d’allumage ne soit pas
sur  ON. Le voyani  s'éteint
immédiatement dés que le contact est
mis ou s'éteint au bout de 30 secondes
environ lorsque la porie est fermée.

OFDO057002
Posntlon du contacteur d’allumage
E030201AUN
VERROUIL L AGE

Le volant se verrouille pour assurer une
protection contre le vol. Vous ne pouvez
retirer la clé de contact quen position
« LOCK ».

Pour tourner la clé de centact sur la
position « LOCK », poussez la clé vers
lintérieur en position « ACC »et fournez
la clé sur la position « LOCK ».



EQ30202AUN

ACC (Accessoire)

Le wvolant est déverrouiiié et les
accessoires électriques sont actiis.

# REMARQUE
8i vous éprouvez des difficuliés pour
tourner fa clé de contact sur ia pesition
« ACC », tournez la clé tout en tournant
fe volant 4 droite et a4 gauche poar
relicher ka tension.

EC30203AUN

ON

Les voyants peuvent &re contrélés avant
de démarrer le moteur. C'est la position
de fonctionnement normale aprés fe
démasrage du moteur.

Ne lzissez pas le contacteur d’allumage
sur « ON » si le moteur ne tocurne pas
pour géviter que la batterie ne se
décharge.

E030204AUN

DEMARRAGE

Tournez la clé de contact sur la position
« START » pour démarrer le moteur. Le
moteur se lance jusqu'a ce que vous
reldchiez 1a clé ; puis celle-ci revient 4 la
position « ON ». Le témoin des freins
peut étre contrdlé dans cette position.

‘o AﬁC:

A AVE_RTISSEMENT% clé

occasmnner

que (=55 Ie\ner “de

.- placé en pos:tnon |2 (Park) pourla
. hofte-pont. automatique. Serrez le.
- frein de stationnement a fond: et

| coupez”fe: ‘moteur: ke véhicule

: peut-se deplacer sub:tement et
-~ de: fagon: inattendué - si ’ ces
s precaut:ons ne sont pas prlses

(su;te)

posmon «: LOCK »:
N pendant que le
v veh:cuie rouie. ‘Cela“entrainerait’
‘une perte des  équiperents de.
' -':dlrectlon et dée: fremage, céqui:
“pourrait un:
--'-.'-iacmdent.-'_- : : e
- Le verrourl!age antwol de: ia
~colonne: de ‘direction ‘ne: se;
;- substitue ‘pas’au frein: ‘de’
'_statlonnement Avant de ‘quitter le:
" 'siége . conducteur;
- toujours.
““changement ‘de vztesses est

-f_:--, roule. La présence: de votre main .
N ou_ de votre bras dans cette zone

;'- Ne’ placez pas ‘d’objets mobﬁes

.~ pendant la: condunte, perturb_er_ le:

- vérifiez, '.conducteur et provoquer 'un'

" autour.-du. suage -eonducteur,
. geux-ci. - pouvant. se  déplacer’

i acc:dent

4
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DEMARRAGE DU MOTEUR
EQ40000AUN

A AVERT!SSEMENT

Portez tou;ours des chaussures
adaptées iorsque vous conduisez
votire vehicule ‘Des chaussures
inadaptées . (taions ~hauts,
chaussures: de :sKi, ‘ete.}: peuvent
géner lutfllsatlon des " pedales de
frein,: . dacceieratlon et
d’ embrayage {le. cas echeant)

E040100AUN

Démarrage du moteur
1.Assurez-vous

que le frein de

stationnement est serré.

2.Boite-pont manuelie - Appuyez &

A

fond sur la pédale d'embrayage et
placez fa boite-pont au point mort.
Maintenez la pedaie d’embrayage et ia
pedale de frein enfoncées tout en
mettant le contacteur d'allumage sur
START.

Boite-pont automatique - Placez le
levier de la bolte-pont en position P
(Park). Appuyez 4 fond sur la pédale
de frein.
Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque le levier de passage
des vitesses est en position N
(Neutral).

3.Tournez la c¢lé de contact sur la
position START et maintenez-ia a cette
position jusqu'd ce gue le moteur
démarre (10 secondes maximum) puis
relachez la clé.

4.Par temps extrémement froid (en
dessous de -18°C / 0°F) ou aprés que
ie véhicule ait été inutilisé pendant
plusieurs jours, laissez le moteur se
rechauffer sans appuyer sur la pédale
d’accélérateur.

Qu'il soif froid ou chaud, n’appuyez pas

sur la pédale d’accélérateur lorsque

vous démarrez le moteur.

/\ ATTENTION -

Si le moteur -cale lorsque le
véhicule roule, ne -tentez -pas de
déplacer le levier de changement
de vitesses sur la position P.(Park)..
Si les conditions de trafic et les
cond;t.-ons routiéres le permettent
vous pouvez placer le ‘levier de
changement de "vitesses ‘dans Ia
position N (Neutral) pendant gue le
véhicule roule encore et tourner la
clé de contact sur la position
START pour tenter de redémarrer le
moreur

A\ ATTENTION

Nactionnez pas  le - .démarreur
pendant plus de 10 secondes. Si le
moteur cale ou refuse de démarrer,
altendez 5 & 10 secondes avant
d’actionner a nouveau le démarreur.
Une mauvaise ulilisation . du.
démarreur peut 'endommager. -



Conduire votre véhicule

EOQ40101AUN
Démarrage du moteur diesel

Pour démarrer un moteur diesel a froid,
celui-ci doit é&tre préchauffé avant
démarrage puis réchauffé avani de
commencer & conduire le véhicule.
1.Assurez-vous que le frein
stationnement est serré.
2.Boite-pont manuelle - Appuyez a
fond sur la pédale d’embrayage et
placez la bolte-pont au point mort.
Maintenez la pédale d’'embrayage et fa
pedale de frein enfoncées tout en
tournant la clé de contact sur la
position START.
Boite-pont automatique - Placez le
levier de vitesses de la bofte-pont en
position P (Park). Appuyez & fond sur
la pédale de frein.
Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque le levier de passage
des vitesses est en position N
(Neutral).

de

L Tamein de préchauifage

WSG

3 Tournez Ia cie de contact sur la
position ON afin de préchauffer le
moteur. Le témoin de préchauffage
s’allume alors.

4. Si ce témoin s’éteint, tournez ta clé de
contact sur la position START et
maintenez-ia &4 cette position jusqu’a
ce gque le moteur demarre (10
secondes  maximum). Relachez
ensuite la clé.

% REMARQUE

Si le moteur ne démarre pas dans les 10
secondes suivant la fin du préchauffage,
tournez i nouveau {a clé de contact sur
la position LOCK pendant 10 secondes,
puis sur la position ON pour le
préchaufier & nouveau.

Démarrage et arrét du moteur pour le
refroidisseur et le turbocompresseur

1.

N'accélérez pas et ne poussez pas le
moteur immédiatement apres le
demarrage.

Si le moteur est froid, laissez-le
fonctionner au ralenti pendant
plusieurs secondes, afin de garantir
une iubrification suffisante du
turbocompresseur.

2.Aprés une conduite & grande vitesse

ou une conduite prolongée nécessitant
une forte charge moteur, laissez le
moteur tourner au ralenti pendant
environ 1 minute avant de le couper.
Cette durée de ralenti permetira au
turbocompresseur de se refroidir avant
de couper le motedur.

A ATI'ENT!ON

Ne ' coupez: pas_ Ie_'- moteur
immédiatement aprés I'avoir soumis
a une charge  importante. Sinon,
vous risquez de I'endommager. ou
de. détéridrer seneusemenr son

-umte turbocampresseur

[ —— |




votre véhicule

Conduire

BOITE-PONT MANUELLE (LE CAS ECHEANT)

e 1} est possible d'actionner le levier de

B vitesses sans tirer sur fa bague (1).

- La bague (1) doit &tre soulevée tout en
actionnant le ievier de vitesses.

GFD0O57003

E050000AUN

[T

ED50100AUN

Fonctionnement de la boite-pont
manuelle

Il s'agit d'une boite a cing (ou six)
rapports {marche avant).

Ce schéma de commande est gravé sur
fe bouton. La bofte-pont est entierement
synchronisée dans tous les rapports
{marche avant) de telle sorte qu’il est
aisé de passer a une vitesse supérieure
ou de rétrograder.

Appuyez a fond sur la pédale
d’'embrayage tout en changeant de
vitesse, puis relachez lentement celle-ci.

Avant de passer en marche arriére (R),
ramenez le levier de changement de
vitesses au point mort. La bague située
immediatement au-dessous du bouton
doit étre tirée vers le haut tout en
déplacant le levier de changement de
vitesses sur la position R.

Assurez-vous que le véhicule est
compiétement a l'arrét avant de passer &
la position R (Reverse/Marche arriére).
Ne faites jamais fonctionner le moteur
lorsque le compte-tours (t/min) est dans
la zone rouge.

/t ATTENTION -

= Lorsque vous passez de la
cinquiéme vitesse & la gquatriéme,
veillez & ne . pas déplacer par
inadvertance le levier de vitesses
fatéralement, - au point
d’enclencher la deuxiéme vitesse.
Un rétrogradage aussi brutal peut
“occasionner une augmentation
du régime moteur qui emménerait
Paiguifle du compte-tours dans la
zone rouge. Un tel surrégime est
susceptible d’endommager Ie
moteur.

Ne rétrogradez pas de plus de 2
vilesses et pe retrogradez pas
. lorsque le moteur tourne a
grande vitesse (5000 tours-
minute ou plus). Un - e}
rétrogradage peut endommager
" le moteur.



Conduire votre véhicule

« Par temps froid, il peut &tre difficite de
changer de vitesse jusgu'au
réchauffement du lubrifiant de la boite-
pont Ceci est normal et mendommage
pas la boite-pont.

» Sjvous vous étes complétement arrété
et g'il est difficile de passer en 1ére ou
en marche arriére, placez le levier de
changement de vitesses dans ia
pasition N (point mort) et reldchez
Fembrayage. Appuyez sur la pédale
d'embrayage puis passez en 1ére ou
sur la position R {(Marche arriére).

:_une detenorat:on de I’embrayage, X

ne condu:sez pas avec le pied sur.
. la’ pédale’ d’embrayage. Evitez.
j :_.;-_'ega!ement d’utiliser: I’embrayage
- pour immobiliser le: veh.-cule ‘dans:
iune montee durant ‘Tattente un}

B -repose-pokgnet .;- p’endant la-'
- conduite étant donné que: cela;
o peut entramer une usure précoce

- provodquer.;

i '_'vous que 1al bmte-pont est en
- 1&re lorsque le véhicule est garé
.sur. un'terrain plat ou dans une
< montée et en marche arriére dans
Coung descente Un’ mouvement
o que. t_natten u'du. vehicule:
. peutise. produ:re ‘si; vous: ne
. respectez pas l'ordre. d’executlon
"de cette procédure. - i
"+ En. dématrant -le: moteur .sans
e appuyer sur I'embrayage; avec: e
. frein ' main: desserré et avec une
vitesse engagée, vous. nsquez de.

: Lune secoussé et
: d‘entramer un: accldent grave '

EO50101AUN

Utilisation de 'embrayage

La pédale d'embrayage doit étre
enfoncée jusqu’au plancher avant de
changer de vitesse, puis relachée
doucement. La pédale d'embrayage doit
toujours étre complétement relachée
pendant la conduite. Ne laissez pas votre
pied sur la pédale d'embrayage lorsque
vous conduisez. Cela peut provoquer
une usure inutile. N’embrayez pas
pariieliement pour retenir e vehicule
dans une pente. Cela provogue une
usure inutife. Utilisez le frein & pied ou le
frein de stationnement pour fe retenir
dans une pente. N'utilisez pas la pédale
d’embrayage de maniére rapide et
répétitive.

£050102AUN

Réirogradage

Si vous devez ralentir & cause de la
circufation ou si vous devez monter une
cote, rétrogradez avant que le moteur ne
commence & « brouter ». Vous diminuez
ainsi les risques de caler et vous obtenez
une meilleure accélération quand vous
devez augmenter votre vitesse. Dans
une descente abrupte, rétrogradez pour
maintenir une vitesse réduite et ainsi
prolonger ia durée de vie de vos freins.

PR VR ——
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Conduire votre véhicule

EOS0200AUN

Bonnes pratiques de conduite

* Ne jamais rouler avec I'embrayage
dégagé et descendre une pente en
roue libre. Cela est exirémement
dangereux. Toujours laisser le véhicule
en prise.

+ Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Cela peut
provoquer une surchauffe et un
dysfonciionnement. Au lieu de cela,
lorsque vous conduisez sur une longue
descente, ralentissez et rétrogradez.
Lorsque vous faites cela, le frein
moteur contribue au ralentissement du
véhicule.

= Raientissez avani de rétrograder. Cela
evite un surrégime du moteur, qui peut
fendommager.

* Ralentissez en cas de vent latéral.
Cela vous permet de mieux maitriser
votre véhicule.

» Assurez-vous que le véhicule est
complétement a larrét avant de passer
la marche arriére. Si vous ne respectez
pas cette consigne, la boite-pont peut
étre endommagée. Pour passer la
marche arriére, appuyez sur la pédale
d'embrayage, mettez le ievier de
vitesses en position point mort,
attendez trois secondes puis passez la
marche arriére.

= Soyez exirémement prudent lorsque
vous conduisez sur une surface
glissante. Faijtes particuliérement
attention lors du freinage, de
laccélération ou du changement de
vitesse. Sur une surface glissante, un
changement brusgue de la vitesse du
veéhicule peut entrainer la perte de
traction des roues motrices et une
perte de contrdle du véhicule.

A AVERT!SSEMENT

* ‘Bouclez tou;ours votre cemture !
-~ Lors d’une collision, un passager
‘qui n'a pas boucIé 'sa ‘ceinture
“risque bien plus d’étre gravement
‘blessé ou - tué qu’un passager

~-ayant - correctement mis' sa
ceinture, -7 SRR
Jes’ vitesses . elevées

* ‘Evitez .
~ ‘lorsque vous prenez un virage ou
Iorsque vous tournez. - ¥

» Ne faites pas ‘de mouvements
. .rapides . -avec . 'le '. volant
(changements de voie brusques _
._vurages brutaux et rapldes)

».Le. risque. de: ‘tohneau’ est
: 'i_grandement accru si vous perdez
"l contréle de osur
_.'_-autoroute. : O
il se. produnt souvent une perte de _
-".contréle 'si deux- ‘ou: plusieurs
" roues quittent la chaussée et site
- conducteur: braque trop pour. se .
: 'remettre surlachaussée. .
» Si . votre vehlcule qu:tte “la

" chaussée, cbraquez . pas.
g -_brusquemen Ralentissez piutot
" avant de revenir sur la.voie, .7
* Ne dépassez jamais les I:mltes de

vitesse indiquées.
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BOITE-PONT AUTOMATIQUE (LE CAS ECHEANT)

map  Sivolre véhicule est équipé d'un systéme de verrouillage des vitesses, enfoncez la pédale de frein pour changer de rapport.-

[:.J'> Les vitesses peuvent ainsi &tre changées librement,

OFD057004

EC60000AUN




Conduire votre véhicuie

E06010CAFD
Fonctionnement de la boite-pont
automatique

La bofte-pont automatique trés efficace
comporte 4 marches avant et une
marche arriere. Chaque vitesse est
sélectionnée  automatiquement en
fonction de ia position du levier ce
vitesses.

Toute la conduite en marche avant
s’effectue normatement avec le levier de
vitesses en position D (Drive).

Pour déplacer le levier de vitesses
depuis ia position P(Park), la pédale de
frein doit étre enfoncée et le contacteur
d'allumage sur On.

#* REMARQUE

Sur un nouveau véhieule, les premiers
passages de vitesses peuvent Gtre
quelgue peu brutaux si ia batterie a été
débranchée. Il s'agit d'une situation
normale, et ia su}uence de changement
de  vitesses  s'ajustera  aprés  la
programmation de quelques passages de
vitesses par le module TCM (Transaxie
Control Module, module de commande
de la bolte pont} eu le module PCM
(Powertrain Centrol Module, module de
commande du groupe motopropuiseur).

Pour un fonctionnement sans a-coups,
appuyez sur la pédale de frein en
passant du point mort & une vitesse en
marche avant ou en marche arriere.

A\ AVERTISSEMENT
g ---BOIte—pont automathue
‘= Vérifiez toujours {’environnement '
de ‘votre ‘véhicule (enfants .en’
i particulier) - avant -de -metire un
“véhicule en, posmon D (Drwe) ou .
- R{Reverse), - -
o Avant' de - quattef I SIege__
‘co ducteur, vérifiez toulours que:
“le ‘levier: 'de: .changement: de
_"-wtesses est p!ace en: posntion P
i (Park) ; ‘serrez ensuite a fond le’
+frein de_stationneme_nt et coupez

wle - moteur. - “Un . ‘mouvement

.. brusque et inattendu du véhicule.

“irpeut se produire - si - vous. ne
- respectez pas 'ordre o’ executlon
. de cette procédure.

/% ATTENTION

bofte-pont,

Pour éviter d’endommager votre
-maccélérez pas en
position. R (Reverse} ou dans

" toute . position en march_e_- avant

-avec les freins serrés.
A larrét dans -une montee ne

" jouez pas avec les vitesses pour
" stabiliser le véhicule. Utilisez le

. frein de service ou le frein. de
: stat:onnement. ' :

Ne._ passez pas d_e Ia position N

. (Neutral) ‘'ou de la position P

--(Park)} & 1a position D (Drive) ou R

. {(Reverse) . lorsque -le. moteur
fourne. a une vitesse. supétieure
au ralenti.
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Plages de la boite-pont

Le voyant du combiné dinstruments
affiche la position du levier de
changement de viiesses lorsque la clé
de contact est sur la position ON.

P (Park)

Arrétez-vous toujours complétement
avant de passer & la position P (Park).
Cette position verrouilte la boite-pont et
empéche la rotation des roues avant.

A AVEFIT!SSEMENT e
. Le passage a {a position P (Park)-
-~ pendant. qué e véhicule: roule.
provodquera:fe blocage deés roues

-~ motrices,. ce qUI entramera une
' perte de contrdle du veh:cule :
- N utmsez pas la’ posmon P (Park)'

ala - place [ du frein . de
: 's't'aticinn'ement Assurez-vous.
toujours " ‘que.: le: levier de

: 'changement de " vitesses. est
-verrouillé. en position. P- (Park) et
.- serrez. complétement. Ie frem de
_ statlonnement. ' .
' : (su:te).-

vous.: Un mouvement brusque et
: _'.:;_mattendu 'du.véhicule peut. se.
o produlre_sn vous ne respectez pas-;

" ‘procedure, :
'-__'Ne laissez’ jamals un enfant sans
+. surveillance dans un véhicule. -

'(Su.ite):_. FREI—

' assurez—vous _
Iev:er de .

i conducteur
~ toujours

-c'oupez le
et prenez la¢lé avec:

A ATI'ENTION'
La:
;jend’ommagee sivous: passez en

; 'vehrcule roule. o

boite-pont. peut : é'tfé'

position 'P: (Park) pendant que le

R (Reverse/Marche arriére)

Servez-vous de cette position pour

conduire le véhicule en marche asriére.

ATI'ENT!ON

CAFré tez- vous:

: completement avant -de.: passer'

‘dans fa_position R (Reverse) oir'de
quitter celle-ci ;"

. Pexpligue’

vous: pouvez-:
_endominager(a. bo:re~ponr si vous.
’passe' -dans:1a. position R pendant_
L quele 'eh;cule roule, sauf:-comme’

e paragraphej

@ Basculement' du vehrcule ) dans._

N Ia presente sect;on RIS S

N (Neutral/Point mort)

Les roues et la bofte-pont ne sont pas
blogués. Le véhicule roulera librement
méme sur la plus petite pente & moins
que le frein de stationnement ou le frein

de service ne soient serrés,

{ JERY
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Condure volre véhicule

D (Drive)
il s'agit de fa position normale de
conduite en marche avant. La boite-pont

passera automatiquement par une
sequence 4 vitesses garantissant des
economies de carburant et une
puissance optimale,

Arrétez complétement le véhicule avant
de metire le séiecteur sur la position
Drive.

Pour un suppiément de puissance lors
du dépassement d'un autre véhicule ou
lors de Fascension de pentes, appuyez &
fond sur la pédale daccélérateur ; la
boite-pont passera alors
automatiquement a la vitesse inférieure
suivante.

3 (troisiéme vitesse)

Utitisez ce rapport si vous tractez une
remorgue en cdte ou pour utiliser le frein
moteur en descente.

« 3 » passe automatiquement les
vitesses 1, 2 et 3. Cela signifie que le
4éme rapport ne passera pas. Toutefois,
la montée de rapport en 4éme est
effectuée lorsque la vitesse du véhicule
dépasse une certaine vitesse afin
d’éviter que le moteur soit en surrégime.
Fositionnez le sélecteur sur la position «
D » lorsque wvous étes dans des
conditions de conduite normales.

—————— e

2 (Zéme vitesse)

Utilisez ce rapport forsque vous conduisez
sur une route glissante, en cdte ou pour
appliquer ke frein moteur en descente. « 2 »
passe automatiquement aux vitesses 1 et 2.
Ceta signifie qu'aucune montée du 3éme
rapport ne peut s'effectuer. Toutefois, la
montée de rapport en 3éme est
effectuge lorsque la vitesse du véhicule
dépasse une certaine vitesse afin
d’éviter que le moteur tourne en
surregime. Positionnez le sélecteur sur la
position « D = lorsque vous étes dans
des conditions de conduite normales.

1 {premiére vitesse)

Utitisez ce rapport pour monter des cbtes
ou pour utifiser le frein moteur lorsque vous
descendez une route sinueuse. Lorsque
vous rétrogradez en « 1 », la boite-pont
restera temporairement en seconde
jusgu'a ce que le véhicule ait suffisamment
ralenti et puisse enclencher fa vitesse
inférieure. Ne dépassez pas 50 km/h (30
mph) lorsgu’un rapport bas est enclenché.
« 1 » passe uniguement le Ter rapport.
Toutefois, une montée de rapport en
seconde est effectuée lorsque e véhicule
dépasse une certaine vitesse, et au fur et &
mesure de laccélération, la boite-pont
passe en 3éme pour éviter un surrégime
du moteur.

* REMARGQUE

= Pour un fonctionnement sans a-coups,
appuyez sur la pédale de frein en
passant du point mort « N » gu « P
» & une vitesse en marche avant ou en
marche arvitre « R ».

* Enfencez ia pédale de freim an
maximum pour déplacer le levier de
vitesses depuis Ia position « P »
(stationnement} vers une aufre
positicn.

¢t est possible de passer de la position «
Rom« N oD on,«3 »wednol
» & lz position « P ». Le véhicule doit
étre entidrement inmmobilisé pour
éviter d’endommager Ia bofte pont.
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e B O}« 1 B : - .
. Vérifiez. reguherement le niveau

- nécessaire.:
- Consultez...
i dentretren pour abten:r des
. informations sur ce contréfeé.:

A\-ATTENTION ::

* Mettre le: sélecteur sur Ia posman '

e R Diietia P umquement

S .’arsque fe veh:cule est a [arrét..:
* Que ce ' soit en marche avant o

“en- marche’ amere n'accélérez

- pase. Iorsque‘- fes: frems sont
o ACHONNES::

'-'Apphquez tbu;ours le frem .d'e

o _-'serwce lorsque Vous: passez deila.
U POSIION: « P % ol N a fa

.- position « B D FUPPRE. X « 2

de. liquide  de :la: ‘boite pont
.automat.-que et a;outez-en s:

g I pra gramme

E0BO102AFD

Systéme anii-démarrage (le cas échéant}

Pour votre sécurité, la bhoite pont

automatique comporte un systéme de

verrouillage des vitesses qui empéche le

désengagement de a position P (Park)

tant que la pédale de frein n'est pas

enfoncée.

Pour désengager la bolte pont de ia

position P (Park) :

1. Appuyez sur la pédale de frein et
maintenez-la enfoncee.

2. Démarrez le moteur ou tournez la cié
de contact sur la position ON.

3. Déplacez le levier de changement de
vitesses.

Si la pédale de frein est enfoncée et

reldchée de maniére répélitive avec le

levier de changement de vitesses dans

la position P (Park), un léger cliquetis

peut se faire entendre & proximité du

levier de changement de vitesses . I

s'agit d'une situation normale.

-_'aeic_e;mf -
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Désactivation du systéme anti-démarrage

Si le levier de vitesses ne peut pas étre

désengagé de ja position P (Park}

lorsgue la pédale de frein est enfoncée,
continuez a appuyer sur la pédale de
frein, puis procédez comme suit -

1. Retirez soigneusement le cache (1)
recouvrant le trou d’accés au systéme
de désactivation du systéme de
verrouillage des vitesses.,

2. Inséraz un tournevis (ou une clé) dans
le trou d'accés et appuyez sur le
tournevis (ou la cié}.

3. Déplacez ie levier de changement de
vitesses.

4. Faites examiner immédiatement votre
véhicule par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.

E0B0103AUN
Systéme de verrouillage de 1a clé de
contact (le cas échéant)

Il est impossible de retirer la clé de
contact avant que le levier de
changement de vitesses ne soit dans la
position P (Park). Si la clé de contact se
irouve dans une toute autre position, il
est impossible de retirer la clé.

EO0G0Z00AFD
Bonnes pratiques de conduite

Ne déplacez jamais ie levier de
vitesses de la position P {Park) ou N
{(Neutral) a une toute autre position
avec ia pédale d'accéiérateur
enfoncée.

Ne déplacez jamais le levier de
vitesses sur [a position P (Park)
lorsque le véhicule roule.

Arrétez votre véhicule avant d'essayer
de positionner le sélecteur sur R
(Reverse) ou sur D (Drive).

Ne jamais rouler avec l'embrayage
dégagé et descendre une penie en
roue libre. Ceci peut étre extrémement
dangereux. Laissez toujours le
véhicule en prise lorsqu'il roule.

Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Cela peut
provoquer une surchauife et un
dysfonctionnement. Au lieu de cela,
iorsque veus conduisez sur une longue
descente, ralentissez et passez a une
vitesse inférieure. Lorsque vous faites
cela, le frein moteur coniribuera au
ralentissement du véhicule.
Ralentissez avant de rétrograder.
Sinon, la vitesse inférieure ne peut pas
étre enclenchée.



_'-'Ne falteS":-pas tourner tes oues;;
._'partlcuilerement ‘atdes . Vitdsses’
'-;superleures 456 km/h: La rotation:
“des roues. avitesse élevée lorsque:
- le: vehlcule'est lmmoblle peut'

.'_personnes a proxmite.'f

* REMARQUE

Le systeme ESP (Je cas échéant) doit étre
désactivé avant de basculer le véhicule.

A\ AVERTISSEMENT

~Si votre véhicule s’enfonce dans Ea-
: ne:ge, g’ embourbe s ensable, ‘etc.,
vous . pouvez’ alors - tenter de. fe
“dégager en le’ déplacant veérs Pavant
‘et vers Parriére.. N'entreprenez rien
‘defel’ si- des. personnes ol des
“objets ‘se: trouvent a prox;mite de
-gelui-ci, Durant-cette’ opération, e,
: véhicule peut subitement partir vers'_'
" Favant et vers Varrigre au fur et a
mesure qu’il se degage, provoquant.
: aifsi; des blesstires. ou des: degats-
‘pour:les: personnes ou objets &
X proxtmlte‘ RN ._ .

E110300AUN

Négociation en douceur de
virages

Evitez de freiner ou de changer de
vilesse dans les virages,
particulierement lorsque les routes sont
mouillées. |ldéalement, il convient de
toujours prendre les virages en
accélérant légérement. Si vous suivez
ces conseils, vos pneumatiques
s'useront moins rapidement.

E110400AUN

Conduite de nuit

La conduite de nuit étant plus

dangereuse que la conduite de jour, voici

quelgues conseils importants :

= Ralentissez et maintenez une distance
pius importante entre vous et [es
autres véhicules, car la visibilité est
réduite de nuif, particulierement en
Pabsence d’éclairage public.

* Réglez vos rétroviseurs pour réduire
'éblouissement des phares des autres
véhicules.

* Veillez a ce que vos feux soient
propres et bien réglés sur les véhicules
non equipes d’un réglage
automatiques des feux. Des feux sales
ou mat réglés diminuent de beaucoup
la visibilité de nuit.

E




+« Evilez de
directement sur les feux des véhicules

wwmmmmm =

porter votre regard

venant en sens inverse. Vous
risqueriez  d’étre  momentanément
aveuglé et il faudrait plusieurs

secondes avant que vos yeux ne
s'accommodent a4 nouveau a
Pobscurité.

E110500ALN

Conduite sous la pluie

La pluic et les routes humides peuvent

rendre la conduite dangereuse, tout

particuligrement si vous n'étes pas
préparé a renconirer une chaussée

glissante. Voici quelques éléments a

prendre en compte pour [a conduite sous

la piuie :

* Une pluie battante réduit la visibilité et
augmente {a distance d'arrét du
véhicule, il faut donc ralentir.

* Maintenez vos essuie-glaces en bon
etat. Rempfacez vos balais d'essuie-
glace lorsqu’ils commencent a faire
des raies ou n'essuient pas certaines
zones du pare-brise.

Si vos pneumatiques ne sont pas en
bon état, un arrdt brutal sur une
chaussée mouillée peut provoguer un
patinage et risque de conduire & un
accident. Assurez-vous que voOS
pneumatiques sont en bon état,
Allumez vos phares afin d’étre mieux
vus par les autres usagers.

Lorsque vous roulez trop vite dans de
grandes flaques d'eau, cela peut
affecter vos freins. §i vous devez
traverser des flaques, essayez de le
faire lentement.

Si vous pensez que vos freins risquent
d’étre mouillés, acticnnez-les
légérement en roulant, jusqu’a ce
quiils  fonctionnent & nouveau
normalement.



E11060CAUN
Conduite dans des zones
inondées

Evitez de rouler dans des zones

inondées & meins que vous ne scyez sir
que le niveau de 'eau ne dépasse pas la
base du moyeu de la rocue. Roulez
fentement lorsqgue vous traversez une
zone inondée. Prévoyez une distance de
freinage adéguate, car les performances
des freins risquent d'étre affectées.
Aprés avoir traversé une zone inondée,
séchez les freins en les actionnant
doucement plusieurs fois pendant gque le
véhicule roule lentement.

E110700AUN

Sport autormobile a vitesse
supérieure

Prieumatigues:

Ajustez la pression de gonflage des
pneumatiques selon les spécifications.
Une faible pression de gonflage des
pneumatiques entraine une surchauffe et
une défaillance  éventuelle  des
pneumatiques.

Evitez d'utifiser des pneumatiques uses
ou endommagés qui pourraient entrainer
une traction réduite ou une défaillance du
pneumatique.

% REMARQUE

Ne dépassez jamais la pression maximale
de gontlage des preumatiques indiquée
sur ces derniers.

A AVERTISSEMENT |

.Des pn'eumat:ques sous onfles-:_

;;::._pneumathue 3 condmsant_ a . des
L acc:dents des .eblessures, vo:re a

B pneumathues, reportez vous & i la
sectlon «Pneumatiques et roues»




(Suite) _ _
La’ condmte avee des
-pneumaﬂques dont 1a bande de

: _-bande ‘de rouleme )
: "_'pneumat{ques avant: de, ‘conduire
*‘'votre,"véhicule. ‘Pour “de’ plus
amples mformailons et ‘connaitre
" les limites . des 'bandes de
roulement, - reportez-vous ala.
f.'sectlon«Pneumanques et roues»

roulement - est - absente  ‘‘ou

msufflsante -est. dangereuse. Des -

entrainer une perte ‘de ‘contréle
‘du 'véhicule, des'.coll:smns ‘des’
.blessures, vonre'.la mort. . Les
i pneumatiques. usés dowent Bire
: .remplaces dés que poss;bie etne
_doiven! jamais étre utilisés’ pour-'

la conduite.’ ‘Vérifiez toujours la.
sdes

dans la partie 7,

AT |

Carburant, liquide de refroidissement
moteur et huile moteur:

Un parcours a vitesse élevée consommé
plus de carburant qu'une conduite en
ville. N'oubliez pas de vérifier le liquide
de refroidissement moteur et Ihuile
moteur.

Courroie de transmission:

Une courroie de transmission détendue
ou endommagée peut entrainer une
surchauffe du moteur.
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CONDUITE EN HIVER

E120C00AUN

Les conditions météo pius difficiles en
hiver entrainent une plus grande usure et
dautres problemes. Pour minimiser les
problémes que pose la conduite
hivernale, vous devriez suivre ces
conseils :

£120100AUN

Neige ou verglas

Pour conduire votre véhicule sur route
fortement ennecigée, il peut étre
nécessaire d'utiliser des pneus neige ou
d’installer des chaines sur vos
pneumatigues. Si des pneus neige sont
nécessaires, il est nécessaire de choisir
des pneumatiques de taille et de type
équivalents aux pneus d’origineg. Dans e
cas contraire, cela peut affecter la
séourité et le comportement de votre
véhicule. De plus, les excés de vilesse,
les accélérations rapides, les freinages
brusques et les virages serrés peuvent
étre des pratiques trés dangereuses.
Pendant la décéiération, utilisez au
maximum le frein moteur. Un freinage
brusgue sur route enneigée ou verglacée
peut provoguer des patinages. Vous
devez conserver une distance suffisante
entre le véhicule gqui vous précéde et
votre véhicule. Freinez également

doucement. Il convient de noter que la
mise en place de chaines sur le
pneumatique donnera une plus grande
poussée &
n'empéchera
latéraux.

véhicule mais
les dérapages

votre
pas

% REMARQUE

L utilisation de chaines n’est pas légale
daps fous les états. Examinez la
législation de Pétat avant d'instalier les
chaines.
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Prieus neige

Si vous montez des pneus neige suf
votre véhicule, assurez-vous qu'il s'agit
de pneus a carcasse radiale de la méme
taille et de {a méme capacité de charge
que les pneus dorigine. Moniez des
prneus neige sur les quatre roues, afin
d’équilibrer le comportement de voire
véhicule par tout temps. Gardez a I'esprit
que la traction fournie par les pneus
neige sur routes séches risque de ne pas
étre aussi élevée qu'avec les pneus
d'origine de votre véhicule. Vous devez
cenduire prudemment, méme lorsque les
routes sont dégagées. Vérifiez les
indications de vitesse maximale avec
vetre revendeur de pneus.

A AVERTISSEMENT

= Dimension des pneus neige
Le type et la taille des pneus neige
doivent étre équivalents a ceux des
pneus d’origine. Sinon, la sireté et
le comportement de votre véhicule
peuvent en étre affectés. '

Ne montez pas de pneus cloutés avant
d’avoir  pris  connaissance  des
réglementations  concernant  une
éventuelle restriction de leur utilisation,
au niveaut local, national et municipal.

E120102AUN

Chaines

Les flancs des pneus a carcasse radiale
étant pius fins, s peuvent étre

endommagés par le montage de certains
types de chalnes. Clest pourquoi
Futilisation de preus neige, plutdt que de
chaines, est recommandée. Ne montez
pas de chaines sur des véhicules équipés
de roues en aluminium. Les chaines
risquent d’endommager les roues. Si des
chaines doivent &ire ulilisées, servez-
vous de chaines & c&bles dont {'épaisseur
est inféricure & 15 mm.

Tout endommagement de votre véhicule
suite & [l'utilisation d'une chaine
inadaptee n’est pas couvert par la
garantie constructeur de voire véhicule.
Ne mettez en place des chaines que sur
les preus avant.

* REMARGUE
II n'existe pas de chalnes pour les
pneumatiques de type 225/45R17.

. Assurez—vous que Ies chames
. igont, du type etde’ la taille adaptés
" pour:vos pneus.: ‘Des . chaines
iinadaptées’ nsquent de ‘causer
‘des dommages a la caisse: ‘et-aux
'.'suspens:ons de " votre ‘véhicule
quf peuvent ne pas étre couverts
par la garantie constructeur. Par
- ailleurs, les. crochets de: fixation.
des chaines . :peuvent . .étre
. endommagés lors du contact
-.avec des parlies du. véhicule et
--les chalnes peuvent se détacher
du pneu. Assurez-vous que:les
chaines sont certifiées de Ia
classe « S » SAE.
Vérifiez toujours gue le montage
des chaines est correct, aprés
avoir roulé sur-environ 0,5 a 1 km.
Resserrez ou montez 8 nouveau
les chaines si elles ne sont pas
correctement tendues.




Mise en place des chaines

Lors de la mise en place des chaines,
suivez les instructions du fabricant et
montez -les aussi serrées que possible.
Roulez lentement avec les chaines. Si
vous ehtendez que les chaines enirent
en contact avec la caisse ou le chassis,
arrétez-vous et resserrez-les. Si cela
persiste, ralentissez jusqu’'a ce que cela
sarréte. Enlevez les chaines dés que
vous commencez & conduire sur des
routes dégagées.

A AVERTISSEMENT - Mlse
en place des’ chames _
Lorsque vous ‘mettez-en place !es‘
~chaines, stationnez le: véhicule sur
une aire surélevée. e!ougnee de la
_circulation: - Allumez: les feux -de
‘détresse. du-véhicule et ‘placez un:
-triangle d’ avemssement derriere le
_vehlcule, si. vous  en:. avez: un:
Enclenchez: tou;ours la’ posmon.i
-parking - (P), . 'serrez 'le’: frein de
“stationnenient et coupez: le moteur
‘avantde mettre en: place les-
'_'chames. L B

““maniabilité de votre. vehlcule S
" Ne dépassez pas 30 km/h ou:la
" vitesse limite: ‘récommandeée: par
“’le’ fabricant ‘des  chaines, en’
cho:s;ssant Iai plus: basse- des'
-jdeux. : :
Conduisez: prudemment et ewtez
les bosses; les trous, les virages’
‘serréset]
__-_'susceptlbles de faire rebondlr !e
-+ yéhicule. : REVOH
.+:Evitez les: v:rages*- errés’ et'les.
= freinages:)
- -bloquées

A AVERTISSEMENT =

":- Chames a ne:ge

“agfres - obstacles’

roues

avec Ies

. peuvent:
. conduites::
‘suspensions;: Ia ca.rsse et Ies

A\ ATTENTION

Yles
frems, “les

.+ rolies de volre. vehrcule. :
'_-Arretezevous et resserrez les
_.chaines = lorsque :  vous les
o jentendez heurter le. vehtcule.

E120200AUN

Utilisez un fiquide de
refroidissement glycol de grande
qualité

Votre véhicule est livré avec un liquide de
refroidissement glycol de grande qualité
dans le systéme de refroidissement. K
s'agit du seul type de liquide de
refroidissement qui doit &tre utilisé car il
contribue & la prévention de la corrosion
dans le systeme de refroidissement,
tubrifie la pompe a eau et empéche le
gel. Assurez-vous de remplacer ou de
renouveler le liquide de refroidissement
conformément au ptan d'entretien de la
section 7. Avant {'hiver, faites tester votre
liquide de refroidissement pour vous
assurer que son point de congélation est
satisfaisant pour les températures
prévues pendant 'hiver.

Z
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E120300AFD
Vérifiez ia batterie et les cables

Lhiver soumet les batteries & une
sollicifation suppiémentaire. Examinez
visuellement ia batterie et les cables
comme décrit dans la section 7. Le
biveau de charge de votre batterie peut
étre vérifié par un concessionnaire
HYUNDAI agréé ou une station-service.

E120400AFD
Changez pour une huile hiver si
nécessaire

Sous certains climats, il est recommandé
d’utifiser une huile hiver de plus faible
viscosité lorsquiil fait froid. Reportez-
vous a la section 9 pour les
recommAndations. Si vous n'étes pas
sir de Thuile que vous devriez utiliser,
consultez un concessionnaire HYUNDAI
agréé.

E120500AUN

Vérifiez les bougies et le systéme
d’alilumage

Examinez vos bougies comme décrit
dans la section 7 et remplacez-les si
nécessaire. Vérifiez également
lensemble du céblage et des
composants du systéme d’allumage pour
vous assurer gulils ne sont pas fendus,
usés, ou endemmagés de quelle que
maniére gue ce seit.

E120600AUN

Pour empécher les serrures de
geler

Pour empécher lfes serrures de geler,
pulvérisez un liquide de dégivrage agréé
ou de la glycérine dans P'ouverture. Si
une serrure est recouverte de glace,
projetez dessus un liquide de dégivrage
agrée pour retirer la glace. St la serrure
est gelée intérieurement, vous pouvez la
dégeler a laide d'une clé qui a été
chauffée. Manipulez la cié chaude avec
précaution pour éviter des blessures.

E120700AFD
Utilisez un antigel agréé

Pour empécher que I'eau du systéme de
lave-glace géle, ajoutez un antigel agréé
conformément aux instructions figurant
sur {e bidon. Ce produit est disponible
auprés d'un concessionnaire HYUNDAI
agréé et dans la plupart des magasins
de piéces automobiles. N'utilisez pas du
liqguide de refroidissement moteur ou
d'autres types dantigel car ils peuvent
endommager la finition de peiniure.
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E120800AUN
Ne laissez pas se bloquer votre
frein de stationnement

Dans certaines conditions, votre frein de
stationnement peut se bloguer en
posttion enclenché. Cela risque le plus
de se produire forsque de ia neige ou de
ia glace saccumule autour ou &
proximit¢ des freins arriére ou si ies
freins sont mouillés. S'il existe un risque
de blocage du frein de stationnement,
actionnez-le seulement momentanément
pendant que vous placez le levier de
changement de vitesses dans la position
P (bolte automatique), en 1é&re ou en
marche arriére (boite manuelle} et
bloguez !es roues arriere afin que le
véhicule ne puisse pas rouler. Desserrez
ensuite le frein de stationnement.

E120900AUN

Ne laissez pas s’accumuler de la
glace et de la neige sous le
véhicule

Dans certaines conditions, de fa neige et
de |a glace peuvent s’accumuler sous les
ailes et affecter la direction. Lors de la
conduite en hiver dans des conditions
difficiles ol cette situation peut se
produire, vous devez contriler
périodiquement le chéssis de votre
véhicule pour vous assurer que le
mouvement des roues avant et le
déplacement des éléments de direction
n‘est pas entravé.

E121000AUN

Transport d’un équipement
d’urgence

En fonction de la rigueur climatique
lorsque vous conduisez votre vehicule,
vous devez transporter un équipement
d'urgence approprié. Certains objeis
dont vous pouvez scuhaiter le transport
comprennent les chaines, les sangles de
remorquage, une lampe électrique, une
torche, du sable, une pelle, des cables
de démarrage, une raclette a vitres, des
gants, un tapis de sol, une salopette, une
couverture, etc.

o
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TRACTATION D'UNE REMORQUE (POUR LEUROPE)

E140000BFD

Si vous envisagez un remorquage de
votre véhicule, vous devez commencer
par voir avec les services du Ministére
des Transporis de wvoire pays pour
déterminer les exigences légales.

Eiant donné que la législation varie, les
exigences relatives a ia tractation de
remorgues, de véhicules, d'autres types
d’engins ou d’équipements peuvent étre
difféerentes. Posez la question a un
concessionnaire HYUNDAI agréé pour
obtenir de pius amples informations
avant te remorquage.

A AVERTISSEMENT
- Traction d’'une remorque

Si vous n'utilisez pas I'équipement
adéquat et que vous. ne conduisez
pas correctement, vous pouvez
perdre le contréle du véhicule
lorsque vous tractez une remorque.
Par exemple, si la remorque est
trop lourde, les freins risquent de
mal fonctionner, voire pas du tout.
Vous et vos -passagers risqueriez
des blessures sérieuses ou fatales.
Ne tractez -une remorque que si
vous avez suivi les toutes les
étapes de cette section.

& AVERTISSEMENT: . "

'~ Limites de poids
Avant —de -circuler
poidsde remorquage total, le poids
total “-roulant,

véhicule, 'ie Tipoids.
maximal ' ‘sous

votre véhicule,

) ‘avec " une
remorque, assurez-vous 'que le

1e poids -brut du-
“technique
“essieu” et la
Tésistance de 1a barre d'attelage |
soient compris dans les ||m|tes de '

[

* REMARQUE

s Lo

charge maximale auvtorisée
techniquement sur Pessien ou les
essieux arviére ne peut pas étre
dépassée de plus de 15 % et Ia masse
en charge maximale autorisée
techniquement du vékicule ne peut
pas étre dépassée de plus de 10 % ou
160 kg (2204 ivres), fa valeur ia plus
basse étant retenne. Bans ce cas, ne
dépasser pas 180 km/k (62,7 miles/h)
pour kes véhicuies de la catégorie M1
cu 80 km/h (49,7 miles/h) pour les
véhicules de la catéparie NI,

Quand un véhicule de [a catégorie M1
remorque un attelage, fa charge
supplémentaire imposée au dispositif
d'attetage de remorque  peut
proveguer un  dépassement  des
capacités de Ia charge maximale du
preu, mais de 15 % maximun. Dans
ce cas, ne dépassez pas 100 km/h
(62,1 miles/h} et augmenter Ie
pression de gonflage des preus d’au
moins .2 bar.



/% ATTENTION. -

- Si- vous ' traclez .une: rernorque de
-fagon - inadéquate; - -cela - risque

d en'dommager votre: véhicule et de.
generer des réparatioris: coﬁteuses.
- qui-ne: sont pas couverte par ‘volre:
garantie. Pour tracter une remorque,
. correctement,. suivez: Ies consefls-

- de cette sect;on. P

Votre véhicule peut tracter une
remerque. Pour connaitre la capacité de
fraction de votre véhicule, lisez les
informations contenues sous « Poids de
la remorque » plus loin dans ceite
section.

Souvenez-vous guil faut adopter une
conduite différente avec un vehicule
muni d'une remorque. La traction d’une
remorque a des répercussions sur la
maniabilitd, la fongévité et les économies
de carburant. Pour tracter une remorque
correctement, il faut recourir & un
équipement adapté qui doit &tre utilise de
maniére adéquate.

Cette comporte des conseils et des
régles de sécurité éprouvés pour tracter
une remorgue. Nombre d'entre eux sont
importants pour votre sécurité et celle de
vos passagers. Veuillez lire attentivement
cette section avant de tracter une
remorgue.

Les éléments tirani ia charge, tels que le
moteur, la bofie-pont, les assemblages
de roues et les pneus doivent fournir un
effort supplémentaire sous la charge du
poids ajouté. Le moteur doit fonctionner a
des vitesses relativement plus élevées et
sous des charges plus imporiantes. La
charge supplémentaire génére un
suppiément de chaleur. La remorgue
augmente aussi considérablement la
résistance & lair, ce qui augmenie le
besoin en traction.

-
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E140100AUN
Crochets d’attelage

Il est important de disposer dun
dispositif d'attelage adapté. Les vents de
travers, le passage des camions lourds
et les mauvaises routes vous font
comprendre futilité d’'un crochet correct.
Quelgues régles a suivre :

* Devez-vous pratiquer des trous dans la

caisse de votre véhicule pour installer
un crochet d'attelage ? Sitel est le cas,
assurez-vous de reboucher les trous
ultérieurement, lorsque vous enléverez
le crochet,
Si vous ne le faites pas, du monoxyde
de carbone {CO) mortel en
provenance de [I'échappement peut
pénétrer a I'intérieur de votre véhicule,
ainsi que de la saleté et de l'eau.

* Les pare-chocs de votre véhicules ne
sont pas congus pour recevoir des
crochets. Ny fixez pas de crocheis de
location ou d’autres crochets & fixer
aux pare-chocs. Utilisez uniguement
un crochet monté sur un cadre, ne se
fixant pas sur le pare-chocs.

[ |
iy
co

E140200AUN
Chaines de sécurité

Vous devez toujours fixer des chaines
entre votre véhicule et votre remorque.
Croisez les chaines sous la barre de
traction de votre remorque, de telle sorte
gue la barre ne tombe pas sur la route si
elle se sépare du crochet,

Des instructions relatives aux chaines de
seécurité sont fournies par le fabricant du
crochets ou de la remorque. Pour fixer
les chaines, suivez les recommandations
du fabricant. Réglez toujours vas chaines
de sorte a ce qu'elles soient toujours
juste assez laches pour vous permettre
de tourner avec votre remorque. Ne
laissez jamais des chaines de sécurité
trainer au sal,

E140300AUN
Freins de remorque
Si votre remorque est doiée d’un
systeme de freinage, assurez-vous que
celui-ci est conforme & la réglementation
de votre pays, quil est correctement
installé et qu’il fonctionne
convenablement.
Si votre remorque dépasse le poids
maximal de remorgue sans freins, elle
doit étre équipée de freins appropriés.
Lisez et suivez les instructions relatives
aux freins de remorgue, afin d'étre en
mesure de les installer, de les régier et
de fes entretenir correcternent.
* Ne vous raccordez pas au sysiéme de
freinage de votre véhicule.

A\ AVERTISSEMENT
- Freins de remorque

N’utilisez pas une remorgue munie
d’un systéme de freinage propre si
vous n’étes pas absolument certain
d’avoir correctement “réglé *le
systéme de freinage. Cette tache
doit étre réalisée par un spécialiste
Faites ‘appel & - un ° atelier
expérimenté et compétent
spécialisé dans les remorques.
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E140400AUN

Conduite avec une remorque

La fraction d’'une remorgue nécessiie
une certaine expérience. Avant de
prendre la route, vous devez faire
connaissance avec volre remorgue.
Habituez-vous & manceuvrer et a freiner
avec le poids supplémentaire de la
remorque. Gardez toujours a Pesprit que
le véhicule que vous conduisez a présent
est bien plus long et moins réactif que
votre véhicuie seul.

Avant de démarrer, vérifiez le crochet et
la piate-forme de la remorque, les
chalnes de sécurité, le(s) connecieur(s}
électrique(s), les feux, les pneus et le
régiage des rétroviseurs. Si la remorque
dispose de freins électriques, failes
avancer votre véhicule et sa remorque,
puis actionner la commande frein de
remorgue manuellement afin de vous
assurer que les freins fonctionnent. Cette
opération vous permet en méme temps
de vérifier la connexion €lectrigue.

Lors de votre trajet, effectuez des
conirdles occasionnels afin de vous
assurer gue la charge est bien arrimee et
que les feux et les freins de la remorgue
fonctionnent toujours.

E140401AUN

Distance de sécuriié

Maintenez avec le véhicule qui vous
précéde une distance au moins double
de celle que vous maintiendriez en
conduisant votre véhicule sans sa
remorgue. Ceci peut vous permettre
d’éviter des situations nécessitant un
freinage appuyé ou des changements de
direction brusques.

E140402AUN

Dépassement

Vous aurez besoin d'une distance de
dépassement supérieure en tractant une
remorque. Et, votre attelage étant bien
plus fong, vous devrez avancer plus loin
devant le véhicule dépassé avant de
vous rabattre dans votre vaie.

E140403AUN

Marche arriére

Tenez ta partie inférieure du volant & une
main. Puis, pour déplacer la remorgue
vers la gauche, deplacez votre main vers
la gauche. Pour déplacer la remorgue
vers la droite, déplacez votre main vers
la droite. Reculez toujours fentement, et,
si possible, faites-vous guider.

E140404AUN

Virages

l.orsque vous tournez avec une
remorque, prenez des virages plus
iarges que d’habitude. Procédez ainsi,
afin gue votre remorque ne heurte pas
des accotements, des bordures, des
bornes, des arbres ou d'autres objets.
Evitez les mouvements secs ou brutaux.
Signalez votre manceuvre longtemps a
'avance.

E140405AFD
Feux clignotanis sur une remorque

Lorsque vous tractez une remorgue,
votre véhicule doit disposer de feux
clignotants différents et d’'un céblage
supplémentaire. Les fléches vertes
situées sur votre combiné d’instruments
clignoieront chaque fois que wvous
signalerez un changement de direction
ou de file. Lorsqu'ils sont correctement
connectés, les feux de votre remorgue
clignoteront également pour signater aux
autres conducteurs que vous allez
tourner, changer de file ou vous arréter.

E
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Lorsque vous tractez une remorque, les
fleches veries situées sur votre combiné
dinstruments clignoteront lorsque vous
signalerez un changement de direction,
méme si les lampes de la remorque soni
grillées. Ainsi, vous pourriez penser que
les conducteurs situés derrigre vous
apergoivent vos signaux, alors qu'en fait
ce n'est pas fe cas. Il est important de
vérifier & Poccasion que ies lampes de |a
remorgue fonctionnent foujours. Vous
devez également vérifier ies feux chague
fois que wvous déconnectez et
reconnectez les cables.

Ne conneciez pas ie systéme d'éclairage
d'une remorque directement au sysiéme
d’éclairage de votre véhicule. Utilisez
uniquement un faisceau de cablage de
remorque agréé.

Un concessionnaire HYUNDAI agréée
peut vous aider a instalier votre faisceau
de cahiage.

A AVERTISSEMENT
"Si‘vous ‘n’utilisez. pas un faisceau
de cdblage de remorque agréé, cela
risque d’endommager le systéeme
électrique de votre véhicule et/ou
de blesser des personnes.

E140406AFD

Conduite sur des pentes

Réduisez voire vitesse et rétrogradez
avant d'aborder une descente longue ou
raide. Si vous ne rétrogradez pas, vous
risquez de devoir tellement utiliser vos
freins qu'ils pourraient chauffer et ne plus
fonctionner efficacement.

Dans une longue montée, rétrogradez et
réduisez votre vitesse & environ 70 km/h
pour réduire les risques de surchauffe du
moteur et de la boite-pont.

Si votre remorque dépasse le poids de
remorque maximal sans freins et que
vous disposez d'une boite-pont
automatique, vous devez conduire en
position D {Drive) lorsque vous tractez
une remorgue.

Le fait de conduire votre véhicule en
position D (Drive) lorsque vous iractez
une remorque permet de réduire la
production de chaleur et d’augmenter la
iongevité de votre hoite-pont.

/% ATTENTION.
» Lorsque - vous - tractez une
remorque sur des- pentes raides
~(plus de & %), faites trés attention
~a-la -jauge .de.-température du
liquide de refroidissement moteur
pour vous assurer de I'absence
- de surchauffe moteur. Si I'aiguiile
-- de la jauge fraverse le cadran sur
- la position .« H »:(HOT), rangez-.
vous sur le célé et arrétez-vous
deés -que cela ne présente aucun
. danger, . .et laissez.  tourner -le
moteur au ralenti-jusqu’a ce qu’il
se . refroidisse.. Vous - pouvez

_.avancer urne fo.-s -que le moteur a

suffisamment refroidi. -
« Vous devez régler la vitesse de
conduite en fonction du poids de
.{a remorque et de la.pente pour
réduire-. -ia - possibilité .- de .
surchauffe du- moteur et de -1a
bofte-pont.
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% REMARQUE

Pour le motear essence (2,0 /) et le
moteur diesel (1.6 ) avec Dboite
automatigue.

Si vous tractez ume remorgue sur des
pentes importanies (taux de démivelé
supéricur & 12 %) & une vitesse
supérieure i 30 km/h, avec un véhicule
ayant atfeint le poids brut maximal et
une remorgue au poids maximal, le
moteur ou ia boite risque de surchauffer.
Dans de tefles conditions de conduite,
iaissex moteur tourner au ralenti de
maniére & ce qu'il refroidisse. Repartez
une fois que le moteur ou la boite se sont
suffisnmment refroidis.

E140407ATD

Stationnement en pente

De maniére g@énérale, il n'est pas
recommandé de garer votre vehicule en
pente lorsqu'une remorque y est
attachée. Cela peut causer des
blessures sérieuses, voire mortelles et
votre véhicule et ia remorque peuvent
&tre endommagés s'ils s'engagent dans
une trajectoire descendante.

A AVERTISSEMENT

Si vous garez votre veh:cu!e equ;pe:__
d'une: remorque dans une: pente, il:
: peut causer des. biessures graves,
‘voire 'mortelles: si'le ‘de
‘remorque lache.

Quoigu'il en soit, si vous devez garer
votre remorque en pente, voici comment
procéder :

1. Arrétez votre véhicule sur une place
de parking. Tournez le volant en
direction du trottoir (vers la droite s
votre véhicule est orienté vers le bas
de la pente, et vers ia gauche dans
Fautre cas).

2. Si votre véhicuie est doté d'une boite-

pont manuelle, meitez-le au point
mort, et s'il est doté d'une boite-pont
automatique, mettez-le en position P
{Park}.

.Tirez le frein & main et coupez le

contact.

. Placez des cales sous les roues de la

remorque cdié descente.

.Démarrez le véhicule, actionnez les

freins, passez en position point mort,
relachez d'abord fe frein & main puis
doucement les freins jusqu'a ce que
les cales de la remorque absorbent la
charge.

.Réactionnez les freins, serrez &

nouvead le frein & main et mettez votre
véhicule en position R (marche
arrigre) si la boite pont est manuelle et
en position P {Park) si elle est
automatique.

.Coupez le contact puis relachez la

pression sur les freins du véhicule
mais laissez le frein & main serré.

-
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'A AVERT!SSEMENT Frem
~de stationnement
il peut étre dangereux de’ sor_ti_r de
votre véhicule lorsque le frein de
stationnement '.'_'-n?.est:- -pas rnis
correctement. .
Si vous avez Jaissé. tourner le:
moteur, le":“véhicule -peut -
déplacer. soudainement. Vous -ou :
d’autres -personnes -risquerajent
‘des blessures sérieuses ou fatales.

Lorsque vous vous apprétez a partir apres

vous étre garé en pente

1.La bolte-pont manuelle en position
Neutral {Neutral/Pcint mort} ou la
botte-pont automatique en position P
(Park), actionnez les freins et
maintenez ia pédale de frein enfoncée
pendant que vous :
* Lancez le moteur ;
* Encienchez une vitesse o
* Desserrez e frein de stationnement.

2.Relevez lentement votre pied de la
pédale de frein.

3.Roulez lentement jusqu’a ce que la
remorque soit libérée des caies.

4. Arrétez-vous et faites récupérer et
censerver les cales par quetqu’un.

[

E140500AUN
Entretien lorsque vous iractez une
remorgue

Votre véhicule nécessite un entretien
plus fréguent lorsque vous tractez
réguligrement une remorgue. Les
éléments imporiants a surveiller tout
particuliérement sont I'huile moteur, le
liqguide de bofte-pont automatique, le
lubrifiant de irain de roues et le liquide de
refroidissement. L'état des freins doit
également faire 'objet d’'une surveillance
réguliére. Chacun de ces éléments est
abordé dans ce manuel. Lindex vous
permet d'y accéder rapidement. Si vous
tractez une remorque, i est judicieux de
consuiter ces sections avant d'entamer
voire voyage.

Pensez également & entretenir votre
remorque et le crochet. Suivez le

programme  d'entretien de votre
remorque et contrblez-le
périodiquement. De préférence,

procédez au contrdéle avant chaque
journée de conduite. Trés important : tous
les écrous et les boulons doivent étre
correctement serrés,

.En raison de la charge plus

importante lors de [Putilisation

- d'une remorque, des surchauffes
~peuvent survenir-les jours de

fortes chaleurs ou lorsque vous

.-gravissez des pentes. Si le témoin

-de - température
surchauffe,
“climatisation. - et -
véhicule a-un-emplacement sir,

indique une
coupez - la
arrétez - le

- afin de laisser refroidir-le moteur.

‘Lorsque ™

‘vous ~ ‘tractez ‘une
remorque, Vvérifiez le liquide de
boite-pont & “intervalles plus
rapprochés.

Si votre véhicule n'est pas équipé
de Ja climatisation, il est conseiflé
d'installer un ventilateur de
condenseur afin d’améliorer les
performances du moteur en cas
de traction de remorque.



E140600BFD
Si vous décidez de tracter une
remorque

Si vous décidez de tracter une remorgue,
voici fes points importants :

Envisagez lutilisation d’un dispositif
anti-roulis  Vous pouvez vous le
procurer auprés d'un revendeur de
crochets.

Ne tractez pas de remorque avec votre
véhicule durant ses 2000 premiers
kilométres (1200 miles) afin de
permetire un rodage correct du moteur.
Si vous ignorez celte consigne, cela
peut entrainer un endommagement
grave du moteur ou de la boite-pont.
Lorsque vous tractez une remorque,
consultez un concessionnaire
HYUNDAI agréé pour chtenir de plus
ampies informations concernant les
besoins supplémentaires , comme un
kit de remorquage, efc.

Conduisez toujours votre véhicule a
une allure modérée (vitesse inférieure
4 100 km/h (60 mites/h)).

Dans une fongue mentée, ne dépassez
pas 70 km/h (45 mites/h) ou la limitation
de vitesse affichée pour les véhicules &
remorgue, ta valeur la plus faible étant
retenue.

Les considérations importantes ont trait
au poids.

Moteur Essence

Moteur Diesel

Moteur

Moteur Moteur 2,0 Moteur 1,6 Moteur

Contenu 1,416 . MT AT MT AT 2,0
Poids maxi Sans systéme 550 560 550 550 550 550
de la de freinage (1212) | (1212} | {1212} | (1212) | (1212) | (1212)
remorque Avec systéme | 1200 1500 1400 1400 1300 1500

kg {Ibs.} de freinage | {2645) | (3307) | (3086) | (3086) | (2866) | (3307}
Charge statique
verticale maximate 55 75 75 75 75 75
autorisée sur Paccouplement (121) {165) (165) {165} {165) | {165)

kg (Ibs.)

Distance recommandée
entre le centre de la roue arriére

et le peoint d’accouplement

mm (Pouces}

5 Portes : 820 (32,3}
Break : 1000 {39,4)

M/T : Bolte-pont manuelle
A/T : Boite-pont automatique
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Poids total de la
remorque

C190E01JM

Poids de 1a barre
d'attelage

E140801AUN
Poids de la remorgue

CQuel poids peut atteindre une remorque
en toute sécurité 7 Son poids ne doit
jamais dépasser le poids de remorque
maximal avec freins. Mais méme ce
poids peut étre excessif.

Cela dépend de I'usage que vous faites
de votre remorque. Par exemple, la
vitesse, Faltitude, les types de routes, la
température extérieure et la fréquence a
laguelle votre véhicule est utilisé pour
tracter une remorgue sont importants. Le
poids idéai de la remorque peut
également dépendre de I'équipement
special dont dispose votre véhicule.

PR |

Poids brut du
véhicule

Poids technique
maximal sous essieu

C150E02.M
E140602AUN

FPoids de la barre d’attelage

Le poids de la barre daltelage d'un
véhicule est important, car il affecte le
poids brut du véhicule. Ce poids
comprend le poids & vide du véhicule, la
charge que vous transportez et les
occupants du véhicule. Si vous tractez
une remorque, vous devez également
ajouter le poids de la harre d’attelage au
poids brut du véhicule, car celui-ci
tractera également ce poids.

Le poids de la barre de d’attelage ne doit
pas dépasser 10 % du poids total de la
remarque chargée. Aprés avoir chargé
volre remorque, pesez séparément la
remorque puis {a barre, afin de
déterminer si les poids sont conformes.
Sils ne e sont pas, vous pouvez ies
corriger en déplagant certains éléments
dans la remorque.

A AVERTISSEMENT
- Remorque -

* Ne chargez jamals une remorque
“plus a I'arriére qu’a 'avant. Lavant
“doit supporter environ 60 % de la

charge totale de ‘la- remorque ‘et
“Parriére erwiron 40 %, 000

* ‘Ne dépassez jamais la limite de

"+ poids de ja ‘remorque ou, du
_dispositif " de -‘traction "de: la

" remorque. Une charge inadaptée
_peut endommager:votre véhicule
“et/ou " blesser des personnes.'
‘Contrélez - les. pmds et les

charges “‘sur::une: baiance

.- commerciale: ‘ou:.auprés..d’un

“..poste: -de:police. autorout;er
--_equ:pe d’une balance. " :
*.Une ‘remorque ‘mal: chargee peut

entrainer une perte de contro!e;

~du véhicule. S




Conduire votre véhicule

POIDS DU VEHICULE

E160000AUN

Cette section va vous guider en ce qui
concerne le bon chargement de votre
véhicule et/ou remorque pour que le
poids demeure dans la capacité prévue a
la conception, que ce soit avec ou sans
remorgue. Un bon chargement de votre
véhicule assurera des performances
optimales. Avant de charger votre
veéhicule, familiarisez-vous avec les
termes suivants afin de déterminer les
caractéristiques de poids de volre
véhicule, avec ou sans remorque, a partir
de ses spécifications et de Pétiquette de
conformité.

E160100AUN

Poids a vide de base

Il g’agit du poids du véhicule avec un
réservoir plein et tout Peéguipement
standard. I ne comprend pas les
passagers, le chargement, ou les
équipements optionnets.

E160200AUN

Poids a vide du véhicule

ll g’agit du poids de votre nouveau
véhicule lorsque vous en avez pris
livraison chez votre concessionnaire
auquel s’ajoute tout équipement issu du
marché de piéces de rechange.

E160300AUN

Poids du chargement

Ce chiffre inclut tous les poids venant
s'ajouter au poids & vide de base, y
compris le chargement et les
équipements optionnels.

E160400AUN

Poids technique maxi sous essieu

Il s'agit du poids total sur chaque essieu
(avant et arriére), y compris le poids &
vide du véhicule et ia totalité de la charge
utile.

E160500AUN

Poids technique maxi sous essieu

Il s’agit du poids maximat autorisé que
peut supporter un essieu (avant ou
arriere}. Ces nombres figurent sur
I'étiquette de conformité.

La charge totale sur chaque essieu ne
doit jamais dépasser son poids
technique maxi.

E160600AUN

Poids total en charge

Il s'agit du poids & vide de base pius le
poids réei de chargement plus ies
passagers.

E16070CAUN

Poids technique maximal d’un véhicule
isolé

i s’'agit du poids maximai autorisé du
véhicule complétement chargé (en
incluant foutes les options, les
équipements, les passagers et le
chargement). Celui-ci est indique sur
Iétiguette de conformité située dans le bas
de porte conducteur {(ou passager avant).

E160800AUN
Surcharge

4\ AVERTISSEMENT.

.. - Poids du véhicule, |
Le p0|ds ‘téchnique’ maximat sous
essieu’ et le  poids  technique
- maximat d’un véhicule isolé (PTAC)
.deé votre véhicule sont indiqués sur
Pétiquette fabricant apposée sur la
portiére conducteur (ou Ia portiére
_passager. avant). Le ~dépassement

de.: ces.. hmltes_de poids:: peut
provoquer un’ - accident. . ¢
endommager - le:: “véhicule: Vous

‘pouvez- calculer fe poids de votre

- charge en: pesant les éléments: (et
les personnes) avant dei les mettre:
dans fe véhicule. Prénez’ garde a ne.
-pas surcharger votre vehlcule
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Que faire en cas d’urgence

SIGNALISATION SUR LA ROUTE

FO10100AUN
Feux de détresse
Tournez dans le sens

inverse des
aiguilies d’'une montre I'écrou & oreilles
maintenant la roue.

Replacez la roue en appliquant les
opérations dans fordre inverse du
démontage.

Afin d’éviter que la roue de secours et les
oufils ne se déplacent lorsque le véhicule

est en mouvement, fixez-les
correctement.
2

P ——

lls doivent étre utilisés chaque fois
gu'une réparation d'urgence est
effectuée ou lorsque le véhicule est
arrété prés du bord de la chaussée.
Appuyez sur l'interrupteur des feux de
détresse, guelle que soit Ja position du
contacteur d’'allumage. Le commutateur
des feux de détresses est situé dans le
panneau de commande du centre de ia
console. Tous les feux clignotants
clignotent simultanément.

* Les feux de détresse fonctionnent, que
volre véhicule roule ou non,

* Les clignotants ne fonctionnent pas
lorsque les feux de détresse sont
allumeés.

« I faut étre prudent lorsqu’on wtilise les
feux de détresse et que le véhicule est
remorque.

EN CAS D’URGENCE
PENDANT LA CONDUITE

F020100AUN
Si le moteur cale 3 une
intersection ou a un carrefour

* 5ile moteur cale a une intersection ou
a4 un carrefour, mettez le levier de
vitesses au point mort, puis poussez le
vehicule jusqu'a un endroit s(r.

* Si votre véhicule est équipé d'ure
boite de vitesses mécanique sans
contacteur d'allumage, pour faire
avancer le véhicule, passez la
seconde ou la troisiéme vitesse, puis
lancez le démarreur, sans appuyer sur
la pédale d'embrayage.

FO20200AUN

Si vous avez un pneu a plat

pendant la conduite

Si un pneu se dégonfie pendant que vous

conduisez:

1.Retirez votre pied de la pédale
d'accélérateur et laissez ralentir le
véhicule tout en conduisant en ligne
droite, Nactionnez pas les freins
immédiatement ou ne tentez pas de
quitter ia route car cela peut
occasionner une perte de contrdle.
Lorsque le véhicule a ralenti & une
vitesse telle que freiner ne présente
aucun danger, freinez prudemment et
quittez la route.



Quittez la route aussi loin que possible
et garez-vous sur un tetrain ferme et
piai. Si vous-vous trouvez sur une
autoroute divisée en deux, ne vous
garez pas dans la zone médiane entre
fes deux voies.

. Lorsque e véhicule est arrété, allumez

vos feux de déiresse, serrez le frein de
stationnement, et placez la bolte-pont en
position P (boite-pont automatique} ou
Marche arriere (boite-poni manuelle).

. Faites sortir tous les passagers du

véhicule. Assurez-vous qU'ils sortent
du cété opposé & la circulation.

.Lors du remplacement d’'un pneu

dégonflé, suivez les instructions
fournies dans cette section.

FO20300AFD
Si le moteur cale pendant 1a
conduite

1. Réduisez votre vitesse

progressivement en conservant une
ligne droite. Quittez prudemment la
route vers un endroit sdr.

. Allumez vos feux de détresse.
. Essayez de démarrer & nouveau le

moteur. Si votre véhicule refuse de
démarrer, prenez contact avec un
concessionnaire HYUNDAI agréé ou
faites vous assister par des personnes
quaiifiées.

Sl LE MOTEUR REFUSE DE
DEMARRER

FC30100AUN

Si le moteur ne tourne pas ou
tourne lentement

1. Si votre véhicule dispose d’une boite-
pont aufomatique, assurez-vous que
le levier de changement de vitesses
est dans la position N {Neutral/Point
mort) ou P (Park) et que le frein
d’urgence est serré.

2. Vérifiez que les bornes de la batterie
sont propres et bien serrées.

3. Allumez léclairage intérieur. Si ia
lumiére faibiit ou s'éteint lorsque vous
faites tourner le démarreur, la batterie
est déchargée.

4. Vérifiez que les bornes du démarreur
sont suffisamment serrées.

5.Ne poussez pas ou ne lirez pas le
véhicule pour le démarrer. Reportez-
vous aux instructions pour un
démarrage avec des cébles.

FO30200AFD

Si le moteur tourne normalement

mais ne démarre pas

1. Vérifiez le niveau de carburant.

2.le contacteur d'allumage étant en
position OFF, vérifiez tous les
connecteurs a 'allumage, la bobine et
les bougies. Reconneciez ce qui peut
étre déconnecté ou mai connecté.

3. Vérifiez la conduite de carburant dans
le compartiment moteur.

4. Si le moteur ne démarre toujours pas,
appelez un concessionnaire
HYUNDA! agréé ou faites vous
assister par des personnes quatiifiées.




Cébles volants

A\ ATTENTION AAVERTISS_EMENT

Utilisez .uniquement -un systéme de .- - Batterie -
cables volants 12 volis. Vous risquez . Mamtenez toute ~flamme ‘ou
d’endommager -définitivement. .un source d’étincelles éloignée de la
moteur de demarrage, un systeme batterie, La batterie ‘produit -de
d’allumage et “dautres piéces * Phydrogéne qui risque d’exploser
electnques fonctronnant en 12 volts, “..¢"il est exposé a une ﬂamme ou 3
si vous utilisez ‘une alimentation “ides étinceles. a

" électrique en 24 volts (deux batteries

« N'essayez ' as 'de demarrer une
de 12 volts montdes en sene ou un YeZ ps

. batterie avec” des cables si la

Batterie de alternateur en 24 volts). batterie déchargée est gelée ou si

1VGA4001 le niveau d’électrolyte est bas, la

FO40100AUN . batterie risquant de se- brlser ou

Démarrage avec des cables A AVERTISSEMENT d’exploser. 3 '
Le démarrage avec des cables peut étre - Batterie ' :

dangereux sil nest pas effectué | N'essayez jamais de controier !e
correcternent. C'est pourquoi, pour éviter | niveau d’électrolyte d’une ‘batterie,

de vous blesser ou d’'endommagert votre -car. elle risquerait de se briser. ou
véhicule ou votre bafterie, vous devez d'exploser, causant ainsi de graves
suivre les procédures de démarrage blessures. -

avec des cables. En cas de doute, ncus
vous recommandons fortement de faire
appel & un technicien compétent ou & un
service de remorquage pour démarrer
voire véhicule avec des cébles.

|



Que faire en cas d’urgence

FO40101AFD
Procédure de démarrage avec des
cables

1. Assurez-vous gque la batierie de
secours est en 12 volts et que sa
borne négative est reliée & la masse.

2.8i la batterie de secours est situge
dans un autre véhicule, prenez garde
a ce que les véhicules ne se touchent
pas.

3. Désactivez tous les consommateurs
électriques qui ne sont pas
nécessaires.

4, Connectez les cables volants dans

Pordre exact indiqué dans Fillustration.
Connectez d’abord une extrémité d'un
cable volant & la borne positive de la
batterie déchargée (1), puis connectez
autre extrémité a la horne positive de
la batterie de secours (2).
Connectez alors une extrémité de
Pautre cable volant a la borne négative
de la batterie de secours (3), puis
Pautre extrémité & un élément
métalique fixe et solide (par exemple,
la ferrure de levage du moteur) éloigne
de la batterie (4). Ne le connectez pas
3 ou prés d’'un élément mobile jorsque
ie moteur démarre.

Veillez & ce que les cables volants
n‘entrent en contact avec aucun autre
élément que les bornes de batteries et
la masse adéquates. Ne vous penchez
pas au-dessus de la batterie forsque
vous effectuez les connexions.

'-/\ ATTENTION - Cab!es de

‘battérie ey
Ne conneciez pas !e cable vofant
-provenarnt de. Ia- borne negat;ve de-
{a" batterie. de secours 4:la borne.
_négative de la batterie déchargée..

- Cela: peut’ provoquer Ia’surchatuffe:

‘et la fissuration dé’ la’ batterie’
. dechargee en hberant de !’acrde. ;

5.Démarrez le moteur du véhicule
possédant la batterie de secours et
laissez-le tourner & 2000 tr/min, puis
démarrez le moteur du véhicule
possédant la batterie déchargée.

Si fa raison pour laguelle votre batterie

s’est déchargée nest pas évidente, vous

devez faire contrdler votre véhicule par

concessionnaire HYUNDAI agrée.

FO40200AUN

Démarrage en poussant

Vous ne devez pas démarrer un véhicule
équipé d’'une boite-pont mécanique en le
poussant, cela peut endommager le
systéme anti-poliution.

Les véhicules équipés d'une bofte-pont
automatique ne peuveni pas étre
démarrés en les poussant.

Suivez les instructions de cette section
relatives au démarrage avec des cébles.

A AVERT[SSEMENT

'Né fractez jamais: un. vehlcu!e pour
‘e faire’ demarrer, car e bond en
_avant  soudain. qui se ‘produit
Iorsque le‘moteur démarre pourratt‘
- provoquer une- coll:snon avec le
_._vehlcule tracteur A

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ue faire en cas d

EN CAS DE SURCHAUFFE DU MOTEUR

FOS0000AFD
Si la jauge de température indique une
surchauffe, si vous constatez une perte
de puissance, ou si vous entendez un
fort bruit de cognement ou un cliguetis, la
tempéraiure du moteur est probablement
trop élevée. Ci cela se produit, vous
devez:

1. Quitter la route et vous arréter dés gue
cela est possibie en toute sécurité.

2. Placer le levier de changement de
vitesses dans la position P (bofte-pont
automatique) ou N (Neutral} (boite-
pont manuelle} et serrer le frein de
stationnement. Si la climatisation est
activée, coupez-la.

3. Si du liguide de refroidissement coule
sous le véhicule ou si de la vapeur
s'échappe du capot, arrétez le moteur.
N'ouvrez pas la capot avant que le
liguide de refroidissement ait cessé de
couler ou que le dégagement de
fumées se soit arrété. Si aucune perte
de figuide de refroidissement moteur
et aucune vapeur ne sont apparentes,
laissez le moteur fourner et assurez-
vous gue le ventilateur de
refroidissement du moteur fonctionne.
Si le ventilateur ne fonctionne pas,
coupez le moteur.

4.Veérifiez la présence de la courroie de

transmission de la pompe & eau. Si elle
est présente, vérifiez si elle est bien
serree. Si la courrole de transmission
semble conforme, vérifiez 'absence de
fuites de liquide de refroidissement en
provenance du radiateur, des
tuyauteries ou sous le veéhicule, (Si la
climatisation était utilisée, il est normal
que de I'eau froide s’en écoule lorsque
vous vous arrétez).

A AVERTISSEMENT: -
‘Pendant. que; le’ rnoteur %ourne
elo;gnez VOS. cheveux VoS mains et
vos ‘vétements des. pieces: mobiles .
comme “‘le . .ventilateur et . les
courroies de transmlssmn pour
Bviter des blessures s

5.8t la courroie de transmission de la
pompe a eau est cassée ou si du liquide
de refroidissernent moteur s'échappe,
coupez {e moteur immédiatement et
appelez je concessionnaire HYUNDAI
agréé le plus proche pour quil vous
préte assistance.

A AVERTISSEMENT-

N'dtez pas le bouchon du radiateur
lorsque ‘le moteur est-chaud. Du’
liquide “de" refroidissement - peut
gicler : de " I'ouverture et ‘entrainer
occasionner des brilures graves..

6. Si vous ne pouvez pas trouver la cause
de la surchauffe, attendez que la
température du moteur soit redevenue
normale. Puis, si du #quide de
refroidissement a été perdu, en ajouter
soigneusement dans le réservoir pour
amener le niveau de liquide dans le
réservoir & mi-hauteur.

7.Procédez avec circonspection en restant
attentif & d"autres signes de surchauffe,
Si une surchauffe se produit de nouveau,
appelez un concessionnaire HYUNDA!
agréé pour qu’il vous préte assistance.

/Ay ATTENTION. .

‘Une perte .imporiante :de hqu:de de
refroidissement indique ‘la_présente
‘d’une “fuite -dans le ‘systéme de
refroidissement ; ceci doit faire | ‘objet
d’un contréle dés que possible par
un concessionnaire HYUNDAI agréé.



as d’urgence

SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (LE CAS ECHEANT)

FdﬁdOOOAFb )
(1) Témoin d'anomalie TPMS

{(2) Indicateur de position de la roue
concernee
{3) Témoin de pression des pneus
FOBO00QAEN
Les pneus, y compris la roue de
secours (si équipé), doivent étre
contrdlés tous les mois a froid et éire
gonfiés & la pression recommandée
par le fabricant sur {'étiquette de
pression des pneus. (Si votre
véhicule est équipé de pneus aux
dimensions différentes de celles
indiquées sur la ['étiquette de
pression des pneus, vous devez
déterminer ja pression appropriée
pour ces pneus).

Le systéeme de surveillance de la
pression des pneus (TPMS), qui
allume un voyant lorsgu'un ou
plusieurs pneus sont
dangereusement sous-gonflés,
constitue un éguipement de sécurité
supplémentaire. Par conséquent,
lorsque le témoin de pression des
pneus s'allume, vous devez vous
arréter et contrdler vos pneus des
que possible, et les gonfler & la
bonne pression. Si vous roukez avec
un pneu sous-gonflé, # risque de
surchauffer et de se détériorer.
Rouler avec des pneus sous-gonflés
augmente également la
consommation de carburant et
Pusure de la bande de roulement, et
peut réduire fa maniabilité ainsi que
les performances de freinage.

Bien entendu, le TPMS ne dispense
pas le conducteur d'assurer la
mainienance appropriée des pneus ;
il est de sa responsabilité de veiller &
feur pression, méme si le sous-
gonflage n'est pas assez important
pour allumer le témocin de pression
des pheus.

Voire véhicule est également équipe
d'un témoin d'anomalie TPMS qui
indique un éventuel
dysfonctionnement du systéme. Le
témoin d'anomalie TPMS est un
voyant distinct qui, lorsqu'll est
aflumé, affiche le symbole «TPMS».
Lorsgue le témoin d'anomalie est
allumé, le systeme n'est pas en
mesure de détecter ou signater un
pneu sous-gonflé comme
initialement prévu. De nombreuses
raisons peuvent expliquer le
dysfonctionnement du TPMS,
notamment le montage sur le
véhicule de pneus ou roues de
secours ou de rechange qui
empéchent le TPMS de fonctionner
correctement. Contrdlez toujours le
témoin d'anomalie TPMS apres avoir
remplacé un ou plusieurs pneus ou
roues sur votre véhicule pour vous
assurer que le TPMS continue de
fonctionner correctement avec les
NouUveaux pneus ou roues.
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e faire en cas d'urg

* REMARQGUE

Siofe vovant TPMS, le tédmein de
pression des pneus et 'indicateur de
position de la roue concernée ne
s'altument pas pendant 3 secondes
aprés avoir mis le contact sur ON ou
atfumé fe moteur, ou alors s'ils
restent allumés plus de 3 secondes
envirgn, emmenez voire véhicule
chez le concessionnaire HYUNDAI
agréé le plus proche et fajtes
contréler fe systéme.

FOBC100AFD

(1)
il

Les voyants du systeme de
surveillance de la pression des pneus
s'allument lorsqu'un ou plusieurs
pneus sont dangereusement sous-
gonflés. Lindicateur de position vous
permet de voir leguel des pneus est
sous-gonflé, en allumant le voyant de
position correspondant.

Si ltun des témains lumineux
s'allume, ralentissez immédiatement,
adoptez une conduite souple et
augmentez les distances de
freinage. Arrétez-vous des que
possible et vérifiez vos pneus sans
attendre. Gonflez les pneus a la
pression indiquee sur ['étiquette
située au niveau du montant central
(cOté conducteur).

Témoin de pression
des pneus

Indicateur de position
de la roue concernée

Si vous ne pouvez pas arriver
jusqu'a une station service ou si le
pneu se dégonfle de maniére
dangereuse, remplacez le pneu
sous-gonfié par la roue de secours.

Le témoin d'anomalie TPMS s'allume
alors et le témoin de pression des
pneus s'éteint aprés environ 20
minutes de conduite jusqu'a ce que
le pneu sous-gonflé soir réparé ou
remplacé.

% REMARQUE

La youe de secours m'est pas équipée
d'un capteur de pression des pueus.



/A ATTENTION.

:En hiver. ou par. temps fro:d .'e-:'
témoin: de: pression. des: pneus:
] peut s'allumer si les pneus ont.
éte. gonﬂes ‘a .la - pression.
recommandee par temps chaud.

- Cela ne signifie pas. que votre

TPMS fonctionne mal. En fait; 1a.

pression . des: pneus diminue

- proportionnellement & Ia ba.-sse:

‘de température...

. 'Lorsque Vous: . fa;fes un-. trajet.

'd'une_.région . chaude a. une
: reg.-on froide . ou . mversement
ou ' encore: 'S la température
'._exter.-eure _est - extrémement
.chaude . ou fro.'de, ‘vous. devez

controler la pression des. pneus_

et les gonﬂer_a la press:on
recommandee._ RIS

.-_Zdlstances de fremage.

fS; vous: roulez trop longtempst
“avec des pheus sous-gonflés,:
ils risquen de su ‘hauﬁer et se_
'_deterlorer. :

Lo Degats occasionnés par:

es. pneus sous—gdnﬂes

Sl
_-_'sous-gonfles rendent e veh:cule:.
-instable. ls peuvent fa:re perdre-:
role: du:v '

FOB0200AFD

Témoin d'anomatie du
TPMS | systéme de surveillance
de la pression des
pneus (TPMS)

Le témoin d'ancmalie TPMS s'allume
en cas de probléme au niveau du
systéme de surveillance de la
pression des pneus, et reste aliumé
tant que ce probléme n'est pas
résolu. Si le capteur avant gauche
tombe en panne, le témoin
d'anomalie TPMS s'allume. Par
ailleurs, si les pneus avant droit,
arriére gauche ou arriere droit sont
sous-gonflés, le témoin de pression
des pneus et les indicateurs de
position de la roue concernée
peuvent s'allumer en méme temps
gue le témoin d'anomalie TPMS.

Faites contréler le systéme dés que
possible par un concessionnaire
HYUNDAI agréé afin de déterminer
{origine du probleme.

3
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/N ATTENTION - .. _

* il -se - peut -que: le témoin
d'anomalie - TPMS . s'allume
lorsque le” véhicule: passe &

proximité de cables
-électriques ou. .d'émeftteurs
_radio - : tels..  .que .
commissariats -de police, des.

: ;adm.ln.'strattons_ ou. autres
. .etablissements -publ.-cs, des

.. §tations radio-émettrices, des

..installations . militaires, des

-.aéroports, 'des: ftours . de
..transmission, . etc. . Ces
- batiments peuvent donc nuire
-.au.fonctionnement normal.du
- systéme de surveillance de 1a
_pression des pneus (TPMS).

eIl se:  peut que fe témoin
d‘anomalie “TPMS s’allume si
- certains - .. -~ appareils
. électroniques, tels que . des
.ordinateurs bloc-notes, sont
utilisés dans le véhicule. Cela
risque également de nuire au
fonctionnement normal du
systeme de surveillance de la
pression des pneus (TPUS).

des.

FOBO300AFD
Remplacement d’'un pneu avec le
dispositif TPMS

Lorsqu’un pneu est a plat, le témoin
de pression des pneus et l'indicateur
de position de la roue concernée
s'allument. Faites réparer dés que
possible le pneu & plat par un
concessionnaire HYUNDAI agréé ou
remplacez-le par la roue de secours.

A ATI'ENTiON BN
Nutilisez JAMAIS dagent ant.-—
-crevaison.:pour réparer “et/ou
gonfler un pneu sous-gonflé. En
effet, la mousse anti-crevaison
risque d'endommager [e
capteur de pression des pneus.
Si vous en utilisez, vous devrez
remplacer le capteur.

Chague roue est équipée d'un
capteur de pression monté &
fintérieur du pneu, derriére la tige de
valve. Vous devez utiliser des roues
speciales pour TPMS.

Hl est recommandé de toujours faire
appel a4 un concessionnaire
HYUNDAI agréé pour toute
intervention sur vos pneus.

Méme si vous remplacez le pneu
sous gonflé par la roue de secours,
te témoin d'anomalie TPMS peut se
réallumer et le témoin de pression
des pneus s'éteindre aprés environ
20 minutes de conduite jusqu'a ce
que le pneu sous-gonflé soir réparé
ou remplace.

Dés que fe pneu sous-gonflé est
sorti du véhicule, le témoin de
pression des pneus et l'indicateur de
position de la roue concernée
s'éteignent. En revanche, le témoin
d'anomalie TPMS s'allumera aprés
quelgues minutes puisque la roue de
secours compacte n'est pas munie
d'un capteur.

Une fois le pneu sous-gonfié
regonflé a la pression recommandée
el remonte sur le véhicule, le témoin
d'anomalie TPMS, le témoin de
pression des pneus et l'indicateur de
position de fa roue concernée
s'éteignent au bout de quelques
minuies,



Si, aprés quelques minutes, les
voyanis ne sont toujours pas eteints,
rendez vous chez un
concessionnaire HYUNDAI agrée.

Il se peut que vous ne parveniez pas
a identifier un pneu sous-gonflé d'un
simple coup d'ceil. Servez-vous
toujours d'une jauge de pression
adaptée pour mesurer la pression de
gonflage de vos pheus. A noter gue
la pression d'un pneu chaud {qui
vient de rouler) sera supeérieure a
celie d'un pneu froid (& I'arrét depuis
au moins 3 heures et qui a roulé
moins de 1,6 km pendant cetie
période de 3 heures).

Laissez le pneu refroidir avant de
mesurer la pression de gonflage.
Assurez-vous toujours gu'un pneu
est froid avant de le gonfler a la
pression recommandée.

Un pneu est froid lorsque le véhicule
est resté a l'arrét pendant 3 heures
et a roulé moins de 1,6km pendant
cette période de 3 heures.

AN.ATTENTION . i
‘Nutilisez: pas de mouss ant.--:

creva.'son -Si-. votre veh:cule ‘est
équipé . d'un’ systeme ‘de:

_-surverﬂance de Ia pression: desi’
‘pneus.’ En effet, elle- risque

d endommager les capteurs- deki

'fpressmn des’ pneus._ B

: A AVERT!SSE NENT

St p _
avertir concernant des degats-

lmportants et soudains causeés
sa unpnel par. des facteurs:
. externes tels que des clou5'-ou_.
des debrls surla route &
remarquez qu
i “ instable;

vehlcu[e :
decelerer freme en douceur,:
L puis. garez-vous ‘dans. un
endront sur a E ecart de Ia route

L‘aiteratton, la 'mod;f:catlon oula
_désactivation 'des’ composants.
Cdu systeme de surve;llance defa

l'annulatlon dela garantle pour“-

: cette partle du vehlcuie

AVERTIS 'EMENT L




ue faire en cas d’urgence

SIVOUS AVEZ UN PNEU A PLAT

FO70100AFD

Cric et outillage

Le cric, la poignée du cric et la clé
d'écrous de roues sont rangés dans
le coffre. Soulevez le couvercle du
bac de rangement pour avoir acces a
cet équipement.

(1) Crochet de remorquage
(2) Clé
{3) Tournevis
{4) Cric
{5) Clé d’écrous de roues

FO70101AUN

Litilisation du cric

Le cric est prévu pour le remplacement
en urgence de pneus uniguement.
Afin d’'empécher tout ballottement du
cric lorsgue le vehicule est en
mouvement, rangez-te correctement.
Suivez les instructions d'utilisation du
cric pour réduire les risques de
blessures corporelles.

A AVERT!SSEMENT
e Changement de. roue o
. N entreprenez -, jamais des_
i reparatlons de votre vehicule sur.
~la voie publlque ou sur :
autoroute L . :
. Eimgnez tou;ours completement
wile: véhicule -de: la-‘route - vers
“-Faccotement-avant de tenter de
~-changer ‘une: roue. Le. cric. doit
. tre_ utilisé sur un sol stable et.
- plat. ‘Sl vous ne pouvez pas.
. -trouver d’endroit stable et platen :

‘dehors de la route, faites appel a

une société de remorquage pour

qu'elle vous préte assistance,

' (Suite)

“jamais

(Smte)

. Assurez-vous d utlhser ies
bonnes  positions - avant - et
arriere pour placer je cric
-sous_le 'véhicule. N'utilisez
Ies pare-chocs ou
_toute autre partte du vehlcule_
“comme point d’ appm du cric.

» ;_Le véhicule peut assement.

--s’échapper -du cric et causer .
.de..graves -blessures -ou - la

cwmort: -l > ne . faut .jamais
-g'allonger- sous-.un véhicule.
- soutenu.. uniquernent par; un.
cric, utilisez des chandelles.

+ Ne démarrez-pas -ou ne faites

~pas tourner le moteur Iorsque :
- ie véhicuie est sur le-cric.

* Ne laissez personne a bord du :

véhicule - Iorsqu il est sur. Ie :
. -Cric. : :

-'__-Assmez-vous que ies enfants
“-présents sont dans unendroit :

sir. éloigné ‘de fa - route et-du
véhicuie que vous voujez
soulever a I'aide du cric.




FO70200AFD

Retrait et rangement de la roue de
Secours

Tournez dans le sens inverse des
aiguiles d'une montre ['écrou a
oreilles maintenant 1a roue.

Replacez la roue en appliquant les
opérations dans lordre inverse du
démoniage.

Afin d'éviter que la roue de secours
et les outils ne se déplacent lorsque
le véhicule est en mouvement, fixez-
les correctement.

FO70300AFD
Changement de roue

1.Garez-vous sur une surface plane
et serrez fermement le frein de
stationnement.

2.Placez le levier de changement de
vitesses de la boite-pont manuelle
dans la position R
(Reverse/Marche arriére) et celui
d'une boite-pont automatigue dans
la position P (Park).

3. Actionnez les feux de détresse.

4. Sortez la clé d’écrous de roues, le
cric, la poignée du cric, et la roue
de secours du véhicule.

5. Galez Pavant et Parriére de la roue
qui est opposée en diagonale & la
position du cric.

4




A AVERT!SSEMENT
~=.Changement de roue

If Afm d’e\ntel_' tout mouvement;_

frem
statlonnement a fond et calez :
tou;ours 1a roue ‘opposée en
dlagonaie ala: roue en cours

“toujours le

“de changement

* Nous recommandons

" calage des roues du vehicuie
-et-de ne laisser personne .a
bord d’un vehlcule levé a
_laide d un crlc.

de_f-

[ |

EIEDOE TG

6. Desserrez d’'un tour les écrous de
roue dans le sens confraire des
aiguiles d’'une montre, mais n’en
enlevez aucun avant que ia roue
n'ait été soulevée du sol.

OFDGE?OOQ

7. Placez le cric a ia position avant
ou arriére la plus proche de la
roue que vous changez. Placez
le cric aux endroits indiqués
sous fe chéssis. Les positions du
cric sont constituées de plaques
soudées au chéssis avec deux
pattes et un repére saillant qui
doit correspondre au cric.



OUN046018

8. Engagez la poignée du cric dans

le cric et faites la tourner dans le
sens horaire en soulevant le
véhicule juste assez pour que la
roue quitie le sol. Cette hauteur
est d’environ 30 mm. Avant de
retirer ies écrous de roue,
assurez-vous que le véhicule est
stable et qu’il n'existe aucun
risque de mouvement ou de
glissement.

9. Desserrez les écrous de la roue et

retirez-les avec vos doigts. Faites
glisser la roue en dehors des
boulons et posez-la a plat de telle
sorte qu’elle ne peut pas rouler au
loin. Pour placer la roue sur le
moyeu, prenez la roue de secours,
alignez les trous sur les boulons et
faites glisser la roue dessus. Si
cela présente des difficuliés,
bougez légérement la roue et
alignez le trou supérieur de la roue
sur Je boulon supérieur. Puis
inclinez légérement la roue en
allant et en venant jusqu’'a ce que
fa roue puisse glisser sur les
autres boulons.

J




ue faire en cas d’urgenc

A AVERTISSEMENT.

Les :roues et les enjoliveurs
‘peuvent - :avoir- “des' - arrétes
tranchantes. . “Manipulez-les
prudemment -“ipour: - éviter
d’éventuelles blessures graves.
Avant :de “mettre la ‘roue -en
‘place, - assurez-vous que: rien
sur-le ‘moyeu ou ta roue (par
exemple . ‘de:“i{a~boue, “du
‘goudron, du - gravier,:'etc.) ‘ne
géne ={a ‘roue pour “étre
solidement fixée au moyeu. .
$'il y a'quoi que 'soit, enlevez-le.
Si le contact sur la surface de
montage n’est pas bon entre la
roue et e moyeu, les écrous de
la roue peuvent se desserrer et
entrainer la perte d’une roue. Si
vous . perdez une roue, vous
risquez de perdre le controle du
vehicule. Cela peut provoquer

[ —

des blessures graves ou
mortelles.
16

10. Pour remettre en place la roue,

11.

maintenez-la sur les boulons,
mettez les écrous de roue sur les
boulons, puis serrez & la main.
Les écrous doivent étre mis en
place avec l'extrémité de petit
diamétre dirigée vers lintérieur.
Secouez légerement le pneu
pour étre siit quil est bien
positionné, puis serrez  a
nouveau les écrous autant que
possible avec vos doigts.

Descendez le véhicule au sol en
tournant la clé d’écrous de roues
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

Puis positionnez la clé comme
Findique ie schéma et serrez les
ecrous de roue. Assurez-vous que la
douitle repose compléetement sur
Pécrou. Ne vous tenez pas debout
sur la clé a pipe ou n'utilisez pas de
raccord sur la clé a pipe. Faites le
tour de la roué en serrant chague
auire écrou jusqu’'a ce qu'ils soient
lous serrés. Puis vérifiez 4 nouveau
que chaque écrou est hien serré.
Aprés remplacement des roues,
faites serrer les écrous de roue au
bon couple dés que possible par un
concessionnaire HYUNDAI agréé.



Oue faire en cas d’urgence

Couple de serrage des écrous de
roue :

Roue en acier & roué en alliage
d’aluminium :

8~11 kg.m {65~79 liv.pied)

Si vous disposez d'un manométre
pour pneus, retirez le capuchon de
valve et contrélez la pression d’air. Si
fa pression est inférieure aux
recommandations, conduisez
lentement jusqu'a fa station-service
la plus proche et gonflez les pneus &
la bonne pression. Si elie est irop
élevée, rendez-la conforme jusqu’a
ce qu'elle soit correcte. Remettez
toujours en place le capuchon de
valve aprés vérification ou mise en
conformité de la pression des pneus.
Si je capuchon n'est pas remis en
place, il peut y avoir une fuite d’air en
provenance du pneu. Si vous perdez
un capuchon de valve, achetez-en
un autre et mettez-le en place dés
que possible.

Aprés avoir changé de roue, fixez
toujours en position le pneu a plat
puis remettez le cric et Poutillage
dans leurs propres espaces de
rangement.

: frletage metnque pos
méme .
~ chanfrem.

_ remp.'ace

.'Remarquez que Ia plupart a'es'
‘écrous. 'de roue -ne possedent.
pas un: fn'etage métrique. Portez .

/\ ATI‘ENT!ON

‘configuration . d

éerou & f.'letage non- métrique

sur vun: goujon. métrique ou:

inversement ne_permettra pas

- de fixer convenablement la roue.
au moyeu et endommagera le:

goujon de sorte qu tl devra etre

une attention extréme au type
de: filetage avant de metire ‘en
place des: écrous ou des roues
en p.-eces ‘de rechanges En cas

‘doute;

concessronnarre' HYUNDAI

agree

71\ A_VERT]SSEMENT s

Goujons de roue .

les --.gou;ons
“endommagés, - ils - rlsquent dez
-Z-perdre leur. capacité & maintenir.
-la roue. Cela pourrait provoguer:
' -;-‘rde la :roue: et -une

-_"biessures.: G

La mise en place d’un’

consu!tez LU

Afin d'éviter que le cric, la poignée
de cric, la clé d’écrous de roues, et la
roue de secours ne ballottent lorsque
le véhicule est en mouvement,
rangez-les correctement.

fpress:on
‘nécessaire. _Reportez—vous
-sectlon 9 « Pneus et roues w.
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FC70301AUN
Important - utifisation de la roue de
secours compacte (le cas échéant)

Votre véhicuie est équipé d’'une roue
de secours compacte. Cette roue
occupe moins de place qu'un pneu
de dimension standard. 1l est plus
petit qu'un pneu classique et est
uniguement congu  pour une
utilisation temporaire.

/A ATTENTION -

* Vous .. 'devez __ conduire

. prudemment 'si vous -avez
recours & la roue. de secours
compacte.  Le "pneu de
-secours - compact doit éire
remplacé  par.le:pneuet.la
jante classiques adequats des
. que possible. :

oL utmsat:on du. vehtcule nest
.pas. . recommandée .- si
plusreurs ‘pneus -de 'secours
“compacts.....sont utilisés
-.simuftanément. ERR

A AVERTISSEMENT = *
La roue de secours compacte est
A utitiser uniquement en cas.
d'urgence. Ne dépassez 80 km/h_
lorsque cette roue est moniée sur
'votre véhicule. Le pneu d'origine
doit &tre répare ou remplacé dés
que: poss;ble afin’ d'éviter. :des.
blessures ‘graves: voire mortelles
‘provogueées par. Ia defa:liance de
{a roue de- secours ' :

Le pneu compact doit étre gonflé a
420 kPa (60 psi).

% REMARQUE

Vérifiez Ia pression de gonflage
aprés mise en place du ppeu de
secours. Réglez-le & Ia pression
spécifiée, si nécessaire,

Respectez les précautions suivantes
lorsque vous utifisez un pneu de
secours compact :

* Vous ne devez en aucun cas
dépasser 80 kmv/h ; une viiesse
supérieure risquerait d'endommager
le pneu.

* Assurez-vous de conduire
suffisamment lentement pour
éviter tout risque dii & I'état de fa
route. Tout risque routier, tel que
des nids de pouie ou des débris,
risquerait d‘endommager
sérieusement le pneu de secours
compact.

» Une uiilisation continue sur route
risguerait d'entrainer une
défaillance du pneu, une perte de
contrdle du véhicule, voire des
biessures corporelles.

* Ne dépassez pas la capacité de
charge maximum prévue pour ie
véhicule indiquée sur le flanc du
pneu de secours compact.
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Evitez de rouler sur des obstacles.
Le diamétre du pneu de secours
compact est inférieur a celut d'un
pneu classique et réduit la garde
au sol denviron 25 mm, ce qui
risque d'endommager le véhicule.

Namenez pas le véhicule dans
uns station de lavage automatique
lorsque de fa roue de secours
compacte est mise en place.

N'utiisez pas de chaines sur la
roue de secours compacte. Les
chaines ne s'adapteront pas
correctement du fait de leur plus
petite dimension. Cela risquerait
d'endommager le véhicule et
d'enirainer une perte des chaines.

La roue de secours compacte ne
doit pas é&tre mise en place sur
'essieu avant si vous devez
conduire votre véhicule sur de ia
neige ou de la glace.

« N'utilisez pas la roue de secours
compacte sur un autre véhicule.
Cette roue a en effet é&té
spécialement congue pour votre
véhicule,

e La durée de vie de la bande de
roulement d’'une roue de secours
compacte est inférieure a celle
d'une roue standard. Inspectez
régulierement votre roue de
secours compacie et remplacez les
pneus usés par un pneu de
dimension et de modéle identiques,
mis en place sur la méme roue.

* Le pneu de rechange temporaire
ne doit pas étre utilisé sur d’autres
roues ; de méme, les pneus
ordinaires, les pneus neige, les
enjoliveurs ou les bagues

d’enjoliveurs ne doivent pas étre
utilisés avec la roue de secours
temporaire. Si vous tentez de le
faire, ces éléments ou d'auires
composants du véhicule peuvent
&tre endommagés.

« N'utilisez pas plus d'une roue de
secours temporaire a la fois.

*» Ne ftracltez pas de remorgue
lorsque la roue de secours
temporaire est mise en place.
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REMORQUAGE PLATEFORME ROULANTE

HNF4015

FO20100AFD

Service de remorquage

Si un remorguage d'urgence s'avére
nécessaire, hous vous recommandons
de faire appel a un concessionnaire
HYUNDAI agréé ou a un service de
dépannage commercial. Des procédures
de ievage et de remorquage adaptées
sont nécessaires pour éviter
d'endommager ie véhicule. Lutifisation
de chariots porte-roues cu d’un plateau
est recommandee.

4

Vous trouvaraz des directives relatives a
la traction de remorques dans la section
5 « Remarquage ».

La configuration de remorquage avec les
roues arriére au sol (sans chariots} et les
roues avant levées est acceptable.

Si lune des roues ou {un des
composants de la suspension chargé est
endommagé ou si le véhicule est
remorgué avec les roues avant sur le sol,
utiisez une plate-forme roulante sous les
roues avant.

Lors du remorquage par une
dépanneuse commerciaie sans chariots
porte-roues, c’est toujours Pavani du
véhicule gui doit &tre levé, et non
I'arriére.

A ATTENTION

Avant le remorquage, vérifiez le
niveau du liquide ‘de la -boite-pont
automatique. §'il " se:-lrouve en
“dessous de lazone «CHAUDE » de
Ja jauge, ajoutez du liguide. §’il ne
-vous.est pas possible de le faire, il
faut utkiliser -une. - plate-forme
roufante. '

DCBOBO2NE

DOBOBOINF

\ ATTENTION

+ Ne remorquez-pas le:véhicule e

.arriére avec les roues avant au
sol, cela risque d’endommager le
véhicule.

« Ne procédez pas au remorquage
avec un équipement & courroies.
Utitisez un équipement léve-
roues ou 3 plate-forme.
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Lorsque vous remorguez en urgence

votre véhicule sans chariots porte roues :

1. Mettez le contact en position ACC.

2. Placez le levier de commande de la
boite-pont en position N (Neutral).

3. Desserrez le frein de stationnement.

i vous: ne placez pas:le levier: def
.'_commande de’ fa bo:te-pont ‘en:
_"posmon N (Neutra!), ‘cela’ peut:
provoquer, des. dommages mternes

_de Ia boﬂ'e—pont FOBOZ00AUN 3.Pour installer le crochet de
o Retirer ie crochet de remorquage remorquage, introduisez-le dans le
(arriere) trou et tournez-le dans le sens des
1. Ouvrez le hayon et retirez le crochet aiguilles d'une montre jusqu'a ce quil
de remorguage de la boite 2 outils. soit entierement fixe.

2 Retirez le couvercle en appuyant sa 4. Retirez le crochet de remorquage et
remettez le couvercle en place aprés

utilisation.

partie inférieure sur le pare-chocs
arriére,

4
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FO80300AFD

Remorquage d’urgence

Si un remorquage s’avére nécessaire,
nous vous recommandons de faire
appel a un concessionnaire HYUNDAI
agréé ou a un service de dépannage
commercial.

[ ——

Si le service de remorquage n'est pas
disponible en cas d'urgence, votre
véhicule peui temporairement étre
remeorqué a Paide d’'un cable ou d'une
chaine solidement fixé{e) au crochet de
remorquage d'urgence situé sous I'avant

(ou larriere) du véhicule. Soyez

extrémement  prudent  lors du

remorquage du véhicule. Le conducteur
doit se trouver dans le véhicule pour le
diriger et actionner les freins.

Ce mode de remorquage n'est possible

que sur des routes a revétement dur sur

une courte distance et a faible vitesse.

Les roues, les essieux, la transmission,

la direction et les freins doivent

également étre en bon état.

» N'utilisez pas les crochets de
remorquage pour désembourber un
véhicule, le désensabler ou dans
d’autres situations lorsque celui-ci ne
peut &ire exirait grace a sa seule
puissance.

+ Evitez de remorquer un véhicule plus
lourd que le véhicule tracteur.

* les conducteurs des deux véhicules
doivent communiquer enire  eux
fréquemment.

/A\ ATTENTION

* Fixez une sangle de remorquage

. au crochet de remorquage.

* 5i-vous ulilisez -une -partie de
:votre . véhicule autre- que. les
crochels de remorquage aux fins
-de - remorquage, .cela. . risque

- d'endommager. la ca:sse de VOtre

. ‘véhicule. _
* Utilisez umquernen_t un cable ‘ou
“une i chaine” ‘destiné(e)

spec:f:quement A etre utilisé(e)

- pour le remorquage de véhicules.
Fixez solidement le cébie ou la
chaine au crocher de remorquage
fourni.

Avant un remorquage d’urgence,
assurez-vous que le crochet n'est pas
cass¢é ou endommagé.

Fixez solidement {a chaine ou le cable
de remorquage au crochet.

Ne tirez pas brusquement sur le
crochet. Exercez une force constanie
et réguliére.

Pour éviter d'endommager le crochet,
ne tirez pas d'un cdt¢ ou a un angle
vertical. Tirez toujours tout droit.



Que faire

"\ AVERTISSEMENT.

- Soyez extremement prudent Iors du'_

remorquage du véhicule. .
+ Evitez les demarrages brutaux ou

.- "des. mancauvres.-brusques: qui
.- solliciteraient excesswement e
-remorquage’
d urgence ainsi que le cable ou fa:
' chaine: ‘de - remorquage.’ :Le
" “crochet ainsi: que le céble ou'la:
chaine de remorquage. peuvent
- casser. et provoquer .des’ degats-
" ou des biessures graves. RS
'+ Si: le’'véhiciile: immobilisé’ pour
. gause. d’avarie: ne peut: pas: étre-
".. déplace,: ce"ssez: fe- :r'emo'rqu'a'g’e.-.
‘contact i avec s oun
_ concessnonnalre HYUNDAL agree'
.ou:.un: service: de depannage;
. commercial-’ pour . qu tls vous

crochet . de

Prenez:

: pretent assmtance.-_ :

'« Remorquez le; vehlcule aussr

- droit que possnble. RUETER

+ Eloignez: vous - du- vehlcule au'

cours du remorquage:- " -

OUN046024

= Litilisez une sangle de remorguage

d'une longueur inférieure &4 5 m.

Attachez un chiffon rouge ou blanc

(d’environ 30 cm de large), au milieu

de Ja sangle afin qu’elie soit aisément
visible.

» Conduisez prudemment, de telle sorte

que la sangle de remorquage ne se

relache pas au cours du remorquage.

FOS0301AUN

Précautions relatives au remorquage

d’'urgence

+ Placez le contacteur d'allumage en

position ACC, afin que le volant ne soit

pas blogqué.

Placez le levier de commande de la

boite-pont en paosition N {Neutral).

Desserrez le frein de stationnement.

= Appuyez sur la pédale de frein avec
plus de force que d’habitude, car les
performances de vos freins sont
réduites.

= La direction nécessite plus d'effort, car
le systéme de direction assistée est
désactive.

s Si vous conduisez sur une longue
pente, les freins risquent de
surchauffer et leurs performances
risquent d’étre réduites. Arrétez-vous
souvent et laissez refroidir les freins.




Que faire en cas d’urgence

/Y ATTENTION - : -

- Boite-pont automatique
Si le véhicule est remorgué avec Jes
guatre roues au sof, le remorquage
n’est possible que depuis [‘avant.
Assurez-vous que la bofte-pont est
dans :fa position -N. (Neutral). .Ne
remorquez. pas 3. des. vitesses.
supérieures a 40 km/h et sur des.
distances, supérieures. & 25 'km.
Assurez-vous. que la direction est :
débloquée en mettant le contacteur : OFDOE7014
d’allumage sur la position ACC. Le FOS0400AFD
conducteur doit se trouver dans le Crochet d’arrimage (pour le

véhicule remorqué pour actionner
la direction et les freins. remarquage sur un plateau)

& AVERTISSEMENT
‘N°utilisez * pas :les.crochets -se
trouvant sous 'avant du véhicule a
des fins*de: remorquage. Ceux-ci
sont congus UNIQUEMENT pour
Farrimage lors du transport.

Si les crochets d'arrimage sont
utilisés pour le remorquage, ceux-
ci ou le pare-choc. avant seront
endommagés et cela pourrait
occasionner des blessures graves.

[
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Conduire

e Servez vous toujours du frein de
stationnement, Affranchissez-vous de
la position P (Park} pour empécher le
véhicule de router.

» Soyez exirémement prudent lors de la
conduite sur une surface glissante.
Faites particuliérement attention lors
du freinage, de laccélération ou du
changement de vitesse. Sur une
surface glissante, un changement
brusgue de la vitesse du vehicule peut
entrainer la perte de traction des roues
motrices et une perte de contrle du
véhicule.

+ Des performances véhicule et des
économies optimales sont obtenues
en appuyant doucement sur la pédale
d'accélérateur et en la relachant.

votre vehicule

4 autoroute,

-"Bouclez toujours votre: cemture

wiiLors diing colhs:on un passager:
Squitma® “pas "bouclé sa ceinture:
L -nsque bien: pEus d'étre. gravement-‘r

[outué quun passager-:_
correctement mzs-- 8a;

' Ev:tez Ies wtesses elevees iorsque:
__ous prenez un: \nrage 0u Iorsque.._

slet volant

G (changements de voie: brusques;f'
o tournants brusques et rapldes)
JeLe

 Le ‘risque’ de fonnesu est
“igrandement. accru si‘vous: perdez :
~letcontrole: de votre vehicule sur

o W'se produl souven’t une perte de

“controle s deux ou’ plusieurs

‘roues quittent la chaussée et si'le’
- conducteur: braque; trop ‘pour se
L remettre sur la'chaussée: :

» Si " votre vehlcule qulﬁe Ia
chaussee, ._ -braquez. - pas
brusquement RaIe'ntissez plutét

~avant de revemr sSur: Ia voie.:

-+" Ne& dépassez jamais les. Elmues de

\ntesse Indlquees.._ :

"4\ AVERTISSEMENT :
- §i votre véhicule s’enfonce dans Ia:
=.'nezge ‘s’'embourbe, s’enisable; etc.;”
VOUS' pouvez alors tenter de ‘le”

'--N’entreprenez rien: de: eI Si des_:
'personnes ‘ou’des  objets se:
Strouvent ta proxlmnte ‘de:. celu:—c:._.
:Dufant: ‘cetie-opération; e .véhicule:

peut ‘subitement partir vers, Favant:

‘et vers Tarrigre au fur ét'a mesure
- quil ‘se. dégage, provogquant. ainsi
-des blessures ou des dégats: pour
les
- prox:mnte.

personnes ‘ou: - objets”. a

5




EC60203AFD

Démarrage en céie

Pour effectuer un démarrage en cdte,
appuyez sur la pédale de frein, déplacez
le levier de changement de vitesses sur
la position D (Drive). Sélectionnez la
vitesse qui convient en fonction de la
charge et de ia pente, puis reldchez le
frein de stationnement. Appuyez
progressivement sur la  pédale
d'accétérateur tout en reiachant le frein
de service.

[RS )

SYSTEME DE FREINAGE

EG70100AUN

Freins assistés

Votre véhicule dispose de freins assistés
qui se réglent automatiquement avec
une utilisation normate.

Si les freins assistés perdent de la
puissance en raison d’un calage moteur
ou pour une toute auire raison, vous
pouvez encore arréter votre véhicule en
exergant une plus grande force sur la
pédale de frein que dans des conditions
normales. La distance d'arrét sera
cependant plus grande.

Lorsque le moteur ne tourne pas, la
puissance de freinage en réserve
diminue partiellement chaque fois que la
pédaie de frein est enfoncée. Ne pompez
pas suy la pedale de frein lorsque
'assistance de freinage a été coupée.
Ne pompez sur la pédale de frein que
lorsque cela s'impose pour conserver un
contréle de direction sur des surfaces
glissantes.

‘.._provoqueralt

A AVERTISSEMENT

= Freins -

. Ne condu:sez pas avec Ie p|ed sur

- pédale “frein. "Cela
_une temperature
anormalement élevée "des freins,

"' une Usure excessive des gamitures

’ et des plaquettes de frein, et des
" distances d’arrét accrues.

* ‘Lorsque vous descendez une pente

. Jongue ou escarpée, rétrogradez et
~évitez de freiner ‘ continuetlement.
Un - freinage ‘ininterrompu

" ‘provoquera’ une “surchauffe  des

“’freins et “pourrait ‘entrainer ‘une

“perte temporaire de performances

de freinage.

» Des freins mou:iles peuvent
“entrainer un non ralentissement du
véhicule a I'allure habituelle qui tire
vers un c6té jorsque les freins sont
actionnés. En freinant légérement,
vous . pourrez . constater - si
Pefticacité des freins est réduite.
Testez toujours vos freins de cette
maniére aprés étre passé en eau
profonde. Pour sécher les freins,
actionnez-les légérement tout en
gardant une vitesse ‘raisonnable
jusqu’a ce que les performances de
freinage redeviennent normales.




E070101AUN

En cas d’avarie du sysiéme de
freinage

Si te frein de service ne fonctionne pas
pendant que le véhicule roule, vous
pouvez faire un arrét d'urgence avec le
frein de stationnement. La distance
d’arrét sera cependant bien supétieure a
fa normale.

:AVERT!SSEMENT Frel
S de statlonnement :
. Actionner le frein de statlonnement
Jorsque: fe véhicule: se. déplace . a;
vitesse:. ‘normale’: peut provoquer.
“Une perte soudaine de ‘contréle. du;
“véhicule: Si vous devez vous servir.
“du -frein de  stationnement - pour
-arréter 'le . véhicule, faites . trés
"attentton !ors de I‘actlonnement du
frem : - . )

E070102AUN

Témoin d’usure des freins a disque
Votre wveéhicule dispose de freins a
disque.

Lorsque vos plaquettes de frein sont
usées et que de nouvelies plaguettes
sont nécessaires, vous entendrez un
bruit aigu provenant de vos freins avant
ol arrigre {le cas échéant). Vous pouvez
entendre ce bruit de maniére
intermittente, ou i peut se produire
chaque fois que vous appuyez sur la
pédale de frein.

Gardez présent a Pesprit que certaines
conditions de conduite ou certaines
conditions climatiques peuvent
provoquer un crissement des freins
lorsque vous actionnez les freins pour la
premiére fois (ou lorsque vous freinez
legérement). Cette situation est normale
et ne signale pas un probléme de freins.

' " plaguettes
..ou amere) -

_Pour_ gviter: des.. reparat.rons

. 'conduire avec des p-'aquettes de'
--'_-_-frem usées; .-
ze:Utilisez: tou;ours-.: un:jeu. camplet-i
. de plaquettes: pour remplacer des_
agees (essreu:avant-

: A AVERT!SSEMENT Usure“*

. des’ frems

_'Ce bruit 51gnalant une usure des--

freins signifie: que votre véhicule a

. besoin d’uné re\ns:on 'S vousine
_--tenez
-_avertissement
'-.perdrez en..fin: de compte -des’

~pas.. compte de

- sonore;::’

performances de fremage, ce. qui

pourralt condu;re a: un accldentﬁ.
grave Y SO

cet :




ire votre véhicule

Frein de stationnement

EO70201AFD

Actionnement du frein de
siationnement

Pour serrer ie frein & main, commencez
par appuyer sur la pédale de frein puis,
sans appuyer sur le bouton de
déverrouillage, levez le levier de frein &
main au maximum. De plus, lorsque vous
stationnez le véhicule dans une rue en
pente, il est recommandé d’engager ia
premiére vitesse sur les véhicules dotés
d’une boite-pont manuelle ou de placer
le levier de changement de vitesses su r
fa position P (Park} sur les vehicules
dotés d’une boite-pont automatique.

4

- Conduire -

/A ATTENTION

“lorsque ' fe . ‘frein . de
stationnement est actionné entrainera

-une -usure excessive. des. plaquettes

el des rofors de freins.

EQ70202AFD

Desserrage au frein de siationnement
Pour défaire le frein & main, appuyez sur
la pédale de frein puis tirez iégérement
vers le haut le levier du frein & main.
Appuyez sur le bouton du levier de frein
a4 main (1), puis baissez le levier (2), tout
en maintenant le bouton enfonce.



Conduire votre véhicule

. Pour' k

s Tous Ies"’

A AVL—:RTISSEMENT :

mvolontalre a i’arret en‘en quitiant
.' -le véhictle ne Vous sérvez pas du’
'--j':-:lewer de changement de \ntesses
SR Serrez le: frem de statlonnement

' ET assurez-vous quele levier de
: 'changement de: ‘vitesses est ‘en:
’premiere:.ou ‘en.‘marchearriére:

- pour les véhicules: équipés d’une

“.:boltespéntimanuelle: et 'sur’ P

' (Park) pourles véhicules: equ:pes_--

: ~d'une bonte-pont automatique.

Seulle conducteur doit utthser Ie._
"'.frem"de st tlonnement “Un: frein:

B - stationnement
'malencontreusement “desserré

" peut entralner" '-des blessures.

graves;

' “frein o iden

“sont,‘garés:: pour: - éviter : tout
.. déplacement “inopportun - du
- véhicule. qui péut.: blesser tes
'passagers ou les pletons

éviter | tout deplacement'

hlcuies dowent avoir Ieé
cotrel _ . stationnément”
'comp!étem'eht actionné: lorsqu’ils:

Venf[ez Ie témoin du frem en tournant fe
commutateur d'allumage sur ON (ne
lancez pas le moteur). Ce voyant sera
lumineux lorsque le frein  de
stationnement est actionné avec le
contacteur d'allumage sur START ou
ON.

Avant de conduire, assurez-vous gue le
frein de stationnement est complétement
desserré et gue ie iémoin du frein est
éteint.

Si le témoin reste allumé aprés avoir
desserré le frein de parking pendant gue
le moteur tourne, le systéme de freinage
peut présenter un dysfonctionnement. |l
est nécessaire d'y préter immédiatement
attention.

Si possible, cessez de conduire le
véhicule immédiatement. Si cela n'est
pas possible, faites extrémement
attention en utilisant le véhicuie et
continuez & conduire uniguement jusgu’a
ce gue vous puissiez atteindre urr endroit
sdr ou un atelier de réparation.

PR — |
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Systéme de freinage anti-blocage
(ABS) (le cas echeant)

A AVERTISSEMENT
Le systeme ' ABS. -(o
nempechera pas des acmdents
imputables 3 des manceuvres de
conduite  ‘dangereuses - ' ou
mauvaises. Méme si le contrdte du
véhicule est amélioré lors de
freinage d’urgence, .conservez
toujours une distance de sécurité
entre vous-méme et des objets
devant vous. ‘La vitesse des
véhicules doit toujours étre réduite
dans des condmons routiéres
extrémes,
La distance de freinage des
véhicules équipés d'un systéme
d’antiblocage -des roues ou d’un
systeme ESP peut étre plus grande
que pour les véhicules non équipés
de ces systémes ‘dans les
conditions de conduite suivantes.
Dans . ces conditions, fe véhicule
doit é&tre conduit a une vitesse
réduite :

(Suite)

'ESP).

(Suite)

.. Routes cahoteuses grawtlonnees-

-0ou recouvertes de neige. -

. Avec mise en place des chames. :

« Sur Ies routes dont le revetement :
"est plein. ‘de ‘nids :de poule ou .

presente une hauteur différente .

-'Les equ:pements de séourité, dun
véhicule’ équipe de 'ABS ou d’un
-systeme ESP ne doivent.pas -étre
testés -lors. dune condunte rapide .

ou'dans ‘un virage. Cefa pourrait

vous mettre en danger vous ou les .

autres.

Le systéme ABS capte continugilement
la vitesse des roués. Si les roués vont se
bloquer, le systéme ABS module de
maniére répétée la pression du frein
hydraulique en direction des roués.
Lorsque vous actionnez les freins de
voire vehicule dans des conditions qui
peuvent bloguer les roues, vous pouvez
entendre un bruit en provenance des
freins ou ressentir une sensation
correspondante dans la pédale de frein.
Cette situation est normale et cela
signifie que votre systéme ABS est actif.
Afin de profiter au maximum de votre
systéme ABS dans une situation
d'urgence, ne tentez pas de moduler la
pression de freinage et nessayez pas
d'effectuer une action de pompage sur
les freins. Appuyez le pius fortement
possible sur la pédale de frein ou aussi
fortement que la situation le justifie et
laissez le systéme ABS contréier la force
délivrée aux freins,



% REMARQUE

Un clic est perceptible dans le
compartiment meoteur lorsque le
véhicule commence 2 rouler aprés
démarrage du moteur. Cette situation
est normale et indigne gue ie systéme
ABS fenctionne correctement.

*» Méme avec un systéme ABS, votre
véhicule exige toujours une distance
d’arrét suffisante. Respectez toujours
une distance de sécurité par rapport
au véhicule qui vous précede.

* Ralentissez toujours au moment de
négocier un virage. Le systéme ABS
ne peut pas empécher les accidents
occasionnés  par une  vitesse
excessive.

+ Sur des revétements inégaux ou
disloqués, I'actionnement du systeme
ABS peut entrainer une distance
d’arrét plus grande que pour les
véhicules dotés d'un systéme de
freinage classigue.

/\ ATl'ENTION

+ 5i le témoin. d’ABS est allume et'
- reste: allumé, . vous pouvez : avoir

un- prob!é'mé’ aveéc le. systéme

. ABS:. Dans ce cas, cependant, les.
- freins habituels de:vofre véhicule:

: fonct.-onneront normalement
: = (Su:te)

Conduire voltre véhicule
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p ATI'ENT!ON

. Lorsque vous condursez sur une

“route ' présentant  une . faible
adherence, .commepar exemple
. une route vergiacee el que vous

: _act:onnez constamment Jes freins

.de votre véhicule, ie systéme ABS

. 'sera aclif sans .arrét et le témoin.

- d’ABS peut ‘s’éclairer,” Rangez
: -_'votre veh:cule' dans . in endrort
Cshret coupez Ie moteur L
*- Relancez.. le. moreur Sile. voyanr
d’ABS est gteint,’ -alors.” votre
systéme - -ABS - fonctionne
normalement. Sinon, vous pouvez
avoir un probléeme avec e
systéme ABS. Prenez contact
avec un concessionnaire
HYUNDAI agrég dés que possible.

* REMARQUE

Lorsque vous faites démarrer votre

véhicule en le poussant, en raison d’une

batterie a plat, le moteur pest ne pas
tourner aussi régulic¢rement ef le voyant

ABS peut s’allumer au méme momesnt,

Ceci est provoqué par une faible tension

de ia batterie. Cela ne signifie pas que fe

systéme ABS de votre véhicule ne
fonctionne pas correctement.

s N’effectnez pas une action de
poempage sur les freins de vetre
véhicule !

» Faites recharger la batterie avant de
canduire e véhicnle.

TOSOOAUN-EE
Systéme ESP (Electronic Stability

Program : dispositif électronique
de stabilité programmé)

(le cas echéant)

Le systéme ESP est congu pour
stabiliser le véhicule lorsque celui-ci
amorce un virage. Le systéme ESP
vérifie I'endroit ol vous braquez et
I'endroit ou le véhicule se dirige en fait.
Le systéme ESP actionne les freins au
niveau de chacune des roues et
intervient dans le systéme de gestion du
moteur pour stabiliser le véhicule.



Conduire votre véhicule

4\ AVERTISSEMENT

un virages:
‘vitesse: ‘dansg.
: tournants,

excesswe
- Brusques et'I- aquapiamng siir: des

"Seul
~accidentsi:: en: iévitant

_ESP, suivez -toujours toutes. les

: condltlons

__Ne “conduisez - jamals_trop vite
‘malgré Fétat: de:la’ route. ol trop.
; rapldement au moment de negocier'
CLel systeme . ESP:
Ny empechera pas Ies accldents. Une:
les:
: manoeuvres"

‘ surfaces: mouiliées peuvent encore.
“oecasionner-des accidents: graves i
un'- conducteur ‘attentif et
raisonnable’ peut empecher Jes!
--des:
manceuvres “qui provoquent ‘une;
: perte ‘de traction du véhicule. Meme._
" avec la mise en place d’un systeme:

'_ precauttons usuelies.en: matlere de:
-conduite - y compris ‘conduite’a des.
vitesses ratsonnables malgre ies-

Le systéme ESP est un systéme
électronique congu pour aider e
conducieur & conserver le contrble de
son véhicule dans de mauvaises
conditions. Il ne se substitue pas aux
bonnes pratigues de conduite. Des
facteurs incluant la vitesse, 'état de la
route et Tentrée de la direction
conducteur peuvent avoir une incidence
sur Pefficacité du systéme ESP dans la
prévention d'une perte de contrdle. Il vous
appartient toujours de conduire et de
prendre un virage a une vitesse
raisonnable et de laisser une marge de
sécurité suffisante.

Lorsque vous actionnez les freins de
votre véhicule dans des conditions qui
peuvent bioquer les roues, vous pouvez
entendre un cliquetis en provenance des
freins ou ressentir une sensation
correspondante dans la pédale de frein.
Cette situation est normale et cela signifie
que votre systéme ESP est actif.

% REMARQUE

Un clic est perceptible dans le
compartiment moteur lorsque e
véhicule commence & rouler aprés
démarrage du moeteur, Cette situation
est nermale et indique que le systtme
ESP fonctionne correctement.

E070501 AUN-EE
Fonctionnement du systéme ESP
Etat ESP ON

« Lorsque le contact est mis,
les voyanis ESP et ESP OFF

g'allument pendant environ 3

secondes, puis le systéme
ESP est mis en marche.
Appuyez sur le bouton ESP
QFF pendant au moins 2
seconde aprés avoir mis le
contact pour couper le
systéme ESP. (Le voyant ESP
QFF s'allumera). Pour mettre
en marche le systéme ESP,
appuyez sur le bouton ESP
OFF (le voyant ESP OFF
g'éteindra).

Au démarrage du moteur, il
se peut que vous entendiez
un léger cliquetis. il s’agit du
systéme ESP qui effectue un
auto-contrble automatique du
systéme et ne signale pas de
probléme.

4




Conduire votre vehicule

En fonctionnement

Lorsque le systéeme ESP
ESP fonctionne, le voyant ESP
clignote.

* Lorsque ie systeme ESP
fonctionne correctement, une
legere pulsation est
perceptible dans le véhicule.
H ne s'agit que de Teffet du
contrdle de freinage qui ne
signale rien d'inhabituel..

= Lorsque vous vous
désembourbez ou lorsque
vous vous dégagez d'une
route glissante, le fait
d'enfoncer la pédale
d'accélérateur peut ne pas
provoquer Faugmentation des
tours minute du moteur.

[PRURRR

E070502ALN-EE

Désactivation du fonctionnement du
systéme ESP

Etat ESP OFF

ESP
OFF

* Pour annuler le
fonctionnement du systéme
ESP, appuyez sur le bouton
ESP OFF (le voyant ESP
OFF s’aflume}.

*Si le contacteur d'allumage
est positionné sur LOCK
lorsque le systéme ESP est
éteint, le systeme ESP reste
éteint. Au redémarrage du
moteur, le sysieme ESP se
remettra automatiquement en
marche.

.M Voyant ESP (clignete) - . -

Esp

M Le voyant ESP OFF (g'allume) * @ "

o ESP
- OFF

EQ70503AFD
Voyant

Lorsque le contacteur d'allumage est
positionné sur ON, le voyant s’allume,
puis s’éteint si le systéme ESP
foncticnne normalement.

Le voyant ESP clignote quand ie
systeme ESP fonctionne.

Le voyant ESP OFF s’'allume lorsque ie
sysieme ESP est coupé au moyen du
bouten ou lorsque le systéme ESP ne
fonctionne pas forsqu'il est mis en
marche.
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AN A‘l'I'ENTION

. La conduite avec des fa;lles de roué
ou de pneumatique différeriies peit
" provoquer: un’ ‘dysfonctionnement
-du; . gystéme: ESFP.;. "Lors .
'remplacement des: pneumatiques;
‘assurez-vous. -qu’ils: sont-de:la
" méme: ta:ﬂe que les pneumat.-ques
d orfgme. AR : Ty

~du

A AVERTISSEMENT i

Le - systeme ESP ne-. constltue

qu'une; aide-a la condunte ;- faites.

‘attention’: pour ‘une: condu:te
‘raisonnable en ralentlssant sur. des
- rGutes’ en: courbé;: enneigées: ou
verglacees Condu;sez lentement et
‘neé tentez pas d’accélérer forsque e
- voyant. ESP. clignote, ou lorsque Ie
revetement est ghssant

# REMARQUE

Apres avoir rebranché la batterie, il est

possible que l'indicateur

ESP OFF

s'allume. Pans ce cas, tournes le volant
d'un demi tour vers la droite puis vers a
gauche aprés avoir mis e contact,
Coupez e contact, puis redémarrez le
moteur. 51 Piadicateur ESP OF¥F pe
s'éteint pas, faites vérifier le systéme par
ur concessionnaire HYUNDAI agréé
sans attendre.

EQ70504AUN-EE
Litilisation ESP OFF

En conduisant

Laisser le systéme ESP activé pour la
conduite de tous les jours chaque fois
gue cela est possible est une bonne
idée.

Pour désactiver le systéme ESP
pendant la conduite, appuyez sur le
bouton ESP OFF tout en conduisant
sur un revétement plat.

N'appuyez jamais sur le bouton ESP
OFF pendant que le systéme ESP
fonctionne (le voyant ESP clignote).

Si ESP est OFF pendant que le systéme

ESP

fonctionne, le véhicule peut

échapper au contrdle.

#* REMARQUE

= Lors de Putilisation du véhicule sur un

dynamometre, assurez-vous que le
systeme ESP est désactivé (voyant ESP
OrF éciairé). Si le systéme ESP est
maintenu actif, i} peut empécher que fa
vitesse du véhicule augmente, ce qui
entraine une erreur de diagnostic.

La désactivation du systéme ESP n'a
aucune incidence sur le fonctionnement
de "ABS ou du systéme de freinage.

“ESP.OFE: pendant que le systeme‘_'
ESP: fonctlonne. R B :
:Si ESP est sur OFF pendant que Ie"
/systémie ESP, fonctionne, le. veh:culei.
. peut échapper & tout: controle. L
Pour : désactiver le. systeme ESP
" pendant Ia conduute appuyez sur Ie
bouton . -ESP - OFF tout:
condu:sant sur un revetement plat
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EO70B00AFD s La traversée d’'une zone immergée <+ Ne laissez pas la pédale de frein

Bonnes pratiques de freinage

A AVERTISSEMENT

. Lorsque vous qulttez Te vehicu!e
. serrez toujours . le. frein de
“stationnement ‘et posmonnez le
 sélecteur ‘de.. ‘vitesses ‘sur la
" position P (Park).. Si_vous ‘ne
respectez ‘pas ‘ces consignes, le
veéhicule risque de se déplacer et
. de provoquer un accident. .
* Le frein ‘de stationnement : doit
--&tre toujours correctement serré -
- afind’éviter tout. déplacement .
“inopportun-du veéhicule pouvant -
‘blesser :les : passagers ou. ies
" pietons ' :

» Aprés vous éire garé, assurez-vous

que ie frein de staticnnement n’est pas
enclenché et que le témoin
correspondant est éteint avant de vous
en aller.

peut humidifier les freins. lls peuvent
également devenir humides lorsque
votre véhicule est lavé. Des freins
mouillés peuvent étre dangereux !
Votre véhicule s'immobilisera plus
lentement avec des freins mouillés. 1l
peut également tirer d'un coié.

Pour seécher les freins, actionnez
légérement les freins jusqu’a ce que
Faction du freinage redevienne
normale, tout en veillant & garder la
maitrise du véhicule en permanence.
Si le freinage ne redevient pas normal,
arrétez-vous dés que cela est possible
en toute sécurité et appelez un
concessionnaire HYUNDAI agréé pour
une assistance.

Ne descendez jamais une pente en
roue libre sans vitesse engagée. Cela
est extrémement dangereux. Le
véhicule doit toujours étre embrayé,
utilisez les freins pour ratentir, puis
rétrogradez de fagon & ce que le frein
moteur vous permette de maintenir le
véhicule & une vitesse sflre.

enfoncée en permanence. Le fait de
reposer votre pied sur la pédale de
frein  en conduisant peut étre
dangereux car ceia peut entrainer une
surchauffe des freins, qui peuvent
perdre en efficacité. Cela augmente
également lusure des composants du
frein.

Si un pneumatique créve pendant que
vous conduisez, actionnez doucement
les freins et maintenez le véhicule en
ligne droite pendant que vous
ralentissez. Pendant que vous roulez
suffisamment lentement pour que cela
ne présente aucun risque, quittez la
route et arrétez-vous dans un endroit
sar.

Si votre véhicule est équipé d'une
bojte automatique, ne le laissez pas
avancer lentement. Pour [éviter,
gardes votre pied fermement sur fa
pédale de frein lorsque le véhicule est
arrété.

5
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* Faites

attention fors d’un
stationnement dans une montée.
Enclenchez fermement le frein de
stationnement et placez le levier de
changement de vitesses dans la
position P (boite automatique), en tére
ou en marche arriére {boite manuelle).
Si le véhicule est en descente, tournez
les roues avant vers le bord du trottoir
pour l'empécher de rouler. Si le
véhicule est en montée, tournez les
roues avant vers la route pour
Pempécher de rouler. En l'absence de
frottoir ou si vous devez absolument
empécher ie véhicule de rouler,
bloquez ies roues.

+ Dans certaines conditions, votre frein

de stationnement peut se bloquer en
position enclenché., Cela risque
principalement de se produire iorsque
de la neige ou de la glace s’accumule
autour ou & proximité des freins arriére
ou si les freins sont mouillés. S'il existe
un risque de blocage du frein de
stationnemeant, actionnez-le seulement
momentanément pendant que vous
placez le levier de changement de
vilesses dans la position P (bofte
automatique), en 1ére ou en marche
arrigre (bofte manuelle) et bloquez les
roues arriére atin que le véhicule ne
puisse pas rouler. Desserrez ensuite le
frein de stationnement.

Ne maintenez pas le véhicule en
position dans une montée avec la
pédale d'accélérateur. Cela peut
provoquer une surchauffe de la bofte.
Utilisez toujours la pédale de frein ou
le frein de stationnement.

Conduire votre véhicule
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REGULATEUR DE VITESSE (LE CAS ECHEANT)

EOS0000AFD

Le

systéme de régulation de la vitesse

vous permet de programmer le véhicule
afin de conserver une vitesse constante
sans poser votre pied sur la pédale
d'accélérateur,

Ce

systéme est congu pour fonctionner

au dessus de 40km/h enviren.

-

A\ AVERTISSEMENT

Si le régulateur de vitesse est laissé
sur ON (voyant CRUISE allumé sur
le tableau de bord), celui-ci peut
étre activé -accidentellement,
Maintenez le régulateur de vitesse
en position OFF (voyant CRUISE
éteint) lorsque celui-ci ‘n'est pas
utilisé afin d'éviter de définir une
vitesse parinadvertance. . .~
N'utilisez le régulateur de vitesse
que lorsque vous voyagez sur des
autoroutes dégagées .par beau
temps.

(Suite)

————mmmad

' dangereux de .
.wéhicule a.une vitesse constante
. (par-exemple,.conduite dans des
* conditions . de . trafic chargé .ou
.-variable, conduite sur des routes
.. glissantes. (détrempées par..la
.. pluie,.verglacées ou. recouvertes
.de neige} ou.sinueuses,. ou
..:conduite sur.des routes. en pente
... ou en descente de 6 %).. :
-+ Prétez une -attention par_tlc_uhere
;aux-. conditions.. -de ...conduite

.. régulateur de vitesse. .
= Lorsque. ;.
--régulateur.. ..de. .
;. -descente, restez vigilant car la
. vitesse du.véhijcule peut malgré

(Su:te) :
. Nutlhsez pas ie regulateur de
- vitesse.-.lorsqu’il ~.peut ..étre

ma:ntemr qle

chaque fois.que vous, utll!SEZ le

VOus.
vitesse . -en

tout dépasser la vitesse désirée,

. utlilsez ie

/\ ATTENTION

Lors de la conduite & la vilesse de
‘croisiére  d'un - véhicule - équipé
d'une ' boite “manuelle, ne passez
‘pas au point mort sans appuyer sur
la < pédale “d’embrayage car le
moteur- . tournera: - alors - -en
surrégime. - Si -cela se - produit,
-‘appuyez sur la pédale d’embrayage
ou reldchez le boutan ON-OFF: du
réguiateur de vilesse.

% REMARGUE

En fonctionnement normal, lorsque Ie
houten SET est aetivé on réactivé apris

actionnement des frefns, e régulateur de
vitesse sera alimenté aprés environ 3
secondes, Ce défai est normal.



OFDO57010

E0AC100AUN

Pour fixer la vitesse du régulateur

de vitesse:

1. Pour activer le systéme, tirez te bouton
CRUISE ON-QFF situg sur le volant.
Le voyant CRUISE s'aliume dans le
combiné d'instruments.

2. Accélérez jusqu'a la vitesse de
croisiére désirée, au dessus de 40 km.

QFDO57011

3. Appuyez sur le bouton COAST/SET, et
relachez-le & la vitesse souhaitée. Le
voyant SET s'allume dans le combiné
d'instruments. Relachez la pédale
d'accélérateur au méme moment. La
vitesse souhaitée est automatiquement
maintenue.

Sur une pente raide, le véhicule peut

ralentir ou accélérer légérernent pendant

la descente.

OFD057012
EQ90200AFD

Pour augmenter la vitesse du
régulateur de vitesse :

Suivez I'une ou Fautre de ces procédures :

= Appuyez sur le bouton RES/ACCEL et
maintenez-le enfoncé. Votre véhicule
accélére. Relachez le bouton a ia
vitesse souhaitée.

« Appuyez sur |le bouton BRES/ACCEL et
reldchez-le immédiaiement. La vitesse
augmente de 1,6 km/h chague fois que
le bouton RES/ACCEL est actionné de
cette fagon.
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OFDO57011
EO90300AFD

Pour réduire la vitesse de

croisiére :

Suivez I'une ou lautre de ces procédures :

* Appuyez sur le bouton COAST/SET et
maintenez-le enfoncé. Voire véhicule
ralentit progressivement. Relachez le
bouton a la vitesse gue vous scuhaitez
conserver.

* Appuyez sur ie bouton COAST/SET et
relachez-le immédiatement. La vitesse
diminue de 1,6 km/h chaque fois que le
bouton COAST/SET est actionng de
cette fagon.

—————————d

E090400AUN
Pour accélérer momentanément
avec le régulateur de vitesse
activé :

Si vous souhaitez accélérer
momentanement forsque e régulateur
de vitesse est actif, appuyez sur la
pédafe d'accélérateur. Une vitesse
accrue ne perturbe pas le
fonctionnement du régulateur de vitesse
ou ne modifie pas la vitesse fixée.

Pour revenir a la vitesse fixée, retirez
votre pied de la pédale d’accélérateur.

e

OFDO57013

EO9CS00AFD
Pour annuler la régulation de la
vitesse, effectuez "'une des
opérations suivantes :

= Appuyez sur la pédale de frein,

* Appuyez sur la pédale d’embrayage
(bolte manuelle).

« Passez a la position N (Neutral) avec
une hoite automatique.

* Appuyez sur le bouton CANCEL situé
sur le volant.

* Réduisez ia vitesse du véhicule en
dessous de la vitesse mémoire de
15kmi/h.

* Réduisez la vitesse du véhicule &
moins de 40 km/h.



Chacune de ces actions annule le
fonctionnement du régulateur de vitesse
{le voyant SET dans le combing
d'instruments  s'éteint), mais ne
désactive pas le systéme. Si vous
souhaitez faire fonctionner 2 nouveau le
régulateur de vitesse, appuyez sur fe
beuton RES/ACCEL situé sur le volant.
Cette action permet de revenir a la
vitesse précédemment programmee.

CFD057012
E020600AUN

Pour retrouver une vitesse de
croisiére a plus de 40 km/h :

Si vous avez eu recours a une autre
méthode que le bouton CRUISE ON-
QFF pour désactiver le régulateur de
vilesse et si le systéme est toujours
activé, la dernigre vitesse programmée
est sélectionnée  automatiquement
lorsque vous appuyez sur le bouton
RES/ACCEL.

Tel ne sera pas le cas cependant si la
vitesse du véhicule est descendue en
dessous de 40 km/h.

EOS0700AUN

Pour désactiver la régulation de

la vitesse, effectuez I'une des

opérations suivantes :

« Tirez le bouton CRUISE ON-OFF (le
voyant CRUISE dans le combiné
d'instruments s’éteint).

» Coupez 'alumage.
Ces deux actions annulent le
fonctionnement du régulateur de vitesse.
5i vous souhaitez reprendre le
fonctionnement du régulateur, répétez
les étapes indiquées dans « Pour fixer la
vitesse du régulateur de vitesse » & la
page précédente.
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Condutre votre véhi

FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE

E1C0000AFD
Les gconomies en carburant que vous
réalisez avec votre véhicule dépendent
essentiellement de votre style de
conduite, ainsi que de Pendroit et du
moment ol vous conduisez.

Chacun de ces facteurs affecte le
nombre de kilometres (miles) que vous
pouvez parcourir avec un litre (gallon) de
carburant. Pour utiliser votre véhicule de
la fagon la plus économique possible,
appliqguez les suggestions de conduite
suivantes pour économiser de 'argent en
carburant et en réparations :

+ Conduisez en douceur. Accélérez a
une allure modérée. Ne démarrez pas
surles chapeaux de roues ou plein gaz
et maintenez une vitesse de croisiére
stabie. Ne faites pas la course entre les
feux de circulation. Essayez d'adapter
voire vitesse a celle des autres
véhicules, de sorte que vous ne soyez
pas obligé de changer de vitesse
continuellement. Lorsque cela est
possible, évitez les routes ol le trafic
est dense. Maintenez toujours une
distance de sécurité entre vous et les
autres vehicules, de sorte que vous
n'ayez pas a freiner inutitement. Cela
réduif également 'usure des freins.

= Conduisez a une vitesse modérée.
Plus vous conduisez vite, plus vous
consommez de carburant. Le fait de
conduire & une vilesse modérée,
particulidrement sur autoroute, est 'un
des moyens les plus efficaces pour
réduire votre consommation.

* Ne laissez pas la pédale de frein ou la
pédale d'embrayage enfoncée en
permanence. Cela peut augmenter la
consommation de carburant de méme
que l'usure de ces organes. De plus,
une conduite en laissant le pied sur la
pédale de frein peut provoquer une
surchauffe des freins, ce qui réduit ieur
efficacité et peut avoir des
consequences bien pius graves.

* Prenez soin de vos pneumatiques.
Gonflez-les a la pression
recommandée. Un sur-gonflage ou un
sous-gonflage entraine une usure
inutile des pneumatiques. Vérifiez la
pression des pneumatiques au moins
une fois par mois.

* Veillez au bon alignement des roués.
Un mauvais alignement peut résulter
d'un choc contre le trottoir cu d’une
conduite trop rapide sur un revétement
irrégulier. Un mauvais alignement
provogue une usure plus rapide des
pneumatiques et peut également
entrainer d'auires problémes ainsi
qu’une plus grande consommation de
carburant.

* Maintenez votre véhicule en bon état.
Pour réaliser de meilleures économies
de carburant et réduire les colts
d'entretien, entretencz votre véhicule
suivant le plan dentretien de la section
7. Si vous conduisez votre véhicule
dans des conditions difficiles, un
entretien plus fréquent est nécessaire
(reportez-vous & la section 7 pour de
plus amples détails).

* Gardez votre véhicule propre. Pour un
service maximal, votre véhicule doit
étre maintenu propre et &tre exempt de
matiéres corrosives, Il est
particulierement important que de la
boue, de la saleté, de [a glace, etc. ne
puisse pas s'accumuler sous le
vehicule, Cette masse supplémentaire
peut entrainer un accroissement de la
consommation de carburant et
contribuer également & la corrosion.
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* Voyagez légérement. Ne tfransportez
pas de masses inutiies dans votre
véhicule. Le poids augmente votre
consommation.

* Ne laissez pas le moteur tourner au
ralenti plus longtemps que nécessaire.
Si vous attendez (et ne vous retrouvez
pas dans la circulation), coupez le
moteur de votre véhicule et ne
redémarrez que lorsque vous étes prét
a partir.

« N'oupliez pas, wvotre véhicule ne
nécessite pas un échauffement
prolongé. Aprés le démarrage du
moteur, laissez tourner le moteur
pendant 10 & 20 secondes avant de
metire  le  véhicule en prise.
Cependant, par temps trés froid,
échauffez le moteur de votre véhicule
un peu plus longtemps.

» Ne faites pas tourner !e moteur en
sous-régime ou en surrégime. Le sous-
régime consiste a conduire trop
lentement pour un rapport de vitesse
trop élevé, provoquant ainsi des a-
coups du moteur. Si cela se produit,
rétrogradez. Le surrégime consiste a
pousser le moteur au-dela de sa limite
de sécurité. Cela peut étre évité en
engageant ta vitesse recommandée.

s Utilisez 1a  climatisation  avec
parcimonie. Le  systéme de
climatisation fonctionne grace a la
puissance du moteur ; votre
consommation augmente donc lorsque
vous I'utilisez.

= Louverture des vitres & des vitesses
élevées peut diminuer les économies
de carburani.

= Les économies de carburants sont
moindres par vent latérai et vent
contraire. Pour compenser en partie
ces peries, ralentissez lorsque vous
conduisez dans ces conditions.

Il est important de maintenir un véhicule
dans un bon état de foncticnnement, a la
fois pour des raisons de sécurité et
d'économie. Par censéquent, faites
effectuer un conirble et un entretien
programmés par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.

A AVERTISSEMENT

':Ne coupez: ‘jamais: le
-deéscendre en: roue..libre o3 _
jmoment lorsque le vehlcule -roule::
‘La . direction : assistée et :les’
-Z'servofrems ‘ne: fonctionnent . pas -
-'jcorrectement lorsque_ le moteur est.
. Coupé, Laissez: plutot:
. tourner ‘et - retrogradez
. fapport approprié, afin d’obienir un
effet de frein moteur. De plus, le fait-
‘da; couper::
_'condwsant ‘peut. provoquer Ie_
'_'b!ocage ‘du-volant; entrainant ainsi.
-uhe péerte . de . controle de Ta
.'dlrect:on du: véhicule. Cela

_ morte!les. .

- Moteur coupe en rou!age
' moteur ‘pour:

7 a¥lumage ‘tout “en

causer des blessures' graves ou




CONDITIONS DE CONDUITE PARTICULIERES

E110100AUN
Conditions de conduite
dangereuses

Lorsque vous renconirez des conditions

de conduite dangereuses, teiles que de

'eau, de fa neige, de la glace, de la boue,

du sable cu des dangers analogues,

suivez les conseils suivants :

» Conduisez prudemment et prévoyez
une distance de freinage
supplémentaire.

* Evitez les actions brusques sur les
feins ou la direction.

= Lorsque vous freinez sans freins ABS,
effectuez une action de pompage sur la
pédale de frein, par un léger
mouvement de haut en bas, jusqu’a
farrét du véhicule.

A AVERTISSEMENT - ABS
N’effectuez pas de mouvement de
pompage sur 1a pédale de frein sur
un vehicule équipé de I’ABS.

* Si vous étes bloqué dans la neige, fa
boue ou le sable, utilisez le second
rapport de boite de vitesse. Accélérer
lentement pour &viter de faire patiner
les roues moirices.

= Utilisez du sable, du sel, des chaines
ou d'auires éléments antidérapants
s0Us les roues motrices pour permettre
la traction jorsque vous étes bloqué sur
la glace, la neige ou la boue.

A AVERTISSEMENT

- Retrogradage
Lorsque vous condu:sez Sur des
surfaces . __gllssant_e_s, e
rétrogradage avec -une hoite-pont
automatique - peut provoquer. un.
accident Le brusque changement .
de vitesse -de ..-rotation . .des
pneumathues peur Tfaire. patiner
ces - derniers. Soyez . prudent
lorsque vous rétrogradez sur des
surfaces glissantes.

E110200AEN

Faire basculer le véhicuie

S'it est nécessaire de faire basculer le
véhicule pour I'extraire de la neige, du
sable ou de la boue, faites d'abord
tourner le volant & droite et & gauche
pour dégager fa zone située autour des
roues avant. Puis, alternez la marche
arriére et fa marche avant en passant de
R (marche arriére} & n'importe quelle
autre rapport de marche avant pour les
véhicules équipés dune boite-pont
autormnatique. N’'emballez pas le moteur
et fajtes tourner les roues aussi
lentement que possible. Si vous étes
foujours bloqué aprés quelques essais,
faites appel a un véhicule tracteur pour
dégager votre véhicule, afin d'éviter ia
surchauffe du moeteur et
Fendormmagement éventuel de la boite-
pont.

A\ ATTENTION |

Ce mouvement de bascule, s'il est
profongé, . peu - provoquer. une
surchauffe -~ du. . moteur,
Pendommagement ou une panne.de
la boite-pont et lendommagement
des pneumatigues. .



Entretien

COMPARTIMENT MOTEUR

W Moteur essence (1,4L/1,6L)

—_

- Réservoir du fiquide de
refroidissement

2. Bouchon de remplissage d'huile

maoteur
3. Réservoir du liguide de frein
4. Fiftre 4 air
5. Boitier de fusibles
6. Borne négative de la battesie
7. Borne positive de la batterie
8. Jauge du liguide de la boite~pony

automatigue*
9. Bouchen du radiateur
10. Jauge d’huite moteur

11. Reservoir du fiquide de lave-glace
du pare-brise

*:le cas échéant

OFD077002/0FDO77003




Entretie

M Moteur diesel (1,6L)

. Réservoir du liquide de refroidissement
. Bouchon de remplissage d’huile moteur
. Réservoir du liquide de frein

. Fiitre a carburant

. Filtre & air _

. Boitier de fusibles

. Borne négative de la batterie

. Borne positive de ia balterie

O e N U A~ W -

. Jauge du fiquide de la bolte-pont
automatique

10. Bouchon du sadiateur

11. Réservoir du kquide de lave-glace du
pare-brise

GFDO77004/QFDOY7001
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Entretien

SERVICES D’ENTRETIEN

G020000AFD

Lorsque vous procédez & une opération
d’entretien ou de vérification, vous devez
prendre toutes les précautions pour éviter
d’endommager votre véhicule ou de vous
blesser.

Si vous avez le moindre doute
concernant fa vérification ou Pentretien de
votre véhicule, nous vous recommandons
vivernent de faire contréler votre véhicule
par un cencessionnaire HYUNDAI agréé.
Un concessionnaire HYUNDA! agréé
emploie des techniciens formés en usine
et utilise des piéces d'origine HYUNDAI
ce gui permet d'entrefenir votre véhicule
correctemeni.  Pour bénéficier de
conseils d'experts et d'un service de
quaiité, n’hésitez pas & contacter un
concessionnaire HYUNDAI agréé.

Un entretien inadapté, incomplet ou
insuffisant peut cccasionner des
problémes de fonctionnement de votre

GO20100AFD
Responsabilité du propriétaire

# REMARQUE

Le propriétaire est respounsable du
service d’entretien of de Ia conservation
des fiches.

Vous devez conserver les documents
attestant que votre véhicule a éié
correctement entretenu cenfermément
aux tabieaux du service d'entretien
programmeé représentés sur les pages
suivantes. Ces informations vous sont
necessaires pour établir votre conformité
avec les exigences de révision et
d’entretien des garanties de votre
véhicule.

Des informations détaillées sur la garantie
figurent dans votre livret d'entretien.

Les réparations ou réglages effectués a
la suite d'un entretien inadapté ou de
Pabsence dentretien ne sont pas
couverts.

Pour les révisions et l'entretien de votre
véhicule, il est recommandé de vous
adresser & un  concessionnaire
HYUNDAI agrée. Les concessionnaires
HYUNDAI agréés répondent aux critéres
de qualité de HYUNDAI garantissant un
service haut de gamme, et recoivent une
assistance technique de la part de
HYUNDAI afin que nos services vous
apportent la plus grande satisfaction.

vehicule et causer des dommages au
véhicule, un accident ou des blessures
corporelles.

5
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GO20200AFD

Précautions que le propriétaire
doit prendre en matiére
d’entretien

Un entretien inadapté ou incomplet peut
occasionner des problémes. Cette
section vous donne des instructions
uniquement a propos des éléments
faciles d'entretien.

Comme expliqué ci-avant dans la
section, plusieurs interventions peuvent
étre réalisées uniquement par un
concessionnaire  HYUNDAI  agréé
disposant d’outits spécifiques.

% REMARQUE

Un entretien inadapté au cours de la
période de garantie peuat entrainer une
modification de {a couverture de
garantie. Pour plus de détails, lisez le
livret d’enfretien qui vous est remis avec
le véhicule. $i vous avez le moindre
doute concernanf une procédure de
révision ou d’entretien, adressez-vous a
un eoncessionnaire HYUNDAT agréé.

. polr.

ALAMERHSSEMEfo“*“*
Lo Operatzons d’entretien
. Procéder:: .Un

5 . effectuer
2 'adressez—vous

. concessionnaire HYUNDAI agree: 3
.» 1t est dangereux . “dreffectuet . une:
o _-_'_operatlon sous'i le_capot Iorsque le:

i _plus dangereux st vous portez des’
" bijoux ou des vetements amples. lis:

-vos: Bijouk  (plus’: parttcullerementf

' les. bagues; bracelets, montres: et’

“colliers); " ainsi. 'gue - les  cravates,
foulards ‘et - vétements ‘amples
. similaires avant de vous approcher
. dig-moteur ou: des ventﬂateurs de
'- refrmd:ssement s

operatlon.:

' d’entretlen sur un’ vehlcule peut.
. s'avérer dangereux. Vous. pouvez.
'._.'_:_"vous blésser gravement. lors'd'une’
- opération: d’eniretien. . Si: vous .ne-
U disposez pas des connalssances et
| de I'expérience suffisantes ou. des.
o outils et des: equlpements adaptes
: I’operat:on

QIKAMERHSSEMENT____

.-~ Moteur diesel .

- N mtervenez jamais sur le systeme.-'
':_d’mjection pendant que; le moteur:
“est ‘enmarche ou dans les 30
“secondes suivant Parrét du moteur‘-'
- La pompe 4 haute pression,’ la';
Crampe; les mjecteurs etles: tuyaux &
haute: pression’sont soumis a une’
pression élevée méme lorsque le:
‘moteur-est: ‘coupé: Lei jet:de.
‘carburant : résultant: des’: fuites: de:
< garblrant’ :
-blessures graves. s'il: éclabousse le
“corps. Les: porteurs de: stlmulateur;
- pas:
‘approcher a plus de' 30°cin de I ECU
- ou’ du faisceau de‘cablage dans:le
" compartimerit: moteur pendant que.
- le - ‘moteur: est en marche,’ étant
-donné les: champs ~ magnétiques:
;|mportants produnts par les hautes.

‘peut . ntrainer:: rdes

cardiaque.. “doivent:’

tensions: traversant le . systéme

electronlque de commande moteur

4
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Entretien

ENTRETIEN EFFECTUE PAR LE PROPRIETAIRE

GO30CO0AFD

Les listes suivantes répertorient les
contréles et vérifications que le
propriétaire ou qu'un congessicnnaire
HYUNDAI agréé doit effectuer aux
intervalles indiqués afin de garantir la
sécurité et le fonctionnement fiable de
votre véhicule.

Toute anomalie doit étre portée a la
connaissance de voire concessionnaire
dés que possible.

Ces conirbles d'entretien effectués a la
demande du propriétaire ne sont
généralement pas couverts par les
garanties et la main d'ceuvre, les pieces
et les lubrifiants utilisés vous sercent peut-
étre facturés.

Programme d’entretien a
effectuer par le propriétaire
GO30101AUN

Lorsque vous faites le plein de

carburant :

» Vérifier e niveau d'huile moteur.

* Vérifier le niveau du liquide de
refroidissement dans le réservoir
correspondant.

= Vérifier le niveau du liquide lave-giace
du pare-brise.

* Assurez-vous que les pneus sont
suffisamment gonfiés.

A AVERTISSEMENT
Soyez prudent iorsque vous Venfter
le ..niveau - du: liquide: . de
r_efroi_d_iss.__ement_ ai_o__r_s quele _m_c_:t_eur .
est-encore.chaud.: Du:liquide: de.
refrondlssement bru!ant et de:la
vapeur.: nsquent de: sechapper
sous:la pressmn Des briilures ou |
des- bie55ures graves peuvent en
resulter.. S ST

GO3B102AUN

Lorsque vous conduisez votre

véhicule :

*» Notez tous les changemenis
concernant fe bruit d’échappement ou
lodeur des gaz déchappement a
Pintérieur du véhicule.

» Notez les vibrations éventuelles du
volant. Notez si la maitrise du volant
vous demande plus d’effert ou si au
coniraire le volant est plus lache, notez
également les changements dans la
direction.

» Notez si votre véhicule a tendance en
permanence a tourner légérement
d'un cété ou a porter sur le coté
lorsque vous roulez sur un terrain plat
et lisse.

» Lorsque vous vous arrétez, écoutez et
notez les bruits inhabituels, iles
déviations d’un cbté, une pédale de
frein plus lache cu une raideur dans la
pédale de frein.

+ Si vous constatez un patinage ou un
changement dans le fonctionnement
de votre bofite-pont, vérifier le niveau
du liquide de la bolte-pont.



Entretien

» Vérifier la position P (parking) de ia
boite-pont autematique.

» Vérifier le frein de stationnement.

» Vérifier 'absence de fuite sous voire
véhicule (ruissellement d'eau du
systéme de climatisation au cours de
son utilisation ou aprés son utilisation).

GO30103AUN

Au minimum une fois par mais :

» Vérifier le niveau du liquide de
refroidissement dans le réservoir
correspondant.

« Vérifier le fonctionmement des
éclairages extérieurs y compris les
feux stop, les clignotants et les feux de
détresse.

= Vérifier la pression de genflage de tous
les pneus y compris la roue de
secours.

GO30104AUN

Au minimum deux fois par an

(c’est-3-dire, & Fautomne ef au

printemps) :

» Vérifier l'absence de fuite ou de dégat
au niveau du radiateur, du chauffage et
des fuyaux de climatisation.

= Vérifier la pulvérisation du lave-glace
et le fonctionnement des essuie-
glaces. Nettoyez les balais d’essuie-
glace avec un chiffon propre humidifié
a 'aide de liquide lave-glace.

« Vérifier Falignement des phares.

» Vérifier le pot d’échappement, les
tuyaux d’échappement, les plagques de
protection et les colliers de serrage.

» Vérifier labsence dusure des
ceintures trois points et leur bon
fonctionnerment.

« Vérifier 'absence d'usure des pneus et
que les écrous de roue sont bien
serrés,

GO30105AFD

Au minimum une fois par an :

« Nettoyez la carrosserie et les orifices
d’'évacuation des portes.

» Graissez les charniéres et les firants
de portes ainsi que les charniéres de
capot.

» (raissez les verrous et serrures de
portes et de capot.

» Graissez ies caouichoucs d'étanchéité
des portes.

+ Vérifier le systdme de climatisation
avant 'été.

» Contrdler et graissez la transmission et
les commandes de la boite-pont
automnatique.

» Nettoyez la batterie et les bornes.

+ Vérifier le niveau du fiquide de frein (et
d’embrayage).

i
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Entret:

SERVICE D’ENTRETIEN PROGRAMME

GO46000AFD

Suivez le programme d’'entretien normal
si, en général, aucune des conditions
d’utilisation du véhicule suivantes ne
s'appligue. Si l'une des conditions
suivantes  s’applique, suivez le
programme Entretien en cas de conduite
sur terrains difficiles.

+« Conduites répétées sur couries
distances.
+ Conduite dans des zZones

poussiéreuses ou sablonneuses.

« Utifisation excessive des freins.

« Conduite dans des zones ol le sel ou
d’'autres matériaux corrosifs  sont
utilisés.

» Conduite sur des routes accidentées ou
bcuesuses.

« Conduite dans
montagneuses.

* Longues périodes de conduite au
ralenti ou & vitesse réduite.

* Conduite prolongée par temps froids
et/ou extrémement humides.

» Plus de 50 % du temps de conduite en
circulation urbaine dense, & des
températures supérieures a 32 °C.

des zohes

Si les conditions énumérées ci-dessus
correspondent a votre environnement de
conduite, vous devez vérifier, remplacer
ou refaire les niveaux de liquide plus
souvent que les intervalles mentionnds
dans le programme d'entretien normal
suivarnt.



Entretien

EXPLICATION RELATIVE AUX ELEMENTS D’ENTRETIEN PROGRAMMES

G050100AUN
Huile moteur et filtre

La vidange et le changement du filtre a
huile doivent étre programmés aux
intervailes spécifiés dans le programme
d'entretien. Si e véhicule route sur des
terrains difficiles, les vidanges et les
changements du filire & huile doivent &tre
programmes plus souvent.

GO50200AUN
Courroies de transmission

Contrdier Yensemble des courroies de
transmission et vérifier Fabsence de
coupures, de craquelures, d'usure
excessive, de saturation en huile, et les
rempiacer si nécessaire. La tension des
courroies de transmission doit étre
controlée régulierement et régiée, si
nécessaire.

G050300AFD
Filtre & carburant (cartouche)

Un filtre encrassé peut limiter ia vitesse
du véhicule, endommager le systéme
d’émission et &ire la cause de
démarrages difficiles. Si une quantité
excessive de matitre étrangére
s'accumule dans le réservoir, if peut étre
nécessaire de remplacer le filtre plus
souvent.

Aprés avoir installé un nouveau filtre,
faire tourner le moteur pendant plusieurs
minutes et vérifier labsence de fuite aux
raccords. Les filfres a carburant doivent
étre installés par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.

(G050400AFD

Conduits de carburant, tuyaux et
raccords

Contrdlez les conduits de carburant, les
tuyaux et raccords et vérifiez 'absence
de fuite. Faites remplacey
immédiatement les piéces

endommagées ou présentant une fuite
par un concessionnaire HYUNDA] agréé.

N'intervenez' jamais sur-le' systéme:
:d’mjectmn pendant que'le moteiir:
cest en.imarche - ou: dans:les’ 30
'-_'secondes suivant artét du. moteur.--:
La pompe’ &’ ‘haute: press:on “la:

- hatite preéssion Sont soumis & une.
_pressmn elevee meme Iorsque ie:
L .

'-'_biessures graves sl eclabousse e’
'_':corps._Les porteurs de: stlmulateur'

o du_faisceau de cablage sur le”
'compart;ment moteur: pendant que’

. donné :les. champs.: magnétiques:

-électronique de commande moteur.

A AVERTISSEMENT:

. - Diesel uniquemen

rampe; les m;ecteurs et ies tuyaux a

“doivent - pas’
e 30 em'de I’ECU

e moteur“est. en’ marche, ‘gtant’

importants produits par les hautes
ténsions. traversant. le . systéme
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GO50500AUN

Courroie de distribution

{le cas écheéant)

Contréler 'ensemble des piéces de la
courrgie de distribution et vérifier
labsence de degét et de déformation.
Remplacer immédiatement toute piéce
endommagee.

GOS0E00AUN

Tuyau de vapeur et bouchon du
réservoir d’essence

Le tuyau de vapeur et le bouchon du
réservoir d'essence doivent étre
contrdies aux intervalles spécifiés dans
le programme d’entretien. Veiller a ce
gue le nouveau tuyau de vapeur ou le
nouveau bouchon du réservoir
d’essence soient correctement remis en
place.

el

GO50700AUN

Tuyaux de dépression et de
ventilation du carter

(le cas écheéant)

Conirdler la surface des tuyaux et Vérifier
Pabsence de détérioration mécanique ou
de détérioration due & la chaleur. Un

caoutchouc dur et cassant, des
craqueiures, des déchirures, des
coupures, des abrasions et un

gonflement excessif sont des signes de
détérioration. I convient de controler
avec une attention toute particuliére les
surfaces des tuyaux les plus proches des
sources de chaleur importantes comme
le collecteur d'échappement.

Contréler le cheminement des tuyaux
afin de vous assurer gu'ils n'entrent pas
en contact avec une source de chaleur,
des arétes tranchantes ou une piéce
mobile qui pourraient endommager ou
user les tuyaux. Controler tous les
raccords des tuyaux comme les colliers
de serrage afin de vérifier qu'ils sont bien
fixés et qu’ils ne présentent aucune fuite.
Les tuyaux doivent étre remplacés
immédiatement en cas de signe de
détérioration ou de dommage.

GOS0800AFD

Filtre a air

Remplacer votre filtre par un filtre a air
HYUNDAI d'origine.

GO50900AUN
Bougies d’allumage

{pour moteur a essence)

Veillez & installer des nouvelies bougies

d'allumage de TIéchelle thermique
appropriée.

GO5T000AFD

Jeu de soupape (le cas échéant)
Relever un bruit excessif des soupapes
et/ou une vibration du moteur et effectuer
un réglage, st nécessaire, Uopération doit
étre effectuée par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.
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G051100AUN

Systéme de refroidissement
Contrdler les pigces du sysieme de
refroidissement comme le radiateur, le
réservoir de liquide de refroidissement,
les tuyaux, et les raccords et vérifier
labsence de fuite et de détérioration.
Remplacer toute piéce endommageée.

G0512G0AUN

Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement doit &tre
changé aux intervalles spécifiés dans le
programme d'entretien.

G051300AUN

Liquide de boite-pont manuelle
(te cas échéant)

Contrdler le liquide de boite-pont
manuelle conformément au programme
d'entretien.

GO51400AUN

Liquide de boite-pont
automatique (le cas échéant)

Le niveau du liquide ne doit pas se
trouver dans la zone « HOT » de la jauge
une fois que le moteur et la boite-pont
sont & la température normale de
fonctionnement. Vérifier e niveau du
liqguide de boite-pont automatique
lorsque le moteur est en marche, ia
bolte-pont en position Neuiral (point
mort) et le frein de stationnement
cotrectement enclenché.

G051500AUN

Flexibles et canalisations de frein
Vérifier a I'eeil nu si linstaliation est
correcte ainsi que labsence d'usure, de
craquetures, de détéricration et de fuite.
Remplacer immédiatement toute pidce
endommageée.

G05160CAUN

Liquide de frein

Vérifier le niveau du liquide de frein dans
le réservoir correspondant. Le niveau
doit se trouver entre les reperes « MIN »
et « MAX », figurant sur le cété du
réservoir. Utiliser uniguement du liquide
hydraulique de frein conforme & DOT 3
ou DOT 4.

G051700AUN

Frein de stationnement

Controler le systéme de frein de
stationnement y compris la pédale et les
cables du frein de stationnement.

GO51900AUN

Disques de frein, plaquettes de
freins, étriers de freins et rotors
Vérifier Fabsence d’'usure excessive des
plaquettes de frein, Fabsence de fuite et
d’'usure des disques ainsi que Fabsence
de fuite au niveau des étriers.

GO52100AUN

Boulons de montage de
suspension

Vérifier que les raccords de suspension
ne sont pas desserrés ou endommagés.
Resserrer le couple concerné.

[EPURUIIp— |
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GO52200AUN
Bofte de direction, transmission
& soufflets/joint a rotule du bras
inférieur

Lorsgue le véhicule est a Farrét et le
moteur coupé, vérifier 'absence de jeu
excessif dans la direction.

Vérifier Pabsence de coudes ou de
détérioration dans la transmission.
Controler les souffiets et les joints &
rotule et vérifier Yabsence de
détérioration, de craguelures ou de
detérioration. Remplacer toute piéce
endommageée.

G052400AUN

Arbres de transmission et
souffiets

Vérifier I'absence de craguelures, de
détérioration ou de dégat sur les arbres
de transmission, les souffiets et les
colliers de serrage. Remplacer toute
piece endommagée et, si nécessaire,
graisser les piéces,

GO52500AUN
Fiuide frigorigéne de la
climatisation (le cas échéant)
Contrdler les conduits et les raccords de

la climatisation afin de vérifier Pabsence
de fuite et de dégat.



HUILE MOTEUR

.

GOBO100AUN

Vérification du niveau d’huile

moteur

1. Veiiler & ce gue le véhicule soit sur une
surface plane.

2.Démarrer le moteur et attendre qu’il
atteigne la température normale.

3. Couper le moteur et attendre quelques
minutes (enviren 5 minutes) le temps
que Thuile retombe dans le carter
d’huite.

4. Retirer, essuyer puis réinsérer la jauge
entiérement.

A AVERTISSEMEN
: --Tuyau du: radlateur

. rsque vous ajoutez de:
Phile; veiller pas toucher: ie:
tuyau du radiateur qui peut s! averer;
- extrémement chaud et occas:onner-
des brulures :

5. Retirer a nouveal la jauge et vermer le
hiveau. Le niveau doit se trouver entre
les repéres F et L.

Si le niveau est proche ou sur le L,
ajouter de lhuile pour rapprocher le
niveau du F. Ne pas verser trop d’huile.

Utilisez un entonnoir pour éviter de
renverser de I'huile sur les éléments
du moteur.

Utilisez  uniquement ['huile  moteur
indiquée.

(Reportez-vous au chapiire « Lubrifiants
recommandés et contenances » a la

section 8.}

-~
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GOG60200AFD

Vidange et changement du filtre &
huile

Donner  votre voiture a un
concessionnaire HYUNDAI agréé pour
qu'il fasse ia vidange et change le filtre &

huile.

HYUNDAI

RECOMMENDS

S

Meotor oils

Protéger
permanence:en:
‘soigneusement jes mains au savon
‘et a-1'eau ’chaude sitdt apres avonr

A AVERTISSEMENT

Le contact prolongé d’huile moteur
usagée avec la peau peut entrainer

une rritation “ou ‘un::cancer-de:la

peau. Lhuile moteur:usagée
contient des 'produits chimiques

ayant provoque des _cancers.chez
laboratonre '

des ' animaux: de
'-"-'.:-VOTT.E-‘ Cpeau’isen

“vous - lavant

manipulé de I'huile usagée, .

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT DU
MOTEUR

(G070000AUN

Le réservoir du systéme de
refroidissement & haute pression est
rempli de liguide de refroidissement
antigel en toutes saisons. Le réservoir
est rempli a l'usine.

Vérifiez la protection antigel et le niveau
du liquide de refroidissement au moins
une fois par an, au début de P'hiver et
avant de rouler dans des régions froides.
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GO70100AFD

Vérification du niveau du liquide
de refroidissement

. -endommager " le. sysiéme. de
_.'-._*-_refrmd:ssement ;ainsi
__=_moteur et vous:: biesse'

' 'pourr:ez.

‘que:ile;

- (Suite) -

"'-j;sys‘{em de refrmdrssement Une
'-.'ﬁbouton,: ‘4 Yaide d’une ‘servietie

- d’tine montre pour le retirer.

retirez :pas ' le’ ‘bouchon: ‘da

- radiateur ou

e Couper Ie'rnoteureta ten re'qu al:._

" quela’ pression. sechappe du-

_appuyez ‘sl le

'-J_Eepalsse, et continuez a le tourner:
- dans le'sens inverse des algulileﬁ_

+.Méme si le' moteur est coupé, ne

_ fe: ‘bouchon “de
" vidange alors quele moteur et fe:
radiateur sont chadds: Le. ilqmde-_
de refroidissemient chaud et la-
- vapeur: rasquent de: sechapper-.

Lsous’tooolas T pressioni: et
d? occasmnner des__ _b_le_ss_ures_'
g]-aves ST

ii o

Vérifier P'état et les raccords de Yensemble
des tuyaux du systéme de refroidisserment
et du réchauffeur. Remplacer tous les
tuyaux déformés ou détériorés.

Le niveau du liquide de refroidissement
doit se situer entre les reperes F
(Ful/Plein) et L (Low/Bas) situees sur le
coté du réservoir du liquide de
refroidissement lorsque le moteur est froid.

|
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Si le niveau du liquide est bas, ajoutez la
quantité nécessaire de liquide pour
assurer une protection contre le gel et {a
corrosion. Ramenez ie niveau sur le
repére F (Fult/Plein), sans foutefois verser
trop de liquide. Si vous devez refaire ie
niveau de maniére fréquente, faites
contrbler le systéme de refroidissement
par un concessionnaire HYUNDAI agréé,

GO7001AUN

Liquide de refroidissement

recommandeé

+ Utilisez uniquement de l'eau douce
(déminéralisée) dans le mélange du
liquide de refroidissement.

* Le moteur de voire véhicule comporie
des piéces en aluminium et doit étre
protégé contre la corrosion et e gel par
un liquide de refroidissement a base
d’éthyiéne glycol.

* N'UTILISEZ PAS de liquide de
refroidissement & base d'alcool ou de
méthanol ou ne le mélangez pas avec
ie liquide de refroidissement spécifié.

* Nutilisez pas une solution contenant
plus de 80 % d'antigel ou moins de
35 9% dantigel ce qui réduirait
I'efficacité de la solution.

Pour les proportions du mélange,
reportez-vous au tableau suivant.
Proportion du mélange en
Température pourcentage {(volume})
ambiante
Antigel Eau

-15°C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 680 40




GO70200AFD
Changement du liquide de

A AVERTISSEMENT
- Bouchon duradiateur | refroidissement

;N’otez pas: le bouchon du raduateur;_ Faites changer e liguide de
_-'Iorsque leimoteur: :et le radlateuri_ refroidissement par un concessionnaire
‘sont /chauds.: : ‘de’| HYUNDAI agréé.

- refro;dlssement ‘bralant: et :_de 1a:
vapeur nsquent de sechapper
| sous - 1a :pression et occasionner.
des bEessures graves_ o

A'I'I'ENT!ON :
_.Mettez un chrffon ou un: ttssu epars :
.autour: du.:bouchon. du radiateur
‘avant derémplic. le. réservoir. de-
-liquide ' de. :refro: fissement - afm ager 1a: peinture et les:
~d’éviter- que. .. ~ligiide;’; LT ; ' -
debor'dant nendommage des -._.___:._flmtlons exteneures
piéces. du- . moteur teHes que B '
; I’alternateur . . e

e




LIQUIDE DE FREINS ET D’EMBRAYAGE (LE CAS ECHEANT)

Avant de retirer le bouchon du réservoir et

d'ajouter du liquide de frein/d'embrayage, A AVEHTISSEM ENT
nettoyez soigneusement la surface autour R qumde de freln

du bouchon du réservoir pour éviter tout .Lorsque vous remplacez et. ajoutez
risque de contamination du liquide de e ilquude de frein/d’ embrayage
frein/d’embrayage. ‘procédez: ‘avec. soin. ‘Evitez tout .
Si le niveau du liquide est bas, rajoutez- ‘contact ‘avec les yeux. Si je liquide .
en jusquau repere MAX. Plus le | de frein/d’embrayage “‘entre .en.
kilométrage est élevé, plus le niveau contact’avec les: ‘yeux; ‘Vous devez
baisse. 1l s’agit d'un état normal associé ‘immédiatement: les " passer . .sous.
& Tusure des garnitures de frein. Sile  |iune grande ‘quantité :d’eau ‘fraiche
niveau du liguide est excessivement bas, du robinet. Consultez un

faites contrdler le systéme de freinage ophtaimologue dés que possible.
par un concessionnaire HY UNDAI agréé.

Utilisez  uniquement le liquide de A ATTENTION
frein/d'embrayage spécifie. (Reportez- 4, liquide de frein/d’embrayage ne
vous au chapitre « Lubrifiants  gou pas entrer en contact avec fa
recommandes et contenances » a la  pointire de fa carrosserie, car cela
section 9.) endommagerait cette derniére. Le
liquide de frein/d’embrayage resté
Ne mélangez jamais des types de liquide au grand air pendant une longue

: différents. durée ne doit jamais étre utilisé, car
30530;9%? g . de liquid : - sa qualité est devenue incertaine.
eriiication du niveau de liquide A\ AVERTISSEMENT . Ce liquide doit étre jeté. Ne vous
de frein/d’embrayage - Perte de liquide de frein - trompez pas de liguide. Quelgues

Vérifier réguliérement le niveau de . . R gouttes d’huile minérale, comme
liquide dans le réservoir. Le niveau de | Si vous .devez rajouter du liquide P'huile moteur, dans le systéme de
liquide doit se trouver entre los repéres | 9ans:le systéme de freinage de freinage/d’'embrayage = peuvent
« MIN » et « MAX », figurant sur le coté | Mmaniere fréquente, faites contréler endommager Jles piéces du

< : le véhicule par un concessnonnaire : . s
du réservair. HYUNDAI agréé. systeme de freinage/d’embrayage.
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LEQUIDE DE BOITE—PONT AUTOMATIQUE (LE CAS ECHEANT)

Vérification du niveau du liquide
de boite-pont automatique

Le niveau du liguide de boite-pont
automatique doit étre verifié
régulierement.

Veillez & ce que le véhicule se trouve sur
une surface plane, avec le frein & main
enclenché, et vérifiez le niveau de liquide
selon ta procédure suivante.

2.Une fois que

1.Placez le levier de sélection en
position N (Neutral/point mort) et
vérifiez que le moteur tourne au
ralenti.
ia boite-pont est
suffisamment chaude, (température
du liquide : 70~80°C), par exemple
aprés avoir conduit normatement
pendant 10 minutes, actionnez le
levier de sélection dans toutes les
positions, puis placez-te en position N
(Neutral/peint mort} ou P
(Park/stationnement).

= OHDY 6(}45N

3. Assurez-vous que le niveau de liquide

se situe dans la partie « HOT » sur la
jauge de liquide. Si le niveau de liquide
est pius bas, ajoutez le liquide spécifié
dans i'orifice de remplissage. Si le
niveau de hquide est plus haut, videz
le liquide par Yorifice de vidange.

4. Sivous vérifiez le niveau de liquide par

temps froid (température du liquide :
20--30°C), ajoutez du fiquide jusqu'au
repére « COLD », puis veérfiez a
nouveau le niveau selon I'étape 2 ci-
dessus.

o




A AVERTISSEMENT.
la bpl_teep_ont iors_qu_e_le moteur-est

le ‘tuyau du’ radlateur_
dechappement ete,,
chauds, “Attention .de ne pas vous
broler lors de cette procédure.

= Ltqmde de boite- pont b
B conwent de verifler !e l;qmde de:

2 la. température .normale. Ce. qui
‘signifie .que le:moteur, Jle radiateur,

‘sont’ trés .

/A ATTENTION

* Sile niveau.de hqu:de est bas, cela
. cause un patinage dans la boite-
_pont. ' Si .vous -versez ‘frop de
: h‘quide Ie liquide va mousser, vous
risquez . de. perdre  du. liguide et
d’ endommager Ia bo:te-pont _

- L'utilisation...d’un . liquide . non
spécifié. . peut causer . des
dysfonct;onnements de la. bo;te—
pont.

A\ AVERTISSEMENT .

' -'Frein de stationnement -
Pour éviter un mouvement brusgque
du véhicule, enclenchez le frein de
‘stationnement et -appuyez “sur-‘la
‘pédale -de frein avant d’ enc!encher
le' levier de wtesses

#* REMARGUE

La zone « FROIDBE » sert uniquement
de référence et NE deoit PAS 8tre utilisée
pour déterminer le niveau du liquide de
k2 bolte-pont.

% REMARGUE
Un nouveau liguide de hofte-pont
auntamatique doit 8tre rouge. La teinture
rouge est ajoutée afin que Dusine
d’aseemhlaﬂe puisse identifier en tant
que qumde de bofte-pont automatigue
et te distinguer de Phuile inoteur ou de
Pantigel, Cette teinture qui n’est pas un
indicateur de fa qualité du lHquide, n’est
pas permapente. Plus le véhicule rouie,
plus ke liquide de  bolte-pont
automatique s’assombrira. Le [iquide
peut finir par devenir marron clair
(suite)

{suite}

En conségquence, faites changer e
Hiquide de ia bofte-pont automatique par
un concessionnaire HYUNDAT agréé,

Utilisez uniquement le liquide spécifié
pour la boite-pont automatique.
(Reportez-vous au chapitre « Lubrifiants
recommandés et contenances » a la
section 9.)

G100200AFD

Remplacement du liquide de la
boite-pont automatique

Faites changer le liquide de la beite-pont
automatique par un concessionnaire
HYUNDAI agréé.
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LIQUIDE LAVE-GLACE

G1201OGAUN

Vérification du niveau du liquide
lave-glace

Le réservoir est translucide pour que
vous puissez vérifier le niveau d'un
simple coup d'ceil.

Vérifier ie niveau du liquide dans le
réservoir du lave-giace et rajoutez-en si
hécessaire. Si vous ne disposez pas de
liquide lave-glace, vous pouvez utiliser
de feau. Toutefois, dans des régions
froides, utilisez du lave-glace antigel.

--'*'endommager la pemture ot les
" finitions’ extérieures. i
o Le fiquide lave-glace contlent une--i
" certaine: quaat:te__ d'alcool et.peut.
- g’enflammer
- conditions: Evitez  tout:contact
R antre e _I_a\_re~gl_ace_ qu_le réservoir:
odu liquide: fave-glace et une:
:etmcelle oii'une: flamme nue..Ce:
. type de contact " represente en
- effet un danger pour le: vehacuie“
- et'ses occupants.:: i :
‘'« Le liquide lave-glace est tox:que
.. pour les hommes et I_es_ammaux
--.Ne: Fingérez :pas: et évitez tout
- contact. avec: ce: liguide.: Ne pas
‘observer. ces: regles: de sécurité:
- pelrt occasnonner des blessures
L graves vonre fataies

‘dans; .

“certaines.

FREIN DE STATIONNEMENT

G140100AFD

Vérification du frein de
stationnement

Vérifiez la course du frein de

stationnement en comptant le nombre de
« clics ». Le frein de stationnement seul
doit immobiliser le véhicuie dans une
pente. Si la course du frein est
supérieure ou inférieure aux
spécifications, faites régler le frein de
stationnement par un concessionnaire
HYUNDAI agreé.

Course : 7 « clics »” a une force de 20
kg (44 livres, 196 N).




FILTRE A CARBURANT (POUR LES MOTEURS DIESEL)

G150100AFD
Vidange de I'eau présente dans le
filtre & carburant

Le filtre & carburant pour les moteurs
diesei joue un rble important quant a la
séparation de 'eau et du carburant et a
Faccumulation d'eau dans Je fond.

Si de l'eau s’accumule dans le filtre &
carburant, le témoin lumineux sallume
lorsque la clé de contact se trouve en
position « ON »,

Si le t#€moin est allumé, amenez votre
voiture chez un concessionnaire
HYUNDAI agréé afin de faire procéder a
une vérification du systéme et de faire
vidanger |'eau.

/A ATTENTION |
Si Peau accumulée dans le filtre a
carburant n'est pas vidangée en
temps voulu, des éléments. vitaux,
tels que le circuit .de carburant,
peuvent. &tre endommagés en
raison de Finfiltration d’eau par le
filtre a carburant.

G150200AFD

Remplacement de la cartouche
du fiftre a carburant

®* REMARGUE

Lors du remplacement de 1a cartouche
du filire & carburant, utiliser des pitces
HYUNBAI d’grigine,

G1503C0AFD

Purge du filtre a carburant
{moteur diesel 1,6L)

Sivous avez conduit jusqu'a la panne de
carburant ou remplacé le filtre &
carburani, assurez-vous d'avoir purge
I"air du circuit de carburant qui empécher
le démarrage du moteur.

1. Débranchez le connecteur de la sortie
de carburant (1) du filtre a carburant.
2. Activer la pompe jusqu'a ce que le
carburant arrive au niveau de

I'ouverture du bouchen.

¥ REMARGQUE

o Utilisex des chiffons lersque veus
purgez Pain, de sorte que fe carburant
ne se yépande pas.

e Afin d’éviter un incendie, essuvez
toute frace de carburant auteur du
filtre & carburant cu de la pompe 3
injection avant de démarrer le
moteur.

= En cas de fuite de carburant, vérifies
chaque pidee,
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FILTRE A AIR

o

i é@!ﬂiiiéisgzg

1. Desserrez les fixations du couvercle 2. Remplacer le filtre.

Remplacement du filtre du filtre & air, puis ouvrez le couvercle. 3. Verrouillez le couvercle a aide des
Il doit étre remplacé si nécessaire mais fixations.

ne doit pas étre nettoyé et réutilise.




Pour la fréquence de remplacement,
reportez-vous au programme d'entretien.
Si vous ulilisez le véhicule dans des
endrolfis trés poussiéreux ou couverts de
sable, remplacez cet élément a des
intervalles plus réduits que ceux
habituellement recommandés.

[P |

'/ \ ATTENTION

* Neroulez pas !orsque le fittre & air
a &1é retrre cela entramera:t une
usure excesswe du- moteur

. _’.Lorsque vous otez e filtre 3 a.'r_'

.veiflez & ce que:ide Ia poussiére

"ou.de la saleté ne pénétrent pas -
i dans’ adm.'ss:o_n :d’air, . ce qu.l.'
;..-entra.-nera.rt des degats.. AT
‘e Utilisez une" piéce HYUNDA!_
- 'd’ongme Lutilisation de_piéces

qui ‘ne ‘sont..pas‘de" marque
HYUNDAI peut endommager le
débitmetre - - d'air ou le
turbocompresseur.
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FILTRE A AIR DE LA CLIMATISATION (LE CAS ECHEANT)

G170100AFD

Vérification du filtre

Si vous utilisez le véhicule dans des
viltes trés polluées ou pour de longs
trajets sur des routes poussiéreuses et
accidentées, fe filtre doit étre contrdlé
plus fréquemment et remplacé avant le
terme indigué. Si wvous souhaitez
remplacer le filtre a air de la climatisation
vous-méme, respectez la procédure
suivante et veillez & ne pas endommager
les autres piéces.

Remplacez le filtre & air de climatisation

en suivgnt les indications du programme  G170200AUN 2. Une fois la boite 4 gants ouverte,
d'entretien. Remplacement du filtre retirez les butées placées sur fes deux
1, Ouvrez la boite a gants et dtez la tige cotés afin que fa boite & gants pende

de maintien (1). tibrement sur ies charniéres.
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% REMARQUE

Lorsque vous remplacez le filtre & air de
ia clirnatisation, installez-le en respectant
les repéres « ) AIR FLOW J,  ».
Sinon, le systéme peut devenir bruyant et
perdre de son efficacité.

OFDO77036

3. Retirez le boiltier du filtre & air de la 4. Rempiacez le filtre a air de la
climatisation en le tirant des deux climatisation.

cotés vers I'extérieur, 5. Réinstallez les éléments dans Iordre

inverse du démontage.
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BALAIS D’ESSUIE-GLACE

G180T00AUN
Contrdle des essuie-glaces

# REMARQUE

Les cires chaudes appliquées par les
stations de lavage automatique rendent
le pare-brise difficile 4 nettoyer.

Si une matiere étrangére entre en
contact avec je pare-brise ou les balais
d’essuie-glace, ces derniers perdent de
leur efficacité. Ces matiéres étrangéres
sont souvent des insectes, de la séve
d’arbre et les traitements & la cire chaude
utilisés par les stations de iavage. Si les
balais ne sont plus efficaces, nettoyez le
pare-brise et les balais avec un bon
produit nettoyant ou un détergent doux,
puis rincez soigneusement a 'eau pure.

A ATI'ENTION s
“Afin d’éviter ] dendommager Ies
balais d’essuiesglace, n'ufilisez pas
d’esserice, de: kéroséne; de. diluant
pour peinture ni d’autres solvants’
sur - les essu.re»glaces ‘ou a
proxrmrte . .

G18020CAUN

Remplacement des balais

Des essuie-glaces inefficaces avec des

balais présentant une usure ou des

craquelures doivent éire remplacés.

A A'ITENT!ON

_-'Afm d ewte_r d endommager les_
_ composants, n essayez pas de faire
‘bouger. . les . .: essute‘g!aces
-.:rnanue"ement_ R

A ATTENTION .
L ut.'hsanon de’ balars nort specrftes
peut ... causer oo des

. dysfoncttonnements des' essu.-e-
glaces.. R B A P




OENO76047 : OENC76048
G18020MAFD 2. Appuyez sur le bouton, puis glissez le 3. Installez e balai dans lordre inverse
Balais d’essule-giace avani balai vers fe haut. du démontage.
Front windshield wiper blade 4. Replacez le bras d'essuie-glace sur le
1. Soulevez le bras d’essuie-glace. pare-brise.

A ATTENTION -

Ne laissez pas retomber le bras
d'essuie-glace sur le pare-brise au
risque de provoquer un éclat ou de
fissurer ce dernier.



G180202AFD

Balai d’essuie-glace arriére

{le cas échéant)

1. Soulevez le bras d'essuie-glace et
retirez le balai.

2. Installez le nouveau balai en insérant
la partie centrale dans la fente du bras
d'essuie-glace jusqua ce gue vous
entendiez un clic indiquant gqu'il est en
place.

3. Vérifiez que le balai est bien en place
en tirant légérement dessus.

En cas de difficuité, faites remplacer les

balais d'essuie-glace par un

concessionnaire HYUNDAI agréé.

Entretien
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BATTERIE

G1 901 OOAUN

Pour un fonctionnement optimal
de la batterie

» Fixez solidement |z batterie.

* Gardez la batterie propre et séche.

* Gardez les bornes et les raccords
propres, serrés et enduits de vaseline
ou de graisse.

* Rincez immédiatement tout électrolyte
renversé sur la batterie a Paide d’'une
soiution & base deau et de
bicarbonate de sodium.

= Sile véhicule est inutitisé pendant une
pericde prolongée, débranchez les
cables de batterie.

A AVERTISSEMENT
Sl Dangers Ines a Ia battene _

-Lisez. attentwement i

|- vous mampulez une battene

"-ffammes ou etmcelles. .

| contiennent " toujours de

Phydrogéne, " -un:'gaz

-+hautement - “combustible
" "susceptible dexploser SII
~estenflammeé. R

de . portée. des..enfants car

_“SULFURIQUE extrémement

. corrosif. Evitez tout contact

*entre I'acide squunque et la
peau, les - yeux, les
‘vétements ou les enduits de
peinture.

(Suite)

‘instructions suivantes Iorsque '

. Elmgnez de: Ia: batterle lesf
| cigarettes = allumées, ' les

2 Les elements de batterle.'

@_ Conservez les batteries hors:

_elies contiennent de I ACIDE .

(Suite)

; Si de T électrolyte " gicle
- dans vos .yeux, rincez vos
_ yeux 2 I'eau.claire pendant

~..au moins:15. minutes et
--..'consu!tez 1mmed|atement
oosun. medecm
1Sl votre - peau__ ‘entre en
/. contact :avec . I'électrolyte,
- lavez smgneus ment . la
-.’zone ‘concernée. -Si’ vous
~ressentez -une ‘douleur ou
~une brilure, consultez
immédiatement . ... .un.
meédecin, ) :

protection lorsque ~vous
chargez ou intervenez a
" proximité d’une batterie.
- Pensez toujours & aérer si
vous ftravaillez dans un
endroit clos,

@-- Portez - des 'I_unettes ~de

(Suite)
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" hatterie ou en plagant vos mams'

' sur les coins opposés. e
- N'essayez jamais de. recharger ia
| patterie lorsque’ les cables: de. la..
- batterie sont branchés. . ...

» Le systéme d'allumage dlectrique

.. prégente une tension élevée. Ne
- touchez. ;amass"f_es éléments: de-
cesysteme: _pendant que

: moteur est en ‘marche ou sk Ie

. contacteur’ d’al!umage est sur !a.

““position: ON.

Le non- respect des: avertlssements.--

ci-dessus ' peut éntrainief ' des
- blessures corporelles ou fatales.:.

- libérer de ‘Iacide sd!fur:que et}.
L cau_ser:des_ biessures. Soulevez_._

G19C200AUN

Rechargement de la batterie

Votre véhicule est équipé d’une batterie

a base de calcium ne necessitant aucun

entretien.

+ 5i la batterie s’est déchargée en un
laps de temps court (si les phares ou
Péclairage intérieur ont éié laissés
allumés pendant que le vehicule était
inutilisé, par exemple), rechargez-la
lentement pendant 10 heures.

« Si la  batterie se décharge
progressivement en raison d'une
charge électrique élevée pendant
l'utifisation du véhicule, rechargez-la a
20-30A pendant deux heures.

o enwmnnement de. la batter:e._
‘e Surveillez: e - chargement de la
. batterie et arrétez. ou réduisez le
" régime de charge si les éiéments de
ia battérie- commencent. & degager'
des: gaz, (bouitlir) violemment ou si

- la température de l’e!ectroly‘te d’un
élément dépasse 49 °C.

« Portez des: Iunettes de protechon
Iorsque vous' vérifiez la: battene
-en cours de chargement. i '

‘« 'Débranchez - le chargeur . de
_batterie eén respectant ies etapes
sutvantes( L :

1 Coupez E’mterrupteur prmcnpai
du chargeur de batterie.: ..

2. Décrochez la pince negatwe de la

. borne négative de 1a batterie. .

3 Décrochez la pince posnt:ve de Ia

borne posntwe de Ia batterle. S
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A AVERTISSEMENT

= ‘Avant d'intervenir:sur:la batterie
‘oudeja recharger éteignez tous

- lesaccessoires; et coupez ie_

_moteur. R

'« Le:cdble 'de -_batter:e negatufﬂdo:t .'

. Btre-retiré en premier et installé

"en dernier. lorsque la; batterle est

’ -debranchee

G190300AUN

Réinitialisation des équipements

Les  équipements  doivent é&tre

réinitialisés aprés avoir déchargé ou

débranché ia batterie.

+ Montée et descente auto des vitres
(voir fa section 4)

» Toit ouvrant (voir la section 4)

» Ordinateur de route (voir la section 4)

» Systéme de commande de Ja
climatisation (voir la section 4)

+ Horloge (voir la section 4)

+ Systéme audio (voir la section 4)

PNEUMATIQUES ET ROUES

G200100AUN

Entretien des pneumatiques

Pour un eniretien correct, une sécurité
et une @&conomie de carburant
optimales, vous devez toujours
maintenir les pneus aux pressions de
gonflage recommandées et rester
dans les limites de charge et de
répartition des poids recommandées
pour voire véhicule.

GZ200200AFD

Pressions de gonflage
recommandées a froid

La pression de tous les pneus (y
compris la roue de secours) doit &tre
vérifice tous les jours lorsque les
pneus sont froids. Le terme « pneus
froids » signifie que le véhicule n'a
pas roulé depuis au moins trois
heures ou a parcouru une distance
inférieure a 1,6 km.

Pour une conduite optimale du véhicule
el une usure minimale des pneus,
respectez [es pressions recommandees.

Pour connaitre les pressions de
gonflage recommandées, reportez-
vous au chapitre « Pneumatigues et
roues » a la section 9.



Toutes les caractéristiques
(dimensions et pressions) figurent sur
une étiquette apposé sur le véhicule.

‘dégats

= Sous-gonflage des .
_ ‘pneumatiques

'_Un sous-gonﬂage lmportant (70
qkPa: (10 ps:) .ou plus) - peut.
‘entrainer: ‘un: :
important; des eclatements, des’
‘déchirures de la gomme de la:
_bande de roulement et d’autres--.
pouvant . vous  faire:
‘perdre e controle de' Votre'
‘véhicule: et .

“causer.
blessures graves ou fatales Le

‘risque est bealicoup pius élevé
lorsqu’il fait. chaud et que. vous
- conduisez a vive allure’ pendant'

une periode proiongee

‘. Le sous-gonﬂage entra.'ne une
' usure excessive, une conduite
- plus . difficile et augmente ' la
. consommation de carburant. il
est: poss:b!e que.les roues se
Maintenez:-vos
- pneus: aux:’pressions: .de
gonf!age recommandees. - Sf

“achauffement .
i ideforment

des:

o pneumat.-que et un: nsque p!us

~/A\N'ATTENTION

n.pneu:; necess:te Lun

-f-_:,gonﬂage ffequent fa.rtes-le
-controler .. .. par un
e _concessronnatre :

H YUNDAI

. Le. surgonﬂage' entrame une
- conduite dure,_

une usure

du

dlevé que "les - obstacles
rencontrés- - sur _Ia_ ‘route
" endommagent les prneus. - -

fmmwsnennmand
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A ATTENTION -

* Des pneumat;ques chauds ont
-'normalement une press:on de
- gonflage. supérieure .a celle
recommandée de 28 a 41 kPa
-.{4-a°6 psi). Ne dégonflez. pas
des . pneus’ chauds . - pour

ajuster leur. pression ‘car: n's.
-seront : alors sous—gonﬂes. R

* Veillez:'a " bien ‘remettre. ‘en
-place les ‘bouchons de valve
. 'des pneus. Sans e’ bouchon

““de ‘valve, dela saleté ou de
- I’humtd.lte peuvent penetrer
.dans ' 1'obus:: de valve et

entrainer: une: _fu;lfe d’air. Si un

::bouchon:: de: valve . :est

: -}-manquant fa.'tes-le remplacer

: -.des que possible; :

A AVERTISSEMENT
s Gonflage des.
pneumathues

.-Le ‘surgonflage ‘ou ie sous-
:;gonflage peut: reduue ia- duree
de. vie:du  pneu, nuire a la
.condu;te et entralner
‘défaillance. subite ‘des pneus.
‘Cela peut entralner une perte de
‘contréle.:du’

u’ “véhicule ‘et
oceasionner des blessures. -

Principes. su:vants i

une.

/\ ATTENTION -
e Press:on des pneumat;ques
-Respectez tou;ours

» Vérifier Ia: press:on des pneus
“lorsque les Pneus. sont froids.

. {Aprés avoir. :mmobmse Te

véhicule depu;s au moins trois
~heures. " ou’ apres = avoir
parcouru au max:mum 1 6 km.)

“Vérifier Ia press:on ‘de votre
- roue de secours a.chaque fois
-que vous vérifiez -la pressrcm
-des auires pneus, -

* Ne surchargez pas votre
véhicule. Veillez & ne pas
surcharger la galerie de toit si
votre véhicule en est équipé.

* Des pneus usés peuvent étre
a la base d’accidents. Si la
bande de roulement de voire
pneu est usée ou si vos pneus
ont été endommagés, faites-
fes remplacer.

5
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G200300AUN

Vérification de la pression de
gonflage des pneumatiques
Vérifier vos pneus au moins une fois
par mois.

Vérifier également la pression de la
roue de secours.

G200301AFD
Mode de veérification
Pour vérifier la pression des

pneumatiques, utilisez un
manometre de bonne qualité. 1 est
impossible de dire que la pression
des pneus est correcte simplement
en les observant. Des pneus a
structure radiale peuvent sembler
correctement gonflés alors quiils
sont sous-gonflés.

Vérifier la pression de gonflage des
pneus lorsqu’ils sont froids. « Froid »
signifie que votre véhicule est
immobilisé depuis au moins trois
heures ou n'a parcouru que 1,6 km.

Otez le bouchon de valve du corps
de la valve du pneu. Pour mesurer fa
pression, enfoncez fermement le
manomeétre pour pneu dans la valve.
Si la pression de gonflage du pneu
froid correspond a la pression
recommandée sur le pneu et
l'étiquette indigquant les pressions
recommandées, aucun ajustement
n'est nécessaire. Si la pression est
basse, ajoutez de Fair jusqu'a
atteindre la pression recommandée.
Si vous surgonflez le pneu, libérez
de l'air en poussant sur la tige en
métal au centre de la valve du pneu.
Vérifiez & nouveau la pression du
pneu & l'aide du manomeétre. Veillez
a remettre les bouchons de valve sur
les corps de valve. lls permettent
d’éviter des fuites en empéchant
I'entrée de saleté et d’humidité.

A\ AVERTISSEMENT

:gonﬂage . _
.- recommandée’ pour es_pneus
" de votre véhicule est indiquée.
‘dans :ce’  manuel ‘et sur
: letiquette relatwe aux: pneus-.
. situee 'sur’le montant: centra!.'
: 'du cote conducteur._. PR
o T ' (Su;te)-

[P |




Entretien

(Sunte) : : i
Des pneus :l:sses peuvent etre '

.-[__Remplacez iy
lorsquiils - sont llsses, qu'ils

_présentent une usure. megaie'

de - votre ~.roue;.de. ‘secours,’
HYUNDA! Vous”.
_‘de "vérifier fa’ _pression de-la.
“roue.de 'secours a chagque. fois
_',que VOuS: venfiez la: pressxon-
- ‘des -autres :

gveh;cuie. RERALN

.d acmdents.
vos

Yorigine "

ou des degats_ :

HEU

pneus:

recommande :

tre .

[ —

G200400AUN
Permutation des pneumatiques

Pour équilibrer 'usure de la bande
de roulement, it est recommandé de
permuter les pneus tous les 12 000
km ou avant si l'usure s’avére
irrégutiére.

Lors de ia permutation,
I'équilibrage des pneus.
Vérifier également Tusure et les
dégats. Une usure anormale est
généralement due & une pression
incorrecte des pneus, 4 un mauvais
parallélisme, a un  mauvais
équilibrage, a4 un freinage brusque
Ou & un virage pris trés rapidement,
Recherchez des bosses sur la bande
de roulement ou sur le ¢cété du pneu.
Remplacez le pneu si vous
constatez fun de ces
dysfonctionnements. Rempiacez le
pneu si la toile ou le fil cablé est
visible. Aprés |la permutation, vérifiez
la pression des pneus avant et
arrigre et vérifiez que les écrous sont
bien serrés.

Reportez-vous au chapitre
« Pneumatiques et roues » a la
section 9.

vérifiez

Avec une roue de secours classique
(le cas échéant)

Sans roue de secours

SZBLATI0A

Pneus directionneis {le cas échéant)

=H—&
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Entretie

{’usure des disques de frein doit étre
vérifiee a chaque permuiation des
pneus.

% REMARQUE

Permutez les pneus 2 structure
radiale avec une sculpture de bande
de roulement asymétrique
uniquement de Pavant a Parriére et
pas de droite 4 gauche.

Fal structure dlagonale ‘et
pneus a structure radlale
. Cela :peut entramer des
comporter'nents “risqués
~ pouvant causer des b!essures
graves: ou- ‘fatales’ ou de
serleux dommages. E '

G200500AUN

Parallélisme et équilibrage des
roues

Le parallélisme et I'équilibrage des
roues ont été réalisés
soigneusement en usine pour
optimiser la durée de vie des pneus
et la performance générale.

La plupart du temps, vous n'aurez
pas besoin de refaire le paraliélisme.
Toutefois, si vous remarquez une
usure inhabituelte des pneus ou que
votre véhicule a tendance a porter
d'un coté, il peut étre nécessaire de
refaire le parallélisme des roues.

Si vous remarquez que votre
véhicule vibre sur des routes lisses, il
se peut que vous deviez proceder au
rééquilibrage des roues.

d equrhbrage:

‘endommager les ;
“aluminium de votre: veh:cule.:
'_Utmsez uniguement  des é-pords::
d equmbrage approuves.. n

G200600BFD
Remplacement des pneumatiques

Si le pneu présente une usure
homogéne, un témoin d'usure de la
bande de roulement apparait comme
une bande solide en fravers de la
sculpture. Lépaisseur de la bande de
roulement du pneumatique est alors
inférieure & 1,6 mm. Dans ce cas,
remplacez le pneu.

Nattendez pas que la bande
apparaisse sur toute la largeur de la
bande de roulement avant de
remplacer le pneu.

é ~
JE N —



Entretien

A AVEFIT!SSEMENT

Sdu fremage,
ti

m Rempiacement'des
pneumatiques i

Condulre “avec des pneus;
-j-'-completement useés est trés.
“dangereux et réduit I'efficacité
ia precns:on--da-iaf

.Vbtre veﬁiéule est .eqmpe de'xi

‘pneus congus pour-ofirir une
‘conduite ‘'stre’ et une ‘bonne

smaniabilité.
~uniquement-des.roues.et-des:

pneus du méme type et de la.
. ‘méme dimension .que. ceux
.dont .
E 'j'mltialement pourvu. Le non-
..respect ‘de cette . regle peut .

Utilisez

“wvotre’. vehlcule ~est

-avoir .une. mcu:lence sur. la

'{..'securlte et les performances:
de votre vehlcule .ce qui peut.
~.occasionner -une ‘perte “de
~‘contrdle ‘ou un tonneau ‘et
: causer des blessures graves g

(Smte} .

E

(Suite} -

Lors du remplacement des

pneus, assurez-vous d'utiliser
_des.pneus. et des. roues de
. mémes dlmenSIons du meme_
‘type, .de .la méme marque,.
ayant .les. mémes bandes de .
- roulement et’ offrant la méme
- capacne de charge '

L’utlllsation

le ‘dégagement ‘des

Il est conseillé de remplacer Ies
“quatre pheus en, -méme temps.
" Si cela n’est pas’possible ‘ou
;- pas nécessaire; remplacez les -
“deux. pneus; ‘avant.ou les:deux-
-._-.:5pneus arriéere : ensemble. En
“‘remplagant: - un:
‘seulement,: vous risquez de
réduire” serleusement Ja: tenue
“de route de votre vehlcule.

:'pneu

(Su1te)

de pneus dé;
.. dimension et de type différents
. peut affecter considérablement
. latenue de route, la conduite, Ia |
-garde au sol, la dlstance d’arrét, .
. Pespace entre Ia carrosserie et
. le pney,
'pneus neige et la’ flablhte du
- compteur de wtesse. T

(Sunte) . S
s le systeme ABS compare ia_.

vitesse des roues.
Les dimensions. des. pneus.

- peuvent avoir une. incidence

sur
“Lorsque- vous remp]acez les
. -pneus, fes 4 ‘pneus - doivent

" avoir. fes mémes d;mensmns'

la vutesse ‘des‘roues,’

que ‘les “pneus " d'origine.’

~L'utilisation de -pneus de
.dimensions . différentes : peut -
~entrainer: un ‘fonctionnement"
~irrégulier de “1'ABS* (systeme'
--antiblocage’ de frein) ‘et de.
“H'ESP (controle dynamlque de i
" stabilité) (le cas échéant), .




G2006C1AUN

Remplacement du pneu de secours
compact (ie cas echéant)

Un pneu de secours compact a une
durée de vie plus courte qu'un pneu
de secours normal. Remplacez-le
dés que les témoins d'usure sont
visibles au niveau du pneu. Le pneu
de Secours compact de
remplacement doit étre de la méme
dimension et du méme matériau que
le pneu de série de votre véhicule et
il doit &tre monté sur la méme roue
que la roue de secours compacte. Le
pneu de secours compacte n'est pas
congue pour étre monté sur une roue
de dimension habituelle et la roue de
secours compacte n'est pas congue
pour recevair un pneu de dimension
normate.

(G200700AUN
Remplacement des roues

5i vous remplacez les roues pour
une raison quelconque, veillez a ce
que les nouvelles roues soient
identiques aux roues d'usine en
termes de diamétre, de largeur de
jante, et de decalage.

A AVERTISSEMENT

Une. roue- aux dimensmns_
- inadaptées. . peut. _affecter.
; sens:blement la duree de vie de
‘ld roug ‘et du roulement, les
"performances de fremage et
~d'arrét, la’ mamabmte, la garde
‘au'sol, I‘espace entre le pneu et
la: carrosserie,  le: degagement-

-de. ~la - "chaine . a: ' :neige;
letalonnage du: compteur de
vitesse:: du .compteur.

kl!ometr;que, ilnclmalson ‘des.
phares et Ia hauteur des_ pares
chocs St R

G200800AUN
Traction des pneumatiques

La fraction des pneus peut étre
réduite si vous routez avec des
pneus usés, incorrectement gonflés
ou sur des surfaces glissanies. Les
pneus doivent étre remplacés dés
que des temoins d'usure de la bande
de roulement apparaissent. Pour
réduire I'éventualité d’'une perte de
contrdle du véhicule, ralentissez en
cas de pluie, neige ou verglas sur la
route.

G2009C0AUN
Entretien des pneumatiques

Qutre la pression de gonflage
appropriée, un parallélisme satistaisant
permet de réduire Fusure des pneus. Si
un pneu présenie une usure irreguliére,
faites vérifier le parallélisme par votre
cancessionnaire.

Si vous faites monter de nouveaux
pneus, assurez-vous quils soient
équilibrés. Le confort de conduite ainsi
que la durée de vie des pneus en
seront accrus. En outre, un pneu doit
toujours étre rééquilibré aprés avoir été
enlevé de la roue.

wnmmnranwd
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Etiquetage sur le flanc du
pneumatique

Cet étiquetage identifie et décrit tes
caractéristiques fondamentales du
pneu et donne le nUMéro
d’identification du pneu (TIN) comme
ceriification de }a norme de sécurité.
Ce numéro TIN peut permettire
d'identifier le pneu en cas de rappel.

G201C01AUN
1. Fabricant ou marque

Le fabricant ou fa margue sont
inscrits.

G201002AFD

2. Désignation de la dimension du
pheumalique

Une désignation correspondant 4 la

dimension du pneu figure sur le flanc

du pneu. Vous aurez bescin de cette

information lorsque VOous

remplacerez vos pneus. Explication

des lettres et des chiffres figurant

dans cetie designation.

Exemple de désignation de

dimension du pneu ;

(Ces chiffres sont fournis & titre
d'exemple uniquement. La
désignaticn de dimension de pneu
peut varier en fonction du véhicule.}

205/55R16 91H

205 - Largeur  du
millimétres.

E5 - Rapport d’aspect. Rappott entre
la hauteur et la largeur du pneu.

R - Code construction du pneu
(Radial).
16 - Diamétre de la jante en pouces.

pneu  en

91 -Indice de charge, code
numérigue associé a la charge
maximaie pouvani étre
supportée par le pneu,

H - Symbole de la cote de vitesse.
Pour plus d’'informations,
reportez-vous au tableau des
cotes de vitesse dans Ila
présente section.

Désignation de la dimension de la roue

Des informations importanies, qui
vous seront utiles en cas de
remplacement, figurent également
sur les roues. Explication des lettres
et des chiffres figurant dans la
désignation de la dimension de la
roue.

Exemple de désignation de
dimensicn de {a roue :

6,0JX16

6,0 - Largeur de la jante en pouces.

J - Désignation du contour de la
jante.

16 - Diameétre de la jante en pouces.



Cotes de vitesse des pneus

Le tableau ci-dessous répertorie les
différentes cotes de vitesse utilisées
par les véhicules de tourisme. La
cote de vitesse est indiguée dans la
désignation de dimension du pneu
figurant sur le flanc du pneu. Ce
symbole correspond a la vitesse de
conception maximale de ce pneu.

Symbole
de [a cote Vitesse maximale
de vitesse

) 180 km/h

T 190 km/h

H 210 kmih

V' 240 km/h

z Au-dessus de 240 km/h

G200103AEN

3. Veérification de la durée de vie du
pneu (TIN : numero d’identification
du pneu)

Tout pneumatique de plus de 6 ans,
en fonction de sa date de fabrication,
de sa résistance et de sa
performance, perd de son efficaciié
avec le temps (méme les roues de
secours inutilisées). I convient donc
de remplacer les pneumatiques (y
compris fa roue de secours}. La date
de fabrication indiquant e Code DOT
figure sur le flanc du pneumatique
(quelquefois a l'intérieur de fa roue).
Le Code DOT correspond a une
sérte de chiffres et de lettres figurant
sur le pneu. La date de fabrication
est désignée par les quatre derniers
chiffres (caractéres) du Code DOT.

DOT : XXXX XXXX 00CO

Le début du Code DOT correspend a
un numéro de code usine, la
dimension du pneu, la sculpture de
la bande de routement, tes quatre
derniers chiffres indiquant la
semaine ef Fannée de fabrication.

Par exemple :
DOT XXXX XXXX 1606 signifie gue

le pheu a été fabriqué la 16éme
semaine de 'année 2006.

| A AVERTlSSEMENT
R Age du pneumat:que
Les': pneus ‘s’usent: ‘avec: le_-;
‘temps; meme 5 |Is ne sont pas:‘
: |a'
‘bande: de rou[ement restante, il
est generalement recommandé:
;'de rempiacer les: pneus aprés.
six (6)-ans d’utilisation. normale.
La chaleur. provoquee par- des
‘climats - chauds ou: des fortes

charges:. requentes - peut
accelerer le processus’ d usure :
Ne. .  pas . respecter ~ cet

'avertissement peut se; tradmre
-'par une:crevaison du pheu;.ce
qui-. entralneralt une ‘perte.:de
contréle: et -~ accident
) provoquant des blessures'
graves ou mortelles '-




G201004AUN

4. Comgositicn ef maiériau des plis
de preumnatique

Le nombre de couches ou de piis de
tolle caoutchoutée entrant dans la
compeosition du pneu. Les fabricanis
de pneus doivent également indiquer
si les matériaux utilisés pour la
fabrication du pneu comprennent
acier, le nylon, le polyester ou
autres. La letire « R » indique une
structure radiale ; la lettre « D »
indique une structure diagonale et la
lettre « B » indique une struciure
ceinturee croisée.

G201005AUN

5. Pression de gonflage maximale
autorisée

Ce nombre indique la quantité
maximale de pression d'air autorisée
dans le pneu. Ne dépassez pas la
pression de gonflage maximale

autorisée. Pour connaitre les
pressions de gonflage
recommandées, reportez-vous &

I'étiquette correspondante,

(G201006AUN
6. Capacité de charge maximale

Ce nombre indique la charge
maximale pouvant étre supportée
par le pneu en kilogrammes et en
livres. En cas de remplacement des
pneumatiques, utilisez foujours un
pneu ayant la méme capacité de
charge que le pneu installé en usine.

G2C01007AUN

7. Classification de fa qualité
généraie du pney

L'indice de qualité du pneu figure

selon les cas sur le flanc entre

I'épaulement et la largeur maximale

du boudin.

Par exemple :

USURE DE LA BANDE DE
ROULEMENT 200

TRACTION AA
TEMPERATURE A

Usure de la bande de roulement

La catégorie de 'usure de fa bande
de roulement est un comparatif basé
sur e taux d’'usure du pneu étabii &
la suite de tests s'inscrivant dans un
programme de lests [ancé par le
gouvernement. Par exemple, un
pneu classe 150 s’userait une fois et
demi plus vite qu'un pneu classé 100
par les tests du gouvernement.



La performance relative des pneus
dépend de leurs conditions
d’utilisation. Toutefois, ia
performance peut s'écarter de la
norme en raison de variations des
habitudes de conduite, des pratiques
d’entretien et des différences dans
les caractéristiques des routes et du
climat.

Ces catégories sont moulées sur les
flancs des pneus des véhicules de
tourisme. Les catégories des pneus
disponibies en équipement standard
ou en option peuvent varier.

Traction - AA A, B & C

Les catégories de traction, de la plus
élevée a la plus basse, sont AA, A, B
et C. Les catégories représentent la
capacité des pneus & s’immobiliser
sur une chaussée humide, mesurée
dans un programme de tests lancés
par le gouvernement et effectués sur
le bitume et le béton. Un pneu
marqué d'un C indigue une faible
performance de traction.

_ gn
.__ce pneu s’ appme sur des: tests__'
‘de tractlon et de. fremage en.

‘compte les caracter:st;quesf_
';pmpres a. certames sﬂuatlonsz-
: : virages,.
aquaplanlng, tractlon extreme)

Les catégories A et B correspondent
a des niveaux de performance
établis lors de tests en laboratoire et
qui sont plus élevés que le minimum
requis par la loi.

Température -A, B & C

Les catégories de température sont
A {la plus élevée), B et C. Les
catégories représentent fa
résistance du pneu a I'échauffement
et sa capacité a se refroidir lorsqu’il
est testé, dans des conditions
spécifiques, en laboratoire.

Une température élevée prolongée
peut altérer le matériau du pneu et
réduire sa durée de vie, une
température excessive peut
entrainer une crevaison du pneu.

4\ AVERTISSEMENT
s Température des.;

pneumathues ; -
:: La categorle de temperature a
éte

‘correctement . gonfle
._.surgonﬂe. CoaUne
‘excessive, Unisous-gonﬂage ou
-une.. charge--.excesswe prns‘_
mdmdueiiemen’[ ou cumuies,--

-f_'echauffement-et unhe creva;sonl
- soudaine du pneu. Vous risquez’
‘de. perdre ‘le- conirdle de votre:
“véhicule ce. qui peut causer des.
:_blessures graves ou, fataies :

-\J
PO —
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FUSIBLES

Type & filament

Fil fusible

Sauté
iVOA403Y

Normal

(210000AFD

Le systéme électrique d'un véhicule est
protégé des dommages liés & une
surcharge électrique par des fusibles.

Ce véhicule dispose de 2 (ou 3) baoitiers
de fusibles, I'un situé dans le panneau
d’appui cbté conducteur, lautre dans le
compartiment moteur prés de la hatterie.
Si un éclairage, un accessoire ou une
commande de votre véhicule ne
fonctionne pas, contrdlez le fusible du
circuit correspondant. Lorsqu’un fusibie a
sauté, I'élément situé a FPiniérieur est
fondu.

Si le systéme électrique ne fonctionne
pas, contrblez d’abord le bofitier de
fusibles du panneau de protection coté
conducteur.

Toujours remplacer un fusible sauté par
un fusible du méme calibre.

Si le fusible de remplacement saute &
son tour, cela révéie Pexistence d'un
probléme électrigue. Evitez d'utiliser ie
systéme correspondant et adressez-
vous immédiatement a un
concessionnaire HYUNDAF agréé.

Trois fypes de fusibles sont utilisés :
fusibles a filament pour les faibles
ampérages, fusibles & cartouche et fils
fusibles pour les ampérages élevés.

A AVERTISSEMENT

- Remplacement des
.. fusibles.

- Rempiacez toujours “un- fusnble

“sauté .uniquement:par:un fusmle
“»du méme calibre. s

. L’empio; d’un fusible d’un cal:bre -

supérieur risque de provoquer |
des dommages et de declencher-.
‘un incendie, =

. Ne, p!acez jamais un’ cable ala

. place du fusibie - méme comme
repara_t{pn _pro_vaso:rg 1 risque de’
provoquer ' ‘des ' dommages
importants du cdblage et de
déclencher un incendie.

A\ ATTENTION - -

Nutilisez ni tournevis ni autre objet

‘métalligue pour retirer-les fusibles,

car cela risguerait de provoguer un
court-circuit . et .d endommager Ie
systéme. R




5. Insérez un nouveau fusible du méme
calibre et assurez-vous qu'tl est bien
fixé dans les clips.

Sl a du jeu, adressez-vous & un
concessionnaire HYUNDAI agréé.
Si vous ne disposez pas de fusible de
rechange, utilisez un fusible de méme
calibre provenant d’un circuit qui mest
pas indispensable au fonctionnement du
véhicule, tel que le fusible de lallume-
cigare.

' Si les phares ou dautres composants
3. Retirez le fusible suspecté. Ulilisez  électriques ne fenctionnent pas et que

Remplacement du boftier de fusibles Poutil d’extraction placé dans le boitier  les fusibles sont en bon état, conirélez le

intérieur de fusibles du compartiment moteur. boitier de fusibles dans le compartiment

1. Placez le contacteur d'allumage et 4. Contrdlez le fusible extrait, remplacez-  moteur. Si un fusible a sauté, il doit étre
tous les autres commutaleurs en le g'if est sauté. remplacé.

position « Off »,
2. Quvrez e couvercle du boitier de
fusibles.




G210101AUN
Temporisation

Votre véhicule est équipé dune
temporisation destinée a éviter la
décharge de la batterie lorsgue votre
véhicule est stationné sans fonctionner
pendant des périodes prolongées.
Appliquez la procédure suivante avant
de stationner le véhicule pendant des
périodes prelongées.

1. Coupez fe moteur.

2. Eteignez les phares et les feux arriére.

3. Quvrez le couvercie du panneau
latéral de protection coté conducteur
et tirez vers le haut fa temporisation.

4

* REMARQUE

= 5 la temporisation est retirée 4 partic
du hoitier de fusibles, "indicateur
sonore, le systéme audio, Phorloge et
Péclairage  intérieur, ete. ne
fonctionneront pas. Certains éléments
doivent étre réinitialisés aprés remise
en place. Reportez-vous au chapitre
« Batterie » dans la présente section,

s Méme si Ia temporisation est retirde,
In batteric est toujours susceptible
d’étre déchargée par la mise en route
des phares ou daufres appareils
électriques.

G210200AFD

Remplacement d’un fusible du boftier

situé dans le compartiment moteur

1.Placez le contacteur d’allumage et
tous les autres commutaieurs en
position « Off ».

2.Pour retirer le couvercle du boitier de
fusibles, appuyez sur le bouton et tirez.
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* REMARQUE
Si le fusible principal est sauté,
adressez-vous & un concessionnaice
HYUNDAI agréé,

3. Contrdlez le fusible extrait, remplacez-
te g'il est sauté. Pour retirer ou insérer
te fusible, utilisez 'extracteur de fusible
situé dans le boitier de fusibles du
compartiment moteur.

4. Insérez un nouveau fusible du méme
calibre et assurez-vous qu'il est bien
fixé dans les clips.

Sl a du jeu, adressez-vous & un
concessionnaire HYUNDAI agrée.

ANCATTENTION:
Aprés avoir contrélé le boitier- de  G2310201AFD
fusibles du compartiment moteur,  Fusible principal

fixez a nouveau. solidement son Si le fusible principal est sauté, il doit étre
couvercle. Si vous ne le faites pas, retiré comme suit *

les infiltrations . d’eau . peuveni 1

provoquer des pannes électriques. .Débranchez le cable négatif de la

batterie.

2. Retirez les vis représentées dans
I'Hlustration ci-dessus.

3. Remplacer le fusible sauté par un
fusible du méme calibre.

4, Réinstallez les éléments dans Pordre
inverse du démontage.

4
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G210300AFD

Description du hoitier de relais / de fusibles
Létiquette de fusible / de relais indiquant le nom €t la capacité du fusible / du relais figure a lintérieur des colvercles des boltiers de fusibles / de relais.

Panneau cété conducteur

Diesel uniquement

% REMARGUE

Toutes fes descriptions de boitiers de
fusibles données dans ce manuel ne
stappliquent pas & votre véhicute. Ces
informaticns sont exactes au moment de
Fimpression. St vous examinez e boltier
de fusibles de votre véhicule, reportes-
vous & Pétiquette du boitier de fusibles.



Panneau des fusibles ¢6t¢ conducteur

Description df?ﬂgifle Composants protégés
STAHT 10A Commutateur dallumage, Alarme anti-vol, Commutateur plage boite-pont
A/CON SW 10A Module de commande de la climatisation
HTID MIRR 10A Moteur du rétroviseur extérieur chauffant
SEAT HTR 15A Commutateur du chauffage de siége {commutateur, alimentation}
A/CON 10A Relais du souffleur, Module de commande de la dimatisation, Module de commande du toit ouvrant, Capteur de pluie
FR FOG 10A Relais alarme antivol
FRWIPER 25A Relais essuie-glace avant
REAR WIPER 15A Relais essuie-glace arriére
DRL 15A Bloc feu de jour
RR FOG 10A Relais feu antibrouillard
P/WDW LH 25A Commutateur vitres électriques avant & arrigre (gauche)
CLOCK 10A Horloge numérique, audio
C/LIGHTER 15A Prise de courant
DR LOCK 20A Module de commande du toit ouvrant, Relais verrouillage/déverrouillage de la porie
DEICER 15A Dégivrage du pare-btise avart
STOP 15A Commutateur feux de stop
RCOM LP 15A Lampe du coffre, Plafonnier central, Lecteur de carte, Horloge numérigue
AUDIO 15A Audio
T/GATE 15A Deéverrouillage hayon
AMP 25A Amplificateur
SAFETY PAWDW RH 25A Commutateur de sécurité des vitres slectrigues avani & arriére {RH)
SAFETY PAWDW LH 25A Commutateur de sécurité des vitres électrigues avant & arrigre (LH)
P/WDW ASS 25A Commutateur vitres électriques avant & arriére (droif), Commutateur principal vitres électriques
FR P/OUTLET 15A Prise de courant, Clignotant
TISIG 10A Commutateur feux de détresse
ABAG IND 10A Voyant de I'airbag (combiné dinstruments), SBR (passager, arriére}




~
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Description d:?ﬂ:{;g Composanits protégeés
CLUSTER 10A Combiné dinstruments, TPMS
ABAG 15A Module de commande SRS
IGN 1 154 Module EPS, Commutateur ESP
HEAD LAMP 15A Relais phare
TAIL RH 10A Phare (droit), Eclairage de la bolte & gants, Bloc optique arriére{drolt), Eclairage de plague d'immatriculation
TAIL LH 10A Phare{gauche), Commutateur principal vitres électriques, Bloc optique arrigre(gauche), Eclairage de plaque
dimmatriculation

R
&)
o



Compartiment moteur

I Calibre ..
Description du fusible Composants protégés
ALTERNATOR 150A Générateur, Bolte fils fusibles(D4FB/D4EA)
MDPS 80A Module de commande EPS
ABS.2 20A Module de commande ESP, Madule de commande ABS, Connecteur de contrfle multi-usages
ABS.2 40A Module de commande ESP, Module de commande ABS, Connecteur de contrdle multi-usages
B+.1 50A Boite de raccordement tableau de bord
Fit fusible | RRHTD 40A Boite de raccordement tatleau de bord
BLOWER 40A Relais du souffleur
C/FAN 404 Ventilateur de condenseur n1, 2 relais
B+.2 50A Boite de raccordement tabieau de bord
IGN.2 40A Contacteur d'allumage, Relais démarreur
1GN.1 30A Contacteur d'allumage
ECU 30A Relais principal, Module de commande du groupe motopropulseur(G4GC)
SPARE.1 20A (Secours)
FR FOG 15A Relais feux antibrouillard avant
A/CON 10A Relais A/C
HAZARD 15A Commutateur feux de détresse, relais feux de détresse
FPUMP 15A Relais pompe & carburant
ECU.1 10A ECM(G4FC), PCM({GAFC), TCM{D4FB), Générateur (D4EA)
Fusible ECU.3 10A ECM(D4AFB)
ECU4 20A ECM(D4FB)
Ny 15 Relais A/C, Relais pompe & carburant, Injecteur n°1,2,3,4(GAFC/GAGT), PCM(G4FC/GAGC), Actionneyr
vitesse ralenti{ G4FC/GAGC), Module anti-démarrage(D4FB} etc.
SNSR.2 10A Générateur impulsions'A', ‘B, TCM(D4FB), Commutateur feux de stop(GAFC/GAGC), Capteur vitesse du
véhicule, etc.
HORN 15A Relais avertisseur sonore
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Description dl??:ls)irl;e Composants protégés
ABS 10A Module de commande ESP, Module de commande ABS, Connecteur de contrle muiti-usages
ECU2 10A Bobine d'allumage n°1,2,3,4(G4FC), PCM{G4GC}
B/UP 10A Commutateur feux de recul, Commutateur plage boite-pont, Module régulateur de vitesse
H/LP LO RH 10A Phare(droit), Actionneur réglage de fa hauteur des phares(droit)
Fusible H/LP LO LH 10A Phare{gauche), Actionneur réglage de ta hauteur des phares(gauche), Commutateur réglage de la
hauteur des phares
H/ALP Hi 20A Relais phare haut
SNSR.1 10A Module anti-démarrage(G4FC/G4GC), Commutateur feux de stop(DAFB), Capteur d'oxygéne(D4FB) etc.
SPARE 10A {Secours)
SPARE 15A {Secours)
SPARE 20A {Secours)
Compartiment moteur (diesel)
Description dS?:::irl:e Composants protégés
GLOW PLUG FUSIBLE LINK 80A Bougie de préchauflage, Ventilateur
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK 50A Préchauffeur PTC 1
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK 50A Préchauffeur PTC 2
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK S50A Préchauffeur PTC 3
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK 30A Réchauffeur filtre a carburant

GLOW PLUG RELAY

- Reiais bougie de préchauffage

PTC HEATER RELAY #1

- Refais préchauffeur PTC 1

PTC HEATER RELAY #2

- Relais préchauffeur PTC 2

PTC HEATER RELAY #3

- Relais préchauffeur PTC 3

FUEL FILTER HEATER RELAY

- Relais rechautfeur filtre a carburant
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AMPOULES

G220000AFD

(A :
afin: d’éviter -devous bruler ‘Ie
: dongts ou de recevoir une: decharge:-‘
~électrique” au-¢as ol e’ vehlcule
- bougeralt de fagon soudame

Utilisez uniquement des ampoules de fa
puissance spécifiée.

A\ ATTENTION
Assurez-vous. .. .de remplacer
' !ampoule gnHee par une ampoule
de la méme puissance.. Dans.le cas
_contraire,. le: fusible: ou- le: systéme
electnque peut etre endommage

AVATTENTION -
'Si vous' ‘ne. d:sposez pas des out.-ls :
._'necessarres ‘des ampoules adaptées
w et diF savo:r—farre requ:s, adressez-
‘volrs @ un'concessionnaire H YUNDAI-
. agréé. It s’avere souvent difficile de
remp!acer les: ampoules de phares,
-ear d’autres pigéces. du véhicule’
“doivent . éfre.. démontées. ‘pour:
. aceéder. al ampoule Cefa g6 vérifie.
‘notamment ‘lorsqiie” vous: ‘dever
f'ret:rer fe bloc: optrque afin d‘acceder'
@l ampoule (oii-aux ampoules) :
- Démontlet/installer: Ie  bloc: optrque-
peut endommager !e vehrcule. R

* REMARQUE

Aprés avoir conduit sous une pluie
battante ou aprés un lavage, les optiques
des feux avapt et arriére peuvent &re
reconverts d'une pellicuie de givre ou
autre. La formation de cette pellicule est
due 4 la différence de température entre
Pintérieur de optique et Pextérieur. Le
mécanisme est le méme que celui de la
condensation sur les vitres & Pintérieur
du véhicule lorsqu'il pleut, i ne s’agit pas
@’un probiéme lié 4 veire véhicule. Si
IPeau pénatre dans le bioc optique, faites
contrdler votre véhicule par un
concessionnaire HYUNDA[ agréé.

GZO0100AUN
Remplacement des phares, feux
de position, clignotants et feux
antibrouillard avant
{1) Phare {haut)
(2) Phare (bas)
(3) Feu de position
(4) Clignotant avant
{(5) Feu antibrouiflard avant
(le cas échéant}
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(SUIte) Co NI IE
. Manlpulez tou;ours les ampouies '
-.halogenes avec ‘précaution et’
-évitez -les - rayures’ el autres.
-__'degats. Siles’ ampoules sont
" allumées, ' évitez: tout contact
avec des: Ilqu:des._Ne touchez
. jamais; le verre .avec vos: mains .
o " .résidus . d’huile
e :peuvent surchauﬂ'er I’ampou!e et
" a faire éclater Une fois allumée,
Une, ampouie doit ' étre allumée -

©OHDO76046 ~:uniquement . lorsqu’elle . est_
G220101AFD _instatlée dans le bloc optique. | 1. Ouvrez le capot.
Ampoule de phare » ‘Si une ampoule est endommagée | 2. Retirer  l'ensomble  phare  en
. Tou v félée, ‘remplacez-la desserrant les fixations {3EA). (pour
A AVERTISSEMENT immédiatement et jetez-la_dans changer 'ampoule de croisement)
- Ampouies halogenes un emplacement appropriée. - 3. Retirez le cache en le tournant daps le
- = ‘Portez des lunettes de protection sens inverse des aiguiles d'une
* Les - .ampoules L halo_genes lorsque vous . -remplacez une montre.
contiennent ~ du".gaz = 'sous ‘ampoule. - Laissez - refroidir | 4. Débranchez le connecteur-douilie de
pression ; si elies sont brisées, ' Pampoule avant de la manipuler.’ I'ampoule.
des morceaux de verre. seront : - L , ,
projetés. 5. Déclipsez I'agrafe de I,amp(')ul_e’du
phare en appuyant sur I'extrémité et
{Su:te) en la poussant vers le haut.

6. Otez I'ampoule du bioc du phare.

7. Installez une nouvelle ampouie de
phare et clipsez l'agrafe de 'ampoule
du phare en alignant I'agrafe avec la
rainure sur Fampoule.



8. Branchez e connecteur de Pampoule.
9. Installez le cache en le fournant dans
le sens des aiguilies d’'une montre.
10. Réinstaller Fensemble phare (pour

Fampoule de croisement)

# REMARQUE

$i wun réglage des phares s'avére
nécessaire aprés que le bloc optique a
£td réinstallé, consultez un
concessionnaire HYUNDAT agréd.

G220102AFD

Ampoules des clignotanis avant, feux

de position et antibrouiliard

{le cas échéant)

Clignotants /feux de position

1. Démonter fe phare en desserrant la
fixation {3EA).

2. Remplacer Fampoule défailante.

3. Remonter le phare.

Feux de brouillard

1. Retirer l'ampoule du
desserrant la vis (2EA).

2. Remplacer l'ampoule défaillante.

3. Remonter ie feu de brouillard sous son
cache.

cache en

G220200AUN

Remplacement de I'ampoule du

répétiteur latéral {le cas échéant)

1. Retirez ie bloc optigue du véhicule en
forgant 'optique et en tirant le bioc.

2. Débranchez le connecteur de
Fampoule.

3. Séparez la douille des éléments de
Foptique en tournant la douifle dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu’a ce que les pattes de la
douille s'alignent avec les fentes du
bloc.

4. Sortez 'ampoule en tirant dessus.

douille.

optique.

caisse du véhicule.

Entretien

. Placez une nouveille ampoule dans la
.Réassemblez [a douille et le bicc

. Branchez le connecteur de ampoule.
. Réinstaliez le bloc optique dans la

~J
S |
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4 Retirez la douille du bloc en la
fournant dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre jusqu'a ce que
les pattes de la douille s’alignent sur le
filetage du bloc.

(G220300BFD

Remplacement des ampoules du
bloc optique arriére combine

S Portes

(1) Feux stop et feux arriére

(2} Clignotant arriére

(3} Feu de recul

(4) Feux antibrouillard arriére (le cas
échéant) ou feux de stop

1. Ouvrez le hayon.

Break . 2. Desserrez les vis de fixation du bloc
(1) Feux arriere optique & laide dun tournevis
(2) Clignotant arriere cruciforme.

(3) Feu de recul 3. Retirez le bloc optique combiné arriére
(4) Feu de stop de la caisse du véhicule.
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5. Retirez l'ampoule de sa douille en
appuyant dessus et en la faisant
tourner dans le sens inverse des
aiguilies d'une montre jusqu’'a ce que
les pattes de Pampoute s'alignent sur
fe fietage de la douille. Sortez
'ampoule de fa douille.

6. Insérez une nouvelle ampoule dans la
douille en la faisant tourner jusqu'a ce
qu'elle soit bloquée.

7. Placez la douille dans le bloc optique
de sorte que les pattes de la douille
salignent avec les fenies du bloc.

Insérez la douille dans le bloc, puis  G220400AFD G220500AFD
tc:urnez-[a dans le sens des aiguilles Remplacement d’un feu stop Remplacement de Pampouie de
d'une montre. suréleve I'éclairage de [a plaque
o . .
8. Installez le cache en le plagant dans Si le feu ne fonctionne plus, faites d :mr.natrlculat'lon
sa cavite. contréler le  véhicule par  un 1. Retirez {a lentille en appuyant sur les
concessionnaire HYUNDAI agréé. languettes.

2. Retirez la douille de la ientille.

3. Retirez 'ampoule en tirant.

4. Insérez une nouvelle ampoule dans la
douille, puis placez la douille dans la
lentilie.

5. Remetitez la lentile en place en
veillant & ce qu’elle scit correctement
instatlée.
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(5220600AUN

Remplacement des ampoules de

I'éclairage intérieur

1. Utilisez un tournevis a lame plate et
sortez doucement [optique de son
bloc.

2. Sortez ampoule en tirant dessus.

A AVERTISSEMENT

‘Avant -d’intervenir - sur: P'éclairage
intérieur, - assurez-vous -que :ie
bouton «-OFF » est enfoncé pour
‘éviter de vous briller les doigts ou
d'étre -victime d’une -décharge
électrigue. S

3. Piacez une nouvelle ampoule dans la
douille.

4. Alignez les pattes de ['élément
d'optique avec les rainures du bloc
optigue et clipsez 'optique en place.

/% ATTENTION

Manipulez les lentilles, les patles
des lentilles et le carter en
plastique avec soin pour éviter de
les salir ou de les endommager.
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ESTHETIQUE DU VEHICULE

Entretien extérieur

G230101AUN

Précaution d’ordre général
concernant Pentretien de 'extérieur
de volre vehicule

Lorsque vous utilisez des nettoyanis
chimiques ou des produits destinés a
polir, il est trés important de respecter les
instructions figurant sur I'étiquette. Lisez
toutes les précautions et les

avertissements  figurant sur ces
étiquettes.

G230102BUN

Entretien de la finition de la peiniure
Lavage

Pour protéger la finition de la peinture de
votre véhicule contre la rouille et d'autres
détériorations, lavez soigneusement
votre véhicule au moeins une fois par mois
a l'aide d'eau tiéde ou froide.

Si vous conduisez en dehors des routes,
vous devez laver votre véhicule aprés
chaque déplacement en dehors des
routes. Veillez & bien éliminer
I'accumutation de sel, saleté, boue et
autres matiéres étrangéres. Veillez a ce
que les orifices d'évacuation des bas de
porte et les bas de caisse restent
propres.

Les insectes, le goudron, fa séve, les
fientes d'oiseau, la pollution industrielle
et autres dépdts peuvent endommager la
finition de la peinture de votre vehicule
s'ils ne sont pas retirés immediatement.
Il est possible qu’un lavage rapide & I'eau
claire ne vienne pas complétement &
bout de tous ces dépdis. 1l est possible
d'utiliser du savon doux sans danger
pour les surfaces peintes.

Aprés ie favage, rincez soigneusement le
véhicule & Peau tiéde ou froide. Ne
laissez pas le savon sécher sur la
peinture.

A\ ATTENTION.

“Nutllisez: pas: uit savon concentre,
_des: détergents chimiques ou. de
“Feau chaude:et:ne. lavez pas vorre_
~véhicule. én. plem soleil our 16rsgue
Ja: carrossene Y 15 vehfcule est
-_chaude._{:’": i

;:A AVERT!SSEMENT
: ; ;

: ; Ies frems e
_Ljappuyant.legeremem sur 1| peda!e-
'_"tout en.: conservant une v:tesse'

S
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SR

/A ATTENTION

» Un lavage & [leau du
compartiment  moteur, tout
comme un lavage a 'eau & haute
pression, peut endommager les
circujts électriques. situés dans
ce compartiment.

* Ne laissez jamais de Ieau ou
d’autres hqu;des en confact avec
les ' composants
e!ectnque/electromque a
lintérieur du véhicule au risque
de les endommager.

Cirage

Aprés avoir éliminé toutes les gouttes
d’'eau sur la peinture, cirez le véhicule.
Toujours laver et sécher le véhicule avant
de le cirer. Utilisez une cire liquide ou en
pate de bonne qualité et suivez les
instructions du fabricant. Cirez toutes les
garnitures métalliqgues pour les protéger
et entretenir leur lustre.

En utilisant un détachant pour enlever de
lhuite, du goudron et des matiéres
similaires, vous éliminerez ia cire de la
finition. Veillez & cirer ces zones méme si
cela n'est pas nécessaire pour le reste
de véhicule.

VA0 .-ATI'ENTION

». Enleveria pouss:ere ou-la sa.'ete

w-avecun Hssu sec ra:era la f:mtfon

.-de la carrosserie.:

#-Nutilisez pas de lame d ac;er de

: nettoyants -abrasifs ~oude
-détergents ‘puissants contenanr
des agents hautement alcalins ou
corrosifs ~sur des parties
chromées . ou en aluminium
anodisé. Ces produits peuvent
endommager = le revétement
protecteur et décolorer ou
détériorer la peinture.

G230103AUN
Réparation de la finition

Les rayures profondes ou les éclats de
pierre sur fa surface peinte doivent étre
réparés rapidement. Le métal exposé se
couvrira rapidement de rouille et peut
entrainer des colts de réparation élevés.

% BEMARQUE

SE votre véhicule est endommagé et
qu'un rempiacement on une réparation
du métal doit 8tre effectué, veillex a ce
que le carrossier applique des produbts
anti-corrasion sur les piéces réparées ou
remplacées.
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G230104AUN G230105AUN -

Entretien du métal clair Eniretien du soubassement de 'S AVERT!SSEMENT :

» Pour éliminer le goudron et les carrosserie ‘Apré&s ‘avoir lavé Ie vehncule testez'.
insectes, utilisez un produit contre le  Les matieres corrosives utilisées pour ‘les freins en conduisant fertement:
goudron, mais pas de racloir ni d'objet  éliminer la glace et la neige ainsi que la | pour: vérifier 's’ils: ont. été mouillés.
pointu. poussigre peuvent saccumuler dans le  {.Sila" performance -des frems'_ est.

* Pour protéger les surfaces des piéces ~ Soubassement de la carrosserie. Si ces | réduite; séchez: .les:: freins:
en métal contre la corrosion, appliquez ~ Matiétes ne sont pas éliminées, la | appuyant légérement:sur la:pédale
un revétement de cire ou une formation de rouille est accrue sur les tout.‘en-. conservant une wtesse
protection du chrome et frottez pour parties du soubassement comme les redu:te R
lustrer. conduits de carburant, le chassis, la t0le SRR

» En période hivernale ou dans les 9 plancher, le systéme d'échappement
régions cotieres, couvrez les pitces en  MeMe si elles ont été traitées contre la
métal d'un revétement de cire ou dun  rouille. )
enduit protecteur. Si nécessaire, Nettoyez soigneusement le
recouvtez les piéces de vaseline non  soubassement de la carrosserie et les
corrosive ou d'autre enduit protecteur.  cages de roues a Feau tiede ou froide

une fois par mois, aprés une conduite en
dehors des routes et a la fin de I'hiver.
Faites particuliérement aitention a ces
zones car il est difficile de repérer la
boue et la saleté. 1l est pius préjudiciable
que bénéfique de mouiller la saleté sans
Fenltever. Les bas de porte, les bas de
caisse et les éléments du chissis sont
equipés dorifices d'évacuation qui ne
doivent pas étre obstrués par la saleté ;
l'eau piégée dans ces zones peut
entrainer de la rouile.
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(G230106AUN

Entretien des roues en aluminium

les roues en aluminium sont

recouvertes d’une finition protectrice.

« Nutilisez pas de nettoyant abrasif,
d’agent de polissage, de solvant ou de
brosse méialliqgue sur Jes roues en
aluminium. Ces preduits peuvent rayer
ou endemmager ia finition.

» Utilisez uniquement un saven doux ou
du détergent neutre, puis rincez
soigneusement a feau. Veillez a
nettoyer les roues aprés avoir roulé sur
des routes salées. Cela permet d’éviter
la corrosion.

» Evitez de nettoyer les roues avec les
rouleaux de lavage auiomatique
rapides.

« N'utilisez pas de détergent acide, ce
produit pouvant endommager et
corroder les roues en aluminium
recouvertes d'une finition.

4
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Protection contre fa corrosion
Protéger votre véhicule conire la
corrosion

En utilisant les méthodes de concepticn
et de construction les plus
perfectionnées pour combatire la
corrosion, nous fabriquons des voitures
haut de gamme. Toutefois, il ne s'agit 1a
gue d'une partie du travail. Pour obtenir
de votre véhicule une résistance a la
corrosion sur e long terme, la
coopération du  propriétaire  est
indispensable.

Causes couranies de corrosion

Les causes les plus courantes de

corrosion de votre véhicule sont ;

* le sel, la saleté et 'humidité qui
s’accumuie sous le véhicuie.

+ Lélimination de fa peinture ou des
revétements protecteurs par des
pierres, des gravilions, I'abrasion ou
des légeres éraflures et bosses qui
laissent fe métal non protégé et
exposé a la corrosion.

Zones a fort potentiel de corrosion

Si vous vivez dans un environnement ol
votre véhicule est souvent exposé a des
matiéres corrosives, une protection
contre la corrosion est particuliérement
importante. Les causes courantes d’'une
corrosion accélérée sont le sel, les
produits chimigues agglomérants, [lair
iodé et fa poliution industrielie.

L’humidité est cause de corrosion

La corrosion se développe plus
facilement dans un environnement
humide. Par exemple, la corrosion est
accélérée par une humidité élevée,
notamment lorsque les températures
sont juste au-dessus de zéro. Dans ces
conditions, la matiére corrosive est
maintenue en contact avec les surfaces
du véhicule par une humidité difficile a
évaporer.

La boue est particuligrement corrosive
car elle séche lentement et maintient
'humidité en contact avec le véhicule.
Méme si la boue semble séche, elle
conserve un certain degré d’humidité et
favorise la corrosion.

Les températures élevées peuvent
également accélérer la corrosion des
parties qui ne sont pas correctement
ventilées et qui ne permettent donc pas
d'éliminer humidizé.
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Peur toutes ces raisons, il est
particuliérement important de garder
votre véhicule propre, d'éliminer la boue
ou les accumulations d’autres matiéres.
Ceci s'applique non seulement aux
surfaces visibles mais également au
soubassement du véhicule.

Prévenir ia corrosion

Vous pouvez prévenir un début de
corrosion en respectant les points
suivants :

Gardez votre véhicule propre

La meiileure maniére d'empécher ia
corroston est de garder votre véhicule
propre et d'éliminer toutes les matiéres
corrosives. Faites  particuliérement
attention au soubassement du véhicule.

» Si vous vivez dans une zone & fort
potentiel de corrosion ol les routes
sont salées, a proximité de l'océan,
dans des zones polluées ou recevant
des pluies acides, eic., vous devez
porter une attention particuliére & la
prévention contre la corrosion. En
hiver, favez au jet le soubassement de
vetre véhicule au moins une fois par
mois et weillez a e netioyer
soigneusement a la fin de Phiver.

* Lorsque vous lavez le soubassement
du wvéhicule, accordez une attention
particuliére aux éiéments situés sous
les ailes et dans d'autres parties

cachées. Soyez  consciencieux,
humidifier simplement la boue
agglomérée au lieu de la laver

accélérera la corrosion plutdt quelle ne
ta stoppera. Une pression d’eau élevée
et fa vapeur sont particuiiérement
efficaces pour éliminer la boue
agglomérée et les matiéres corrosives.

* Lorsque vous lavez les bas de porte,
bas de caisse et éléments de chassis,
veilllez a ce que les orifices
d'évacuation soient ouverts afin que
Fhumidiié puisse s’échapper et ne soit
pas piégée a l'intérieur, ce qui accélére
ta corrosion.

Gardez votre garage au sec

Ne stationnez pas votre véhicule dans un
garage humide et mal ventité. Ce type
d’environnement favorise la cotrosion.
Notamment si vous lavez votre véhicule
dans le garage ou si vous le garez dans
le garage encore mouilié cu couvert de
neige, de glace ou de boue. Méme un
garage chauffé peut favoriser la
corrosion 8 moins quit ne secit bien
ventilé ce qui permet dévaporer
humidité.

Conservez |la peinture et les
garnitures en bon état

Des rayures ou eclats sur la finition
doivent &tre recouverts a Faide de
peinture peur retouches dés que
possible afin de réduire la possibilité de
corrosion. Sile métal est découvert, il est
recommandé de s'adresser a un
carrcssier cu un atelier de peinture
qualifié.

Fientes d’'oiseaux : Les fientes d'piseaux
sont hautement corrosives et peuvent
endommager les surfaces peintes en
quelques heures. Retirez toujours les
fientes d'ciseaux dés que possible.

Ne négligez pas l'intérieur

Uhumidité peut s’accumuler sous les
fapis de sol et le revétement et élre
cause de corrosion. Vérifier
réguliérement sous les tapis que le
revétement est sec. Soyez
particulierement attentif & cela st vous
transportez des engrais, des produits de
nettoyage ou des produits chimiques
dans votre véhicule.

Ceux-ci doivent é&tre transportés
uniqguement dans des récipients
appropriés et tout déversement ou toute
fuite devrait &tre nettoyé, rincé a Peau
propre puis soigneusement séché.

3 ~
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Entretien intérieur

(G230201AUN

FPrécautions d’ordre géndral
concernant lentretien de Fintérieur
de volre véhicufe

Evitez le contact des solutions corrosives
comme le parfum et Phuile cosmétique
avec le tableau de bord car elles peuvent
endommager cu décclorer ce dernier. Si
ces solutions entrent en contact avec le
tableau de bord, rincez-les
immédiatement. Pour savoir comment
nettoyer les surfaces en vinyle, consultez
les instructions suivantes.

/A ATTENTION |

Ne lajssez jamais de I'eau ou
d’autres I:qurdes en contact avec
les - : : ' -.composants
elecrnques/electromques A
l'intérieur du véhicule au r.-sque de
les endommager. '

4
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Nettayage de la selferie et de
Phabiflage intérieur

Vinyle

Retirez la poussiére et la saleté non
incrusiée de la surface en vinyle a l'aide
d'une balayette ou d'un aspirateur.
Nettoyez les surfaces en vinyle avec un
produit spécial vinyle.

Tissu

Retirez la poussiére et la saleté non
incrustée du tissu & Paide d’'une balayette
ou d'un aspirateur. Nettoyez a l'aide d'une
solution a base de savon doux
recommandée pour la sellerie ou les tapis.
Retirez les taches récentes
immédiatement & l'aide d'un nettoyant
pour fissu. Si vous ne vous occupez pas
immédiatement des taches récenies, le
tissu peut étre taché et sa couleur peut
virer. De plus, ses propriétés ignifugeantes
peuvent éire réduites si le matériau n'est
pas entretenu correctement.

A ATTENT!ON o
Utiliser ' -des produ;rs et .des
procédures ‘qui ne . sont .pas
recommandés peut affecter aspect
et les propriétés. 1gmfugeantes au
fissu. v

G230203AUN

Netioyage de Ia sangie de {a ceinture
trois paints

Nettoyez {a sangle de la ceinture & l'aide
d'une solution & base de savon doux
recommandé pour le nettoyage de la
selierie ou des tiapis. Suivez les
instructions fournies avec le savon.
N'appliquez pas d’eau de javel ou de
teinture sur la sangle car cela peut
Yaltérer.

GP30204AUN

Nettoyage des vitres intérieur

Si la surface des vitres & Yintérieur du
véhicule se couvre de buée {C'est-a-dire
st elle se couvre d’un film gras), elie doit
étre nettoyée a I'aide d’'un nettoyant pour
vitres. Suivez les instructions figurant sur
le nettoyant pour vitres.

Ay ATI'ENT!ON

N’éraflez pas lintérieur des vitres
arriére. Vous ' risquez
d’endommager = la. grille  de
dégivrage de Ia vitre arriére. '
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SYSTEME ANTI-POLLUTION

G270000AFD

Le systéme anti-poliution de wvotre
véhicule est couvert par une garantie
limitée. Veuillez vous référer aux
informations de garantie contenues dans
le Livret d’entretien de votre véhicule.
Pour respecter les réglementations en
matiére d'émission, votre véhicule est
équipé d'un sysiéme de contrble des
émissions.

il existe trois types de systemes de
contrdle des émissions :

(1) Systéme de contrdle des émissions
de gaz de carter

{2) Systéme de contrble des émissions
de vapeur

(3) Systéme de contrdle des émissions
d'échappement

Afin d’assurer le fonctionnemeni correct
des systémes de contrile des émissions,
il est recommandé de faire contrdler et
entretenir votre véhicule par un
concessionnaire  HYUNDAI  agréé
conformément au programme d’entretien
figurant dans ce manuel.

Recommandation concernant le test
de contrdle et entretien (avec le
systeme de controle de trajectoire
électronique ESP)

s Pour éviter les ratés d’allumage lors
du test du dynamomeétre, coupez le
systéme ESP en appuyant sur le
commutateur ESP.

* Une fois le test du dynamomeéire
achevé, activez de nouveau le
systéime ESP en appuyant a
nouveau sur le commutateur ESP.

G270100AUN

1. Systéme de contrdle des
émissions de gaz de carter

Le systéeme de ventilation du carter
positif permet d’empécher fa poliution de
lair causée par une fuite des gaz émis
par le carter. Le systéme alimente le
carter en air filtré_au moyen du tuyau
d'admission d’air. A Iintérieur du carter,
I'air frais se mélange aux gaz émis et ce
mélange passe de la soupape de
recyclage des gaz de carter au dispositif
d’admission.

G270200AFD

2. Systéme de controle des
émissions de vapeur

Le systéme de contrile des émissions

de vapeur est congu pour empécher les

vapeurs de carburant de se libérer dans

Fatmosphere.

R |
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G270201AUN
Absorbeur de vapetirs de carburant

Les vapeurs de carburant générées a
Yintérieur du réservoir de carburant sont
absorbées et conservées dans
Pabsorbeur & bord. Lorsque te moteur est
en marche, les vapeurs de carburant
absorbées dans [I'absorbeur sont
dirigées vers ie réservoir d'équilibre par
I'électrovanne de commande de purge.

G270202AUN
Electrovanne de commande de purge
(PCSV)

Leélectrovanne de commande de purge
est commandée par le module de
commande moteur (ECM) lorsque la
température du liquide de
refroidissement du moteur est basse au
ralenti, la PCSV se ferme de sorte que le
carburant évaporé ne pénétre pas dans
le moteur. Une fois e moteur réchauffé,
en vitesse de croisiére du véhicule, la
PCSV s’ouvre pour laisser entrer le
carburant évaporé dans le moteur.

[P URU U |

G270300AUN
3. Systeéme de contréle des
eémissions d’échappement
Le systeme de contrdfe des émissions
d’échappement est un systéme trés
efficace qui conirble les émissions
d’échappement tout en assurant la
bonne performance du véhicule.

G270301AUN
odifications du véhicule

Ce véhicule ne doit pas &tre modifié.
Toute modification de votre véhicule
risque d'affecier ses performances, sa
slreté ou sa longévité et risque méme
d'enfreindre  les réglementations
nationales liées a la sécurité et aux
émissions.

De plus, les dommages ou les baisses
de performance résultant d'une
modification ne peuvent étre couvertes
par la garantie.

G270302AUN
Précautions liées aux gaz
d’échapperment du moteur
{monaxyde de carbone)

« Le monoxyde de carbone peut étre
présent avec d’autres gaz
d’échappement. En conséquence, si
vous sentez des gaz d'échappement &
Pintérieur du  véhicule, faites-le
contréler et réparer immédiatement. Si
vous suspectez que des gaz
d’échappement pénétrent dans votre
véhicule, conduisez-le unigquement
avec toutes les fenétres compigtement
ouvertes. Faites réparer et contréler
votre véhicule immédiatement.

A AVERTISSEMENT . .

- Echappement. ... -
Les gaz d’échappement du moteur
contiennent .du ‘monoxyde  ‘de
carbone (CO). Bien gu’incolore et
inodore, ce dernier peut provoguer
la mort lorsqu’il.. .est inhalé.
Appliquez fes instructions suivantes
pour éviter I'empoisonnement au
COo, R ST
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Ne faites pas tourner le moteur dans
des endroits clos ou confinés {iels que
des garages) plus gque nécessaire pour
faire entrer ou sortir le véhicule.
Lorsque e véhicule est arrété & lair
libre pendant un certain temps et que
te moteur tourne, réglez le systéme de
ventilation {de maniére adéquate) pour
faire entrer de Pair extérieur dans le
véhicuie.

Ne jamais rester dans un véhicule garé
ou a fParrét pendant une longue
période avec le moteur ailumé.
Lorsque le moteur cale ou ne démarre
pas, des tentatives répétées de
redémarrage du moteur peuvent
endommager e systéme de contrdle
des émissions.

G270303AFD
Précautions d'utilisation pour les
pots catalytiques (le cas échéant)

A\ AVERTISSEMENT - Feu

U systeme d’echappement chaud
peut mettre le feu’a des éléments
inflammables’ situés’ sous. votre
véhicule. " Ne': ‘garez’. ' pas,

-'mmmobmsez pas ‘votre ‘véhicule

"ol ne roulez pas sur.ou  proximité
'd'Ob]etS mﬂammables, tels que de
I'herbe. séche;- des: vegetaux “du’
'papier, des feullles, etc. o

Votre véhicule est équipé d’un dispositif
de contréle des émissions du pot
caialytique.

C'est pourguot les précautions suivantes

doivent étre observées :

+ Utilisez uniguement de FESSENCE
SANS PLOMB pour les moteurs &
essence (sans plomb}.

« Ne faites pas fonctionner le véhicule
torsque vous consiatez des signes de
dysfonctionnements moteur, tels que
des ratés d'allumage ou une baisse
sensible des performances.

» Ne faites pas une mauvaise uiilisation
ou une utilisation excessive du moteur.
Une mauvaise utilisation peut
consister, par exemple, & laisser rouler
le véhicule avec Fallumage éteint ou &
descendre une pente raide avec une
vitesse enclenchée et lallumage
éteint.

+ Ne faites pas fonctionner te moteur &
un régime élevé pendant de longues
péricdes (5 minutes ou plus).

+ Ne modifiez pas et ne manipulez
aucune piéce du moteur ou du
systéme de contrdle des émissions.
Tous les contrbles et les réglages
doivent étre effectués par un
concessionnaire HYUNDAI agréé.

« Evitez de conduire avec un niveau de
carburant trés bas. Si vous étes en
panne de carburani, cela peut
entrainer des ratés d'allumage ce qui
surcharge le pot catalytique.

Le non-respect de ces précautions peut

provoquer des dommages du pot

catalytique et de voire véhicule. De plus,
de telles interventions peuvent annuler
vos garanties.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HO100C0AFD
Le numéro d'identification du véhicule
(VIN) est le numéro servant a

immatricuier votre wvéhicule ; il est
également utilisé pour tous les aspects
juridiques se rapportant a sa propriété,
etc.

Le numéro figure sur ie plancher, en
dessous du sieége passager. Pour voir le
numéro, retirez le couvercle (1).

NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)

ETIQUETTE
D’HOMOLOGATION DU
VEHICULE

Le numéro d'identification du véhicule
figure également sur une plague fixée
sur le dessus du fableau de bord. Le
numéro de la plaque est facile a lire
depuis I'extérieur a travers le pare-brise.

HO2G000AUN

Létiquette d’homologation du veéhicule
située du cdté conducteur (ou cote
passager avant) indique Jle numéro
d’identification du véhicuie.



ETIQUETTE DE PRESSION ET NUMERO DE MOTEUR
SPECIFICATIONS DES PNEUS

HO3C000AUN
Les pneus fournis sur votre nouveau
véhicule sont choisis pour offrir les
meilleures performances pour une
conduite normale.

Létiquette relative aux pneus située du
codté conducteur {panneau extérieur du
moniant central) indique la pression des
pneus recommandée pour votre
véhicule.

Bl

HO4 -

Le numéro de mateur est poingonné sur
le bloc moteur comme le montre le
schéma.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sécifications

DIMENSIONS PUISSANCE D’AMPOULE
1010000BFD 1030000BFD
mm (pouces}) Ampoule Puissance
Contenu 5 Portes Break Phares (Feux de croisement) 55
Longueur hors tout 4245 (167,1) | 4475 (176,2) Phares (feux de route) 55
Largeur hors tout 1775 (69,9) Clignotants {avant)/Feux de position 21/5
Hauteur hors tout 1480 (58,3) } 1520 (59,8) Répétiteur latéral™ 5
185/65R15 1552/1546 (61,1/60,9) Phares antibrouilards™ 27
_ 105/65R15 (aluminium / acier) Feu antibrouiltard arriére™ 21/5
Voie avant 205/55R16 1536 (60.6) Fgux siop et fet?% arriére 21/5
5o5/A5 A7 1528 (50.2) Clignotants (arriére) 21
Feux de recul 16
185/65R15 1550/1544 (61,0/60,8) ——
. . Feu stop surélevé LED
Voie arriére 195/65R15 (aluminium / acier) Feux de la plaque dlimmatriculation 5
205/55R16 1536 (60,5) Lecteurs de carte (avant)” 10
225/45R17 1527 (80,1) Plafonniers centraux 10
Empattement 2650 (104,3) | 2700 {106,3) Lampe du coffre* 5
Eclairage de la boite & gants* 5
Lumiéres du miroir de courtoisie® 5
Répétiteurs latéraux* (rétroviseur extérieur) LED

*:ie cas échéant
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PNEUMATIQUES ET ROUES

[020000BFD
. ) Pression gonflage kPa (psi)
Conte Taille de pneu Pimensions Ch le Ch . Couple ecrous de roue
nu .
de roue arge normale arge maxi kg+m (b« ft, N+ m)
Avant Arriere Avant Arriére
185/65R15 5.5Jx15
Pneu taille 195/65R15 5.5Jx15 220 220 240 260
normale 205/55R16 6.0Jx16 (32) (32) (35) (38) 911
. 7
225/45R17 7.0Jdx1 (65-79 , 88-107)
zglcfu(:g T125/80D15 95M 4.0Tx15 420 420 420 420
. x
compacte (60) (60) (60} (60)
(te cas échéant)

* Charge normale : Jusqu'a 2 personnes

4




LUBRIFIANTS ET CAPACITES RECOMMANDES

I040000CFD
N'utilisez gue des lubrifiants de gualité appropriée pour obtenir de bonnes performances &t une longeévité satisfaisante du moteur 8t de ia
transmission. Un lubrifiant approprié augmenter les performances du moteur et vous permet de réaliser des économies de carburant.

Lutilisation de ces lubrifiants et liquides est recommandée pour votre véhicule.

Lubrifiant Volume Classificationn
Huile moteur " API Service SL ou SM, ACEA A3 ou supérieur .
; 1.4L71,6L 3,31 Utilisez les huiles moteur approuvées par Hyundai
(vidange) Moteur Essence Motor Company.
. 2.0L 40 Pour plus de détails, contactez un concessionnaire
Sheit " ' HYUNDAI agréé.
HELLS , 1,61 531 Sans FAP ; API Service CH-4 ou supérieur, ACEA B4
Motar ois Moteur Diesel 2.0 6.7 1 Avec FAP (filre a particules catalytique) : ACEA C3
Liquide de Moteur Essence 1,4L;i1 6L 197 AP! Service GlLo¢
boite-pont marnuelle | oredr Essence 2.0L/oteur Diesel 1,61 (SAE 75W-85 Tenplissage & vie)
Moteur Diesei 2,01 1,751
Liquide de boite- Moteur Essence 1,6L 6,81 DIAMOND ATF SP-[If,
pont automatique Moteur Essence 2,0L/Moteur Diesel 1,61 6,61 SK ATF SP-lII
Liquide de Moteur Essence ;gt‘ gg 5 .MI:TLANGE, Ar.\tigel avec eau
refroidissement . 16l 6.8 {Liquide dg refrozd|sseme‘nt. glycol
Moteur Diesel 200 737 pour radiateur en aluminium)
Liquide de frein/ d’embrayage 0,7-0,8 14 FMV35116 DOT-3 ou DOT-4
Carburant 531 -

* Reportez-vous aux indices de viscosité SAE recommandés qui figurent 4 la page suivante.

*# Les huiles moteur dénommées Energy Conserving Oil sont & présent disponibles. En plus d’autres avantages, elles vous permettent de réaliser des
économies de carburant en réduisant la quantité de carburani nécessaire pour maitriser les frottemnents du moteur. Ces amélioraticns sont souvent
difficiles & apprécier dans la conduite au quotidien ; toutefois, en l'espace d’'une annee, elles permettent des économies importantes (colt ef énergie).



ecifications

1040100BFD
Indice de viscosité SAE
recommandé

A\ ATTENTION _ -
Veillez toujours & niettoyer fa zone
enfourant - le . - bouchon  de
remplissage, ' le’. . bouchon.: de
vidange ou Ia jauge d’huile avant de
controler ou de vidanger I'huile.. ..
Celz est particuliérement important
dans: des endroits poussiéreux ou
couverts de sable’ et lorsque. le
véhicule est utilisé sur des roufes
non goudronnées. Le hettoyage des
Zones entourant les bouchons et Ia
jaugé.  d’huile . -empéchera  : la
pénétratioti de Ia saleté et du sable
dans le moteur et dans les autres
mécanismes. qui- pourraient étre
endommageés. ' :

La viscosité {épaisseur) de 'huile moteur a
un effet sur les économies de carburant et
I'utilisation du véhicule par temps froid
(démarrage et écoulement de Phuiie). Des
huiles moteur de viscosité moins élevée
permettent d'obtenir de meilleures
économies de carburant et de melilleures
performarnces par temps froid ; cependant,
une bonne lubrification par temps chaud
exige des huiles moteur de viscosité plus
élevée,

Lutilisation d'autres huiles que celles
recommandées (quelle que soit la
viscosité) peut endommager le moteur.

Lors du choix d’'une huile, pensez a la
plage de tempéraiures dans laquelle

votre véhicule sera utilisé avant la
prochaine vidange.
Sélectionnez la  viscosité  d’huile

recommandée dans le tableau.

Plage de températures pour les indices de viscosité SAE

°C |30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

Température
{°F)

-10 0 20 40 60 80

100 120

Huile pour moteur
essence

; OW-40, 5W-30, SW-40

Huile pour moteur
dieset

1HW-40

5W-30

1. Pour réatiser de meilleures économias de carburant, I'utilisation d’'une hutle moteur d'indice
de viscosité SAE OW-40, SW-30, 5W-40 (API Service SL ou SM, ACEA A3 ou au-dussus) est

recommandée.

2. Cette huile convient uniquement pour des zones extrémement froides. Son empiol est

restreint par les conditions et la zone de conduite. (Particulidrement contre-indiquee pour un
fonctionnement & charge et a vitesse élevées.)

A
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