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II Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres
A-Il Gerates diese Originalbetriebsanleitung
und die beiliegenden Sicherheitshinweise.

Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte fiir spa-
teren Gebrauch oder fiir Nachbesitzer auf.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Gerates ist auf der Verpackung
abgebildet. Beim Auspacken den Inhalt auf Vollstéandig-
keit prifen.

Bei fehlendem Zubehdr oder bei Transportschaden be-
nachrichtigen Sie bitte ihren Handler.

Zusatzlich erforderlich

Gewebeverstarkter Wasserschlauch mit handels-
Ublicher Kupplung.

—  Durchmesser mindestens 1/2 Zoll (13 mm)

— Lange mindestens 7,5 m

BestimmungsgemaRe Verwendung

Diesen Hochdruckreiniger ausschlieBlich fir den Privat-

haushalt verwenden:

— zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bau-
werken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gar-
tengeraten usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei
Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmitteln).

— mit von KARCHER zugelassenen Zubehérteilen,
Ersatzteilen und Reinigungsmitteln. Beachten Sie
die Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigege-
ben sind.

v

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-

ter:

www.kaercher.de/REACH

&y Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte

%69 Verpackungen umweltgerecht entsorgen.
Altgerate enthalten wertvolle recyclebare Materia-
lien, die einer Verwertung zugefiihrt werden soll-

=== ten. Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die
nicht in die Umwelt gelangen diirfen. Bitte Altgera-
te sowie Batterien oder Akkus umweltgerecht ent-
sorgen.

c;;) Reinigungsarbeiten, bei denen 6lhaltiges Abwas-
ser entsteht z. B. Motorenwéasche, Unterbodenwa-
sche diirfen nur an Waschplétzen mit Olabschei-
der durchgefiihrt werden.

(g) Arbeiten mit Reinigungsmitteln dirfen nur auf fliis-
sigkeitsdichten Arbeitsflachen mit Anschluss an
die Schmutzwasserkanalisation durchgefiihrt wer-
den. Reinigungsmittel nichtin Gewasser oder Erd-
reich eindringen lassen.

(g) Die Entnahme von Wasser aus 6ffentlichen Ge-
wassern ist in einigen Landern nicht erlaubt.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Benutzung dieses Geréates unbedingt die
beiliegenden ,Sicherheitshinweise fur Hochdruckreini-
ger” lesen.

Gefahrenstufen

A GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu
schweren Korperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

AN WARNUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiih-
ren kann.

A VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu Sachschéden fiihren kann.

Sicherheitseinrichtungen

AN VORSICHT

B Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des
Benutzers und dirfen nicht verdndert oder umgan-
gen werden.

Gerateschalter

Der Gerateschalter verhindert den unbeabsichtigten
Betrieb des Gerates.
Verriegelung Hochdruckpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der Hochdruckpistole
und verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerates.

Uberstromventil mit Druckschalter

Das Uberstrémventil verhindert eine Uberschreitung
des zulassigen Arbeitsdrucks.

Wird der Hebel an der Hochdruckpistole losgelassen,
schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hoch-
druckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet
die Pumpe wieder ein.

Motorschutzschalter

Bei zu hoher Stromaufnahme schaltet der Motorschutz-
schalter das Gerat ab.

Symbole auf dem Gerat

Das Gerét darf nicht unmittelbar an das 6f-
fentliche Trinkwassernetz angeschlossen
werden.

Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere,
aktive elektrische Ausriistung oder auf das
Gerét selbst richten.

Gerét vor Frost schiitzen.




Geriatebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstat-
tung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede
im Lieferumfang (siehe Verpackung).
Abbildungen siehe Ausklappseite 4 »
Kupplung fiir Wasseranschluss 2
Wasseranschluss mit eingebautem Sieb
Hochdruckschlauch
Schlauchfiihrung
Aufbewahrung fiir Strahlrohre
Aufbewahrung / Parkposition fiir Hochdruckpistole
Anschluss fir Plug 'n' Clean Reinigungsmittel
Tragegriff
Transportgriff, ausziehbar
10 Hochdruck-Schlauchtrommel
11 Handkurbel fiir Schlauchtrommel
12 Gerateschalter ,0/OFF* / ,I/ON*
13 Netzanschlussleitung mit Netzstecker
14 Zubehorfach
15 Haken fiir Netzbefestigung
16 Netz fir Zubehérfach
17 Transportrad
18 Standful® mit Tragegriff
19 Full Control Hochdruckpistole
20 Batteriefach
21 LED Druckanzeige
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
22 Verriegelung Batteriefach
23 Verriegelung Hochdruckpistole
24 Taste zum Trennen des Hochdruckschlauches von
der Hochdruckpistole
25 Full Control Strahlrohr Vario Power
Fir die gangigsten Reinigungsaufgaben
Druckstufen: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control Strahlrohr Dreckfraser
Fir hartnackige Verschmutzungen
Druckstufe: HARD

O©OONOORWN =

* Optionales Zubehor
27 Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Ver-
schlussdeckel

** nicht im Lieferumfang
28 Wasserzulaufschlauch

Sonderzubehor

Sonderzubehor erweitert die Nutzungsmaoglichkeiten
Ihres Gerates. Nahere Informationen dazu erhalten Sie
bei Ihrem KARCHER-Handler.

Abbildungen siehe Ausklappseite 3 A

g pPp ,\,;Z’ﬁ
Dem Gerat lose beigelegte Teile vor Inbetriebnahme
montieren.
Dazu werden die mitgelieferten Schrauben und ein
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 benétigt.

Standfu montieren
Abbildung IEX
= Standful} einstecken.
= Beiliegende Diibel bis zum Anschlag in die Bohrun-

gen stecken.
= Standful® mit den beiliegenden Schrauben sichern.

Aufbewahrung fiir Strahlrohre montieren

Abbildung IE1

= Aufbewahrung fir Strahlrohre einhangen.

= Aufbewahrung fir Strahlrohre mit zwei Schrauben
sichern.

Transportgriff montieren

Abbildung
= Transportgriff aufstecken.
= Transportgriff mit zwei Schrauben sichern.

Netz am Zubehorfach anbringen

Abbildung B}
= Netz in die in der Abbildung gezeigten Haken ein-
hangen.
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Inbetriebnahme

= Gerat auf eine ebene Flache stellen.

Abbildung I

= Hochdruckschlauch von hinten durch die
Schlauchfiihrung stecken.

Abbildung

= Hochdruckschlauch in Hochdruckpistole stecken,
bis dieser horbar einrastet.
Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des Anschluss-
nippels achten.
Sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruck-
schlauch prufen.

= Hochdruckschlauch komplett von der Schlauch-
trommel abwickeln.

= Netzstecker in Steckdose stecken.

Wasserversorgung

Anschlusswerte sieche Typenschild/Technische Daten.
ACHTUNG

Verunreinigungen im Wasser kénnen die Hochdruck-
pumpe und das Zubehdr beschddigen. Zum Schutz wird
die Verwendung des KARCHER-Wasserfilters (Sonder-
zubehér, Bestellnummer 4.730-059) empfohlen.
Wasserversorgung aus Wasserleitung

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens be-

achten.

ACHTUNG

Schlauchkupplungen aus Metall mit Aquastop kénnen

zur Beschéadigung der Pumpe fiihren! Bitte Schlauch-

kupplung aus Kunststoff oder KARCHER Schlauch-

kupplung aus Messing verwenden.

Abbildung [

= Kupplung auf Wasseranschluss des Gerates
schrauben.

= Wasserzulaufschlauch auf Kupplung am Wasser-
anschluss stecken.

= Wasserzulaufschlauch an die Wasserversorgung
anschlieflen.

= Wasserhahn vollstandig &ffnen.

Wasser aus offenen Behiltern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem KARCHER-Saug-

schlauch mit Riickschlagventil (Sonderzubehér, Be-

stellnr. 2.643-100) zum Ansaugen von Oberflachen-

wasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen geeignet

(Maximale Ansaughodhe siehe technische Daten).

Hinweis: Bei Saugbetrieb wird die Kupplung fir den

Wasseranschluss nicht benétigt.

= Saugschlauch mit Wasser fiillen.

= Saugschlauch auf Wasseranschluss des Gerates
schrauben und in Wasserquelle (zum Beispiel Re-
gentonne) hangen.

Gerat vor dem Betrieb wie folgt entliiften:

=>» Geréat einschalten ,|/ON".

= Hebel der Hochdruckpistole entsperren.

= Hebel der Hochdruckpistole driicken, das Gerat
schaltet ein.

= Gerat laufen lassen (max. 2 Minuten), bis Wasser
blasenfrei an der Hochdruckpistole austritt.

= Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

= Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

ACHTUNG

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten fiihrt zu Beschédi-
gungen an der Hochdruckpumpe. Baut das Gerét inner-
halb von 2 Minuten keinen Druck auf, Gerét abschalten
und gemél Hinweisen im Kapitel ,Hilfe bei Stérungen”
verfahren.

Betrieb mit Hochdruck

A& VORSICHT

Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung von

lackierten Oberflachen einhalten, um Beschéadigungen

zu vermeiden.

ACHTUNG

Autoreifen, Lack oder empfindlichen Oberflachen wie

Holz nicht mit dem Dreckfréaser reinigen, Gefahr der Be-

schédigung.

= Fur die Reinigungsaufgabe geeignetes Strahlrohr
wahlen.

Abbildung IE

= Strahlrohr in Hochdruckpistole einstecken und

durch 90° Drehung fixieren.

Gerét einschalten ,l/ON*.

Hebel der Hochdruckpistole entsperren.

Hebel der Hochdruckpistole driicken, das Gerat

schaltet ein.

Hinweis: Wird der Hebel losgelassen, schaltet das

Gerat ab. Der Hochdruck im System bleibt erhal-

ten.

Full Control Strahlrohr Vario Power

= Strahlrohr drehen bis an der Druckanzeige der
Hochdruckpistole die LED der bendtigten Druck-
stufe leuchtet.

Full Control System

Die Druckanzeige an der Hochdruckpistole zeigt im Be-
trieb mit einem Full Control Strahlrohr die aktuell einge-
stellte Druckstufe an.

Hinweis: Die Druckanzeige ist bei Betrieb mit T-Racer
und anderem Zubehor nicht aussagekraftig.

v

Druckstufe Empfohlen fiir z.B.
3- |HARD Steinterrassen aus Pflastersteinen

oder Waschbeton, Asphalt, Metal-
loberflachen, Gartenutensilien
(Schubkarre, Spaten, etc.)

T
B
2
o

2. |MEDIUM | PKW / Motorrad, Ziegelsteinfla-
£ chen, verputzte Wande, Kunst-
MEDIUM stoff-Mobel

1 SOFT Holzflachen, Fahrrad, Sandstein-
Hit flachen, Rattan-Mdbel

SOFT

MIX Betrieb mit Reinigungsmittel
M.IX
ACHTUNG

Die Empfindlichkeit von Materialien kann je nach Alter
und Zustand stark abweichen. Die genannten Empfeh-
lungen sind unverbindlich.

Betrieb mit Reinigungsmittel

Die meisten KARCHER Reinigungsmittel kénnen ge-
brauchsfertig in einer Plug 'n' Clean Reinigungsmittel-
flasche gekauft werden.
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Hinweis: Reinigungsmittel kann nur im Niederdruck zu-

gemischt werden.

A  GEFAHR

Bei Verwendung von Reinigungsmittein ist das Sicher-

heitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstellers zu be-

achten, insbesondere die Hinweise zur persénlichen

Schutzausrtistung.

= Deckel von der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelfla-
sche abnehmen.

Abbildung [l

* Optionales Zubehor

Reinigungsmittelflasche mit der Offnung nach un-

ten in den Anschluss fir Plug 'n' Clean Reinigungs-

mittel driicken.

Vario Power Strahlrohr verwenden.

Strahlrohr Richtung ,MIX" drehen bis an der Druck-

anzeige der Hochdruckpistole die LED ,MIX*

leuchtet.

Hinweis: Dadurch wird bei Betrieb die Reinigungs-

mittelldsung dem Wasserstrahl zugemischt.

Empfohlene Reinigungsmethode

= Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Ober-
flache spriihen und einwirken (nicht trocknen) las-
sen.

= Geldsten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspiilen.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

= Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche aus Aufnah-
me herausziehen und mit Deckel verschlieRen.

= Reinigungsmittelflasche zur Aufbewahrung mit De-
ckel nach oben in Aufnahme stellen.

27

Betrieb unterbrechen

= Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

= Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

Abbildung

= Hochdruckpistole mit Strahlrohr in Parkposition
stellen.

= Beilangeren Arbeitspausen (iiber 5 Minuten) zu-
satzlich das Gerat ausschalten ,0/OFF*.

Betrieb beenden

Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

Gerat ausschalten ,0/0FF*.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

VORSICHT

Den Hochdruckschlauch nur von der Hochdruckpistole

oder dem Gerét trennen, wenn kein Druck im System

vorhanden ist.

= Wasserhahn schlieRen.

= Hebel der Hochdruckpistole driicken, damit der
noch vorhandenen Druck im System abgebaut
wird.

= Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

= Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

ACHTUNG

Beim Trennen von Zulauf- oder Hochdruckschlauch

kann nach dem Betrieb warmes Wasser aus den An-

schliissen austreten.

= Gerat von der Wasserversorgung trennen.

LA X 2

AN VORSICHT
Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes beim Transport beachten.

Transport von Hand

= Gerat am Tragegriff hochheben und tragen.
= Transportgriff ausziehen, er rastet horbar ein.
Gerat am Transportgriff ziehen.

Transport in Fahrzeugen

= Vor liegendem Transport: Plug 'n' Clean Reini-
gungsmittelflasche aus Aufnahme herausziehen
und mit Deckel verschlieRen.

= Gerat gegen Verrutschen und Kippen sichern.

AN VORSICHT
Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes bei der Lagerung beachten.

Gerat aufbewahren

Gerét auf einer ebenen Flache abstellen.
Strahlrohr von der Hochdruckpistole trennen.
Trenntaste an der Hochdruckpistole driicken und
Hochdruckschlauch aus der Hochdruckpistole zie-
hen.
= Hochdruckpistole in Aufbewahrung fir Hochdruck-
pistole stecken.
= Beide Strahlrohre in die Aufbewahrung fur Strahl-
rohr stecken.
Dreckfraser Strahlrohr: Diise nach unten.
—  Vario Power Strahlrohr: Diise nach oben.
= Netzanschlussleitung im Zubehdrfach verstauen.
A VORSICHT
Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!
Drehrichtung der Schlauchtrommel beim aufwickeln
des Hochdruckschlauchs beachten.
= Hochdruckschlauch aufwickeln.
Mit Handkurbel Schlauchtrommel gegen den Uhr-
zeigersinn drehen.
Vor langerer Lagerung, z.B. im Winter zusatzlich die
Hinweise im Kapitel Pflege beachten.

v

Frostschutz

ACHTUNG

Nicht vollsténdig entleerte Geréte und Zubehér kénnen
von Frost zerstért werden. Gerét und Zubeh6r vollstéan-
dig entleeren und vor Frost schiitzen.

Um Schaden zu vermeiden:

Gerat von der Wasserversorgung trennen.
Strahlrohr von der Hochdruckpistole trennen.
Gerét einschalten ,l/ON*.

Hebel der Hochdruckpistole driicken bis kein Was-
ser mehr austritt (ca. 1 min).

Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

Gerat ausschalten ,0/0OFF*.

Gerat mit komplettem Zubehor in einem frostsiche-
ren Raum aufbewahren.

YV vy
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Pflege und Wartung

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags.

= Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét ausschalten
und Netzstecker ziehen.

Sieb im Wasseranschluss reinigen

Das Sieb im Wasseranschluss regelmaBig reinigen.
= Kupplung vom Wasseranschluss entfernen.
ACHTUNG

Sieb darf nicht beschédigt werden.

Abbildung [4

= Sieb mit einer Flachzange herausziehen.

= Sieb unter flieRendem Wasser reinigen.

= Sieb wieder in den Wasseranschluss einsetzen.

Batterien der Hochdruckpistole austauschen

Die Batterien sind verbraucht wenn im Display der
Hochdruckpistole nichts mehr angezeigt wird.

Es werden zwei Batterien oder Akkus der GroRe AAA
bendtigt.

Abbildung

Verschlussschieber driicken.

Batteriefach 6ffnen.

Batterien herausnehmen.

Neue Batterien einsetzen und dabei auf richtige
Ausrichtung der Pole achten.

Batteriefach schlieRen.

Verbrauchte Batterien gemaR den geltenden Be-
stimmungen entsorgen.

Hilfe bei Stérungen

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags. Vor allen Pflege— und War-
tungsarbeiten das Gerét ausschalten und den Netzste-
cker ziehen.

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bautei-
len diirfen nur vom autorisierten Kundendienst durchge-
flihrt werden.

Kleinere Stérungen kénnen Sie mit Hilfe der folgenden
Ubersicht selbst beheben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisier-
ten Kundendienst.

Gerat lauft nicht

= Hebel der Hochdruckpistole driicken, das Gerat
schaltet ein.

= Prifen ob die angegebene Spannung auf dem Ty-

penschild mit der Spannung der Stromquelle Gber-

einstimmt.

Netzanschlussleitung auf Beschadigung prifen.

Motor Uberlastet, der Motorschutzschalter hat aus-

gelost.

—  Gerat ausschalten ,0/0OFF*“.

—  Gerat eine Stunde abkihlen lassen.

—  Gerat einschalten und wieder in Betrieb nehmen.
Tritt die Stérung mehrmalig auf, Gerat durch Kun-
dendienst prifen lassen.

Y VY

Gerat lauft nicht an, Motor brummt

Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder

bei Verwendung eines Verlangerungskabels.

= Beim Einschalten zuerst den Hebel der Hochdruck-
pistole drlicken, dann den Gerateschalter auf I/
ON* stellen.

Gerat kommt nicht auf Druck

Einstellung am Strahlrohr prifen.
Wasserversorgung auf ausreichende Férdermen-
ge Uberprifen.

Sieb im Wasseranschluss mit einer Flachzange
herausziehen und unter flieRendem Wasser reini-
gen.

Gerat vor dem Betrieb entluften.

Ohne angeschlossenes Strahlrohr das Gerét ein-
schalten und laufen lassen (max. 2 Minuten), bis
Wasser blasenfrei an der Pistole austritt. Gerat
ausschalten und Strahlrohr wieder anschlieRen.

vy

v

Starke Druckschwankungen

Hochdruckdise reinigen: Verschmutzungen aus
der Disenbohrung mit einer Nadel entfernen und
von vorne mit Wasser ausspulen.
Wasserzulaufmenge uberprifen.

Gerat undicht

Eine tropfenweise Undichtheit des Gerates ist
technisch bedingt. Bei starker Undichtheit den au-
torisierten Kundendienst beauftragen.

v

v

v

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

Vario Power Strahlrohr verwenden.

Strahlrohr auf Stellung ,Mix* drehen.

Prifen ob Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche
mit der Offnung nach unten im Anschluss fiir Reini-
gungsmittel sitzt.

v

v

Keine Druckanzeige an der
Hochdruckpistole

= Batterien priifen/ austauschen

Verwenden Sie ausschlieRlich Original KARCHER Er-
satzteile. Eine Ersatzteilibersicht finden Sie am Ende
dieser Betriebsanleitung.

In jedem Land gelten die von unserer zusténdigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an lhrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
lhren Handler oder die néchste autorisierte Kunden-
dienststelle.

Adressen finden Sie unter:
www.kaercher.com/dealersearch
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Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung 230 V
1~50 Hz
Anschlussleistung 2,1 kW
Schutzgrad IP X5
Schutzklasse |
Netzabsicherung (trage) 10 A
Wasseranschluss
Zulaufdruck (max.) 1,2 MPa
Zulauftemperatur (max.) 40 °C
Zulaufmenge (min.) 10 I/min
Max. Ansaughdhe 0,5m
Leistungsdaten
Arbeitsdruck 12,5 MPa
Max. zulassiger Druck 14,5 MPa
Foérdermenge, Wasser 7,5 I/min
Férdermenge maximal 8,3 I/min
Foérdermenge, Reinigungsmittel 0,3 I/min
RickstoRkraft der Hochdruckpistole 17 N
MaRe und Gewichte
Lange 411 mm
Breite 305 mm
Héhe 584 mm
Gewicht, betriebsbereit mit Zubehor 14,7 kg
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Hand-Arm Vibrationswert 3,7 m/s?
Unsicherheit K 0,9 m/s?
Schalldruckpegel L, 74 dB(A)
Unsicherheit K, 3 dB(A)
Schallleistungspegel Ly, + 89 dB(A)

Unsicherheit Ky

Technische Anderungen vorbehalten.

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.324-xxx
Einschlagige EG-Richtlinien
2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitdtsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V
Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 87

Garantiert: 89

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-
macht der Geschaftsfiihrung.

Vs

S. Reiser
Head of Approbation

.Jenner
CEO

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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II Please read and comply with these origi-
A-Il nal operating instructions and the en-

closed safety instructions. Proceed ac-

cordingly. Keep both booklets for future reference or
subsequent owners.

Scope of delivery

The scope of delivery of the device is illustrated on the
packaging. Check the content for completeness upon
unpacking.

In the event of missing accessories or any transport
damage, please contact your dealer.

v

Additionally required

Fabric-reinforced water hose with commercially
available coupling.

Minimum diameter, 1/2 inches (13 mm).
Minimum length 7.5 m.

Proper use

Use this pressure washer for private households only:

for cleaning machines, vehicles, buildings, tools,
facades, terraces, gardening tools, etc. by means
of a high-pressure water jet (if necessary, with ad-
ditional cleaning agents).

with accessories, replacement parts and cleaning
agents approved by KARCHER. Please observe
the information accompanying the cleaning agents.

Environmental protection

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the ingredients

at:

www.kaercher.com/REACH
&y, The packaging material can be recycled. Please

&

arrange for the environmentally appropriate dis-
posal of the packaging.

Old appliances contain valuable recyclable mate-
rials that should be recycled properly. Batteries

mmm and accumulators contain substances that must

not enter the environment. Please dispose of old
devices and batteries or accumulators in an envi-
ronmentally friendly way.

(g) Cleaning operations which produce oily waste wa-
ter, e.g. engine washes, underbody washes, may

only be carried out using washing stations

equipped with an oil separator.

Work with detergents must only be performed on

liquid-tight work surfaces with a connection to the

sewer system. Do not let release detergent into

waters or earth.

(g) The extraction of water from public waters is pro-
hibited in some countries.

Safety

Safety instructions

&

Prior to the first use of this device, the accompanying
"Safety instructions for high-pressure cleaners" must be
read.

Hazard levels

A DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe in-
Juries or death.

AN WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to severe injuries or death.

AN CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to property damage.

Safety Devices

AN CAUTION

B Safety installations serve the protection of the user
and may not be modified or bypassed.

Appliance switch

The appliance switch prevents unintentional operation

of the appliance.

Lock trigger gun

The lock locks the lever of the trigger gun und prevents

the accidental start of the device.

Overflow valve with pressure switch

The overflow valve prevents the permissible working

pressure from being exceeded.

If the lever on the trigger gun is released, the pressure

switch turns off the pump, the high-pressure jet stops. If

the lever is pulled the pump is turned on again.

Motor protection switch

The motor protection switch switches off the device if
the power consumption is high.

11



Symbols on the machine

The appliance must not be directly connect-
ed to the public drinking water network.

Q@

ATL The high pressure jet must not be directed at

\ v = persons, animals, live electrical equipment
v ] or at the appliance itself.

Protect the appliance against frost.

Description of the Appliance

These operating instructions describe the maximum
equipment. Depending on the model, there are differ-
ences in the scopes of delivery (see packaging).

See fold-out page 4 for illustrations

Coupling element for water connection

Water connection with integrated sieve

High pressure hose

Hose guide

Storage for spray lances

Storage / parking position for trigger gun

Connection for Plug 'n' Clean detergent

Carrying handle

Transport handle, detachable

10 High-pressure hose drum

11 Hand crank for hose drum

12 Appliance switch "0/OFF*/ ,I/ON*

13 Mains cable with mains plug

14 Accessory compartment

15 Hooks for fastening the net

16 Net for accessory compartment

17 Bearing wheel

18 Base with carrying handle

19 Full Control trigger gun

20 Battery compartment

21 LED pressure indicator
MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD

22 Battery compartment lock

23 Lock trigger gun

24 Button for detaching the high-pressure hose from
the trigger gun

25 Full Control spray lance Vario Power
Carrying out the most common cleaning tasks
Pressure levels: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

26 Full Control spray lance dirt grinder

For strong contaminations

Pressure level: HARD

O©ONOUNWN =

* Optional accessories
27 Plug 'n' Clean detergent bottle with locking lid

** not included in the scope of delivery
28 Water supply hose

Special accessories

Special accessories expand the possibilities of using
your appliance. Please contact your KARCHER dealer
for further information.

Assembly

See fold-out page 3 for illustrations &
Mount loose parts delivered with appliance pri- \”lﬁ
or to start-up.

You will need the 2 included screws as well as a Philips

screwdriver PH 2.

Installing the base

llustration Y

= Insert base.

= Insert the included dowels all the way into the
holes.

= Secure the base with the enclosed screws.

Install storage for spray lances

lllustration IE1

= Hook in storage for spray lances.

= Secure the storage for the spray lances by means
of two screws.

Install the transport handle

lllustration

= Attach the transport handle.

= Secure the transport handle by means of two
screws.

Attach the net to the accessory compartment

lllustration 31
= Hook the net into the hooks shown in the illustra-
tion.
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Start up

= Park the appliance on an even surface.

llustration &

= Putthe high-pressure hose through the hose guide
from the back.

lllustration

= Push the high pressure hose into the trigger gun
until it locks audibly.
Note: Make sure the connection nipple is aligned
correctly.
Check the secure connection by pulling on the high
pressure hose.

= Unwind the high pressure hose from the hose
drum.

= Insert the mains plug into the socket.

Water supply

For connection values, see type plate/technical data.

ATTENTION

Impurities in the water can damage the high-pressure
pump and the accessories. For protection, the use of
the KARCHER water filter (optional accessory, order

no. 4.730-059) is recommended.

Water supply from mains

Observe regulations of water supplier.

ATTENTION

Hose couplings made of metal with aquastop can dam-

age the pump! Please use plastic couplings or KARCH-

ER brass couplings.

llustration [

= Screw the coupling element to the water connec-
tion on the appliance.

= Attach the water supply hose to the coupling on the
water connection.

= Connect the water supply hose to the water supply.

= Completely open the water tap.

Drawing in water from open reservoirs

This high-pressure cleaner is suited to work with the

KARCHER suction hose with backflow valve (Optional

accessory, order no. 2.643-100) to draw in surface wa-

ter, e.g. from water butts or ponds (see specifications for

max. suction height).

Note: With vacuuming operation, the coupling for the

water connection is not required.

=> Fill the suction hose with water.

= Screw the suction hose into the water connection of
the appliance and insert it into the water source
(e.g. rainwater drum).

Bleed the device as follows prior to operation:

= Turn on the appliance “I/ON”.

= Unlock the lever of the trigger gun.

= Push the lever of the trigger gun, the device will
switch on.

= Let the device run (max. 2 minutes) until the water
exits the trigger gun without bubbles.

= Release the lever of the trigger gun.

= Lock the lever of the trigger gun.

ATTENTION

Dry running of more than 2 minutes leads to damage of
the high-pressure pump. If the appliance does not build
up pressure within 2 minutes, switch the appliance off
and proceed in accordance with the instructions in
Chapter "Troubleshooting".

High pressure operation

A& CAUTION

Keep a distance of at least 30 cm when using the jet for

cleaning painted surfaces to avoid damage.

ATTENTION

Car tyres, paint or sensitive surfaces such as wood

should not be cleaned with the dirt blaster, as there is a

risk of damage.

= Select a spray lance suitable for the cleaning task.

lllustration IER

= Pushthe spray lance into the trigger gun and fasten

it by a 90° rotation.

Turn on the appliance “I/ON”.

Unlock the lever of the trigger gun.

Push the lever of the trigger gun, the device will

switch on.

Note: Release the lever of the trigger gun; the de-

vice will switch off again. High pressure remains in

the system.

Full Control spray lance Vario Power

= Turn the spray lance until the LED of the required
pressure level is on at the pressure indicator of the
trigger gun.

Full Control System

The pressure indicator on the trigger gun shows the cur-
rently set pressure level during operation with a Full
Control spray lance.

Note: The pressure indicator is not significant during
operation with the T-Racer and other accessories.

v

Pressure level |For example, recommended for
3, |[HARD Stone terraces made of paving
= stones or exposed aggregate con-
HARD crete, asphalt, metal surfaces, gar-
den utensils (wheelbarrow, spade,
etc.)
2 MEDIUM | Motorcar / motorcycle, brick sur-
= faces, plastered walls, plastic furni-
MEDIUM ture
1 SOFT Wooden surfaces, bicycles, sand
Hit stone surfaces, rattan furniture
SOFT
MIX Operation with detergent
Mix

ATTENTION

The sensitivity of the materials can strongly differ de-
pending on the age and the condition. The so-called
recommendations are non-binding.

Operation with detergent

Most KARCHER detergents can be bought ready to use
in a Plug 'n' Clean detergent bottle.

Note: Detergent can only be added when the device is
operated in low pressure mode.

EN -7
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A DANGER

When using detergents, the material data safety sheet

issued by the detergent manufacturer must be adhered

to, especially the instructions regarding personal pro-

tective equipment.

= Remove the cap of the Plug 'n' Clean detergent
bottle.

lustration Il

* Optional accessories

= Push the detergent bottle with the opening pointing
downwards into the connection for the Plug 'n’
Clean detergent.

= Use Vario Power spray lance.

= Turn the spray lance towards "MIX" until the the
LED "MIX" is on on the pressure indicator of the
trigger gun.
Note: This will mix the detergent with the water
stream.

Recommended cleaning method

= Spray the detergent sparingly on the dry surface
and allow it to react, but not to dry.

= Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

After operation with detergent

= Remove the Plug 'n' Clean detergent bottle from
the intake and close it with the lid.

= For storage, put the detergent bottle into the retain-
er with the cap pointing up.

Interrupting operation

= Release the lever of the trigger gun.

= Lock the lever of the trigger gun.

lllustration

= Put the trigger gun with the spray lance into the
parking position.

= During longer breaks (more than 5 minutes), also
turn the appliance off using the "0/OFF" switch.

Finish operation

Release the lever of the trigger gun.

Turn off the appliance "0/OFF".

Disconnect the mains plug from the socket.

CAUTION

Only separate the high-pressure hose from the trigger

gun or the device when there is no pressure in the sys-

tem.

= Turn off tap.

= Press the lever of the trigger gun to release any re-
maining pressure in the system.

= Release the lever of the trigger gun.

= Lock the lever of the trigger gun.

ATTENTION

When disconnecting the supply or high pressure hose,

warm water may leak from the connections after opera-

tion.

= Detach the appliance from the water supply.

LA X 2

AN CAUTION
Risk of personal injury or damage!
Mind the weight of the appliance during transport.

When transporting by hand

Lift appliance by the carrying handle and carry it.
Pull out the transport handle until it audibly snaps
into place.

Pull the appliance by its transport handle.

7

When transporting in vehicles

= Prior to horizontal transport: Remove the Plug 'n’
Clean detergent bottle from the intake and close it
with the lid.

= Secure the appliance against shifting and tipping

over.
AN CAUTION

Risk of personal injury or damage!
Consider the weight of the appliance when storing it.

Storing the Appliance

= Park the machine on an even surface.

= Detach spray lance from the trigger gun.

= Push the disconnect button on the trigger gun and
pull the high-pressure hose out of the trigger gun.

= Place the trigger gun into the storage for the trigger
gun.

= Putboth spray lances into the storage for the spray
lance.

—  Dirt grinder spray lance: Nozzle towards the bot-
tom.

—  Vario Power spray lance: Nozzle towards the top.

= Store the mains connection in the accessory com-
partment.

AN CAUTION

Risk of personal injury or damage!

Observe the rotation direction of the hose reel upon coil-

ing up the high-pressure hose.

= Coil up the high-pressure hose.
Turn the hose reel in a counter-clockwise direc-
tion using the crank handle.

Prior to extended storage periods, as during the winter,

also observe the instructions in the Care section.

Frost protection

ATTENTION

Appliances and accessories that are not completely
drained can be destroyed by frost. Completely drain ap-
pliance and accessories and protect them against frost.
To avoid damage:

Detach the appliance from the water supply.
Detach spray lance from the trigger gun.

Turn on the appliance “I/ON”.

Push the lever of the trigger gun until no more wa-
ter is escaping (approx. 1 min).

Release the lever of the trigger gun.

Lock the lever of the trigger gun.

Turn off the appliance "0/OFF".

Store the appliance and the entire accessories in a
frost free room.

YV vy
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Care and maintenance

A DANGER

Risk of electric shock.

=> Perior to all work on the appliance, switch off the ap-
pliance and pull the power plug.

Clean the sieve in the water connection

Clean the sieve in the water connection regularly.
= Remove coupling from the water connection.
ATTENTION

The sieve must not be damaged.

lustration 4

= Pull the sieve out using flat pliers.

= Clean the sieve under running water.

= Reinsert the sieve into the water connection.

Changing the batteries of the trigger gun

The batteries are depleted if nothing is shown on the
display of the trigger gun anymore.

Two batteries or accumulators of the size AAA are re-
quired.

lllustration

Push the locking slide.

Open battery compartment.

Remove the batteries.

Insert new batteries and observe the correct orien-
tation of the terminals.

Close battery compartment.

Dispose of the used batteries according to the local
provisions.

Troubleshooting

A DANGER

Risk of electric shock. Turn off the appliance and re-
move the mains plug prior to performing any care and
maintenance work.

Repair work and work on the electrical components may
only be performed by an authorised customer service.
You can rectify minor faults yourself with the help of the
following overview.

If in doubt, please consult the authorized customer ser-
vice.

Y VY

Appliance is not running

= Push the lever of the trigger gun, the device will
switch on.

= Check whether the voltage indicated on the type

plate corresponds to the voltage of the mains sup-

ply.

Check the mains connection cable for damages.

Motor overloaded, the motor circuit breaker has

tripped.

Turn off the appliance "0/OFF".

—  Allow the device to cool down for one hour.

—  Switch on the device and put it into operation again.
If the malfunction occurs repeatedly, have the de-
vice checked by the customer service.

vV

Appliance does not start, motor hums

Voltage reduction due to weak mains supply or when

using an extension cable.

= Upon switch-on, push the lever of the trigger gun
first and then switch the power switch to "I/ON".

Pressure does not build up in the appliance

Check setting at the spray lance.

Check water supply for adequate delivery rate.
Pull out the sieve in the water connection using flat-
nose pliers and clean under running water.
Remove air from appliance before operation.
Switch on the appliance without connection the HP
hose (max. 2 minutes) and run it until the water dis-
charging from the HP outlet is free of bubbles.
Switch off appliance and reconnect HP hose.

vov v

Strong pressure fluctuations

= Clean high-pressure nozzle: Remove dirt and de-
bris from the nozzle bore, using a needle and rinse
through with water from the front.

= Check water flow quantity.

Appliance is leaking

= Dropwise leakage of the device is normal for tech-
nical reasons. If the leakage increases contact the
authorized customer service.

No detergent infeed

= Use Vario Power spray lance.
Turn the spray lance to "Mix" position.

= Check whether the Plug 'n' Clean detergent bottle
is placed into the detergent connection facing
down.

No pressure indicator on the trigger gun
= Check/ replace the batteries

Spare parts

Use only original KARCHER spare parts. You will find a
list of spare parts at the end of these operating instruc-
tions.

EN -9
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The warranty terms published by the relevant sales
company are applicable in each country. We will repair
potential failures of your appliance within the warranty
period free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in manufacturing. In
the event of a warranty claim please contact your dealer
or the nearest authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

Addresses can be found under:
www.kaercher.com/dealersearch

Technical specifications

Electrical connection

Voltage 230 V
1~50 Hz
Connected load 2,1 kW
Protection class IP X5
Protective class |
Mains fuse (slow-blow) 10 A
Water connection
Max. feed pressure 1,2 MPa
Max. feed temperature 40 °C
Min. feed volume 10 I/min
Max. Suction height 0,5m
Performance data
Working pressure 12,5 MPa
Max. permissible pressure 14,5 MPa
Water flow rate 7,5 I/min
Max. flow rate 8,3 I/min
Detergent flow rate 0,3 I/min
Recoil force of the trigger gun 17 N
Dimensions and weights
Length 411 mm
Width 305 mm
Height 584 mm
Weight, ready to operate with accesso- 14,7 kg
ries

Values determined as per EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value 3,7 m/s?
Uncertainty K 0,9 m/s?
Sound pressure level L, 74 dB(A)
Uncertainty K, 3 dB(A)
Sound power level Ly, + Uncertainty 89 dB(A)

KWA

Subject to technical changes.

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements of the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version put into circu-
lation by us. This declaration shall cease to be valid if
the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.324-xxx

Relevant EU Directives

2000/14/EC

2004/108/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 87

Guaranteed: 89

The undersigned act on behalf and under the power of
attorney of the company management.

Qh — i (osec

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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Avant la premiére utilisation de votre ap-
A pareil, lire attentivement ce manuel d'ins-

tructions original et les consignes de sécu-
rité qu'il contient. Respecter I'ensemble de ces instruc-
tions. Conservez les deux livrets pour une utilisation ul-
térieure ou pour le futur propriétaire.

Contenu de livraison

L'étendue de livraison de votre appareil figure sur I'em-
ballage. Lors du déballage, contréler I'intégralité du
contenu.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages
imputables au transport, informer immédiatement le re-
vendeur.

Nécessaire en supplément

= Flexible renforcé avec raccord standard.
—  Diametre minimal 1/2 pouce (13 mm)
— Longueur minimale 7,5 m

Utilisation conforme

Utiliser ce nettoyeur haute pression exclusivement pour

un usage priveé :

—  pour le nettoyage de machines, véhicules, bati-
ments, outils, fagades, terrasses, outils de jardi-
nage etc. avec un jet d'eau sous pression (et si be-
soin en ajoutant des détergents).

— avec des accessoires, pieces de rechange et dé-
tergents homologués par KARCHER. Veuillez res-
pecter les consignes livrées avec les détergents.

Protection de I’environnement

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se

trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH
Les appareils ancien modéle contiennent des ma-
tériaux précieux recyclables qui doivent étre ame-

mmm nés a un systéme de recyclage. Les batteries et
les accumulateurs contiennent des substances ne
devant pas étre tout simplement jetées. Veuillez
éliminer les anciens appareils ainsi que les batte-
ries ou les accumulateurs d'une maniére respec-
tueuse de I'environnement.

&, Les matériels d'emballage sont recyclables. Elimi-
%69 nez |'emballage d'une maniere respectueuse de
I'environnement.

Tous travaux de nettoyage produisant des eaux
usées contenant de I'huile, par exemple un net-
toyage de moteur ou de bas de caisse, doivent
uniquement étre effectués a des postes de lavage
équipés d’'un séparateur d’huile.
Les travaux avec du détergent ne doivent étre faits
que sur des plans de travail étanches aux liquides,
avec raccord a la canalisation d'eaux usées. Ne
pas laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou
dans le sol.
é}b Il est dans certains pays interdit de prélever de
I'eau dans les cours d'eau publiques.

Consignes de sécurité

Avant la premiére utilisation de cet appareil, lire impéra-
tivement les « consignes de sécurité relatives aux net-
toyeurs haute pression » ci-jointes.

Niveaux de danger

A DANGER

Signale la présence d'un dangerimminent entrainant de
graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue
mortelle.

AN  AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement
dangereuse pouvant entrainer de graves blessures cor-
porelles et méme avoir une issue mortelle.

& PRECAUTION

Remarque relative a une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entrainer des blessures légeres.
ATTENTION

Remarque relative a une situation éventuellement dan-
gereuse pouvant entrainer des dommages matériels.

Dispositifs de sécurité

A PRECAUTION

B [e but des dispositifs de sécurité est de protéger
I'utilisateur. lls ne doivent en aucun cas étre trans-
formés ou désactivés.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal empéche un fonctionnement in-
volontaire de l'appareil.

Dispositif de verrouillage du pistolet haute
pression

Le dispositif de verrouillage bloque le levier du pistolet
haute pression et empéche un démarrage non désiré
de I'appareil.

Clapet de décharge avec pressostat

Le clapet de décharge évite un dépassage de la pres-

sion de service admissible.

Si le levier est relaché au niveau du pistolet haute pres-
sion, le pressostat coupe la pompe et le jet haute pres-
sion est arrété. Si le levier est tiré, la pompe est remise
en service.

Disjoncteur-protecteur moteur

Si la consommation de courant est trop élevée, le dis-
joncteur de protection moteur met I'appareil hors
marche.

FR -5
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Symboles sur I'appareil

L'appareil ne doit pas étre directement rac-
cordé au réseau publique d'eau potable.

Ne pas diriger le jet haute pression sur des
.| personnes, des animaux, un équipement
électrique actif ou sur I'appareil lui-méme.
Mettre I'appareil a I'abri du gel.

Description de I'appareil

Ces instructions de service décrivent I'équipement
maximum. Suivant le modéle, la fourniture peut varier
(voir I'emballage).

lllustrations, voir page dépliante 4 ;

1 Raccord pour l'arrivée d'eau

2 Arrivée d'eau avec tamis intégré

3 Flexible haute pression

4 Guidage du flexible

5  Support pour lances

6 Rangement/Position de stationnement pour le pis-
tolet haute pression

7 Raccordement de la bouteille de détergent Plug 'n'

Clean
8 Poignée de transport
9  Poignée de transport, amovible
10 Dévidoir de flexible haute pression
11 Manivelle pour dévidoir
12 Interrupteur principal "0/OFF" / "I/ON"
13 Cable d'alimentation secteur avec fiche secteur
14 Espace de rangement pour les accessoires
15 Crochet pour fixation du filet
16 Filet pour le compartiment accessoires
17 Roulette de transport
18 Pied avec poignée de transport
19 Pistolet haute pression Full Control
20 Compartiment batterie
21 Affichage LED de la pression
MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM/ 3 - HARD
22 \Verrouillage compartiment a batteries
23 Dispositif de verrouillage du pistolet haute pression
24 Touche pour séparer le flexible haute pression du
pistolet haute pression
25 Lance Full Control Vario Power
Pour les travaux courants de nettoyage
Niveaux de pression : HARD / MEDIUM / SOFT /
MIX
26 Lance Full Control rotabuse
Pour les salissures tenaces
Niveau de pression : HARD

* Accessoire en option
27 Bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec cou-
vercle de fermeture

** non compris dans I'étendue de livraison
28 Tuyau d'alimentation d'eau

Accessoires en option

Les accessoires spéciaux élargissent le champ d'action
de votre appareil. Vous trouverez de plus amples infor-
mations chez votre revendeur Karcher®.

lllustrations, voir page dépliante 3 &
Monter les piéces jointes en vrac a l'appareil \”lﬁ
avant la mise en service.

Pour cela, les 2 vis livrées ainsi qu'un tournevis a em-
preinte cruciforme PH 2 sont nécessaires.

Monter le pied

Figure : I[N
= Insérer le pied.
= Enfoncez les chevilles jointes dans les trous jus-
qu'a la butée.
= Fixer le pied avec les vis fournies.
Monter le logement pour les lances.
Figure : 1
= Accrocher le logement pour les lances.
= Fixer le rangement pour les lances avec deux vis.

Montage de la poignée de transport

Figure :
= Enficher la poignée de transport.
= Fixer la poignée de transport avec deux vis.

Poser le filet sur le compartiment
accessoires
Figure : IBX
= Suspendre le filet dans les crochets indiquéss dans
la figure.
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Mise en service

= Garer l'appareil sur une surface plane.

Figure : I

= Insérer le flexible haute pression depuis l'arriere a
travers le guidage du flexible.

Figure :

= Enficher le flexible haute pression dans le pistolet
haute pression jusqu'a son enclenchement au-
dible.
Remarque : Veiller a un alignement correct du
nipple de raccordement.
Controler que la connexion est bien fixée en tirant
sur le flexible haute pression.

= Dérouler complétement le flexible a haute pression
du dévidoir.

= Brancher la fiche secteur dans une prise de cou-
rant.

Alimentation en eau

Données de raccordement, voir plaque signalétique /
caractéristiques techniques

ATTENTION

Des impuretés dans I'eau peuvent endommager la
pompe haute pression et les accessoires. Il est recom-
mandé d'utiliser le filtre & eau KARCHER (accessoires
spéciaux, référence 4.730-059).

Raccordement a la conduite d'eau du réseau public

Respecter les prescriptions de votre société distri-

butrice en eau.

ATTENTION

Les coupleurs de flexibles en métal avec Aquastop

peuvent étre a l'origine d'un endommagement de la

pompe ! N'utiliser par conséquent qu'un coupleur de

flexible en plastique ou le coupleur de flexible en liaison

de KARCHER.

Figure : [

= Visser le raccord a l'arrivée d'eau de I'appareil.

= Enficher le flexible d'arrivée d'eau sur le raccord
sur le raccord d'alimentation en eau.

= Raccorder le flexible d'eau a I'alimentation en eau.

= Ouuvrir le robinet d'eau complétement.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

Ce nettoyeur haute pression est approprié pour 'aspira-

tion de I'eau de surface, par ex. des tonneau d'eau de

pluie ou des étangs (hauteur d'aspiration maximale cf.

caractéristiques techniques) avec le flexible d'aspiration

KARCHER avec clapet anti-retour (accessoires spé-

ciaux, référence : 2.643-100).

Remarque : En mode aspiration, le raccord pour le rac-

cord d'alimentation en eau n'est pas nécessaire.

= Remplir d'eau le flexible d'aspiration.

= Visser le flexible d'aspiration sur le raccord d'eau
de I'appareil et I'accrocher dans la source d'eau
(par ex. réservoir de pluie).

Purger I'appareil avant l'utilisation de la maniéere

suivante :

Interrupteur principal sur "I/ON".

Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.

Actionner le levier du pistolet haute pression, I'ap-

pareil se met en service.

Faire tourner I'appareil (2 minutes au maximum)

jusqu'a ce que I'eau ressorte sans bulles au niveau

du pistolet haute pression.

Relacher le levier du pistolet haute pression.

Verrouiller le levier du pistolet haute pression.

vy

v

Fonctionnement

ATTENTION

Une marche a sec de plus de 2 minutes entraine des
endommagements de la pompe haute pression. Sil'ap-
pareil n'établit pas de pression dans les deux minutes,
le mettre hors service et procéder de la maniere indi-
quée dans les instructions du chapitre "Aide en cas de
défauts”.

Fonctionnement a haute pression

& PRECAUTION

Une distance d'au moins 30 cm entre la lance et les sur-

faces peintes est nécessaire pour éviter tout endomma-

gement

ATTENTION

Ne pas nettoyer les pneus, la carrosserie ou les sur-

faces sensibles telles que le bois avec la rotabuse pour

éviter tout endommagement.

= Pour la tache de nettoyage, choisir la lance appro-
priée.

Figure : IER

= Insérerlalance dans le pistolet haute pression et la

fixer en effectuant une rotation a 90 °.

Interrupteur principal sur "I/ON".

Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.

Actionner le levier du pistolet haute pression, I'ap-

pareil se met en service.

Remarque : Si le levier est relaché, I'appareil se

met hors service. La haute pression est conservée

dans le systeme.

Lance Full Control Vario Power

= Tourner la lance jusqu'a ce que la LED du niveau
de pression souhaité s'allume sur I'affichage de la
pression du pistolet haute pression.

Full Control System

L'affichage de la pression sur le pistolet haute pression
indique le niveau de pression actuellement réglé pour
une utilisation avec une lance Full Control.

Remarque : 'affichage de la pression n'est pas perti-
nent en cas d'utilisation avec le T-Racer et d'autres ac-
cessoires.

v

Niveau de pres- | Recommandé pour par exemple
sion
3 HARD terrasses de pierre en pavés ou en
= béton désactivé, asphalte, sur-
HARD faces métalliques, ustensiles de
jardin (brouette, béche, etc.)

MEDIUM | Voitures / motos, surfaces en

2 . .
£ brique, surfaces en brique, murs
MEDIUM crépis, meubles en matiére plas-
tique

SOFT Surfaces en bois, vélos, surfaces

1
Hit en gres, meubles en rotin

MIX Fonctionnement avec détergent

MIX

ATTENTION

La sensibilité des matériaux peut fortement varier en
fonction de I'ancienneté et de I'état. Les recommanda-
tions indiquées sont fournies a titre indicatif.

FR -7
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Fonctionnement avec détergent

La plupart des détergents KARCHER peuvent étre

achetés de maniére prét a I'emploi dans une bouteille

de détergent Plug 'n' Clean.

Remarque : L'addition de détergents est uniquement

possible en mode basse pression.

A DANGER

Lors de l'utilisation de détergents, la fiche de données

de sécurité du fabricant du détergent doit étre respec-

tée, notamment les remarques relatives a I'équipment

de protection personnel.

= Retirer le couvercle de la bouteille de détergent
Plug 'n' Clean.

Figure : R

* Accessoire en option

= Appuyer sur la bouteille de détergent avec I'ouver-
ture vers le bas dans le raccord pour détergent
Plug 'n' Clean.

= Utiliser la lance Vario Power.

= Tournerlalance dans la direction de « MIX » jusqu'a
ce que la LED « MIX » s'allume au niveau de I'affi-
chage de la pression du pistolet haute pression.
Remarque : Ainsi, la solution de détergent est mé-
langée au jet d'eau lors du fonctionnement.

Méthode de nettoyage conseillée

= Pulvériser le détergent sur la surface seche et lais-
ser agir sans toutefois le laisser sécher compléte-
ment.

= Retirerles saletés dissoutes au moyen du jet haute
pression.

Apres utilisation avec un détergent

= Retirer la bouteille de détergent Plug 'n' Clean du
logement et la fermer a I'aide du bouchon.

= Mettre la bouteille de détergent dans le rangement
avec le couvercle vers le haut.

Interrompre le fonctionnement

= Relacher le levier du pistolet haute pression.

= Verrouiller le levier du pistolet haute pression.

Figure :

= Mettre le pistolet haute pression avec la lance en
position de stationnement.

= En cas de pauses de longue durée (plus de 5 mi-
nutes), mettre en plus I'appareil hors service avec
l'interrupteur "0/OFF".

Fin de I'utilisation

Relacher le levier du pistolet haute pression.
Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
PRECAUTION

Séparer le tuyau haute pression du pistolet haute pres-
sion ou de ['appareil uniquement quand il n'y a pas de
pression dans le systeme.

= Fermer le robinet d'eau.

PV V¥

& PRECAUTION
Risque de blessure et d'endommagement !
Respecter le poids de I'appareil lors du transport.

Transport manuel

= Soulever l'appareil avec la poignée et le porter.
= Sortir la poignée de transport ; elle s'enclenche de
maniére audible.
Tirer I'appareil a I'aide de la poignée de transport.

Transport dans des véhicules

= Avant un transport a I'horizontale : Retirer la bou-
teille de détergent Plug 'n' Clean du logement et la
fermer a I'aide du bouchon.

= Freiner 'appareil pour I'empécher de glisser et de
basculer.

Entreposage

& PRECAUTION
Risque de blessure et d'endommagement !
Tenir compte du poids de l'appareil lors du stockage.

Ranger I'appareil

Garer l'appareil sur une surface plane.

Séparer la lance du pistolet haute pression.

Appuyer sur la touche de séparation du pistolet

haute pression et retirer le flexible haute pression

du pistolet haute pression.

= Insérer le pistolet haute pression dans le logement
prévu pour le pistolet haute pression.

= Insérer les deux lances dans le rangement pour
lances.

— Lance arotabuse : buse vers le bas.

— Lance Vario Power : buse vers le haut.

= Ranger le cable d'alimentation électrique dans le
compartiment accessoires.

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !

Respecter le sens de rotation de I'enrouleur de flexible

lors de I'embobinage du flexible haute pression.

= Embobiner le flexible haute pression.
Tourner I'enrouleur de flexible avec la manivelle
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

En cas de stockage prolongé, par ex. en hiver, respec-

ter en plus les recommandations fournies au chapitre

Entretien.

vy

Protection antigel

ATTENTION

Des appareils et des accessoires qui n'ont pas été com-
pletement vidés peuvent étre détruits par le gel. Vider
complétement I'appareil et les accessoires et les mettre
a l'abri du gel.

Pour éviter des dommages :

= Appuyer sur le levier du pistolet haute pression afin = Séparer l'appareil de |'alimentation en eau.

d'éliminer la pression encore présente dans le sys- = Séparer la lance du pistolet haute pression.

teme. = Interrupteur principal sur "I/ON".
> Relacher le levier du pistolet haute pression. = Pousser le levier du pistolet haute pression jusqu'a
= Verrouliller le levier du pistolet haute pression. ce que de I'eau ne sorte plus (environ 1 min).
ATTENTION = Relacher le levier du pistolet haute pression.
En cas de séparation du flexible d'amenée ou haute = Verrouiller le levier du pistolet haute pression.
pression, de l'eau chaude peut s'échapper des raccords = Mettre I'appareil hors service "0/OFF".
avec le fonctionnement. = Conserver I'appareil et I'intégralité des accessoires
= Séparer l'appareil de I'alimentation en eau. dans un endroit a I'abri du gel.
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Entretien et maintenance

A DANGER

Risque d'électrocution.

= Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, couper
l'interrupteur principal et débrancher la fiche sec-
teur.

Nettoyer le tamis de I'arrivée d'eau

Nettoyer réguliérement le tamis dans le raccord

d'alimentation en eau.

= Retirer le raccord du raccord d'alimentation en eau.

ATTENTION

Le tamis ne doit pas étre endommagé.

Figure : 4

= Enlever le tamis avec une pince plate.

= Nettoyer le tamis sous |'eau courante.

= Remettre en place le tamis dans le raccord d'ali-
mentation en eau.

Remplacer les batteries du pistolet haute
pression

Les batteries sont consommées lorsque plus rien n'est
affiché sur I'affichage du pistolet haute pression.

Deux batteries ou accumulateurs de taille AAA sont né-
cessaires.

Figure :

Appuyer sur la glissiere de fermeture.

Ouvrir le compartiment pour batteries.

Sortir les batteries.

Mettre en place les nouvelles batteries en faisant
attention a la polarité correcte.

Fermer le compartiment pour batteries.

Eliminer les batteries dans le respect des disposi-
tions en vigueur.

Assistance en cas de panne

A DANGER

Risque d'électrocution. Avant tout travail d'entretien et
de maintenance, mettre I'appareil hors tension et dé-
brancher la fiche secteur.

Seul le service aprés-vente agréé est autorisé a effec-
tuer des travaux de réparation ou des travaux concer-
nant les pieces électriques de I'appareil.

Il est possible de résoudre des pannes sans trop grande
gravité en utilisant la liste suivante.

En cas de doute, s'adresser au service apres-vente
agréé.

(2 A X X7

L'appareil ne fonctionne pas

= Actionner le levier du pistolet haute pression, I'ap-
pareil se met en service.

= \Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signa-

létique correspond a la tension de la prise de cou-

rant.

Vérifier si le cable d'alimentation est endommagé

Le moteur est surchargé, la protection thermique

du moteur s'est déclenchée.

—  Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

—  Faire refroidir I'appareil pendant une heure.

—  Mettre I'appareil sous tension et le remettre en ser-
vice.
Si la panne apparait a plusieurs reprises, faire vé-
rifier 'appareil par le service apres-vente.

27

L'appareil ne démarre pas, le moteur
ronronne

Chute de tension en raison d'un réseau électrique faible

ou dans le cas de I'utilisation d'un cable de rallonge.

= Lors de la mise en service, appuyer en premier sur
le levier du pistolet haute pression, puis mettre I'in-
terrupteur principal sur « I/ON ».

L'appareil ne monte pas en pression

Controler le réglage sur la lance.

Veérifier la présence d'un débit suffisant au niveau
de l'alimentation en eau.

Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a I'aide d'une
pince et le nettoyer a I'eau courante.

Purger l'appareil avant I'utilisation.

Mettre I'appareil en marche en vérifiant que la
lance n'est pas branchée et le laisser tourner (max.
2 minutes) jusqu'a ce que I'eau qui s'échappe du
pistolet ne contienne plus de bulles d'air. Mettre
I'appareil hors tension et raccorder la lance.

v v vy

Fluctuations de pression importantes

Nettoyer la buse & haute pression : Otez les salis-
sures situées dans I'orifice de la buse a l'aide d'une
aiguille et rincez-la avec de l'eau.

Controler la quantité d'eau alimentée.

v

v

Appareil non étanche

Un défaut d'étanchéité en goutte-a-goutte de I'ap-
pareil peut survenir sous certaines conditions tech-
niques. Si la fuite est importante, contacter le ser-
vice aprés-vente Karcher agréé.

v

Le détergent n'est pas aspirée

Utiliser la lance Vario Power.

Tourner la lance sur la position "Mix".

Vérifier sila bouteille de détergent Plug 'n' Clean se
trouve avec I'ouverture dirigée vers le bas dans le
raccord de détergent.

v

v

Aucun affichage de la pression au niveau du
pistolet haute pression

= Contréler / remplacer les batteries

Piéces de rechange

Utiliser uniqguement des piéces de rechange de la
marque Karcher®. Vous trouverez une liste des pieces
de rechanges a la fin de cette notice.

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vi-
gueur sont celles publiées par notre société de distribu-
tion responsable. Les éventuelles pannes sur I'appareil
sont réparées gratuitement dans le délai de validité de
la garantie, dans la mesure ou celles-ci relévent d'un
défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de re-
cours en garantie, adressez-vous a votre revendeur ou
au service aprés-vente agréé le plus proche munis de
votre preuve d'achat.

Vous trouverez les adresses sous :
www.kaercher.com/dealersearch
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Caractéristiques techniques

Branchement électrique

Tension 230 V
1~50 Hz

Puissance de raccordement 2,1 kW

Degré de protection IP X5

Classe de protection |

Protection du réseau (a action retardée) 10 A

Arrivée d'eau

Pression d'alimentation (max.) 1,2 MPa
Température d'alimentation (max.) 40 °C
Débit d'alimentation (min.) 10 l/min
Hauteur max. de l'aspiration 0,5m
Performances

Pression de service 12,5 MPa
Pression maximale admissible 14,5 MPa
Débit (eau) 7,5 I/min
Débit maximum 8,3 I/min
Débit (détergent) 0,3 I/min
F_orce de recul du pistolet haute pres- 17 N
sion

Dimensions et poids

Longueur 411 mm
Largeur 305 mm
Hauteur 584 mm

Poids, opérationnel avec accessoires 14,7 kg

Valeurs définies selon EN 60335-2-79

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée
ci-aprés répond de par sa conception et son type de
construction ainsi que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fondamentales sti-
pulées en matiére de sécurité et d’hygiéne par les direc-
tives européennes en vigueur. Toute modification ap-
portée a la machine sans notre accord rend cette décla-
ration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.324-xxx

Directives européennes en vigueur :
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la conformité
2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 87

Garanti: 89

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de
la Direction commerciale.

2 — Wisa

.Jenner

Valeur de vibrations bras-main 3,7 m/s? S. Reiser X

Incertitude K 0,9 m/s? CEO Head of Approbation

Niveau de pression acoustique L, 74 dB(A) Responsable de la documentation:

Incertitude K, 3 dB(A) S. Reiser

Ni i i Lya +in- B(A

c;\;t?taul:‘g?(presswn acoustique Ly *in 89 dB(A) Alfred Karcher GmbH Co. KG

WA Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

Sous réserve de modifications techniques. 71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212
Winnenden, 2015/10/01
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Prima di utilizzare I'apparecchio per la pri-
A ma volta, leggere queste istruzioni per

I'uso originali e le avvertenze di sicurezza
in allegato. Agire corrispondentemente e conservare
entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo
proprietario.

Fornitura

Il volume di fornitura dell’apparecchio € riportato sulla
confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio
sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto
si prega di contattare il rivenditore.

Aggiuntivamente necessario

Tubo flessibile per I'acqua rafforzato di tessuto con
giunto commerciale.

—  Diametro minimo 1/2 pollice (13 mm)

—  Lunghezza minima 7,5 m

Uso conforme a destinazione

Utilizzare questa idropulitrice esclusivamente nell'uso

domestico:

—  per la pulizia di macchine, veicoli, edifici, attrezzi,
facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc. con
getto d'acqua ad alta pressione (se necessario con
I'aggiunta di detergenti).

—  con accessori, ricambi e detergenti omologati da
KARCHER. Rispettate le indicazioni allegate ai de-
tergenti.

Protezione dell’ambiente

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili

all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

&y, | materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire a

%69 regola d'arte gli imballaggi.
Gli apparecchi dismessi contengono preziosi ma-
teriali riciclabili che devono essere consegnati al

=== riciclaggio. Sia le batterie che gli accumulatori
contengono sostanze che non devono essere di-
sperse nell’ambiente. Smaltire gli apparecchi di-
smessi nonché le batterie e gli accumulatori nel ri-
spetto delle norme ambientali.

v

IT

I lavori di pulizia durante i quali si produce acqua
di scarico contenente olio, per es. alla pulizia di
motori o di sottoscocche vanno effettuati esclusi-
vamente in luoghi di lavaggio provvisti di separa-
tori d'olio.
Gli interventi con detergenti possono essere ese-
guiti solo su superfici di lavoro impermeabili con
collegamento alla canalizzazione dell'acqua spor-
ca. Non fare infiltrare il detergente nelle acque di
scarico o nel terreno.
c‘,}’; Il prelievo di acqua da impianti di acque pubbliche
in alcuni paesi non & consentito.

Norme di sicurezza

Prima di usare per la proma volta questo apparecchio,
leggere assolutamente le ,Avvertenze di sicurezza per
idropulitrici“ allegate.

@

@

Livelli di pericolo

A PERICOLO
Indica un pericolo imminente che determina lesioni gra-
vi o la morte.
AN AVVERTIMENTO
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare lesioni gravi o la morte.
A PRUDENZA
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
causare lesioni leggere.
ATTENZIONE
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare danni alle cose.
Dispositivi di sicurezza

A PRUDENZA
B |/ dispositivi di sicurezza servono alla protezione

dell'utente e non devono essere modificati o essere

raggirati.
Interruttore dell'apparecchio
L'interruttore dell'apparecchio impedisce I'azionamento
accidentale dell'apparecchio.
Dispositivo di blocco lancia idropulitrice
Il dispositivo di blocco blocca la leva della lancia idropu-
litrice ed impedisce I'azionamento accidentale dell'ap-
parecchio.
Valvola di troppopieno con pressostato
La valvola di troppo pieno impedisce che venga supera-
ta la pressione di esercizio massima consentita.
Se si allenta la leva della lancia idropulitrice, il presso-
stato spegne la pompa, il getto ad alta pressione si fer-
ma. Se si tira la leva, si riattiva la pompa.

Salvamotore

In caso di eccessivo assorbimento di corrente il salva-
motore provvede a disattivare I'apparecchio.

-5
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Simboli riportati sull’apparecchio

L'apparecchio non deve essere collegato di-
rettamente alla rete idrica pubblica.

Il getto ad alta pressione non va mai puntato
su persone, animali, equipaggiamenti elettri-
ci attivi o sull'apparecchio stesso.
Proteggere I'apparecchio dal gelo.

Descrizione dell’apparecchio

In questo manuale d'uso € descritta la dotazione massi-
ma. In base al modello si possono verificare delle diffe-
renze nella fornitura (vedi imballaggio).
Per le figure vedi lato pieghevole 4

G
Giunto per collegamento dell'acqua
Collegamento dell'acqua con filtro montato
Tubo flessibile alta pressione
Guida per tubo flessibile
Custodia per lance
Custodia / posizione di parcheggio per lancia idro-
pulitrice
7  Attacco per detergente Plug 'n' Clean
8 Maniglia di trasporto
9  Maniglia per trasporto, estraibile
10 Avvolgitubo per alta pressione
11 Manovella per avvolgitubo
12 Interruttore dell'apparecchio ,0/OFF*/ I/ON*
13 Cavo di allacciamento alla rete con connettore
14 Vano accessori
15 Gancio per fissaggio rete
16 Rete per vano porta-accessori
17 Ruota trasporto
18 Base con manico
19 Full Control lancia idropulitrice
20 Alloggiamento batterie
21 LED indicatore pressione
MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM/ 3 - HARD
22 Chiusura alloggiamento batterie
23 Dispositivo di blocco lancia idropulitrice
24 Tasto per scollegare il tubo flessibile di alta pres-
sione dalla lancia idropulitrice
25 Full Control lancia Vario Power
Per operazioni di pulizia piu comuni.
Livelli di pressione: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control lancia fresa per sporco
Per lo sporco piu resistente
Livello di pressione: HARD

DU WN =

* Accessorio opzionale
27 Bottiglia di detergente Plug 'n' Clean con tappo di
chiusura

** non in dotazione
28 Tubo di alimentazione acqua

Accessori optional

Gli accessori optional aumentano le possibilita di utiliz-
zo dell'apparecchio. Maggiori informazioni sono a vo-
stra disposizione dal vostro rivenditore KARCHER.

Montaggio

Per le figure vedi lato pieghevole 3 &
Prima della messa in funzione montare i com- \”lﬁ
ponenti singoli dell'apparecchio.

Sono necessarie le viti comprese in dotazione ed un
cacciavite con intaglio a croce PH 2.

Montaggio base

Figura

= Infilare la base.

= Inserire nei fori fino all'arresto i tasselli compresi
nella fornitura.

= Fissare la base con le viti in dotazione.

Montaggio della custodia per lance

Figura E1
= Agganciare la custodia per lance.
= Fissare la custodia per lance con due viti.

Montare la maniglia per il trasporto

Figura
= Infilare il manico di trasporto.
= Fissare il manico di trasporto con due viti.

Collocazione della rete al vano porta-oggetti

Figura 31
= Agganciare la rete al gancio illustrato nella figura.



Messa in funzione

= Posizionare I'apparecchio su una superficie piana.

Figura I

= Infilare il tubo flessibile d’alta pressione da dietro
attraverso la guida per tubo flessibile.

Figura

= Introdurre il tubo d’alta pressione nella lancia idro-
pulitrice, finché questo si aggancia udibilmente.
Avviso: Verificare la corretta posizione del nipplo
di raccordo.
Accertarsi del corretto aggancio tirando il tubo fles-
sibile di alta pressione.

= Svolgere completamente il tubo flessibile di alta
pressione dall'avvolgitubo.

=> Inserire la spina in una presa elettrica.

Alimentazione dell'acqua

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.
ATTENZIONE

Impurita nell'acqua possono danneggiare la pompa ad
alta pressione e gli accessori. Consigliamo come prote-
zione di utilizzare il filtro per I'acqua KARCHER (acces-
sorio speciale, codice d'ordine 4.730-059).
Alimentazione da rete idrica

Rispettare le disposizioni fornite dalla societa per I'ap-

provvigionamento idrico.

ATTENZIONE

| giunti dei tubi flessibili di metallo con il dispositivo

Aquastop possono causare il danneggiamento della

pompal! Si prega di utilizzare giunti dei tubi flessibili di

plastica oppure quelli della KARCHER in ottone.

Figura [

= Auwvitare il giunto fornito sul collegamento acqua
dell'apparecchio.

= Infilare il tubo flessibile di mandata dell'acqua sul
giunto dell'attacco d'acqua.

= Collegare il tubo flessibile acqua all'alimentazione
idrica.

= Aprire completamente il rubinetto.

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questa idropulitrice & adatta, insieme al tubo di aspira-

zione KARCHER con valvola di non ritorno (accessorio

speciale, N. ordine 2.643-100), all'aspirazione di acqua

di superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o

da stagni (per I'altezza di aspirazione max. vedi Dati

tecnici).

Indicazione: Per I'aspirazione non si necessita del

giunto per l'attacco acqua.

= Riempire il tubo flessibile di aspirazione con acqua.

= Awvitare il tubo flessibile di aspirazione al raccordo
dell'acqua dell'apparecchio ed agganciarlo alla fon-
te (ad es. raccoglitore di acqua piovana).

Sfiatare I’apparecchio prima dell’utilizzo come se-

gue:

= Accendere l'apparecchio ,I/ON*.

= Sbloccare la leva della lancia idropulitrice.

= Premere la leva della lancia idropulitrice e I'appa-
recchio si attiva.

= Fare funzionare I'apparecchio (max. 2 minuti), fin-
ché I'acqua fuoriesce priva di bolle d’aria dalla lan-
cia idropulitrice.

= Rilasciare la leva della lancia idropulitrice.

= Bloccare la leva della lancia idropulitrice.

Funzionamento

ATTENZIONE

Un funzionamento a secco di oltre 2 minuti determina
dei danneggiamenti sulla pompa ad alta pressione. Nel
caso in cui l'apparecchio non produca alcuna pressione
entro 2 minuti, spegnere l'apparecchio e procedere se-
condo le indicazioni riportate al capitolo ,,Guida alla riso-
luzione dei guasti®.

Funzionamento ad alta pressione

AN  PRUDENZA

Mantenere una distanza minima di 30 cm dal getto du-

rante la pulizia di superfici verniciate, in modo da evitare

danneggiamenti.

ATTENZIONE

Non usare la fresa per pulire pneumatici di auto, vernici

o superfici sensibili, rischio di danneggiamento.

= Scegliere la lancia idonea per il compito di pulizia
da svolgere.

Figura IE1

= Inserire la lancia nella lancia idropulitrice e fissarla

con una rotazione di 90°.

Accendere l'apparecchio ,I/ON®.

Sbloccare la leva della lancia idropulitrice.

Premere la leva della lancia idropulitrice e I'appa-

recchio si attiva.

Avviso: Quando sirilascia la leva, I'apparecchio si

spegne. L'alta pressione nel sistema resta invaria-

ta.

Full Control lancia Vario Power

= Girare la lancia finché sull'indicatore pressione del-
la lancia idropulitrice si accende il LED del livello di
pressione necessario.

Sistema Full Control

L’indicatore di pressione sulla lancia idropulitrice duran-
te il funzionamento con una lancia Full Controll mostra
il livello di pressione attualmente impostato.
Indicazione: L’indicatore di pressione non ¢ indicativo
nel funzionamento con T-Racer e altri accessori.

v

Livello di pres- |Raccomandato ad es. per

sione
3, |[HARD Terrazzi di pietre da pavimentazio-
== ne o calcestruzzo lavato, asfalto,
HARD superfici metalliche, attrezzi da

giardino (carriola, vanga, ecc.)

MEDIUM | Autovettura / motocicletta, superfi-

= ci di mattoni, pareti stuccate, mobili
MEDIUM di plastica
1 SOFT Superfici di legno, bicicletta, super-
Hit fici di sassi sabbiosi, mobili rattan
SOFT
MIX Funzionamento con detergente

"
MIX

ATTENZIONE
La sensibilita dei materiali puo fortemente variare a se-
condo dell’eta e stato. Le raccomandazioni indicate non
sono vincolanti.

Funzionamento con detergente
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| principali detergenti KARCHER possono essere acqui-

stati pronti all'uso in un flacone di detergente Plug ‘n’

Clean.

Indicazione: Il detergente pud essere aggiunto solo

con bassa pressione.

A PERICOLO

All'impiego di detergenti va osservato la scheda tecnica

di sicurezza del produttore del detergente, in particolare

le indicazioni riguardo all'equipaggiamento di protezio-

ne individuale.

= Rimuovere il coperchio dal flacone detergente Plug
‘n’ Clean.

Figura R

Accessorio opzionale

Premere il flacone detergente con I'apertura rivolta

in basso nell'attacco per detergente Plug ‘n’ Clean.

Utilizzare la lancia Vario Power.

Girare la lancia in direzione ,MIX" finché sull'indica-

tore pressione della lancia idropulitrice si accende

il LED ,MIX".

Avviso: In questo modo durante il funzionamento

al getto d'acqua viene aggiunta la soluzione deter-

gente.

Metodo di pulizia consigliato

= Spruzzare misuratamente il detergente e lasciare
agire (non asciugare) sulla superficie asciutta.

= Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pres-
sione.

Dopo il funzionamento con il detergente

= Estrarre la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean
dall'alloggiamento e chiudere con il tappo.

= Perconservare il flacone detergente con coperchio
metterlo rivolto in alto nella custodia.

(X 2

Interrompere il funzionamento

= Rilasciare la leva della lancia idropulitrice.

= Bloccare la leva della lancia idropulitrice.

Figura

= Mettere la lancia idropulitrice con lancia inserita in
posizione di parcheggio.

= Durante pause di lavoro prolungate (pit di 5 min.)
spegnere anche I'apparecchio ,0/OFF*.

Terminare il lavoro

Rilasciare la leva della lancia idropulitrice.
Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
PRUDENZA

Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione dalla lan-
cia idropulitrice o dall’on sistema depressurizzato.
Chiudere il rubinetto.

Premere la leva della lancia idropulitrice in modo
da scaricare la pressione ancora presente nel si-
stema.

= Rilasciare la leva della lancia idropulitrice.

= Bloccare la leva della lancia idropulitrice.
ATTENZIONE

Quando si scollega il tubo flessibile di mandata o di alta
pressione, dopo il funzionamento potrebbe fuoriuscire
dell'acqua calda dai raccordi.

= Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione idrica.

LA X 27
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AN PRUDENZA
Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Per il trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

Posizione manuale

= Sollevare l'apparecchio con I'apposito manico e
trasportarlo.

= Estrarre il manico di trasporto finché si aggancia
udibilmente.
Sollevare l'apparecchio dal manico di trasporto.

Posizione in veicoli

= Primadiun eventuale trasporto: Estrarre la bottiglia
di detergente Plug 'n' Clean dall'alloggiamento e
chiudere con il tappo.

= Bloccare I'apparecchio in modo tale che non possa
scivolare o ribaltarsi.

Supporto

A PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a ma-
gazzino.

Deposito dell’apparecchio

Depositare la spazzatrice su una superficie piana.
Staccare la lancia dalla lancia idropulitrice.
Premere il tasto di sblocco sulla lancia idropulitrice
e scollegare il tubo flessibile d’alta pressione dalla
lancia idropulitrice.
= Introdurre la lancia idropulitrice nell’apposita custo-
dia.
= Infilare entrambe le lance nell’apposita custodia.
— Lancia per fresa per sporco: ugello rivolto in basso.
— Lancia Vario Power: ugello rivolto in alto.
= Conservare il cavo di collegamento alla rete nel
vano porta-accessori.
A PRUDENZA
Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Osservare il senso di rotazione del tamburo avvolgitubo
durante I'avvolgimento del tubo flessibile d’alta pressio-
ne.
= Awvolgere il tubo flessibile d’alta pressione.
Con la manovella girare il tamburo avvolgitubo in
senso antiorario.
Prima di depositi di lunga durata, per es. in inverno, ri-
spettare anche le avvertenze riportate al capitolo Cura.

v

Antigelo

ATTENZIONE

Apparecchi e accessori non completamente svuotati
potrebbero venire danneggiati dal gelo. Svuotare com-
pletamente I'apparecchio e gli accessori e proteggerli
dal gelo.

Per evitare danni:

Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione idrica.
Staccare la lancia dalla lancia idropulitrice.
Accendere l'apparecchio ,I/ON®.

Premere la leva della lancia idropulitrice fino a
quando non esce piu acqua (circa 1 min.).
Rilasciare la leva della lancia idropulitrice.
Bloccare la leva della lancia idropulitrice.
Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Conservare I'apparecchio e tutti gli accessori in un
ambiente protetto dal gelo.

YV VY
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Cura e manute

A PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

= Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spegnere I'ap-
parecchio e staccare la spina.

Pulizia del filtro nel raccordo dell’'acqua

Pulire regolarmente il filtro nel raccordo dell'acqua.
= Rimuovere il giunto dall'attacco dell'acqua.
ATTENZIONE

Non danneggiar eil filtro.

Figura 4

= Estrarre il filtro con una pinza piatta.

= Pulire il filtro sotto acqua corrente.

= Inserire il filtro di nuovo nel raccordo dell'acqua.

Sostituzione delle batterie della lancia
idropulitrice

Le batterie sono consumate quando nel display della
lancia idropulitrice non viene visualizzato niente.

Si necessitano di due batterie o accumulatori di gran-
dezza AAA.

Figura

Premere lo spintore di chiusura.

Aprire il vano batteria.

Estrarre le batterie.

Inserire le batterie nuove e durante cio fare atten-
zione alla corretta polarita.

Chiudere il vano batteria.

Smaltire le batterie scariche in conformita alle di-
sposizioni in vigore.

Guida alla risoluzione dei guasti

A PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica. Prima di ogni attivita di cura
e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare
la spina.

Lavori di riparazione e lavori su componenti elettrici
possono essere effettuati solo dal servizio clienti auto-
rizzato.

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere eliminati se-
guendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio assi-
stenza autorizzato.

(2 X X7

L'apparecchio non funziona

Premere la leva della lancia idropulitrice e I'appa-
recchio si attiva.

Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta
coincide con la tensione della fonte di energia.
Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di
allacciamento alla rete.

Motore sovraccarico, il salvamotore & scattato.
Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Lasciare raffreddare I'apparecchio per un'ora.

— Accendere l'apparecchio e rimetterlo in funzione.
Se il guasto si presenta piu volte, rivolgersi al ser-
vizio di assistenza clienti per un controllo.

L JR N . 7

IT

L'apparecchio non si accende, il motore
emette un ronzio

Calo della tensione a causa di una bassa corrente o in

caso di utilizzo di una prolunga.

= All'accensione, premere prima la leva della lancia
idropulitrice, quindi posizionare l'interruttore
dell'apparecchio su ,[/ON*.

L'apparecchio non raggiunge pressione

Verificare la regolazione della lancia.

Verificare I'alimentazione dell'acqua su sufficiente
portata.

Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua con una pin-
za piatta e lavarlo sotto acqua corrente.

Sfiatare I'aria eventualmente presente all'interno
dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

Accendere e lasciare in funzione I'apparecchio a
lancia scollegata (max. 2 minuti), fino a quando
I'acqua in uscita dalla pistola risulta essere priva di
bolle. Spegnere I'apparecchio e collegare la lancia.

v v vy

Forti variazioni di pressione

Pulire 'ugello ad alta pressione: Rimuovere con un
ago lo sporco dai fori degli ugelli e sciacquare con
acqua dalla parte anteriore.

Controllare I'afflusso di acqua.

v

L'apparecchio perde

Una perdita a gocciolamento dell’apparecchio &
dovuto tecnicamente. In caso di permeabilita ele-
vata rivolgersi al servizio clienti autorizzato.

Il detergente non viene aspirato

Utilizzare la lancia Vario Power.

Ruotare la lancia in posizione ,Mix".

Accertarsi che la bottiglia di detergente Plug 'n' Cle-
an sia posizionata con I'apertura rivolta in basso
nel raccordo per detergente.

v

v

Nessuna indicazione di pressione sulla
lancia idropulitrice

= Controllare / sostituire le batterie

Impiegare solamente ricambi originali KARCHER. La li-
sta dei pezzi di ricambio & riportata alla fine del presente
manuale d'uso.

-9
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Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito-
re, oppure al pit vicino centro di assistenza autorizzato,
esibendo lo scontrino di acquisto.

Gli indirizzi li trovate sotto:
www.kaercher.com/dealersearch

Attacco elettrico

Tensione 230 V
1~50 Hz
Potenza allacciata 2,1 kW
Grado di protezione IP X5
Classe di protezione |
Protezione rete (fusibile ritardato) 10 A
Collegamento idrico
Pressione in entrata (max.) 1,2 MPa
Temperatura in entrata (max.) 40 °C
Portata (min.) 10 I/min
Max. altezza di aspirazione 0,5 m
Dati potenza
Pressione di esercizio 12,5 MPa
Pressione max. consentita 14,5 MPa
Portata, acqua 7,5 I/min
Portata massima 8,3 I/min
Portata, detergente 0,3 I/min
Forza repulsiva della lancia idropulitrice 17 N
Dimensioni e Pesi
Lunghezza 411 mm
Larghezza 305 mm
Altezza 584 mm
Peso, pronto all'uso con accessori 14,7 kg
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Valore di vibrazione mano-braccio 3,7 m/s?
Dubbio K 0,9 m/s?
Pressione acustica L, 74 dB(A)
Dubbio K, 3 dB(A)
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky 89 dB(A)

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di se-
guito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di co-
struzione e nella versione da noi introdotta sul mercato,
€ conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sa-
nita delle direttive CE. In caso di modifiche apportate
alla macchina senza il nostro consenso, la presente di-
chiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice
Modelo: 1.324-xxx
Direttive CE pertinenti
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Norme armonizzate applicate
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 87

Garantito: 89

| firmatari agiscono su incarico e con la procura del’am-

ministrazione.
W/ @gﬁ(

S. Reiser
Head of Approbation

.Jenner
CEO

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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Lees voor het eerste gebruik van uw ap-
A |!L,IJ| paraat deze veiligheidsinstructies en de

originele gebruiksaanwijzing. Neem deze
in acht. Bewaar beide documenten voor later gebruik of
volgende eigenaars.

Leveringsomvang

De inhoud van het geleverde pakket is op de verpakking
afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op
volledigheid.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht
u transportschade constateren, neem dan contact op
met uw leverancier.

Extra vereist

= Versterkte waterslang met courante koppeling
—  Diameter minstens 1/2 inch (13 mm)
— Lengte minstens 7,5 m

Reglementair gebruik

Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend in de privé-

huishouding:

— voor het reinigen van machines, voertuigen, ge-
bouwen, gereedschap, gevels, terrassen, tuintoe-
stellen, enz. met een hogedrukwaterstraal (indien
nodig met toevoeging van reinigingsmiddelen);

— met door KARCHER vrijgegeven toebehoren, re-
serveonderdelen en reinigingsmiddelen. Neem de
instructies in acht die bij de reinigingsmiddelen ho-
ren.

Zorg voor het milieu

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen

(REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

&y, Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gelieve

%69 verpakkingen op milieuvriendelijke manier te ver-
wijderen.
Oude apparaten bevatten waardevolle recycle-
bare materialen die moeten worden hergebruikt.

== Batterijen en accu's bevatten stoffen die nietin het
milieu mogen terechtkomen. Gelieve oude appa-
raten en batterijen en accu's op milieuvriendelijke
manier te verwijderen.

Reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend
afvalwater ontstaat, bv. motor- of bodemwas, mo-
gen enkel uitgevoerd worden in wasplaatsen met
olieafscheider.
Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen
enkel uitgevoerd worden op vloeistofdichte opper-
vlakken die aangesloten zijn op de vuilwateraf-
voer. Laat reinigingsmiddel niet in waterlopen of
de grond dringen.
(g) De afname van water uit openbare waterlopen is
in bepaalde landen niet toegestaan.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Lees voor het eerste gebruik van dit apparaat zeker de
bijgevoegde ,Veiligheidsinstructies voor hogedrukreini-
gers”.

@

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat
tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen
leid.

AN WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan
leiden.

A  VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot
lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
materiéle schade kan leiden.

Veiligheidsinrichtingen
A VOORZICHTIG
B Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van
de gebruiker en mogen niet veranderd of omzeild
worden.
Apparaatschakelaar
De hoofdschakelaar van het apparaat verhindert de on-
voorziene werking van het apparaat.
Vergrendeling handspuitpistool
De vergrendeling blokkeert de hendel van het hand-
spuitpistool en verhindert een onbedoelde start van het
apparaat.
Overstroomklep met drukschakelaar
De omloopklep verhindert de overschrijding van de toe-
gelaten werkdruk.
Als de hendel van het handspuitpistool wordt losgela-
ten, schakelt de drukschakelaar de pomp uit, de hoge-
drukstraal stopt. Als de hendel aangetrokken wordt,
schakelt de pomp opnieuw in.
Motorveiligheidsschakelaar
Bij een te hoge stroomopname schakelt de motorveilig-
heidsschakelaar het apparaat uit.
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Symbolen op het toestel

Het apparaat mag niet onmiddellijk aange-
sloten worden op het openbare drinkwater-
net.

Richt de hogedrukstraal niet op personen,
dieren, actieve elektrische uitrusting of het
apparaat zelf.

Apparaat tegen vorst beschermen.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing staat de maximale uitrusting
omschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschil-
len in de leveringspakketten (zie verpakking).
Afbeeldingen zie uitklappagina 4

G
Koppelinggedeelte voor wateraansluiting
Wateraansluiting met ingebouwde zeef
Hogedrukslang
Slanggeleiding
Opbergvak voor straalbuizen
Opbergvak / parkeerpositie van het handspuitpi-
stool
7  Aansluiting voor Plug 'n' Clean-reinigingsmiddel
8 Handgreep
9  Transportgreep, uittrekbaar
10 HD-slangtrommel
11 Handkruk voor slangtrommel
12 Hoofdschakelaar ,0/0FF* / ,I/ON*
13 Stroomleiding met stekker
14 Accessoiresvak
15 Haak voor de netbevestiging
16 Net voor opbergvak voor toebehoren
17 Transportwiel
18 Voet met draaggreep
19 Full Control handspuitpistool
20 Batterijvak
21 Led-drukindicatie
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
22 Vergrendeling accuvakje
23 Vergrendeling handspuitpistool
24 Toets voor het scheiden van de hogedrukslang van
het handspuitpistool
25 Full Control straalbuis Vario Power
Voor de meest courante reinigingsopdrachten
Drukniveaus: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control straalbuis vuilfrees
Voor hardnekkig vuil
Drukniveau: HARD

DU WN =

* Optionele toebehoren
27 Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluit-
dop

** niet meegeleverd
28 Watertoevoerslang

Bijzondere toebehoren

Met extra accessoires breidt u de gebruiksmogelijkhe-
den van uw apparaat uit. Nadere informatie daarover
kunt u verkrijgen bij uw KARCHER-dealer.

Afbeeldingen zie uitklappagina 3 &
Losse onderdelen die bij het apparaat gele- \”lﬁ
verd werden, moeten voor de inbedrijfstelling gemon-
teerd worden.

U heeft de meegeleverde schroeven en een kruis-
schroevendraaier PH2 nodig.

Voet monteren
Afbeelding X
= Steek de voet erin.
= Bijgevoegde pluggen tot de aanslag in de boorga-

ten steken.
= Zet de voet vast met de bijgevoegde schroeven.

Opbergvak voor straalbuizen monteren

Afbeelding IE1

= Hang het opbergvak voor straalbuizen op.

= Zet het opbergvak voor straalbuizen vast met twee
schroeven.

Transportgreep monteren

Afbeelding
= Breng de transportgreep aan.
= Zetde transportgreep vast met de twee schroeven.

Net op het opbergvak voor toebehoren
aanbrengen
Afbeelding 31

= Hang het net in de op de afbeelding weergegeven
haak.
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Inbedrijfstelling

= Zet het apparaat op een effen opperviak.

Afbeelding IH

= Steek de hogedrukslang achteraan door de slang-
geleiding.

Afbeelding

= Steek de hogedrukslang in het handspuitpistool tot
deze hoorbaar vastklikt.
Instructie: Letten op een correcte uitrichting van
de aansluitnippel.
Veilige verbinding controleren door aan de hoge-
drukslang te trekken.

= Hogedrukslang volledig van de slangtrommel wik-
kelen.

= Netstekker in het stopcontact steken.

Watertoevoer

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.
LET OP

Verontreinigingen in het water kunnen de hogedruk-
pomp en de toebehoren beschadigen. Ter bescherming
wordt het gebruik van de KARCHER-waterfilter (bijzon-
dere toebehoren, bestelnummer 4.730-059) aanbevo-
len.

Watertoevoer vanuit de waterleiding

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

LET OP

Slangverbindingen van metaal met aquastop kunnen

leiden tot beschadiging aan de pomp! Gebruik een

slangverbinding van kunststof of een KARCHER-slang-

verbinding van messing.

Afbeelding [€]

= De meegeleverde koppeling aan het wateraansluit-
punt van het apparaat schroeven.

= Watertoevoerslang op koppeling aan de wateraan-
sluiting steken.

= Waterslang aan de watertoevoer aansluiten.

= Waterkraan volledig opendraaien.

Water aanzuigen uit open reservoirs

Deze hogedrukreiniger is met de KARCHER-zuigslang

met terugslagklep (speciale toebehoren, bestelnr.

2.643-100) geschikt voor het aanzuigen van oppervlak-

tewater bv. uit regentonnen of vijvers (max. aanzuig-

hoogte zie technische gegevens).

Instructie: Bij het zuigbedrijf is de koppeling voor de

wateraansluiting niet nodig.

= Zuigslang met water vullen.

= Zuigslang op de wateraansluiting van het apparaat
schroeven en in een waterbron (bijvoorbeeld re-
genton) hangen.

Ontlucht het apparaat voor het bedrijf als volgt:

Apparaat inschakelen "I/ON".

Ontgrendel de hendel van het handspuitpistool.

Druk de hendel van het handspuitpistool in, het ap-

paraat schakelt in.

Laat het apparaat draaien (max. 2 minuten), tot wa-

ter zonder blazen uit het handspuitpistool komt.

Laat de hendel van het handspuitpistool los.

Vergrendel de hendel van het handspuitpistool.

L 2 2 X X7

LET OP

Een droogloop van meer dan 2 minuten leidt tot bescha-
digingen van de hogedrukpomp. Indien het apparaat
binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het ap-
paraat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het
hoofdstuk ,Hulp bij storingen*.

Werken met hoge druk

A  VOORZICHTIG

Respecteer bij de reiniging van gelakte opperviakken

een minimumstraalafstand van 30 cm om beschadigin-

gen te vermijden.

LET OP

Autobanden, lak of gevoelige opperviakken zoals hout

mogen niet met de vuilfrees gereinigd worden wegens

beschadigingsgevaar.

= Kies een straalbuis die geschikt is voor de reini-
gingsopdracht.

Afbeelding IE1

= Steek de straalbuis in het handspuitpistool en zet

vast door 90° te draaien.

Apparaat inschakelen "I/ON".

Ontgrendel de hendel van het handspuitpistool.

Druk de hendel van het handspuitpistool in, het ap-

paraat schakelt in.

Instructie: Wanneer de hendel opnieuw wordt los-

gelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hoge-

druk blijft in het systeem behouden.

Full Control straalbuis Vario Power

= Draai de straalbuis tot op de drukindicatie van het
handspuitpistool de led van het benodigde drukni-
veau brandt.

Full Control systeem

De drukindicatie op het handspuitpistool geeft tijdens
het bedrijf met een Full Control straalbuis het momen-
teel ingestelde drukniveau aan.

Instructie: De drukindicatie tijdens het bedrijf met de T-
Racer en andere toebehoren heeft geen betekenis.

v

Drukniveau Aanbevolen voor bv.

3 HARD stenen terrassen van straatstenen
= of gedeactiveerd beton, asfalt, me-
HARD talen oppervlakken, tuingereed-

schap (kruiwagen, spade, enz.)
MEDIUM | Auto / motor, baksteenoppervlak-

2
(=3 ken, bezette muren, kunststoffen
MEDIUM meubelen
1 SOFT Houten vlakken, fiets, zandsteen-
Hit oppervlakken, rieten meubelen
SOFT
MIX Bedrijf met reinigingsmiddel

"
MIX

LET OP

De gevoeligheid van materialen kan sterk variéren in
functie van ouderdom en toestand. De genoemde aan-
bevelingen zijn niet bindend.

Werken met reinigingsmiddel

De meeste KARCHER-reinigingsmiddelen kunnen ge-
bruiksklaar in een Plug 'n' Clean reinigingsmiddelfles
gekocht worden.
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Instructie: Reinigingsmiddel kan in lage druk toege-

voegd worden.

A  GEVAAR

Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheids-

gegevensblad van de reinigingsmiddelfabrikant in acht

genomen worden, in het bijzonder de instructies betref-

fende de persoonlijke veiligheidsuitrusting.

= Neem het deksel van de Plug 'n' Clean reinigings-
middelfles.

Afbeelding I

* Optionele toebehoren

= Duw de reinigingsmiddelfles met de opening naar
beneden in de aansluiting voor het Plug 'n' Clean
reinigingsmiddel.

= Gebruik de Vario Power straalbuis.

= Draai de straalbuis in de richting "MIX" tot op de
drukindicatie van het handspuitpistool de led "MIX"
brandt.
Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de
reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal ge-
mengd.

Aanbevolen reinigingsmethode

= Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het
droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet
laten opdrogen!).

= losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Na het gebruik met reinigingsmiddel

= Trek de Plug 'n' Clean reinigingsmiddelfles uit de
opname en sluit af met het deksel.

= Zet de reinigingsmiddelfles voor het bewaren met
het deksel naar beneden in de opname.

Werking onderbreken

= Laat de hendel van het handspuitpistool los.

= Vergrendel de hendel van het handspuitpistool.

Afbeelding

= Zet het handspuitpistool met de straalbuis in de
parkeerpositie.

= Bij langere werkonderbrekingen (langer dan 5 mi-
nuten) het apparaat tevens uitschakelen "0/OFF".

Werking stopzetten

Laat de hendel van het handspuitpistool los.
Apparaat uvitschakelen "0/OFF"
Trek de stekker uit het stopcontact.
VOORZICHTIG
Scheid de hogedrukslang enkel van het handspuitpi-
stool of het apparaat wanneer geen druk in het systeem
voorhanden is.
Draai de waterkraan dicht.
= Druk de hendel van het handspuitpistool in zodat
de nog voorhanden druk in het systeem afgebouwd
wordt.
= Laat de hendel van het handspuitpistool los.
= Vergrendel de hendel van het handspuitpistool.
LET OP
Bij het scheiden van toevoer- of hogedrukslang kan na
de werking warm water uit de aansluitingen treden.
= Apparaat scheiden van de watertoevoer.

PV vV

Vervoer

AN VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in
acht.

Transport met de hand

= Apparaat aan de draaggreep optillen en dragen.
= Transportgreep uittrekken, hij klikt hoorbaar vast.
Apparaat aan de transportgreep verplaatsen.

Transport in voertuigen

= Voor liggend transport: Fles Plug 'n' Clean schoon-
maakmiddel uit vulopening trekken en met dop af-
sluiten.

= Apparaat beveiligen tegen verschuiven en kante-
len.

Opslag
AN VOORZICHTIG
Verwondings- en beschadigingsgevaar!
Neem bij de opslag het gewicht van het apparaat in
acht.

Apparaat opslaan

Apparaat op een egaal oppervlak neerzetten.

Scheid de straalbuis van het handspuitpistool.

Druk op de scheidingstoets van het handspuitpi-

stool en trek de hogedrukslang uit het handspuitpi-

stool.

= Steek het handspuitpistool in het opbergvak voor
het handspuitpistool.

= Steek beide straalbuizen in het opbergvak voor de
straalbuis.

—  Straalbuis vuilfrees: sproeier naar beneden.

—  Vario Power straalbuis: sproeier naar boven.

= Berg de stroomaansluitleiding op in het opbergvak
voor toebehoren.

A  VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij het oprollen van de hogedrukslang de draai-

richting van de slangtrommel in acht.

= Rol de hogedrukslang op.
Draai de slangtrommel met de handkruk tegen de
klok.

Voor langdurige opslag, bv. tijdens de wintermaanden,

moeten tevens de instructies in het hoofdstuk Onder-

houd in acht genomen worden.

v

Vorstbescherming

LET OP

Niet volledig leeggemaakte apparaten en toebehoren
kunnen door vorst vernield worden. Maak het apparaat
en de toebehoren volledig leeg en bescherm ze tegen
vorst.

Om schade te vermijden:

Apparaat scheiden van de watertoevoer.

Scheid de straalbuis van het handspuitpistool.
Apparaat inschakelen "I/ON".

Duw de hendel van het handspuitpistool in tot geen
water meer ontsnapt (ca. 1 min).

Laat de hendel van het handspuitpistool los.
Vergrendel de hendel van het handspuitpistool.
Apparaat uitschakelen "0/OFF"

Apparaat met alle accessoires in een vorstvrije
ruimte bewaren.

YV vy
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Onderhoud

A GEVAAR

Gevaar van stroomschok

= Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet
het apparaat uitgeschakeld en de stekker uitge-
trokken worden.

Zeef in de wateraansluiting reinigen

Reinig de zeef in de wateraansluiting regelmatig.
= Verwijder de koppeling van de wateraansluiting.
LET OP

De zeef mag niet beschadigd worden.

Afbeelding L4

= Trek de zeef met een platte tang eruit.

= Reinig de zeef onder stromend water.

= Zet de zeef opnieuw in de wateraansluiting.

Batterijen van het handspuitpistool
vervangen

De batterijen zijn opgebruikt als op het display van het
handspuitpistool niets meer wordt weergegeven.

Er zijn twee AAA-batterijen of -accu's nodig.
Afbeelding

Druk op de sluiting.

Open het batterijvak.

Batterijen eruit nemen.

Plaats nieuwe batterijen en let daarbij op de juiste
polariteit.

Sluit het batterijvak.

Verbruikte batterijen conform de geldende bepa-
leingen verwijderen.

Hulp bij storingen
A GEVAAR
Gevaar van stroomschok.Schakel het apparaat voor
alle instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden
uit en verwijder de netstekker.
Reparatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan
elektrische onderdelen mogen enkel door de geautori-
seerde klantenservice uitgevoerd worden.
Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van
het volgende overzicht.
Bij twijfel neemt u contact op met de bevoegde klanten-
service.

(2 X X7

Apparaat draait niet

= Druk de hendel van het handspuitpistool in, het ap-
paraat schakelt in.

= Controleren of de aangegeven spanning op het
typeplaatje overeenkomt met de spanning van de
stroombron.

= Stroomleiding op beschadiging controleren.

= Motor overbelast, de motorveiligheidsschakelaar is
in werking getreden.

—  Apparaat uitschakelen "0/OFF"

— Laat het apparaat een uur afkoelen.

—  Schakel het apparaat in en neem het opnieuw in
bedrijf.
Als de storing meermaals optreedt, moet het appa-
raat door de klantendienst nagezien worden.

Apparaat start niet, motor bromt

Spanningsdaling door zwak stroomnet of bij gebruik van

een verlengsnoer.

= Duw bij het inschakelen eerst de hendel van het
handspuitpistool in en zet de apparaatschakelaar
vervolgens op ,[/ON*.

Apparaat komt niet op druk

Instelling aan de straalpijp controleren.
Watertoevoer op voldoende volume controleren.
De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte
tang uittrekken en onder stromend water reinigen.
Apparaat voor de werking ontluchten.

Het apparaat zonder aangesloten straalpijp inscha-
kelen en laten draaien (max. 2 minuten) tot water
zonder luchtbellen bij het pistool naar buiten treedt.
Het apparaat uitschakelen en straalpijp weer aan-
sluiten.

vy

Sterke drukschommelingen

= Hogedruksproeier reinigen: Verontreinigingen met
een naald uit het gat van de sproeier verwijderen
en met water naar voren toe uitspoelen.

= Watertoevoervolume controleren.

Apparaat ondicht

= Een drupsgewijze ondichtheid van het apparaat is
technisch bepaald. Contacteer bij sterke ondicht-
heid de geautoriseerde klantenservice.

Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

= Gebruik de Vario Power straalbuis.
Straalpijp in stand ,Mix“ draaien.

= Controleren of de fles met Plug 'n' Clean schoon-
maakmiddel met de opening naar beneden in de
aansluiting voor schoonmaakmiddelen zit.

Geen drukindicatie op het handspuitpistool
= Batterijen controleren/vervangen

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KARCHER-onderdelen.
Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind
van deze gebruiksaanwijzing.
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Inieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Adressen vindt u onder:
www.kaercher.com/dealersearch

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning 230 V
1~50 Hz
Aansluitvermogen 2,1 kW
Veiligheidsklasse IP X5
Beschermingsklasse |
Netzekering (traag) 10 A
Wateraansluiting
Toevoerdruk (max.) 1,2 MPa
Toevoertemperatuur (max.) 40 °C
Toevoerhoeveelheid (min.) 10 l/min
Max. aanzuighoogte 0,5m
Vermogensgegevens
Werkdruk 12,5 MPa
Maximaal toegestane druk 14,5 MPa
Opbrengst, water 7,5 I/min
Volume maximaal 8,3 I/min
Opbrengst, reinigingsmiddel 0,3 I/min
Terugstootkracht van het handspuitpi- 17 N
stool
Afmetingen en gewichten
Lengte 411 mm
Breedte 305 mm
Hoogte 584 mm
Gewicht, bedrijfsklaar met accessoires 14,7 kg

Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine
door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de
handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals
vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze ver-
klaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine worden aange-
bracht.

Product: Hogedrukreiniger
Type: 1.324-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2000/14/EG

2004/108//EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure
2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 87

Gegarandeerd: 89

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-
macht van de bedrijfsleiding.

2 s
S. Reiser

.Jenner
CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

Hand-arm vibratiewaarde 3,7 m/s?
Onzekerheid K 0,9 m/s?
Geluidsdrukniveau L, 74 dB(A)
Onzekerheid K, 3 dB(A)
Geluidskrachtniveau Ly, + onveiligheid 89 dB(A)
KWA
Technische wijzigingen voorbehouden.
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Antes de poner en marcha por primera
A vez el aparato, lea el manual de instruc-

ciones original y las indicacones de segu-
ridad suministradas. Actue de acuerdo a ellas. Conser-

ve estos dos manuales para su uso posterior o para
propietarios ulteriores.

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato esta ilustrado
en el embalaje. Comprobar que no falta ninguna pieza
al desembalar el equipo.

En caso de detectar que faltan accesorios o o que han
surgido dafios durante el transporte, informe a su distri-
buidor.

m
w
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También se necesita

Manguera de agua de tejido resistente con acopla-
miento habitual en el mercado.

— diametro de por lo menos 1/2 pulgada (13 mm).

— longitud de por lo menos 7,5 m

Utilizar la limpiadora de alta presion exclusivamente

para el uso doméstico:

—  para limpiar maquinas, vehiculos, obras, herra-
mientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardi-
neria etc. con chorro de agua de alta presion (si es
necesario agregar detergente).

—  con accesorios autorizados por KARCHER, re-
cambios y detergentes. Respetar las indicaciones
de los detergentes.

Proteccion del medio ambiente

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrara informacién actual sobre los ingredientes en:
www.kaercher.com/REACH
Los aparatos viejos contienen materiales valiosos
reciclables que deberan ser entregados para su
=== gprovechamiento posterior. Las baterias y los
acumuladores contienen sustancias que no de-
ben entrar en contacto con el medio ambiente. Eli-
minar los aparatos usados, bateria o acumulado-
res ecolégicamente.
Oy, Los materiales empleados para el embalaje son re-
69 ciclables y recuperables. Rogamos elimine los enva-
ses de forma que no se dafie el medio ambiente.

v

Los trabajos de limpieza que producen aguas re-
siduales que contienen aceite (p. €j., el lavado de
motores o el lavado de los bajos) solo se deben
realizar en zonas de lavado que dispongan de se-
parador de aceite.
Solo se pueden realizar trabajos con detergentes
en superficies herméticas con una conexion al
desagle de agua sucia. No permitir que se entre
el detergente en las aguas naturales ni penetre en
el suelo.
c‘,}’; El uso de agua de aguas naturales publicas no
esta permitido en algunos paises.

Seguridad

Indicaciones de seguridad

Antes del primer uso del aparato, es imprescindible leer
las "Indicaciones de seguridad de la limpiadora a pre-
sion”.

@

@

Niveles de peligro

A  PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede

provocar lesiones corporales graves o la muerte.

AN  ADVERTENCIA

Aviso sobre una situacién propablemente peligrosa que
puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.
& PRECAUCION

Indicacién sobre una situacién que puede ser peligrosa,
que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacion probablemente peligrosa que
puede provocar dafios materiales.

Dispositivos de seguridad

&  PRECAUCION

B [osdispositivos de seguridad sirven para proteger
al usuario y no se pueden modificar o sortear.

Interruptor del equipo

Elinterruptor del aparato impide el funcionamiento invo-
luntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola pulverizado-
ra manual e impide que el aparato se ponga en marcha
de forma involuntaria.

Valvula de derivacion con presostato

La valvula de derivacion evita sobrepasar la presion de
trabajo permitida.

Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora
manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro
de alta presion se para. Cuando se acciona la palanca,
se conecta la bomba nuevamente.

Interruptor de guardamotor

Si el consumo de corriente es demasiado alto, el guar-
damotor desconecta el aparato.

Simbolos en el aparato

El aparato no se puede conectar directa-
mente al abastecimiento de agua potable
publico.

No dirija el chorro de alta presion hacia per-
sonas, animales, equipamiento eléctrico ac-
tivo, ni apunte con él al propio aparato.
Proteger el aparato de las heladas.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Descripcion del aparato

En este manual de instrucciones se describe el equipa-

miento maximo. Segun el modelos, hay diferencias en

el contenido suministrado (véase embalaje).

llustraciones, véase la contraportada 4 » o

L

Pieza de acoplamiento para la conexién de agua

Conexion de agua con filtro incorporado

Manguera de alta presién

Guia de tubos flexibles

Zona de recogida para lanzas dosificadoras

Almacenamiento / Posicion de aparcamiento para

la pistola pulverizadora manula

7 Toma Plug 'n' Clean de detergente

8 Asa de transporte

9 Mango para el transporte, despegable

10 Enrollador de mangueras de alta presion

11 Manivela para enrollador de mangueras

12 Interruptor del aparato ,0/OFF* / ,I/ON*

13 Cable de conexion a red y enchufe de red

14 Compartimento para los accesorios

15 Ganchos para la fijacién a la alimentacion

16 Alimentacion para el compartimento de accesorios

17 Rueda de transporte

18 Pata con asa de transporte

19 Full Control pistola pulverizadora manual

20 Compartimento de las pilas

21 LED indicador de presion
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD

22 Bloqueo compartimento de bateria

23 Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

24 Tecla para separar la manguera de alta presién de
la pistola pulverizadora manual

25 Full Control lanza dosificadora Vario Power
Para las tareas de limpieza mas habituales
Niveles de presiéon: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

26 Full Control lanza dosificadora fresadora de sucie-
dad
Para las suciedades mas dificiles de eliminar
Nivel de presion: HARD

DU WN =

* Posibles accesorios
27 Botella Plug 'n' Clean de detergente con tapa de
cierre

** no incluido en el volumen de suministro
28 Manguera de alimentacion de agua
Accesorios especiales

Los accesorios especiales amplian las posibilidades de
uso del aparato. Su distribuidor KARCHER le dara in-
formacién mas detallada.

llustraciones, véase la contraportada 3 &
Antes de la puesta en marcha montar las pie- \”"29
zas sueltas suministradas con el aparato.

Se necesitan los dos tornillos suministrados y un des-
tornillador de cabeza en cruz PH2.

Montar la base de apoyo
Imagen
= Insertar a base de apoyo.
= Introducir la clavija suministrada hasta el tope en
los orificios.

= Asegurar la base de apoyo con los tornillos que
vienen incluidos.

Montar la zona de recogida para lanzas
dosificadoras
Imagen IE1
= Colgar la zona de recogida para lanzas dosificado-
ras.
= Asegurar el almacenamiento para lanzas dosifica-
doras con dos tornillos.

Montar el asa de transporte

Imagen
= Insertar mango de transporte.
= Asegurar el asa de transporte con dos tornillos.

Colocar la red en el compartimento de

accesorios
Imagen [B1
= Colgar lared en los ganchos mostrados en la ilus-
tracion.

Puesta en marcha

= Coloque la dispositivo sobre una superficie plana.

Imagen A

= Insertar la manguera de alta presion desde detras
a través de la guia de manguera.

Imagen

= Introducir la manguera de alta presion en la pistola
pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido
al encajarse.
Nota: Procurar que el racor de conexion esté ali-
neado correctamente.
Comprobar si la conexién es segura tirando de la
manguera de alta presion.

= Desenrollar completamente la manguera de alta
presion desde el enrollador de manguera.

= Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Suministro de agua

Valores de conexion: véase la placa de caracteristicas/
datos técnicos.

CUIDADO

La suciedad en el agua puede dafiar la bomba de alta
presion y los accesorios. Como proteccion se reco-
mienda utilizar el filtro de agua KARCHER (accesorios
especiales, referencia de pedido 4.730-059).
Suministro de agua desde la tuberia de agua

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministra-
dora de agua.

CUIDADO

jLos acoplamientos de metal de la manguera con
Aquastop pueden dafar la bombal! Utilizar un acopla-
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miento de manguera de plastico o el acoplamiento de

manguera de KARCHER de latén.

Imagen [

= Atornille la pieza de acoplamiento a la conexion de
agua del aparato suministrada.

= Insertarla manguera de alimentacién de agua en el
acoplamiento de la toma de agua.

= Conectar la manguera de agua a la toma de agua.

= Abrir totalmente el grifo del agua.

Aspiracion del agua de depésitos abiertos

Esta limpiadora de alta presion es apta, con la mangue-

ra de aspiracién KARCHER con valvula de retorno (ac-

cesorio especial, n° pedido 2.643-100) para aspirar el

agua de superficies p.ej. de los bidones para agua plu-

vial o de los estanques (altura de aspiracion maxima,

véase los datos técnicos).

Indicacion: Para el modo de aspiracion no se necesita

el acoplamiento para la toma de agua.

= Llenar de agua la manguera de agua.

= Atornillar manguera de aspiracion a la conexién de
agua del aparato y colgar en la fuente de agua (por
ejemplo en un bidén para agua pluvial).

Purgue el aire del aparato antes de su puesta en

servicio del siguiente modo:

= Conectar el aparato ,|/ON“.

=> Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora
manual.

= Presionar la palanca de la pistola pulverizadora
manual, el aparato se conecta.

= Dejar el aparato en funcionamiento (max. 2 minu-

tos), hasta que salga el agua de la pistola pulveri-

zadora manual sin burbujas.

Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-

nual.

= Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

Funcionamiento

CUIDADO

La marcha en vacio durante mas de 2 horas provoca
danfos en la bomba de alta presién. Si el equipo no ge-
nera presion en 2 minutos, desconectar el equipo y pro-
ceder conforme a las indicaciones del capitulo "Ayuda
en caso de fallo".

v

Funcionamiento con alta presion

A PRECAUCION

Mantener una distancia minima de 30 cm con el chorro

a la hora de limpiar superficies lacadas, para evitar da-

Aos.

CUIDADO

No limpiar neuméticos, pintura o superficies delicadas

como la madera con la fresa de suciedad, se pueden

danar.

= Seleccionar la lanza dosificadora para la tarea de
limpieza.

Imagen I

= Inserte la lanza dosificadora en la pistola pulveriza-

dora manual y fijela girandola 90°.

Conectar el aparato ,|/ON“.

Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora

manual.

Presionar la palanca de la pistola pulverizadora

manual, el aparato se conecta.

Nota: Si no se suelta la palanca, el aparato vuelve

a apagarse. La alta presiéon se mantiene en el sis-

tema.

v

Full Control lanza dosificadora Vario Power

= Girar la lanza dosificadora hasta que se ilumine el
LED del nivel de presion necesario en el indicador
de presion de la pistola pulverizadora manual.

Full Control System

El indicador de presién de la pistola pulverizadora ma-
nual muestra el nivel de presién configurado actual-
mente con una lanza dosificadora Full Control.
Indicacion: Elindicador de presion no es aprovechable
en funcionamiento con T-Racer y otros accesorios.

Nivel de presion | Recomendado para p.ej.

HARD Terrazas de baldosas u hormigén
lavado, asfalto, superficies de me-
tal, utensilios de jardin (carretilla,
pala, etc.)

MEDIUM | Vehiculo/motocicleta, superficies

de ladrillo, paredes lucidas, mue-
bles de plastico

1 SOFT Superficies de madera, bicicleta,
superficies de caliza, muebles de

mimbre

MIX Funcionamiento con detergente

CUIDADO

La sensibilidad de los materiales puede variar conside-
rablemente dependiendo de la antigliedad y el estado.
Las recomendaciones nombras son sin compromiso.

Funcionamiento con detergente

La mayoria de los detergentes de KARCHER se pue-

den vender listos para el uso en una botella de deter-

gente Plug 'n* Clean.

Indicacion:El detergente solo se puede mezclar a baja

presion.

A  PELIGRO

Si se usan detergentes se debe tener en cuenta la hoja

de datos de seguridad del fabricante del detergente, es-

pecialmentelas indicaciones sobre el equipamiento de

proteccién personal.

= Quitar la tapa de la botella de detergente Plug 'n'
Clean.

Imagen

* Posibles accesorios

= Presionar la botella de detergente con el orificio ha-
cia abajo en la toma para detergente Plug 'n' Clean.

= Utilizar la lanza dosificadora Vario Power.

= Girarlalanza dosificadora en direccion "MIX" hasta
que se ilumine el LED "MIX" en el indicador de pre-
sién de la pistola pulverizadora manual.
Nota: De este modo se afiade durante el funciona-
miento la solucion de detergente al chorro de agua.

Método de limpieza recomendado

= Rocie la superficie seca con detergente y déjelo
actuar pero sin dejar que se seque.

= Aplicar el chorro de agua a alta presién sobre la su-
ciedad disuelta para eliminarla.

Después del funcionamiento con detergente

= Extraer la botella de detergente Plug 'n' Clean del
alojamiento y cerrar con la tapa.

= Colocar la botella de detergente con la tapa hacia
arriba en el alojamiento para guardarla.

ES -7

37



38

Interrupcion del funcionamiento

= Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

= Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

Imagen

= Poner la pistola pulverizadora manual con la lanza
dosificadora en la posicion de estacionamiento.

= Durante las pausas de trabajo prolongadas (de una
duracion superior a 5 minutos), desconectar ade-
mas el aparato ,0/OFF*“.

Finalizacion del funcionamiento

Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-

nual.

Desconectar el aparato "0/OFF".

Saque el enchufe de la toma de corriente.

PRECAUCION

Separar la manguera de alta presién de la pistola pulve-

rizadora manual o del aparato solamente cuando no

haya presion en el sistema.

= Cierre el grifo de agua.

= Pulse la palanca de la pistola pulverizadora manual
para eliminar la presion que asi quede en el siste-
ma.

= Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

= Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

CUIDADO

Al separar el tubo de alimentacién o el de alta presion,

puede salir agua caliente de las tomas después del fun-

cionamiento.

= Desconectar el aparato del suministro de agua.

& PRECAUCION
iPeligro de lesiones y daros!
Respetar el peso del aparato para el transporte.

L X 27

Transporte manual
= Levante el aparato por el asa y de sopdrtelo.

Almacenamiento

&  PRECAUCION
iPeligro de lesiones y dafios!
Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Almacenamiento del aparato

= Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.

= Separe la lanza dosificadora de la pistola pulveri-
zadora manual.

= Pulsar el boton de desconexion en la pistola pulve-
rizadora manual y tirar de la manguera de alta pre-
sién para sacarla de la pistola pulverizadora ma-
nual.

= |Insertar la pistola pulverizadora manual en la zona
de recogida para pistolas pulverizadoras manua-
les.

= Insertar ambas lanzas dosificadoras en su almace-
namiento.

—  Fresa de suciedad lanza dosificadora: Boquilla ha-
cia abajo.

— Lanza dosificadora Vario Power: Boquilla hacia
arriba.

= Guardar el conducto de la toma de alimentacion en
el compartimento de almacenamiento.

&  PRECAUCION

iPeligro de lesiones y dafios!

Respetar la direccion de giro del tambor de la manguera

al enrollar la manguera de alta presion.

= Enrollar la manguera de alta presion.

Gire la manivela manual del tambor de manguera
en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
Antes de almacenar el aparato durante un periodo pro-
longado, como por ejemplo en invierno, respetar tam-

bién las indicaciones del capitulo Cuidados.

Proteccion antiheladas

CUIDADO

Los equipos y accesorios que no hayan sido totalmente
vaciados puede ser destrozados por las heladas. Va-
ciar completamente el equipo y los accesorios y prote-
ger de las heladas.

Para evitar dafios:

= Sacar el asa de transporte hasta que se oiga como = Desconectar el aparato del suministro de agua.
encaja. = Separe la lanza dosificadora de la pistola pulveri-
Tirar del aparato por el asa de transporte. zadora manual.
T rt hicul = Conectar el aparato ,[/ON".
[ETSEIE G TEHEE = Presionar la palanca de la pistola pulverizadora
= Antes del transporte en horizontal: Extraer la bote- manual hasta que no salga agua (aprox. 1 min).
lla de detergente Plug 'n' Clean del alojamiento y = Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-
cerrar con la tapa. nual.
= Asegurar el aparato para evitar que se deslice o = Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
vuelque. nual.
= Desconectar el aparato "0/OFF".
= Almacenar el aparato en un lugar a prueba de he-
ladas con todos los accesorios.
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Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

= Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato,
hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Limpie el tamiz en la conexion del agua

Limpiar el tamiz regularmente en la toma de agua.
= Quitar el acoplamiento de la toma de agua.
CUIDADO

El tamiz no se debe dafiar.

Imagen 4

= Extraer el tamiz con los alicates de punta plana.
= Limpiar el tamiz con agua corriente.

= Colocar de nuevo el tamiz en la toma de agua.

Cambiar las baterias de la pistola
pulverizadora manual

Las baterias estan usadas cuando no se muestra nada
en la pantalla de la pistola pulverizadora manual.

Se necesitan dos baterias o acumuladores del tamafio
AAA.

Imagen

Presionar el pasador de cierre.

Abrir el compartimento de bateria.

Extraer las baterias.

Colocar nuevas baterias y respetar la orientacion
correcta de los polos.

Cerrar el compartimento de la bateria.

Eliminar las baterias usadas de acuerdo con las
normativas vigentes.

Ayuda en caso de averia

A PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar el equipo y
desenchufar antes de realizar trabajos de mantenimien-
to o cuidados.

Solo puede realizar reparaciones y trabajar con las pie-
zas eléctricas el servicio de postventa autorizado.
Usted mismo puede solucionar las pequefias averias
con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, dirijase al servicio de atencién al
cliente autorizado.

(2 X X7

El aparato no funciona

= Presionar la palanca de la pistola pulverizadora
manual, el aparato se conecta.

= Comprobar sila tensién indicada en la placa de ca-
racteristicas coincide con la tension de la fuente de
alimentacion.

= Comprobar si el cable de conexién a la red presen-
ta dafios.

= El motor esta sobrecargado, el guardamotor se ha
activado.

—  Desconectar el aparato "0/OFF".

—  Enfriar el aparato durante una hora.

—  Conectar y poner de nuevo en funcionamiento el
aparato.
Si la averia se produce varias veces, haga que re-
visen el aparato en el servicio técnico.

El aparato no arranca, el motor ronronea

Caida de tension debida a que la red es débil o por el

uso de cable alargador.

= Al conectar, primero tirar de la palanca de la pistola
pulverizadora manual, después colocar el aparato
en la posicién "I/ON*.

El aparato no alcanza la presion necesaria

Comprobar el ajuste de la lanza dosificadora.
comprobar que el suministro de agua tiene sufi-
ciente caudal.

Extraer el tamiz de la conexion del agua con unos
alicates de punta plana y limpiarlo colocandolo
bajo agua corriente.

Purgue el aire del aparato antes de su puesta en
servicio.

Conecte el aparato sin que esté conectada la lanza
dosificadora y déjelo en marcha (max. 2 minutos)
hasta que el agua que salga de la pistola no tenga
burbujas. Desconecte el aparato y conecte la man-
guera de alta presion.

v v

v

Grandes oscilaciones de la presion

Limpiar la boquilla de alta presion: eliminar las im-
purezas del orificio de la boquilla con una aguja y
aclarar con agua desde la parte delantera.
Comprobar el caudal de agua.

v

v

El aparato presenta fugas

El aparato presenta una ligera falta de estanquei-
dad por razones técnicas. En caso de que la falta
de estanqueidad sea grande, informe el Servicio
técnico autorizado.

v

El aparato no aspira detergente

Utilizar la lanza dosificadora Vario Power.

Girar la lanza dosificadora hasta la posicién "Mix".
Comprobar si la botella de detergente Plug 'n’
Clean con el orificio hacia abajo en la toma de de-
tergente.

v

v

No se indica la presion en la pistola
pulverizadora manual.

= Comprobar/cambiar las baterias

Piezas de repuesto

Emplear Gnicamente repuestos originales de KAR-
CHER. Al final de este manual de instrucciones encon-
trara un listado resumido de repuestos.

En todos los paises rigen las condiciones de garantia
establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las
averias del aparato seran subsanadas gratuitamente
dentro del periodo de garantia, siempre que se deban a
defectos de material o de fabricacion. En un caso de ga-
rantia, le rogamos que se dirija con el comprobante de
compra al distribuidor donde adquiri6 el aparato o al
servicio al cliente autorizado mas préximo a su domici-
lio.

Aqui encontrara las direcciones:
www.kaercher.com/dealersearch
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Datos técnicos

Conexion eléctrica

Tension 230 V
1~50 Hz
Potencia conectada 2,1 kW
Grado de proteccion IP X5
Clase de proteccion |
Fusible de red (inerte) 10 A
Conexion de agua
Presion de entrada (max.) 1,2 MPa
Temperatura de entrada (max.) 40 °C
Velocidad de alimentacién (min.) 10 l/min
Altura de absorcién max. 0,5 m
Potencia y rendimiento
Presion de trabajo 12,5 MPa
Presiéon max. admisible 14,5 MPa
Caudal, agua 7,5 I/min
Caudal maximo 8,3 I/min
Caudal, detergente 0,3 I/min
Fuerza de retroceso de la pistola pulve- 17 N
rizadora manual
Medidas y pesos
Longitud 411 mm
Anchura 305 mm
Altura 584 mm
Peso, listo para el funcionamiento con 14,7 kg

Declaracion de conformidad CE

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacién cumple, tanto en lo que respecta a su di-
sefio y tipo constructivo como a la version puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunita-
rias correspondientes. La presente declaracién perdera
su validez en caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento explicito.

Producto: Limpiadora a alta presion
Modelo: 1.324-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantizado: 89

Los abajo firmantes acttian con plenos poderes y con la
debida autorizacién de la direccién de la empresa.

accesorios ~ ) @A
Valores calculados conforme a la norma EN 60335- 4 s '[/ S
2-79 ~H. Jenner S. Reiser
Valor de vibracién mano-brazo 3,7 m/s? CEO Head of Approbation
Inseguridad K 0,9 m/s? Persona autorizada para la documentacion:
Nivel de presion acstica Ly 74 dB(A) S. Reiser
Inseguridad K, 3 dB(A) )

- - - - Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Nivel de potencia acustica Ly, + insegu- 89 dB(A) Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
ridad Kwa 71364 Winnenden (Germany)
Sujeto a modificaciones técnicas. -'I:-ZI)?+Z‘9‘97Z;§51 1512'21 2

Winnenden, 2015/10/01
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Volume do fornecimento . ............... PT 5
Utilizagao conforme o fim a que se destina a

MAQUING. . ..ttt PT 5
Protegdo do meio-ambiente ............. PT 5
SeguranGa. . . ... PT 5
DescriggGodamaquina. .. ............... PT 6
Montagem .. ........ ... .. ... .. ... PT 6
Colocagéo em funcionamento. . .......... PT 6
Funcionamento . ...................... PT 7
Transporte . .. ...t PT 8
Armazenamento ...................... PT 8
Conservagdo e manutengéo . .. .......... PT 9
Ajudaemcasodeavarias............... PT 9
Pecgas sobressalentes . .. ............... PT 9
Garantia............. ... ... ... .. PT 9
Dados técnicos . ............ . ... PT 10
Declaragéo de conformidade CE ......... PT 10

Antes da primeira utilizagao deste apare-
A Iho leia 0 manual de instrugdes original e
os avisos de seguranga anexos. Proceda
em conformidade. Guarde os dois documentos para
uma utilizagao futura ou para o proprietario seguinte.

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do aparelho ¢ ilustrado na
embalagem. Ao desembalar, inspeccionar o conteido
quanto a integralidade.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta
de acessorios ou no caso de danos de transporte.

Adicionalmente necessario

= Mangueira de agua de material reforcado com aco-
plamento convencional.

—  Diametro minimo 1/2 polegada (13 mm)

—  Comprimento minimo 7,5 m

Utilizagdao conforme o fim a que se
destina a maquina

Utilizar esta lavadora de alta presséo exclusivamente

para fins domésticos:

— para a limpeza de maquinas, veiculos, edificios,
ferramentas, fachadas, terragos, aparelhos de jar-
dinagem, etc. com jato de agua de alta pressao (se
for necessario com detergentes).

— com acessorios, pegas sobressalentes e detergen-
tes homologados pela KARCHER. Observe os avi-
sos que acompanham os detergentes.

Protecdo do meio-ambiente

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes podem ser
encontradas em:
www.kaercher.com/REACH
Oy, Os materiais da embalagem séo reciclaveis. Eli-
%69 minar as embalagens de forma a preservar o meio
ambiente.

Os aparelhos velhos contém materiais preciosos
e reciclaveis e deverdo ser reutilizados. Pilhas e

mmm haterias recarregaveis contém materiais que nao
devem entrar em contacto com o meio ambiente.
Eliminar os aparelhos velhos, assim como as pi-
Ihas ou baterias recarregaveis, de acordo com as
normas de preservagao do meio ambiente.

@) Efectuar os trabalhos de limpeza com formacéo
de aguas sujas oleosas, p.ex. lavagem do motor,
lavagem do chassis inferior, s6 em lugares de la-
vagem onde existem colectores de 6leo.

(g) Os trabalhos com detergentes s6 podem ser rea-
lizados sobre superficies estanques a agua com
uma ligacéo directa a canalizagéo dos efluentes.
Nao permitir a contaminagéo de lengéis freaticos
ou do solo com detergentes.

(f,}b Em alguns paises é proibido retirar agua de rios
ou lagos publicos.

Avisos de seguranca

Antes da primeira utilizagao deste aparelho, ler impre-
terivelmente os "Avisos de seguranca para lavadora de
alta pressao" em anexo.

Niveis do aparelho

A PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.

A ATENGAO

Aviso referente a uma possivel situagdo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a morte.

AN CUIDADO

Aviso referente a uma situagdo potencialmente perigo-
sa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagao potencialmente perigo-
sa que pode causar danos materiais.

Equipamento de seguranga

AN CUIDADO

B Asunidades de seguranga protegem o utilizador e
nédo podem ser alteradas ou colocadas fora de ser-
vigo.

Interruptor do aparelho

O interruptor do aparelho impede a activagao inadverti-
da do aparelho.

Bloqueio da pistola pulverizadora manual

O blogueio trava a alavanca da pistola pulverizadora
manual e impede um arranque inadvertido do aparelho.

Valvula de descarga com interruptor de presséo

A valvula de descarga evita a ultrapassagem da pres-
séo de servigo permitida.

Ao soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual, a
bomba é desligada por um interruptor de presséo; o jac-
to de alta pressdo para. Se a alavanca for puxada, a
bomba volta a ligar.

Disjuntor do motor

Em caso de consumo de corrente demasiado elevado,
o aparelho é desligado por meio do interruptor de pro-
teccdo do motor.
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Simbolos no aparelho

O aparelho nédo pode ser conectado de ime-
diato a rede de agua publica.

Q@

2N O jacto de alta pressdo nao deve ser dirigido

\ v = CONtra pessoas, animais, equipamento eléc-
v trico activo ou contra o proprio aparelho.

Proteger o aparelho contra congelamento.

Descrigao da maquina

Neste manual de instrugdes é descrito o equipamento
completo. Consoante o modelo, existem diferengas no
volume de fornecimento (ver embalagem).
Figuras, ver pagina desdobravel 4

G

Peca de acoplamento para ligagdo da agua

Conexao de agua com peneira incorporada

Mangueira de alta presséo

Guia da mangueira

Local de armazenamento para langas

Dispositivo de armazenamento / posicdo de esta-

cionamento para pistola pulverizadora manual

7 Conexao para garrafa de detergente Plug 'n' Clean

8  Punho de transporte

9 Alga de transporte, extensivel

10 Tambor da pistola pulverizadora manual

11 Manivela para o carretel de mangueiras

12 Interruptor do aparelho "0/OFF" / "I/ON"

13 Cabo de ligagéo a rede com ficha de rede

14 Compartimento acessorios

15 Gancho para fixagéo da rede

16 Rede para compartimento dos acessorios

17 Roda de transporte

18 Pé de apoio com pega de transporte

19 Full Control, pistola pulverizadora manual

20 Compartimento da bateria

21 LED de indicagado da pressao
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD

22 Bloqueio do compartimento da bateria

23 Bloqueio da pistola pulverizadora manual

24 Botéo para separar a mangueira de alta pressao
da pistola pulverizadora manual

25 Full Control, tubo de jacto, Vario Power
Para os trabalhos de limpeza mais frequentes
Niveis de pressdo: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

26 Full Control, tubo de jacto, fresadora de sujidade
Para sujidade persistente
Nivel de pressao: HARD

DU WN =

* Acessorios opcionais
27 Garrafa do detergente de limpeza Plug 'n' Clean
com tampa de fecho

** ndo faz parte do volume de fornecimento
28 Mangueira adutora de agua

Acessorios especiais

Os acessorios especiais oferecem amplas possibilida-
des de utilizagdo. Contacte o seu revendedor KAR-
CHER para obter mais informagdes.

Figuras, ver pagina desdobravel 3 &

K&
Montar os componentes soltos na embalagem no apa-
relho, antes de proceder a colocagdo em funcionamen-
to.

Para isso, séo necessarios os 2 parafusos (incluidos no
volume de fornecimento) e uma chave de parafusos em
cruz PH 2.

Montar o pé de apoio

Figura

= Inserir o pé de apoio.

= Inserir as buchas nos furos (incluidas no volume de
fornecimento).

= Fixar o pé de apoio com os parafusos fornecidos.

Montar o dispositivo de armazenamento
para os tubos de jacto
Figura E1
= Engatar o dispositivo de armazenamento para os
tubos de jacto.
= Fixar o dispositivo de armazenamento para os tu-
bos de jacto com dois parafusos.

Montar o manipulo de transporte

Figura

= Encaixar o manipulo de transporte.

= Fixar o manipulo de transporte com dois parafu-
SOS.

Montar a rede no compartimento de
acessorios

Figura 31
= Engatar a rede nos ganchos ilustrados na figura.

Colocagao em funcionamento

= Colocar o aparelho sobre uma superficie plana.

Figura I

= Inserira mangueira de alta pressao através da guia
da mangueira, a partir de tras.

Figura I

= Encaixar a mangueira de alta presséo na pistola
pulverizadora manual, até esta encaixar audivel-
mente.
Aviso: ter atengéo ao alinhamento correcto do bo-
cal de conex&o.
Controlar a ligagao segura, puxando pela man-
gueira de alta presséo.

= Desenrolar a mangueira de alta pressao totalmen-
te do tambor.

= Ligue a ficha de rede a tomada de corrente.

Alimentagao de agua

Para os valores de ligagéo veja a placa de caracteristi-
cas / dados técnicos.

ADVERTENCIA

Contaminagdes na agua podem danificar a bomba de
alta presséo e os acessorios. Como meio de protegao é
recomendado o filtro de dgua KARCHER (acessérios
especiais, ref* 4.730-059).
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Alimentagao de agua a partir da canalizagao

Respeite as normas da companhia de abastecimento

de agua.

ADVERTENCIA

Acoplamentos de mangueira em metal com Aquastop

podem causar danos na bomba! P. f. utilizar um acopla-

mento de mangueira em plastico ou um acoplamento

de mangueira KARCHER em latéo.

Figura [1

= Fixar o elemento de acoplamento na conexdo de
agua da maquina.

= Colocar a mangueira de admissao da agua no aco-
plamento da ligagao da agua.

= Conectar a mangueira da agua na alimentacéo da
agua.

=> Abrir a torneira totalmente.

Aspirar a agua de recipientes abertos

Esta lavadora de alta presséao destina-se para ser utili-

zada com a mangueira de aspiragdo KARCHER com

valvula de retencgéo (acessorio especial, n.° de enco-

menda 2.643-100), para a aspiracéo de agua superfi-

cial, p. ex., de vasilhas de agua pluvial ou lagos domés-

ticos (altura maxima de aspiragao, ver dados técnicos).

Aviso: Durante a aspiragado, o acoplamento para a co-

nexao de agua ndo é necessario.

= Encher a mangueira de aspiragdo com agua.

= Enroscar a mangueira de aspiragéo na ligagéo da
agua do aparelho e posicionar na fonte de agua (p.
ex. biddo com aguas pluviais).

Antes de iniciar a operagao, purgar o aparelho do

seguinte modo:

= Ligar o aparelho "I/ON".

= Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora
manual.

= Pressionar a alavanca da pistola pulverizadora
manual, o aparelho entra em funcionamento.

= Deixar o aparelho trabalhar (méax. 2 minutos) até a

agua sair sem bolhas de ar da pistola pulverizado-

ra manual.

Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora ma-

nual.

Funcionamento

ADVERTENCIA

O funcionamento a seco durante mais de 2 minutos
conduz a danos irreparaveis na bomba de alta presséo.
Se o aparelho ndo estabelecer nenhuma pressdo den-
tro de 2 minutos, deve desligar o aparelho e proceder
conforme indicado no capitulo "Ajuda em caso de ava-
rias”.

(X7

Funcionamento a alta pressao

A CUIDADO

Guardar uma distancia do jato minima de 30 cm duran-

te a limpeza de superficies lacadas para evitar danos.

ADVERTENCIA

Né&o limpar os pneumaticos de automéveis, a pintura ou

superficies sensiveis como, por exemplo, madeira, com

a fresa de sujidade, devido ao perigo de danificagéo.

= Seleccionar um tubo de jacto adequado para a ta-
refa de limpeza.

Figura K

= Introduzir o tubo de jacto na pistola pulverizadora
manual e rodar em 90° para fixa-la.

= Ligar o aparelho "I/ON".

= Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora
manual.

= Pressionar a alavanca da pistola pulverizadora
manual, o aparelho entra em funcionamento.
Aviso: o aparelho desliga assim que soltar a ala-
vanca. A alta presséo permanece no sistema.

Full Control, tubo de jacto, Vario Power

= Rodar o tubo de jacto até o LED do nivel de pres-
s&o necessario acender na indicagdo da pressédo
da pistola pulverizadora manual.

Sistema Full Control

Alindicagdo da pressao na pistola pulverizadora manual
indica o nivel de presséo ajustado durante a operagdo
com um tubo de jacto Full Control.

Aviso: Durante a operagado com o T-Racer e outros
acessorios, a indicagédo da pressdo ndo é significativa.

Nivel de pressado | Recomendado para, p. ex.,

3, |[HARD terragos de pedra de calgada ou
== betdo lavado, asfalto, superficies
HARD metalicas, utensilios de jardim

(carrinho de mao, pa, etc.)
MEDIUM | Veiculos ligeiros / motas, superfi-

cies de tijolos, paredes de gesso,
mdveis de plastico

1 SOFT Superficies em madeira, bicicle-
tas, superficies em gras, moveis

em junco entrangado

MIX Funcionamento com detergente

ADVERTENCIA

A sensibilidade dos materiais pode divergir consoante a
idade e estado dos mesmos. As recomendacées indi-
cadas néo séo de caracter vinculativo.

Funcionamento com detergente

Quase todos os detergentes KARCHER podem ser ad-
quiridos prontos a utilizar, numa garrafa do detergente
Plug 'n' Clean.

Aviso: o detergente s6 pode ser adicionado quando o
aparelho funcionar a baixa pressao.

A PERIGO

Em caso de utilizagdo de produtos de limpeza deve-se
ler a ficha técnica de seguranga do fabricante do produ-
to de limpeza, especialmente os avisos relativos ao
equipamento de protecgdo pessoal.

= Retirar a tampa do detergente Plug 'n' Clean.
Figura R

* Acessorios opcionais

= Pressionar a garrafa do detergente com a abertura
para baixo na conexéo para o detergente Plug 'n'
Clean.

Utilizar o tubo de jacto Vario Power.

Rodar o tubo de jacto em direcgéo "MIX", até o
LED "MIX" acender na indicacdo da pressao da
pistola pulverizadora manual.

Aviso: Deste modo, a solugéo de detergente é adi-
cionada ao jacto de agua.

>
>
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Métodos de limpeza recomendados

= Espalhar o detergente de forma econémica sobre
a superficie seca e deixa-lo actuar (ndo secar).

= Remover a sujidade solta com o jacto de alta pres-
sdo.

Depois de trabalhar com detergente

= Retirar a garrafa de detergente Plug 'n' Clean do
encaixe e fechar com a tampa.

= Paraoarmazenamento, colocar a garrafa do deter-
gente no encaixe, com a tampa para cima.

Interromper o funcionamento

= Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

= Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora ma-
nual.

Figura

= Colocar a pistola pulverizadora manual com tubo
de jacto na posigao de estacionamento.

= Se nao trabalhar durante um periodo prolongado
(superior a 5 minutos) com o aparelho, o mesmo
deve ser desligado "0/OFF".

Desligar o aparelho

Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Desligar o aparelho "0/OFF".

Retirar a ficha de rede da tomada.

CUIDADO

Separar a mangueira de alta pressdo da pistola pulve-

rizadora manual ou do aparelho apenas se o sistema

estiver livre de presséo.

= Fechar a torneira de agua.

= Premira alavanca da pistola pulverizadora manual
para eliminar a presséo ainda existente no siste-
ma.

= Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

= Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora ma-
nual.

ADVERTENCIA

Durante a separagdo da mangueira de admiss&o ou da

mangueira de alta presséo, pode verificar-se a saida de

agua quente pelas ligagbes apds o funcionamento.

= Separar o aparelho da alimentagéo da agua.

A CUIDADO
Perigo de ferimentos e de danos!
Ter atengdo ao peso do aparelho durante o transporte.

L X 2

Transporte manual

Levantar o aparelho no manipulo e transportar.
Puxar o manipulo de transporte para fora. Este en-
gata audivelmente.

Puxar o aparelho pelo manipulo de transporte.

>
>

Transporte em veiculos

= Antes de um transporte deitado: Retirar a garrafa
de detergente de limpeza Plug 'n' Clean do encaixe
e fechar com a tampa.

= Proteger o aparelho contra deslizamentos e tom-
bamentos.

Armazenamento

AN CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos!

Ter atengdo ao peso do aparelho durante o armazena-
mento.

Guardar a maquina

= Estacionar o aparelho sobre uma superficie plana.

= Separar o tubo de jacto da pistola pulverizadora
manual.

= Premir o botdo de separagdo na pistola pulveriza-
dora manual e retirar a mangueira de alta pressédo
da pistola pulverizadora manual.

= Colocar a pistola pulverizadora manual no respec-
tivo dispositivo de armazenamento.

= Colocar ambos os tubos de jacto no respectivo dis-
positivo de armazenamento.

—  Tubo de jacto da fresadora de sujidade: bocal para
baixo.

— Tubo de jacto Vario Power: bocal para cima.

= Guardar o cabo de ligacédo a rede no compartimen-
to dos acessorios.

AN CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos!

Ao enrolar a mangueira de alta pressao, observar o

sentido de rotagéo do tambor da mangueira.

= Enrolar a mangueira de alta presséo.
Com a manivela, rodar o tambor da mangueira no
sentido oposto ao dos ponteiros do relégio.

Antes de armazenar o aparelho durante um longo peri-

odo (p. ex. no Inverno), deve-se prestar especial aten-

¢ao ao capitulo da conservagéo.

Protecc¢ao contra o congelamento

ADVERTENCIA

Aparelhos ou acessorios que ndo tenham sido comple-
tamente esvaziados podem ser destruidos pela geada.
Esvaziar completamente o aparelho e acessorios e pro-
teger contra geada.

Para evitar danos:

Separar o aparelho da alimentagdo da agua.
Separar o tubo de jacto da pistola pulverizadora
manual.

Ligar o aparelho "I/ON".

Pressionar a alavanca da pistola pulverizadora
manual até ndo sair mais agua (aprox. 1 min.).
Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
Bloguear a alavanca da pistola pulverizadora ma-
nual.

Desligar o aparelho "0/OFF".

Guardar o aparelho com todos os acessorios um
local protegido contra geada.

L 2 2 e X
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Conservacgao e manutengao

A  PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

= Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes
de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Limpar o coador na ligagao de agua

Limpar regularmente o coador na ligagao de agua.

= Remover o acoplamento da ligagéo de agua.

ADVERTENCIA

O coador ndo pode ficar danificado.

Figura 4

= Puxar o coador para fora com um alicate de pontas
chatas.

= Limpar o coador sob agua corrente.

= Voltar a inserir o coador na ligacédo de agua.

Trocar as pilhas da pistola pulverizadora
manual

Se nao for exibido mais nada no display da pistola pul-
verizadora manual, isso significa que as pilhas estao
gastas.

Sé&o necessarias duas pilhas ou baterias recarregaveis
do tipo AAA.

Figura

= Pressionar o fecho de corredica.

Abrir o compartimento da bateria.

Retirar as baterias.

Inserir pilhas novas e prestar atengéo quanto a dis-
posigao correcta dos pdlos.

Fechar o compartimento da bateria.

Eliminar as baterias gastas de acordo com a legis-
lagdo em vigor.

Ajuda em caso de avarias

A  PERIGO

Perigo de choque elétrico.Desligar o aparelho e desco-
nectar a ficha de rede antes de iniciar quaisquer traba-
Ihos de conservagédo e de manutengéao.

Os trabalhos de reparagéo e trabalhos em componen-
tes elétricos s6 devem ser executados pelo Servigo de
Assisténcia Técnica autorizado.

Com a ajuda da seguinte tabela sindptica, vocé mesmo
pode eliminar pequenas avarias.

Em caso de duvida contacte o servigo de assisténcia
técnica autorizado.

(2 2 XX

A maquina nao funciona

= Pressionar a alavanca da pistola pulverizadora
manual, o aparelho entra em funcionamento.

= Verificar se a tenséo indicada na placa de caracte-

risticas coincide com a tensdo da fonte de alimen-

tagdo.

Verificar o cabo de rede a respeito de danos.

Sobrecarga do motor, disparo do disjuntor do mo-

tor.

—  Desligar o aparelho "0/OFF".

— Deixar o aparelho arrefecer durante uma hora.

— Ligar o aparelho e coloca-lo novamente em funcio-
namento.
Se a avaria ocorrer repetidamente, mandar o apa-
relho ser inspeccionado pelo Servigo de Assistén-
cia Técnica.

(X7

O motor nao entra em funcionamento, motor
emite zumbido

Queda de tensdo devido a rede eléctrica fraca ou utili-

zag&o de uma extensao.

= Durante a activagéo, pressionar primeiro a alavan-
ca da pistola pulverizadora manual e, de seguida,
colocar o interruptor do aparelho em "I/ON".

A maquina nao atinge a pressao de servico

= Verificar o ajuste na langa.

= Verificar se a alimentagéo da agua tem um caudal
de débito suficiente.

= Extrair o coador da conexao de agua por meio de

um alicate de pontas chatas e lavar-lo com agua

corrente.

Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em fun-

cionamento.

Ligar a maquina sem a langa e deixa-la funcionar

(max. 2 minutos), até a 4gua sair da pistola sem

bolhas de ar. Desligar a maquina e conectar a lan-

ca.

v

Fortes variag6es de pressao

Limpar o bocal de alta presséo: Elimine a sujidade
da abertura do bocal com uma agulha e lave pela
frente com agua.

Verificar a quantidade de alimentagéo de agua.

v

v

Aparelho com fuga

Uma pequena fuga no aparelho é normal e deve-
se a razdes técnicas. Se houver fortes fugas de
agua, mandar inspeccionar pelo Servigo Técnico
autorizado.

v

O detergente nao é aspirado

Utilizar o tubo de jacto Vario Power.

Ajustar a langa na posi¢éo "Mix".

Verificar se a garrafa de detergente de limpeza
Plug 'n' Clean esta encaixada, com a abertura para
baixo, na conexao para o produto de limpeza.

v

v

Nao ha indicagao da pressao na pistola
pulverizadora manual
= Verificar/trocar as pilhas

Pecas sobressalentes

Utilize exclusivamente pegas de reposig&o originais da
KARCHER. No final do presente Manual de instrugées,
encontra-se uma lista das pegas sobressalentes.

Em cada pais vigem as respectivas condi¢des de ga-
rantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Co-
mercializagédo. Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia seréo reparadas, sem encargos
para o cliente, desde que se trate dum defeito de mate-
rial ou de fabricagdo. Em caso de garantia, dirija-se,
munido do documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais préximo.

Os enderegos podem ser consultados em:
www.kaercher.com/dealersearch

PT -9
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Dados técnicos

Ligacao eléctrica

Tensao 230 V
1~50 Hz
Poténcia da ligagdo 2,1 kW
Grau de protecgao IP X5
Classe de protecgéo |
Protecgdo de rede (de acgéo lenta) 10 A
Ligacao de agua
Press&o de admiss&o (max.) 1,2 MPa
Temperatura de admissdo (max.) 40 °C
Quantidade de admiss&o (min.) 10 l/min
Max. altura de aspiragédo 0,5m
Dados relativos a poténcia
Presséo de servigo 12,5 MPa
Pressdo maxima admissivel 14,5 MPa
Débito, agua 7,5 I/min
Caudal de débito maximo 8,3 I/min
Débito, detergente 0,3 I/min
Forga de recuo da pistola pulverizadora 17 N
manual
Medidas e pesos
Comprimento 411 mm
Largura 305 mm
Altura 584 mm
Peso, operacional com acessorios 14,7 kg
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79
Valor de vibragdo méao/brago 3,7 m/s?
Inseguranga K 0,9 m/s?
Nivel de presséo acustica L, 74 dB(A)
Inseguranca K, 3 dB(A)
Nivel de poténcia acustica Ly, + Inse- 89 dB(A)

guranca Ky

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer
alteragdes técnicas.

Declaragao de conformidade CE

Declaramos que a maquina a seguir designada corres-
ponde as exigéncias de seguranca e de saude basicas
estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgdo assim como na
versdo langada no mercado. Se houver qualquer modi-
ficagdo na maquina sem o nosso consentimento prévio,
a presente declaragdo perdera a validade.

Produto: Lavadora de alta pressao
Tipo: 1.324-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliagao de conformidade
2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantido: 89

Os abaixo assinados tém procuragéo para agirem e re-
presentarem a geréncia.

Vs

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentacéo:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

PT -10



Indholdsfortegnelse

Leveringsomfang. .. ................... DA 5
Bestemmelsesmaessig anvendelse. . . ... .. DA 5
Miljgbeskyttelse. .. .................... DA 5
Sikkerhed . ......... ... . DA 5
Beskrivelse af apparatet . . .............. DA 6
Montering .......... .. .. ... .. .. .. DA 6
lbrugtagning ............ ... L. DA 6
Drift ... DA 7
Transport. . ... DA 7
Opbevaring . ...........cooiiiinin.. DA 7
Pleje og vedligeholdelse . .. ............. DA 8
Hjeelpvedfejl. ....... ... ... .. ... ..... DA 8
Reservedele ......................... DA 9
Garanti........... i DA 9
Tekniskedata ..................... ... DA 9
EU-overensstemmelseserklaering . . ... .. .. DA 9

Laes den originale driftsvejledning for for-
A |!L,IJ| ste gangs brug af maskinen og de vedlag-

te sikkerhedsanvisninger. Fglg den ngje.
Opbevar de to heefter til senere brug eller til senere eje-
re.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang vises pa emballagen. Kon-
troller ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehar
eller ved transportskader.

Desuden ngdvendigt

= Armeret vandslange med almindelig kobling.
—  Diameter min. 1/2 tommer (13 mm)
— Leengde min. 7,5 m

Bestemmelsesmassig anvendelse

Denne hgjtryksrenser ma kun anvendes til privat brug:

— Tilrengering af maskiner, keretgjer, bygninger,
veerktgjer, facader, terrasser, haveredskaber etc.
med hgjtryksvandstrale (efter behov med tilsaet-
ning af rengeringsmiddel).

— Medtilbehgr, reservedele og renggringsmidler, der
er godkendt af Karcher. Fglg de anvisninger, der er
vedlagt renggringsmidlerne.

Miljgbeskyttelse

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du pa:

www.kaercher.com/REACH

&y, Emballagen kan genbruges. Serg for at bortskaffe

%@ emballagen pa en miljgmaessigt forsvarlig made.
Udtjente maskiner indeholder vaerdifulde materia-
ler, der kan og bar afleveres til genbrug. Akku'er

mmm g batterier indeholder stoffer, der ikke ma komme

ud i naturen. Gamle apparatet og batterier skal

bortskaffes miljgvenligt.

Renggringsarbejder, hvor der opstar olieholdigt

spildevand, f.eks. motorvask eller undervogns-

vask ma kun forega pa vaskepladser udstyret med

en olieudskiller.

>

Arbejder med rensemiddel ma kun gennemfgres

pa arbejdsoverflader som er veesketeet og med til-

slutning til spildevandskanalisationen. Rensemid-

del ma ikke treenge ind i vandlgb eller jorden.

(2) I nogle lande er det ikke tilladt at udtage vand fra
kollektivt vand.

Sikkerhedsanvisninger

Inden apparatet benyttes farste gang, skal "sikkerheds-
anvisninger til hgjtryksrenser" absolut leeses.

@

Faregrader

A FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der farer til alvorlige
kveestelser eller til deden

A&  ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til al-
vorlige kveestelser eller til deden.

AN FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til lette
personskader.

BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til ma-
teriel skade.

Sikkerhedsanordninger

A  FORSIGTIG
B Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvae-

stelser og ma hverken aendres eller omgas.
Afbryder
Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtet brug af maski-
nen.
Laseanordning pa sprgjtepistolen
Laseanordningen blokerer sprgjtepistolens greb og for-
hindrer maskinens utilsigtede start.
Overstremsventil med trykafbryder
Overstrgmsventilen forhindrer, at det maksimailt tilladte
tryk overskrides.
Hvis sprajtepistolens greb slippes, frakobles hgjtryks-
pumpen af en trykafbryder, og hgjtryksstralen stopper.
Hvis der treekkes i grebet, kobler trykafbryderen pum-
pen til igen.
Motorbeskyttelsesafbryder
Ved for hgjt stremforbrug slukker motorvaernet for hgj-
tryksrenseren.

Symboler pa maskinen

Maskinen ma ikke tilsluttes umiddelbart til
det offentlige drikkevandsnet.

Y Strélen ma ikke rettes mod personer, dyr,

| teendt elektrisk udstyr eller mod selve maski-
v ) nen.
Beskyt maskinen imod frost.
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Beskrivelse af apparatet

| denne driftsvejledning beskrives det maksimale ud-
styr. Afhaengigt af modellen er der forskelle i leveringen
(se emballagen).
Se hertil figurerne pa side 4 »
Tilkoblingsdel til vandforsyning 2
Vandtilslutning med integreret si
Haijtryksslange
Slangefering
Opbevaring til stralergr
Opbevaring / hvileposition for sprgjtepistolen
Tilslutning til Plug 'n' Clean til renggringsmiddel
Baeregreb
Transportgreb, som kan traekkes ud
10 Hagjtryks-slangetrommel
11 Handsving til slangerullen
12 Hovedafbryder ,0/OFF*/ ,|//ON*
13 Stremledning med netstik
14 Rum til tilbehgr
15 Hager for netbefaestigelse
16 Net til opbevaringsrum
17 Tranporthjul
18 Fod med handtag
19 Full Control sprajtepistol
20 Batterikasse
21 LED trykindikator
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
22 Laseanordning batterirum
23 Laseanordning pa sprajtepistolen
24 Knap til at adskille hgjtrykslangen fra sprgjtepisto-
len.
25 Full Control stralergr Vario Power
Til de mest almindelige rengaringsopgaver
Tryktrin: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control stralergr snavsfraeser
Til sveere tilsmudsinger
Tryktrin: HARD

O©OONOORWN =

*Optionalt tilbehor
27 Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med daeksel

** Ikke inkluderet i leveringen
28 Vandtilfgrselsslange

Ekstratilbehor

Ekstratilbehgret udvider maskinens anvendelsesmulig-
heder. Neermere informationer herom fas hos Deres
KARCHER-forhandler.

Se hertil figurerne pa side 3 >
L@se komponenter, som er vedlagt maskinen, \\‘\'ﬁ
skal fer brugen monteres.

Hertil bruges de medleverede skruer og en stjerne-
skruetraekker PH 2.

Montering af transportgrebet

Figur
= Seet transportgrebet pa.
= Fastger transportgrebet med to skruer.

Sat nettet pa opbevaringsrummet

Figur 31

= Nettet haenges ind i krogene, som vises i figuren.

Ibrugtagning

= Stil apparatet pa en plan flade.

Figur &

= Stik hgjftrykslangen bagfra gennem slangefgrin-
gen.

Figur

> Stik hgjtryksslangen ind i sprgjtepistolen, indtil det
kan heres, at den gar i hak.
Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige orientering af
tilslutningsstykket.
Kontroller om forbindelsen er sikker ved at traekke
i hgjtryksslangen.

= Rul hgjtryksslangen fra slangetromlen.

= Seet netstikket i en stikdase.

Vandforsyning

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsvaerdier
BEMAERK

Forureninger i vandet kan beskadige hajtrykspumpen
og tilbeharet. For at beskytte maskinen anbefales brug
af KARCHER-vandfilter (specialtilbehgr, bestillings-
nummer 4.730-059).

Vandforsyning fra vandledning

Laeg meerke til vandforsyningsselskabets reglementer.

BEMAERK

Slangekoblinger af metal med Aquastop kan fare til be-

skadigelse af pumpen! Brug venligst slangekoblinger af

kunststof eller KARCHER slangekoblinger af messing.

Figur [l

= Skru den medfelgende koblingsdel pa hajtryksren-
serens vandtilslutning.

= Seet vandtillgbsslangen pa vandtillsutningens kob-
ling.

= Slut vandslangen til vandforsyningen.

> Abn for vandhanen.

Opsugning af vand fra abne beholdere

Denne hgijtryksrenser er sammen med Karcher-suge-

slangen med kontraventil (ekstratilbeher, bestillingsnr.

2.643-100) beregnet til opsugning af overfladevand,

som f.eks vand af regntgnder eller damme (max. op-

sugningshgjde, se tekniske data).

Bemaerk: | sugedrift har koblingen ikke brug for vandtil-

slutning.

= Sugeslangen skal fyldes med vand.

= Skru sugeslangen pa maskinens vandtilslutning og
haeng den i vandkilden (f.eks. regntegnde).

Monter foden Afluft apparatet saledes inden brug:

Figur IEY > Stil hovedafbryderen pa "I/ON".
=> Stik foden i. 2 Oplés sprejtepistolens handtag.
> Seet den vedlagte dyvel ind i boringen il anslaget. > Apparatet teendes ved at trykke pa sprajtepistolens
= Fastskru foden med de vedlagte skruer. handtag.

Monter opbevaringen til straleroret = Apparatet skal kere (lma>l<. 2 minutter), indtil vandet

stremmer ud af sprgjtepistolen uden bobler.
Figur IE1 > Slip sprajtepistolens handtag.
= |haegt opbevaringen til stralergret > Las sprojtepistolens handtag.
= Fastger opbevaringen til straleraret med to skruer.
DA-6



BEMAERK

Torkersel pa mere end 2 minutter forer til skader pa hoj-
trykspumpen. Afbryd maskinen hvis den ikke opbygger
tryk indenfor 2 minutter og ga frem ifalge anvisningerne
i kapitel "Hjeelp ved fejl".

Drift med hgjtryk

A  FORSIGTIG

Hold mindst 30 cm stréleafstand ved renggring af lake-

rede overflader for at undga lakskader.

BEMAERK

Bildzek, lakeringer eller falsomme overflader af tree ma

ikke renses med snavsfreeseren, fare for beskadigelse.

= Veelt et egnet stralerer til rengeringen.

Figur I

= Stralergret saettes ind i sprgjtepistolen og fikseres

med en 90° omdrejning.

Stil hovedafbryderen pa "I/ON".

Oplas sprejtepistolens handtag.

Apparatet teendes ved at trykke pa sprejtepistolens

handtag.

Bemaerk: Hvis der gives slip for grebet, afbrydes

maskinen igen. Hajtrykket opretholdes i systemet.

Full Control stralergr Vario Power

= Drej stralergret indtil LED-lampen for det pakraeve-
de tryktrin lyser pa sprgjtepistolens trykindikator.

Full Control System

Trykindikatoren pa sprgjtepistolen viser i drift med et
Full Control stralergr det aktuelt indstillede tryktrin.
Bemaerk: Man kan ikke stole pa trykindikatoren ved
drift med T-racer og andet tilbehgr.

(AR

Tryktrin Anbefalet til f.eks.

3 HARD stenterrasser med brosten eller fri-
= lzegningsbeton, asfalt, metalover-
HARD flader, havetilbehgr (trilleber, spa-

der osv.)

2 MEDIUM | bil / motorcykel, teglstensflader,
=Y pudsede veegge, plastmgbler
MEDIUM

1 SOFT traeflader, cykel, sandstensflader,
i rattanmabler
SOFT
MIX Drift med renggringsmiddel
MiIx

BEMAERK

Materialernes folsomhed kan afvige steerkt aftheengig af
alder og tilstand. De naevnte anbefalinger er uden betin-
gelser.

Drift med rengeringsmiddel

De fleste KARCHER rengeringsmidler kan kebes klar til

brug i en Plug 'n' Clean flaske til rengeringsmiddel.

Bemaerk: Der kan kun tilseettes renggringsmiddel i lav-

tryk.

A FARE

Ved brug af rensemidler skal der tages hensyn til sikker-

hedsdatabladet af rensemiddelproducenten, isser hen-

visningerne til personlige vaernemidler.

= Tagdaekslet af Plug 'n' Clean flasken til rengerings-
middel.

Figur IR

*  Optionalt tilbehor

= Tryk flasken med renggringsmiddel i tilslutningen
for Plug 'n' Clean renggringsmidlet med &bningen
ned ad.

= Brug Vario Power strélergr.

= Drejstralergret mod "MIX" indtil LED-lampen "MIX"
lyser pa sprojtepistolens trykindikator.
Bemaerk: Pa den made tilseettes der rensemiddel-
oplgsning til vandstralen under driften.

Anbefalet rensemetode

= Sprgjt lidt rengeringsmiddel pa den tarre overflade
og lad det virke (skal ikke tarre).

= Vask det Igsnede snavs af med hgjtryksstralen.

Efter brug med rensemiddel

= Traek Plug 'n' Clean rensemiddeldunken ud af hol-
deren og luk den med daekslet.

= Stil rensemiddeldunken med daekslet opad i holde-
ren.

Afbrydelse af driften

= Slip sprejtepistolens handtag.

= Las sprojtepistolens handtag.

Figur

=> Stil sprojtepistolen med strélergret i hvileposition.

= Afbryd endvidere maskinen "0/OFF" ved laengere
arbejdspauser (mere end 5 minutter).

Efter brug

Slip sprgjtepistolens handtag.

Sluk maskinen "0/OFF*.

Treek stikket ud af stikkontakten.

FORSIGTIG

Hajtryksslangen mé kun adskilles fra sprajtepistolen el-

ler maskinen, hvis systemet er uden tryk.

= Luk vandhanen.

= Tryk pa sprgjtepistolens handtag for at fierne det
tryk, der er i systemet.

= Slip sprojtepistolens handtag.

= Las sprojtepistolens handtag.

BEMAERK

Huis tillebs- og hajtryksslangen adskilles efter driften

kan der dryppe varmt vand.

= Adskil maskinen fra vandforsyningen.

AN FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader!
Hold aje med maskinens vaegt ved transporten.

L 2 27

Manuel transport

Laft maskinen ved hjeelp af grebet og bzer den.
Traek grebet helt ud indtil den gar i hak.
Traek maskinen i transportgrebet.

>
>

Transport i keretgjer

= Forliggende transport: Traek Plug 'n' Clean rense-
middeldunken ud af holderen og luk den med
daekslet.

= Maskinen sikres/fastgeres, sa den ikke kan veelte
eller flytte sig.

Opbevaring
A FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader!
Hold aje med maskinens vaegt ved oplagringen.

DA -7
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Opbevaring af damprenseren

Stil fejemaskinen pa et plant underlag.

Tag stralergret af sprajtepistolen.

Tryk pa sprajtepistolens skilleknap og adskil hgj-
tryksslangen fra sprgjtepistolen.

Seet sprojtepistolen i den pataenkte holder.
Begge stralergr skal ga i hak i opbevaringsstedet.
Snavsfreeser stralergr: Dyse nedad.

—  Vario Power stralergr: Dyse opad.

= Gem strgmledningen i tilbbehgrsrummet.

A  FORSIGTIG

Fare for person- og materialeskader!

Veer opmaerksom pa slangetromlens drejeretning nar
hajtrykslangen vikles op.

= Vikl hgjtrykslangen op.

Drej slangetromlen mod uret med handsvinget.
Inden maskinen opbevares over et lsengere tidsrum,
f.eks. om vinteren, skal der tages hensyn til anvisnin-
gerne i kapitel "Pleje".

2 XX 7

Frostbeskyttelse

BEMAERK

Ikke fuldstsendig temte maskin- eller tilbehorsdele kan
odelaegges af frost. Tém maskin- og tilbeharsdele fuld-
steendig og frostsikre dem.

For at undga skader:

Adskil maskinen fra vandforsyningen.

Tag stralergret af sprajtepistolen.

Stil hovedafbryderen pa "I/ON".

Tryk sprejtepistolens handtag indtil der ikke kom-
mer mere vand ud (ca. 1 min).

Slip sprgjtepistolens handtag.

Las sprgjtepistolens handtag.

Sluk maskinen "0/OFF*.

Maskinen og alt tilbehgr opbevares i et frostfrit rum.

Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Risiko for elektrisk stod.

= Traek netstikket og afbryd maskinen inden der ar-
bejdes pa maskinen.

vV

Yy V¥

Rens filteret i vandtilslutningen.

Rens vandtilslutningens filter med jeevne mellem-
rum.

= Fjern koblingen fra vandtilslutningen.

BEMAERK

Sien mé ikke beskadiges.

Figur 4

= Traek sien ud med en flad tang.

= Rens sien under rindende vand.

= Seetigen sien i vandtilslutningen.

Skift batterier pa sprojtepistolen

Batterierne er brugt, nar der ikke star mere pa sprojte-

pistolens display.

Der skal bruges to batterier med starrelsen AAA.

Figur M

= Tryk pa laseskyderen.

= Abn batterirummet.

= Fjern batterierne.

= Seet de nye batterier i, og serg for, at polerne ven-
der rigtigt.

= Luk batterirummet.

= Gamle batterier skal bortskaffes ifglge de gaelden-

de bestemmelser.

Hjeelp ved fejl
A FARE
Fare for elektrisk stad. For alle service- og vedligehol-
delsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket traek-
kes ud.
Reparationsarbejder og arbejder pa elektriske kompo-
nenter skal altid udfgres af autoriserede servicefolk.
Ved hjeelp af denne oversigt kan De selv afhjeelpe min-
dre fejl.
Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivistilfeelde.

Maskinen korer ikke

Apparatet taendes ved at trykke pa sprejtepistolens
handtag.

Kontroller, at den angivne spaending pa typeskiltet
stemmer overens med stremkildens spaending.
Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse.
Motor overbelastet, motor-beskyttelseskontakten
blev aktiveret.

—  Sluk maskinen "0/OFF*.

—  Afbryd maskinen, og lad den afkgle i en time.
Teend for maskinen, og tag den i brug igen.

Hvis denne fejl forekommer flere gange, skal ma-
skinen kontrolleres af kundeservice.

L0 2 7

Maskinen starter ikke, motoren brummer

Spaendingstab pa grund af et svagt stremnet eller hvis

der bruges en forlaengerledning.

= Treek forst sprojtepistolens greb ved starten, saet
sa afbryderen til "I/ON".

Maskinen kommer ikke op pa det nedvendige
tryk

Kontroller indstillingerne pa stralergret.

Kontroller vandforsyningen for tilstreekkelig trans-

portkapacitet.

Treek sien i vandtilslutningen ud med en fladtang

og rens den under Igbende vand.

Afluft hgjtryksrenseren inden brug.

Teend for maskinen uden strélergr tilsluttet og lad

den kere (max. 2 minutter), indtil der kommer vand

uden bobler ud af pistolen. Sluk for maskinen og til-

slut stralergret igen.

v v vy

Kraftige trykudsving

= Rens hgijtryksdysen: Fjern snavs fra dyseborehul-
let med en nal og skyl ved at spule vand fremad.
= Kontroller den tillabende vandmaengde.

Maskinen er utaet

= Hvis pumpen drypper, har det tekniske grunde.
Kontakt den autoriserede kundeservice, hvis den
er meget uteet.

Rensemiddel bliver ikke indsuget

= Brug Vario Power strélergr.
Drej stralergret til position "Mix".

= Kontrollér, om Plug 'n' Clean rensemiddeldunken
sidder i tilslutningen for rensemiddel med abningen
nedad.

Ingen trykindikator pa sprgjtepistolen
= Kontroller / udskift batterier

DA -8



Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra KARCHER.
Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt
over reservedele.

| de enkelte lande geelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl pa apparatet af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De gn-
sker at ggre garantien geeldende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller naermeste kundeservice
medbringende kvittering for kebet.

Adresser finder De under:
www.kaercher.com/dealersearch

Tekniske data

El-tilslutning
Speaending 230 V
1~50 Hz
Tilslutningseffekt 2,1 kW
Beskyttelsesniveau IP X5
Beskyttelsesklasse |
Netsikring (treeg) 10 A
Vandtilslutning
Tilferselstryk, maks. 1,2 MPa
Forsyningstemperatur, maks. 40 °C
Forsyningsmaengde, min. 10 I/min
Max. indsugningshgjde 0,5 m
Ydelsesdata
Arbejdstryk 12,5 MPa
Maks. tilladt tryk 14,5 MPa
Kapacitet, vand 7,5 l/min
Transportmaengde max. 8,3 I/min
Kapacitet, renggringsmiddel 0,3 I/min
Sproijtepistolens tilbagestedskraft 17 N
Mal og vaegt
Laengde 411 mm
Bredde 305 mm
Hojde 584 mm
Veegt, driftsklar med tilbehgr 14,7 kg
Oplyste vaerdier ifelge EN 60335-2-79
Hand-arm vibrationsvaerdi 3,7 m/s?
Usikkerhed K 0,9 m/s?
Lydtryksniveau L, 74 dB(A)
Usikkerhed K, 3 dB(A)
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky, 89 dB(A)

Der tages forbehold for tekniske aendringer.

EU-overensstemmelseserklaring

Hermed erkleerer vi, at den nedenfor naevnte maskine i
design og konstruktion og i den af os i handlen bragte
udgave overholder de geeldende grundlaeggende sik-

kerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved an-
dringer af maskinen, der foretages uden forudgaende

aftale med os, mister denne erklaering sin gyldighed.

Produkt: Hgijtryksrenser
Type: 1.324-xxx
Galdende EF-direktiver

2000/14/EF

2004/108/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedu-
rer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 87

Garanteret: 89

Undertegnede agerer pa vegne af og med fuldmagt fra
ledelsen.

Vs

S. Reiser
Head of Approbation

.Jenner
CEO

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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Les disse denne originale bruksanvisnin-
A |!L,IJ| gen for apparatet tas i bruk ferste gang, og
folg de vedlagte sikkerhetsanvisningene.
Folg den. Oppbevar begge deler til senere bruk eller for

annen eier.

Leveringsomfang

Leveringsomfanget til apparatet er vist pa emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, nar du
pakker ut.

Ved manglende tilbehgr eller ved transportskader,
vennligst informer forhandleren.

| tillegg kreves

= Vevforsterket vannslange med alminnelig kobling.
—  Minimumsdiameter 1/2 tomme (13 mm).
—  Minimumslengde 7,5 m.

Forskriftsmessig bruk

Denne haytrykksvaskeren skal utelukkende brukes til

private formal:

— for rengjering av maskiner, biler, bygninger, verk-
toy, fasader, terrasser, hageutstyr, etc. med hgy-
trykkvannstrale (ved behov tilsatt rengjeringsmid-
ler).

— med tilbehgar, reservedeler og rengjgringsmidler
som er godkjent av KARCHER. Fglg anvisningene
som fglger med rengjeringsmiddelet.

Miljovern

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:
www.kaercher.com/REACH
&y, Materialeti emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg
med emballasjen pa miljgvennlig mate.
Gamle apparater inneholder verdifulle materialer
som kan gjenbrukes og som bar sendest til gjen-
== bruk. Akkumulatorene inneholder stoffer som ikke
ma komme ut i miljget. Vennligst deponer gamle
apparater samt batterier eller oppladbare batterier
pa en miljgvennlig mate.
Rengjeringsarbeid som medfarer oljeholdig av-
lapsvann, f. eks. motorvask, karosserivask, ma
bare utfares pa vaskeplasser med oljeutskiller.

(3

Arbeid med rengjeringsmidler skal kun utfgres pa

vaesketette arbeidsflater med tilkobling til avigps-

systemet. lkke la rengjgringsmiddelet slippe ut til

vann eller jord.

@) I noen land er det forbudt a ta opp vann fra offent-
lige vannkilder.

Sikkerhetsanvisninger

For forste gangs bruk av dette apparatet, ma du lese
den vedlagte "Sikkerhetsanvisninger for hgytrykksvas-
kere".

@

Risikotrinn

A FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan fore
til store personskader eller til dod.

A& ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
store personskader eller til dad.

AN FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
materielle skader.

Sikkerhetsinnretninger

A  FORSIKTIG

B Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse
for brukeren, og ma ikke endres eller omgas.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet bruk av apparatet.

Lasing hoytrykkspistol

Lasingen sperrer hendelen til hgytrykkspistolen og for-

hindrer utilsiktet start av apparatet.

Overstremsventil med trykkbryter

Overstrgmsventilen forhindrer at maskinens tillatte ar-

beidstrykk overskrides.

Hvis hendelen pa haytrykkspistolen slippes, slar trykk-

bryteren av pumpen, og haytrykksstralen stopper. Nar

hendelen betjenes igjen, kobles pumpen inn igjen.

Motorvernbryter

Ved for hayt stremopptak kobler motervernbryteren

maskinen ut.

Symboler pa maskinen

Maskinen skal ikke kobles direkte til den of-
fentlige vannforsyningen.

®

'TH Hoytrykksstralen ma ikke rettes mot perso-
&| ner, dyr, elektrisk utstyr som er pa, eller mas-

\) kinen selv.

Skal ikke utsettes for frost.
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Beskrivelse av apparatet

| denne bruksanvisningen er den maksimale utrustnin-
gen beskrevet. Alt etter modell kan det vaere ulike leve-
ringsomfang (se emballasjen).
lllustrasjoner se utfoldingsside 4 =
1 Koblingsdel for vanntilkoblingen 2
Vanntilkobling med innebygget sil
3 Haytrykksslange
4 Slangefering
5  Oppbevaring for stralerer
6  Oppbevaring/Parkeringsposisjon for haytrykkspistol
7  Tilkobling for Plug 'n' Clean rengjeringsmiddel
8 Beerehandtak
9  Transportgrep, uttrekkbar
10 Hoytrykkslangetrommel
11 Handsveiv for slangetrommel
12 Apparatbryter "0/OFF" / "I/ON"
13 Stremledning med stepsel
14 Tilbehgrsrom
15 Krok for feste pa nettet
16 Nett for tilbeharsrom
17 Transporthjul
18 Stettefot med beerehandtak
19 Full Control haytrykkspistol
20 Batterirom
21 LED trykkindikator
MIX/1-SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
22 Lasing batterirom
23 Lasing heytrykkspistol
24 Tast for & skille haytrykkslangen fra haytrykkspis-
tolen
25 Full Control stralergr Vario Power
For enkle rengjgringsoppgaver
Trykktrinn: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control stralergr smussfres
For hardnakket smuss
Trykktrinn: HARD

* Ekstra tilbehor
27 Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflaske med lokk.

** ikke i leveransen
28 Vanntilfgrselslange
Tilleggsutstyr

Med spesialtilbehgr kan du utvide bruksmulighetene for
maskinen. Ta kontakt med din KARCHER-forhandler
for mer informasjon.

lllustrasjoner se utfoldingsside 3 R
De lgse delene som falger apparatet skal \\’"17

monteres for det tas i bruk.
Du trenger de medleverte skruene og en skrutrekker
med krysspor PH 2.

Montere stotteben
Figur N

= Sette inn stetteben.

= Sett inn de vedlagte dyblene (plugger) i hullene til
anslag.

= Sikre stgttefoten med de vedlagte skruene.

Montere oppbevaring for stralerer

Figur E1
= Hekte inn oppbevaring for stralergr.
= Sikre oppbevaringen for stralergr med to skruer.

Montere transporthandtak

Figur
= Sett pa transporthandtaket.
= Sikre transporthandtaket med to skruer.

Monter nettet pa tilbehersrommet

Figur 31

= Hekt nettet inn i krokene som vist pa figuren.

= Sett maskinen pa en jevn flate.

Figur &

= Stikk hgytrykksslangen brakfra gjennom slangefe-
ringen.

Figur

= Sett hgytrykkslangen inn i hgytrykkspistolen, til du
hgrer at den gar i las.
Merk: Pass pa riktig innretning av tilkoblingsnippel.
Kontroller sikker tilkobling ved & trekke i haytrykk-
slangen.

= Hoytrykksslangen vikles helt av slangetrommelen.

= Sett stgpselet i stikkontakten.

Vanntilforsel

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

OBS

Forurensning i vannet kan skade haytrykkspumpen og
tilbehgret. For beskyttelse anbefales bruk av KAR-
CHER vannfilter (spesialtilbehgar, bestillingsnr. 4.730-
059).

Vanntilfersel fra vannledning

Falg vannverkets forskrifter.

OBS

Slangekoblinger av metall med Aquastop kan fare til

skader pa pumpen! Vennligst bruk slangekoblinger av

plast eller KARCHER slangekoblinger av messing.

Figur [

= Skru den medfglgende koblingsdelen pa vanntil-
koblingen pa heytrykksvaskeren.

2 Koble vanntilfgrselsslangen til koblingen pa vann-
tilkoblingen.

= Vannslangen kobles til vannforsyningen.

2 Apne vannkranen helt.

Suging av vann fra apen beholder

Denne haytrykksvaskeren er egnet for bruk med KAR-

CHER-sugeslange med tilbakeslagsventil (spesialtibe-

her, bestillingsnr. 2 643-100) for oppsuging av overfla-

tevann f.eks. fra regnvanns-tgnnet eller dammer (maks.

oppsugingshgyde se Tekniske data).

Merk: Ved sugedrift er det ikke n@dvendig med koplin-

gen for vanntilkoblingen.

= Fyll sugeslangen med vann.

= Skru sugeslangen til vanntilkoblingen pa maskinen
og heng den i vannkilden (f.eks. regntanne).

Luft apparatet for det tas i bruk som folger:

Sla pa apparatet "I/ON".

Las opp hendelen pa haytrykkspistolen.

Trykk hendelen pa hgytrykkspistolen, apparatet

slas pa.

La apparatet ga (maks. 2 minutter), til det kommer

boblefritt vann ut av hgytrykkspistolen.

Slipp hendelen til hgytrykkspistolen.

Las hendelen til haytrykkspistolen.

L7202 e X X7
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OBS

Torrkjering i mer enn 2 minutter forer til skader pa hoy-
trykkspumpen. Dersom maskinen ikke bygger opp trykk
innen 2 minutter, sl& av maskinen og ga frem som be-
skrevet i kapittel "Feilretting".

Drift med hoytrykk

A FORSIKTIG

Hold en avstand pa minst 30 cm ved rengjering av lak-

kerte flater, for & unngé skader

OBS

Bildekk, lakk eller smfintlige overflater som treverk skal

ikke rengjeres med smussfreser, det er fare for skader.

= Velg et stralergr som er egnet for rengjgringsopp-
gaven.

Figur 1

= Sett stralergret inn i hgytrykkspistolen og fest det

ved & dreie 90°.

Sla pa apparatet "I/ON".

Las opp hendelen pa heytrykkspistolen.

Trykk hendelen pa hgytrykkspistolen, apparatet

slas pa.

Merk: Dersom du slipper hendelen igjen, vil appa-

ratet stoppe. Hoyt trykk beholdes i systemet.

Full Control stralergr Vario Power

= Drei stralergret helt til LED til det ngdvendige trykk-
trinnet lyser pa trykkindikatoren til haytrykkspisto-
len.

Full Control system

Trykkindikatoren pa hgytrykkspistolen viser under drift
med et Full Control stralergr det aktuelt innstilte trykk-
trinnet.

Merk: Ved drift med T-Racer og annet tilbehgr er trykk-
indikatoren ikke palitelig.

(X7

Trykktrinn Anbefales f.eks. for

3 HARD Steinterrasser av brustein eller
b vatromsbetong, asfalt, metallover-
HARD flater, hageredskaper (trillebare,

spade, osv.)
MEDIUM | Personbil/motorsykkel, murstein

2
= flater, gipsvegger, plastmabler
MEDIUM
1 SOFT Treflater, sykkel, sandstein flater,
it rattan-mgbler
SOFT
MIX Drift med rengjgringsmiddel

OBS

@mfintligheten av materialer kan avvike sterkt avhengig
av alder og tilstand. Anbefalingene som nevnes er ufor-
pliktende.

Bruk av rengjeringsmiddel

De fleste KARCHER rengjgringsmidler kan kjgpes fer-
dig blandet i Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflaske.
Merknad: Rengjgringsmiddel kan kun tilsettes ved bruk
av lavtrykk.

A FARE

Ved bruk av rengjeringsmidler skal sikkerhetsdatabla-
det fra produsenten av rengjeringsmidler falges, spesi-

elt anvisnigner om verneutstyr.

= Taav lokket fra Plug 'n' Clean rengjgringsmiddel-
flasken.

Figur IR

* Ekstra tilbehor

= Pressrengjgringsmiddelflasken med apningen ned
inn i tilkoblingen for Plug 'n' Clean rengjgringsmid-
del.

= Bruk Vario Power stralergr.

= Drei stralergret i retning "MIX" helt til LED "MIX" ly-
ser pa trykkindikatoren til hgytrykkspistolen.
Merk: Derved vil rengjaringsl@sning blandes med
vannstralen ved drift.

Anbefalt rengjeringsmetode

= Sproyt litt rengjeringsmiddel pa den terre overfla-
ten og la det virke (men ikke tarke).

= Spyl det opplaste smusset vekk med haytrykks-
stralen.

Etter bruk av rengjeringsmiddel

= Trekk Plug'n' Clean rengjeringsmiddelflasken utav
holderen og lukk med lokket.

= For oppbevaring settes rengjgringsmiddelflasken
med lokket oppover inn i holderen.

Opphold i arbeidet

= Slipp hendelen til hgytrykkspistolen.

= Las hendelen til hgytrykkspistolen.

Figur

= Sett hoytrykkspistolen med stralerer i parkerings-
posisjon.

= Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 minutter) ma
heytrykksvaskeren i tillegg slas av "0/OFF".

Etter bruk

Slipp hendelen til hgytrykkspistolen.

Sla av apparatet "0/OFF".

Trekk ut stopselet fra veggkontakten.

FORSIKTIG

Heoytrykkslangen ma bare tas av haytrykkspistolen eller

apparatet, nar det ikke er noe trykk i systemet.

= Steng vannkranen.

= Trykk hendelen til haytrykkspistolen for & utligne
det gjenvaerende trykket i systemet.

= Slipp hendelen til hgytrykkspistolen.

= Las hendelen til haytrykkspistolen.

OBS

Ved frakobling av tilfersels- og heytrykkslange kan det

stremme ut varmt vann fra koblingene etter bruk.

= Skill apparatet fra vannforsyningen.

AN FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade!
Pass pa vekten av apparatet ved transport.

PV V¥

Transport for hand

Loft apparatet i beerehandtaket og baer det.
Trekk ut transporthandtaket, du hgrer det gar i las.
Trekk maskinen i transporthandtaket.

>
>

Transport i kjsretoy

= Forliggende transport: Trekk Plug 'n' Clean rengjg-
ringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lok-
ket.

= Sikre maskinen mot & skli eller vippe.

NO-7



AN FORSIKTIG

Fare for personskade og materiell skade!
Vaer oppmerksom pa vekten til apparatet ved lagring.

Oppbevaring av apparatet

Sett hoytrykksvaskeren pa et jevnt underlag.
Koble stralergret fra haytrykkspistolen.
Trykk skilletasten pa haytrykkpistolen og trekk hay-
trykkslangen ut av hgytrykkpistolen.
Sett haytrykkspistolen inn i holderen for hgytrykk-
spistolen.
Sett begge stralergrene inn i holderen for stralerer.
Smussfres stralerer: Dyse nedover.
—  Vario Power stralergr: Dyse oppover.
= Lagre strgmtilkoblingsledningen i tilbehgrsrommet.
A FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade!
Vaer oppmerksom pa dreieretningen til slangetromme-
len nar du vikler opp haytrykksslangen.
= Vikle opp haytrykkslangen.
Bruk handsveiven til a dreie slangetrommelen mot
urviseren.
For lengre tids lagring, f.eks. om vinteren, pass pa an-
visningene i kapittelet Pleie.

I X X

Frostbeskyttelse

OBS

Maskiner og tilbehar som ikke er helt temt kan bli ade-
lagt av frost. Tem maskin og tilbehar komplett og sikre
mot frost.

For & unnga skader:

Skill apparatet fra vannforsyningen.

Koble stralergret fra haytrykkspistolen.

Sla pa apparatet "I/ON".

Trykk hendelen til hgytrykkspistolen til det ikke len-
ger kommer ut vann (ca. 1 minutt).

Slipp hendelen til haytrykkspistolen.

Las hendelen til haytrykkspistolen.

Sla av apparatet "0/OFF".

Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom.

Pleie og vedlikehold

A FARE

Fare for elektrisk stot.

= Foralt arbeide pa apparatet skal apparatet slas av
og stremkabelen trekkes ut.

YV WY

Rengjer sil i vanntilkobling

Rengjer sil i vanntilkoblingen regelmessig.
= Ta av koblingen fra vanntilkoblingen.
OBS

Silen skal ikke veere skadet.

Figur [4

= Trekk ut silen med en flat tang.

= Rengjer silen under rennende vann.

= Settinn igjen silen i vanntilkoblingen.

Skifte batteriene til hoytrykkspistolen

Batteriene er oppbrukt nar det ikke lenger vises noe i
displayet til hgytrykkspistolen.

Det er ngdvendig med to batterier eller akkumulatorer
av starrelse AAA.

Figur M

= Trykk lukkeskyveren.

> Apne batterirommet.

Ta ut batterier.

Sett inn nye batterier og pass pa riktig polaritet.
Lukk batterirommet.

Brukte batterier skal avhendes i henhold til gjelden-
de bestemmelser.

Feilretting

A FARE

Fare for elektrisk stot. Sla av maskinen og trekk ut stap-
selet for alt stell og vedlikehold.

Reparasjonsarbeid og arbeid pa elektriske komponen-
ter ma kun utfgres av autorisert kundeservice.

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av fglgende over-
sikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

‘22X

Apparatet gar ikke

Trykk hendelen pa hgytrykkspistolen, apparatet
slas pa.

Kontroller at spenningen som er oppgitt pa typeskiltet
er overensstemmende med strgmkildens spenning.
Kontroller stremkabelen for skader.

Motor overbelastet, motorvernbryteren er utlgst.
Sla av apparatet "0/OFF".

La apparatet kjgle ned i én time.

Sla pa apparatet og ta det i bruk igjen.

Dersom feilen oppstar flere ganger, la kundeser-
vice undersgke apparatet.

L 2 25 7 7

Apparatet starter ikke, motoren brummer

Spenningsbrudd pga. svakt stremnett eller ved bruk av

skjateledning.

= Ved innkobling trekk farst i hendelen til hgytrykk-
spistolen, og sett sa apparatbryteren pa "I/ON".

Hoytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

Kontroller innstilling pa stralergret.

Kontroller at vannforsyningen har tilstrekkelig ma-
tevolum.

Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flat-
tang, og rengjer det under rennende vann.

Luft maskinen fer det tas i bruk.

Sla pa heytrykksvaskeren uten at stralergret koblet
til, og la den ga til vannet kommer ut av pistolen
uten luftbobler (maks 2 minutter). Sla av hgytrykks-
vaskeren, og koble til stralergret pa nytt.

v o vy

Sterke trykksvingninger

= Rengjore hgytrykksdyse: Fjern smuss fra dysehul-
lene med en nal, og skyll med vann i retning fra
fremsiden.

= Kontroller vanntilfgrselsmengde.

Apparatet er utett

= Drapevis utetthet i apparatet skyldes tekniske arsa-
ker. Ved storre utettheter, ta kontakt med autorisert
kundeservice.

Maskinen suger ikke rengjeringsmiddel

= Bruk Vario Power stralergr.
Drei stralergret til stilling "Mix".
Kontroller om Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflas-
ken sitter med apningen ned i koblingen for rengjg-
ringsmiddel.

Ingen trykkindikator pa haytrykkspistolen
= Kontrollere/skifte batterier
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Reservedeler

Det ma kun brukes originale KARCHER reservedeler.
En reservedelsoversikt finnes pa slutten av denne
bruksanvisningen.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa maskinen blir reparert gratis i
garantitiden dersom disse kan fores tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjgpskvitteringen til din
forhandler eller naermeste autoriserte kundeservice.
Adresser finner du under:
www.kaercher.com/dealersearch

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spenning 230 V
1~50 Hz
Kapasitet 2,1 kW
Beskyttelsesklasse IP X5
Beskyttelsesklasse |
Stremsikring (trege) 10 A
Vanntilkobling
Tilferselstrykk (max) 1,2 MPa
Vanntilfarsels-temperatur (max) 40 °C
Tilferselsmengde (min) 10 I/min
Maks. sugehayde 05 m
Effektspesifikasjoner
Arbeidstrykk 12,5 MPa
Maks. tillatt trykk 14,5 MPa
Vannmengde 7,5 l/min
Matemengde maks 8,3 I/min
Rengjeringsmiddelmengde 0,3 I/min
Rekylkraft til hgytrykkspistolen 17 N
Mal og vekt
Lengde 411 mm
Bredde 305 mm
Hoyde 584 mm
Vekt, driftsklar, med tilbehar 14,7 kg
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79
Hand-arm vibrasjonsverdi 3,7 m/s?
Usikkerhet K 0,9 m/s?
Staytrykksniva L, 74 dB(A)
Usikkerhet K, 3 dB(A)
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky, 89 dB(A)

Det tas forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyl-
ler de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de
relevante EF-direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfert av oss. Ved endringer
pa maskinen som er utfgrt uten vart samtykke, mister
denne erkleeringen sin gyldighet.

Produkt: Hoytrykksvasker
Type: 1.324-xxx
Relevante EU-direktiver

2000/14/EF

2004/108/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte overensstemmende normer
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Malt: 87

Garantert: 89

De undertegnede handler pa oppdrag fra, og med full-
makt fra selskapsledelsen.

@L — i (osec

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks:  +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

NO-9



Innehallsforteckning

Leveransensinnehall .................. SV 5
Andamaélsenlig anvandning . . ............ SV 5
Miljéskydd . . ... . SV 5
Sakerhet ....... ... ... . i SV 5
Beskrivning av aggregatet. . . ............ SV 6
Montering .......... .. .. ... .. .. .. SV 6
Idrifttagning . .. ... . SV 6
Drift ... sv 7
Transport. .. ... sv 7
Forvaring.......... ... .. ... . .. SV 8
Skotsel ochunderhall .................. sV 8
Atgarder vid stérningar . ................ SV 8
Reservdelar. ......................... sV 9
Garanti........... i sV 9
Tekniskadata ............ ... ... ..., sV 9

9

Las igenom denna originalbruksanvisning
A |!L,IJ| och de medfdljande sakerhetsanvisning-

arna innan du anvander din maskin forsta
gangen. Folj dem. Spara bada héftena for senare behov
eller fér nya agare.

Leveransens innehall

Aggregatets leveransomfattning &r avbildat pa forpack-
ningen. Kontrollera att innehallet i leveransen ar full-
standigt i samband med uppackningen.

Kontakta din forsaljare om nagot tillbehoér saknas eller
om det finns transportskador.

Behovs dessutom

= Vavforstarkt vattenslang med vanlig koppling.
—  Diameter minst 1/2 tum (13 mm)
— Langd minst 7,5 m

Andamalsenlig anvindning

Hogtryckstvatten far endast anvandas for privat bruk:

—  férrengoring av maskiner, fordon, verktyg, fasader,
terrasser, tradgardsredskap o.s.v. med hogtrycks-
strale (anvand vid behov rengdringsmedel).

— tillsammans med av KARCHER godkénda tillbe-
hor, reservdelar och rengdringsmedel. Beakta an-
visningarna som medféljer rengéringsmedlen.

Miljéskydd

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns pa:
www.kaercher.com/REACH
&y, Emballagematerialen kan atervinnas. Avfallshan-
%@ tera emballag pa ett miljovanligt satt.
Uttjanta maskiner innehaller vardefulla material
som kan atervinnas och de ska darfor lamnas till
== ctt insamlingsstéalle. Batterier, engangs och upp-
laddningsbara, innehaller &mnen som inte far
komma ut i miljén. Avfallshantera uttjanta maski-
ner och batterier pa ett miljévanligt satt.
Rengdringsarbeten som orsakar oljehaltigt av-
loppsvatten som t.ex. motortvatt och underre-
destvatt far endast utféras pa tvattplatser med ol-
jeavskiljare.

(3

Arbeten med rengdringsmedel far endast utforas

pa vattentata arbetsytor med anslutning till smuts-

vattenskanalisationen. Lat inte rengdéringsmedel

tranga in i vattendrag eller i jordmanen.

(2) | en del Iander ar det inte tillatet att hamta vatten
fran allménna vattendrag.

Séakerhetsanvisningar

Fore forsta anvandning av denna maskin miiste medfél-
jande "Sakerhetsanvisningar for hogtryckstvatt" Iasas.

@

Risknivaer
A FARA
Varnar om en omedelbart éverhdngande fara som kan
leda till svara personskador eller dédsfall.
A VARNING
Varnar om en méjligen farlig situation som kan leda till
svara personskador eller déden.
A  FORSIKTIGHET
Varnar om en méjligen farlig situation som kan leda till
léttare personskador.
OBSERVERA
Varnar om en méjligen farlig situation som kan leda till
materiella skador.

Sakerhetsanordningar

A FORSIKTIGHET

B S&kerhetsanordningar &r till fér att skydda anvén-
daren och far inte @ndras eller séttas ur spel.

Maskinens strombrytare

Strombrytaren férhindrar att aggregatet startas av miss-

tag.

Handsprutpistolens las

Sparren laser handsprutspistolens spak och forhindrar

att aggregatet startas av misstag.

Overstrémningsventil med tryckbrytare

Overstrémningsventieln férhindrar éverskridning av till-

latet arbetstryck.

Nar handtaget pa handsprutpistolen slapps kopplas

hégtryckspumpen fran av en tryckbrytare som stoppar

hogtrycksstralen. Drar man i handtaget kopplar tryck-

brytaren in pumpen igen.

Motorskyddsbrytare

Vid for hog stromforbrukning stanger motorskyddsbry-

taren av aggregatet.

Symboler pa aggregatet

Apparaten far inte anslutas i omedelbar nér-
het till det offentliga dricksvattennétet.

Rikta inte hégtrycksstrale mot ménniskor,
djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot sjélva
maskinen.

Skydda apparaten mot frost.
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Beskrivning av aggregatet

| denna bruksanvisning beskrivs aggregatet med maxi-
mal utrustning. Leveransomfanget varierar allt efter mo-
dell (se férpackningen).
Figurer och bilder finns pa kartongens ut- n
fillbara sida 4 %
1 Kopplingsdel for vattenanslutning
Vattenanslutning med inbyggt filter
3 Hogtrycksslang
4 Slangdragning
5  Forvaring for stalror
6  Forvaring/parkeringsposition for hdgtryckspistol
7  Anslutning for Plug 'n' Clean rengéringsmedel
8 Bérhandtag
9 Transporthandtag, utdragbart
10 Vinda for hégtrycksslang
11 Handvev for vinda
12 Strémbrytare "0/OFF / I/ON"
13 Natkabel med natkontakt
14 Tillbehorsfack
15 Krok for natinfastning
16 Nat for tillbehorsfack
17 Transporthjul
18 Fot med barhandtag
19 Full Control handsprutpistol
20 Batterifack
21 LED tryckvisning
MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
22 Las batterifack
23 Handsprutpistolens las
24 Knapp for att ta loss hogtrycksslangen fran hand-
sprutpistolen
25 Full Control stralrér Vario Power
For de vanligaste rengéringsuppgifterna
Trycksteg: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control stralrér smutsfras
Vid hart fastsittande smuts
Trycksteg: HARD

* Valfritt tillbehor

27 Plug 'n' Clean rengdringsmedelsflaska med forslut-
ningslock
** medfoljer ej

28 Slang for vattentillfrsel

Specialtillbehor

Specialtillbehéren utkar aggregatets anvandningsméjlig-
heter. Din KARCHER aterforséljare har mer information.

Figurer och bilder finns pa kartongens ut- ¢

féllbara sida 3
Montera de bifogade I6sa delarna pa aggregatet innan
det tas i drift.

For det kravs de medféljande skruvarna och en kryss-
skruvmejsel PH 2.

Montera fot

Bild I

= Sticka in fot.

= Stick in bifogade bybel helt i de borrade halen.
= Sakra foten med de medfdljande skruvarna.

Montera férvaringen for stralror

Bild IE1
= Hang upp forvaring for stralror.
= Sakra forvaring for stralrér med tva skruvar.

Montera transporthandtaget

Bild
= Saétt pa transporthandtag.
= Sékra transporthandtag med tva skruvar.

Satt dit natet pa tillbehorsfacket
Bild 51

= Hang upp néatet pa de krokar som visas pa bilden.

Idrifttagning

= Stéll maskinen pa ett jamnt underlag.

Bild I

= Stick in hdgtrycksslangen bakifran genom slang-
styrningen.

Bild

= Stick in hégtrycksslangen i handsprutpistolen tills
den hakar fast med ett horbart klick.
Hanvisning: Se till att anslutningsnippeln &ar ratt
placerad.
Kontrollera att forbindelsen sitter sékert genom att
dra i hégtrycksslangen.

= Rulla av hela hégtrycksslangen fran slangtrumman.

= Anslut natkontakt till vagguttag.

Vattenforsorjning

Anslutningsvarde, se typskylt/Tekniska Data.
OBSERVERA

Féroreningar i vattnet kan skada hégtryckspumpen eller
tillbehéren. Som skydd rekommenderas att man anvén-
der KARCHER vattenfilter (specialtillbehér, artikelnum-
mer 4.730-059).

Vattenforsorjning fran vattenledning

Beakta vattenleverantérens foreskrifter.

OBSERVERA

Slangkopplingar i metall med Aquastop kan orsaka ska-

dor pa pumpen! Anvénd en slangkoppling i plast eller

KARCHER slangkoppling i méssing.

Bild [€1

= Skruva fast den medféljande kopplingen pa aggre-
gatets vattenanslutning.

= Tréa pa slangen for vattentillférsel pa kopplingen pa
vattenanslutningen.

= Anslut vattenslangen till vattenférsorjningen.

> Oppna vattenkranen helt.

Suga upp vatten ur 6ppna behallare

Denna hégtryckstvétt &r tillsammans med KARCHERS

sugslang med backventil (specialtillbehér, bestall-

ningsnr. 2.643-100) lampad att suga upp ytvatten t.ex.

ur regntunnor eller dammar (max sughdéjd se tekniska

data).

Anmarkning: Vid sugdrift behdvs inte kopplingen for

vattenanslutningen.

= Fyll sugslang med vatten.

= Skruva fast sugslangen pa apparatens vattenans-
lutning och héng ner den i vattenkallan (till exempel
en regntunna).

Lufta aggregatet fore idrifttagningen pa foljande sétt:

Starta aggregatet "I/ON* .

Las upp upp spaken pa handsprutpistolen.

Tryck in spaken till handsprutpistolen. Aggregatet

startar.

Lat aggregatet arbeta (max. 2 minuter), tills vatten

utan luftbubblor kommer ut ur handsprutpistolen.

Slapp spaken till handsprutpistolen.

Las spaken till handsprutpistolen.
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OBSERVERA

Torrk6rning under mer &n 2 minuter leder till skador pa
hégtryckspumpen. Om maskinen inte bygger upp tryck
inom 2 minuter, stdng av maskinen och félj hdnvisning-
arna i kapitlet "Atgérder vid stérning"

Drift med hogtryck

A FORSIKTIGHET

Hall aldrig stralen ndrmare &n 30 cm vid rengéring av

lackerade ytor for att undvika skador.

OBSERVERA

Rengdr inte bildéck, lack eller kénsliga ytor som trd med

rotorjet, risk for skador.

= Valj ett Iampligt stralrér for rengdringsuppgiften.

Bild IE1

= Satti stralroret i handsprutpistolen och fixera det
genom att vrida det 90°.

= Starta aggregatet "I/ON* .

= Las upp upp spaken pa handsprutpistolen.

= Tryck in spaken till handsprutpistolen. Aggregatet
startar.
Hanvisning: Slapps avtryckaren stangs aggrega-
tet av igen. Hogtryck blir stdende i systemet.

Full Control stralrér Vario Power

= Vrid stralroret tills det erforderliga tryckstegets LED
lyser pa handsprutpistolens tryckvisning.

Full Control System

Tryckvisningen pa handsprutpistolen visar det aktuellt
installda trycksteget med ett Full Control stralror.
Anmarkning: Tryckvisningen indikering &r inte relevant
vid drift med T-Racer och andra tillbehor.

Trycksteg Rekommenderas for t.ex.

3 HARD stenterrasser med gatsten eller
b tvattbetong, asfalt, metallytor trad-
HARD gardsredskap (skottkarra, spade

etc.)

2 MEDIUM | Personbil/motorcykel, tegelstensy-
=Y tor, putsade véggar, plastmébler
MEDIUM

1 SOFT Traytor, cykel, sandstensytor, rot-
i ting-mobler
SOFT
MIX Drift med rengdringsmedel
Mix

OBSERVERA

Materialens kénslighet kan avvika kraftigt beroende pa
alder och skick. De ndmnda rekommendationerna &r ej
bindande.

Drift med rengéringsmedel

De flesta rengéringsmedlen fran KARCHER kan képas
fardiga att anvandas i en Plug 'n' Clean rengoringsme-
delsflaska.

Hanvisning: Rengdringsmedel kan endast anvandas i
lagtryck.

A FARA

Vid anvéndning av rengéringsmedel maste man beakta
sékerhetsdatabladet fran rengéringsmedelstillverkaren,
sérskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning.

= Tag av locket av Plug 'n' Clean rengéringsmedels-
flaskan.

Bild I

* Valfritt tillbehor

= Tryck in rengéringsmedelsflaskan med 6ppningen
nedat i anslutningen for Plug 'n' Clean rengdrings-
medel.

= Anvand stralroret Vario Power.

= Vrid stralroret i riktning mot "MIX" tills LED "MIX" ly-
ser pa handsprutpistolens tryckvisning.
Anmaérkning: Darigenom tillsatts rengéringsme-
delslésningen till vattenstralen vid kérning.

Rekommenderade rengéringsmetoder

= Spruta sparsamt med rengdringsmedel pa den

torra ytan och lat det verka (lat det inte torka).
= Spola bort upplést smuts med hdgtrycksstrale.
Efter anvandning med rengdringsmedel

= Dra ut Plug 'n' Clean-rengéringsmedelsflaskan ur
héllaren och stédng den med locket.

= For att férvara rengoringsmedelsflaskan placeras
den med locket uppat i upptagningen.

Avbryta driften

= Slapp spaken till handsprutpistolen.

= Las spaken till handsprutpistolen.

Bild

= Placera handsprutpistolen med stralroéret i parke-
ringsposition.

= Vid langre pauser i arbetet (6ver fem minuter) bor
aggregatet dessutom slas av "0/OFF".

Avsluta driften

Slapp spaken till handsprutpistolen.

Stang av strombrytaren "0/OFF*.

Dra ut natkontakten ur végguttaget.

FORSIKTIGHET

Hégtrycksslangen ska bara lossas fran handsprutpisto-

len eller fran maskinen nér det inte finns nagot tryck i

systemet.

= Sténg av vattenkranen.

= Tryck pa handsprutpistolens spak for att reducera
det kvarvarande trycket i systemet.

= Slapp spaken till handsprutpistolen.

= Las spaken till handsprutpistolen.

OBSERVERA

Nér tilloppsslangen eller hégtrycksslangen tas loss efter

anvéndning kan varmt vatten stémma ur anslutningar-

na.

= Koppla bort aggregatet fran vattenforsoérjningen.

A FORSIKTIGHET
Risk fér person och egendomsskada!
Téank pa maskinens vikt vid transporten.

L 2 27

Transport for hand

Lyft upp maskinen i barhandtaget och bar den.
Dra ut transporthandtaget, det hakar horbart fast.
Dra maskinen med hjalp av transporthandtaget.

>
>

Transport i fordon

= Innan transport i liggande position: Dra ut Plug 'n'
Clean-rengdringsmedelsflaskan ur hallaren och
stang den med locket.

= Sakra maskinen sa att den inte kan glida eller tippa.

SV -7
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A  FORSIKTIGHET

Risk for person och egendomsskada!
Ténk pa fordonets vikt vid lagringen.

Forvara aggregatet

Stall maskinen pa ett jamnt underlag.
Skilj stralréret fran handsprutpistolen.
Tryck pa franskiljningsknappen pa handsprutpisto-
len och dra ut hégtrycksslangen fran handsprutpi-
stolen.
= Placera handsprutpistolen i dess férvaring.
= Placera bada stralror i férvaringen for stralror.
—  Smutsfras stralrér: Munstycket nedat.

Stralroret Vario Power: Munstycke uppat.
= Forvara natanslutningsledningen i tillbehdrsfacket.
A  FORSIKTIGHET
Risk for person och egendomsskada!
Beakta slangtrummans vridriktning vid upplindning av
hégtrycksslangen.
= Linda ut hégtrycksslangen.

Vrid slangtrumman moturs med handveven.
Beakta innan lagre lagring, t.ex. 6ver vintern, dven de
extra anvisningarna i kapitlet om skétsel.

Frostskydd

(X7

OBSERVERA

Maskiner och inte komplett témda maskiner och tillbe-
hér kan férstéras av frostskador. Skydda maskinen och
tillbehéren mot frost.

For att undvika skador:

Koppla bort aggregatet fran vattenférsorjningen.
Skilj stralréret fran handsprutpistolen.

Starta aggregatet "I/ON® .

Tryck pa handsprutpistolens spak tills det inte 1ang-
re kommer ut nagot vatten (ca 1 min).

Slapp spaken till handsprutpistolen.

Las spaken till handsprutpistolen.

Stang av strombrytaren "0/OFF*.

Forvara aggregatet med alla tillbehor i frostsakert
utrymme.

Skotsel och underhall

A FARA

Risk for elektrisk stét.

= Stdng av aggregatet och dra ut nétkontakten innan
arbete utférs pa aggregatet.

Yeved Vv

Rengor sil i vattenanslutningen

Rengor silen i vattenanslutningen regebundet.
= Ta bort kopplingen pa vattenanslutningen.
OBSERVERA

Silen far inte ta skada.

Bild 4

= Dra ut silen med en plattang.

= Rengdr silen under rinnande vatten.

= Sattin silen i vattenanslutningen igen.

Byt ut handsprutpistolens batterier

Batterierna ar férbrukade nar ingenting langre visas pa
handsprutpistolens display.

Det kravs tva batterier i storlek AAA.

Bild

= Tryck pa forslutningssliden.

2 Oppna batterifacket.

= Ta ur batteriet.

SV -

= Satt in nya batterier och kontrollera att polerna sit-
ter ratt.

Stang batterifacket.

Avfallshantera férbrukade batterier enligt gallande
bestammelser.

Atgirder vid stérningar

A FARA

Risk fér strémstét. Sténg av maskinen och dra ut nétkon-
takten innan skétsel- och underhéllsarbeten ska utforas.
Reparationsarbeten och arbeten pa elektriska kompo-
nenter far endast utféras av auktoriserad kundservice.
Med hjalp av foljande dversikt kan du sjalv atgarda ett
flertal storningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du ar osaker.

vV

Apparaten arbetar inte

Tryck in spaken till handsprutpistolen. Aggregatet
startar.

Kontrollera om den angivna spanningen pa typskyl-
ten éverensstammer med strdmkallans spanning.
Kontrollera om natkabeln &r skadad.

Motorn ar 6verbelastad, motorskyddsbrytaren har
16st ut.

—  Stang av strémbrytaren "0/OFF*.

— L&t apparaten svalna i eine Stunde.

Starta apparaten och ta den i drift igen.

Om storningen upptrader flera ganger skall appa-
raten testas av kundtjanst.

L 20 N 7

Aggregatet startar inte, motorn gar

Spanningsfall pa grund av svagt elnét eller vid anvand-

ning av en férlangningskabel.

= Tryck forst pa spaken till handsprutpistolen vid start

och sétt sedan strdmbrytaren pa "I/ON".
Aggregatet ger inget tryck

Kontrollera instéllningen pa stralror.

Kontrollera att vattenférsorjningen levererar till-

racklig mangd vatten.

Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattang

och rengdr den under rinnande vatten.

Lufta aggregatet fére anvandning.

Sla pa aggregatet och lat det vara pa (max 2 minu-

ter) utan anslutet spolrér tills vatten utan luftbubblor

kommer ut ur spolhandtaget. Stéang av aggregatet

och anslut spolréret igen.

v v vy

Kraftiga tryckvariationer

= Rengor hogtrycksmunstycke: Ta bort smuts fran
munstyckshalet med en nal och spola ut det frami-
frdn med vatten.

= Kontrollera vattenflédesmangden.

Aggregatet ej tatt

= En droppande otathet har tekniska orsaker. Kon-
takta auktoriserad kundservice om det finns stora
otatheter.

Rengoringsmedel sugs inte in

= Anvand stralroret Vario Power.
Vrid spolror till position "Mix".

= Kontrollera om Plug 'n' Clean-rengéringsmedels-
flaskan sitter med 6ppningen nerat i anslutningen
for rengéringsmedlet.

Ingen tryckvisning pa handsprutpistolen
= Kontrollera/byt ut batterier

8



Reservdelar

Anvénd endast originalreservdelar fran KARCHER. En
reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

| respektive land géller de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
aggregatet repareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. |
fragor som galler garantin ska du vanda dig med kvitto
till inkdpsstallet eller ndrmaste auktoriserade service-
verkstad.

Adressen hittar du pa:
www.kaercher.com/dealersearch

Tekniska data

Elanslutning

Spanning 230 V
1~50 Hz
Anslutningseffekt 2,1 kW
Skyddsgrad IP X5
Skyddsklass |
Natsakring (trog) 10 A
Vattenanslutning
Inmatningsstryck (max.) 1,2 MPa
Inmatningstemperatur (max.) 40 °C
Inmatningsméngd (min.) 10 l/min
Max. uppsugningshéjd 0,5 m
Prestanda
Arbetstryck 12,5 MPa
Max. tillatet tryck 14,5 MPa
Matningsmangd, vatten 7,5 I/min
Maximal matningsmangd 8,3 I/min
Matningsmangd, rengdringsmedel 0,3 I/min
Handsprutpistolens rekylkraft 17 N
Matt och vikter
Langd 411 mm
Bredd 305 mm
Hojd 584 mm
Vikt, driftklar med tillbehor 14,7 kg

Faststédllda varden enligt SS-EN 60335-2-79

Hand-Arm Vibrationsvarde 3,7 m/s?
Osékerhet K 0,9 m/s?
Ljudtrycksniva L, 74 dB(A)
Osakerhet K, 3 dB(A)
Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Ky, 89 dB(A)

Tekniska andringar forbehalls.

Forsakran om EU-Overensstammelse

Harmed forsakrar vi att nedanstaende betecknade ma-
skin i &ndamal och konstruktion samt i den av oss leve-
rerade versionen motsvarar EU-direktivens tillampliga
grundlaggande sakerhets- och halsokrav. Vid andringar
pa maskinen som inte har godkants av oss blir denna
odverensstammelseforklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt
Typ: 1.324-xxx
Tillampliga EU-direktiv

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Tillampade harmoniserade normer
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Tillampad metod for 6verensstimmelsevardering
2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Upmatt: 87

Garanterad: 89

Undertecknade agerar pa order av och med fullmakt
fran foretagsledningen.

@L — i (osec

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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Lue tdma alkuperaiskayttdohje ja mukana
A |!L,IJ| olevat turvaohjeet ennen laitteen ensim-

maista kayttdéa. Toimi niiden mukaisesti.
Sailytd molemmat ohjeet myohempaa kayttéa tai myo-
hempéaéa omistajaa varten.

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tar-
kasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen si-
sallon taydellisyys.

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos varusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja.

Lisaksi tarvitaan

Kudosvahvistettu vesiletku tavallisella kaupasta
saatavalla liittimella.

—  Léapimitta vahintdan 1/2 tuuma (13 mm)

—  Pituus vahintdan 7,5 m

Kayttotarkoitus

Kéayta tata korkeapainepesuria ainoastaan yksityiskay-

tossa.

—  koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, tykalujen,
julkisivujen, terassien, puutarhavalineiden jne.
puhdistamiseen kayttaen suurpaineista vesisuih-
kua (tarvittaessa lisdten puhdistusaineita).

—  KARCHER:in hyvaksymien varusteosien, varaosi-
en ja puhdistusaineiden kanssa. Huomioi ohjeet,
jotka on liitetty puhdistusaineiden mukaan.

Ympéristonsuojelu

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista I6ytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
&y, Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Huolehdi
<:9 pakkausten ymparistdystavallisesta havittamises-
ta.
Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita kierratettavia
materiaaleja, jotka tulee toimittaa kierratykseen.
mmm Paristot ja akut siséltavat aineita, joita ei saa paas-
téaa ymparistdon. Huolehdi vanhojen laitteiden
seka paristojen ja akkujen ymparistoystavallisesta
havittamisesta.
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Puhdistustoita, joissa syntyy dljynpitoista jatevet-
ta, esim. moottorinpesu, alustanpesu, saa suorit-
taa vain pesupaikoissa, joissa on 6ljyn erottimet.
Jos toissa kaytetdan puhdistusaineita, puhdistuk-
sia saa suorittaa vain vesitiiviilla lattiapinnoilla, jot-
ka on liitetty likavesiviemardintiin. Al& paésta puh-
distusaineita vesist6ihin tai imeytymaan maape-
raan.
(g) Veden ottaminen julkisista vesistdista on joissakin
maissa kiellettya.

Turvallisuus

Turvaohjeet

Ennen tdman laitteen ensimmaista kayttamista, lue eh-
dottomasti mukana toimitetut , Turvaohjeet painepesu-
reille”.

@
@

Vaarallisuusasteet

A VAARA

Huomautus vilittdmésti uhkaavasta vaarasta, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.

A VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa
kuolemaan.

AN VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa vahaisida vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Turvalaitteet

AN VARO

B Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suo-
Jjaamiseksi, niitéd ei saa muuttaa eika ohittaa.

Laitekytkin

Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kayttamisen.

Kasiruiskupistoolin lukitus

Lukitus lukitsee kasiruiskupistoolin liipaisimen ja estaa

taten laitteen tahattoman kaynnistymisen.

Ylivirtausventtiili painekytkimella

Ylivuotoventtiili estaa sallitun kayttdpaineen ylittymisen.

Kun kasiruiskupistoolin liipaisin paastetaan irti, kytkee

painekytkin pumpun pois paalta, korkeapainesuihku py-

sahtyy. Kun liipaisimesta vedetaan, kytkee painekytkin

taas pumpun paalle.

Moottorin turvakytkin

Jos virranotto on liian korkea, moottorin suojakytkin kyt-

kee laitteen pois paalta.



Laitteessa olevat symbolit

Laitetta ei saa vélittbmasti liittéda julkiseen
Jjuomavesiverkkoon.

Q@

2N Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eldimiin,

\ w | jannitteellisiin séhkévarusteisiin tai itse lait-
'] teeseen.

Suojaa laite jaatymiselta.

Tassa kayttdohjeessa kuvataan maksimivarustus. Mal-
lien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljes-
ta.

Kuvat, katso avattavalla kansisivu 4

G
Tulovesiliitanta

Suodattimella varustettu vesiliitanta
Korkeapaineletku

Letkujohde

Sailytyspaikka ruiskuputkille
Késiruiskupistoolin séilytyspaikka / parkkipaikka
Liitdnta Plug 'n' Clean -puhdistusaineelle
Kantokahva

Kuljetuskahva, ulosvedettava
Korkeapaineletkun kela

Letkukelan

Laitekytkin ,0/OFF* / I/ON*

Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
Varustelaatikko

Verkon kiinnityskoukku

Varustelokeron verkko

Kuljetuspyora

Kantokahvallinen jalusta

Full Control -kasiruiskupistooli

Paristolokero

LED-painenayttd

MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD
Paristolokeron lukitus

Kaésiruiskupistoolin lukitus

Painike korkeapaineletkun irroittamiseksi kasiruis-
kupistoolista

Full Control -ruiskuputki Vario Power
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtaviin.
Paineportaat: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
Full Control -likajyrsin-ruiskuputki

Pinttyneen lian poistoon.

Paineporras: HARD

O©ONOUNWN =

26

* Valinnaiset varusteet

27 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo sulkutulpalla

** ei kuulu toimitukseen
Vedensyottoletku

Erikoisvarusteet

Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi kayttémahdolli-
suuksia.Tarkempia tietoja saat KARCHER -myyjaliik-
keeltasi.

28
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Kuvat, katso avattavalla kansisivu 3 &
Kiinnita laitteen mukana irtonaisena tulleet \”"29
osat laitteeseen ennen kayttéonottamista.
Kiinnittdmiseen tarvitaan mukana toimitetut ruuvit ja ris-
tipda-ruuvitaltta PH 2.

Jalustan asentaminen

Kuva

= Pisté jalusta paikalleen.

= Tyonna mukana toimitetut ankkurit reikiin pohjaan
asti.

Kiinnita jalusta paikalleen toimitukseen kuuluvilla
ruuveilla.

>

Ruiskuputkien sdilytyspaikan asentaminen

Kuva IE1

= Ripusta ruiskuputkien sailytyspaikka paikalleen.

= Kiinnita ruiskuputkien sailytyspaikka kahdella ruu-
villa paikalleen.

Kuljetuskahvan kiinnittaminen

Kuva
= Pista kuljetuskahva paikalleen.
= Kiinnitd kuljetuskahva kahdella ruuvilla paikalleen.

Varustelokeron verkon kiinnittaminen

Kuva 31

= Ripusta verkko kuvassa naytettyihin koukkuihin.
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Kayttéonotto

= Pyséakai laite tasaiselle alustalle.

Kuva &

= Pista korkeapaineletku takaa letkujohteen lavitse.

Kuva IF

= Pista korkeapaineletku kasiruiskupistooliin, kunnes
se napsahtaa kuuluvasti lukitukseen.
Huomautus: Huomioi litinnipan oikea suuntaus.
Kokeile litoksen pitavyys korkeapaineletkusta ve-
tamalla.

= Veda korkeapaineletku kokonaan pois letkukelalta.

=> Liita virtapistoke pistorasiaan.

Vedensyo6tto

Liitantaarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.

HUOMIO

Veden epépuhtaudet voivat vahingoittaa korkeapaine-
pumppua ja varusteita. Vahinkojen estédmiseksi suosit-
telemme kéyttdméén KARCHER-vesisuodatinta (lisé-
varuste, tilausnumero 4.730-059).

Vedensyo6tto vesijohdosta

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

HUOMIO

Metallisten letkuliittimien kdyttdminen Aquastop:issa voi

johtaa pumpun vaurioitumiseen! Kéytd muovista val-

mistettua letkuliitintd tai messingistéa valmistettua KAR-

CHER-letkuliitinta.

Kuva [

= Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen vesiliitén-
taan.

= Pista vedentuloletku vesilitdnnan liittimeen.

= Liita vesiletku vedensyottoon.

= Avaa vesihana kokonaan.

Veden ottaminen avoimista sailidista

Kéayttamalla KARCHER:in takaiskuventtiililla varustet-

tua imuletkua (erityisvaruste, tilausnumero 2.643-100)

tama korkeapainepesuri soveltuu pintavesien imemi-

seen esim. sadevesitynnyreista tai lammista (katso

maks. imukorkeus kohdasta Tekniset tiedot).

Huomautus: Imukaytdssa ei tarvita vesiliitantakytkinta.

= Tayta imuletku vedella.

= Ruuvaa imuletku kiinni laitteen vesiliittimeen ja ri-
pusta letkun toinen paa vedenottopisteeseen
(esim. sadevesitynnyriin).

Poista ennen kayttoa ilma laitteesta seuraavasti:

= Kytke laite paalle "I/ON".

= Vapauta kasiruiskupistoolin liipaisin lukituksesta.

= Paina kasiruiskupistoolin liipaisinta, laite kdynnis-
tyy.

= Anna laitteen kdyda (maks. 2 minuuttia), kunnes

vesi tulee kasiruiskupistoolista ilman ilmakuplia.

= Paasta kasiruiskupistoolin liipaisin vapaaksi.

= Lukitse kasiruiskupistoolin liipaisin.

Fl

Kayttd

HUOMIO

Yli 2 minuuttia kestévé kuivakdynti vahingoittaa korkea-
painepumppua. Jos laitteeseen ei muodostu painetta 2
minuutin siséllé, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu héi-
ribtapauksissa” ohjeiden mukaan.

Kaytto suurpaineella

AN VARO

Pidé maalattuja pintoja puhdistettaessa, vaurioiden

vélttdmiseksi, vdhintddn 30 cm:n suihkutusetéisyys

HUOMIO

Alé puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai arkoja pin-

toja kuten puuta likajyrsimella, vahingoittumisvaara.

= Valitse puhdistustehtdvaan soveltuva ruiskuputki.

Kuva T

= Pista ruiskuputki kasiruiskupistooliin ja kiinnité pai-
kalleen putkea 90° kiertamalla.

= Kytke laite paalle "I/ON".

= Vapauta kasiruiskupistoolin liipaisin lukituksesta.

= Paina kasiruiskupistoolin liipaisinta, laite kdynnis-
tyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan, kone
pysahtyy. Jarjestelma pysyy korkeapaineisena

Full Control -ruiskuputki Vario Power

= Kierra ruiskuputkea, kunnes kasiruiskupistoolin
painenadytdssa tarvittavan paineportaan LED:iin tu-
lee valo.

Full Control System

Kasiruiskupistoolissa oleva painenaytté nayttaa Full
Control -ruiskuputkea kaytettaessa silla hetkella asetet-
tuna olevan paineportaan.

Huomautus: Painenaytt6 ei toimi oikein T-Racer:ia ja
muita varusteita kaytettdessa.

Paineporrasta |suositellaan esim.

3, |[HARD Kivilaatoitetut tai pesubetoniset ki-
= viterassit, asfaltti, metallipinnat,
RARD puutarhavalineet (tyontokarry, la-

piot, jne.)

2 MEDIUM | Henkildautot / moottoripyorat, tiili-
= kivipinnat, rapatut seinat, muoviset
MEDIUM huonekalut

1 SOFT Puupinnat, polkupyéra, hiekkakivi-
Hit pinnat, rottinki-huonekalut
SOFT

MIX Kayttd puhdistusaineen kanssa

Mix

HUOMIO

Materiaalien pesunkestévyys voi poiketa suuresti idsté
Jja kunnosta riippuen. Mainitut suositukset eivét ole sito-
via.

Kayttoé puhdistusaineella

Useimmat KARCHER-puhdistusaineet voi ostaa kaytto-
valmiina Plug 'n' Clean -puhdistusainepullossa.
Huomautus: Puhdistusainetta voidaan lisata vain pien-
paineella.

A VAARA

Puhdistusaineita kdytettdessd on huomioitava puhdis-
tusaineen valmistajan turvaohjeet ja noudatettava erityi-
sesti henkilbékohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita.
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= Poista tulppa Plug 'n' Clean -puhdistusainepullos-
ta.

Kuva R

* Valinnaiset varusteet

= Paina puhdistusainepullo aukko alaspain asetettu-

na Plug 'n' Clean -puhdistusaineliitdntaan.

Kéayta Vario Power -ruiskuputkea.

Kierra ruiskuputkea suuntaan ,MIX*, kunnes kasi-

ruiskupistoolin painendytén LED:iin ,MIX" tulee va-

lo.

Huomautus: Tallgin laitetta kaytettdessa vesisuih-

kuun lisatdan puhdistusaineliuosta.

Suositeltavat puhdistusmenetelmat

= Suihkuta puhdistusainetta saastelidasti kuivalle
pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kuivua).

= Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla.

Toimenpiteet pesuaineella puhdistamisen jilkeen

= Veda Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo pidikkees-
ta ja sulje tulpalla.

= Aseta puhdistusainepullo sailytettavaksi pidikkee-
seen tulppa yléspain.

>
>

Kayton keskeytys

= Paasta kasiruiskupistoolin liipaisin vapaaksi.

= Lukitse kasiruiskupistoolin liipaisin.

Kuva

= Aseta kasiruiskupistooli ruiskuputkineen parkki-
paikkaan.

Pidempien ty6taukojen (yli 5 minuuttia) ajaksi laite
on lisaksi kytkettava pois paalta ,0/OFF*.

>

Kayton lopetus

Péaasta kasiruiskupistoolin liipaisin vapaaksi.

Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Veda virtapistoke irti pistorasiasta.

VARO

Irrota korkeapaineletku kasiruiskupistoolista tai laittees-

ta vain, kun jérjestelméssé ei ole painetta.

= Sulje vesihana.

= Poista jarjestelmassa viela oleva paine kasiruisku-
pistoolin liipaisintaa painamalla.

= Paasta kasiruiskupistoolin liipaisin vapaaksi.

= Lukitse kasiruiskupistoolin liipaisin.

HUOMIO

Irrotettaessa syottd- tai korkeapaineletkua kadyton jél-

keen, liittimista voi purkautua ulos I&mminta vetta.

= Irrota laite vedensyo6tosta.

L X 2
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AN VARO
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!
Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

Kuljetus kéasin

= Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.

= Veda kuljetuskahva ulos, se napsahtaa kuuluvasti
lukitukseen.
Veda laitetta kuljetuskahvasta.

Kuljetus ajoneuvoissa

Ennen kuljetusta makuullaan: Veda Plug 'n' Clean
-puhdistusainepullo pidikkeesta ja sulje tulpalla.
= Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen varalta.

Sailytys
A VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!
Huomioi séilytettdessé laitteen paino.

Laitteen sailytys

Pysayta laite tasaiselle pinnalle.
Irrota ruiskuputki kasiruiskupistoolista.
Paina kasiruiskupistoolin irrotuspainiketta ja veda
korkeapaineletku irti kasiruiskupistoolista.
Pista kasiruiskupistooli omaan sailytyspaikkaansa.
Pistéd molemmat ruiskuputket sailytyspaikkaansa.
Likajyrsin-ruiskuputki: Suutin alaspain.
Vario Power -ruiskuputki: Suutin yléspain.
Ahda verkkoliitdntajohto varustelokeroon.
VARO
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!
Huomioi letkurummun pydrimissuunta korkeapainelet-
kua letkurummulle kelattaessa.
= Kelaa korkeapaineletku letkurummulle.

Kierra letkurummun kasikampea vastapaivaan.
Jos séilytys on pitempiaikaista, esim talven ajaksi, huo-
mioi lisaksi luvussa Hoito olevat ohjeet.

>

2 2 X X 7

B!

Suojaaminen pakkaselta

HUOMIO

Pakkanen voi vaurioittaa laitteita ja varusteita, jotka ei
ole téysin tyhjennetty vedesté. Tyhjennd laite ja varus-
teet tdysin vedesta ja suojaa jadtymiselta.

Vaurioiden valttamiseksi:

Irrota laite vedensyotosta.

Irrota ruiskuputki kasiruiskupistoolista.

Kytke laite paalle "I/ON".

Paina kasiruiskupistoolin liipaisinta, kunnes vetta ei
enaa tule ulos (n. 1 min.).

Paasta kasiruiskupistoolin liipaisin vapaaksi.
Lukitse kasiruiskupistoolin liipaisin.

Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Sailyta laitetta kaikkine varusteineen pakkaselta
suojatuissa tiloissa.

v
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Hoito ja huolto

A VAARA

Sé&hkoiskun vaara

= Virtapistoke on vedettéva irti pistorasiasta ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia téita.

Vesiliitannan sihdin puhdistus

Puhdista vesiliitannan sihti sdannollisesti.
= lrrota liitin vesiliitdnnasta.

HUoOMmMIO

Sihti& ei saa vaurioittaa.

Kuva [4

= Veda sihti lattapihdilla ulos.

= Puhdista sihti juoksevassa vedessa.

= Aseta sihti takaisin vesiliitantaan.

Kasiruiskupistoolin paristojen vaihtaminen

Paristot ovat kuluneet loppuun, kun kasiruiskupistoolin

nayttd ei nayta enaa mitaan.

Tarvitaan kaksi AAA-kokoista paristoa tai akkua.

Kuva

= Paina sulkuluistia.

= Avaa paristolokero.

= Ota paristot pois.

= Aseta uudet paristot sisdén ja huomioi talldin, etta
niiden navat tulevat oikein pain.

= Sulje paristolokero.

= Havita kaytetyt paristot voimassa olevien maarays-
ten mukaisesti.

A VAARA

Séhkoiskun vaara. Kytke laite pois p&éltd ennen kaikkia
hoito- ja huoltotéité ja veda virtapistoke irti pistorasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaus-
tyét ja sdhkoisiin rakenneosiin kohdistuvat tyét.
Pienemmat hairiot voit itse poistaa seuraavan yhteen-
vedon avulla.

Epaselvissa tapauksissa kaanny valtuutetun asiakas-
palvelun puoleen.

Laite ei toimi

Paina kasiruiskupistoolin liipaisinta, laite kaynnis-
tyy.

Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu jannite
sama kuin virtaldhteen jannite.

Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.

Moottori ylikuormittunut, moottorinsuojakytkin on
lauennut.

—  Kytke laite pois paalta "0/OFF".

— Anna laitteen jaahtya yhden tunnin ajan.

— Kytke laite paélle ja ota se uudelleen kayttoon.
Jos hairio toistuu useammin, tarkastuta laite asia-
kaspalvelussa.

L 20 N 2 7
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Laite ei kdynnisty, moottori murisee

Jannite on pudonnut liian matalaksi, johtuen heikosta

sahkoverkosta tai jatkojohdon kaytosta.

= Veda laitetta paalle kytkettdessa ensin kasiruisku-
pistoolin liipaisimesta, aseta sitten laitekytkin asen-
toon ,I/ON*.

Laitteeseen ei tule painetta

Tarkasta suihkuputken saato.

Tarkasta, ettd vedensy6ton sy6ttdmaara on riitta-
va.

Veda suodatin ulos vesilitdnnasta lattapihtia kayt-
téen ja puhdista sihti juoksevassa vedessa.

Poista ilma laitteesta ennen kayttoa.

Kytke laite paalle liman liitettyd suihkuputkea ja
anna sen kayda (kork. 2 minuuttia), kunnes vesi tu-
lee kuplimatta ulos ruiskusta. Kytke laite pois paal-
ta ja liitd suihkuputki takaisin.

L2 X

Suuret paineenvaihtelut

= Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista suuttimen
reian likaantumat neulan avulla ja huuhtele reikda
edestépain vedella.

= Tarkasta veden tulomaara.

Laite ei ole tiivis
= Laitteen tippamainen epatiiviys on tekniikasta joh-

tuvaa. Jos epatiiviys on suurempaa, ota yhteys val-
tuutettuun asiakaspalveluun.

Laite ei ime puhdistusainetta

= Kayta Vario Power -ruiskuputkea.
Kierra suihkuputki asentoon ,Mix".

= Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo
asetettuna aukko alaspain puhdistusaineliitantaan.

Ei painenadyttoa kasiruiskupistoolissa
= Tarkasta / vaihda paristot

Varaosat

Kayta vain alkuperaisid KARCHER-varaosia. Varaos-
aluettelo 16ytyy taman kayttdohjeen lopusta.



Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheista aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jalleenmyyjaan tai Iahim-
paan valtuutettuun huoltoon.

Osoitteet I10ydat sivustoltamme:
www.kaercher.com/dealersearch

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Jannite 230 V
1~50 Hz
Liitosjohto 2,1 kW
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka |
Verkkosulake (hidas) 10 A
Vesiliitanta
Tulopaine (maks.) 1,2 MPa
Tulolampétila (maks.) 40 °C
Tulomaara (min.) 10 I/min
Maks. alkuimukorkeus 0,5m
Suoritustiedot
Ty6paine 12,5 MPa
Maks. sallittu paine 14,5 MPa
Syottomaara, vesi 7,5 l/min
Pumppausmaara maks. 8,3 I/min
Syoéttomaara, puhdistusaine 0,3 I/min
Késiruiskupistoolin takaiskuvoima 17 N
Mitat ja painot
Pituus 411 mm
Leveys 305 mm
Korkeus 584 mm
Paino, kayttévalmiina varusteineen 14,7 kg
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Kasi-kasivarsi tarindarvo 3,7 m/s?
Epéavarmuus K 0,9 m/s?
Aanenpainetaso L,, 74 dB(A)
Epavarmuus K 3 dB(A)
Aanitehotaso L, + epavarmuus Ky 89 dB(A)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet vastaavat suun-
nittelultaan ja rakenteeltaan seké valmistustavaltaan
EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveys-
vaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdadn muu-
toksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tdma vakuutus
ei ole enada voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.324-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2000/14/EY

2004/108/EY

2006/42/EY (+2009/127/EY)
2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetel-
ma

2000/14/EY: Liite V

Ainen tehotaso dB(A)

Mitattu: 87

Taattu: 89

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen

valtuuttamina.
W/ @gﬁ(

S. Reiser
Head of Approbation

.Jenner
CEO

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01
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Mpiv a1ré TNV TTPWTN XPrion TNG CUCKEUNG
A |!L,IJ| ogag, dlaBaaTe auTéG TIG YVAOIEG 0dnyieg

A€ITOUpPYIaG Kal TIG CUVOBEUTIKEG UTTODEI-
&eig aopaheiag. Evepyeite TAvta oUP@WVA PE QUTEG.
DuAdETe Ta dUo BIBAIPAKIa yia HETAYEVETTEPN XPAON 1
YIO TOV ETTOPEVO IDIOKTATN.

ZuoKeuaoia

To mapadoTéo UAIKG TNG CUOKEUNG OTTEIKOVICETAI OTN
ouokeuaaoia. Kard Tnv armoouokeuaoia eAEyETE To TTEPI-
EXOMEVO TNG WG TTPOG TNV TTANPOTNTA.

Edv Agitrouv e§apTApaTa r £xouv TTPokANBEi nuIEG KaTd
TN METOQOPA, TTAPOKAAOUNE EVNHEPWATE TOV TTPOUN-
BeuTn oag.

Emirpoo@éTwg amapaitnTo

EAaoTIKOG OWAAVOG VEPOU PE EVIOXUMEVOUG IOTOUG
KaI TUTTIKG oUVOET|O.

—  AidpeTpog TouhdyioTov 1/2 ivioa (13 mm)

—  Mnkog TouAdxioTtov 7,5 m.

Xprion cUP@WVA JE TOUG KAVOVIOHOUG

XPNOIYOTTOINOTE QUTO TO ATTOPPUTTAVTIKO UWNARG TTiE-

ONG ATTOKAEIOTIKA YIa TO VOIKOKUPIO.

- yIO TOV KOBapIoPO PNXavnuaTwy, oXNUAETWY, OIKO-
SopwY, EPYOAEiWY, TTPOCOWEWY, BEPAVTWV, UNXO-
VNUATWY KATTOU K.ATT. PE PITTA VEPOU UWNANG TTie-
ong (KaTd TEPITITWAON JE TTPOCORKN aTTopPUTIAvVTI-
KWV).

— e Ta eykekpigéva améd Tnv KARCHER TrapeAkope-
V@, GVTAAAGKTIKG KOl ATTOPPUTTAVTIKG. AGBETE UTTO-
Wwn TIG UTTOJEIEEIG TTOU GUVODEUOUV TO OTTOPPUTTO-
VTIKG.

MNpooTtacia wepiBdAAovTrog

Ymodeigeig yia Ta ouotarikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOPIES YIa TO CUCTATIKG PTTOPEITE
va Bpeite otn dielbuvon:
www.kaercher.com/REACH
O1 TTaANIEG OUOKEUEG TTEPIEXOUV TTOAUTIUA OVOKU-
ﬁ KAWGIPa UAIKG, Ta oTToia Ba TTpéTrel va diaTiBevTal
=m0 avakUkAwon. O1 uTraTapieg Kal 0l CUCCWPEU-
TEG TTEPIEXOUV UAIKG, Ta OTTOi0 OEV ETITPETTETAI VO
KataAngouv oTo TTePIBGAAOV. ATTOPPIWTE TIG TTAAI-
£G OUOKEUEG, TIG UTTATOPIEG 1) TOUG CUCOWPEUTEG
ue mepIBarAovTiké 0pB6 TPOTTO.

v

&y, Ta uNik@ cuoKeuaoiag ival avakuKAWaoIa. ATrop-
piyTe TN OUCKeEUAaia Pe OIKOAOYIKG TPATTO.

O1 epyaoieg kaBapiopou, KaTd TIG OTTOIEG TTPOKU-

TITOUV OTTOVEPQ TTOU TTEPIEXOUV AddIa, TT.X. TTAUCI-
Ho KIVvNTAPWYV, TTAUGIPO TOU KATW PEPOUG TWV OXN-
paTwy, emTPéTTOVTal HOVO O€ TTAUVTHPIa TToU dia-
B€Touv diaxwpioTh AadIwv.

OI epyaoieg UE ATTOPPUTTAVTIKO UTTOPOUV VO EKTE-
AouUvTal pévo o€ UDATOOTEYEIG ETTIPAVEIEG EPYATI-
ag pe olvdeon oTo oUCTHUA ATTOPPONG BPWHIKOU

vepoU. To atroppuTTavTIKG OeV TTPETTEI VA KATAAN-
Y€l OTQ UTTOYEIQ UBaTA i} OTO £80POG.

H Aqyn vepoU atré dnudaoieg TTNYEG dev ETTITPETTE-
TAI OE OPICPEVEG XWPEG.

Ymodei§eig aopaleiag

Mpiv atré TNV TPWTN XPron TNG CUOKEURG aUTHG SIofd-
OTE OTTWOOATIOTE TIG CUVOBEUTIKEG "YTTODEIGEIG AT PAAE-
ag yIo OUOKEUEG KaBapiopoU uwnAAg trieang”.

Emireda ac@aleiog

A  KINAYNOE

Yrmoodeigeis yia Gueoa emameiAoUuevo kivouvo, o otroiog
uTTOpEi va éxel ws ouvémeia ooBapd 1 Bavaaiuo Tpauua-
TIONO.

A [POEIAOIMNOIHEH

Ymodeiéeis yia pia duvnrika emikivduvn karaoraon, n
orroia utropei va éxel wg ouvémeia aofapd f Bavdoiuo
TPAULATIOUO.

AN [POXOXH

Ymooeién yia pia evoegxouévwg emkivouvn karaaraaon, n
orroia uTopei va 0dnynaoel o€ eEAappod TpauuaTioud.
MPOZOXH

Ymoodeién yia pia duvntika emikivduvn karaaraaon, n
orTOiar UTTOPET va €XEl WS OUVETTEIR UAIKES {niEg.

Mnxaviopoi ao@dAsiag
AN [IPOXOXH
B O diaraéeis aopalsiag armookomolv oTnv mPOOTA-
aia Tou XpnRoTn Kai Ogv TTPETTEI va TPOTTOTTOIOUVTAl 1}
va mapaAeimrovrai.
AIOKOTITNG OUOKEUNG

O BI0KATITNG TOU PNXAVAPOTOG ATTOTPETTEI TNV TUXaia
EVEPYOTTOINON TOU UNXAVAHATOG.

Ao @dAion TIOTOAIOU WPEKAOTHOU XEIPOG

H aopdAeia kAeIdwvel TO HOXAS TOU TTIOTOAIOU WEKQ-
OpoU XeIPOG KAl ATTOTPETTEN TNV aKOUGCIA EVEPYOTTOINON
TNG OUOKEUNG.

BaABida utrepxeiAiong pe S1IaKOTITN TiEONG

H BaABida utrepxeiliong eptrodidel Tnv utrépBaacn Tng
ETTITPETTTAG TTEONG £PYOOIAG.

Otav aprvete eEAeUBEPO TO HOXAO TOU TTIGTOAIOU WEKO-
opoU XeIPOG, ATTEVEPYOTTOIEITAI O DIOKOTITNG TTIECONG TNG
avTAia kar SIGKOTITETAI N PITTH UYPNARG TTiEaNnG. TpaBw-
VTOG TO HOXAS, 0 DIAKOTITNG TTiEaNG BETEl TTAAI TNV avTAia
o€ Aeitoupyia.

AI0KOTITNG TTPOOTATIAG KIVNTRPA

Edv umrdpéel urépBaaon Tng katavaAwong peUPaTog, o
SI0KOTITNG TTPOOTACIOG TOU KIVATHPA OTTEVEPYOTTOIE] TO
pnxavnua.
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2UpBoAa oTn OUOKEUN

H ouokeun dev péTrel va ouvOedei ameubei-
ag oTo énuéaio SikTuo TOTIUoU VEPOU.

H déoun vwnAng migong dev mpéETel va Ka-
TeuBUveTal TTGvw o€ dTopa, {wa, EVEPYOTTOI-
nuévo nAektpiké e§omAioud n atnv idia 1n ou-
OKEUN.

lMpooTareveTe TN CUOKEUN QTTO TOV TTAYETO.

Mepiypa@n ocuokeung

2€ aUTEG TIG 0dNYiEg AcIToupyiag TTEPIYPAPETAI O PEYI-
070G duVaTOG EOTTAIONGG. ZTO TTAPadOTED UAIKG UTTdp-
Xouv d1apopEg avaAoya pe To JOVTENO (avaTpégTe OTNn
OUOKEUOOIa).

Eikoveg, BA. avaditrAoupevn oelida 4

1 Z0Ceugn yia Tn ouvdean pe To JIKTUIO TTAPOXNAG VE-

pou

ZUvdeon vepoU UE EVOWNATWUEVN aiTa

EAaoTIKOG owArvag upnAng Trieong

0Odnydg eUKapTITOU CWAAVA

OnKkn QUAAENG yIo CWANVES piyng

AtoBrikeuon / Béon aréBeang Tou ToTOAIOU WeKa-

OpoU XeIpdg

>0vdeon atropputravTikoU Plug 'n' Clean

Aapn petagopdg

NaBRA HETAPOPAG, ATTOCTIWHEVO

Toptravo mepiEAIgNG eEAaoTIKoU wARVA UWNARG TTi-

€ong

11 XeipooTpd@paog yia Tov KUAIVOPO EUKAUTITOU Ow-
Ajva

12 AlokoéTTng pnyaviuatog ,0/0FF* / I/ON*

13  Aywydg oUvdeang SIKTUOU PE PEUPOTOAATITN

14 Onkn eCapTNUATWY

15 AykioTpo oTEpEwang dixXTIoU

16 AixTu yia 6Kkn TTapeAKOpEVWY

17  Tpoxog peTagopdsg

18 Bdaon otApIENG pe Aafr HETAPOPAG

19 MoTtéM wekaopou xeipdg Full Control

20 OnKn PTTaTAPILY

21 ‘Evdeign mieong LED
MIX /1 -SOFT/2-MEDIUM /3 - HARD

22 MavTtaho BAKNG PTTaTapIwV

23 Ao@daAion mmoToAioU Wekaopou XEIPOg

24  TIAMAKTPO dlaXWPICHOU TOU EUKANTITOU CWARvVa
uynAAg Trieang atmd To TIOTOM Wekaopou XeIpog

25 ZwAivag wekaopou Full Control Vario Power
Na TiIg ouvnBEoTepeg epyaaieg kaBapiopou
BaBpideg mieong: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

26 ZwAAvag wekaopou ToupuTtro ptrek Full Control
Na emipovoug pUTTOUg
BaBpida mieang: HARD

o ghWwWN

= © o~
o

* NpoaipeTikOG £SOTTAICHOG
27 ®iaAn ammoppuTravTtikou Plug 'n' Clean pe ogpayi-
COpEVO KaTTAKI

** 5ev oupTtrEPIAaUBAvETAI OTO TTOPASOTED UAIKO
28 EAaoTikdG owAnvag TTpooaywyng vepou
MNpooBeTa egapTApaTa
Me Tov TTpoaipeTIkG e§0TTAIONOG SieupUvovTal Ol BUVATO-
TNTEG XPNONG TNG OUOKEUNRG 0aG. MepioodTEPES TTANPO-
popieg PTTOPEiTE Va {NTACETE aTTd TO KATAOTNUA dIG0E-
ong Twv Tpoidviwv KARCHER.

ZuvapuoAdéynon

Eikoveg, BA. avaditrAoupevn oelida 3 &
Mpiv TNV evepyoTroinon cuvapuoAoyroTe GTO \”"29
unxdavnua ta pn ouvdedepéva oUVOBEUTIKG EEAPTAATA.
ESw Xpe1adeaTe TIG OUVOBEUTIKEG Bideg Kal éva oTaupo-
KaTadpido PH 2.

ZuvapuoAoynon oTnpiyparog Baong

ST A |

= TomoBetoTE TO OTAPIYUO BAONG.

= EioayeTe Ta ouvodeuTiKG BUCPATA OTIG OTTEG WG TOV
avaoToAéa.

= XTEPEWOTE TO OTAPIYHA BACNG PE TIG GUVODEUTIKEG
Bideg.

ZuvapuoAdynon Tng nkng amodnkeuong
TWV CWARVWY YEKATHOU

Eikova IE1
= AvapTAoTeE TN BAKN aTTOBAKEUONG TWV CWARVWV
WeKAoOoU.
=  Ao@ahioTe Tn BrKn amobrikeuong CWARVWY YPeKa-
opou pe duo Bideg.
ZuvapuoAoynon AaBng HETagpopdag
Eikéva

= TomobetAoTe TN AaBr| YeTaPopPdG.
= Ao@ahioTe Tn Aafn petagpopdg pe dUo BideG.

TomoBéTnon Tou SixXTIoU oTn BKN
TOPEAKOPEVWV

Eikéva 31
= AvapTioTe 10 8iXTU OTa AYKIGTPA TTOU PaivovTal
oTnV €IKOVA.

‘Evapén Asitoupyiag

= AT0B£0TE TN CUOKEUN O€ pIa ETTITTEDN ETTIPAVEIQ.

Eixéva A

= [lepdoTe TOV EUKAPTITO CWAAVA UWNAAG TTiEONG
atré Tiow péoa amoé Tov 0dnyé ocwAnva.

Eikéva

2 TomoBeTAOTE TOV EUKAUTITO CWAAVA UWPNAAG TTie-
ong aTo TOTOA YEKATHOU XEIPOG, WOTE VA KAEIDW-
O€l JUE TO XAPOKTNPIOTIKO AXO.
Ywodei§n: PpovtioTe va EUBUYPAUPIOETE CWOTA
TOug 0dnyoug oUvdEDNG.
BeBaiwBeite 611 n oUvdeon eival ac@aArg TpaBw-
VTaG TOV EAACTIKO CwARva uwnAig TTieong.

= =eTUAIgTE EVTEAWG TOV EAACTIKG WAV UWNAAG TTi-
€0NG a1 TO TUMTTAVO TTEPIENIENG.

= EIoGyeTe TOV PEUPATOAATITN OTNV TTPICa.

Mapoxn vepou

Tipég olvdeong, BA. Mivakida TUTTOU/TEXVIKG XAPAKTN-
PICTIKA.

MPOXOXH

O1 mpooyiéeis aTo vepd UTTopEi va mpokaAéoouv nuid
arnv avrAia uwnAng mieong kai ora mapeAkoueva. la
mpooTacia ouviaTaral N XpHon Tou YiATpou vepou
KARCHER (£161k6 TTapeAkouevo, apiBuds mapayyeAiag
4.730-059).

Napoxn vepou a1ré Tov aywyo vepou

TnpeiTe TOUG KAVOVIOPOUG TNG UTTNPETiag Tou SIKTUOU
Udpeuong.

MPOXOXH

O1 ueraAikoi ouvdeaol eEAaaTikol owArva ue Aquastop
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umopei va mpokaAéaouv BAGBN otnv avrAia! Xpnoiuoror-

AoTE éva oUVBETIKO OUVOEOLO AQOTIKOU owAnva 1 évav

opeixGAKIvo oUvSEau0 eEAacTikoU owAfva g KARCHER.

Eikéva [

= BidwoTe T0 TEPAYIO (eUENG TTOU TTEPIEXETAI OTN GU-
okeuaaia oTnv oUvdeon vepoU TOU PNXAVAPATOG.

= TomoBetAoTE TOV EAAOTIKG CWARVA TTPOCAYWYNAS
VEPOU OTO GUVOETHO TNG OUVOEDNG vEPOU.

= XuvdéoTe Tov EAAOTIKO CWAARva veEPOU GTNV TTapO-
XA vepoU.

= AvoigTe evTeAWg Tn Bdava vepou.

Avappoenon vepoU atré avoixTo doxeio

To TTapOV aTTOPPUTTAVTIKG UYNAAG TTiEoNG evOEiKvuTal

yla Xprion e Tov EUKAUTITO CWARvVa avappopnong

KARCHER pe BaABida avTeTOTPOPAS (E18IKA TTAPEAKS-

peva, Kwd. TapayyeAiag 2.643-100) yia avappdenon

ETTIPAVEIOKWV UDATWY, TT.X., o116 doxeia OuPpIwY udd-

TWV 1 MIKPEG Aipveg (H€yioTo Uwog avappo®nong, BA.

TEXVIKA XOPOKTNPIOTIKA).

Ymodeign: Katd tn Acitoupyia avappdenong dev Xpeia-

CeTa1 0 GUUTTAEKTNG OUVOEDNG vEPOU.

= [epioTe TOV EAAOTIKG CWAAVA avappOPNONG PE Ve-
po.

= BidwoTe Tov eEAACTIKO CWARvVa avappoenong oTn
oUvdeaN vepoU TNG GUOKEUNG Kal avapTAOTE ToV
aTnV TNyn vepou (yia TTapddelypa oo doxeio dp-
Bpiwv uddTwv).

EgaepwoTe TNG CUOKEUN TIPIV ATT6 TN AEITOUPYiT WG

€8fg:

= EvepyotroijoTe 10 punxdavnua oto ,I[/ON*.

=  Amao@aAioTe Tov JoXAS Tou TTIOTOAIOU WEKAOUOU

XEIPOG.

= H oguokeun TiBeTal o€ AeiToupyia Ye TTieon Tou po-

¥AoU Tou TIoToAIoU Yekaopou Xeipdg.

=  AQAOTE TN GUOKEUNR va AeIToupynoel (wg 2 AeTTTd),

UEXPIG 6TOU apXioel va Byaivel vepd Xwpig QUOTAI-

0¢eg atrd TO MOTOM WeKaAapou XeIPdG.

A@noTe TO HOXAG TOU TTIOTOAIOU WEKATHOU XEIPAG.

Ac@aAioTe To HOXAS Tou TTIOTOAIOU WeKaouoU Xel-

poG.

MMPOXOXH

H Asiroupyia xwpic uAiké yia repioodtepa amo 2 Aemrrd
mpokaAei {nuiéc atnv avrAia uwnAng mieong. Eav n ou-
okeun Oev avarTUéel Tieon eviog 2 AETTTWV, amevepyo-
TTOINOTE TNV KAl EVEPYHOTE OULPWVA LIE TIS UTTOOEIEEIS
o710 KepdAaio "Bonbeia oe mepimrwon BAGBNS".

vV

AsiToupyia pe upnAn Trigon

A [POXOXH

Kard rov kaBapioud, Tnpeite pia eEAGyiotn amréoraon

30 cm a6 1i¢ AaKaPIOUEVES ETIQAVEIES, TTIPOKEIUEVOU VA

ammoQUyeTe evOeXOUEVES (NUIEG.

MPOXOXH

Mnv kaBapidete ue N ppéda pUTTWY EAQOTIKG QUTOKIVI-

Twv, Bauuéva avTIKEUEVA 1) EUaioONTES ETTIPAVEIES,

omwg UAo. Kivouvog BAGBNG.

= EmA&ETE TOV KaTt@AANAO owARva wekaapou yia
KGBe epyaoia kabapiopou.

Eikéva IE

= TomoBeTAoTE TO CWARVA WEKATUOU OTO TTIGTOAI

WEKOAOUOU XEIPOG KAl OTEPEWOTE TOV TIEPICTPEPO-

VTAG TOV KaTtd 90°.

Evepyotroiote 10 pnxavnua oto ,I/ON*.

Amrac@alioTe Tov HOXAO TOu TTIGTOAIOU WEKATHOU

XEIPOG.

>
>

= H ouokeun TiBeTal o€ AeIToupyia pe TTieon Tou po-
XA0oU Tou TTIoTOAIOU WeKaoUoU XEIPOG.
Ymodeign: Eqv agrioete To HOXAS, TO pnxavnua 8a
atrevepyoTtroinBei Eavd. H uwnAn mriean diatnpeital
oTo gUOoTNa.

ZwAnvag yekaopoU Full Control Vario Power

= [lepioTpEéWTe TO CWAAVA WeKaoPoU, Ewg 6Tou ava-
wel n Auyvia LED Tng atmraitoupevng Babuidag Trie-
ang aTtnv évoeIgn Trieong Tou TMoToAIoU Yekaouou
XEIPOG.

Zuotnua Full Control

H évdeign mieong ato mMoTOM Wwekaopuou XeIpAg Oeixvel

KOTA TN AgiToupyia Ye To owArva wekaopou Full Control

TNV Tp€Xouca etmAeypévn Babuida trieong.

Ymwodeaign: H évdeign mieong katd 1n Asiroupyia pe T-

Racer kai dAAa TrapeAkOpeva dev gival agIoTaTn.

Ba@uida mieong | ZuvioTarai yia .x.

3, |[HARD Mérpiveg Bepdvteg atrd TTAAKEG da-

= MESOU A PTTETOV, AOQPAATO, JETAA-
HARD NIKEG eTTIQAVEIEG, EpYAAEia KrTTOU

(kapoTtadkia, TUdpIa K.ATT.)

MEDIUM | EmBaTikd oxrjuaTta / JOTOOIKAETEG,

2
~ TOUBAIVEG ETTIPAVEIEG, TOBATIOUE-
MEDIUM VOI TOiXOl, TTAAOTIKG ETTITTAQ
1 SOFT =UAIveg eTipdveieg, TTodAAaTa, ap-
Hit UOAIBIKEG ETTIQAVEIES, ETTITTAQ pa-
SOFT Tav
MIX A&IToupyia e ATTOPPUTTAVTIKO

MPOXOXH

H euaiobnoia twv UAIKWv utropei va diagéper oAU ava-
Aoya pe v nAikia kai nv kardgoraon. O1 GUOTAOEIS TTOU
avapépovral 6w O€V eival OECUEUTIKES.

AeIToupyia PE ATTOPPUTTAVTIKO

Ta mepiocdTepa ammopputavTikd Tng KARCHER &iari-

Bevtal kal o€ £€T0IUN TTPOG XPACN PIAAN ATTOPPUTTAVTI-

kou Plug 'n' Clean.

Ymodeign: To amopputravTikd PTTOPEi va TTPoaTEBET po-

VOV UTTO xaunAn Trieon.

A  KINAYNOE

€ TTEPITITWON XPHONS amopputavrikoU AGBere uréywn

70 PUAAO Oedopévwy aoPaAgiag Tou KATAOKEUAaOTH TOU

arropputravTikoU Kai I1aiTEpA TS UTTOOEIEEIS yia Ta uéoa

aTOUIKAS TTPOOTATIAC.

=2  A@aipéoTe TO KAAUPUO TNG GIGANG OTTOPPUTTAVTI-
koU Plug 'n' Clean.

Eikova

* MpoaipeTikOG £SOTTAIOHOG

= [NiéoTe TN QIGAN ATTOPPUTTAVTIKOU UE TO AvOolyUa
TTPOG Ta KATW OTn oUvdeon atroppuTTavTikoU Plug
'n' Clean.
XpnoidoTroInaTe To GwARva Wekaouou Vario
Power.

=2 [epioTpéywTe TO CWARVA WPEKATPOU TTPOG TNV KO-
TeUBUvon "MIX", éwg éTou avdawel n Auxvia LED
"MIX" oTnv €vdeIgn TTieang Tou ToTOAIOU WeKa-
opouU XEIPOG.
Ymodeign: ‘Eto1 mpooTiBeTal kaBapioTikd didAupa
oTov TTidaka vepoU KaTd Tn AEIToupyia TNG CUOKEU-

ne.
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Mpoteivopevn péBodog kabapiopuou

=  WeKkAGOTE PE OIKOVOUIO TO OTTOPPUTTAVTIKG O€ OTE-
yVN ETQAvVEIQ Kal a@aTE To va dpdaaoel (OxI va oTe-
YVWOEl).

= =emAéveTe TOUG dIaAUPEVOUG PUTTOUG, WEKAZOVTAG
UE PITTH) UYNAAG TTiEONG.

MeTd Tn A€ITOUPYiO IE ATTOPPUTTAVTIKO

=  TpaPRgte TN @IGAN atmoppuTravTtikou Plug 'n' Clean
atré TNV UTTodOoX! KAl KAEIOTE TNV PE TO KAAUPMA.

=  AmoBnkeloTe TN QIGAN ATTOPPUTTAVTIKOU PE TO KA-
Auppa TTPOG Ta TTAVW OTNV UTTOdOXT.

AiakoTry AsiToupyiag

=  A@AoTE TO HOXAS TOU TTIOTOAIOU WeKATHOU XEIPAG.

=  AcQaAioTe TO HOXAO TOU TTIGTOAIOU WEKATHOU XEl-
POG.

Eikéva

=  AQACTE TO TMOTON WEKAOHOU XEIPOG PE TO CWARvVA
wekaouou aTn Béon ammdBeong.

2 e TEPITTWON HeyAAWV SIGAEINPATWY aTTO TIG €
yooieg (TTévw atrd 5 AeTrTd) aTTEVEPYOTTOINOTE ETTI-
TAéoV TO pnxavnua otn 8éon ,0/OFF*.

TepuaTiopog AeiToupyiag

ApnoTe TO HOXAG TOu TTIOTOAIOU WEKATHOU XEIPOG.

AtrevepyoTToIfoTE TO punXavnua otn 6éon ,0/OFF*.

ATTOOUVOEDTE TO PEUPATOANTITN ATTO TNV TTPICa.

MPOXOXH

ATTOOUVOEDTE TOV EUKQUTITO OwANva uwnAng mieong

ard 10 moTOAI Wekaouou XeIpoS 1 T OUOKEUN, uévov

£4v 010 OUOTNUA OEV UTTAPXE TTIEDT.

= KAeioTte T Bplon.

= [latioTe T0 pOXAS TOU TTIOTOAIOU WEKATHOU XEIPOG,
yia va eCalgiyeTe TNV EvaTTOPEivaoa TTieon Tou Gu-
OTAMPOTOG.

2>  AQACTE TO HOXAS TOU TTIOTOAIOU WeKAOUOU XEIPOG.

=  Ac@aAioTe TO HOXAO TOU TMIGTOAIOU WEKAGHOU XEl-
padg.

MPOXOXH

Kard tnv amoouvdean Tou eAaaTikol owAnva mpooayw-

yns 1 uwnAng misong eivar duvardv va eEEABer eaTd

vePOS amo TIS CUVOEDEIS UETG TN AgiToupyia.

=  ATOOUVOEGTE TO Pnydavnua atrod To diKTuo TTapoxng

PV V¥

vepou.
AN [IPOXOXH

Kivduvog tpauuariouou kai BAGBng!

Kard tn peragpop